PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH
W PIWNICY NA POTRZEBY SZKOLNE

Lokalizacja : Dziatka nr ewid. 2854
Obreb Znin, gmina Znin

Inwestor : Powiat Zninski
ul. Potockiego 1
88-400 Znin
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Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
tel. / fax 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

y &N

Znin, 2018-09-28

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz.U. z2017 r. nr 1332, 1529 z po6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAMY,
UZYTKOWANIA  POMIESZCZEN

ze projekt budowlany : ZMIANA SPOSOBU

GOSPODARCZYCH W PIWNICY NA POTRZEBY SZKOLNENA DZIALCE NR 2854,
OBREB ZNIN, GMINA ZNIN,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy, chnicznej.

Branza: mgr inZ. arch: Tade
g e usz Tylka
architektura  mgr inz. arch Tadeusz Tylka gfr bwud::}wlane dodg A ; 320,0 wania
projektant upr. nr NN—83£_15147jl81 ‘ _ \ Koreik cy nej i gzrg‘ iﬁi r?g'ranrczen
w specjalnosci architektonicznej r ewid. NN-8345/474/81, WOLA-WP-0334
bez ograniczen el 605 499 0%
konstrukcja mgr inz. Marcin Zwierzykowski
projektant upr. KUP/0081/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen ok
Instalacje inz. Bernard Rozanski PROJEKTANT
Sanitarne upr. GP-KZ-7342/36/93 SPECIAL NOS( 1’*"~"-;:zfv1 NO-IN fy:\;;;;',-u £
projektant w specjalnosci instalacyjnej Sranski
w zakresie instalacji sanitarnych ...g.".‘;‘.’).’. ¢ G sanit
Czione {ﬁ i}':_‘llj
7
. b ooy upr. bud. ‘;”,\-R 314
Instalacje mgr inz. Marek Pole¢ do projektowania eqa,ﬁégé
elektryczne upr. WRR-I-7131-5/02 wstai%cy‘ﬂej be dxaniczen
; : P& i zakresie sieci, inst&ldcji | brzadzen
projektant w specjalnosci instalacyjnej elektrycznycn |ela.mroenergetyc§;ych

bez ograniczen

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.

Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA IAWOBOWEGD

*do pelnienia samadzi&lnych funkeii technicznych w budownictwie

4

Na podstawie § .. & u=s, 2 4 e RN 1§ 13 ust. 1 pkt ... i - U oo o
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1ZBA ARCHITEKTOW
R {POSPOLITE] POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-E819-D36E-YB5E-93Y8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny 77 2600N0 LY -

T . = G g . . X LA LGt B 4
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl i
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

BYGINALEM

i e
. bterkin Dwierayhowski



A . KUJAWSKO
i | POMORSKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
=TV 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Mikotajowi Zwierzykowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 16 maja 1977 r. w Zninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuija; mgr inz. Witold Przybylski I T
1. Pan Marcin Mikotaj Zwierzykowski ) i
ul. Aliantow 12/1 mgr inz. Andrzej Mankowski W (/
88-400 Znin gor'
2. Okregowa Rada Izby inz. Franciszek Szyplinski 1T o |
3. Glowny Inspektor ) é |
Nadzoru Budowlanego /:,_-_-1-7“: iy ;

4. ala ﬁfj A----\\"". \

NALEM

taroinfidvierzysorski



= IMZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-APC-P3V-QDL *

Pan MARCIN ZWIERZYKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0240/05

adres zamieszkania ul. JANA 11l SOBIESKIEGO 27A, 88-400 ZNIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA BYIDGOSKI Bydgoszcz, 1993—03-57
GP-KZ-7342/ 36 /93
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0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2 ust, k
Na Matawi, § __:1.8...2..?.f..z........‘. i § 13 uat. 1 pkt -af‘---

1lit. ...31... rozporzgdzenia Minis.ca Gospodarki Terenowej i Ochrony
Qrodowiaka, Z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkc ji
technicznych w budownictwie /Dz.U, Nr 8, poz, 46 z pbén,zm/
stwierdzam, 2e:

Bernard ROZARSKI

pm/P.ni LA AN B R R RENENERENEERENNERENNERNENNENENRNNENRNERENNENNE IR N NI Y

technik urzadzen sanitarnych
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“roazom/a/ d-ni‘ -?j-zﬂ.a.r.c.a-....‘ 19.?'.5-0 r, w l.?ﬁ?}?‘t--u-.-.-c-.-.a

posiada przygotowanie zawodowe upowazniamjgoce do wykonywania samodziel-
projektanta
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instalacy jno=inZyniery jnej
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instalac ji sanitarnych

w sakresie R R R TN R R N R R N A S
Pm/Pani .t...o'.n????laor‘cd-.rioizoeﬁjgff:-[nnccaionn.-- Joat upowﬂ.ﬁnion)'/ﬂ/ do=

sporzgdzania projektéw instalacji wodociagowych, kanalizacy jnych,
gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych ~ o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych.
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% INZYNIEROW
|  BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2017- 11 30

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ROZANSKI BERNARD

miejsce zamieszkania
88-400 ZNIN

UL. POCZTOWA 8/1

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie]

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

{ KUPns}éié/o{ |

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01
do dnia . 2018-12-31
ZA 2G0DRDSH
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA 7 CTAG:
gzg;& {?{i‘f ‘;ir:,‘:b ..f ;[j-:{.trlr ;T‘yﬂ R?é-‘E "J’ODF L/ZAC
N SRCATorY . edy Ckr 2ge e zby
85-G30 f;'i*r’{}GDSZGZ, yl. B. Pumins«iege -~
tel. 52 265 70 50 + fax 52 366 7 .f: ame:z/b Nz, Adm?z P&dhgr;éi

(pieczec i podpis przewodniczacego)
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Bydgoszcz, dnia 6 sierpnia 2002 r.

WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WRR-I-7131-5/02

Decyzja Nr 5/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gaospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcii

, technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku ;
p. Pana Marka Polec¢ z dnia 10 maja 2002 .

nadaje

Panu Markowi Pote¢
magister inzynier
ur. dnia 24 lutego 1968 r. w Inowroctawiu ~ -

uprawnienia budowlane
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

’ - 2 Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca na podstawie zarzadzenia Nr 116/2002 Wojewody Kujawsko-
. Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotcwania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ziczonych
dokumentow, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania Zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnieri budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 15.07.02 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzeklem jak w sentencji. . °

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
w Warszawie , za moim posrednictwem w terminie 14 cni od dnia dorgczenia decyzji.
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUD!
UDOWNICTWA Bydgoszcz 2017-12-28

[
Zaswiadczenie

Pan/Papi POLEC MAREK

miejsce zamieszkania
85-349 BYDGOSZCZ
UL. OSTROROGA 13
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
, ,  KUPIIE/3203/02
0 numerze ewidencyjnym o

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
iniai £y 01t — . . 2018-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
: 2018-12-31
do dnia
KUJAWSRO POMORSKA OK iﬁ‘t"G-‘A._E“-;’u’;’\
IZEA INZYRIEROW EE"E“‘_},;"""'!!"H; WA PRZEWODNICZACY
W [lh ]”D‘FIDS;?L;Y o R RE:«’:;,’ pk[fdfﬁ\'}"}-}] ’l?hy
B5-030 07, ul. B.Ri 0 Pl i s e
tel, 52 366 70 50 » Tax 52 3f { 1. o O

pruf, de-hob-ing-Adean Podhorecks
* (pieczec i podpis przewodniczacego)
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"GEOKART?

USLUG! GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

TOMASZ JASZCZUK
ul. Potockiego 2. 88-400 Znin

NIP: 562-173-31-44. tel. (0) 603-43-29-43

mgr ifz. fomasz Jaszczuk
upr. krawpdowe GGK nr 21080

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Sekc je mapy: 6.187.18.14.3.2

Wojewodztwo

* kujawsko-pomorskie
Powiat: zninski
Jednostka ewidency jna: Znin
Obreb: Znin
Arkusz: 18
Dziatka: 2854

|d.: 6640.1474.2018 data pomiaru dn.: 25.09.2018 r.
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Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG

— Marcin Zwierzykowski
Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
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INFORMACJA BIOZ

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, ktéra nalezy uwzglednic w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "PLAN BIOZ".

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych w piwnicy na
potrzeby szkolne na dzialce nr 2854 obreb Znin, gmina Znin.

2.Imie i nazwisko inwestora:
Powiat Zninski
ul. Potockiego 1
88-400 Znin
woj. Kuj. — Pom.

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje.
mgr inz. Marcin Zwierzykowski
Plac Wolnosci 21
88-400 Znin

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

Realizacja zgodnie z opisem do projektu budowlanego oraz zataczong czescig
rysunkows.

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Dziatka przewidziana pod realizacje inwestycji jest w tej chwili czeSciowo
zabudowana.

6. Wykaz elementéw zagospodarowania dziakki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie zewidencjonowane instalacje podziemne.
7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okres$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji inwestycji wystepuje ryzyko:

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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e podczas prac rozbiorkowych — ryzyko upadku, ztamania konczyn,
zwichniecia, ryzyko przygniecenia, ryzyko niekontrolowanego
przemieszczenia elementéw, skaleczen, powstania gtebokich ran,
ryzyko podraznien skéry, oczu, Sluzéwki, drég oddechowych; itp.

e podczas prac ziemnych — ryzyko przysypania ziemia;

e podczas montazu i demontazu szalunkéw i rusztowan — ryzyko

upadku, ztamania konczyn, zwichniecia itp.

podczas giecia i ciecia pretow zbrojeniowych — ryzyko przebicia

pretem, uszkodzenia konczyn, skory, oczu;

e podczas robo6t murarskich — ryzyko uderzenia, upadku z wysokosci,

uszkodzenia konczyn itp.

podczas prac tynkarskich i malarskich — ryzyko uszkodzenia oka;

e podczas prac wykonczeniowych — ryzyko drobnych skaleczen i otar¢;

e podczas montazu stolarki - ryzyko  niekontrolowanego
przemieszczenia elementow, skaleczen;

e dodatkowe zagrozenia wynikajace z utrudnien atmosferycznych tj.
opady deszczu, $niegu, silny wiatr, mréz, nadmierne nastonecznienie i
wys. temperatura powietrza itp.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych etapéw robot
Kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikow wykonujacych realizacje
inwestycji pod wzgledem BHP - w zaleznosci od stanowiska | zakresu
powierzonych zadan oraz sprawdzi¢ stan gotowosci do pracy pracownikow —
trzezwos$¢, aktualno$é badan lekarskich i szkolen podstawowych.

9. Wskazanie s$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o wszelkiego rodzaju wykopy waskoprzestrzenne powyzej 1 m gtebokosci
muszg by¢ zabezpieczone szalunkami drewnianymi lub systemowymi
zgodnie z wymogami prowadzenia robét ziemnych;

o wszelkie rusztowania wykonywane na budowie winny by¢ wykonane z
atestowanych elementéw zgodnych z przepisami BHP;

o nalezy zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢, przy ukfadaniu mieszanki
betonowej w tawach, i wiencu oraz przy robotach zbrojarskich i
murarskich;

o Na terenie budowy powinien znajdowac sie wyznaczony punkt zbiorki na
wypadek zagrozenia, telefon, apteczka medyczna a wsrdd zatogi powinna

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawag o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
tel.52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl

Y AN

by¢ osoba wyznaczona i przeszkolona pod wzgledem udzielania pierwsze;
pomocy przed medycznej;

o Zabrania sie pracy w porze nocnej i po zmierzch bez wyraznych
(pisemnych) polecen kierownika budowy;

o Nalezy wyznaczy¢ strefe wokoét obiektu zgodnie z wymogami przepisow
BHP — szczegélnie podczas prac na wysokosci;

o Nalezy zwréci¢ szczegodlna uwage na porzadek na placu budowy - Drogi i
ciggi komunikacyjne powinny umozliwia¢ bezpieczne przemieszczanie si¢
pieszych i pojazdéw — zabrania sie zastawiania dojazdu sktadujgc na nim
materiaty budowlane lub inne urzadzenia i maszyny;

o Kazdy z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony pod wzgledem BHP
(szkolenie wstepne stanowiskowe), posiada¢ aktualne badanie lekarskie,
zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP, bezwzglednie stosowac Srodki
ochrony indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowej, stosowac sig¢ do
zasad BHP obowigzujacych na placu budowy;

o praca pod wplywem srodkow odurzajacych lub po spozyciu alkoholu
jest zabroniona.

0 ile zakres robot budowla w trakcie realizacji spetnia wymagania
zgodne z Art. 21a pkt. 1a Prawa Budowlanego —

sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ nie jest
wymagane.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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OPIS TECHNICZNY
DO PLANU SYTUACYJNEGO

1. Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen

gospodarczych w piwnicy na potrzeby szkolne na dziatce nr 2854 obreb Znin, gmina Znin.

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- inwentaryzacja budowlana;
- zlecenie i ustalenia z Inwestorem;
- przepisy i normy.

2. Warunki gruntowo-wodne
Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen w piwnicy na potrzeby szkolne.
Posadowienie zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej. Wykonanie badan
geotechnicznych nie jest wymagane. W projekcie nie przewiduje sig¢ ingerencji w
posadowienie budynku.

3. Elementy projektu zagospodarowania
Projekt nie przewiduje ingerencji w sposéb zagospodarowania terenu.

4. Obszar oddziatywania inwestycji
Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie przepisow
odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektow:

Wszystkie prace przewidziane w projekcie beda prowadzone wewnatrz budynku,
zatem obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki nr: 2854.

5. Przylacza
Zasilanie budynku w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza.
Zasilanie w wode z istniejgcego przytacza.
Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce przytgcze.
Zaopatrzenie w ciepto z istniejgcego cieptociagu..

6. Zabezpieczenie p.poz.
Uktad drog kotowych jest dogodny dla dojazdu wozéw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanych budynku.
— kategoria zagrozenia ludzi ZLIII,
— obiekt stanowi jedng strefe pozarowa,
— budynek nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem,

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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— obcigzenie ogniowe Q < 500 MJ/m?,
— klasa odpornosci pozarowej C,
—  gtéwny wytacznik pradu na zewnatrz budynku.

7. Wplyw na srodowisko
Planowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na $rodowisko. Odpady state
skltadowane beda w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku, z
uwzglednieniem segregacji i okresowo wywozone w miejsce wskazane przez gmine.
Odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej, istniejgcym  przytgczem.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce przytgcze.

8. Ochrona interesu osoéb trzecich
Planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow prawa

budowlanego.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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OPIS DO INWENTARYZACJI OBIEKTU

1. Forma architektoniczna i program uzytkowy.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce 2854 w Zninie, gm. Znin.
Inwentaryzacji podlega budynek szkolny, zgodnie ze wskazaniem na mapie do
celow projektowych. Budynek 3-kondygnacyje nadziemne, podpiwniczony.
Elewacja — tynk wapienno — cementowy, ocieplony.

2. Uklad konstrukcyjny obiektu:

Analizowanym budynek petni funkcje obiektu szkolnego. Jest to obiekt o prostej
formie architektonicznej, murowany w technologii tradycyjnej 3-kondygnacje
nadziemne. Obiekt jest podpiwniczony i przekryty dachem ptaskim.

3. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy

Posadowienie obiektu ponizej gtebokosci przemarzania na gruncie rodzimym.
Fundamenty zelbetowe. Szeroko$¢ fundamentéw ok 60cm. Sciany nosne parteru
o grubosci 50 cm wykonane sg z cegly na zaprawie cementowo-wapienne.
Sciany dziatowe murowane z cegly. Konstrukcje dachu stanowi stropodach
oparty na zewnetrznych $cianach nosnych. Dach dwuspadowy pokryty pap3.
Konstrukcje stropow stanowig ptyty zelbetowe.
W budynku znajduja sie nastepujgce instalacje:
- elektryczne

os$wietleniowa

wodociggowa

- C.0.

kanalizacyjna.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
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OCENA STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTU ISTNIEJACEGO

1. Przedmiot oceny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku
szkolnego zlokalizowanego w Zninie na dziatce nr 2854 w zwigzku z planowang
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych w piwnicy na potrzeby
szkolne.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora;
- Inwentaryzacja budowlana;
— Ogledziny, i pomiary w terenie.

Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270;
Dz.U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1156) § 206. 2. 2. Rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone
ekspertyzg techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem
stanu podfoza gruntowego.

3. Opis ogolny

Analizowanym budynek petni funkcje obiektu szkolnego. Jest to obiekt o proste;
formie architektonicznej, murowany w technologii tradycyjnej 3-kondygnacje
nadziemne. Obiekt jest podpiwniczony i przekryty dachem ptaskim.

4. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy

Fundamenty i posadowienie:

Posadowienie obiektu ponizej gtebokosci przemarzania na gruncie rodzimym.
Fundamenty Zelbetowe. Szeroko$¢ fundamentéw ok 60cm. Stan konstrukciji
fundamentéw dobry, brak spekan mogacych $wiadczy¢é o nierébwnomiernym
osiadaniu obiektu.

Sciany:

Sciany nosne parteru o grubosci 50 cm wykonane sa z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany dziatowe murowane z cegly. Nie stwierdzono
wystepowania spekan i zarysowan mogacych $wiadczy¢é o nierbwnomiernym
osiadaniu budynku. Stan $cian dobry.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Dach:
Konstrukcje dachu stanowi stropodach oparty na zewnetrznych $cianach nosnych.
Dach dwuspadowy pokryty papa. Pokrycie dachu w dobrym stanie.

Strop:
Konstrukcje stropéw stanowig ptyty zelbetowe. Stropy w dobrym stanie.

Instalacje:
W budynku znajduja sie nastepujace instalacje:
- elektryczne
— os$wietleniowa
— wodociggowa
- C.O0.
— kanalizacyjna.

Wykonczenie zewnetrzne:
— pokrycie dachu — papa
— stolarka okienna i drzwiowa — PCV

5. Wnioski i zalecenia

Po dokonaniu ogledzin poszczegdlnych elementéw budynku stwierdzam, ze stan
techniczny budynku okresli€ mozna jako dobry. Budynek nadaje si¢ do
przeprowadzenia planowanej inwestycji.

Niniejszy ‘projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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OPIS TECHNICZNY ROZBIOREK

e Roboty przygotowawcze

W ramach roboét przygotowawczych teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ siatkg o
wysokosci min. 2,0m. Wjazd na teren budowy powinien by¢ zabezpieczony
zamykang bramg. Teren budowy nalezy oznakowac¢, w sposéb widoczny,
znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi informujacymi osoby postronne o
prowadzonych robotach. Wszelkie instalacje nalezy odtgczy¢ od zewnetrznych
sieci zasilajacych.

e Zakres i sposéb prowadzenia robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe budynku nalezy wykona¢ w kolejnosci podanej w niniejszym
opracowaniu oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych ” oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrze$nia 1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rozbiérek nalezy wykona¢ nadproza.

Dalsze roboty rozbiérkowe nalezy wykonac w nastepujacej kolejnosci:
-odkucie tynkow,

-rozbiérka $cian pod nadprozami,

-rozbiérka posadzek.

Roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

o Charakterystyka ekologiczna i utylizacja odpadow

Zgodnie z wykonang inwentaryzacjg obiektow oraz na podstawie ogledzin
stwierdza sie, ze zostaty one wykonane z materiatdw nie stanowigcych
zagrozenia dla $rodowiska pod wzgledem ekologicznym. Sg to konstrukcje
ceglane, kamienne, drewniane, elementy stalowe oraz betonowe. Powstate
kruszywo ceglane mozna wykorzysta¢ ponownie na cele budowlane, elementy
stalowe jako ztom przekazaé¢ do huty, odpady z pokrycia dachow poddac
utylizacji. Projekt zaktada prowadzenie robét wyburzeniowych w sposéb
tradycyjny bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabfonione.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawag niniejszego opracowania stanowiag:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

zlecenie i ustalenia z Inwestorem;

przepisy i normy.

2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowy budynek szkolny zlokalizowany jest na dziatce nr 2854 w Zninie.

3. Charakterystyka ogolna inwestycji
Przewiduje sie wykonanie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych w
piwnicy na potrzeby szkolne. Z istniejacych pomieszczen w piwnicy powstanie
pomieszczenie lekcyjne dla przedmiotow ksztatcenia zawodowego, szatnia szkolna oraz
sala projekcyjna dla przedmiotéw ksztatcenia zawodowego.

4. Dane ogolne
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:
- powierzchnia pomieszczen przed zmiang sposobu uzytkowania 138,25 m?
- powierzchnia pomieszczen po zmianie sposobu uzytkowania 140,24 m?

5. Uklad funkcjonalny — zestawienie pomieszczen
W sktad budynku wchodzg nastepujace elementy funkcjonalne:

A/ Piwnica

0.1 — Komunikacja 30,30 m?
0.2 — Pomieszczenie gospodarcze 5,84 m?
0.3 — Pracownia sprzedazy ustug turystycznych 19,00 m?
0.4 — Szatnia szkolna 22,89 m?
0.5 — Zaplecze pracowni ustug turystycznych 23,30 m?
0.6 —Sala projekcyjna dla przedmiotow ksztatcenia zawodowego 31,47 m?
RAZEM PC: 132,80 m?

6. Charakterystyka ekologiczna

Projektowany inwestycja nie bedzie miat wptywu na pogorszenie stanu srodowiska, nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 416,80 m?
Kubatura : 4876,56 m®

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Wysokos¢ : 11,70 m
lloéc kondygnacji : 4

Parametry wystepujacych substancji palnych

Nie wystepuja. Budynek nie jest przystosowany do wykorzystywania w nim materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Usytuowanie budynku przy granicy dziatki budowlanej, przylega swa $ciang do granicy
dziatki drogowej nr 889.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?.
Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII.

Zagrozenie wybuchem

Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Jako budynek niski ZLIII kwalifikuje sie do wymaganej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku ,C”.

Budynek powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

— Gtéwna konstrukcja nosna — R60 — $ciany z cegty petnej, REI240 — spetnione;

- Konstrukcja dachu — R15 — stropodach zelbetowy monolityczny, REI60 -
spetnione;

— Stropy — REIB0 - strop zelbetowy monolityczny, REI60 — spetnione;

— Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany z cegly peinej, REI240 — spetnione,

—  Sciany wewnetrzne — EI15 — §ciany z cegly peinej, REI120 - spetnione;

-~ Przekrycie dachu — RE15 - stropodach zelbetowy kryty styropapa, REIGO -
spetnione.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Warunki ewakuaciji
Przej$cia ewakuacyjne ograniczono do 40m i szerokosci 0,9m.

Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszcezen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,9m w sSwietle.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Projektowane pomieszczenia wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 2
godziny na drogach ewakuacyjnych.

Hydrant zewnetrzny

Hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegto$ci okoto 30 m od ochranianego budynku.
Hydrant wewnetrzny

Hydrant wewnetrzny znajduje sie przy wejsciu do budynku.

Wyposazenie w gashice

Wyposazenie w gasnice nalezy przyja¢ wedtug ogoélnych zasad, ze jednostka srodka
gasniczego o masie 2kg lub 3dcm® powinna przypada¢ na 100m? powierzchni budynku.

Droga pozarowa
Droga pozarowa bedzie stanowic ul. Sniadeckich.
Uwagi konncowe

Obiekt oznakowac znakami ewakuacyjnymi i ppoz. Opracowacé dla obiektu Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt wymaga uzgodnienia pod wzglgdem sanitarnym.
8. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Forma i funkcja obiektu

Przewiduje sie wykonanie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych w
piwnicy na potrzeby szkolne. Z istniejgcych pomieszczen w piwnicy powstanie
pomieszczenie lekcyjne dla przedmiotéw ksztatcenia zawodowego, szatnia szkolna oraz
sala projekcyjna dla przedmiotow ksztatcenia zawodowego. Wyburzone zostang
wybrane $ciany, wykonane otwory drzwiowe, nadproza i $ciany dziatowe.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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9. Dane konstrukcyjno — budowlane

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastgpujgce normy:

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowili.
e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe
e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

e PN-82/B-02000; PN-82/B-02001; PN-82/B-02003
Obcigzenia budowli

e PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem
¢ PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

Przyjeto zatozenia:

o Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie $niegowe;j

e Dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe q;= 155 kPa (1,55 kg/cm?)
¢ | kategoria geotechniczna

o Giebokos$¢ przemarzania gruntu h, = 1,0 m.

Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

Sciany wewnetrzne

Sciany dziatowe wykona¢ z ptytek gazobetonowych gr.12cm uktadanych na
zaprawie do muréw na cienkie spoiny.

Nadproza, podciagi, wience.

Zaprojektowano nadproza stalowe z ceownika C200, C260 oraz stupki stalowe z rury
kwadratowej RK100x100x4 , stal S235.

Podczas wykonywania nadprozy nad otworami nalezy stosowac sie¢ do
ponizszych zalecen :

Nalezy podeprze¢ strop po obu stronach éciany. Wyku¢ gniazda w istniejgcej Scianie |
wykonaé poduszke betonowa na obu koncach projektowanej belki. W celu wykonania
nadproza nalezy wycigé bruzdy poziome diugosci minimum réwnej dtugosci belki
+2cm na gleboko$é nie wiekszg niz potowa grubosci $ciany. Bruzde przemy¢
strumieniem wody pod ciénieniem. Po osadzeniu potowy ilosci belek przestrzen
pomiedzy gorg belki a murem wypetniamy betonem C16/20 mocno ubijajgc. Po
uzyskaniu przez beton 75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystgpujemy do
wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke
osadzamy w identyczny sposdb jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w
bruzdzie drugg belke i wypetniamy przestrzen ponad belkg betonem. Ceowniki nalezy
taczyé érubami M16 kl. min. 4.8 w rozstawie min. 80 cm. Po uzyskaniu petnej
wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpic do zdjecia stemplowania |
wyburzania otworow.

Ochrona interesu osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Lo

z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego
jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakfdcenia. Inwestycja
nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5cm Kat. Il

Na sufitach i $cianach, we wszystkich pomieszczeniach, wykona¢ jednowarstwowe
gladzie gipsowe oraz zagruntowac catos¢ srodkiem gruntujgcym ,UNI-GRUNT" (lub
réwnowazny). Malowanie:

o Sciany i sufity — farba emulsyjna — 2x

e Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2m powyzej farba emulsyjna

Kolorystyke poszczegolnych pomieszczen nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Przed
przystapieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotnosc
écian. Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnos¢ tynkéw
nie powinna przekraczac 4%.

Oktadziny scian i podiog

Na przygotowanym podiozu utozy¢ folie wodoodporng oraz warstwe izolacyjng z
wetny mineralnej gr. 5-10cm. Posadzka cementowa gr. 7 cm.

Podtogi wykonuje sie z materiatow trwatych o powierzchni gtadkiej, antyposlizgowych,
umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. W miejscu potgczenia Scian z podtogami
przewidziani cokét o wysokosci min. 10cm z materiatbw odpowiadajacych
wymaganiom dla podtég. W pomieszczeniach przewidziano oktadzing z ptytek
gresowych.

10. Zatozenia technologiczne
Projektuje sie pracownie sprzedazy ustug turystycznych wraz z zapleczem oraz sale
projekcyjng dla przedmiotow ksztatcenia zawodowego. W sali lekcyjnej zapewniono
naturalne oéwietlenie $wiattem zewnetrznym. Sala projekcyjna jako pomieszczenia
przeznaczony na czasowy pobyt (czas projekcji materiatéw szkoleniowych) nie musi
posiadac oswietlenia swiattem naturalnym.

Wysokos¢ pomieszczen 3,00 m w Swietle;

Wentylacja:

W sali projekcyjnej, szatni oraz pracowni sprzedazy ustug turystycznych zaprojektowano
wentylacje mechaniczng - rekuperator wewnatrzscienny jednorurowy typu HRU-WALL-
150-60 lub réwnowazny.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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11. Wymogi materiatowe
Materiaty zastosowane do wykonania inwestycji powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.

12. UWAGI:
- wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod s$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

- inwestycje realizowaé zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem osob do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarow z wymiarami
projektowanymi,

— nosnosé poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggngc wartoscé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

~ roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta stateczno$¢
konstrukcji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomoca stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwo$é gruntéw na zamakanie i przemarzanie nalezy w trakcie
prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zachowa¢ szczegolng ostroznosc i
starannosg,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

konstru agrgni i
Nr ewid. NN~8345/4731/89t W LAY
OLA-WP-
tel. 605 409 §96 oan
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
N Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
J pomieszczenia m?) powierzchni
0.1 |KOMUNIKACJA 30,30 Gress
0.2 |POM. GOSPODARCZE 5,84 Gress
0.3 |PRACOWNIA SPRZEDAZY UStUG TURYSTYCZNYCH 19,00 Gress
0.4 |SZATNIA SZKOLNA 22,89 Gress
0.5 | ZAPLECZE PRACOWNI SPRZEDAZY USLUG TURYSTYCZNYCH 23,30 Gress
0.6 gmg%odgggwm DLA PRZEDMIOTOW KSZTALCENIA 3147 Gress
Razem powierzchnia: 132,80
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OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

NADPROZA STALOWE
SCHEMAT BELKI
A‘g 15
4L 1,10 L

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki vy = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schegnat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

Dﬁ"_ 300
y‘._ 300,00

A -\—gg=0,55 kN/mb B

L 1,10 N

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

E\
—

165,30 :1"
J
|
s
\
'\
\
165,30 :mb_

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot,

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAlROWANIE WG PN-90/B-03200
Y

1

=__l

y

Przekréj: 2 C 200, potgczone spoinami ciagtymi

A, = 34,0 cm?, m = 50,6 kg/m

Jy = 3820 cm®, J, =2237 cm®, J,, =9400 cm®, J;=12,5¢cm®, W, =382 cm’
Stal: St3

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 90,33 kNm

- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg =423,98 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekrojz = 0,55 m
Wspélczynnik zwichrzenia ¢_ = 1,000
Moment maksymalny Mpa, = 45,46 KNm
(52) Mmax / (QLMR) =0,503 < 1
No$nos¢ na $cinanie
Przekrojz=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 165,30 kN
(53) Vinax ! Vr = 0,390 < 1
No$nosé na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekréjaaaz = 0,97 m
V=(-)12761kN > Vy=0,3Vg=127,19KkN
M/Mgy = 18,37 /87,91 = 0,209 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz =0,556m
Ugiecie maksymalne f; nax = 0,64 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 3,14 mm
fkmax = 0,64 mm < f;, =314 mm (20,2%)

SCHEMAT BELKI
A A
A B
J.‘ 1,10 ‘!,
Parametry belki:
- wspbiczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (ys=1,15)
Schegnat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
A5 . e -\—go=0.55 kN/mb - S ZB
1|, 1,10 ,,L
WYKRESY S WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
X o=
A oo SRR e 5
ﬁ e e et ﬁ
@ 68,15 =

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAlROWANIE WG PN-90/B-03200
y

x | x

iy
Przekréj: 2 C 200, potaczone spoinami ciggtymi
A, = 34,0 cm®, m=50,6 kg/m
Jy = 3820 cm®, J, =2237 cm®, J, = 9400 cm®, J;=125cm’, W, =382 cm’

Stal: St3

Nos$noséci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 90,33 kNm
- écinanie: klasa przekroju 1 Ve =423,98 kN

Nosnoéé na zginanie
Przekréjz = 0,55 m
Wspéitczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mya = 68,15 kKNm
(52) Memax / (‘PL'MR) =0,754 < 1
Nos$nos$¢ na scinanie
Przekrojz = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vg, = 247,80 kN
(53) Vmax / VR = 0,584 <1
No$noéé na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekrbéjaaaz =0,27m
V=12786 kN > V,=0,3'Vg=127,19 kN
M/Mgy = 50,00/ 87,90 = 0,569 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdjz=0,55m
Ugiecie maksymaline fimax = 0,95 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 3,14 mm
fumax = 0,95 mm < fi;=3,14mm (30,3%)

SCHEMAT BELKI

e £
A B

A

L 235
;

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y: = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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A£ - - Kgo=0.82 kN/mb o T AB
} 235 4[,
WYKRESY Sk WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
Py N
A B
e - o ke
%I I T T :s_ﬁ

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

H |
Przekréj: 2 C 260, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 52,0 cm?, m = 75,8 kg/m
J, = 9640 cm®, J, = 4893 cm®, J, = 34000 cm®, J;=27,1cm’, W, =742cm

3

Stal: St3

Noénosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 175,34 kNm
- §écinanie: klasa przekroju 1 Vg = 648,44 kN

Noénoé¢ na zginanie
Przekréjz=1,18 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mpax = 162,79 KNm
(52) Mmax / (¢."Mg) = 0,928 < 1
No$nos¢ na écinanie
Przekréjz=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vyax = 277,09 kN
(53) Viax { VR = 0,427 < 1
No$no$¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekréjaaaz = 0,35 m
V=19507kN > V,=0,3Vg=19453kN
M/Mgy = 8211/170,62=0,482 < 1
Stan graniczny uzytkowania

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Przekrojz= 1,18 m

Ugiecie maksymalne fi max = 4,12 mm

Ugiecie graniczne fq =1,/ 350 = 6,71 mm
fumax=4,12mm < f, =671 mm (61,4%)

SCHEMAT BELKI
25, Y
A B
"I, 2,20 4|,

Parametry belki:
- wspotczynnik obciazenia dla ciezaru wiasnego belkiy; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schegwat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A‘S . D -\—;Fo,sz kN/mb SRR AB
) 2,20 L
WYKRESY Skt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
i sl B
gﬁ et 142,67 Eﬁ

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot,

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

-

'y
Przekroj: 2 C 260, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 52,0 cm® m=758kg/m
Jx= 9640 cm®, J, = 4893 cm®, J, = 34000 cm®, Jr=27,1cm?, W, =742 cm’
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 175,34 KNm
- écinanie: klasa przekroju 1 Vg = 648,44 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekrojz= 1,10 m
Wspéiczynnik zwichrzenia ¢_ = 1,000
Moment maksymalny Mpy.x = 142,67 kNm
(52) Mmax / (p."Mg) = 0,814 < 1
No$nosé¢ na écinanie
Przekréjz= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 259,40 kN
(53) Ve ! Ve =0,400 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekréjaaaz = 0,27 m
V=19507 kN > Vp=0,3Vg=19453 kN
M/Mgy =61,99/170,52 = 0,364 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=1,10 m
Ugiecie maksymalne fymax = 3,17 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 6,29 mm
fomax = 3,17 mm < f; =629 mm  (50,4%)

StUPY STALOWE

Element 1

Rura kwadratlowa walcowana 100x100x4,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

_ <
(7 ¥ )
|
i
i
i
X o WMaxs
| I -
: :
A0 !
i
|
\_ H
@ + » |
ly
e 100 P

Wymiary przekroju
h=100mm, t=4,0mm
n=40mm, r1,=60mm

Cechy geometryczne przekroju

A=1520cm’, A, =7,680cm

J=2320cm*

W = 46,40 cm®

i=3910cm

Jr=361,1cm®, W, =68,15 cm®

A_ = 0,390 m%m, As = 32,75 m*/m
U/A =2564m", m = 11,90 kg/m

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Stal: St3, f; =215 MPa, &, =84,0;

Noénos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngt = 326,8 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nre = 326,8 kN (klasa: 2, v = 1,000)

- wyboczenie gietne wzgledem osi x-x B

lex = 3,00 m, A =767, Ngx=521,6 kN, A =115 pierw(Nrc/Nc ) =0,913 wg"b" — ¢, =0,705
¢x Nre = 230,5 kN

« wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =3,00m, A, =767, Ng,=5216kN, Ay = 1,15-pierw(Nro/Ncy) = 0,913 wg "b" — ¢, = 0,705
@y Nge = 230,5 kN

Noénos$é obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 10,94 KNm (klasa: 2, o, = 1,096)

- ustalenie wspéiczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

No$nosé obliczeniowa przy $cinaniu
Vkr =95,77 kN (klasa: 1, gp, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =140,0 kN

Warunki no$snosci elementu
¢ = min (¢, = 0,705
(39) N 'I((P'NRC) = 0‘607 < 1

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 .
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
Nr pomieszczenia [m?] powierzchni
0.1 |[KOMUNIKACJA 30,30 Gress
0.2 |POM. GOSPODARCZE 5,84 Gress
0.3 |PRACOWNIA SPRZEDAZY USLUG TURYSTYCZNYCH 19,00 Gress
0.4 [SZATNIA SZKOLNA 2289 Gress
0.5 | ZAPLECZE PRACOWNI SPRZEDAZY USLUG TURYSTYCZNYCH 23,30 Gress
0.6 SALA PROJEKCYJNA DLA PRZEDMIOTOW KSZTALCENIA 3147 Gress
-© | 2AWODOWEGO :
Razem powierzchnia: 132,80
Rekuperator wewnatrzscienny
jednorurowy typu HRU-WALL-150-60 lub
38 els
TT
hp=170 l?l | ’;‘iﬁ
eH
2
POZA OPRACOWANIEM Hp=3,00m Ay POZA OPRACOWANIEM
o
b4
= il
o[ ? [ | 5 2 x CR00 L=160 cm
= iy g e
F——,
é ' ! _80 i
| 205 02
u- 3] 2k135 |
& % Hp=2,75m : |
Hp=3,00m 1 - e s b
Hp=3,00m taNpeTi-tyso 11 Uh T 1 ipebaabucoli
_____________ (@ | R
& SRR § - dabded
Hp=3,00m P! asnica| | - — — - — A
i T
! [
"o N
1 [T 130 o
;| o
i 44 hp=170 hp=163 I&] hp=163 o153 :
TTTTTI
[ENEN] L1
oy A4 sle g2 HE Bla
3x Rekuperator wewnatrzscienn’ = Rekuperatar wewnairzégienny
jednorurowy typu HRU-WALL-150-60 lub
rownowazny Jrgi:zrwu;czwn; typu HRU-WALL-150-60 lub
Uwaga!
Nadproza z ksztattownikow ceowych
nalezy taczy¢ srubami M16 w
rozstawie max. co 80 cm.
Stupki stalowe nalezy taczy¢
przewigzkami poprzez spawanie.
1:100
RZUT PIWNICY - KONSTRUKCJA vy
KONSTRUKCJA

upr. KUP/0081/POOK/07

bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

\'}‘

#

g@ﬁ%“gﬁlm ;| ZMIANA SPODOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
OBIEKT GOSPCDARCZYCH W PIWNICY NA POTRZEBY SZKOLNE
INWESTOR

Powiat Zniriski, ul. Potockiego 1, 88-400 Znin
ADRES : i . .
INWESTYEI Dziatka nr ewid. 2854, obreb Znin, gmina Znin
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Zwierzy kowski il
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OPIS TECHNICZNY
DO SCHEMATU INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJA GRZEWCZA

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje grzewcza jako
rozwiniecie istniejgcej instalacji w budynku. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach
T0°155°C.
Instalacja centralnego ogrzewania w obiekcie zasilana jest z miejskiej sieci cieptowniczej za
pos$rednictwem przytgcza.
Instalacje c.o. zaprojektowano z rur polietylenowych PEX-AL. Prowadzenie rur
zaprojektowano w systemie trojnitkowym rozprowadzen przewodéw w warstwie wylewki
posadzkowej. Wszystkie podejécia do grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur o $rednicy 20 mm.
Indywidualne przewody zasilajgce poszczegdine grzejnik wykonane z rur wielowarstwowych
prowadzonych w warstwie wylewki posadzkowej oraz w bruzdach nalezy prowadzi¢ w
otulinie izolacji termicznej. Przejécia przewodéw instalacji przez $ciany wykonac przez
zatozenie rur ochronnych. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie cisnieniowej.

Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano grzejniki ptytowe typu CV wyposazone
w zawory termostatyczne z podejsciem. Grzejniki montowaé zgodnie ze wytycznymi
producenta, lokalizacja grzejnikéw zgodnie z rysunkami. Przed grzejnikami nalezy montowac
zawory odcinajgce np. Danfoss lub réwnowazne. Jako armature odcinajacg nalezy
zastosowacé zawory kulowe.

Po zamontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci i wytrzymatosci na
zimno i na goraco wg WTWiO, rury zabetonowaé oraz instalacje zrownowazy¢ hydraulicznie
przez dokonanie nastaw wstepnych przy zaworach termostatycznych.

INSTALACJE WENTYLACYJNE
Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane Iub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna.
W sali projekcyjnej i szatni zaprojektowano wentylacje mechaniczng - rekuperator
wewnatrzécienny jednorurowy typu HRU-WALL-150-60 lub rownowazny

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
N Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
r pomieszczenia [m? powierzchni
0.1 [KOMUNIKACJA 30,30 Gress
0.2 |POM. GOSPODARCZE 584 Gress
0.3 |PRACOWNIA SPRZEDAZY USLUG TURYSTYCZNYCH 19,00 Gress
0.4 [SZATNIA SZKOLNA 22,89 Gress
0.5 | zaPLECZE PRACOWNI SPRZEDAZY USLUG TURYSTYCZNYCH 23,30 Gress
SALA PROJEKCYJNA DLA PRZEDMIOTOW KSZTALCENIA
08 |7awocoweso 31,47 Gress
Razem powierzchnia: 132,80

Rekuperator wewngtrzscienny
jednorurowy typu HRU-WALL-150-60 lub
réwnowazny |

POZA OPRACOWANIEM POZA OPRACOWANIEM
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LIl
- ol
3x Rekuperator wewnatrzécienny 9.’|$ Qo
jednorurowy typu HRU-WALL-150-60 lub
réwnowazny
SKALA
RZUT PIWNICY - SCHEMAT INSTALACJI 1:100
coO e
V. SANITARNA
gﬁﬁ%“é@;m 4| ZMIANA SPODOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
OBIEKT GOSPODARCZYCH W PIWNICY NA POTRZEBY SZKOLNE
INWESTOR
Powiat Zninski, ul. Potockiego 1, 88-400 Znin
ADRES : : o ; =,
WES Tl Dziatka nr ewid. 2854, obreb Znin, gmlrWn
PROJEKTANT inz. Bernard Rézariski EAV?DF 8. [
upr. GP-KZ.-7342/36/93 ¥
w specjalnosci instalacyjnej / / ;
w zakresie instalacji sanitarnych 7il /// & c/;g:;w
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YDWG
OPIS TECHNICZNY

DO SCHEMATU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng w projektowanych
pomieszczeniach istniejgcego budynku szkolnego na terenie dziatki nr ewid. 2854, obrgb
Znin, gmina Znin.

Podstawe opracowania stanowa: podktady budowlane, aktualne normy, ustalenia z
Inwestorem, przepisy i katalogi.

2. Zasilanie obiektu

Zasilanie, moc szczytowg i system ochrony przeciwporazeniowej z istniejacego
przytacza elektroenergetycznego.

Zabezpieczenie przylacza przedlicznikowe plombowe i zalicznikowe zgodnie z
wytycznymi gestora sieci - istniejgce. Ztgcze uziemi¢ bednarkg FeZn 40x3, tak R,<30 Q.

3. Instalacja silty 400/230 V

Przewidziano nastepujace obwody sity 400/230 V. Obwody wykona¢ przewodem YDYpzo
5x2,5 mm®. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem, a pod ewentualnymi ptytkami z gresu
prowadzié w elastycznych rurkach z tworzywa sztucznego (np. ostony peszel) utozonych w
bruzdach $ciennych.

4. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5 mm?
uktadanymi pod tynkiem. Gniazda wszedzie podwdjne z bolcem — montowaé na wysokosci
40 cm od podtogi.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5 mm? uktadanymi
pod tynkiem. Wypusty opraw os$wietleniowych przewidziano wedtug potrzeb i wytycznych
Inwestora.

Rozmieszczenie opraw oséwietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na
planie instalacji.

W pomieszczeniach wykonaé zasilanie dla oznakowania ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w akumulatory awaryjne. Modut
o$wietlenia awaryjnego zapewnia petng kontrole pracy oprawy oraz mozliwo$¢ testowania w
trybie awaryjnym. Zestawy awaryjne nalezy zamawia¢ u dystrybutora opraw jako oprawe
kompletna i sprawdzong. Nalezy rowniez zasilic na state osobnym przewodem modut cztonu
awaryjnego tej samej oprawy. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy ponadto oznaczy¢
zoftym paskiem o szerokosci 2cm. Do zaznaczenia drég ewakuacyjnych zastosowano
oprawy ewakuacyjne z piktogramem podswietlanym.

5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako system chronigcy przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano
samoczynne wylaczanie zasilania, przy wykorzystaniu wytgcznikéw samoczynnych

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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nadmiarowo prgdowych oraz wytacznikéw przeciwporazeniowych, réznicowoprgdowych o
pradzie wytaczalnym 30 mA. Zyte PE nalezy potgczy¢ z bolcami gniazd wtyczkowych 230 Vi
obudowa aparatéw elektrycznych. Zyte PE tgczyé ze $rubg N przed wytacznikiem R-P nie
przerywaé¢ i nie zabezpiecza¢, az do bolcéw gniazd wtyczkowych i obudéw aparatow
elektrycznych. Dodatkowo uziemi¢ ztgcze ZK tak aby R,<30 Q. Gtéwng szyne wyréwnawcza
laczyé z rurami linka LY 10: wodociggowa, c.o.. Nalezy wykonac potgczenie wyrownawcze
miejscowe. Do uziomu fundamentowego przytaczy¢ szyne wyréwnawczg oraz przewod
neutralny ztgcza kablowego. Przy rozdzielnicy bedzie wykonana gtéwna szyna wyréwnawcza
potaczona z uziomem i zbrojeniem konstrukcyjnym budynku.

6. Uwagi koncowe

wszystkie prace elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z normami branzowymi,
Prawem budowlanym oraz sztukg budowlana,

roboty nalezy powierzyé firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania robot
instalacyjno — montazowych,

oprawy o$wietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy instalowa¢ zgodnie z zatgczonymi
planami instalacji elektrycznej facznie z projektem wystroju wnetrz lub
bezposrednimi ustaleniami z inwestorem lub inspektorem nadzoru,

po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ nadania i pomiary pomontazowe
zgodnie z norma PN-IEC 60346-6-61 dotyczace: rezystancji izolacji, rezystancji
uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

instalowane przewody, kable i aparatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy
do obrotu na rynku krajowym.

1-7131-5/02
¢ towe M._Specjalnosci
mstgla;ymej bez graJr1|’<:zer'1l
W zakresie sieci, \pgtalacji i urzadzen
elektrycznych i ele {roenergetycznych

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Rekuperator wewnatrzscienny

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
Nr pomieszczenia [m? powierzchni
0.1 |KOMUNIKACJA 30,30 Gress
0.2 |POM. GOSPODARCZE 5,84 Gress
0.3 |PRACOWNIA SPRZEDAZY USLUG TURYSTYCZNYCH 19,00 Gress
0.4 |SZATNIA SZKOLNA 22,89 Gress
0.5 | ZAPLECZE PRACOWNI SPRZEDAZY UStUG TURYSTYCZNYCH 23,30 Gress
SALA PROJEKCYJNA DLA PRZEDMIOTOW KSZTALCENIA
0.6 |7awopoweso 3147 Gress
Razem powierzchnia: 132,80

POZA OPRACOWANIEM

jednorurowy typu HRU-WALL-150-60 lub
réwnowazny
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: H ETY 7 Rekuperator wewnatrzscienny
jednorurowy typu HRU-WALL-150-80 lub jednorurowy fypu HRU-WALL-150-60 lub

réwnowazny

réwnowazny

} - gniazdo wtykowe szczelne

B - gniazdo 16A/Z

[ - gniazdo komputerowe podwdjne RJ45 kat 5e

(i

- oprawa rastrowa natynkowa 4xLED T8
4 swiettowk10W 4000K, 3200 Im
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3x Rekuperator wewngtrzécienny

jednorurowy typu HRU-WALL-150-60 lub

réwnowazny

Rekuperator wewnatrzscienny
jednerurowy typu HRU-WALL-150-60 lub
réwnowazny

- kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej (na wprost)
- kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej (w prawo)
- kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej (w lewo)

E_ - wyjécie ewakuacyjne

] - gasnica

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
N Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
F pomieszczenia [m?] powierzchni
0.1 [KOMUNIKACJA 30,30 Gress
0.2 |POM. GOSPODARCZE 5,84 Gress
0.3 |PRACOWNIA SPRZEDAZY USLUG TURYSTYCZNYCH 19,00 Gress
0.4 |SZATNIA SZKOLNA 22,89 Gress
0.5 | zAPLECZE PRACOWNI SPRZEDAZY USLUG TURYSTYCZNYCH 23,30 Gress
086 m;%%gggYJNA DLA PRZEDMIOTOW KSZTALCENIA 31 ‘47 GTESS
Razem powierzchnia: 132,80
Rekuperator wewngtrzécienny
jednorurowy typu HRU-WALL-150-60 lub
roéwnowazny
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- przeciwpozarowy wyigcznik pradu

Uwaga.
Wszystkie oznaczenie drog ewakuacyjnych
podswietlane.
SKALA 1 00
o |
RZUT PIWNICY - SCHEMAT EWAKUACJ| fme
ELEKTRYCZNA
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