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OPIS TECHNICZNY
WEZEL CIEPLNY

1. Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wezta cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i
c.w.u. dla projektowanego budynku szkolnego dziatce nr 2854 obreb Znin, gmina Znin.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowig:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Zzlecenie i ustalenia z Inwestorem;
- warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej TI/T/AKC-c16-et201/2020;
- projekt budowlany budynku szkolnego;
- przepisy i normy.

2. Pomieszczenie do instalacji wezta cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u.

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w pom. 1,6 — pomieszczenie
techniczne, na parterze budynku przy $cianie zewnetrznej.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w wentylacje i kanalizacje grawitacyjng. Odwodnienie
do kanalizacji poprzez instalacje odwodnieniowg wezta, wpust podtogowy i studzienke
schiadzajgcg. Studzienka schiadzajgca o srednicy 600mm i giebokosci 1,0m z kregéw
betonowych z dennicg betonowg w studni nalezy umiesci¢ pompe przeznaczong do
wypompowywania brudnej wody podigczong do kanalizacji. Dodatkowo w instalaciji
kanalizacyjnej nalezy zastosowaé zwrotny zawdr burzowy z funkcjg awaryjnego
zamkniecia.

Krotnos¢ wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewni¢ nie przekraczanie
temperatury +25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim. Pom. 1.6, w ktérym
projektowany jest wezet nie posiada okna, wiec wymagane jest zastosowanie wentylacji
mechanicznej wyciggowej sterowanej temperaturg w pomieszczeniu wezta. W przypadku
sterowanej wentylacji mechanicznej zaleca sie nie mniejszg niz 3 krotng ilo§¢ wymian
powietrza na godzine. W pomieszczeniu nalezy wykonaé nawiew powietrza zewnetrznego
0 wymiarach min. 25x25cm umieszczony min. 20 cm ponad podioga.

Drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz pomieszczenia o wymiarach w swietle oscieznicy
90x200cm o klasie odpornosci ogniowej EI30. Drzwi z wktadkg patentows.

Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,00m (minimalna wysokos¢ pomieszczenia 2,0m).

Sciany i stropy pomieszczenia wezta powinny byé gtadko otynkowane oraz pomalowane
na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed wnikaniem wilgoci. Zaleca sie aby
$ciany do wysokosci 2,0m wykona¢ jako zmywalne. Sciany i stropy pomieszczenia wezta
wykonane z materiatéw niepalnych (bloczki z betonu komérkowego). Wytrzymatos¢ Scian
i stropow umozliwia mocowanie rur i urzgdzen przewidzianych do umieszczenia w wezle.
Poditoga w catym pomieszczeniu powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia
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mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Nalezy zastosowac gres antyposlizgowy
techniczny. W pomieszczeniu nalezy wykonaé cokdt z plytek jak wyzej o wysokosci 10cm.
Posadzke nalezy wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki sciekowej
lub studzienki schtadzajgce;j.

3. Parametry obliczeniowe dla wezta cieptowniczego

Zapotrzebowanie wezta na potrzeby c.o. zostalo obliczone w programie Arkadia
Termocad 7.0 i wynosi 25,0kW. Moc wymiennika c.w.u. wynosi Qcwumax=75kKW,
chu,érzgvokw-

Parametry obliczeniowe projektowanego wezta:

Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Maksymalna réznica pomiedzy cisnieniem zasilania i powrotu sieci | 1 bar
Dyspozycja dla wezta 2-wymiennikowego ,na przytgczu” 1 bar
Maksymalna temperatura zasilania sieci (zima) 105 °C
Temperatura powrotu do sieci (zima) 65 °C
Maksymalna temperatura zasilania sieci (lato) 68 °C
Temperatura powrotu do sieci (lato) 52 °C
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. 80 °C
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o. 60 °C
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.w.u. 60 °C
Temperatura obliczeniowa wody wodociggowej 8 °C
Maksymalne cisnienie instalacji c.o. 3 bar
Maksymalne cisnienie instalacji c.w.u. 6 bar
Maksymalna moc dla instalacji c.o. 25 kw
Maksymalna moc dla instalacji c.w.u. 75 kW
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.o. 15 kPa
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.w.u. 20 kPa

4. Konstrukcja wezta
Wezet zostat wyposazony w nastepujgce elementy:
- rama nosna,
- konstrukcja zamknieta w zabudowie wiszgcej,
- przewody podtgczeniowe,
- krééce przytgczeniowe obiegdw wyposazone w kulowg armature odcinajaca,
- wskazniki temperatury i ci$nienia,
- modut wezta jest spawany, a poszczegolne elementy sg skrecane lub tgczone
kotnierzowo,
- wymienniki ptytowe, spawane,
- mozliwos¢ zabudowy cieptomierza,
- potaczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawanej i
kotnierzowej, wysokocisnieniowej,
- rury stalowe,
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- wymienniki, potgczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane termicznie
wysokosprawnymi izolacjami termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie
temperatur roboczych,

- filtry siatkowe petnigce role separatorow istotnych zanieczyszczen nosnikow ciepta.

5. Opis technologii wezta

Projektowany wezet cieplny dwufunkcyjny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu
pierwotnego (sieciowego) od obiegu wtdérnego (instalacja c.o. i c.w.u.) oraz stabilizacje
cisnienia dyspozycyjnego na progu modutu. Wyposazony jest rowniez w jednolity system
oczyszczania nosnikéw ciepta z zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegéw
roboczych. Obieg centralnego ogrzewania i cyrkulacji c.w.u. wymuszany jest przez pompe.
Krééce podigczeniowe wyposazone sg we wskazniki temperatury i cisnienia. Wezet
posiada mozliwosc¢ integralnej zabudowy cieptomierza.

6. Przewody
Rurociggi technologiczne wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych bez szwu czarnych.
Laczenia rurociggdéw wykonaé jako spawane. Potgczenia urzadzen i armatury wykonaé
jako gwintowane lub kotnierzowe. W rurociggach nalezy zastosowacC odpowietrzniki
automatyczne w najwyzszych punktach.

7. 1zolacja antykorozyjna
Izolacje antykorozyjng przewoddw wykonuje sie po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb
szczelnoéci, w stanie zimnym. Przewody stalowe czarne nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci i zabezpieczyé antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbami
podkfadowymi i nawierzchniowymi (termoodpornymi). Zabezpieczenie antykorozyjne
dotyczy réwniez stalowych uchwytéw i konstrukcji wsporczych przewoddw i urzgdzen.

8. I1zolacja termiczna
Izolacje termiczng rurociggow i urzadzen nalezy wykonac¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci, w stanie zimnym oraz po wykonaniu izolacji antykorozyjne;.
Powierzchnie izolowanych elementéw powinny by¢ suche i czyste. Ochrona cieplna
dotyczy przewodow, ksztattek, urzgdzen i armatury.

Izolacja termiczna skfada sie z nastepujgcych elementéw:

- izolacja wiasciwa — wetna mineralna lub pianka poliuretanowa, materiat izolacyjny musi
Scisle przylega¢ do elementéw i by¢ trwale zamocowany,

- ptaszcz ochronny — chroni izolacje termiczng przez uszkodzeniami mechanicznymi i
zawilgoceniem, ptaszcz moze by¢ wykonany z tworzyw sztucznych, folii aluminiowej lub
blachy ocynkowanej, na ptaszczu nalezy wykonaé oznakowanie okreslajgce rodzaj i
kierunek przeptywu czynnika.
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Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035 W/(m:K)%)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

S skrzyzowania przewodoéw 1/2 wymagari z poz. 1-4

8 || Bl ey coreatenyon pormeascaniam] femeh WA kil 1/2 symagad 2 poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoltczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
2) |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Izolacja termiczna dotyczy przewoddw, ksztattek i armatury. Nie izolowaé rurociggéw
spustowych i odpowietrzajgcych.

9. Obliczenia wezla cieplnego
Dane wyjsciowe:
-centralne ogrzewanie: Q.= 25kW, parametry instalacji 80/60°C, opory instalacji 15kPa;
-ciepta woda uzytkowa: Qewumax=75kW , Qcwu s=3KW , parametry instalacji 60/8°C, opory
instalacji 20 kPa,
-parametry sieci zima: 105/65°C,
-parametry sieci lato: 68/52°C,
-cisnienie dyspozycyjne zimg: 100kPa,
-cisnienie dyspozycyjne latem: 100kPa.

Obliczenia dla doboru ptytowego wymiennika ciepta c.o.
-zapotrzebowanie na ciepto: Q.= 25kW*1,1=27,5kW,
-parametry instalacji: 80/60°C,
-opory instalacji: AH.,=15kPa,
-objetos¢ wody w instalaciji:
-przewody @20mm, przekroj 3,14cm?, dtugosc¢ 70mb,
V1=3,14*7000=21980cm’=21,980dcm®
-przewody @25mm, przekroj 4,91cm?, dtugosc¢ 106mb,
V1=4,91*10600=52046cm*=52,046dcm’
-objeto$¢ wody w grzejnikach, 12*9dcm®+8*6dcm>=156,00dcm?
-przeponowe naczynie wzbiorcze 12,00dcm?®
-V=21,98+52,046+156,00+12,00=242,03dcm*~250dcm?®
-obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej przez wymiennik:
-Gs= Qcof(Cp*ATo), Cp-ciepto wtasciwe wody 4,19kJ/kgK,
- AT =T ,~(tpo+5)=105-(60+5)=40°C
- Gs= Qcol(Cp*ATe0)=27,5/(4,19*40)=0,164kg/s=0,59t/h
-obliczeniowe natezenie przeptywu wody instalacyjnej przez wymiennik:
-Gi= Qcof (Cp*Ate,), Cp-ciepto wtasciwe wody 4,19kJ/kgK,
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-Ateo=t,-t,,=80-60=20°C

-Gi= Qco/(Cp*Ateo)=27,5/(4,19*20)=0,328kg/s=1,18t/h
Dobrano plytowy wymiennik ciepta firmy Secespol LB31-30 o mocy do 35kW Iub
rownowazny.

Obliczenia dla doboru pompy obiegowej obiegu c.o.
-G=1,1*G=1,1*1,18=1,30t/h
Dobrano pompe obiegowg Grundfos Magna3 25-60 lub rownowazng.

Obliczenia dla doboru przeponowego naczynia wzbiorczeqo instalacji c.o.

Medium: Woda
Temperatura zasilania medium t, 80,0 °C
Wysokos¢ instalacji 5,00 m
Maksymalne cisnienie w naczyniu pmax 6,00 bar
Obliczeniowa pojemnos$¢ instalacji Vobl 0,25 dm?®
Cowmid o Wares¢ | Jednostka |
Pojemnos¢ uzytkowa 7,3 dm?®
Gestos¢ medium w temperaturze 10°C 999,80 kg/m®
Gestos¢ wybranego medium w temperaturze t, 971,60 kg/m®
Zmienna objeto$¢ wiasciwa 0,02903 m®/kg
Cisnienie wstepne p 0,69 bar
Min pojemnos¢ catkowita V,, 9,57 dm?®
Dobrana pojemnos¢ naczynia 12 dm?®
llos¢ dobranych naczyn 1 szt.
Srednica rury wzbiorczej 20 mm

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe c.0. 0 poj. 12| dostosowane do pracy pod
cisnieniem do 6bar.

Obliczenia dla doboru zaworu bezpieczenstwa instalaciji c.o.

Moc cieplna wezta [N] 27,5 kw

Temperatura czynnika [t] 80 °C

Cisnienie po stronie sieci [p1] 1,6 MPa

Cisnienie po stronie instalacji [p2] 0,3 MPa

Wsp6ét. uwzgledniajgcy wiasciwosci czynnika przed 0,53 -
zaworem [K1]
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Wspdt. uwzgl. wptyw stosunku ci$nienia przed i za 1,00 -
zaworem [K2]
Powierzchnia peknietego wymiennika [A] 7,10 mm2
Typoszereg zaworu 1915 1"
Cownikio o Wartes¢ | Jednosta
Cisnienie zrzutowe p3=1,1*p2 [p3] 0,33 MPa
Gestos¢ wody przed zaworem [p] 971,6 kg/m3
Ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem [r] 2153,72 KJ/kg
Wymagana przepustowosé zaworu dla pary [mp] 45,97 kg/h
Powierzchnia zaworu [Az] 314,16 mm2
Wspdtczynnik wyptywu zaworu [?] 0,67 -
Stosunek cisnienia [B] 0,13 -
Wyktadnik adiabatyczny dla pary wodnej [K] 1,31 -
Krytyczny stosunek cisnienia [ kr] 0,54 -
Przepustowos¢ zaworu dla cieczy [mz] 11318,23 kg/h
Przepustowo$¢ zaworu dla peknietego wymiennika [mw] 1269,23 kg/h
Wspoétczynnik wyptywu dla cieczy [? c] 0,40 -
Srednica kanatu doptywowego [Dn] 20 mm
llos¢ zawordw [n] 1 szt.
Spetniony warunek dla peknietego wymiennika mz > mw Tak
Spetniony warunek dla pepawy wodnej mz > mp Tak

Dobrano zawoér bezpieczenstwa dla instalacji c.0. 1915 1” cisnienie otwarcia 3 bar.

Obliczenia dla doboru ptytowego wymiennika ciepta c.w.u.
-zapotrzebowanie na ciepto: Qcyymax=75KW, Qewu s=3,0kW.
-parametry instalacji: 60/8°C,
-opory instalacji: AH.,=20kPa,
-obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej przez wymiennik:
-Gs= Newumax/ (Co*ATcwu), Cp-Ciepto wtasciwe wody 4,19kJ/kgK,
- AT =T t,0=65-25=40°C
- Gs= Qcwu,max! (Co*AT wy)=75/(4,19*40)=0,447kg/s=1,61t/h
-obliczeniowe natezenie przeptywu cieptej wody w szczycie rozbioru:
-Gewmax= Newumax/(Co*Atewy), Cp-Ciepto wiasciwe wody 4,19kJ/kgK,
- Dtey=Ttp,=52°C
-Gewmax= Newu,max/ (Cp*Atewy)=75/(4,19*52)=0,344kg/s=1,24t/h
-przeptyw wody sieciowej przez pierwszy stopien wymiennika:
-1,61t/h+0,59t/h=2,2t/h
-zapotrzebowanie na ciepto w | stopniu wymiennika:
- chu,1=0160* chu,max=016*75=45kw
-zapotrzebowanie na ciepto w |l stopniu wymiennika:
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- QCWU,2=0145* chu,max=0,45*75:33,75kw

Dobrano ptytowe wymienniki ciepta w uktadzie szeregowo - réwnolegtym firmy Secespol
LB31-40 o mocy do 45kW Ilub réwnowazny oraz LB31-30 o mocy do 35kW lub
rownowazny.

Obliczenia dla doboru pompy obiegowej obiegu c.w.u.
-G=1,1*Gepymax=1,1*2,2=2,42t/h
Dobrano pompe obiegowg Grundfos Magna3 25-60 lub rownowazng.

Dobor elementow oczyszczajgcych wode sieciows i instalacyjng

Przed weztem nalezy zastosowac filtr siatkowy typu FS-1 DN32 PN16 lub réwnowazne.
W instalacji c.o. i c.w.u. nalezy stosowac filtry siatkowe typu FS-1 DN25 PN10 lub
rownowazne.

10. Dobér automatyki wezta
Dobér licznika ciepta dla wezia cieplnego
Dla przeptywu G=0,59+1,61=2,2t/h dobrano uktad pomiarowy zuzycia energii cieplnej w
wezle cieplnym Kamstrup Multical 403 2,5m*h z funkcjg zdalnego odczytu lub
rbwnowazny.

Dobér licznika ciepta na powrocie z wymiennika c.o.
Dla przeptywu G=0,59t/h dobrano uktad pomiarowy zuzycia energii cieplnej w wezle
cieplnym Kamstrup Multical 403 0,6m?h z funkcjg zdalnego odczytu lub réwnowazny.

Dobdr requlatora centralnego ogrzewania
Dobrano system automatycznej regulacji grzewczych Trovis 5475-2 firmy Samson lub
réwnowazny.

Dobdr requlatora cisnien z ograniczeniem przeptywu
Dobrano regulator réznicy cisnieh z ograniczeniem przeptywu firmy Samson typ 47-1 lub
réwnowazny.

Wskazéwki montazowe dla elementow automatyki

Zawory regulacyjne wraz z sitownikami montowaé w poziomie, sitownikiem do gory,
kierunek przeptywu wody zgodnie ze strzatkg na korpusie. Czujnik temperatury
zewnetrznej umiesci¢ na Scianie potnocnej na wysokosci min 3,0m. Przewody
sygnalizacyjne prowadzi¢ w rurce ochronnej stalowe;.

11. Préby i odbiory
Probe szczelnosci w stanie zimnym przeprowadza sie przy uzyciu zimnej wody,
zachowujgc nastepujgce warunki:
- dodatnia temperatura zewnetrzna,
- przed wykonaniem izolacji,
- przez wykonaniem préby instalacje przeptuka¢ woda,
- instalacja po przeptukaniu powinna by¢ napetniona i odpowietrzona,
- elementy takie jak: naczynie wzbiorcze i inne, ktérych ciSnienie probne jest mniejsze
niz ustalone do badania powinny by¢ odtgczone od instalacji,
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- badanie mozna wykonaé¢ po uptywie doby od stwierdzenia gotowosci do
przeprowadzenia préby i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw.

12. Zestawienie materiatéw
Podane urzadzenia i elementy instalacji sg przyktadowe. Istnieje mozliwo$¢ zmiany
urzadzen na inne, nie gorsze niz wskazane w dokumentacji o parametrach zblizonych i
akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru na etapie przetargu i budowy.

Lp. Nazwa llos¢ [szt.]
1. Wymiennik ptytowy c.o. Secespol LB31-30 35kW | 1 komplet
z izolacja

2. Wymiennik ptytowy c.w.u. Secespol LB31-40 | 1 komplet
45kW z izolacja
3. Wymiennik ptytowy c.w.u. Secespol LB31-30 | 1 komplet
35kW z izolacja

4 Pompa c.o0. Grundfos Magna3 25-60

5 Pompa c.w.u. Grundfos Magna3 25-60
6. Naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. 12|
7

8

9

komplet

Zawor bezpieczenhstwa c.o. 1915 1” 3 bar

Zawor bezpieczehnstwa c.w.u. 1915 1” 6 bar

. Filtr siatkowy typu FS-1 DN32 PN16

10. | Filtr siatkowy typu FS-1 DN25 PN10

11. | Filtr siatkowy typu FS-1 DN20 PN10

12. | Zawor rownowazgcy Hydrocontrol F DN20 na
powrocie c.w.u.

13. | Zawor réwnowazacy Hydrocontrol F DN20 na | 1
zasilaniu c.w.u.
14. | Zawor réwnowazacy Hydrocontrol F DN32 na | 1
zasilaniu c.o.
15. | Zawor réwnowazacy Hydrocontrol F DN25 na | 1
powrocie c.o.
16. Regulator rdéznicy cidnienia z ograniczeniem | 1
przeptywu typ 47-1

RN R RRRP R R,

17. | Regulator c.o. i c.w.u. Trovis 5472-2 1

18. | Zawor regulacyjny c.o. 1

19. | Zawor regulacyjny c.w.u. 1

20. | Termostat bezpieczenstwa nastawa 80°C 1

21. | Termostat bezpieczenstwa nastawa 70°C 1

22. | Wodomierz ultradzwiekowy Kamstrup Multical | 1
403 2,5m°h

23. | Wodomierz ultradzwigkowy Kamstrup Multical | 1
403 0,6m*/h

24. | Zawor antyskazeniowy EA DN20 1

Zawor odcinajgcy kulowy DN15
Zawor odcinajgcy kulowy DN25
Zawor odcinajgcy kulowy DN32
Zawoér odcinajgcy kulowy DN20

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Termometr c.o.

Manometr c.o.

Odpowietrznik automatyczny DN25
Odpowietrznik automatyczny DN20

Podane urzgdzenia sg urzgdzeniami podstawowymi. W zestawieniu nie uwzgledniono
wszystkich elementow instalacji takich jak: przewodow, izolacji, okablowania, czujnikéw,
obejm, stelazy, itp.

Przed zamowieniem nalezy sprawdzic ilosci elementéw.

13. Uwagi
- Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzgdca obiektu
budowlanego zobowigzany jest uzytkowaé obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem
wymogami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé go w takim stanie, aby nie wystgpito
zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikow oraz bezpieczenstwa mienia.
- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz zgodnie z Polskimi Normami.
- Wszystkie urzgdzenia montowacé i eksploatowac zgodnie z fabrycznymi DTR.
- Do prawidlowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen, a w
szczegolnosci czyszczenie filtrow, kontrola cisnienia instalaciji, sprawdzanie urzgdzen
zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym przegladom i konserwacji. Wszystkie
nieprawidtowosci w pracy urzgdzen i instalacji powinny by¢ niezwiocznie usuniete przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
- Do wszystkich robét uzywac atestowanych materiatéw i rurociggow.
- Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej muszg posiadac atest PZH.
- Podane urzgdzenia oraz ich producenci sg przyktadowe. Istnieje mozliwos¢ zmiany
urzadzen na inne, nie gorsze niz wskazane w dokumentacji o parametrach zblizonych i
akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru na etapie przetargu i budowy. Za
zmiane urzadzen na inne, bez wiedzy i akceptacji projektanta, réznigce sie w sposoéb
istotny od wskazanych w dokumentaciji projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



