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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD
1l KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1| 0301-22 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordw recznie w gazobet.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1| 0404-07 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego podtoza tablica elektryczna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1| 0404-07 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego podtoza skrzynka komputerowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 5-08 [ Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1| 0502-03 przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plast. (il.mocowan 2)
19+24+5 kpl. 48,000
RAZEM 48,000
5/ KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych /oprawa rastrowa natynkowa 2xLED T8 2
Swiettowki 22W 4000K, 4400 Im /
5+8 szt. 13,000
RAZEM 13,000
6| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koncowych /oprawa rastrowa natynkowa 4xLED T8 4
Swiettowk 10W 4000K, 3200 Im/
7+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1| 0504-07 | oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykrecanych, koncowych
7+13 szt. 20,000
RAZEM 20,000
8| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1] 0511-01- [ Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
ANALOGIA | przykrecanych 1x20W - koncowych oprawy ewakuacyjne
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.1| 0302-02 [ 80mm; il. wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.1| 0302-03 80mm; il. wylotéw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
11| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.1] 0302-04 | 80mm; il. wylotéw 3, przekréj przewodu 4 mm2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1[ 0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podtgczeniem
39 + 82 szt. 121,000
RAZEM 121,000
13| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1| 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtgczeniem
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8+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000
14| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1| 0309-08 | bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikdéw bryzgoszczelnych | szt.
d.1| 0308-01 bakelitowych jednobiegunowych, przyciskow mocowanych
przez przykrecenie z podigczeniem
2+6 szt. 8,000
RAZEM 8,000
17 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1| 0307-04 | podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
5+4 szt. 9,000
RAZEM 9,000
18] KNR 5-08 [ Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.1| 0401-01 reczne pod $ruby kotwowe w podt. gips-gazobeton - aparat| at
0 1-2 otworach mocujgcych
4+8 apar 12,000
at
RAZEM 12,000
19] KNR 5-08 | Podtaczenie silnikbw w obudowie specjalnej - kable szt.
d.1| 0816-07 | 2-zytowe Cudo 16 mm2
4+8 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20| KNNRS5 [ tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.1| 0307-01 jednobiegunowe /przycisk PWP/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 5-08 [ Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu | szt.
d.1| 0309-01 -
ANALOGIA
17 + 34 szt. 51,000
RAZEM 51,000
2 MONTAZ PRZEWODOW
22| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe UTP4x2x0,5 kat5e w powtoce m
d.2| 0207-01- | polwinitowej (fgczny
ANALOGIA | przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
55,00 + 100,00 m 155,000
RAZEM 155,000
23| KNR 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
d.2| 0109-05 [ gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm
podioze inne niz beton)
55,00 + 100,00 m 155,000
RAZEM 155,000
24| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.2[ 0210-02 | Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. /YDY 3x1,5/
450,00 m 450,000
RAZEM 450,000
25| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.2[ 0210-02 | Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. /YDY 3x2,5/
400,00 m 400,000
RAZEM 400,000
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26| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.2[ 0210-02 | Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. /YDY 5x10,0/
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
27| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.2| 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm2)
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
28| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.2| 0813-02 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
29| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.2[ 1001-04 | gipsie, tynku, gazobetonie
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
30 KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.2| 1014-01
0,03 * 0,03 * 100,00 m3 0,090
RAZEM 0,090
31| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2| 1012-01
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
32| KNR 13-25 | Reczne przekucie przez Sciany i stropy ceglane otworéw o | szt.
d.2[ 1110-01 objetosci do 2 dm3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci szt.
d.2| 0325-04 | ponad 1 ceg.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 UZIEMNIENIA WYROWNAWCZE
34| KNR 5-08 | Montaz na rurach mostkéw bocznikujgcych tgczonych na | szt.
d.3] 0620-03 [ obejmy $r. do 100mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w szt.
d.3] 0619-05 | instalacji uziemiajaceji odgromowe;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 m
d.3| 0206-02 | mm2 uktadane w gotowych korytkach
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
37| KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 m
d.3| 0206-03 [ mm2 uktadane w gotowych korytkach
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
4 INSTALACJA ODGROMOWA
38| KNR 5-08 | Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej szt.
d.4| 0613-05 | wykonanego przez wbijanie mtotem recznym - dt.
uziemiacza do 4.5m - kat.gr.I-Il
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukfadane p.t. w podtozu m
d.4| 0107-03 [ ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
9,002 m 18,000
RAZEM 18,000
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40| KNR 5-08 | Montaz wspornikdéw naciggowych z jedng ztgczka szt.
d.4| 0601-01 przelotowa naprez.na Scianie z cegly
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41| KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o m
d.4| 0604-04 | $r.do 10mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych
6,50 + 24,00 + 6,50 + 24,00 m 61,000
RAZEM 61,000
42| KNR 5-08 | Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o szt.
d.4| 0615-03 | $r.18mm na dachu lub dymniku ptaskim
9,00*2+1,50*5 szt. 25,500
RAZEM 25,500
43| KNR 5-08 [ taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigczy | szt.
d.4| 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
44| KNR 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalaciji szt.
d.4| 0619-01 uziemiajgcej i odgromowe;j
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45 KNR 5-08 | Montaz oston o df. do 2m przewoddéw uziemiajgcych na szt.
d.4| 0621-02 | cegle
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
46| KNR-W 4-03 [ Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu | szt.
d4f 1011-11 ceglanym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR 5-08 | Montaz skrzynek ztacz kontrolnycj instalacji odgromowej | szt.
d.4| 0404-01 -
ANALOGIA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48[ KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
d.4| 0619-06 [ w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w szt.
d.4| 0619-05 | instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR 5-08 [ taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.4| 0617-04 | wykopie - pret 0 $r.18 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 WLZ
51 KNR-W 5-10 | Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. [lI-IV | m3
d.5| 0316-05
0,40 * 0,80 * 52,00 m3 16,640
RAZEM 16,640
52[ KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.5| 0301-01 szer.do 0.4 m
52,00 m 52,000
RAZEM 52,000
53[ KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w m
d.5| 0303-01 wykopie
52,00 m 52,000
RAZEM 52,000
54 KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. | m3
d.5| 0314-04 |-l
0,40 * 0,80 * 52,00 m3 16,640
RAZEM 16,640
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55 KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 | m3
d.5| 0415-02 | m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.ll|
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
56 KNR-W 5-10 [ Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 m
d.5 0103-02 [ kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
52,00 m 52,000
RAZEM 52,000
57| KNR-W 5-10 | Montowanie w rowach muf przelot z rur tremokurcz na szt.
d.5| 0509-05 kablachwielozyt.z zyt.Cu o przekr.do 25 mm2 na nap.do 1
kV o izol.i pow.z tworzyw szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.5| 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd [pomi
d.5 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
60| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar{pomi
d.5| 0902-01 impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
6 BADANIA | POMIARY
61| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomi
d.6| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
62| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu [pomi
d.6| 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
63| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.6| 1205-05 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
64 KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.6| 1205-06 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
65 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.6| 1205-03 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
66| KNR 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.6| 1205-04 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
67| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.6| 1205-01 ar.
1 pomi 1,000
ar.
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RAZEM 1,000
68| KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  |pomi
d.6| 1205-02 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
69 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - prob
d.6| 1209-01 pierwsza préba dziatania wytgcznika ré6znicowoprgdowego | .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
70| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préb
d.6| 1209-02 nastepna proba dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego| .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
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	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. /YDY 3x1,5/
	450,00

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. /YDY 3x2,5/
	400,00

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. /YDY 5x10,0/
	25,00

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	100

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
	40

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
	100,00

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	0,03 * 0,03 * 100,00

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	100,00

	Pozycja: Ręczne przekucie przez ściany i stropy ceglane otworów o objętości do 2 dm3
	5

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
	5


	Dział:UZIEMNIENIA WYRÓWNAWCZE
	Pozycja: Montaż na rurach mostków bocznikujących łączonych na obejmy śr. do 100mm
	2

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej
	2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
	30,00

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach
	12,00


	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA
	Pozycja: Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - dł. uziemiacza do 4.5m - kat.gr.I-II
	2

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	9,00 * 2

	Pozycja: Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z cegły
	10

	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
	6,50 + 24,00 + 6,50 + 24,00

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18mm na dachu lub dymniku płaskim
	9,00 * 2 + 1,50 * 5

	Pozycja: Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	12

	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
	3

	Pozycja: Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle
	8

	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym
	2

	Pozycja: Montaż skrzynek złącz kontrolnycj instalacji odgromowej
	2

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	2

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	2

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.18 mm
	2


	Dział:WLZ
	Pozycja: Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV
	0,40 * 0,80 * 52,00

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	52,00

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie
	52,00

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II
	0,40 * 0,80 * 52,00

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III
	2,00

	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych
	52,00

	Pozycja: Montowanie w rowach muf przelot z rur tremokurcz na kablachwielożył.z żył.Cu o przekr.do 25 mm2 na nap.do 1 kV o izol.i pow.z tworzyw szt.
	2

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1


	Dział:BADANIA I POMIARY
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
	1

	Pozycja: Następny pomiar skutecznosci zerowania
	1

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	1

	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	1

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	1

	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	1





