Arkusz informacyjny

Zawory strefowe ZAL/WYL (PN 16)

AMZ 112, AMZ 113

Opis

AMZ 112/zawér 2-drogowy
DN 15-32

AMZ 112/zawér 2-drogowy
DN 40-50

AMZ 113/zawdr
3-drogowy

Typowe zastosowania zaworow strefowych ZAt/

WYL typu AMZ 1121 AMZ 113:

domowe i komercyjne aplikacje centralnego

ogrzewania,

aplikacje cieptej wody uzytkowej,

urzadzenia wykorzystujace energie stoneczna,
sterowanie priorytetem zasilania goraca woda i
ogrzewania (funkcja rozdzielania),

sterowanie priorytetem kotta i instalacji zasilanych
paliwem statym (funkcja rozdzielania).

Zawory strefowe ZAt/WYL mozna stosowac wraz
z wiekszoscia termostatow pokojowych Danfoss,
w szczegdlnosci typu RET 230 (przetacznik
jednobiegunowy) oraz z programowanymi
termostatami pokojowymi typu TP 5000/7000.
Dostepne sg takze inne kompatybilne termostaty

pokojowe. W celu uzyskania dodatkowych informagji
nalezy odwiedzi¢ strone www.danfoss.com/heating.

Sitownikiem mozna sterowac za pomoca
przetacznika jednobiegunowego
jednopotozeniowego (SPST) lub przetacznika

jednobiegunowego dwupotozeniowego (SPDT).

Wytacznika kraricowego mozna uzy¢ w celu
uruchomienia/zatrzymania wentylatora lub pompy
obiegowej, gdy zawor jest w petni otwarty.

Zamawianie

AMZ 112 zawdr 2-drogowy/sitownik

k Nr kat.
DN v Kréciec Maks. Ap
(m3/h) zaworu 230V 24V
15 17 R, %2 082G5501 082G5520
20 41 Ry % 082G5502 082G5521
25 68 Rp 1 082G5503 082G5522
6 barow
32 123 Rp 1% 082G5514 082G5523
40 198 Rp 172 082G5515 082G5524
50 290 R 2 082G5516 082G5525
AMZ 113 zawdr 3-drogowy/sitownik
k Nr kat.
DN v Kréciec Maks. Ap
(m3/h) zaworu 230V 24V
15 3,8 Ry 2 082G5511 082G5526
20 7,7 Ry % 6 barow 082G5512 082G5527
25 11,6 Ro 1 082G5513 082G5528
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Przyktady zastosowania
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Sterowanie ZAt/WYt grzejnika, ogrzewanie podfogowe i systemy strefowe (obnizanie temperatury w nocy).
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Sterowanie priorytetem zasilania gorqcq wodq i ogrzewania — funkcja rozdzielania.
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Sterowanie priorytetem kotta i instalacji zasilanych paliwem statym — funkcja rozdzielania.
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Zawory strefowe ZAL/WYL AMZ 112i AMZ 113

Dane techniczne Sitownik
T AMZ 112 AMZ 112 AMZ 113
yP (230 V AC, DN 15-32) (230 V AC, DN 40/50) (230 VAC)
Napiecie zasilajace 230V, 50/60 Hz
Mikroprzetacznik 1(1) A, 250V AC
9,3 VA podczas eksploatacji 9 VA podczas eksploatacji 9,3 VA podczas eksploatacji
Zuzycie energii 5 VA w potozeniu otwartym 5 VA w potozeniu otwartym 5 VA w potozeniu otwartym
0 VA w potozeniu zamknietym | 0 VA w potozeniu zamknietym | 0 VA w potozeniu zamknietym
Klasa ochrony elektrycznej Klasa Il wg normy EN 60335-1
Stopien ochrony IP 44 wg normy IEC 60529
Czas obrotu 30 sek./90° | 32 sek./90° | 60 sek./90°
Temperatura otoczenia 0...50°C
Wilgotnos¢ Wilgotno$¢ wzgledna 0% ... 80% bez kondensacji
Kabel 4x05mm?L=15m | 4x05mm?1=2m | 4x05mm?L=15m
T AMZ 112 AMZ 113
P (24 V AC, DN 15-32) 24V AQ)
Napiecie zasilajace 24V, 50 Hz
Mikroprzetacznik 1(1) A, 250V AC
6 VA podczas eksploatacji
Zuzycie energii 1 VA w potozeniu otwartym
0 VA w potozeniu zamknigtym
Klasa ochrony elektrycznej Klasa Il wg normy EN 60335-1
Stopien ochrony IP 44 wg normy IEC 60529
Czas obrotu 30 sek./90° | 60 sek./90°
Temperatura otoczenia 0...50°C
Wilgotnos¢ Wilgotnos¢ wzgledna 0% ... 80% bez kondensacji
Kabel 4%x05mm%L=15m | 4%x05mm%L=15m
Zawor
Typ AMZ 112, AMZ 113
Temperatura czynnika 2...130°C
Cisnienie nominalne PN 16
Czynnik Woda obiegowa/wodny roztwor glikolu do 30%
Maks. roboczy moment 8Nm
obrotowy
Maks. Ap zaworu 6 baréw
Materiaty
Korpus — trzpien Mosiadz wyttaczany na goraco CuZn40Pb2 niklowany
Kula Mosigdz wyttaczany na gorgco CuZn40Pb2
chromowany
Uszczelki PTFE — FPM — EPDM
Kréciec Gwint wewnetrzny Rp ISO 7/1
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Potaczenia elektryczne
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OSTRZEZENIE!

Sterujqc pompq elektronicznq
(oszczedzanie energii, sterowanie
cisnieniem) nalezy korzystac

z przekaznika z uwagi na tworzenie
sie szczytowych obcigzen!
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AMZ 112/113 przetqcznik SPST

Sposéb montazu

AMZ 112 -DN15-DN32

1ZABRANIA SIE!

AMZ 113

gl

AMZ 112 - DN40-DN50

Instalacja hydrauliczna

kulowego

1 2 3 1

1. Zawér kulowy
2. Filtr
3. AMZ

Zalecany montaz elektrycznie uruchamianego zaworu
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Zawory strefowe ZAL/WYL AMZ 112i AMZ 113

Sterowanie reczne

Sterowanie reczne — AMZ 112, DN 15-32 R CZNE

OTWORZ ZAMKNU

ZACISKA
AB

Sterowanie reczne — AMZ 112, DN 40, DN 50

Wskaznik potozenia

AUTO
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Wskaznik potozenia
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Uwaga:
Gdy przycisk recznego trybu pracy
znajduje sie w pofozeniu <MAN>,
wowczas sitownik pozostaje

w potozeniu tymczasowym bez
wzgledu na sygnat sterujacy.

OTWORZ

ZAMKNLJ
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Wymiar
ymiary AMZ 112, DN 15-32
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Krociec A | B | C | L Masa
DN
G mm (kg)
15 v 139 [ 1215 | 175 | 63 0,84
20 34" 144 124,5 19,5 57 0,81
25 1" 153 129,5 23,5 68 0,97
32 %" 163 | 1345 | 285 | 81 1,24
AMZ 112, DN 40/50
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Krociec A | B | C | L Masa
DN
G mm (kg)
40 1" 212 176 36 107,5 2,32
50 2 228 | 184 | a4 | 125 | 3,23
AMZ 113
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Krociec A | B | C | L Masa
DN
G mm (kg)
15 v 152 | 18 | 34 64 0,88
20 34" 164 125 39 74 1,10
25 1" 175 130 45 87 1,40
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Danfoss Poland Sp. z o.0.

ul. Chrzanowska 5

PL 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adres Tuchom:

Tuchom, ul. Teczowa 46

PL 80-209 Chwaszczyno

Tel. +48 58 512 91 00

Fax: +48 58 512 91 05

e-mail: info.den@danfoss.com
www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spotek. Danfoss, logotyp Danfoss sg
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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