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1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu 

wykonania instalacji sanitarnych: wentylacyjnej oraz c.o. 

 

1.2 Określenia podstawowe 

Instalacja centralnego ogrzewania- zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

 wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania 

tych parametrów (źródło ciepła) 

 rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła 

w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji) 

Zawór regulacyjny - zawór montowany w instalacjach centralnego ogrzewania umożliwiający  

sterowanie przepływu czynnika grzejnego 

Armatura centralnego ogrzewania - armatura przeznaczona do sterowania przepływem czynnika 

grzejnego lub służąca do samoczynnego zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalną zmianą 

parametrów czynnika grzejnego i zmianą kierunku jego przepływu. 

Źródło ciepła - w instalacji centralnego ogrzewania kotłownia – przyłącze ciepłownicze.  

Pompa obiegowa – pompa wymuszająca krążenie wody w całej instalacji 

Izolacja ciepłochronna przewodów - osłona powierzchni przewodów ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła. 

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

45331000-6 Instalowanie urządeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

  

2. MATERIAŁY 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 

gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być 

przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby 

metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 

nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Rury powinny być proste, 

czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych 

powinny być trwale oznaczone. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w 

postaci atestów, świadectw, jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

 Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  

1. Wentylacja  

 Wentylacja grawitacyjna, 

 Wentylacja mechaniczna. 

 

2. Instalacja C.O.:  

 Grzejniki elektryczne. 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jako wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować 

następującym sprzętem:  

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur; 

 komplet elektronarzędzi; 

 komplet narzędzi ślusarskich; 

 komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych;  

Przejścia przez ściany wykonać za pomocą wiertnicy z wiertłem o średnicy otworu większej o co 

najmniej jedną dymensję od zewnętrznej średnicy przechodzącej rury. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 

ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu.   

 Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur 

powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie 

rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 

pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 

dłuższe niż 1 metr. Zawory, armatura, przybory sanitarne, wentylatory przewożone mogą być 

dowolnymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych lub w pojemnikach zabezpieczających 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej krytymi 

samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lub rękawach foliowych. Otuliny nie mogą 

wystawać poza obrys pojazdu I należy zabezpieczyć je przed przemieszczaniem. Wysokość ładunku 

na samochodzie nie może powodować jego odkształcenia i uszkodzeń. W czasie transportu otuliny 

chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami organicznymi załadunku i 

rozładunku otulin dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do powstania uszkodzeń. Zdemontowane 

rurociągi, armaturę i izolacje przewozić samochodami skrzyniowymi. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed przesunięciem. Przewożony ładunek nie może przekracza gabarytów pojazdu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

  

5.1 Instalacja C.O. 

Budynek ogrzewany jest poprzez przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. W części objętek 

opracowaniem projektuje się rozbudowę instalacji c.o. o dodatkowe grzejniki. Wszelki uzasadnione 

zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być uzgodnione z inspektorem 

nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku koniecznym zmiany muszą być 

potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnej i 

użytkowej zatwierdzonych w dokumentacji rozwiązań, oraz powodować obniżenia trwałości 

eksploatacyjnej. 

 

5.2 Wentylacja 

Wywiew powietrza będzie realizowany przez kominy wentylacji grawitacyjnej. Kominy te powinny 

być drożne oraz odpowiednio wybudowane, a istniejące kanały udrożnione. Nawiew powietrza 

będzie realizowany przez nawiewniki okienne lub nawiewniki podokienne.  

 

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna. 
W sali projekcyjnej i szatni zaprojektowano wentylację mechaniczną - rekuperator wewnątrzścienny 

jednorurowy typu  HRU-WALL-150-60 lub równoważny. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST  „Wymagania  ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary 

będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych.  
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6.2 Obmiar robót 

 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa  ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza 

się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora  nadzoru  i  muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

 Jednostki obmiarowe:  

  W mb mierzy się: 

    - długości poszczególnych przewodów instalacyjnych  

  W kpl. lub szt. mierzy się:  

    - urządzenia i armaturę 

 

6.3 Odbiory robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST „Wymagania ogólne".  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 

(PN, EN-PN).  

  Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 - Dokumentacja powykonawcza;   

 - Dziennik Budowy;       

 - Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów;   

 - Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców;  

 - Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń;  

 - Protokoły odbiorów częściowych;   

 - Protokoły regulacji wstępnej urządzeń;   

 - Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń. 

 

6.4 Odbiór instalacji C.O. 

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prób szczelności i odbiorze technicznym wykonawca 

wypełnia protokół odbioru instalacji c.o. Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach właściciela 

(administratora) budynku. Inwestor zgłasza fakt przekazania instalacji c.o. do użytkowania do 

właściwego terenowego urzędu (rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypełniony dziennik budowy 

oraz protokół odbioru instalacji. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
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Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 - dokumentacja powykonawcza, 

 - dziennik budowy,  

 - dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,  

- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń,  

 - protokoły odbiorów częściowych,  

 - protokoły regulacji wstępnej urządzeń, 

- świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno –  

ruchowe dla poszczególnych urządzeń. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować :   

 - badanie zabezpieczenia przed korozją,  

 - użycie właściwych materiałów,   

 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

 

Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym:  

a). Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu.  

b). Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez 

urządzenie.  

c). Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich 

czynników zasilających.  

d). Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację. 

 

6.5 Odbiór instalacji wentylacji 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 

Robót.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. Należy sprawdzić: 

 - konserwację, 

 - naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej, 

 - efekty zabiegów polegających na czyszczeniu kanałów wentylacyjnych.  

Odbiór ostateczny Robót Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, 

odbioru ostatecznego Robót, podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

 - realizację zaleceń Inspektora nadzoru dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej 

oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
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Robót,  

- protokoły częściowe odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag 

komisji odbiorowej, 

- aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

-  kompletności protokołów z prób i pomiarów, 

-  kompletność DTR i świadectw producenta, 

-  instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 

- naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących wykonanych   

Robót. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płatność za metr bieżący rurociągów, sztuk armatury należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 

atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów. 

 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ dla zadania: „Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji  w Gąsawie na potrzeby 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego” 

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. Dokumentacja budowlana ww. zadania 

4. Aprobaty techniczne 

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

6. Normy: 

1. PN-92/B-01706 -  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

2. PN-76/B-02440 -  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.  

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

Zmiana  Az1.  

4. PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  Izolacja cieplna rurociągów armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania.   

5. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

6. PN-81/B-10700/00  - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

7. PN-81/B-10700/02  - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

8. PN-ISO 7-1:1995  – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.  

Wymiary, tolerancja i oznaczenia.  

9. PN-92/B-01706 -  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

10. PN-76/B-02440 -  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania   
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11. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.  

12. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  

13. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  

14. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne.  Wymagania w projektowaniu.  

15. PN-81/B-10800/00  - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

16. PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”.   

17. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach.  Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania.  

18. PN-B-73002:1996  -  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe.  Wymagania i 

badania.  

19. PN-85/M-75002  - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  

20. PN-78/B-12630 -  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.  

21. PN-77/B-75700.00 -  Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.  Wspólne 

wymagania i badania  

22. PN-C-73001:1996  - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  

23. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
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24. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.  Zastąpione częściowo,     

przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;   

25. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

26. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.  

27. BN-76/8860-01 - Elementy mocujące rurociągi.  

28. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze.  

29. .PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

30.  PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania. 

31. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

32. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju 

poprzecznego. 

33. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.  

34. PN – 78/B – 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

35. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 

36. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

37. PN-85/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.  
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38. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II  

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. 

Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, 

poz. 690, z późniejszymi zmianami).  

 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny, grupy,  podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 

 


