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PLYTOWY LUTOWANY WYMIENNIK CIEPLA

CHARAKTERYSTYKA

Wymienniki L-line s3 wymiennikami ptytowymi lutowanymi miedzig przeznaczonymi do standardowych
instalacji grzewczych lub chtodniczych typu ciecz-ciecz. Optymalne uksztattowanie kanatow
przeptywowych zapewnia kompromis miedzy uzyskaniem niskich oporéw przeptywu a wysoka
wydajnoscig wymiany ciepta. SzczelnoSc konstrukcji oraz state zespolenie ptyt zapewnia proces
lutowania w piecu prozniowym. Jest to sprawdzone rozwigzanie w domowych instalacjach grzewczych,
weztach cieplnych, kottach grzewczych, kominkach z ptaszczem wodnym. Dla kazdej wielkosci
wymiennika istnieje mozliwos¢ wybrania roznych wielkosci przytaczy oraz wersji dwuprzeptywowej
wymiennika, charakteryzujacej sie wysoka wydajnoscig wymiany ciepta przy bardziej wymagajacych

parametrach.

>>> efektywna
lana ciepta >>>

ZASTOSOWANIE

Wymienniki ciepta typu L-line sg stosowane w pompowych instalacjach
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
zasilanych w energie cieplna z wysokoparametrowych wodnych
systemow cieptowniczych. Wymienniki moga miec rowniez zastosowanie
w instalacjach: wentylacyjnych, technologicznych, klimatyzacyjnych, w
ktorych ptynem roboczym bedzie woda, powietrze a takze inne ciecze lub
gazy obojetne po uprzednim uzgodnieniu z producentem. W uktadach
zamknietych nalezy zastosowac wode uzdatniong, a w otwartych
urzadzenia uzdatniajace wode, np. magnetyzer.

BUDOWA

Ptytowe Iutowane wymienniki ciepta typu L-line sg urzadzeniami
przeptywowymi, przeciwprgdowymi. Powierzchnie wymiany ciepta tworzg
karbowane ptyty ze stali nierdzewnej potaczone w pakiet za pomoca lutu
miedzianego. Odpowiednie uksztattowanie przestrzeni wewnetrznej
wymiennika ukierunkowuje przeptyw ptyndow wymieniajacych ciepto w
kanaty tworzone przez co druga ptyte grzewcza. W ptytach ostonowych
umiejscowione sg krocce doprowadzajgce i odprowadzajace ptyny
robocze. Wymienniki wykonane sg w catosci ze stali nierdzewnej jako
konstrukcja nierozbieralna.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Max. ciSnienie 30 bar
Max. temp. 230°C
Min. temp. -195°C
Maksymalna ilos¢ ptyt 150

Masa 1,6+0,114*NP kg
Typ 1;2;2S
Materiat lutu miedz
Wymiary przytaczy

gwint wewn. 3/4" 1% 1 1/4"
2w 1 (gwint zewn. i do wlutowania) 3/4",1",11/4"

Victaulic

3/451511/4511/2"

Legenda:

1 - jednoprzeptywowe

2 - dwuprzeptywowe z 4 kréccami
2S - dwuprzeptywowe z 6 kroccami
SS - stal nierdzewna
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PRZYKLADOWE OZNACZENIA

L B31l- 150- 2S- 1"
] 4’ rodzaj i wielko$¢ przytaczy

2S - wymiennik dwuprzeptywowy, 6 kré¢cow
2 - wymiennik dwuprzeptywowy, 4 krécéce
brak oznaczenia - wymiennik jednoprzeptywowy

ilos¢ ptyt grzewczych

wielko$¢ ptyty grzewczej

wymiennik ptytowy lutowany

RYSUNEK WYMIENNIKA
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| PODSTAWOWE WYMIARY
Standardowa lokalizacja przytaczy (jednoprzeptywowy) 1| L A
WIlot czynnika grzewczego K1 D1l | I D2
Wylot czynnika grzewczego K | | l
|
WIlot czynnika ogrzewanego K3 | |
|
Wylot czynnika ogrzewanego K2 | |
4 I E I . B
Standardowa lokalizacja przytaczy (dwuprzeptywowy) : | :
WIlot czynnika grzewczego D4 |
Wylot czynnika grzewczego Ka K3 | : | K4 : : :
Wlot czynnika ogrzewanego K3 - () D4 T D3
_ D B =
Wylot czynnika ogrzewanego D3 \ KJ
' T
Wymiar
AKCESORIA L
A B C D E F
Podpory [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Wymienniki L moga by¢ dostarczane wraz z podporami, dzieki ktérym 68 232 286 123 28 10+2,35*NP
montaz wymiennika jest tatwiejszy i pozwala na przymocowanie do NP - iloS¢ ptyt grzewczych F+/-3%
podtogi lub ramy.
Izolacja cieplna
DwuczeSciowe izolacje do wymiennikow ciepta L-line wykonane s3 z Uwaga:
poliuretanowej pianki izolacyjnej pokrytej aluminium (APFI). Czesci
taczone s3 ze sobg za pomoca zamknie¢ zapinajacych. Akcesoria nie sg dostarczane standardowo z wymiennikiem ciepta, mozna

je zamowic dodatkowo.
Parametry techniczne:
- maksymalna temperatura pracy: +135 °C
- grubosé: 30 mm
- przewodno5¢ cieplna: 0,026 W/mK
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