Regulatory réznicy cisnien i przeptywu serii 46/47
Regulatory réznicy cisnien i przeptywu, typ 46-7 i 47-5

Montaz w przewodzie powrotnym

Regulatory réznicy cisnien lub ci$nienia i przeptywu, typ 47-1i 47-4

Montaz w przewodzua ZGSIIG|QC)/mIn

Zastosowanie

Regulacja réznicy cisnien i przeptywu lub cisnienia i przeptywu
w instalacjach cieptowniczych i przemystowych [Zawory
o $rednicy nominalnej od DN 15 do DN 50 [Cisnienie nomi-
nalne PN 16/25 Mla cieczy o temperaturze do 150°C oraz

Powietrza i azotu o femperaturze do 150°C. 1) Wazrost przeptywu lub réznicy ciénien powoduje zamykanie

Zaworu.

Regulatory sktadajq sie z zaworu przelotowego z regulowa-
nym dtawikiem i z sitownika z dwiema membranami regula-
cyjnymi.

Urzqdzenia te regu|U|q przep’ryw do nastawionej na dtawiku
wartoéci zadanej i réznice cisnieri lub cisnienie zredukowane
do wartosci zadanej nastawionej na sitowniku. Pierwszerstwo
ma zawsze sygnat silniejszy.

Cechy charakterystyczne regulatora:

* nie wymagajqgce konserwacji regulatory proporcjonalne
bezposredniego dziatania

® przeznaczony dla wody i innych niepalnych cieczy lub
gazéw, o ile nie powodujq one korozji zastosowanych
materiatéw

*  zawdr jednogniazdowy z grzybem odcigzonym cisnieniowo

® przeznaczony szczegblnie dla instalacji ciepfowniczych
wykonanych zgodnie z normg DIN 4747 (wymagania
niemieckiego zrzeszenia ciepfowniczego AGFW dla Rys. 1 - Regulator réznicy cisnien i przeptywu, typ 47-1, wykona-
elementéw weztéw cieptowniczych) nie z pokrettem do nastawy wartoéci zadanej Ap i z kapturkiem
ze skalg do nastawy wartosci zadanej przeptywu
Wykonania (rys. 1 do 3)
Regulatory réznicy cisnien i przeptywu z zaworami o $rednicy
od DN 15 do DN 50, z gwintem zewnetrznym i kofcéwkami
do wspawania (wykonanie specjalne z  koricéwkami
gwintowanymi lub nakrecanymi kotnierzami), w $rednicach
nominalnych DN 32, 40 i 50 takze korpus kotnierzowy z zeli-
wa sferoidalnego.
Wykonanie standardowe z wbudowang kryzg do nastawy
wartoéci zadanej przeptywu (rys. 2), wykonanie specjalne
z umieszczonym na zewnqtrz pokrettem nastawy wartosci za-
danej przeptywu (rys. 1).
Regulator réznicy cisnieri i przeplywu przeznaczony do
montazu w przewodzie ci$nienia minusowego, np. w przewo-
dzie powrotnym wezta cieplnego:
Typ 46-7 [z regulowang nastawq wartoici zadanej réznicy
cinien i przeptywu - z wewnetrznym zabezpieczeniem przed
przecigzeniem (regulator upustowy) w sitowniku
Typ 47-5 [z ustawiong na state wartosciq zadang réznicy cis-
nieri [z regulowang nastawg wartosci zadanej przeptywu - z we-
wnetrznym zabezpieczeniem przed przecigzeniem (regulator
upustowy) w sitowniku.

Rys. 2 - Regulator réznicy cisniert i przeptywu, typ 46-7, wykona-
nie z korpusem kotnierzowym (DN 32 do DN 50)

" Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) — wykonanie na PN 25 -
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Regulator réznicy cisnien i przeptywu przeznaczony do monta-
zu w przewodzie ciénienia plusowego, np. w przewodzie zasi-
lajacym wezta cieplnego:

Typ 47-1 [z regulowanq nastawg wartosci zadanej réznicy
cisnien lub ciénienia i przeptywu

Typ 47-4 [z ustawiong na state wartoéciq zadang réznicy cis-
nien [z regulowanq nastawq wartosci zadanej przeptywu

Sposéb dziatania

Medium przeptywa przez zawér w kierunku zgodnym ze
wskazaniem strzatki na korpusie. Wielko$é¢ przeswitu pomie-
dzy dtawikiem (1.2), o grzybem zaworu (3) decyduje o
przeplywie i réznicy cisnien Ap lub wartosci cisnienia p, na wy-
locie z korpusu zaworu.

Réznica cisnier Ap przetwarzana na sife nastawczq na pierw-
szej membranie (6.1) nastawczej, a zalezny od réznicy ciénier
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Regulator typu 47-5,
wykonanie z zaworem kotnierzowym (DN 32 do DN 50)

Regulacja przeptywu: regulatory typu 46-7, 47-5, 47-1 i 47-4
Cisnienie minusowe przeptywu wystepujqce za dtawikiem (1.2) prze-
noszone jest przez otwér w grzybie (3) zaworu do gérnej (A), a cié-
nienie plusowe poprzez przewdd impulsowy (11) do dolnej (B)
komory gérnej membrany.

Regulacja réznicy cisnien: regulatory typu 46-7 i 47-5

Cisnienie plusowe réznicy cisnief doprowadzane jest poprzez zew-
netrzny przewdd impulsowy (13) do komory (D) dolnej membrany.
Cisnienie minusowe réznicy cisnied Ap odpowiada cisnieniu pluso-
wemu wytworzonemu przez diawik przeptywu i jest przenoszone do
komory C przez otwér migdzy komorami B i C.

1 1 korpus zaworu

1.2 1.1 nakretka kotpakowa z uszczelkg

1 i koricowkg do wspawania

1.2 dtawik nastawy wartosci
zadanej przeptywu

v { 9 2 gniazdo \'/{
3 3 grzyb
4 4 trzpieh grzyba
] 5  sprezyna zaworu
6.3 . .
6.4 6 sitownik
6.1 6.1 1. membrana nastawcza
narysowano ¢d- 16 6.2 1. trzpieni sitownika
wrécone o 90° 6.5 6.3 2. membrana nastawcza narysowano od-
2.2 6.4 2. trzpien sitownika wrécone o 90° .
A { 6.5 sprezyna 8
P 8  sprezyna (sprezyny) Ap {3)%
do nastawy wartosci zadanej 10
9 talerz sprezyny
8 10 nastawnik wartosci zadanej
réznicy ci$nien ! Regulator typu 47-1
9 (DN 15 do DN 32)

przewéd impulsowy

12 przewéd impulsowy

13 zewnetrzny przewéd
impulsowy (+)

14 zewnetrzny przewéd
impulsowy (-)

16 wewnetrzny regulator upustowy
(zabezpieczenie przed przecigzeniem)

AdoD komory membrany

Rys. 3 (Sposéb dziatania regulatora réznicy cisnier lub cisnienia i przeptywu

narysowano od-
wrécone o 90°

Regulator typu 47-4

Regulacja réznicy cisnien: regulatory typu 47-1i 47-4

Cisnienie plusowe réznicy cisniei Ap doprowadzane jest poprzez
przewdd impulsowy (12) do komory D dolnej membrany. Cisnienie
minusowe réznicy cisnien przenoszone jest do komory C membrany
poprzez dodatkowy przewédd impulsowy (14).

Regulacja cisnienia: regulator typu 47-1

Przy zastosowaniu regulatora typu 47-1 jako regulatora cisnienia i
przeptywu przylacze (14) komory C pozostaije otwarte, natomiast do
komory D doprowadzane jest przewodem impulsowym (12) cignienie
minusowe po.
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przeplyw na drugiej membranie (6.3) nastawczej. Pierwsze-
Astwo ma zawsze sygnat silniejszy.

Jezeli np. wzrasta réznica cisnier Ap, to wzrasta takze sita na-
stawcza na pierwsze| membranie (6.1) nastawczej. Zmiana tej
sity przesuwa trzpienie (6.2 i 6.4) sitownika oraz grzyb (3) po-
wodujgc przymykanie zaworu. Wzrost przeplywu wywotuje
wzrost réznicy cisnien na kryzie (1.2) i na drugiej membranie
(6.3) nastawczej. Przy takiej zmianie ciénienia przesuwa sie
tylko drugi trzpien (6.4) sitownika i grzyb (3) przymykajagc za-
wér do momentu osiggniecia nastawionej wartoici zadanej
przeptywu.

W regulatorach typu 46-7 i 47-5 zabezpieczenie przed prze-
cigzeniem (wewnetrzny regulator upustowy) (16) zamontowane
w sitowniku

Tabela 1 - Dane techniczne

chroni gniazdo i grzyb w nadzwyczajnych warunkach eksplo-
atacyjnych przed przecigzeniem i powstajgcymi w jego efekcie
uszkodzeniami armatury i instalacji.

W regulatorach typu 47-1 i 46-7, o srednicy nominalnej od
DN 15 do DN 32, z zakresem wartoéci zadanej od 0,2 bar do
0,6 bariod 0,2 bar do 1 bar wartos¢ zadang réznicy cisnied
ustawia sie recznie za pomocq pokretta ze skalg. Zgdang réz-
nice ci$nie mozna w fen sposéb ustawié ustawié z dostateczng
doktadnosciq na podstawie wykresu wartosci zadanych rézni-
cy cisnien Ap bez stosowania manometru (zob. instrukcja

EB 3131).

Srednica nominalna DN 15 20 25 322 402 502
Wipstezynnik Kys 04V | 11 | 25 Al 6,3 8 125 | 16/202 | 20/252
Wspbétezynnik xgz 0,6 0,55 0,55/0,452) 0,45/0,42
Ciénienie nominalne PN 16/25 PN 25
Maks. dop. réznica cisnien 103)/20 bar 16 bar
Ap na zaworze
Maks. dop. temperatura dla cieczy: 130°C 3)/150°C tdla powietrza i azotu: 150°C 4
Cisnienie zadziatania wew-
netrznego regu|otorc1 upusto-
wego przy wzroécie powyzej 0,5 bar
ustawionej wartosci zadanej
(dla typu 467 i 47-5)
Zakresy nastawy wartoéci zadanej réznicy ci$nien
Regulatory typu 46-7 i 47-1: 0d 0,2 do 0,5 bar;
nastawa regulowana w 0d 0,2 do 0,6 bar; od 0,2 do 1 bar; od 0,5 do 2 bar 0d 0,2 do 1 bar;
zakresie od 0,5 do 2 bar
Regu|<’:t,ory fypu A7-4 1 47°5: 0,2 bar; 0,3 bar; 0,4 bar lub 0,5 bar
warto$¢ ustawiona na stafe
Zakresy nastawy wartoici zadanej dla wody w m3/h

m3/h _ _ _ 0,6 do 0,8 do 0,8 do 2do 3do 4do
Mierniczy spadek 139 | 2359 | 359 | 585 | 919 | 1419
ciénienia 0,2 bar 001do | 0,12do 08do | 08do 2do 3do 4do

3 ’ ’ ’ ’
m/hl 0,2 064 |02d012/06d025 T3 7 1Yo 10 12,5 15

1) Wykonania specjalne

2) Wykonanie dodatkowe: zawér z korpusem kotnierzowym z zeliwa sferoidalnego (EN-JS1049)

3) Dla wykonania PN 16
4 Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) — wykonanie na PN 25 -

5 W przypadku przekroczenia podanych wartosci zadanych przeptywu takze przy przeptywie bez kawitacji nalezy sie liczy¢ z podwyzszonym
poziomem hatasu (zob. opracowanie FW 514 niemieckiego zrzeszenia cieptowniczego AGFW ,Bestimmung des Schallpegels von Regelarmaturen”)

61 5 m3/h przy mierniczym spadku cisnienia 0,3 bar (wykonanie specjalne)

Minimalna wymagana réznica cisnied Ap,;, na zaworze obliczana jest za pomocq wzoru:

gy o2

Pmin = 8Pmier. + S{ B
Vs

Dppin minimalna réznica ciénien na zaworze w bar
OPrmier.
nastawiony przeptyw w m3/h

Kys wspdtezynnik przeptywu przez zawér w m3/h

réznica cisnie, mierniczy spadek cisnienia w bar wytworzony na dtawiku (kryzie) dla potrzeb pomiaru przeptywu
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Tabela 2 - Materiaty Chumer materiatu zgodnie z normami DIN EN

Korpus mosiqdz czerwony CC491K/CC499K (Rg 5)

P zeliwo sferoidalne EN-J51049 1)
Gniazdo stal nierdzewna 1.4305

PN 25 mosiqdz nie ulegajacy odcynkowaniu z uszczelnieniem migkkim z EPDM 2)
mosiqdz nie ulegajacy odcynkowaniu i tworzywo sztuczne
Grzyb BN 16 iqdz nie ulegajacy odcynkowaniu i tworzyw
z uszczelnieniem miekkim z EPDM

Sprezyny zaworu stal nierdzewna 1.4310
Dfawik mosiqdz nie ulegajacy odcynkowaniu
Membrana nastawcza 2) EPDM z wktadkg tekstylng
Pierscienie uszczelniajgce 2 EPDM

1) Wykonanie dodatkowe dla $rednic DN 32, DN 40 i DN 50: zawér kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
2) Wykonanie specjalne na PN 25, np. dla olejéw mineralnych: FPM (FKM)

Zastosowanie

Regulacja réznicy cisnien i przeptywu Regulacja réznicy cisnien i przeptywu Regulacja cisnienia i przeptywu
z zastosowaniem regulatora z zastosowaniem regulatora z zastosowaniem regulatora typu 47-1
typu 46-7 i 47-5 typu 47-1 i typu 47-4

----- przylacze wykonane fabrycznie
zainstalowa¢ podczas montazu

1) Cignienie atmosferyczne

Rys. 4 [Przyktady zastosowania, rysunek schematyczny
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Montaz

Regulatory sq przystosowane do montazu
w przewodach o przebiegu poziomym i
pionowym,

regulatory o $rednicy od DN 32 mozna
montowad tylko w przewodach o przebiegu
poziomym i z sitownikiem skierowanym do

dotu.

Generalne nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych zalecer:

— kierunek przeptywu musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazy-
wanym przez strzatke na korpusie,

— zewnetrzne przewody impulsowe podiqczy¢ z boku lub
u géry rurociggu gtéwnego

- w miare mozliwosci przez zaworem nalezy zamontowa¢

filtr (np. typu 1 NI firmy SAMSON).

Szczegéfowe informacje sq zawarte w instrukeji obstugi

EB 3131.

Tekst zaméwienia

Regulator réznicy cisnien i przeptywu,

typ 467 / 47-1 ] 47-4 | 47-5

DN ..., PN ...

Dopuszczalna temperatura ... ° C

Wspbtczynnik Kys...

Z korcéwkami do wspawania / z kocéwkami gwintowanymi/

z kotnierzami nakrecanymi / joko zawér kotnierzowy
DN 32/40/50

Warto$¢ zadana / Zakres nastawy wartoéci zadanej ... bar
Warto$¢ koricowa mierniczego spadku cisnienia... bar
Ewentualnie wykonanie specjalne

Wykonania specjalne

Specjalne wartosci wspétczynnika Ky dla zaworéw o érednicy
nominalnej DN 15 - Z elementami wewnetrznymi odpornymi
na dziatanie olejéw (nie dotyczy wykonania dla cisnienia
PN16) - Z pokrettem ze skalg (tylko dla zaworéw o $rednicy
nominalnej od DN 15 do DN 25) - Wykonania zgodnie z nor-
mami ANSI

Wyposazenie dodatkowe

Posredniczqcy element izolujgcy dla rurociqgéw o grubszej
izolacji

Wykres przeptywu dla wody
3
m
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Ap = réznica ciénien bez mierniczego spadku cisnienia

Rys. 5 DWykres przeptywu
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regulatory typu 46-7/47-1, DN 15 do DN 32,

i

- @D zakresy nastawy wartosci zadanej

regulatory typu 46-7/47-1
z koficéwkami do wspawania

od 0,2 bar do 0,6 bar i od 0,2 bar do 1 bar

G @D
regulatory typu 47-4/47-5
z zaworem kolnierzowym DN 32 do DN 50

—~— L3 —— L2

VT Ty

o] | o

SW

wykonanie z koricéwkami
gwinfowanymi wykonanie z kapturkiem ze
skalg do nastawy wartosci
zadanej przeptywu

wykonanie z nakre-
canymi kotnierzami

Rys. 6 DWymiary
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Wymiary w mm - bez elementéw przytgczeniowych

Srednica nominalna DN 15 20 25 321 40" 501
Srednica rury [J 21,3 26,8 | 32,7 42 48 60
Przytgcze R G % Gl |GV G 1% G2 G 2%
Rozwartosé¢ klucza SW 30 36 46 59 65 82
Diugos¢ L 65 70 75 100 110 130
H 65 85

46-7 248 265 415

47-1 265 285 425
Wysokos¢ H1

47-4 122 140 192

47-5 108 125 175

46-7 185 205
Wysokos¢ H2 -

47-5 200 220
Wysokos¢ H3 75 95
oD 116 160

1) Dodatkowe wykonanie: zawér z korpusem kotnierzowym

Wymiary i ciezar zaworéw regulacyjnych z korpusem kotnierzowym (DN 32/40/50) sq takie same jak zaworéw z kotnierzami nakrecanymi!

Wymiary w mm i cigzar w kg -
wraz z elementami przytgczeniowymi

Srednica nominalna 15 20 25 32 40 50
DN
Z koricéwkami do wspawania
L1 210 234 244 268 294 330
46-7
2,6 2,7 2,8 4 12 12,5
Ciezar, okoto _47-1
w kg 47-4
pra 2,2 2.3 2,4 3,5 6,2 67
Z koncéwkami gwintowanymi
L2 129 144 159 180 196 228
Gwint zewnetrzny A G G % Gl G114 G112 G2
46-7
2,6 2,7 2,8 4 12 12,5
Ciezar, okoto _47-1
w kg 47-4
47-5 2,2 2,3 2,4 3,5 6,2 6,7
z nakrecanymi kotnierzami 1) 2) lub z korpusem kotnierzowym (DN 32 do DN 50)
L3 130 150 160 180 200 230
46-7
4,0 4,7 5,3 7,2 16,0 17,5
Ciezar, okoto 47-1
w kg 47-4
47-5 3,6 4,3 4,9 6,7 10,2 11,7

1 PN 16/25

2 W zaworach o $rednicy DN 40 i DN 50 kotnierze sq juz

zamontowane na zaworze
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Zmiany techniczne zastrzezone.
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