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1. WSTEP

1.1. ZAMAWIAJ ACY

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Piaseczno Sp. z 0.0. , ul Techniczna 6,
05-500 Piaseczno.

1.2. PODSTAWA PRAWNA

Umowa nr. 112/PP-1/2020 z dnia 31,12.2020 r. zawarta na ,Opracowanie dokumentacji
.Koncepcja programowo przestrzenna Stacji Przetadunkowej zlokalizowanej przy ulicy
Technicznej 4 w Piasecznie”.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dla Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych
Piaseczno koncepcji programowo przestrzennej Stacji Przetadunkowe] zlokalizowanej
przy ulicy Technicznej 4 w Piasecznie.

1.4. INWESTYCJA

1.4.1. Lokalizacja inwestycji

Siedziba Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych miesci sie przy ulicy Technicznej 6
w Piasecznie , tam tez aktualnie dziata stacja przetadunkowa. Istniejgca infrastruktura
nie zapewnia jednak mozliwosci wtasciwego funkcjonowania przedsiewziecia, stad
konieczno$¢ budowy nowego obiektu wraz z infrastruktura towarzyszgcg. Inwestor
analizowat mozliwosci budowy nowej stacji w kilku réznych lokalizacjach. Niniejsze
opracowanie to propozycja budowy nowej stacji przetadunkowej na nieruchomosci
sasiadujgce] bezposrednio z siedziba PUK Piaseczno — dziatka ewidencyjna nr 10/2,
przy ulicy Technicznej 4 w Piasecznie.

1.4.2. Opis inwestycji

Opracowanie obejmuje przygotowanie koncepcji rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
dla planowanych obiektéw budowlanych, okreslenie ich lokalizacji na dziatce, opraco-
wanie systemu komunikacji oraz miejsc parkingowych, a takze przedstawia wytyczne
dotyczgce podigczenia obiektu do instalacji zewnetrznych.

Szczegotowe opisy rozwigzan technicznych znajdujg sie w dalszej czesci opracowania.

2. CZESC ARCHITEKTONICZNA | TECHNOLOGICZNA

2.1. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE

Stacja stuzy do przetadunku odpadéw z podziatem na poszczegélne frakcje. Odpady po
przywiezieniu w mniejszych kontenerach badz przez $mieciarki i roztadowaniu, beda za
pomocg tadowarki rozlokowywane w osobnych boksach z podziatem na frakcje. Po
zebraniu odpowiedniej ilosci odpadow danego rodzaju, odbierane bedg przez wieksze
samochody i wywozone do specjalistycznych zaktadéw segregaciji i utylizacji.

Do obstugi wwozu i wywozu odpadow przewiduje sie dwie wagi samochodowe.
Przewidywany dzienny, maksymalny/minimalny wolumen przetadowywanych odpadow:

a) odpady zmieszane 200301 - 100 Mg / 10 Mg

b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 20 Mg/ 0,5 Mg
c) papier i tektura 150101 - 10 Mg/ 2,5 Mg

d) szkto 150107 - 10 Mg / 2 Mg

e) odpady biodegradowalne 200201 - 50 Mg/ 2,3 Mg

f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 25 Mg / 0 Mg



Powierzchnia/objetos¢ stanowisk (tzw. boksow) do tymczasowego sktadowania / prze-
tadowywania odpadéw dla poszczegdlnych rodzajow odpadéw (w nawiasie podano
mase dla kazdej z objetosci):

a) odpady zmieszane 200301 - 100 m2/350 m3 (126 Mg)

b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 100 m2/350 m3 (29,75 Mg)
) papier i tektura 150101 - 30 m2/105 m3 (16,8 Mg)

d) szkto 150107 - 30 m2/105 m3 (47,25 Mg)

e) odpady biodegradowalne 200201 - 144 m2/504 m3 (181,44 Mg)

f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 100 m2/350 m3 (126 Mg)

Przewiduje sie ze w boksach sktadowanie bedzie odbywato sie do wysokosci maksy-
malnej 3,5 m.

Budynek bedzie przystosowany do tego, aby w przysziosci mozliwa byta instalacja
mobilnej stacji segregacji odpadéw KIVERCO, w miejsce czesci boksow do skladowa-
nia odpadow. To pozwoli rozszerzy¢ mozliwosci stacji przetadunkowej o opcje sortowa-
nia odpadow.

2.2. WYTYCZNE WYNIKAJ ACE Z ZAPISOW MIESCOWEGO PLANU
ZAGOSPO DAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka nr 10/2 zlokalizowana przy ulicy Technicznej 4 w Piasecznie znajduje sie tere-
nie objetym dziataniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czesci
miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowskg, grani-
cg administracyjng miasta Piaseczno i dalej ulicami: Przesmyckiego, Zeglinskiego,
Chyliczkowskg, Armii Krajowej opublikowanego uchwatg nr 427/XVIl/2012 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012 r.

Zgodnie z zapisami Planu, projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze oznaczo-
nym symbolem 1 P-S/U. Wybrane ustalenia szczeg6towe Planu dla tego typu terenu sg
nastepujgce:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny produkcji i sktadow z uwzglednieniem ograniczen zawartych w § 8 pkt 1, 2 lit. a uchwaty, jako
przeznaczenie podstawowe,

e) tereny infrastruktury technicznej, jako przeznaczenie dopuszczone;

2) warunki zagospodarowania terenu:
a) minimalna szerokosc¢ frontu nowowydzielanej dziatki:20,0m
¢) nakaz zachowania minimum 20% udziatu powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziatki,

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

b) wskazZnik intensywnosci zabudowy: maksymalnie 2,0,

¢) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzonymi dojsciami i dojazdami: nie wiecej
niz 80%,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym:

- 5,0m. od linii rozgraniczajgcej drdog gtdwnych i zbiorczych,

- 5,0m. od linii rozgraniczajgcej drdg lokalnych i dojazdowych,

e) nakaz stosowania w nowej zabudowie form architektonicznych zharmonizowanych z istniejgcq na

dziatce zabudowgq i formami sgsiadujgcej architektury,

f) wysokos¢ zabudowy: maksymalnie 13,0m. od istniejgcego poziomu gruntu rodzimego do najwyziszego

punktu dachu,

- dopuszcza sie stosowanie dachdow ptaskich oraz pokry¢ dachowych odpowiednich do przyjetej techno-

logii i geometrii dachu,

h) dla elewacji nowej zabudowy ustala sie:

- dla nowej zabudowy stosowanie materiatow tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika, kamien,) oraz in-

nych wspofczesnych materiatow, odpowiednich do przyjetej technologii,
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- zakaz stosowania jaskrawych koloréw,

§ 8. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ograniczenia wynikajgce
z potoZenia w strefach ochrony:

1) oddziatywanie na srodowisko projektowanych na danym terenie przedsiewzieé, wywotane przez insta-
lacje emitujgce energie, hatas i zanieczyszczenia nie moze ogranicza¢ uzytkowania terenéw sgsiednich
zgodnie z wustalong dla nich funkcjg i przyjetym w planie sposobem zagospodarowania,
z wyjgtkiem obiektow i urzgdzen telekomunikacji elektronicznej;

g) zakaz realizacji przedsiewzie¢ powodujgcych zanieczyszczenie srodowiska naturalnego;

$ 10.1. Zasady rozbudowy i budowy systemdw komunikacji:

7) ustala sie zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie wtasnej dziatki lub na terenie, do ktérego
inwestor ma tytut prawny, w ilosci co najmniej:

¢) 3 miejsca parkingowe na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej ustug, biur itp.;

d) 3 miejsca postojowe na kazde 10 oséb zatrudnionych w obiektach produkcyjnych, sktadowych
i magazynowych

2.3. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.3.1. Stan istniej gcy

Teren inwestycji stanowi dziatke w ksztaicie zblizonym do prostokata, o wymiarach
ok. 115 x 60 m, obstuga komunikacyjna od strony potudniowej, wjazd z ulicy Technicz-
nej. Teren posiada wyrazny spadek w kierunku ulicy, réznica w poziomie terenu przy
potudniowej i poinocnej granicy dziatki wynosi ok. 2 m. Aktualnie praktycznie cata
powierzchnia dziatki jest zabudowana albo utwardzona. Od strony ulicy Technicznej
znajduje sie dwukondygnacyjny budynek ustugowo-biurowy oraz pawilon ochrony.
Oba budynki przewidziane sg do rozbiorki. Wzdtuz wschodniego boku dziatki zlokalizo-
wany jest jeszcze jeden pawilon oraz wiata z infrastrukturg wewnagtrzzaktadowej stacji
paliw. Rowniez te elementy przewidziane sg do rozbiorki. Wzdtuz péinocnej granicy
dziatki znajduje sie obudowana blachg hala magazynowa (do zachowania) oraz
od strony zachodniego naroznika dziatki wiata blaszana w ksztalcie potkolistego tunelu
(do rozbiorki).

2.3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie planuje sie realizacje budynku stacji przetadunkowej skiladajgcego sie
z dwoéch wyodrebnionych funkcjonalnie czesci. Jednokondygnacyjnej hali przetadunko-
wej o powierzchni zabudowy ok. 2300 m? i wysokoéci ok. 10,5 m oraz zlokalizowanej od
strony ulicy Technicznej dwukondygnacyjnej czesci socjalno technicznej, o powierzchni
zabudowy ok. 100 m? i wysokoéci ok. 10 m. Wjazd z ulicy technicznej rozdziela sie na
dwie rownolegte drogi wewnetrzne, biegngce wzdiluz wschodniej granicy dziafki,
z czego jedna przebiega na fragmencie wewnatrz budynku, stanowigc zadaszone miej-
sce tadowania odpadow na duze samochody ciezarowe typu ciggnik siodtowy. Na trasie
obu drég zlokalizowane sg wagi samochodowe, mogace obstugiwac pojazdy o diugosci
do 18 m. W gtebi dziatki po wschodniej stronie ulokowany jest parking dla samochoddéw
osobowych, skfadajgcy sie z 7 miejsc parkingowych, w tym jednego dla os6b niepetno-
sprawnych. Wewnetrzna droga komunikacyjna, bedgca jednocze$nie drogg pozarowa,
zakonczona jest placem manewrowym dla wozdéw strazy pozarnej o wymiarach
20 x 20 m. Przy placu znajduje sie parking dla czterech samochodow ciezarowych.
Reszta powierzchni utwardzonej przeznaczona jest na manewrowanie pojazdami oraz
czasowe skltadowanie kontenerow na odpady.

Wijazd do hali przetadunkowej zlokalizowano z poziomu terenu od strony pétnocnej po-
przez dwie bramy przemystowe. Tedy bedg wjezdzaly i wyjezdzaly mniejsze pojazdy
dostarczajgce odpady do przetadunku. Natomiast réznica wysokosci terenu z obu stron
budynku pozwolita na zrealizowanie przejazdowej stacji zatadunku samochodow
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duzych, na poziomie obnizonym o 1,2 m wzgledem posadzki hali. To w znakomitym
stopniu utatwia zatadunek wysokich samochodow z wykorzystaniem tadowarki.
Zlokalizowana od strony ulicy Technicznej, znajdujgca sie na tym samym poziomie co
hala przetadunkowa czes¢ socjalna budynku, w wyniku réznicy wysokosci terenu, jest
podniesiona wzgledem poziomu ulicy o ok. 1,5 m.

Zagospodarowanie dziatki zaplanowano w ten sposéb, ze udato z utwardzonej obecnie
praktycznie w catosci dziatki, odzyskac, przewidziane w miejscowym planie zagospoda-
rowania terenu, 20% powierzchni biologicznie czynne,;.

2.4. PROJEKTOWANE OBIEKTY

2.4.1. HALA PRZELADUNKOWA

Budynek stacji przetadunkowej to jednoprzestrzenna hala o wymiarach 63,8 m na 34 m,
I wysokosci wnetrza od 9,3 m do 10,3 m liczagc do ptaszczyzny wewnetrznej dachu.
Lokalne obnizenia w module co 10 m, wystepujg w miejscach prowadzenia dzwigarow
dachowych. Wysokos¢ przestrzeni pod dzwigarami wynosi ok. 7,7 m, w najnizszym
miejscu 7 m, (najdtuzsza rozpietos¢ dzwigara w osi nr 4 na rysunku nr A.02). Po
wschodniej stronie znajduje sie, zamykana bramami rolowanymi, przejazdowa stacja
zatadunkowa dla samochodéw ciezarowych. Poziom drogi przejazdowej obnizony jest
0 1,2 metra ponizej posadzki hali, co tworzy wzdtuz burty pojazdu rampe, utatwiajgc
zatadunek. Wzdtuz miejsca postoju samochodu zlokalizowano stalowy pomost, umozli-
wiajgcy kierowcy zaktadanie, z poziomu burty samochodu, siatki zabezpieczajgcej
tadunek.

Od strony poinocnej znajdujg sie dwie bramy wjazdowe, pozwalajgce na obstuge
komunikacyjng wnetrza hali przetadunkowej z poziomu terenu. Tedy bedg wjezdzaty
samochody dostarczajgce odpady. Wzdiuz zachodniej sciany budynku znajduje sie
sze$¢ boksow do sktadowania poszczegolnych frakcji odpaddw, o wymiarach 10 x 10 m
kazdy. Sg one wydzielone z przestrzeni hali za pomocg blokéw betonowych typu lego,
co pozwala na dowolna zmiane wielkosci poszczegolnych boksow, bgdz tez ich likwida-
cje. System ten bedzie pozwalat w przysziosci, o ile zajdzie taka potrzeba, na instalacje
w miejsce dwoch bokséw, mobilnej stacji segregowania odpadow. Miejsce na lokaliza-
cje stacji zostato ustalone pomiedzy osiami ,1” i ,3” budynku. Aby mozliwa byta bezpro-
blemowa obstuga stacji przez tadowarke, zrezygnowano ze stupa zelbetowego na prze-
cieciu osi ,2" i ,B". Tak wiec po rozbiorce Scianki z blokow betonowych zalkalizowane;
W 0si 2, powstanie przestrzen o wymiarach 20,5 x 25,5 m pozbawiona elementéw
konstrukcyjnych utrudniajgcych manewrowanie sprzetu i pojazdow.

Sciany zewnetrze budynku wykonane sg z zelbetu, wzdtuz bokséw na odpady dodat-
kowo pogrubione, aby zabezpieczyC¢ konstrukcje przed potencjalna destrukcja wynika-
jaca z obcigzeh dynamicznych zwigzanych z praca tadowarki wewnatrz budynku. Stupy
podtrzymujgce konstrukcje dachu zelbetowe, dodatkowo ze wzgledu na to, ze znajdujg
sie w przestrzeni pracy tadowarki oraz przemieszczajgcych sie samochodow ciezaro-
wych, zabezpieczone bedg odbojnikami stalowymi do wysokosci 2 metrow. Konstrukcja
dachu wykonana jest w oparciu o system dzwigarow w formie kratownic stalowych,
krytych blachg trapezowg z warstwg ocieplenia z wetny mineralnej. Warstwa izolacji
termicznej dachu zostata dodana pomimo tego, ze przestrzen hali nie bedzie ogrzewa-
na, jednakze pozwoli to w miesigcach zimowych utrzyma¢ w pomieszczeniu temperatu-
re pozwalajgcg na nie dopuszczenie do destrukcji elementéw konstrukcyjnych budynku.
Pozwoli to tez w tatwy sposéb przekwalifikowaé obiekt na inng funkcje, po ewentualnym
dociepleniu scian zewnetrznych.

2.4.2. CZESC SOCJALNO TECHNICZNA

Budynek socjalny stanowi osobng, wydzielong z hali przetadunkowej, strefe funkcjonal-

ng. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, ogrzewany, z wejsciem od strony ulicy. Na parte-

rze zlokalizowane jest pomieszczenie obstugi wagi oraz dozoru, toaleta dla pracowni-
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kow oraz kierowcow samochodow, pomieszczenia techniczne i dwa pokoje stanowigce
przestrzenie rezerwowe do zagospodarowania przez docelowego uzytkownika. Na
pietrze dostepnym przez wewnetrzng klatke schodowg znajduje sie zaplecze socjalne
dla pracownikow. Czes¢ socjalna sktada sie z szatni przepustowej (szatnia odziezy wia-
snej pracownikOw potgczona poprzez wezet sanitarny z szatnig odziezy roboczej), po-
mieszczenia do spozywania positkow oraz zewnetrznego wc i schowka porzgdkowego.
Pomieszczenie socjalne wyposazone jest w umywalke, zlew i podstawowe wyposaze-
nie kuchenne. Szatnie przeznaczone sg dla dwunastu pracownikow brudnych.
Dwuosobowa obstuga pomieszczenia wagi i dozoru, jako pracownicy ,czysci” nie
posiadajg swoich szafek w szatni przepustowej.

Oznacza to, ze przy zatozeniu dwuzmianowej pracy, obstuga zmiany moze sktadac sie
Zz o$miu pracownikéw, w tym szesciu przy pracach brudnych i dwéch przy pracach
czystych. Pomieszczenia szatni posiadajg rezerwe na dostawienie dodatkowych
czterech szafek, w razie koniecznosci zwiekszenia ilosci zatrudnionych oséb.

2.4.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TOWARZYSZ ACA

W ramach obiektéw towarzyszacych zrealizowane bedg dwie zewnetrzne wagi samo-
chodowe usytuowane w poziomie terenu, o wymiarach 18 x 3 m.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zrealizowania w hali przetadunkowej instalacji tryskaczo-
wej, niezbedne jest wybudowanie zbiornika p.poz., ktory bedzie zasilat instalacje
(szczegbly w rozdziale Instalacje).

Bedzie to podziemny zbiornik zelbetowy o wymiarach ok. 34 x 4 m(oznaczony na pro-
jekcie zagospodarowania nr 9) zlokalizowany w pasie zieleni pomiedzy halg a zachod-
nig granicg dziatki. Wraz ze zbiornikiem zrealizowana bedzie pompownia (nr 8 na PZT),
rowniez w formie obiektu podziemnego, sgsiadujgcego ze zbiornikiem.

Dodatkowo, w przypadku gdyby lokalny gestor mediow nie byt w stanie dostarczy¢
wystarczajgcej ilosci wody na cele zewnetrznego gaszenia pozaru z ulicznej instalacji
hydrantowej, moze istnie¢ konieczno$¢ budowy dodatkowego zbiornika uzupetniajgce-
go na cele p.poz. W przypadku koniecznosci jego budowy, zaplanowano jego lokaliza-
cje pod parkingiem dla samochodow osobowych (nr 10 na projekcie zagospodarowania
terenu).

3. CZESC DROGOWA

3.1. MATERIALY WYJ SCIOWE
Do opracowania niniejszej dokumentacji postuzyty nastepujgce materiaty wyjsciowe:
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;
— wizja lokalna w terenie,
- inwentaryzacja fotograficzna sporzgdzona przez projektanta,
— ustalenia z Inwestorem w trakcie spotkan roboczych,

3.2. PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY
Przy sporzgdzaniu niniejszej dokumentacji oparto sie o nastepujgce dokumenty:
- Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pOzniejszymi
Zmianami),
— Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz. 2085 i 2086
z dn. 24.08.2004r. z pOzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego-
lowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

3.3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Roboty budowlane dla obstugi komunikacyjnej projektowanego obiektu polegaj miedzy
innymi na:

— Pracach rozbiérkowych i przygotowawczych,

— Budowie drogi wewnetrznej , placu manewrowego wraz miejscami postojowymi
dla samochodoéw osobowych oraz ciezarowych z betonowej kostki brukowej typu
.behaton”

— Budowie chodnika,

— Budowie miejsc wazenia pojazdow,

— Przebudowie istniejgcego oraz budowie nowego zjazdu publicznego

3.4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar ktory obstuguje ulica Techniczna w Piasecznie to typowy teren ustugowo-
przemystowy sktadajgcy sie z lokali ustugowych, barakéw i hal. Wzdtuz jezdni
wiekszos¢ obszaru zajmuje utwardzona nawierzchnia z ptyt betonowych ktora wykorzy-
stywana jest do parkowania pojazdéw. Infrastruktura jest stara i mocno sfatygowana.
Teren objety opracowaniem bezposrednio przylega do PUK Piaseczno. Znajduje sie na
nim nieczynna stacja paliw oraz budynki przeznaczone do likwidaciji.

Istniejgca nawierzchnia wykonana jest w zdecydowanej wiekszosci z betonowej kostki
brukowej typu ,behaton”. Pozostata czes¢ to nawierzchnia z trylinki . Wydzielony chod-
nik z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego wystepuje jedynie przy dojsciu do
budynku. Teren dziatki odwadniany jest do istniejgcej kanalizacji. Obstuga komunika-
cyjna odbywa sie za pomocg istniejgcego zjazdu o szerokosci 5,50m. wykonanego
z betonowej kostki brukowej typu ,behaton”.

3.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie powstanie siedmiu nowych miejsc posto-
jowych dla samochodéw osobowych w tym jednego przeznaczonego tylko dla po-
jazdow samochodowych uprawnionych oso6b niepetnosprawnych o ograniczonej
sprawnosci ruchowej oraz kierujgcych pojazdami przewozgcych takie osoby,
czterech nowych miejsc postojowych dla samochodéw ciezarowych wraz z placem
manewrowym, drogg dojazdowg o zmiennej szerokosci (6,00-8,00m) oraz droge
przejazdowg o szerokosci 4,00 m, ktéra prowadzi bezposrednio do punktu zatadun-
ku oraz wazenia. Wymiary miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych pro-
stopadtych to 2,50 x 5,00 m., dla os6b niepetnosprawnych 3,60x5,00m. Wymiary
miejsc parkingowych dla pojazdéw ciezarowych to 3,50x8,00m. Plac manewrowy
ma wymiary 26,80x47,40m. W celu poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano chod-
nik o szerokosci 2,00m., wraz z przejsciami dla pieszych, ktory ciggnie sie od miejsc
postojowych dla samochodow osobowych do wejscia do budynku gtéwnego.
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W rejonie przejs¢ dla pieszych projektuje sie obnizenie kraweznika do wysokosci
2 cm.

Ze wzgledu na charakter uktadu drogowego, strukture rodzajows i ilosciowg ruchu oraz
stan istniejgcy ustalono nastepujgce parametry techniczne:

— kategoria drogi - D

— predkos¢ podstawowa Vp - 30 km/h

— kategoria ruchu odcinek I, 11, 111 - KR-4

— szerokos$c¢ jezdni | - 6,0 -8,00m
— szerokos$¢ jezdni - 4,00m

— szeroko$¢ chodnika - 20m

3.5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Ze wzgledu na budowe nowej hali i zmiane zagospodarowania terenu konieczne bedzie
rozebranie istniejgcej nawierzchni i potozenie nowej z betonowej kostki brukowej typu
.pbehaton”. Obramowanie drogi, placu manewrowego oraz miejsc postojowych krawez-
nikiem betonowym 15x30 cm. Projektowany chodnik bedzie wykonany z betonowej
kostki brukowej. Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm. Dokiadna
konstrukcja nawierzchni bedzie mozliwa do ustalenia po wykonaniu badan geologicz-
nych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

3.5.3. ODWODNIENIE

Na obszarze inwestycji znajdujg sie kratki sciekowe, ktoére jak wynika z mapy archiwal-
nej sg podtaczone do studni chtonnych. Do odwodnienia projektowanej inwestycji planu-
je sie wykorzystac istniejgcg kanalizacje podigczajgc sie do niej za pomocg nowo
projektowanych studzienek oraz odwodnienia liniowego. W przypadku braku mozliwosci
jej wykorzystania nalezy rozwazy¢ budowe nowej. W innych przypadkach rozwigzywaé
odwodnienie na zasadzie lokalne;.

3.5.4. WIAZDY

W celu zapewnienia odpowiedniej obstugi komunikacyjnej dla planowanej inwestycji
konieczna bedzie przebudowa zjazdu istniejgcego oraz budowa nowego zjazdu
publicznego z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. Zjazdy bedg miaty odpo-
wiednio szerokosci 4,00m oraz 5,50m. i bedg dostosowane do istniejgcych rzednych
ulicy Technicznej. Obramowanie zjazdow kraweznikiem betonowym 15x30cm.

4. INSTALACJE SANITARNE

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz.
690, ze zm. Dz. U. nr 33/2003 poz. 270; Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156; Dz. U.
nr 201/2008 poz. 1238; Dz. U. nr 228/2008 poz. 1514; Dz. U. nr 56/2009 poz. 461;
Dz. U. nr 239/2010 poz. 1597)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.
(Dz.Ust.nr.124/2009,poz. 1030.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r, w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdédw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. (Dz.Ust.nr.217/2002,poz. 1833 ze zmianami: Dz.U. z 2005 r.
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nr 212, poz. 1769; Dz. U. z 2007 r. nr 161, poz. 1142; Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 873;
Dz.U. z 2010 r. nr 141, poz. 950).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie okreslenia prze-
cietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) (zatgcznik do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. poz.70)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr129, poz.844 z p6z-
niejszymi zmianami Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 i Dz.U. z 2007 r. nr 49 poz. 330);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw (Dz.U. nr 109, poz. 719 /2010)

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN1717: pazdziernik 2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegaja-
cych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku.
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania.

PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statlego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegbtowe.

PN-EN I1SO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta
przez grunt. Metody obliczania.

PN-EN 1SO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkoéw - Wspétczynniki wy-
miany ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowa-
nego obcigzenia cieplnego.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.
Wytyczne branzowe w zakresie architektury, konstrukcji i technologii.

4.2. DANE OGOLNE

Budynek sortowni odpadow zostanie zlokalizowany w Piasecznie przy ul. Technicznej 4.
Zostanie zaprojektowany w formie hali jednoprzestrzennej z wydzielonymi miejscami do
skladowania posortowanych odpadow:
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Szkio

Papier

plastik i metal

odpady zmieszane

Bio

Odpady wielkogabarytowe

L A

Do hali bedzie przylegat budynek pietrowy, niepodpiwniczony stanowigcy zaplecze
socjalne z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnymi oraz pomieszczeniami
dozoru.

4.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje i sieci sanitarne dla projektowanego budynku,
przytlacze wody, przykanalik sanitarny, odprowadzenie wod opadowych oraz przektadki
sieci sanitarnych kolidujgcych z projektowanym budynkiem.

4.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera koncepcj e instalacji sanitarnych w zakresie:
— instalacji wodno — kanalizacyjnej
— hydrantowej
- tryskaczowej
— ogrzewania
- gazu
- wentylacji
— klimatyzacji

4.5. STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanego budynku sortowni znajduje sie obiekt istniejgcy, ktéry zosta-
nie rozebrany.

4.5.1. Wodoci a9

W ulicy Technicznej przebiega wodocigg @160. Istniejgcy budynek jest zasilany z sieci
wodociggowej 0 nieznanej srednicy przebiegajgcej od strony potnocnej. Przytgcze wody
jest wprowadzone do budynku od strony dziedziica.

4.5.2. Kanalizacja

Przez dziedziniec przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn150, do ktérej jest wigczony
przykanalik sanitarny z istniejgcego budynku. W ulicy Technicznej przebiega kanat
0 nieznanej srednicy opisany jako kanat sciekowy, jednak sg do niego wigczone wpusty
uliczne, zatem de facto jest to kanalizacja ogélnosptawna.

4.5.3. Gaz
W ul. Technicznej przebiega gazocigg sredniego cisnienia, ktéry na wysokosci projek-
towanej inwestycji ma $rednice Dn25.

4.5.4. Sieé cieptownicza

Przez dziedziniec przebiega nieczynna sie¢ cieptownicza z dwiema komorami cieptow-
niczymi.
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4.6. DEMONTAZE

Nalezy zdemontowacC wszystkie sieci i obiekty podziemne znajdujgce sie na terenie
dziatki. Pozostawione krééce nalezy zaslepic.

4.7. PROJEKTOWANE SIECI | PRZYL ACZA

4.7.1. Sieé wodoci ggowa

Projektuje sie przytgcze wody z sieci @160 przebiegajgcej w ul. Technicznej. Przytgcze
zostanie wprowadzone do pomieszczenia technicznego, gdzie zostanie umieszczony
zestaw wodomierzowy skitadajgcy sie z wodomierza, zasuw odcinajgcych oraz zaworu
antyskazeniowego.

4.7.2. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano nowg trase kanalizacji sanitarnej z dziatek potozonych od strony zachodnigj
w stosunku do przedmiotowej dziatki. Kanat bedzie prowadzony w projektowanej drodze poza-
rowej i zostanie wigczony do istniejgcej studzienki w ul. Technicznej. Przykanalik z projektowa-
nego budynku zostanie wyprowadzony od frontu budynku i wilgczony do projektowanego
przewodu.

4.7.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe zostang doprowadzone do zbiornika retencyjnego, skad zostang odprowadzone
do kanalizacji ogolnosptawnej. Jezeli w obrebie lokalizacji powstanie sie¢ kanalizacji deszczo-
wej bedzie mozliwe przepiecie projektowanego przewodu deszczowego do nowej sieci. Jezel
nie bedzie mozliwe odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji miejskiej, to w zaleznosci od
warunkow gruntowych mozna zastosowac skrzynki rozsgczajgce zlokalizowane pod placem
manewrowym lub oprézniac zbiornik retencyjny wozami asenizacyjnymi.

Wody opadowe z parkingébw i drdg, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, przed
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego, zostang podczyszczone w koalescencyjnym
separatorze ropopochodnych z osadnikiem.

Na odptywie ze zbiornika retencyjnego zostanie zastosowany regulator przeptywu w celu ogra-
niczenia tempa oprozniania zbiornika, a tym samym ilosci wody odprowadzonej do kanalizaciji
miejskiej stosownie do wytycznych wiasciciela sieci

4.7.4. Gaz

Przylacze gazu zostanie doprowadzone do szafki gazowej zlokalizowanej w ogrodzeniu.
W szafce bedzie zamontowany kurek gtdéwny z reduktorem i gazomierzem. Za szafkg przewdd
gazowy bedzie prowadzona pod pochylnig do pomieszczenia technicznego.

4.8. PROJEKTOWANE INSTALACJE
4.8.1. Instalacja wod. — kan

Woda zimna i ciepta z pomieszczenia technicznego zostanie doprowadzona do urza-
dzenh sanitarnych w tazienkach, toaletach i pomieszczeniu socjalnym czesci biurowej
oraz do zaworéw ze ztgczkg do weza w czesci technologicznej, przeznaczonych do
zmywania posadzki.
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Ciepta woda bedzie przygotowana w pionowym podgrzewaczu pojemnosciowym
umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Dla zapewnienia odpowiedniej tempera-
tury na wyptywie z zaworow czerpalnych, zostanie zaprojektowana cyrkulacja cieptej
wody.

Piony kanalizacyjne zostang umieszczone w poblizu urzgdzeh w tazienkach i toaletach
I wyprowadzone ponad dach, gdzie zostang zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

W czesci technologicznej, przy boksach z odpadami zmieszanymi i odpadami Bio
zostang zamontowane wpusty podiogowe zbierajgce ewentualne odcieki oraz wody
Z mycia posadzki. Wpusty zostang zlokalizowane tak, aby nie uleglty uszkodzeniu pod-
czas pracy spychaczy. Przewody odptywowe z pionow i z wpustow czesci technolo-
gicznej bedg prowadzone pod piytg do przykanalika sanitarnego.

4.8.2. Instalacje wody po zarowe]

Za zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu technicznym przewdd wody zostanie
rozdzielony na dwa systemy: instalacje wody bytowej i instalacje wody pozarowej. Na
przewodzie wody bytowej zostanie zamontowany zawor pierwszehstwa sterowany
czujnikiem przeptywu w przewodzie wody pozarowej. W sytuacji pozaru zawor pierw-
szenstwa automatycznie sie zamknie odcinajgc doptyw wody do instalacji bytowej, a
tym samym zapewni niezakidécony przeptyw w instalacji wody pozarowej. Zapobiegnie
to niekontrolowanemu wyptywowi wody bytowej wykonanej z rur z tworzywa w przypad-
ku stopienia sie rur. Woda zostanie doprowadzona do hydrantdw wewnetrznych w hali,
do zbiornika zapasu dla instalacji tryskaczowej oraz do zbiornika wody p.poz. do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru. Gtowny przewod zasilajgcy bedzie prowadzony pod stro-
pem hali w izolacji i dodatkowo zabezpieczony przed przemarzaniem kablem grzejnym
Sredniotemperaturowym samoregulujgcym w rezystancji odwrotnej do temperatury oto-
czenia.

4.8.2.1. Instalacja tryskaczowa

Ze wzgledu na obcigzenie ogniowe czesci technologicznej w hali istnieje koniecznosc¢
zabezpieczenia powierzchni statym urzgdzeniem gasniczym. Przewiduje sie zamonto-
wanie instalacji tryskaczowej pianowej powietrznej z 12 sekcjami. Zrodiem wody dla
instalacji tryskaczowej bedzie zbiornik podziemny betonowy o pojemnosci czynnej
270 m 3. Zbiornik zostanie umieszczony miedzy budynkiem, a zachodnig granicg dzial-
ki. Do zbiornika bedzie przylega¢ pompownia tryskaczowa wyposazona w pare pomp
pracujgcych zamiennie oraz pompe uzupeiniajgcg, zapewniajgcg state cisnienie
w instalacji tryskaczowej.

4.8.2.2. Instalacja hydrantowa

Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. obiekt powinien by¢ zabezpieczony przed
pozarem z zastosowaniem 2 hydrantéw zewnetrznych Dn 100 o wydatku 15 dm?s
kazdy. W ulicy Technicznej, na wprost bramy wjazdowej znajduje sie hydrant istniejgcy.
Nie mamy informacji o wydatku na tym hydrancie. W przypadku, gdy nie bedzie mozli-
wosci dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przyjmuje sie opcjonalnie
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zbiornik wody pozarowej betonowy, podziemny zlokalizowany pod parkingiem dla
samochoddéw osobowych.

Zaktadajac, ze wodocigg zapewnia 5 dm®/s, do ochrony obiektu brakuje 25 dm?s.
Zgodnie z Rozporzadzeniem na kazdy brakujgcy dm®s wody nalezy przewidzie¢ 10 m*
w zbiorniku zapasu. W takiej sytuacji bytby konieczny zbiornik o pojemnosci czynnej
250 m®. Uzupetnianie wody w zbiorniku zostanie zrealizowane poprzez zawér ptywako-
wy. Do poboru wody ze zbiornika przez Straz Pozarng zostanie wykonany punkt
czerpania wody wyposazony w dwie nasady pozarnicze Dn100.

Hala z boksami segregacji odpadow jest strefg PM, wiec przewiduje sie zamontowanie
hydrantow wewnetrznych Dn 52 o wydatku 2,5 dm3/h kazdy. Do obliczen zapotrzebo-
wania wody przyjmuje sie dwa rownoczesnie dziatajgce, zatem zapotrzebowanie wody
dla hydrantéw wewnetrznych wynosi 5 dm3/h. W przypadku niewystarczajgcego cisnie-
nia wody w wodociggu ulicznym zostanie zastosowany zestaw hydroforowy zamonto-
wany w pomieszczeniu technicznym.

4.8.3. Instalacje ogrzewania.

Do ogrzewania pomieszczen, przygotowania cieptej wody i ciepta technologicznego do
nagrzewnicy wentylacyjnej zostanie zaprojektowany kociot kondensacyjny z zamknietg
komorg spalania. Kociot zostanie zamontowany w pomieszczeniu technicznym. Tam tez
zostang umieszczone pompy i haczynia wzbiorcze stanowigce zabezpieczenie instalacji
przed wzrostem cisnienia oraz zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody. Dla kotta
zostanie zaprojektowany komin dwusciankowy pozwalajgcy na réwnoczesne odprowa-
dzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania. Komin zostanie wyprowadzony
ponad dach.

W czesci biurowej ogrzewanie zostanie zrealizowane instalacjg centralnego ogrzewania
z grzejnikami stalowymi ptytowymi oraz drabinkowymi tazienkowymi. Instalacja bedzie
regulowana pogodowo z poziomu kotta i dodatkowo gtowicami termostatycznymi przy
grzejnikach.

Czesc¢ technologiczna nie bedzie ogrzewana.

Ciepto technologiczne bedzie niezbedne do zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej.
Czynnikiem bedzie woda o statych parametrach. Regulacja instalacji bedzie realizowa-
na z poziomu sterownika centrali wentylacyjnej.

4.8.4. Instalacja gazu.

Gaz zostanie doprowadzony jedynie do kotta kondensacyjnego. Nie przewiduje sie
kuchenki gazowej w pomieszczeniu socjalnym.

4.8.5. Instalacja wentylacji bytowej.

W czesci socjalnej przewiduje sie zapewnienie wentylacji mechanicznej nawiewno —
wyciggowej wszystkich pomieszczen z zapewnieniem réwnowagi cisnieniowej. Nawiew
zostanie zrealizowany z centrali wentylacyjnej z rekuperatorem pozwalajgcym na
odzysk ciepta z powietrza wyrzutowego, temperatura nawiewu 20°C. Do centrali bedzie
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wraca¢ powietrze jedynie z pomieszczen, ktdére nie sg pomieszczeniami sanitarnymi.
Z tazienek i toalet powietrze bedzie wyciggane niezaleznym systemem obstugiwanym
przez wentylator dachowy.

W hali przewiduje sie wentylacje wyciggowg mechaniczng z kompensacjg powietrza
z zewnatrz. Czerpnie bedg uzbrojone w przepustnice zamykane wraz z wytgczeniem
wentylacji wyciggowej. Na przewodzie wyrzutowym zostanie zastosowany filtr weglowy
usuwajgcy odory z powietrza wywiewanego na zewnatrz.

4.8.6. Instalacja wentylacji po  zarowe,.

Usuwanie dymu podczas pozaru hali zostanie zrealizowane poprzez klapy dymowe
zamontowane w dachu. Nawiew kompensacyjny przez czerpnie wentylacji bytowej oraz
otwarcie bram. Przepustnice na czerpniach i sitowniki przy bramach bedg uruchamiane
automatycznie wraz z sitownikami klap dymowych z systemu sygnalizacji pozaru.

4.8.7. Instalacja klimatyzaciji.

Centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w chitodnice freonowg pozwalajgcg na
schtodzenie powietrza nawiewanego do temperatury 24°C. W pomieszczeniu wagi i do-
zoru oraz w pomieszczeniu socjalnym pracownikow zostang dodatkowo zamontowane
klimatyzatory $cienne typu Split zapewniajgce pokrycie zyskow ciepta przez przegrody
zewnetrzne i tym samym schtodzenie tych pomieszczen do temperatury komfortu.

4.9. ZABEZPIECZENIE PRZED ODOREM.

W celu zabezpieczeniem przed wydostawaniem sie odoru z hali sortowni projektuje sie
instalacje wentylacyjng podcisnieniowg z wyciggiem mechanicznym i nawiewem natu-
ralnym przez zasysanie. Na kanatach wyrzutowych zostang zamontowane filtry weglo-
we zapewniajgce usuwanie nieprzyjemnych zapachow z powietrza wyrzucanego na
zewnatrz.
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5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

5.1. Stan istniej gcy

Istniejgce budynki i obiekty kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu
zostang rozebrane. W zwigzku z tym demontazowi ulegnie:
» sie¢ napowietrzna i kablowa zasilajgca wyburzane budynki,
* istniejgce oswietlenie terenu,
« linia napowietrzna zasilajgca istniejgcy budynek znajdujgcy sie w poétnocnej
czesci dziatki, przeznaczony do dalszego uzytkowania.

W ulicy Technicznej znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, do ktorej sg przytgczony jest
istniejacy obiekt.

5.2. Projektowany sposéb zasilania

5.2.1. Zasilanie podstawowe

Przewidywana moc przytgczeniowa dla projektowanej sortowni wynosi Pp=80,0 kW.
Inwestor wystgpi do Zaktadu Energetycznego o zwiekszenie mocy do ww. wartosci.
Zgodnie z obecnie przyjetymi standardami przyjmuje sie, ze zasilanie odbywac sie
bedzie ze zigcza kablowanego usytuowanego na dzialce Inwestora przy w granicy
z ul. Techniczna.

Ztgcze kablowe i sieC energetyczna do ww. zigcza wg projektu i wykonania przez
Zaktad Energetyczny.

Pomiar energii elektrycznej przy ztgczu kablowym. Zza pomiaru wykonana zostanie linia
zasilajgca do rozdzielnicy gtéwnej w projektowanym budynku oraz do pompowni tryska-
czowe;.

Z rozdzielnicy RG budynku sortowni zasilone bedg instalacje projektowanego budynku,
budynek istniejgcy, osSwietlenie terenu oraz urzgdzenia terenie.

W obiekcie nie przewiduje sie odbiornikdw wymagajgcych zasilania awaryjnego.

W przypadku zaniku napiecia odbiorniki kategorii | (tj.: oSwietlenie ewakuacyjne ciggéw
komunikacyjnych wewnetrznych i podswietlane znaki ewakuacyjne, oswietlenie bezpie-
czenstwa; serwerownia, dedykowana instalacja zasilania komputerow, centrale sygnali-
zacji pozarowej) rezerwowane bedg z UPS oraz wtasnych, wbudowanych rezerwowych
zrodet zasilania.

5.2.2. Zasilanie rezerwowe

Zasilania rezerwowego wymaga pompownia tryskaczowa, przewidywana moc
Pr = 20 kW. Zasilanie rezerwowe z sieci energetyki dla niewielkich mocy, jak w naszym
przypadku, jest kilkakrotnie kosztowniejsze niz z agregatu prgdotworczego. W koncepcji
przyjeto jako zrodio zasilania rezerwowego agregat 25kVA, system SZR w pomiesz-
czeniu pompowni.

5.3. Linie zasilaj gce nn i o swietlenie terenu

Teren przewiduje sie oswietli¢ oprawami LED 100 W na stupach aluminiowych stozko-
wych wys 8 m oraz oprawami na budynku.

Linie zasilajgce poszczegollne budynki i obwody oswietlenia wykonane bedg kablami
miedzianymi typu YKY.

5.4. Instalacje elektryczne i teletechniczne w budy  nku sortowni odpadow
—linie zasilajgce i rozdzielnice,
—kompensacja mocy biernej,
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—instalacje oswietlenia podstawowego,
—instalacje oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtyczkowych 230 V ogdélnego przeznaczenia,

—instalacje sity dla urzgdzen technologicznych, wentylacji, klimatyzacji i urzgdzen
instalacyjnych,

—instalacje wyréwnawczg i ochrone od porazen elektrycznych,

—instalacje kontroli stezenia CO,

—kable grzejne na instalacji wody w przestrzeniach nieogrzewanych budynku,
—ochrone przepieciowg instalaciji,

—instalacje odgromowa,

—instalacje teleinformatyczng (sie¢ strukturalna telef.-komputer.)

—instalacje systemu sygnalizacji pozarowej SSP

—instalacje monitoringu CCTV (wg wymagan Inwestora)

5.5. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Zgodnie warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z p6zn. zm.) przewiduje sie przeciwpozarowy wytgcz-
nik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

5.6. Urzgdzenia przeciwpo zarowe i inne urz gdzenia stu zgce bezpiecze nstwu po za-
rowemu.

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia ppoz.:

1. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) z przyciskiem sterujgcym zlokalizowa-
nym w poblizu gidbwnego wejscia do budynku z sygnalizacjg zadziatania (diody
sygnalizacyjne)

2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (AOE)

3. System sygnalizacji pozarowej (SSP) ochrona pelna z monitoringiem do
Panstwowej Strazy Pozarnej.
4. Klapy dymowe, napowietrzajgce i bramy napowietrzajgce sterowane z SSP

5.7. Teren
— osSwietlenie terenu, reklamy swietlne i oswietlenie informacyjne,
—instalacje sity urzgdzen technologicznych w terenie,
—linie kablowg nn zasilania podstawowego,
- kablowg kanalizacje telekomunikacyjng

5.8. System ochrony od pora zen

Sie¢ zasilajgca nn na terenie i wewnetrzna obiektu wykonana bedzie w systemie TN-C.
Sie¢ odbiorcza nn w terenie oraz instalacja odbiorcza w poszczegoéinych budynkach
wykonana bedzie w systemie TN-C-S. Przewidziano takze zastosowanie wylgcznikdw
roznicowoprgdowych.
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5.9. Bilans mocy

L.p. Wyszczeg6lnienie Moc zain- | Wsp6tczynnik | Moc szczy-
stalowana zapotrze- towa
czynna bowania czynna
[kw] kz [kw]
1. 2. 3. 4. 5.
Stacja przetadunkowa
_ |- inst. 0$w. w budynku 9,5 0,80 7,6
_ |- gn. wtyczkowe 1-faz. ogdlne 2,00 0,25 0,5
_ |- gn. wtyczkowe 1-faz. socjal, susz. rgk 6,3 0,25 1,6
_ |- FT620 25,0 1,00 25,0
_ |-PS123 27,0 1,00 27,0
_ | - wentylacja hala 7,5 1,00 7,5
_ | - wntylacja, klimatyzacja biura i socjal 8,0 0,80 6,4
_ | - kottownia 1,0 1,00 1,0
- istn. buudynek 10,00 0,60 6,0
- urz. w terenie 3,0 0,50 15
- OSw. terenu 1,0 1,00 1,0
Razem 100,0 0,85 85,0

5.10. Zestawienie wska znikOw energetycznych

Moc instalowana catkowita Pi =100,0 kW
Moc zapotrzebowana P, = 85,0 kW
Wspotczynnik zapotrzebowania k; =0,85
Wspotczynnik mocy cos$ = 0,93

6. CZESC P.POZ.

6.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

[1] Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 - tekst jednolity).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw, (Dz. U. nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wy-
stgpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz.931).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. nr 817 z 2016r)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wy-
stgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931)

[6] PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem - Czesc¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka

[7] PN-EN: 60079-10-1 — Atmosfery wybuchowe — cze$¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni
— Gazowe atmosfery wybuchowe.

[8] PN-EN 62485-3 Wymagania bezpieczenhstwa dotyczgce akumulatoréw i ich instalo-
wania, Czes¢ 3: Akumulatory trakcyjne
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6.2. KLASA ODPORNO SCI POZAROWEJ OBIEKTU | PODZIAL NA STREFY
POZAROWE

Budynek stacji sktada sie z dwoch wydzielonych stref pozarowych.
1. Pomieszczenie sortowni — strefa pozarowa PM o powierzchni ok. 2100 m?

2. Czesc¢ socjalna z pomieszczeniem obstugi wagi i pomieszczeniami technicznymi
— strefa ZL 1ll o powierzchni ok. 150 m?.

Obcigzenie ogniowe czesci PM wyliczono na podstawie ilosci sktadowanych odpadéw
| przedstawia sie ono nastepujgco:

Zestawienie skitadowanych odpaddéw w boksach hali
Obliczenie gestosci obcigzenia oghiowego pomieszczenia hali

4. Powierzchnia/objetosé stanowisk (tzw. boksdw) do tymczasowego
skladowania/przetadowywania odpadow dla poszczegolnych rodzajow odpadow do
wysokoscl 3,5 m (w nawiasie podano mase dla kazde| z objetosci):
a) odpady zmieszane 200301 - 100 m2 / 350 m3 (126 Mg)
b) odpady metale | tworzywa sztuczne 150106 - 100 m2 / 350 m3 (29,75 Mqg)
) papier i tektura 150101 - 30 m2 / 105 m3 (16,8 Mqg)
) szklo 150107 - 30 m2 / 105 m3 (47,25 Mg)
) odpady biodegradowalne 200201 - 144 m2 / 504 m3 (181,44 Mq)
) odpady wielkogabarytowe 200307 - 100 m2 / 350 m3 (126 Mg)

c
d
e

Gestosé obcigzenia ogniowego w MJ przypadajgca na 1mz2 rzutu poziomego pomieszczenia wyniesie:
Q= X Qcl*Gi/F [MJ/m2]

n - liczba rodzajow materiatow palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, (i= 1 = i=n)
Qci - cieplo spalania dla danego materialu palnego w MJ/kg

Gi - masa danego materialu palnego w kg

F - powierzchnia rzutu pomieszczenia w m2

Ciezar Ciepto
Poj./Masa whigest spalania(
Rodzaj odpadow ((kg) Udziat os¢ |[Masaw kg (Gi)| Qci) QcixGi

odpady zmieszane
kod 200301

126 000 1 1,00 126 000,00 10,974 138272400
odpady - metale | tworzywa sztuczne
kod 150106 (w tym tworzywa sztuczne
ok. 1/3 lacznej masy) 29 750 0,33 1,00 9 817,50 42|  412335,00
papier i tektura
kod 150101 16 800 1 1,00 16 800,00 16| 268800,00
odpady biodegradowalne
kod 200201 181 440 1 1,00 181 440,00 12,243 222136992
odpady wielkogabarytowe
kod 200307 126 000 1 1,00 126 000,00 30| 3780000,00
RAZEM: (QcixGi) w [MJ] 8065228,92
Powierzchnia hali w [m2] 2096

Obliczeniowa gestosé¢ obciazenia ogniowego w [MJ/m2]

Biorgc pod uwage powyzsze, dla poszczegoélnych stref przyjeto nastepujgce klasy
odpornosci pozaroweyj:

1. Strefa PM, budynek niski, gestos¢ obcigzenia ogniowego 2000< Q <4000 — kla-
sa ,B”, przy czym na podstawie § 215. 1. Rozporzadzenia w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. D.U. z 7
czerwca 2019 poz. 1065) Dopuszcza si e przyj ecie klasy ,E” odporno sci po-
zarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gestosci obcigzenia ognio-
wego przekraczajgcej 500 MJ/m?, pod warunkiem zastosowania:

1) wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia;
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2) samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych w strefach pozarowych o powierzchni
przekraczajacej 1000 m?.

2. Strefa ZL 1l liczba kondygnacji naziemnych 2, przy czym poziom stropu nad pierw-
szg kondygnacjg jest na wysokosci nizszej niz 9 m nad poziomem terenu — klasa
odporno $ci po zarowej D" .

Ze wzgledu na to, ze pierwotna klasa odpornosci pozarowej czesci PM (przed obnize-
niem na podstawie 8§ 215. 1. WT) posiadata klase ,B”, odpornos¢ ogniowa Sciany od-
dzielenia przeciwpozarowego pomiedzy czescig PM i ZL Il wynosi¢ musi REI 120,
a zlokalizowane w tej $cianie drzwi, tgczace czesé socjalng z hala przetadunkows,
El 60.

W budynku nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem ani nie wystepujg pomiesz-
czenia zagrozone wybuchem.

6.3. DROGI POZAROWE, ZAOPATRZENIE W WODE | SPRZET OCHRONY
POZAROWEJ

Zaréwno wzdtuz dtuzszego, jak i krétszego boku budynku przebiega droga pozarowa

szerokosci 4 m w odlegtosci min 5 m od budynku. Poniewaz na teren inwestycji prowa-

dzi tylko jeden wjazd z ulicy, na koncu drogi pozarowej wydzielony jest plac o wielkosci

20 x 20 m, przewidziany do zawracania wozow bojowych strazy pozarnej.

Do gaszenia zewnetrznego budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej sieci

hydrantowej zewnetrznej (ulicznej).

Dodatkowo, ze wzgledu na wielko$¢ strefy PM obiektu, nalezy jg wyposazy¢ w hydranty

wewnetrzne DN 52, szczegoty w czesci instalacyjnej koncepcji.

Projektowany budynek nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

i terenow (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), tzn.:

— jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasni-

cach powinna przypada¢ na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej
budynku zakwalifikowanej do kategorii PM.

7. WYTYCZNE BHP

Personel zatrudniony przy pracach przetadunkowych powinien zosta¢ przeszkolony
w zakresie instrukcji obstugi urzadzen i sprzetu przez uprawnionych przedstawicieli
producenta (dostawcy) i uzytkownika obiektu. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni
w odziez ochronng, rekawice i buty.

Wyposazenie obiektu w znaki bezpieczehstwa (ewakuacyjne) i ochrony p.poz. zgodnie
z PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02; ich rodzaj i ilos¢ okreslg stuzby BHP
Uzytkownika.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt bedzie stanowit zamkniety teren zaktadu z kontrolg dostepu, nie bedzie tez za-
wieral pomieszczen biurowych. Tym samym nie przewiduje sie mozliwosci wejscia na
teren inwestycji os6b postronnych, w tym z dysfunkcjg ruchu. Jednakze inwestor chce
mie¢ mozliwos¢ zatrudniania do dozoru obiektu oraz obstugi wag samochodowych osob
niepetnosprawnych. Stad do wszystkich pomieszczen na parterze zapewniono dostep
bez barier architektonicznych. Od strony ulicy Technicznej, gdzie poziom parteru odnie-
siony jest o ok. 1,5 metra powyzej terenu, zaprojektowano pochylnie dla oséb porusza-
jacych sie na wozkach inwalidzkich. Zlokalizowana na parterze toaleta przystosowana

21



jest dla o0séb niepetnosprawnych ruchowo. W ramach miejsc parkingowych na terenie
inwestycji zapewniono tez miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych, dodatkowo
przewiduje sie budowe drugiego miejsca parkingowego dla oséb z ograniczeniami

ruchowymi bezposrednio w poblizu wejscia do budynku, w pasie drogowym ulicy tech-
nicznej.
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