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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU/ROBOT

Projekt zaktada dwa niezalezne odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z rur PVC do studni istniejacych
wg PZT, jedno doprowadzenie wody z istniejacego wodociggu. Instalacje sanitarne w czesci biurowej
i publicznej sg rozliczane ze zuzytej energii ciepinej oraz wody niezaleznie od pomieszczenia
ustugowo-handlowego nr 0.09. Lokale wyposazono w mechaniczna instalacje wentylacji nawiewno-
wywiewng i instalacje klimatyzacyjng sterowane centralnie z indywidualnymi sterownikami
nasciennymi.

Dwie centrale wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia ustugowe oraz biurowe zlokalizowano
na dachu, skad powietrze transportowane jest za pomocg istniejacych oraz projektowanych szachtow.
Wywiew z pomieszczen sanitarnych realizowany za pomocg mechanicznej wentylacji wywiewne;j,
ktorej elementem sg wentylatory tazienkowe. Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych poprzez
otwory transferowe z pomieszczen sasiednich.

Opracowanie obejmuje instalacje wodng dla celéw bytowo-socjalnych. Rozprowadzenie wody zimnej
wykonane z rur  wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE prowadzonych w izolacji cieplnej. Przewody
izolowane otulinami z pianki polietylenowej. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana za pomocyg
podgrzewaczy przy kazdym zlewie/zlewozmywaku.

Wewnetrzna instalacja c.o. wodna, dwururowa, pompowa o parametrach 75/55°C w systemie
zamknigtym z rur  wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE prowadzonych w izolacji cieplnej z wezla

cieplnego przeniesionego z pietra na parter. Elementy grzejne stanowia grzejniki z zasilaniem dolnym.

OPRACOWANIE:  mgrinz. Ferdynand Czerniakiewicz



Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Instalacja wentylaciji
1.1 Pomieszczenia biurowe i publiczne
1[KNR-W 2-17 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o ér. TOOmm [m
d.1./0122-01 wraz z ksztattkami i izolacja
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spira) o &r. 125 mm _|m
d.1.|0122-02 wraz z ksztattkami i izolacjg
1
1.9+0.841.9+5.3+2+3.5+0.543.5+4+1.7+2,25+3.8+3.1+6.5+6.2+7.65*2+5.1*2+ |m 179.760
§.§+3.7*6+2.35*4+6+3.33"2+3+4.8+3+7.65+5.1+1.1+6.5+5+2.8+2.3+4.1+9.6+
RAZEM 179.760
3|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. 160 mm  |m
d.1.|0122-02 wraz z ksztattkami i izolacjg
1
2.85+4.742.36+1.1+45.3+9+9.6410.744,2*5+7.4*2+13+6.6+3.2+11.1+12+16+ |m 259.500
11.8+2+1.4+2 44148.7+1+3.5+3.5+8.9+8.5+5,5+3.4*2+3,1+3.4+2.0+4 7+
12.2+2.5+1.8+4.7+4 15+4+4.25+3.4
RAZEM 259.500
4 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o 6. 200 mm | m
d.1.0122-02 wraz z ksztattkami i izolacjg
1
3.941.6+4.5+1+45.2+3.9+0.5+12.4+4.6+13+5.6+12,6+4.8+12.6+4.8+5 6+13+ |m 142.050
20.5+6.05+14.6+5.8+5,5-20
RAZEM 142.050
S/ KNR-W 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne wraz z ksztaltkami 1 1zo- |mz
d.1.0101-04 lacjg
1
0.8%(3.7+26.4+6+5.8+3.3+11.8+13.4+11 346.6+4.2+4,443.2+4.9+3.6)+0.72* |m2 713.973
(1 +13.2+2.2+1.5+14.15+6.2+9.8+7.1+7.9+3.8+4.5+8.25+8.35+8.3+8.05+8)+
0.65%6.5+2.86"6.7"2+2.5276.472+2.26*9.3*2+1.8714.45*2+2"5.9"2+1.43°5.0*2+
1.43*(5.7+2.1)+17(5.9+4.4)+1.2674.7+0.64*42.9+1739.6+1.13*29.7+1,26"33+
0.916.5+1.43"36.341.6713.2+1.8"6.6+0.4*6.6+0.5276.6+0.82"4.9+0.9*1 .3+
0.75"2.2+1.43"22+11.6*2
RAZEM 713.973
6 KNR-W 2-17 [Kratki wentylacyjne nawlewno-wywiewne prostokgine wraz z przepustnicamii | szL.
d.1.]0138-03 polaczeniem
1
28+5 szl 33.000
RAZEM 33.000]
7|KNR-W 2-17 | Nawiewniki i anemostaty wraz ze skrzynka rozprezng i polaczeniem 100mm__ |szt.
d.1./0140-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-17 | Nawiewniki | anemostaty wraz ze skrzynka rozprezng i polaczeniem 125mm | szl
d.1.|0140-01
1
66+19 szl. 85.000
RAZEM 85.000
9 KNR-W 2-17 Nawiewniki i anemostaty wraz ze skrzynka rozprezna i potaczeniem 160mm szt,
d.1./0140-01
1
77+6 szt. 83.000
RAZEM 83.000
10| KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o ér. 100 mm szt.
d.1./0155-01
1
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
11| KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 125 mm szt.
d.1./0155-02
1
12+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
12| KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $r. 160mm szt,
d.1./0155-02
1
14+4 szt. 18.000
RAZEM 18.000




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
13| KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o $r. 200mm szt.
d.1.[0155-02
1
26+32+6 szt. 64.000
RAZEM 64.000/
14/ KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1./0154-05
1
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
15 KNR-W 2-17 | Tiumiki akustyczne prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt,
d.1./0154-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
16| KNR-W 2-17 | Klapy p-poz na przewodach o r. 125mm szt.
d.1.[0136-01
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-17 | Klapy p-poz na przewodach o $r. do 160 mm szt.
d.1./0136-02
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNR-W 2-17 | Klapy p-poz na przewodach o obwodzie do 1000 mm szt.
d.1.,0135-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/ KNR-W 2-17 | Wentylatory tazienkowe szt.
d.1./0201-01
1
16 szi. 16.000
RAZEM 16.000
20| KNNR 4 Montaz centrali klimatyzacyjnej CNW1 wraz z automatyka i akcesoriami szt.
d.1.[0432-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21KNNR 4 Montaz centrali klimatyzacyjnej CNW?2 wraz z automatyka | akcesoriami szt.
d.1.]0432-02
1
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnosci przewodéw wentylacyjnych 200m -
d.1.[0705-03 1 prob.
1
17 200m - 17.000
1 préb.
RAZEM 17.000
23|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacii instalacji wentylacyjnej urz.
d.1./0436-01
1
33+2+85+83+2 urz. 205.000
RAZEM 205.000
1.2 Pomieszczenie handlowo-ustugowe 0.09
24|KNR-W 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o &1, 100 mm_ |m
d.1.,0122-01 wraz z ksztattkami i izolacjg
2
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
25|KNR-W 2-17 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o St. 125 mm _|m
d.1.[0122-02 wraz z ksztattkami i izolacjg
2
7.25 m 7.250
RAZEM 7.250
26| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o 5r. 160 mm_|m
d.1.|0122-02 wraz z ksztattkami i izolacjg
2
6+6+4.9 m 16.900
RAZEM 16.900




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
27| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm _ |m
d.1,0122-02 wraz z ksztaltkami i izolacjg
2
3.3"2 m 6.600
RAZEM 6.600
28/ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o 8r. 250 mm__|m
d.1.[0122-03 wraz z ksztaitkami i izolacjg
2
3.6+2.8 m 6.400
RAZEM 6.400
29 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j, prostokatne wraz z kszlaltkami i izo- | m2
d.1.[0101-04 lacjg
2
1.13%(6.2+22.15+1.85+16.5)+1.26*(21.75+5.2+16.5) m2 107.518
RAZEM 107.518
30| KNR-W 2-17 | Nawiewniki i anemostaty wraz ze skrzynka rozprezng i polaczeniem 100mm | szt.
d.1./0140-01
2
2 szi, 2.000
RAZEM 2.000
31| KNR-W 2-17 | Nawiewniki i anemostaty wraz ze skrzynka rozprezna i polaczeniem 160mm | szt
d.1./0140-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000]
32| KNR-W 2-17 | Nawiewniki i anemostaty wraz ze skrzynka rozprezng i potaczeniem 200mm | szt.
d.1./0140-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33{KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne prostokalne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|0154-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34| KNR-W 2-17 | Klapy p-poz na przewodach o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.[0135-03
2
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnosci przewodow wentylacyjnych 200m -
d.1.]0705-03 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
36{KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji inslalacji wentylacyjnej urz.
d.1.|0436-01
2
12 urz, 12.000
RAZEM 12.000
2 Instalacja klimatyzacji
21 System lewy: instalacja wraz z urzadzeniami - GOT
37|KNNR 4 Montaz jednostek zewnetrznych wraz z automatykg i akcesoriami szt.
d.21. 0432-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Montaz jednostek wewnetrznych wraz z automatykga i akcesoriami szt,
d.2.|0432-02
1
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
39(KNNR 4 Montaz kurtyn powietrznych L=2m szt.
d.2./0432-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40{KNNR 4 Montaz kurtyn powietrznych L=1,5m szt.
d.2.]0432-02
1
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000




Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
41 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacji klimatyzacji 6, 4mm wraz z otuling m
d.2,[0306-01
1
90+20 m 110.000
RAZEM 110.000
42| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacji klimatyzacji 9,5mm wraz z otuling m
d.2.|0306-01
1
81.5 m 81.500
RAZEM 81.500
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacji klimatyzacji 12,7mm wraz z otuling m
d.2./0306-02
1
82.5+20 m 102.500
RAZEM 102.500
44| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacji klimatyzacji 15,9mm wraz z otuling m
d.2./0306-03
1
70.2 m 70.200
RAZEM 70.200
45| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacji klimatyzacji 19, 1mm wraz z otuling m
d.2.|0306-04
1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
46/KNR-W 2-15 | Rurcciagi w instalacji klimatyzacji 22,2mm wraz z oluling m
d.2.|0308-05
1
31 m 31.000
RAZEM 31.000
47| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacji klimatyzacji 28,6mm wraz z otuling m
d.2./0306-06
1
23.2 m 23.200
RAZEM 23.200
48/ KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacji klimatyzacji 41,3mm wraz z otulina m
d.2./0306-08
1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
49/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC do odprowadzania skroplin o $r. 20 mm wraz z ksztattkami m
d.2./0207-01
1
101.6 m 101.600
RAZEM 101.600
50| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-01 kalnych o potgczeniach weiskowych wraz z ksztaitkami - odprowadzenie skrop-
1 lin
42.8 m 42.800
RAZEM 42.800
51/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji klimatyzagii m
d.2.|0406-02
1
110+81.5+102.5+70.2+27+31+23.2+27 m 472.400
RAZEM 472.400
52| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2.[0706-01 préb.
1
28 odc. -1 28.000
préb.
RAZEM 28.000
2.2 System prawy - instalacja (bez urzadzen)
53| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacji klimatyzacji 6,4mm wraz z otuling m
d.2./0306-01
2
58.2 m 59.200
RAZEM 59.200
54| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacji klimatyzacji 9,5mm wraz z otuling m
d.2./0306-01
2
73.1 m 73.100
RAZEM 73.100




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
55/ KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacji klimatyzacji 12,7mm wraz z otuling m
d.2,/0306-02
2
62.3 m 62.300
RAZEM 62.300
56| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacji klimatyzacji 15,9mm wraz z otuling m
d.2./0306-03
2
85.1 m 85.100
RAZEM 85.100
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacji klimatyzacji 19,1mm wraz z otuling m
d.2.|0306-04
2
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
58/KNR-W 2-15 [Rurociagi w instalacji klimatyzacji 22,2mm wraz z otuling m
d.2./0306-05
2
44.7 m 44.700
RAZEM 44.700
59| KNR-W 2-15 |Ruraciagi w instalacji klimatyzacji 28,6mm wraz z otuling m
d.2./0306-06
2
49.1 m 49.100
RAZEM 49.100
60| KNR-W 2-15 [Rurociggi w instalacji klimatyzacji 34,9mm wraz z otuling m
d.2.|0306-07
2
4.4 m 4,400
RAZEM 4.400
61| KNR-W 2-15 [Rurociggi w instalacji klimatyzacji 41,3mm wraz z otuling m
d.2./0306-08
2
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500]
62| KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC do odprowadzania skroplin o $r. 20 mm wraz z ksztattkami m
d.2.]0207-01
2
185.5 m 185.500
RAZEM 185.500
63| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.[0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych wraz z ksztattkami - odprowadzenie skrop-
2 lin
78.2 m 78.200
RAZEM 78.200
64| KNNR 4 Proby szczelnosci instalacii klimatyzacji m
d.2.|0406-02
2
59.2+73.1+62.3+85.144.4+44. 7+49,1+4. 4+4.5 m 386.800
RAZEM 386.800
65| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2./0706-01 prob.
2
42 odc. -1 42.000
prob.
RAZEM 42.000
3 Instalacja c.o.
3.1 Pomieszczenia biurowe i publiczne
66| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednopfylowe o wys. 600mm z kompletem zawieszen, zawo- |5zl
d.3./0418-03 rami termostatycznymi i odcinajgcymi
1
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
67|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwupfylowe o wys. 600mm z komplelem zawieszen, zawora- | szt
d.3./0418-08 mi termostatycznymi i odcinajgcymi
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
B68KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600mm z komplelem zawieszen, zawora- | szt
d.3./0418-08 mi termostatycznymi i odcinajgcymi
1
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
69| KNR-W 2-15 | Rurociggi 17x2,75 w budynkach mieszkalnych z izolacja cieplng m
d.3.[0111-01
1
1431-67.9 m 1363.100
RAZEM 1363.100
70| KNR-W 2-15 | Rurociggi 21x3,45 w budynkach mieszkalnych z izolacja ciepina m
d.3./0111-01
1
156-32.1 m 123.900
RAZEM 123.900
71| KNR-W 2-15 | Rurociagi 26x4,0 w budynkach mieszkalnych z izolagjg cieplng m
d.3./0111-02
1
370-16.5 m 3563.500
RAZEM 353.500
72|KNR-W 2-15 | Rurociagi 32x4,0 w budynkach mieszkalnych z izolacja cieplna m
d.3./0111-03
1
147 m 147.000
RAZEM 147.000
73| KNR-W 2-15 |Rurociggi 40x4,0 w budynkach mieszkalnych z izolacjg cieplna m
d.3./0111-04
1
62 m 62.000
RAZEM 62.000
74 KNR-W 2-15 | Rurociagi 50x4,5 w budynkach mieszkalnych z izolacjg cieplng m
d.3.[0111-05
1
134 m 134.000
RAZEM 134.000
75| KNR-W 2-15 | Rurociggi 63x6,0 w budynkach mieszkalnych z izolacjg cieping m
d.3./0111-06
1
4 m 4.000]
RAZEM 4.000]
76| KNR-W 2-15 | Zawor automatyczny wspotpracujgcy DN15 szt
d.3./0524-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 2-15 | Zawér automatyczny wspéipracujacy DN20 szt
d.3./0524-01
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
78 KNR-W 2-15 | Zawor automatyczny wspétpracujgcy DN32 szt.
d.3./0524-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79 KNR-W 2-15 | Zawdr automatyczny 5-25 kPa DN15 szt.
d.3./0524-01
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80| KNR-W 2-15 | Zawor automatyczny 5-25 kPa DN25 szt.
d.3.|0524-01
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000]
81|KNR-W 2-15 | Zawdr automatyczny 5-25 kPa DN32 szt.
d.3./0524-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82| KNR-W 2-15 [ Zawor odcinajgcy prosty DN15 szt.
d.3./0411-01
1
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
83| KNR-W 2-15 | Zawor odcinajacy prosty DN20 szt.
d.3.]0411-02
1




Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
10 szt. 10.000)
RAZEM 10.000
84| KNR-W 2-15 | Zawodr odcinajacy prosty DN25 szt.
d.3./0411-03
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
85| KNR-W 2-15 | Wodomierzowy licznik ciepla szt.
d.3./0530-02
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
86| KNNR 4 Préby z dokonaniem regulagii instalacji centralnego ogrzewania (na gorace) urz.
d.3./0436-01
1
RAZEM 124.000
87|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza | proba
d.3./0406-03 (pulsacyjna)
1
1 préba 1.000)
RAZEM 1.000
88/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |urzadz.
d.3./0406-04 w budynkach mieszkalnych
1
124 urzgdz. 124.000
RAZEM 124.000
3.2 Pomieszczenie handlowo-ustugowe 0.09
89| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600mm z kempletem zawieszen, zawo- |szt.
d.3./0418-03 rami termostatycznymi i odcinajacymi
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwyptytowe o wys. B00mm z kompletem zawieszen, zawora- | szt.
d.3./0418-08 mi termostatycznymi i odcinajgcymi
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
91| KNR-W 2-15 | Rurociagi 17x2,75 w budynkach mieszkalnych z izolacjg cieping m
d.3.[0111-01
2
67.9 m 67.900
RAZEM 67.900
92| KNR-W 2-15 | Rurociagi 21x3,45 w budynkach mieszkalnych z izolacja ciepina m
d.3./0111-01
2
321 m 32.100
RAZEM 32.100|
93| KNR-W 2-15 |Rurociagi 26x4,0 w budynkach mieszkalnych z izolacjg cieplna m
d.3./0111-02
2
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
94/ KNR-W 2-16 | Wodomierzowy licznik ciepta szt.
d.3./0530-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95| KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz,
d.3./0436-01
2
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
96(KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza | proba
d.3./04086-03 (pulsacyjna)
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
97| KNNR 4 Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodalek za prébe [urzadz.
d.3./0406-04 w budynkach mieszkalnych
2
6 urzadz. 6.000,
RAZEM 6.000




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4 Instalacja wodociggowa
4.1 Pomieszczenia biurowe i publiczne
98 KNNR 4 Zestaw wodomierzowy z wodomierzem wielostrumieniowym DN 40 gmax kpl.
d.4./0141-01 20m3/h
1
1 kpl. 1.000)
RAZEM 1.000]
99| KNR-W 2-15 | Zawor pierwszerstwa DN4Q szl.
d.4.|0524-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100{KNR-W 2-15 | Rurociagi 17x2,75 w budynkach mieszkalnych z izolacja ciepina m
d.4.|0111-01
1
9.5+7.2+16.9+2%(10.6+1.547.549+3,7+2)+4+3 5+1.9+0.6+1.7+7.5+3.6+5.9-3 |m 127.900
RAZEM 127.900
101/ KNR-W 2-15 |Rurociagi 21x3,45 w budynkach mieszkalnych z izolacjg ciepina m
d.4./0111-01
1
7.2+1+1.3+1.2+2%(0.55)+0.3+0.5+20+10 m 42.600
RAZEM 42.600
102| KNR-W 2-15 | Rurociagi 26x4,0 w budynkach mieszkalnych z izolacja cieping m
d.4./0111-02
1
10.5+3+10+10+20-11-16.7 m 25.800
RAZEM 25.800
103/ KNR-W 2-15 |Rurociagi 32x4,0 w budynkach mieszkalnych z izclacjg cieplna m
d.4./0111-03
1
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
104| KNR-W 2-15 | Rurociggi 40x4,0 w budynkach mieszkalnych z izolacja cieplng m
d.4.0111-04
a1
20.5+8+3.3-2.7-3+11+16.7+24.5 m 78.300
RAZEM 78.300
105| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm m
d.4./0111-06
1
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
106/ KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o &r. nominalnej 20 mm kpl.
d.4.[0140-02
1
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000|
107 KNR-W 2-15 [Urzadzenia do podgrzewania wody kpl.
d.4.|0143-01
1
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
108/ KNR INSTAL | Podejscie doptywowe do zaworow czerpalnych (wyplywowych, baterii, miesza- | szt.
d.4./0105-01 czy itp.) o §r.nom. 15 mm
1
71*2-22 szt. 120.000
RAZEM 120.000
109 KNR INSTAL | Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych (wyplywowych, baterii, miesza- | szt.
d.4./0105-02 czy itp.) o sr.nom. 20 mm
1
12 szl. 12.000
RAZEM 12.000
KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm o polaczeniach gwinto- |m
.|0105-03 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
5.5+1 m 6.500
RAZEM 6.500
KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominainej 32 mm o polgczeniach gwinto- |m
0105-04 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
RAZEM 15.000




Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszez | Razem
112| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.4./0105-05 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
113|KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o &r. neminalnej 50 mm o polaczeniach gwinto- [m
d.4./0105-06 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
1
12,3+8.5+40.5+20 m 81.300
RAZEM 81.300
114/ KNR-W 2-15 | Hydrant DN 25 o wydajnosci 1,0 Ifs z wezem pélsztywnym o diugosci 20m szt.
d.4.(0142-01
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
115/KNR INSTAL | Proba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - rura-  |m
d.4.|0108-03 cigg o $r.zew.do 40 mm
1
342.9 m 342.900
RAZEM 342.900
116 KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych - ruro-  |m
d.4./0108-04 ciag o sr.zew. do 76 mm
1
75.3 m 75.300
RAZEM 75.300
4.2 Pomieszczenie handlowo-ustugowe 0.09
117|KNR-W 2-15 | Rurociggi 17x2,75 w budynkach mieszkalnych z izolacjg cieplna m
d.4./0111-01
2
7.2+3.9 m 11.100
RAZEM 11.100
118 KNR-W 2-15 | Rurociggi 21x3,45 w budynkach mieszkalnych z izolacja ciepina m
d.4.[0111-01
2
14.1 m 14.100
RAZEM 14.100
119 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.4.[0140-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120| KNR-W 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody kpl.
d.4./0143-01
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR INSTAL | Podejscie doplywowe do zawordw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- | szt.
d.4.{0105-01 czy itp.) o $r.nom. 15 mm
2
3 szt, 3.000]
RAZEM 3.000
122/ KNR INSTAL | Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- | szt
d.4.|0105-02 czy itp.) o $r.nom. 20 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych - ruro-  |m
d.4./0108-03 cigg o ér.zew.do 40 mm
2
11.1+14.1 m 25.200
RAZEM 25,200
5 Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.1 Pomieszczenia biurowe i publiczne
124/ KNNR 4 Studzienka schtadzajgca stud.
d.5.|1414-01
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
125 KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polaczeniach wciskowych szt.
d.5.|0222-02
1
9 szl 9.000
RAZEM 9.000




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz | Razem
126| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.5.|0207-01 kalnych o polaczeniach weiskowych wraz z ksztattkami
1
4.6+3.5+241.8+1.1+1.2+1+41.8+10.6+13.6+13.2+2.8+6.4+3.7+2.6+0.5+3.2"2+ |m 83.900
2.5+4.6
RAZEM 83.900
127)KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.5./0207-02 kalnych o polgczeniach weiskowych
1
9.8+42.7+2.8+11.5+17*3+1+0.5+2,3+2.6 m 84.200
RAZEM 84.200
128 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.5./0207-03 kalnych o polaczeniach wciskowych wraz z ksztattkami
1
1.543.5+13.3+8.5+0.6+3.7+17*441.5+1.7+0.5+0.7+1.5+0.7+0,75+0.5+4.2 m 111.150
RAZEM 111.150
128| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na §cianach w budynkach miesz- [m
d.5.|0207-04 kalnych o polaczeniach weiskowych wraz z ksztaltkami
1
7.3+7 m 14.300
RAZEM 14.300
130{ KNR-W 2-15 | Wpusty Zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.5./0216-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.5./0216-01
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
132|KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i baterig kpl.
d.5./0230-02
1
39 kpl, 39.000
RAZEM 39.000
133| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z syfonem i bateria szt.
d.5.]0229-04
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
134/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.5./0233-03
1
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
135/ KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujacym kpl.
d.5.[0234-02
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
136/ KNR-W 2-15 |Bidety z baterig i syfonem kpl.
d.5.[0234-05
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o §r. 110 mm szt.
d.5./0213-05
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
138/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o polacze- podej.
d.5.[0211-01 niach wciskowych
1
67 podej. 67.000
RAZEM 67.000
139/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o sr. 110 mm o potgcze- |podej.
d.5./0211-03 niach wciskowych
1
17 podej. 17.000
RAZEM 17.000




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
140/ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.5./0706-01 préb.
1
25 odc. -1 25.000
préb.
RAZEM 25.000
5.2 Pomieszczenie handlowo-ustugowe 0.09
1411 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.5.]0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych wraz z ksztattkami
2
1.242+2+1 m 6.200
RAZEM 6.200
142| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.5./0207-03 kalnych o potaczeniach weiskowych wraz z ksztaltkami
2
0.5 m 0.500]
RAZEM 0.500
143/ KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i baterig kpl.
d.5.10230-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144  KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z syfonem i baterig szt.
d.5.0229-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
145|KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt” kpl.
d.5./0233-03
2
1 kpl. 1.000]
RAZEM 1.000
146| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 50 mm o polacze- podej.
d.5./0211-01 niach wciskowych
2
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
147|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC o r. 110 mm o polacze- | pode;.
d.5./0211-03 niach wciskowych
2
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.5.|0706-01 prob.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
6 Instalacja kanalizacji deszczowej
149 KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. do 200 mm o pofgczeniach weiskowych |szt.
d.6|0222-03
5 szl. 5.000
RAZEM 5.000
150| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm na &cianach w budynkach miesz- |m
d.6|0207-04 kalnych o potgczeniach weiskowych wraz z ksztattkami
21 m 21.000
RAZEM 21.000
161|KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 200 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.6{0207-04 kalnych o potaczeniach wciskowych wraz z ksztattkami
12.3+49 m 21.300
RAZEM 21.300
152|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode. -1
d.6|0706-02 prab.
4 odc. -1 4.000
prob.
RAZEM 4.000
7 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - przylacza
7.1 Roboty ziemne
153 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbier- |m3
d.7./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
1
1.20"0.86"9.6+1.56*0.86%4.5 m3 16.687
RAZEM 16.687




Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
154/ KNR 2-01 Petne umacnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m w m2
d.7./0322-01 grunt.suchych kat.)-l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
141,472 m2 2.800
RAZEM 2.800
165/ KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.7.[1411-02
1
14.1*0.2*0.86 m3 2.425
RAZEM 2.425
156/ KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.7.|0501-05
1
0.4670.86"14.1-0.08*0.08*3.14*14.1 m3 5.295
RAZEM 5.295
157 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto- |m3
d.7./0214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1z.0.2.11.4.  |stanie Juznym 40 cm) - kat.gr. I-l| - wspotczynnik zageszczenia Js=1 .00)
9911-03
16.687-0.6670.86*14.1 m3 8.684
RAZEM 8.684]
158 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.25 m3w | m3
d.7./0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. Ziemie uzyto do zasypania studni po demontazu.
0.66%0.86%14.1-4.968+2.26 m3 5.295
RAZEM 5.295
158 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | ma3
d.7.,0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 8
5.295 m3 5.295|
RAZEM 5.295
7.2 Roboty montazowe
160/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.7./1308-02
2
14.1 m 14.100
RAZEM 14.100)
161/ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|/m
d.7.(0102-01
2
14.1 m 14.100
RAZEM 14.100
162|KNNR 4 Zawory przeciwzalewowe PVC o $r. zewn. 160 mm szt
d.7.[1321-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
163| KNNR 4 Studnia DNB00 z wiazem 40ton stud.
d.7.[1414-01
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000)
164/ KNNR 4 Przej$cia szczelne przez $ciane betonowa dia rurociagéw o ér. 160 mm - wia- przej-
d.7.]2017-11 czenie do Distn. Scie
2
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
165|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.7./1610-02 préb.
2
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
7.3 Roboty demontazowe
166/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |ma
d.7./0210-02 nymi o poj tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-I|
3
1%1.15*1.2*1.2-1*0.5*0.5*3.14*1.15 m3 0.753
RAZEM 0.753
167|KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym |(kpl.
d.7./0408-01 wykopie o gleb, 3 m
3
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3 Ko, 7.000
RAZEM 1.000
168/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.7.0214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
3z.0.2.11.4. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
1.15*1.2*1.2*1 m3 1.656
RAZEM 1.656)
169 KNR-W 4-02 | Zaélepienie rurociggéw w kierunku budynku szt.
d.7./0203-05
3
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
8 Siec¢ kanalizacji deszczowej - przytacza
81 Roboty ziemne
170 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |ma
d.8./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI
1
288;0.9*1 1.6+0.65"0.9*5.8+0.52*0.9*3+1.035*0.9*18.2+1.13*0.9*9.7+0.83*0.9* |m3 61.107]
RAZEM 61.107]
171/ KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.8./1411-02
1
(20.4+56.2)*0.9"0.15 m3 10.341
RAZEM 10.341
172|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8./0501-05
1
0.5*0.9%(11.6+18.2+9.7)-0.15"0.15*3.147(11.6+18.2+9.7)+0.4*0.9*(5.8+3)-0.1* |m3 27.949
0.1%3.14*(5.8+3)+0.45*0.9*28.3-0.125*0.125*3.14*28.3
RAZEM 27.949
173|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiekto- | m3
d.8./0214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1|z.0.2.11.4.  |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
61.107-0.65"0.9*(11.6+18.2+9.7)-0.565*0.9%(5.8+3)-0.6*0.9"28.3 m3 18.362
RAZEM 18.362
174/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 025 m3w |ms
d.8./0206-02 gr.kat. |-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowylad. Ziemie uzyto do zasypania studni po demontazu.
0.65"0.9*(11.6+18.249.7)+0.55%0.9%(5.8+3)+0.6*0.9"28.3 m3 42.746
RAZEM 42.746
175 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- m3
d.8.,0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1 Krotnosé = 8
42.746 m3 42.746
RAZEM 42.746
8.2 Roboty montazowe
176/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC laczonych na waisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8./1308-03
2
5.8+3 m 8.800
RAZEM 8.800
177|KNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn, 250 mm m
d.8.1308-04
2
28.3 m 28.300
RAZEM 28.300]
178/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o 5r. zewn. 315 mm m
d.8.,1308-05
2
11.6+18.2+9.7 m 39.500
RAZEM 39.500
179/ KNR 2-02 Odcigzenie rurociaggu na diugosci 7m od studni D2 w kierunku D3 plyta zelbe- |m3
d.8./0205-01 towa
2
7*0.5*0.15 m3 0.525]
RAZEM 0.525
180 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.8./0102-01
2
20.4+56.2 m 76.600




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
RAZEM 76.600
181|KNNR 4 Zawory przeciwzalewowe PVC o $r. zewn. 200 mm szt
d.B.[1321-03
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000]
182/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm - gtebo- |stud.
d.8.[1414-01 koé¢ do3m
2
4 stud, 4.000
RAZEM 4.000
183|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o sr. 1200 mm - gtebo- |stud.
d.8.|1415-01 kosc do 3 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
184/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 2000 mm - glebo- | stud.
d.8.1416-01 kosé do 3 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000]
185|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.8.[1610-04 prob.
2
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
8.3 Roboty demontazowe
186/ KNNR 1 Wykopy craz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.8.[0210-02 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
. 2*1.15%1.2*1.2-2*0.5*0.573.14*1.15 m3 1.507
RAZEM 1.507
187/KNR 4-05] | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | kpl.
d.8./0409-01 wykopie o gleb. 3 m
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000|
188 KNR 4-051 | Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o érednicy nominalnej 200 mm |m
d.8./0315-01 uszczelnionego zaprawg cementows
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
189/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowdw,wykopow obieklo- | m3
d.8.|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zaggszczarkami (gr.warstwy w
3|z.0.2.11.4.  |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
1.15%1.2%1.2*2 m3 3.312
RAZEM 3.312
190| KNR-W 4-02 | Zaslepienie rurociagéw w kierunku budynku szt.
d.8./0203-05
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9 Sie¢ wodociggowa- przylacze
9.1 Roboty ziemne
191/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pedsiebier- | ms3
d.9./0210-02 nymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
1
0.35"1.65"4.4+1*1*1.65 m3 4.191
RAZEM 4.191
192|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m w m2
d.9./0322-01 grunt.suchych kat.l-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
1.574.4*2 m2 13.200
RAZEM 13.200
193/ KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.9.[1411-02
1
0.35*0.15*4.4 m3 0.231
RAZEM 0.231




Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
194/ KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.9.,0501-05
1
0.35*4.4*0.213-0.0315*0.0315*3.14*4.4 m3 0.314
RAZEM 0.314]
195/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopdw obiekto- | m3
d.9./0214-03 wych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym zagegszczarkami (gr.warstwy w
1z.0.211.4.  stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
4.191-(0.15+0.063+0.15)*0.35*4.4 m3 3.632
RAZEM 3.632
196/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 025 m3w | m3
d.9./0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam,samowylad.
(0.15+0.063+0.15)*0.35%4.4 m3 0.559
RAZEM 0.559
197|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m3
d.9./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kal.gr. |-IV)
1 Krotnosc = 8
0.559 m3 0.559
RAZEM 0.559
9.2 Roboty montazowe
198 KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o ([m
d.9./0109-01 §r.zewnetrznej 63 mm
2
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400]
199 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ziacz.
d.9./0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 63 mm
2
2 zlgez, 2.000
RAZEM 2.000
200 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.9.[0102-01
2
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
201|KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociagowe] - nasady rurowe (opaski) na ist- | sz,
d.9.|0802-04 niejgcych rurociggach o $r. 200 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202| KNR-W 2-19 | Proba szczelnosci przytacza o $r.nom. 63 mm m
d.9.|0211-01
2
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
10 Relokalizacja wezta cieplnego
203|KNR 4-02 Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o $r. do 65 mm - materialy z odzysku m
d.10/0402-01
z.0.2.5.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
204| KNR 4-02 Wymiana wymiennika plytowego - materiaty z odzysku szt.
d.10{0415-01/02
z.0.2.5.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205/ KNR 4-02 | Wymiana termometru - materiaty z odzysku szt.
d.10[0403-03
z.0.2.5.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
206/ KNR 4-02 Wymiana manometru ci$nieniowy - materialy z odzysku szt.
d.10|0403-05
z.0.2.5.
4 szt. 4.000]
RAZEM 4.000
207|KNR 4-07 Wymiana naczynia wzbiorczego przeponowego - materialy z odzysku szt.
d.10{0332-02
z.5z2.3.4.1.
9907-1
1 szl. 1.000|




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
RAZEM 1.000
208/ KNR 4-02 Wymiana pompy w polgczeniach gwintowanych - materialy z odzysku szt.
d.10|0503-03
z.0.2.5.
z.52.3.2.1.
9906-1
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
209/ KNR 4-02 Wymiana zaworu - materialy z odzysku szt.
d.10/0118-03
z.0.2.5.
10 szl. 10.000]
RAZEM 10.000]
210{KNR 4-07 Wymiana filtra siatkowego - materiaty z demontazu szl,
d.10{0119-04
z.0.2.5.2.
9905-1
z.0.2.8.2.
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
211/ KNR 4-02 Wymiana zaworu zwrotnego - materiaty z odzysku szt.
d.10|0119-03
z.0.2.5.
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
212/ KNR 4-02 Wymiana zaworu roznicy cisnieri 3/4 - materialy z odzysku szt.
d.10{0119-05
z.0.2.5.
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 4-07 | Wymiana wodomierza J290-2,5NK - materialy z demontazu szt.
d.10{0117-01
z.0.2.5.2,
9905-1
z.0.2.8.2.
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
214/ KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach gwintowanych o $r. 50 mm - msc.
d.10/0502-05 materiaty z odzysku
2.0.2.5.
z.sz,3.2.1,
9906-1
3 msc. 3.000,
RAZEM 3.000
215/KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej preizolowanej o polgczeniach gwintowanych o [msc.
d.10[{0502-06 §r. 65 mm - materialy z odzysku
z.0.2.5.
z.52.3.2.1.
9906-1
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
216 Podlgczenie automatyki kpl.
d.10{ kalk. wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
217 Przeniesienie ramy wezla kpl.
d.10[kalk. wiasna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
218 KNR-W 2-15 | Uruchomienie weziow ciepinych - podigczenie na wysokich parametrach kpl.
d.10{0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000]
219|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na goraco z dokonaniem  |urzadz.
d.10|0307-04 regulacji
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000




