
Kabel YTDY 8x0,5mm lub UTP kat.5

Kabel YTDY 8x0,5mm

Kabel OMY 2x1mm2

R

KONTROLA   JEDNOSTRONNA

R

DO CZYTNIKA

NALEŻY DOPROADZIĆ KABEL

1x YTDY 8x0.5 LUB SKRĘTKA

DO PUSZKI PRZYCISKU WYJŚCIA

LUB PRZYCISKU EWAKUACJI

DOPROWADZIĆ KABEL

1x YTDY 8.05 I ROZSZYĆ:

- 2 ŻYŁY KONTAKTRON

- 4 ŻYŁY PRZYCISK WYJŚCIA

- 2 ŻYŁY PRZYCISK WYJŚCIA EWAK.

eDCM

eDCM

CZYTNIK, PRZYCISK WYŚCIA ROBOCZEGO
I PRZYCISK WYŚCIA EWAKUACYJNEGO

CZYTNIK, PRZYCISK WYJŚCIA ROBOCZEGO
I PRZYCISK WYŚCIA EWAKUACYJNEGO

Kabel YTDY 2x0,5mm
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CZYTNIK UMIEŚCIĆ PO STRONIE ZABEZPIECZANEJ

PRZYCISK WYJŚCIA ROBOCZEGO I PRZYCISK WYJŚCIA EWKUACYJNEGO UMIEŚCIĆ PO STRONIE BEZPIECZNEJ

PRZYCISK WYJŚCIA ROBOCZEGO WYMAGA DODATKOWO ZASILANIA, GDYŻ JEST TO PRZYCISK BEZDOTYKOWY

PRZYCISK WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO BĘDZIE MONITORORAWY PRZEZ KONTROLER KD, CZY ZOSTAŁ UŻYTY

ELEKTROZAMKI REWERSYJNE DOSTARCZANE ZE STOLERKĄ DRZWIOWĄ (max 500mA)

KONTAKTRONY WPUSZCZANE DOSTARCZANE ZE STOLERKĄ DRZWIOWĄ (2 LUB 4 SZT.; 1x SSWiN + 1x KD LUB 2x SSWiN + 2x KD)
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 LAN

KD5/1

KD4

KD4/1 KD4/2 KD5/2KD3/1KD2/1 KD2/2

KD1

KD1/1

6

Kabel FTP kat.6A

Kabel YTDY 8x0,5mm

Kabel OMY 2x1mm2

Kabel YTDY 2x0,5mm

KONTROLER KD1 UMIESZCZONY W POMIESZCZENIU 0.16

KONTROLERY KD2, KD3, KD4, KD5, KD6 UMIESZCZONE W SERWEROWNI 1.02

PIĘTRO +1 PIĘTRO +2 PIĘTRO +3PARTER

3.05 KL-22.05 KL-21.13 KL-11.05 KL-2WEJŚCIE GŁ. KL-1

2.05 KL-1 3.05 KL-11.02 SERWEROWNIA

KD6

KD6/1 KD6/2

PIĘTRO +4

4.05 KL-2

4.05 KL-1

Treść

rysunku

Inwestor

Temat

nr rys.

Data

T-13

Gorzowski Ośrodek Technologiczny

Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o.

 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49,

66-400 Gorzów Wlkp.

 REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
 obręb Zamoście, działka nr ewid.  596/18

 ul. Targowa 9  ; 66-400 Gorzów Wlkp.

VIII-2020r.

Opis rewizjiAutor

Skala

Data

Faza

SCHEMAT INSTALACJI
KONTROLI DOSTĘPU

Autorzy opracowania Nr uprawnień

Rew.

Opracował:

Projektował:
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PC

LCD 27"

SWITCH

CCTV

NVR

8TB

KAMERA WEWNĘTRZNA

30kl. przy 3MP; H.256

2.8-12mm; IK10

KAMERA WEWNĘTRZNA

30kl. przy 3MP; H.256

2.8-12mm; IR; IP68; IK10

Nagrywanie 12 kl./s / 30 dni

Kamery zewnętrzne 24h

Kamery wewnętrzne ok. 14h

Treść

rysunku

Inwestor

Temat

nr rys.

Data

T-14

Gorzowski Ośrodek Technologiczny

Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o.

 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49,

66-400 Gorzów Wlkp.

 REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
 obręb Zamoście, działka nr ewid.  596/18

 ul. Targowa 9  ; 66-400 Gorzów Wlkp.

VIII-2020r.

Opis rewizjiAutor

Skala

Data

Faza

SCHEMAT INSTALACJI
CCTV

Autorzy opracowania Nr uprawnień

Rew.

Opracował:

Projektował:


