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I. OPIS TECHNICINY

do przebudowy przytacza do sieci cieplnej budynku biurowego przy ul. Targowej nr 9 w Gorzowie
Wikp.

1, Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania przebudowy przytacza do sieci dla istniejgcego
budynku biurowego i dostosowanie go do potrzeb funkcjonalnych Inwestora oraz przyszlego
uzytkownika obiektu.

'2.1 Zakres opisu
Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe, przylacza do sieci cieplnej w budynku

biurowym z czescig ustugows.

2.2. Stan istniejacy budynku.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przytacza do budynku biurowego, z czeécig
ustugowa, ktory znajduje sie przy ul. Targowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim na dziatce dziatka nr
ewid. 596/18; obreb 0010 Zamo$cie, jednostka ewidencyjna 086101_1 Miasto Gorzéw Wielkopolski.
Budynek zasilany Jest z instalacji wodnej sgsiedniego budynku. Nie posiada niezaleznego przylacza
wody. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych poprzez co najmniej trzy przytgcza kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane w okolicach klatek schodowych i wejicia gléwnego. Istniejace kanaly sanitarne
wychodzgce z budynku stanowig czesciowo starg juz nie uzywang sie€ odprowadzenia $ciekéw.

Z wizji lokalnej i analizy map archiwalnych po dawnym uzytkowniku terenu wynika, ze istniejace
przylacza kanalizacji sanitarnej obstuguja jedynie przedmiotowy budynek bad: zostaty wylaczone
wylgczone z uzytkowania.

Do budynku doprowadzony jest cieplik. Przytacze o $rednicach 60,3x125 wchodzi do budynku
na gigbokodci 20.22. Na wysokosci klatki schodowej nr KL-2 zlokalizowano wezet cieplny na poziomie
| pietra.

2.3. Stan projektowany budynku.

W zwigzku projektowang przebudowa budynku, projektuje sie:
- przebudowg przylacza sieci cieplnej polegajaca na podiaczeniu wezta cieplnego, ktéry otrzyma nawa
- lokalizacje na parterze budynku.

3. Opis techniczny.
W przedmiotowym budynku znajduje sig wezet ciepiny jednofunkcyjny o mocy 150kW.

Poniewaz znajduje sie on na poziomie | pigtra, w zwiazku z przebudowa funkcji poszczegdinych
pomieszczeri zaprojektowano nowg lokalizacje wezia cieplnego.
Nowy wezet c.0. bgdzie znajdowac sie na parterze w pomieszczeniu nr 0.16 przy prawej klatce
schodowej. Aktualnie przylacze c.o. do budynku wchodzi przy osi A | pomiedzy osiami 11-12 (na
korytarzu przy projektowanym pomieszczeniu wezla). Srednica rur na poziomie parteru wynosi
60,3x125mm.

Przed rozpoczeciem prac przeniesienia wezta nalezy przy gotowaé nowe

pomieszczenie. Wezet cieplny powinien by$ wyposaZony w kratke $ciekowg potaczong ze studnig
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schtadzajaca z odprowadzeniem do kanalizacji min. $100, odporng na temperature wody do 100 °C
lub alternatywnie (w uzasadnionych przypadkach) studnia z pokrywa azurowa umozliwiajacy
bezposredni splyw wody do studni, oraz wentylacje nawiewno-wywiewna. Gtebokos¢ studni 1,2m.

W studni umiesci¢ pompe zanurzeniowg z wylacznikiem ptywakowym przystosowanym
do wody brudnej.

Przeniesienie wezla nalezy poprzedzi¢ zamknieciem zaworéw odcinajacych doptyw
czynnika cieplnego do budynku a nastgpnie w zwigzku z przebudowg catej instalacji c.o.
opréznieniem jej z nosnika energii. Nastgpnie przystapi¢ do demontazu elementéw zewnetrznych
wezta znajdujgcych sie poza jego ramg gléwna. Kolejnym etapem bedzie odtaczenie zasilania i szafy
sterowniczej. Poszczegoine elementy wezta demontowaé zachowujac kolejnoéé ich lokalizacji w

instalacji wezta.
Po demontazu i oczyszczeniu kazdego elementu nalezy przystapi¢ do montazu wezta wg. odwrotnej

kolejnosci co demontaz.

3.1 Przylgcze do sieci cieplnej.

Istniejace przylacze 2x60,3x125 zostato zainwentaryzowane na poziomie 20.22. Poziom
terenu istniejacego pozostanie bez zmian. Sugeruje to przykrycie 60cm. Wobec wymaganego
przykrycia 40cm jest ono zatem wystarczajace. Jednak w trakcie prowadzenia robét obnizajacych
teren nalezy zwréci¢ szczegblng ostroznoéé w rejonie lokalizacji przylacza. W przypadku innego
posadowienia przewodéw nalezy dokona¢ odpowiednich zmian w projekcie.

3. Obliczenia. '
Sprawdzenie pojemnosci naczynia przeponowego.

Pojemno$¢ wodna projektowanej instalacji -13101.

Gestos¢ wody instalacyjnej p;.= 0,9997 [kg/dm3 ]

Przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej Av = 0,0321 [dm 3 /kg]

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vi = (V1 +V2) x p1 x Av = 131 [dm3 ]

Ciénienie statyczne w instalacji c.0. py, = 1,60 [bar]

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p, = pg, + 0,2 = 1,80 [bar]

Maksymalne ciénienie w naczyniu wzbiorczym pax = 3,0 [bar]

Pojemnoéé catkowita naczynia

Vcl = ul X( Pmaa +1)/( P maxi- P 1) 135 [dm3 ]

Pozostawia sie istniejgce naczyme wzbiorcze przeponowe REFLEX typu N o pojemnosci
catkowitej 250 [dm3 ).

Dobdr rury wzbiorczej. Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej d = 0,7 x (Vo) = (8,0)[mm] .
Dobrano rurg wzbiorcza o $rednicy ¢ 25 [mm].

Parametry pracy 75/55°C

Projektowane obciazenie cieplne 124,22 kw

Przyplyw 58,28 kg/h.

Ci$ dyspozycyjne 57,6kPa

Istniejaca Pompa obiegowa typu Magma 3 f-my Grundfoss jest wystarczajaca
Parametry istniejacego wezla.
Istniejacy kompaktowy wezet cieplny MET
jednofunkcyjny: moc co - Qco 150 kw
max cié wej 16 bar
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max temp. czynnika 150st C
max ci$ wyjs¢ 16 bar

ci$nienie préby instalacji 9 bar
ciénienie préby sie¢ 23 bar
czynnik roboczy woda
zasilanie 230/400V/50Hz
producent Metrolog Sp. z 0.0.

Wytyczne.
1.

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej.

Instalacja przedlicznikowa:

dostawa energii elektrycznej do pomieszczenia wezla powinna by¢ opomiarowana,
Odbiorca ciepta wykona wydzielenie instalacji zasilajacej wezet w spos6b uzgodniony z
dystrybutorem energii elektryczne)j,

Odbiorca ciepta zawrze umowe z dystrybutorem energii elektrycznej,

po przekazaniu pomieszczenia wezta Odbiorca ciepta dokona cesji umowy na dostawe
energii elektrycznej na Sprzedawce.

Instalacja zalicznikowa:

w wydzielonym pomieszczeniu wezta instalacje elektryczng nalezy wykonaé w systemie
TN-S,

z gtdwnej szyny uziemiajgcej budynku nalezy doprowadzié przewéd LYzo 16mm? |
{ewentualnie 10mm? w izolacji o podwyZszonej wytrzymatoéci mechanicznej i 2000V) do
lokalnej szyny potaczer wyréwnawczych zamontowanej okoto 20 cm ponizej rozdzielnicy
~ ewentualnie wykona¢ uziemienie lokalnej szyny potgczer wyréwnawczych,

przekroj zyt przewodu zasilajgcego nalezy dobrac wedtug ogélnych zasad — w zaleznoéci
od odlegtosci do wezla.

Rozdzielnica elektryczna w pomieszczeniu wezta:

zamontowac na wysokosci okoto 2,0 m bezposrednio przy drzwiach wejéciowych,
wyposazy¢ w 3-fazowy wytgcznik gldwny i selektywny wytacznik réznicowo-pradowy
300maA,

zabezpieczy¢ zabezpieczeniem réznicowo—pradowym (30mA) obwody oéwietlenia i
gniazda 230V,

zainstalowa¢ wylacznik instalacyjny 1-fazowy B10A obwodu oéwietlenia,

zainstalowaé wylacznik instalacyjny 1-fazowy B10A obwadu gniazda 230V IP44
zamontowanego bezposrednio pod rozdzielnica, w przypadku stosowania pompy
oprdiniajgcej studnie schiadzajaca obwdd ten uzy¢ do jej zasilania (bezposrednio z
rozdzielni),

zainstalowac wylfacznik instalacyjny B10A obwodu technologii wezta — podigczenie szafy
sterujgcej wezia wykonaé po przytaczeniu instalacji wodnych i grzewczych do technologii
wezla.

Pozostate informacje:

moc urzgdzen wezia cieplowniczego P = 6,0 kW w ukfadzie 3-fazowym,

wyprowadzi¢ na zewnetrzng pétnocng éciane budynku (na wysokoéé okoto 3,2 m)
przewdd kabelkowy dwuiytowy o przekroju 2x1mm? Cu do podigczenia czujnika
temperatury zewnetrznej sterujgcego pracg wezta i wprowadzié drugi jego koniec do
szafy sterujacej wezta — wprowadzenie kotica przewodu do szafy sterujacej wykonaé
jednoczesdnie z ukladanym przewodem zasilajgcym szafe.
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W trakcie odbioru pomieszczenia wezta nalezy przekazaé protokoty z badan instalacji
elektrycznej zawierajace:

— pomiar rezystancji uziemienia lokalnej szyny potaczen wyréwnawczych,

— badanie impedancji petli zwarcia kazdego obwodu,

— badanie ciggtosci potaczen.

2. W trakcie przekazywania pomieszczenia Odbiorca zobowigzany jest dostarczyé komplet
wszystkich kluczy umozliwiajgcych dostep do wezta.

Uwagi koricowe
- Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i akty prawne.

- Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnoéci za ujawnione w trakcie realizacji robét,
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych instalacji.

- Po utozeniu przewodéw nalezy przewody je zainwentaryzowaé i dokonaé

aktualizacji w Orodku Geodezyjnym.

mgr in2. Andrzej Str lecki
Uprownienic budewlapio pf diektowania
biez ogronicze alndid
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PGE  Energia Ciepla s.a,

0ddziat Elektracieptownia
w Gorzowie Wielkepolskim

tel. +48 95 733 41 00,

Gorzéw Wikp., 1 paZdziernika 2019 r,

DOG/OGT/TDT/RK/ AN /2010

Gorzowski Osrodek Technologiczny
Park Naukowo-Technologiczny

ul. Targowa 9

66-400 Gorzdéw Wikp,

Dotyczy: zmiany lokalizacji wezia ciepinego przy ul. Targowej 9. .

1
W nawigzaniu do pisma z 11.09.2019 r. PGE Energia Ciepla S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim pozytywnie opiniuje zmiane lokalizacji wezta
cieplnego z pierwszego pigtra na parter w budynku przy ul. Targowej 9. na poniiszych
warunkach.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji pomieszczenia wezla nowe pomleszczenie naleiy
przystosowat do wymogéw zawartych w'e-mailu z 19.09.2019 r. oraz przebudowaé czesé
istniejgcego przyljcza ciepinego. Projekt przebudowy przylacza nalezy uzgodnié z PGE Energia
Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieplownia w Gorzowie Wielkopalskim. N

Wszelkie koszty zwigzane z zmiang lokalizacfi wezta cieplnego ponosi inwestor
przebudowy budynku.

Z powazaniem

PGE Enarglz Clep 4 5.4,
Oddziat Elektradicolownia w Gordowie Wielkopolskim

I MAL
7 Dycekior Oddziatu
i Miroslaw Rawa
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