DORADZTWO

D ; ELEKTROENERGETYCZNE
DELEN

66-414 Gorzow Wikp. tel. (095) 72-88-377 NIP 599-196-53-90

ul.Oginskiego 22 tel. kom. 0-500 186-810  e-mail delen@wp.pl

Konto Bankowe: CREDIT AGRCOLE 20 1940 1076 3121 7963 0000 0000

PROJEKT TECHNICZNY

Temat opracowania:
Projekt likwidaciji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
Enea Operator Sp. z 0.0. z planowanym zagospodarowaniem terenu.
Stacja transformatorowa GRH z przylagczem kablowym 15kV

Adres :

Dziatki nr ewid.: 596/17; 596/18; 596/24; 596/36
Obreb ewidencyjny: 086101_1.0010 Zamoscie
ul. Targowa , 66-400 Gorzéw WIKp.

Inwestor :

Gorzowski Osrodek Technologiczny
ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzéw WIkp.

Autorzy Imie i Nazwisko Nr_ewid. uprawnien projektowych Data Podpis
18/99/Gw /
PROJEKTOWAL | mgr inz. Bogustaw Dombek spec. inst. w zakresie sieci, instalacji 18.03.2021 Y
i urzqdzen elektr. i elektroenergetycznych ///

Zawarto$¢ opracowania : str. 1

Gorzow Wikp. 18.03.2021






ZAWARTOSC OPRACOWANIA
L Opis techniczny
II. Obliczenia techniczne
HI.  Warunki likwidacji kolizji 08/0/kol/RD-1/2020r, pismo
OD2/ZMS/SU/WB/20
IV.  Umowa dzierzawy nr RB0547
V. Rysunki
¢ Plan zagospodarowania terenu — Stacja transformatorowa
GRH z przylaczem kablowym 15kV - E-1
e Schemat uktadu zasilania - E-2
¢ Stacja transformatorowa- rozmieszczenie urzadzen - E-3
¢ Stacja transformatorowa- wytyczne budowlane - E-4
¢ Schemat uktadu pomiarowego - E-5
e Widok rozdzielnicy nn-0,4kV - E-6
e Schemat rozdzielnicy nn-0,4kV - E-7
e Schemat uktadu pomiarowego pétposredniego - podliczniki - E-8







I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza kablowego SN 15kV
oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV dla potrzeb zasilania w energie elektryczng
obiektéw Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A, ul. Targowa 11, 66-400 Gorzéw Wikp.
Istniejaca stacja transformatorowa S-1965 zasilajaca Odbiorce, na skutek likwidacji
kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o0.0. z
planowanym zagospodarowaniem terenu, b¢dzie przeniesiona do nowej lokalizacji (rys.
E-1). Planowana jest likwidacja istniejacej rozdzielni SN-15kV w stacji tr. S-1965
(stanowigcej wlasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0.) , w budynku ul. Targowa 9, Gorzéw
Wilkp. dz. nr ew. 596/18 i przeniesienie jej do nowej lokalizacji w hali obok na dz. nr
596/17.

Stacja transformatorowa Odbiorcy bedzie przeniesiona do nowej lokalizacji bez zmiany
urzagdzen SN-15kV, transformatora i uktadu pomiarowego. Zamontowana zostanie
nowa rozdzielnica nn-0,4kV.

2. Podstawa opracowania
o Zlecenie inwestora
« Warunki likwidacji kolizji 08/O/kol/RD-1/2020r, pismo OD2/ZMS/SU/WB/20

« Obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania
« Przylacze kablowe SN 15kV
+ Stacja transformatorowa 15/0,4kV

4. Charaktervstyka energetvezna

+ Moc przylaczeniowa - 360kW
« Kabel zasilajgcy SN 15kV - 3 x XUHAKXS 1x70 12/20kV
« Stacja transformatorowa - 15/0,4kV ; 630 kVA

II. Opis techniczny

1.Linia kablowa SN 15kV

W celu zasilenia projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV projektuje sig
przytgcze kablowe 15kV 3 x XUHAKXS 1x70mm’ 12/20kV. Linia kablowa bedzie
wyprowadzona z rozdzielni SN-15kV zlokalizowanej w budynku hali nr 1 na dz. nr ew.
596/17 i ulozona do projektowanej stacji transformatorowej. Trase linii kablowej
pokazano na rysunkach. Dtugo$¢ linii kablowej 105m.

Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 .

Przed utozeniem kabla, na dnie rowu kablowego wykonaé posypke z piasku grubosci
10cm. Na calej dlugosci co 10m , oraz w miejscach charakterystycznych, na kabel
natozy¢ oznaczniki kablowe. Po przysypaniu piaskiem 10cm i ziemig 15 c¢cm , kabel
przykry¢ na calej dtugodci folig koloru czerwonego. Na odcinkach skrzyzowan i zblizen z
innymi instalacjami podziemnymi, gdzie zachodzi trudno$é otrzymania zgodnych z
normg odlegtosci, kabel uktada¢ w rurach ochronnych DVK 110. Przed zasypaniem







przepusty nalezy uszczelnic.
Kabel w rozdzielnicy SN-15kV (Enea) zakoniczy¢ gltowicami katowymi K430TB, a stacji
transformatorowej glowicami wnetrzowymi TT 24/120.

2. Stacja transformatorowa

2.1 Lokalizacja stacji transformatorowe;.
Stacja transformatorowa bedzie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu
budynku na dz. nr ew. 596/18 zgodnie z z planem zagospodarowania dziatki. .
Komunikacja i otoczenie stacji zawarte sg w planie zagospodarowania terenu dziatki.

2.2 Charakterystyka stacji transformatorowe;.
Rozdzielnice SN:

4-polowa rozdzielnica w izolacji powietrznej typu EA

e 1 pole liniowe zrozlacznikiem iuziemnikiem,

¢ | pole pomiarowe (dwie celki) z przektadnikami pradowymi 1 przekladnikami
napigciowymi, podstawy bezpiecznikowe, wkiadki bezpiecznikowe 0,6A,

e lpole transformatorowe z rozilgcznikiem z bezpiecznikami, z uziemnikiem,
wktadkami bezpiecznikowymi 50A,

e polaczenia kablowe SN kablem 3 x YHAKXS 1 x 70mm* (transformator —
rozdzielnica SN)
o osprzet kablowy: glowice wngtrzowe typu TI-24

Rozdzielnica nn 0.4kV 400V: 1250A
« wylgcznik gtowny 1000A

« rozigczniki bezpiecznikowe w polach odptywowych
 tablica pomiarowa pomiaru posredniego z licznikiem rozliczeniowym z ENEA

Operator, schemat uktadu pomiarowego rys. E-5

o tablica pomiarowa pomiarow potposrednich z dwoma kompletnymi zestawami do
rozliczen wewnetrznych GRH - schemat rys. E-8

« przektadnik dla zasilania baterii kondensatoréw,
« polgczenie kablowe 4x(2xYKY 1x240mm? (transformator - rozdzielnica nn 0,4kV)

« widok i schemat rozdzielnicy na rys E-6 i E-7

Transformator

« transformator olejowy istniejacy, 15,75/0,42 kV 630kVA

2.3 Opis funkcjonalny stacji transformatorowej

Uziemienie stacji transformatorowe;.

Dla uziemienia ochronnego i roboczego stacji tr. wykonaé wspdlny uziom
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konturowy z plaskownika Fe/Zn 30x4mm, ulozony na glebokosci 0,8m w
odlegtosci Im od fundamentu budynku, taczy¢ go z uziomem otokowym hali. W
razie koniecznosci wbi¢ dodatkowo uziomy pretowe tak aby uzyskaé zadang
wypadkowa rezystancj¢ uziemienia.

Sie¢ zasilajgca pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor.
Rezystancja wypadkowa uziemienia stacji R<1Q.

Pomiar energii elektrycznej

Posredni pomiar energii elektrycznej pozostanie bez zmian

Badania pomontazowe

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé niezbedne badania:
- pomiar rezystancji uziemienia

- proby napigciowe rozdzielni 15kV 1 0,4kV

- pomiary izolacji transformatorow

- pomiary rezystancji obwodow wtérnych

- sprawdzenie poprawnosci dzialania wszystkich blokad

System ochrony od porazen

Jako ochrong¢ dodatkowg od porazen nalezy zastosowac :
UZIEMIENIE OCHRONNE.

Wartoé¢ rezystancji uziemiania samej stacji transformatorowej nie powinna
przekraczaé 5Q. Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia R<1€.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy potwierdzi¢ za
pomocg pomiaréw. W przypadku negatywnym nalezy rozbudowaé uziom i
ponownie wykonaé pomiary.

Stacje transformatorowa nalezy wyposazy¢ w sprzgt ochronny zgodny z
aktualnymi wymogami lub powierzy¢ jej eksploatacje wyspecjalizowanej firmie.
W sprzgt p-poz. stacje tr. wyposazy¢ zgodnie z operatem p-poz.

Dostawa sprzg¢tu BHP i p-poz. nie wchodzi w zakres opracowania.

I11. Obliczenia techniczne
sprawdzenie istniejgcego uktadu pomiarowego

1. Sprawdzenie doboru przekladni przekladnikow pradowych

Prad obliczeniowy (zapotrzebowany)
ls =360 kW : (1,73 x 15,0 kV x 0,93) = 14,89A,

Istniejgce przektadniki pradowe typu GTIS2 4D -20/5A/A, 30 VA, kI 0,5 FS5
zakresie pradu pierwotnego powinny spetnia¢ warunek:

20% 1, <1 < 120% l, gdzie:

I, - prqd pierwotny przekiadnika

I - prqgd zapotrzebowany dla mocy Pz = 360 kW







02x20A<14,89A<1,2x20A 4 A<14,89 A<24 A - warunek spelniony

2. Sprawdzenie doboru mocy obwoddw wtdrnych przekdadnikow

Obliczenia wykonano dla licznika LZQJXC
Dane przektadnikéw wg zalaczonego schematu

Obcigzenie strony wtdrnej S zapewniajace znamionowa klas¢ doktadnosci
zastosowanego przekladnika powinna spetnia¢ warunek:

0,25S,<S,<8,

gdzie:

S,s- obcigzenie przektadnika pomiarowego w VA,

S, - obcigzenie znamionowe strony wtornej przektadnika w VA,

dla zaprojektowanego uktadu potgczen

Ss=S,+ S, +Sz

gdzie:

S, - straty mocy w przewodach potaczeniowych,
Sup- pobdr mocy toru pradowego licznika

S, - strata mocy na zaciskach polaczen.

Obwod wtorny przekiadnika pradowego GITS24D -20/5 A/A, 30 VA, k1. 0.5 FS5

Rezystor RD-50/2 3x0,5Q - 12,5W

Licznik obcigza obwdd pradowy na 1 faze - 0,075VA

Przewdéd DY2,5 di. 2x10m obcigza obwdd pradowy na 1 faze - 3,57 W

Straty na ztgczach obwodu pradowego na 1 fazg

(12 ztacz = 0,075Q0) - 1,87W
Razem - 18,015 VA

Obcigzenie strony wtérnej przekladnika pradowego ok. 60% - warunek spelniony

Obwéd wtorny przekiadnika napieciowego GE24S, 15/0.1:V/V kl. 0.5 ; 15VA

Rezystor RD-50/3 3x400Q - 8,4 W
Licznik obcigza obwdd napieciowy na 1fazg
e 7 napi¢ciem pomocniczym - 0,02VA
e bez napigcia pomocniczego - 2,3VA

Co daje obcigzenie :
e 7z napieciem pomocniczym - 8,42VA
e bez napigcia pomocniczego - 10,7VA

Obcigzenie strony wtornej przekladnika napigciowego od 56 do 71% - warunek jest
spelniony






3. Straty w kablu zasilajacym

Kabel XRUHAKXS 1x70mm2, 12/20kV. dtugosc 105mb

3.1.Straty jatowe w linii kablowej
a) Straty mocy czynnej
AP; =Unr > Cptgdl W

U, - napiecie profilu obciazenia [kV]

C, - pojemnoscrobocza 1 Zyly kabla [uF/km]
ta6 - wspotczynnik stratnosci izolacji kabla

] - diugosc linii kablowej w [km]

R i B
" wCyigdl =
R:, - rezystancja poprzeczna linii kablowej [Q)]

a) Straty mocy biernej

L]

4Q;=Uj-w-Cy QI

> AQ=—[VAh

b.j

. Fogo
Yo =i MO

3.2. Straty obciazeniowe w linii kablowej
a) Straty mocy czynnej

AP =TI R, 1[W’
I. - prad profilu obciazenia
1 - diugosc finii kablowej  [km]

R -rezystancja jednostkowa linii kablowej [Q/km]

L - indukcyjnos¢ jednostkowa linii kablowej [mH/km]

RCu :Rc'l R-.
R., -rezystancja wzdiuzna linii kablowej [Q]
a} Straty mocy biernej
AQy o=l Lyl VAR »

b.

0.2
0.004
0.105

= 37.913 [MQ)

AL
0,443

0. 1 52 [MQ]

0.43

0.047 [0

14177 QY
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Nasz znak: OD2\ZMS\SU\WB\20 Gorzéw Wikp., dn. 02.04,2020r,

Wasz znak:
Data: 07.02.2020r.

Gorzowski Osrodek
Technologiczny
ul. Teatralna 49

66-400 Gorzow Wikp.

Warunki likwidacji kolizji nr 08/0/kol/RD —1/2020rok

Dotyczy: likwidacii rozdzielni 15kV w budynku ul. Targowa 9 oraz zmiany lokalizacii stacii
fransformatorowej Gorzowskiego Rynku Hurtowego na dziatce nr 596/18 — z
istniejgeq infrastrukturg elektroenergetyczng Enea Operator Sp. z 0.0,

Odpowiadajgc na pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw informuje, ie w
obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci (planowana likwidacja rozdzielni 15kV w
budynku ul. Targowa 9 oraz zmiany lokalizacji stacji transformatorowej Gorzowskiego Rynku
Hurtowego na dzialce nr 596/18) wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania
terenu z istniejacy infrastruktura elektroenergetyczng Enea Operator Sp. z 0.0.

ENEA Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, e usunigcie kolizji
odbedzie sie na koszt Inwestora oraz, Ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w

sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.
1. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 15kV:
a) Rozdzielnica SN ~ 15kV w stacji 5-1965 Gorzéw Przemystowa Targi.

b) Linia kablowa SN - 15kV nr 360 typu 3x(XUHAKXS 1 x240mm?) relacji GPZ

Przemystowa p. 21 — Przemystowa targi.
c) Linia kablowa SN - 15kV nr 584 typu 3x{XUHAKXS 1 x240mm? relacji

Przemystowa targi — Przemystowa Nomi,

Il Wymagania techniczne

Wyniesdé rozdzielnice SN — 15kV poza obszar kolizji. Odtworzy¢ istniejacy uklad sieci i uwzgledni¢
zasilanie istniejgcych odbiorcéw.

Cendrala

ENEA Operalor Sp. z 0.0. tel, +48 761 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontalki@operator.enea.pl
60-479 Poznan. ul. Strzeszyiiska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 wwav.operalor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 683 073 700 PLN
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Operator

W przypadku koniecznoéci wykonania wstawek lub nowych odcinkéw linii kablowych 15kv
naleiy je wykonac kablem typu NA2XS(F)2Y 240/25mm?2.

Prace ziemne w miejscach wystepowania kabli energetycznych prowadzi¢ wylacznie recznie.

W przypadku wyniesienia rozdzielnicy poza obszar budynku nalezy wykonat zlgcze kablowe SN

- zgodnie ze standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. ,Stacje transformatorowe

kompaktowe prefabrykowane SN/nn do 630 kVA oraz zfgcza kablowe SN” dostepnym na stronie:
www.onerator.eneanh

Do projektu likwidacji kolizji nalezy dofaczyc zgody odbiorcéw zasilanych ze stacji $-1965 Gorzéw
Przemystowa Targi na przebudowe sieci bedacej ich wlasnoscig

1. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z 0.0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami | normami. Przebudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie | dostosowad do wymogéw
Poiskiej Normy.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Gorzdw.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej sluzebnosci przesylu na nieruchomodci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na
korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sig na tej
nieruchomosci urzadzeni energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci wiadanie, uzywanie i
korzystanie z urzadzer elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuib eksploatacyjnych w celu usuwania
awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji,
wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania
nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetnié¢ obowigzki wynikajgce z RODO! w szczegdinosci obowigzku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te
Inwestor bezposrednio pozyskal, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0, i ktérych dane
posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgcznik nr A do niniejszych warunkéw usuniecia
kolizji, pozyska podpis na odwiadczeniu zgodnie ze wzorem zalgcznika B oraz zloiy wraz z
dokumentacjg projektowg {zgodnie z pkt 5 ponizej)} o$wiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w
zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizelj z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pdin. zm.}*, Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzéw na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowymn.

1 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6h fizycznych w zwigzku z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu ltakich danych oraz uchylenia dyreklywy 95/46/WE (ogébine rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).

Cenirala
ENEA Operaior Sp. z 0.0, tel. +48 /61 850 41 10 NI 782 237 71 60 kontaki@operalor.enea.pl

60-47¢ Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 7 61 850 44 47 REGON 3004553498 wwaw operalor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miaslo i Wilda w Poznaniu VIl} Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestrs Sadoweago nr KRS: 0000269806 Kapita! zakladowy: 4 683 073 700 PLN
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5. Projekt techniczny {3 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng naleiy
przediozy¢ do uzgodnienia pod kgtem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacjg kolizji w
Oddziale Dystrybucji Gorzéw. Do projektu nalezy dotgczy¢ dokumentacje projektowag w wersji
elektronicznej {pdf, mapy w formacie DXF lub DWG). Jeden egzemplarz dokumentacji po
uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy glosi¢ sig do Wydziatu Utrzymania Sieci OD Gorzow Wikp. z kosztorysem
inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji,

W przypadku finansowania usuniecia kolizji ze $rodkéw unijnych, inwestor ma obowigzek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb
przekazania na majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzeri elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstac na skutek
prowadzenia rob6t zwigzanych z likwidacja kolizji.

8. Wynikajgcy z dokumentac)i stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moie
nie obejmowad wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza
zostaé poprzedzone przekopami kontroinymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomié ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamlerzenlem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela siecl,

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uiyciu sprzetu zmechanizowanego, naleiy zachowaé
wszystkie  wymagania  Instrukcji  organizacji  bezpieczne] pracy przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
Jutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. nr 47, poz..401).

10. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
sp. z 0.0., naleiy zdac¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Gorzéw.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Gorzéw
utylizowaé wiasnym kosztem i staraniem, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA
Operator (WWK}.

13. Prace nalezy wykonad w sposéb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0,0. Dopuszcza sig ewentualne
wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania
wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw.
14, Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napigciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowad osobami
uprawnionymi i upowainionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii
Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienfa do prac pod napieciem, zakresu
posiadanych uprawnieii do prac pod napigciem, numeru § daty wainodci $wiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta badzie stanowifa zalacznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie
zmiany na tej liscie beda wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod
rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mdgt dopuscié do wykonywania prac oséb
niewskazanych na ww. liécie. *
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Oddzial Dystrybucji Gorzdw Wikp.

ENEA Operator Sp. 2 0.0. tel. +48 /785721 76 00
Oddzial Dystrybucji Gorzow Wikp. faks +48 / 95 720 48 58
66-400 Gorzow Wikp., ul. W. Sikorskiego 37 eog.sekrelariai@enea.pl

Operator

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 02.04.2022r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylgczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie,
O powyiszym fakcie nalezy powiadomié¢ Wydzial Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddzial Dystrybucji Gorzéw.

3. Kontakt w sprawie: 957217714,

Z powazaniem

BN O earad
Qg ¥

Zatgczniki:

A. Obowigzek informacyjny

B. Wz6r odwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sig z treécig obowigzku informacyjnego

C. Wazdr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 | 14 RODO {o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza

oséb fizycznych)

K/o:

1. RD1,

2. RR,

3, SUa/a.
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