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Projekt budowlany remontu elewacji frontowej, oraz szczytowej i podwérzowej wraz z dociepleniem,
budynku mieszkalno-ustugowy przy ul. Gen. L. Okulickiego 30 w Walczu.

1.1. Inwestycja

Remont elewacji frontowej, oraz szczytowej i podwérzowej wraz z dociepleniem, wymiana
instalacji elektrycznej WLZ, malowanie klatki schodowej budynku mieszkalno-ustugowego
zlokalizowanego przy ul. Gen. L. Okulickiego 30 w Watczu.

Zakres remontu w szczegélnosci:

a) ocieplenia écian zewnetrznych podtuznych styropianem gr. 15 cm o wspédtezynniku ~= 0,033 W/m2K
lub nizszym z kolory tyka i zbiciem odparzonego i zwietrzatego tynku w niezbednym zakresie wraz z
robotami towarzyszacymi,

b) ocieplenia $cian zewnetrznych przy osciezach okiennych styropianem metodg bezspoinowa z
kolorystyka i zbicie odparzonego i zwietrzatego tynku w niezbednym zakresie

c) ocieplenia $cian zewnetrznych piwnic nad gruntem ( cokotu) styropianem ekstrudowanym wraz z
wykonaniem wyprawy cokotu z tynku mozaikowego zywicznego wraz z robotami towarzyszacymi

d) odkopanie $cian fundamentowych w gruncie , wykonanie izolacji przeciwwilgociowej , ocieplenie
styropianem ekstrudowanym do glebokoéci tawy fundamentowej zgodnie z technologia wykonania i
sztukg budowlang, potozenie folii kubetkowej

e) wymiane okien na klatce schodowej na okna PCV z nawietrzakami o wspéfczynniku przenikania okien U
=0,9 W/m? K lub nizszym,

f) wymiane drzwi wejéciowych bocznych do klatki chodowej o wspétczynniku przenikania
okien U = 1,3 W/rn? K Lub nizszym,

g) montaz drzwi i okien na werandzie,

h) remont scian zewnetrznych werandy

i) wymiane okien piwnicznych na okna PCV z nawietrzakami,

j) naprawa lub wykonanie nowych fos przy okienkach zagtgbionych w gruncie z PCV

k) wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej POLBRUK,

1) wykonania i zamontowania parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy powlekanej

m) demontaz, montaz i malowanie lub ewentualnie wymiana rur spustowych i rynien, przy wykorzystaniu
istniejacych nadajgcych sie do uzytkuy,

n) remont balkondw od trony ulicy z remontem izolacji posadzek balkonéw , naprawa tynkow,
malowanie tynkéw i balustrad metalowych,

0) remont schodéw do lokalu uzytkowego od strony ulicy,

p) montaz zadaszenia nad wejsciem do lokalu uzytkowego od strony ulicy

q) remont instalacji elektrycznej: WLZ i oswietleniowej na klatce schodowej oraz w piwnicach, w zakresie
wykonania nowego zasilania od ZK do zafek licznikowych oraz od licznikéw do zabezpieczen w lokalach,
montaz szafek licznikowych z kompletnym osprzetem elektrycznym i przeniesieniem do nich licznikéw
elektrycznych, wykonanie instalacji o$wietleniowej w piwnicach: korytarz i po | punkcie w piwnicach
lokatorskich,

r) remont klatki chodowej i werandy: naprawa i wzmocnienie tynkéw wykonanie gtadzi gipsowej na
écianach i sufitach, malowanie farbg emulsyjna, wykonanie lamperii z tynku mozaikowego, malowanie
balustrad, potozenie nowej wykfadziny na stopniach i podestach schodéw oraz ptytek terakota na
parterze zakup i montaz tablicy ogloszeniowej

8) zakupié i zamontowac¢ tabliczki z nazwa ulicy i numerem klatki schodowej - razem 2 szt.

t) zamontowad nowe drzwiczki od szafek gazowych i elektrycznych,

u) zaprojektowaé zamontowanie kratek higrosterowalnych podokiennych w kuchniach,

1.2. Lokalizacja obiektu

adres: ul. Gen. L. Okulickiego 30, 78-600 Wafcz.
adres geodezyjny: dziatka nr 2656, Jednostka ewidencyjna 321701_1, Obreb 001.
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1.3. Inwestor
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci numer 30 przy ul. Gen. L. Okulickiego 30, 78-600 Watcz
reprezentowana przez zarzad sprawowany przez Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.

z siedzibg w Watczu 78-600 przy ul. Budowlanych 9/2.

1.4. Jednostka projektowa

Nieruchomosci Szachéw Andrzej Szachéw 78-600 Watcz ul. Ogrodowa 6 tel. 793123044, NIP 765-131-21-93

e-mail: andszach@poczta.onet.pl

2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z inwestorem

- audyt energetyczny

- wizja lokalna, pomiary, dokumentacja zdjeciowa, obowigzujgce normy i przepisy

- uzgodnienie zakresu prac z zarzadca nieruchomosci - TBS Spétka z 0.0. z siedzibg w Watczu 78-600
przy ul. Budowlanych 9/2.

- uzgodnienie ze Wspdlnoty Mieszkaniowa Nieruchomoéci przy ul. Gen. L. Okulickiego 30 w Watczu.

2.  Sytuacjai lokalizacja

Trzykondygnacyjny catkowicie podpiwniczony z czesciowo uzytkowym poddaszem budynek zastat oddany

do uzytku przed Il wojng swiatowa. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej na planie zblizonym

do prostokata o wymiarach ok 19,7m x 13,0m z wcieciem od strony S o wymiarach ok. 6,0m x 4,4m i

catkowitej wysokosci ok 15m. Budynek od strony pdéinocnej przylega do parterowego z poddaszem

budynku mieszkalnego Okulickiego 32 z dachem dwuspadowym, a od strony zachodniej do parterowego

budynku Okulickiego 30a. Budynek jest zlokalizowany w centralnej czesci miasta przy jednej z giéwnych

ulic stanowigcej czes¢ drogi krajowej nr 22.

Na parterze znajduja sie dwa lokale mieszkalne oraz 1 lokal ustugowy dostepny z wtasnymi wejsciami

bezposrednio z poziomu terenu jest uzytkowany jako ustugi krawieckie. Na | pietrze s3 2 lokale mieszkalne

na 2 pietrze - 3 lokale mieszkalne, na poddaszu - 2 lokale mieszkalne. Dach konstrukcji drewnianej,

wysoki, wlelospadowy kryty dachéwka ceramiczng czedciowo wymieniong na nowa oraz pap3a

termozgrzewalna. Fundamenty betonowe, Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej gruboéci ok 38 cm
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obustronnie tynkowanej. Stropy ognioodporne. Schody klatki schodowej drewniane. Okna w
mieszkaniach i lokalu ustugowym w wiekszoéci wymienione na PVC. Okna w piwnicach do wymiany. Okna
na klatce schodowej do wymiany. Boczne drzwi wejéciowe do budynku wymagajace wymiany. Gtéwne
wejéciowe do budynku oraz drzwi do lokalu ustugowego wymienione.

Budynek jest zasilany w ciepto na potrzeby c.o. i cwu z miejskiej sieci cieptowniczej (ZEC) poprzez wezet
cieplny znajdujacy sie w piwnicach, z tym ze 2 lokale mieszkalne nie sg podtaczone do sieci tylko sa
ogrzewane indywidualnie: jeden za pomoca kotta gazowego, a drugi za pomocga piecow kaflowych. Zimna
woda z miejskiego wodociggu.

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw - zgode Konserwatora na przeprowadzenie prac
remontowych zamieszczono w zatgczniku.

Budynek posiada dwa rodzaje okien, duie doswietlajace pokoje i kuchnie, oraz mniejsze doswietlajace
tazienki. Dach ceramiczny pokryty jest dachéwka i papa termozgrzewalng, jest wyremontowany, instalacja
odwodnienia dachu odprowadzana do studzienek kanalizacji deszczowej i powierzchniowo. Budynek
posiada réwniez instalacje wod-kan, gaz i elektryczna.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu budynku wraz z wykonaniem
termomodernizacji przegréd zewnetrznych /$ciany/ z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych scian
przyziemia, wymiang instalacji elektrycznej WLZ.

Wykonanie wszystkich tych prac powstrzyma dalszg destrukcje budynku powodowang poprzez wpltyw
czynnikdw zewnetrznych i poprawi stan techniczny oraz estetyke budynku.

5.
powierzchnia zabudowy..........ccvineeeiinninniesrcsnnnens 236,36m2
kubatura budynku............... 3700m3
wysokosé budynku do kalenicy dachu...... 15,0m
dtugosé i wysokosé elewacji frontowej.....cooceveecrvecnnne 20,0m/10,94m
iloé¢ kondygnacji mieszkalnych nadziemnych ...... 4
ilosE klatek schodoWyeh o ammnnusmsnnmnmmseaiig 1
iloé¢ kondygnacji podziemnych.........ceerevecmnsieecrirnnens 1

AT}

6.1. Informacje ogdlne

Budynek posiada otynkowanag elewacje s3 to tynki cementowo-wapienne, czesciowo zniszczone,
posiadajg liczne ubytki i uszkodzenia oraz $lady napraw spowodowane wykonywaniem skrzynek
instalacyjnych, kratek wentylacyjnych itp. Posiadajg ubytki zwigzane z wplywem czynnikéw
atmosferycznych oraz nieszczelnoscig dachu, ktéry jest juz wyremontowany i te czynniki zostaly usunigte,
sg to tynki w strefie gzymsu pod rynnowego, a takze w czesci przy cokotowej i rur spustowych. Na elewacji
frontowej znajduje sie wykusz z balkonami — prosty bez elementéw architektonicznych i znamion
zabytkowosci. Opaske budynku tworzy czesciowo z koski betonowej, a czesciowo z wylewki betonowej.

Budynek nie posiada elementéw architektonicznych.

Grubosci $cian w budynku sg zréznicowane:

ciany noéne zewnetrzne budynku — cegta petna o grubosci (piwnice- 51 cm, parter, |, Il i Ill pigtro -
38cm

tynki zewnegtrzne — cementowo-wapienne

elementy ozdobne — wykusz z balkonami

stolarka okienna — niegdy$é drewniana, wymieniona w przewadze na PVC o zréznicowanych
podziatach

obrébki blacharskie — wykorczenie parapetéw, podestéw balkonéw — blacha stalowa ocynkowana.

6.2. Drzwi i okna zewnetrzne klatki schodowej i lokalu w parterze

6.2.1. Okna klatki schodowej
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Zachowaly sie oryginalne, drewniane, w podziale krzyza, kwatery szyb podzielone horyzontalne kazda na cztery
pola. Okna sa w stanie technicznym ztym, drewniane podlegajg wymianie wg zachowanego wzorca.

6.2.2. Drzwi wejsciowe do klatki schodowej
Drzwi wejéciowe do klatki schodowej wymienione nie wymagajg naprawy.

6.2.3. Drzwi zewnetrzne elewacji podwérzowej
Sa to drzwi drewniane petne. Podlegaja wymianie w zachowanym ksztatcie.

7. Opir

Ocene techniczng sporzadzono dla potrzeb niniejszego opracowania.
Budynek ogdlnie jest w stanie technicznym zadawalajacym, mozna wykonaé¢ prace objgte niniejszym
opracowaniem projektowym.

7.1. Whnioski i zalecenia.

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zadawalajacym, zabezpieczenia wymaga jedynie jedno
pekniecie muru przyziemia elewacji podwérzowej, na pozostatych czesciach budynku nie obserwuje sig spekarn
ani zarysowan scian elewacji.

Stopien zuzycia odpowiada okresowi eksploatacji. Mozna wykonaé prace objete zakresem opracowania. Prace
te zabezpiecza budynek przed dalsza destrukcja, wptywami atmosferycznymi, oraz poprawia estetyke budynku.

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV, klasy odpornosci pozarowej ,,C”. Minimalna odpornos¢ zewnetrznych
$cian ostonowych El 30.

Budynek spetnia wymagania odpornosci ogniowej.

Przyjete rozwiazania spefniajg wymagania przepiséw ochrony p.poz. Planowana inwestycja nie bedzie miafa
wptywu na zmiane warunkéw pozarowych budynku.

Ze wzgledu na projektowane docieplenie $cian tynkowane powierzchnie zostang zastonigte warstwa
dociepleniowa. Projekt zachowuje podziat historyczny w postaci zréznicowania kolorystycznego i fakturowego
tynkéw oktadzinowych. Elewacje wykonano pierwotnie w tynku wapienno ~ piaskowym. Projektuje sig
malowanie elewacji farbami krzemianowymi w kolorze piaskowym. W projekcie zastosowano technologie
Baumit, Caparol, Remmers, Schomburg, lecz dopuszcza sig wymiane ich na inne, o poréwnywalnych
parametrach - rGwnowaine.

9.1 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie porgczy, przejéé, tablic informacyjnych i znakéw ostrzegawczych
oraz organizacje ruchu pieszych.

9.2 RUSZTOWANIA | SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT.

Zakres robét obejmuje wszystkie czynnoéci majgce na celu wykonanie rusztowan i montaz sprzgtu.
e montaz rusztowan,

montaz ,rekawéw” zsypowych

montaz urzadzen transportowych (windy budowlanej),

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,

montaz instalacji odgromowej rusztowan,

oznakowanie pasa drogowego (chodnik),

montaz siatek ostonowych,

wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacja i wejsciami do budynkdw

demontaz rusztowar i elementow zabezpieczenia.

a) ocieplenia écian zewngtrznych styropianem gr. 15 cm o wspétczynniku ~= 0,033 W/ m? K lub nizszym
z kolory tyka i zbiciem odparzonego i zwietrzalego tynku w niezbednym zakresie wraz z robotami

str. 6



towarzyszacymi,

b) ocieplenia $cian zewnetrznych przy osciezach okiennych styropianem gr. 3 cm metodg bezspoinowa
z kolorystyka i zbicie odparzonego i zwietrzatego tynku w niezbednym zakresie — malowanie osciezy
w kolorze biatym

Termomodernizacja elewacji budynku systemem do ocieplen metoda lekkg mokrg zgodnie z
technologig f-my Caparol Capatect Mineral w metodzie bez spoinowej styropianem — (EPS o
wspdtczynniku przewodnosci A=0,033 W/m2K) o grubosci 15 cm.
Malowanie farbg silikonowg Amphisilan-Plus (zgodnie z zaleceniami producenta) w kolorach
podanych w projekcie
Kolorystyka wg palety barw BAUMIT

e LIFE 0188 - Sciany — powierzchnie ptaskie,

e LIFE 0185 — Dominanta, wykusz

e LIFE 0185 — Rozdzielniki poziome paséw balkondw, cokét, rynny, parapety i rury spustowe
(0188/0185),

e LIFE 0185 /lakierobejca/ — okap podrynnowy (drewniany)
RAL 8001 - drzwi aluminiowe
Biate oscieza okienne i drzwiowe

Piaskowy
Piaskowy to poSredni odcien jasnych odcieni brazu. Ten odcien moze by¢ y na duzych elewacii oraz pasuje do duzej
grupy kolorow. Plaskowe odcienie 53 biale z niewietka domieszka brazu. To wspanialy kolor do ia dutych elewacii, jako

e zapewnia jasny, cZysty | nieskaziteiny wyglad. Elewacie | dodatkowe elementy w kolorze piaskowym zapewniaja miekki i stonowany wyglad,
ktory na pewno zrobi wrazenie.

Do kolorystyki elewacji przyjeto kolor bazowy piaskowy, zgodnie z zatozeniami UKZ Szczecin

UWAGA! Przy robotach malarskich podziat poszczegblnych odcieni, nalezy rozpatrywa¢ wg zataczonych
rysunkéw technicznych kolorystyki. Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do malowania elewacii,
wykonaé¢ w naturze probki malarskie (réznica barw naturalnych z barwami wzornika) i uzgodni¢ odcienie z
Konserwatorem Zabytkéw lub Projektantem.

— Wykona¢ ocieplenie scian cokofowych - ptytg termoizolacyjng z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 8cm o
nasigkliwoéci 0,05. Prace rozpoczaé od zamontowania listwy startowej (cokotowej — 40cm od podtoza réwno 2z
nadprozem okienka piwnicznego)

— w czesci cokotowej - powyiej plyty wodoodpornej - zastosowaé plyte izolacyjng Baumit "OPEN" (jako przepona dla
pary wodnej), do wysokosci ~2.00m powyzej terenu — tj. do parapetéw okien.

— Ocieplenie w osciezach 2cm = 3cm.

4

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do ukfadania styropianu nalezy skué odparzone, zmurszate

tynki (80%). Ubytki uzupeini¢ tynkiem podktadowym. Umy¢ elewacje pod

ci$nieniem - KARCHER. Zagruntowac krzemianowym s$rodkiem gruntujacym.

Przed przystapieniem do montaiu systemu nalezy doktadnie

zabezpieczy¢ wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak:

okna, drzwi, itp.

Elewacyjny system ociepleniowy, Capatect Mineral klejony i mocowany kotkami

rozporowymi

1. Konstrukcja éciany

2. Podfoze np. stary tynk

3. Zaprawa klejgca Capatect 190 S
4.  Piyty izolacyjne EPS plus styropian OPEN w przyziemiu
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5. Mocowanie dodatkowe (kotki )

6. Zaprawa zbrojaca (masa klejowo-szpachlowa) Capatect 190 i siatka z widkna szklanego 650 Gewebe

7. Powtoka posrednia Capatect 610 Putzgrund

8. Powloka koricowa — tynk mineralny lekki Capatect 139 Mineral-Leichtputze 1,5 mm oraz drobnoziarnisty tynk gladki do
osciezy —Capatect 195 -1,0 mm

Przyklejanie piyt styropianowych EPS

Prace rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej). Ocieplenie elewaciji budynku - wykonac styropianem
EPS o gr. 15cm sezonowanym i fazowanym. W partii cokotowej stosowac plyty z poliestru ekstradowanego XPS gr 8

cm o nasigkliwoéci 0,05 /patrz rysunek detalu/.

Klej rozprowadzaé po obwodzie plyty oraz w formie plackow ,wewnatrz obrysu" nie mniejszq niz 40% powierzchni
ptyty izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy kleju nie powinna by¢ wigksza niz lcm. Styropian uktadaé mijankowo -
niedopuszczalne jest pokrywania sie linii krawedzi budynku z liniami styku styropianu (np. pionowe {gczenie plyt
styropianowych nie moze wypada¢ nad pionowa krawedzig otworu okiennego). Szczeliny miedzy ptytami uzupetnia¢

piankg poliuretanowa o matym stopniu rozprezenia(dla szczelin <3mm). W trakcie docieplania zamontowac parapety.

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Styropian mocowaé wg zaleceri producenta, zastosowanego systemu ocieplen na klej i kotki plastikowe. Zastosowane
taczniki mechaniczne do styropianu moga mieé trzpieri plastikowy lub metalowy. Zalecana iloé¢ kotkéw to 6 szt./m2.
Dlugoéé tacznikéw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju podtoza. Diugosé kotka = gruboéé izolacji + grubosé
starego tynku iflub tynku wyréwnujacego + glebokoé¢ zakotwienia. Minimalna giebokoé¢ zakotwienia wynosi: 6cm
dla betonu i cegly petnej, 9cm dla gazobetonu, pustakéw ceramicznych, pustakdw i cegiet szczelinowych, cegly
dziurawki. W naroznikach budynku stosujemy dodatkowe kotkowanie co 20 cm w linii pionowej i maksymalnie 40 cm

od naroznika konstrukcyjnego budynku. Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnia

piyty.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Po potoieniu styropianu doprowadzié¢ $ciane do plaszczyzny poprzez jego przeszlifowanie ze specjalnym
uwzglednieniem stykéw. Na tak przygotowany styropian potoiyé siatke zatapiajac ja w $wiezym kleju i nakladajac na
nig kolejng warstwe. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé pasami pionowymi z géry na dét zatapiajac ja w zapraweg

klejowo-szpachlowa.

W trakcie ukladania styropianu naleiy stosowad siatki, profile naroznikowe, szyny cokotowe, tasmy uszczelniajgce i
kotki wedtug rozwiazan systemowych. Stosowa¢ odpowiednie narozniki i listwy wykoriczeniowe i naktadki z siatki. Na
wszystkich krawedziach otworéw budowlanych nalezy zamocowaé katowniki ochronne. Naroiniki gérne i dolne
otworéw w elewacji wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm. Siatke z
widkna szklanego naleiy wtapia¢ w $wieizg zaprawe klejowo- szpachlowg i wygtadzaé¢ powierzchnie przy pomocy
nadmiaru wyciénietego kleju. Pasy siatki musza na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy
zbrojacej powinna by¢ gladka i réwna. Oscieza obrabiaé za pomoca zaprawy klejowo- szpachlowej. W strefie parteru

(2 metry od powierzchni gruntu) warstwe zbrojaca potozy¢ podwdjnie lub uzyé siatke pancerng (652 Panzergewebe).
Gruntowanie.
Dobrze zwigzane i suche podtoze pokryé plynem gruntujgcym Capatect 610 Putzgrund.

Tynkowanie.

Na przygotowang jednorodng, prosta i przeszlifowang ptaszczyzne natozy¢ podktad pod wiasciwy tynk. Na ociepleniu
stosowad wyprawe elewacyjna z tynku mineralnego cienkowarstwowego Capatect Mineral o ziarnistosci 1,5 mm
oraz drobnoziarnisty tynk gladki do oéciezy —Capatect 195 -1,0 mm. Oboknia zacieraé na gtadko. Tynk nalezy zacierac

niezwfocznie po natozeniu paca z PVC.
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Malowanie

Malowanie farba silikonowa Amphisilan-Plus (zgodnie z zaleceniami producenta) w kolorach podanych w projekcie

kolorystyki wg wzornika.

Przed malowaniem catej powierzchni nalezy pomalowaé powierzchnie referencyjne i zatwierdzi¢ je u Projektanta lub

Konserwatora Zabytkow.
UWAGA:

Stosowac zalecane przez producenta przerwy technologiczne dla wszystkich faz docieplania.

¢) ocieplenia écian zewnetrznych piwnic nad gruntem (cokotu) styropianem ekstrudowanym wraz z
wykonaniem wyprawy cokotu z tynku mozaikowego zywicznego wraz z robotami towarzyszacymi

Tynk mozaikowy

Aby tynk mozaikowy byt trwaly, masa musi by¢ pofozona bardzo starannie. Sciany, ktére beda nig
pokryte, powinny byé suche. Jesli bedg bardzo zawilgocone w momencie ukladania na nich tynku
mozaikowego, nadmiar nagromadzonej w nich wody bedzie dtugo odparowywat. Tynk mozaikowy jest
bowiem paroprzepuszczalny, ale ma spory opér dyfuzyjny, dlatego wilgoé odparowuje przez niego
wolniej. Dtugotrwate zawilgocenie scian moze za$ by¢ przyczyng powstawania w nich plesni. Poniewaz
tynk mozaikowy jest tynkiem zywicznym, jego paroprzepuszczalnosé jest duzo nizsza niz np. tynku
mineralnego. Nie naleizy wiec stosowaé go w miejscach, gdzie blokowatby swobodny do tej pory
przeptyw pary wodnej, oraz na podtozach nieodpowiednio zabezpieczonych przed niekontrolowanym
naptywem wilgoci (np. poprzez podcigganie kapilarne wody od strony Zle zaizolowanych fundamentow
muru).

Réwnie waine jest wiasciwe uksztattowanie opaski stykajgcej si¢ z cokotem. Powinna mie¢ spadek na
zewnatrz, aby przy scianie nie zbierata sie woda opadowa. Staty kontakt tynku ze stojaca woda moie
po pewnym czasie doprowadzi¢ do jego zniszczenia.

Przygotowanie podtoza pod tynk mozaikowy - 3 etapy prac

1. Oczyszczenie powierzchni. Poniewaz warstwa tynku mozaikowego jest dos¢ cienka, powierzchnia
cokotu powinna byé idealnie réwna i nosna, czyli czysta, wolna od nalotéw, wykwitdw i ttustych
plam. Producenci tynkéw mozaikowych zalecaja dokladne oczyszczenie podioia z luinych,
niestabilnych elementéw {(odpryskéw, grudek itd.), a takze z brudu i kurzu.

2. Gruntowanie. Zgodnie z ich instrukcjami cokéf nalezy réwniei zagruntowaé — najlepiej preparatem
gteboko penetrujacym. Gruntowanie wzmacnia podtoze i ujednolica jego nasigkliwos¢.

3. Wyréwnanie powierzchni. Aby nie ponosi¢ niepotrzebnych kosztéw, najlepiej uzy¢ do tego celu
zaprawy wyrownawczej lub podktadu tynkarskiego, ktére sa znacznie tansze od tynku
mozaikowego.

Nakfadanie tynku mozaikowego

Tynk mozaikowy to gotowa masa w pojemniku. Jego zawartos$¢ wystarczy tuz przed uzyciem doktadnie
wymieszad, np. wiertarka z mieszadtem.

Zaprawe nanosi si¢ na $ciane recznie lub metoda natryskowa. Reczne nakfadanie tynku nie jest zbyt
trudne, ale natryskiwanie lepiej zlecié wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie prace powinno sig
przeprowadzaé przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +25°C.

Nalezy pamietaé, ze czas przewidziany na zuzycie materiatu nie jest diugi (informacje na ten temat
znajdziemy w karcie technicznej produktu), dlatego wazne jest takie zorganizowanie prac, aby nie byto
przestojéw. Nie nalezy takie dopuszczaé do tego, zeby nowo pofoiona zaprawa stykata sie z jui
wyschnieta — wtedy jest ryzyko, ze miejsce ich potaczenia pozostanie widoczne.

d) odkopanie écian fundamentowych w gruncie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie
styropianem ekstrudowanym do gtebokoéci tawy fundamentowej zgodnie z technologia wykonania i
sztuka budowlang, potozenie folii kubetkowej

Najwazniejsza zasada prawidtowego ocieplenia jest otoczenie catego budynku cigglta warstwa izolacji,
aby wyeliminowaé mostki cieplne. Sciany i ptyty fundamentowe oraz podtogi na gruncie powinno sie
zawsze ocieplaé. W czasie dtugotrwatych mrozéw grunt zachowuje temperature dodatnia tylko ponizej
strefy przemarzania, 80 cm pod powierzchnig gruntu. Jesli fundament jest nieocieplony, ciepto z
wnetrza jest wprawdzie zatrzymywane przez izolacje na $cianach zewnetrznych oraz pod podtogg na
gruncie, jednak migruje wzdtuz konstrukeji $ciany, a nastepnie przez mur fundamentowy i ucieka do
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gruntu. W tym miejscu (pofaczenie sciany z podtoga) dochodzi najczesciej do mocnego wychtodzenia
powierzchni wewnatrz budynku, a na powierzchniach wykrapla sie para wodna, powodujac
zawilgocenie i mozliwoéé rozwoju pleéni. Prawidtowe ocieplenie fundamentu taczace sig z ociepleniem
éciany skutecznie przeciwdziata tej ucieczce ciepta. lzolacja powinna byé tak dobrana, by wspétczynnik
przenikania ciepta U w miejscu pofaczenia podtogi na gruncie ze $ciang fundamentowa wynosit
maksimum 0,25 W/(m2K).

Ocieplenie stykajace sie z gruntem jest narazone na uszkodzenia wynikajgce z naporu ziemi, wilgoc, a
takze zniszczenie przez korzenie roélin, dlatego powinno byé wytrzymate. Ocieplenie fundamentowej
$ciany tréjwarstwowej nie styka sie bezposrednio z gruntem i moze mie¢ mniejsza wytrzymatoéé.
Najpopularniejszym materiatem do izolowania czesci podziemnych budynku jest specjalnie
opracowany do tych zastosowan styropian z kategorii Fundament - o bardzo ograniczonej nasigkliwosci
i stosunkowo duzej wytrzymatosci na nacisk gruntu. Do izolacji termicznej fundamentéw
wykorzystujemy polistyren ekstrudowany XPS. Ptyty XPS majg na zewngtrznej powierzchni rowki
drenazowe utatwiajace odprowadzanie wody. Plyty styropianowe EPS typu Fundament lub ptyty XPS
mocuje sie do éciany fundamentowej, ktéra wczeséniej zostata zabezpieczona warstwa hydroizolacji
(zwykle jest to bitumiczna masa dyspersyjna, bezpieczna w kontakcie ze styropianem EPS i XPS)
najczesciej przy pomocy kleju poliuretanowego, ktéry bardzo szybko wiaze (kilkanascie minut) i
umozliwia dalsze prace. Kolejnym etapem jest zabezpieczenie izolacji termicznej przy uzyciu np. folii
kubetkowej.

Grunt wokét fundamentdéw i pod podtoga na gruncie mozna wypetni¢ takze impregnowanym
kruszywem keramzytowym, ktéry dodatkowo poprawia wtasciwosci termiczne gruntu oraz utatwia
odprowadzenie wody od budynku.

UKEADANIE FOLII KUBELKOWEJ

Podstawowa zasada montazu jest uktadanie folii kubetkami w kierunku $ciany. Utozenie kubetkéw w
odwrotna strone nie zapewni cyrkulacji powietrza przy $cianie i nie umozliwi odprowadzenia wilgoci.
Jedyna zaleta z tak przeprowadzonego, wadliwego montazu bedzie zabezpieczenie pionowych
powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Folia budowlana nie spetni pozostatych funkgji.
Bardzo wazna zasadg montazowsa jest tez stosowanie zaktadek w miejscu potaczen. Folia kubetkowa
wymaga zastosowania zaktadki obejmujgcej przynajmniej trzy rzedy kubetkéw. Dzigki temu stworzy
szczelng bariere ochronna. Zastosowanie zaktadek nie powinno sprawi¢ nam zbyt duzych probleméw.
Kubetki posiadaja powtarzalny format, dzieki ktéremu mozemy bez trudu weiska¢ wyttoczenia jeden w
drugi. Pamietajmy przy tym, ze zaktadki stosujemy zaréwno w potaczeniach pionowych jak i
poziomych. Najlepiej bytoby, gdyby na izolowanej powierzchni stosowa¢ jak najmniejszg liczbe
zaktadek. Oczywiécie nie wyeliminujemy ich catkowicie, jednak wybér odpowiednich rozmiaréw folii
moze zmniejszy¢ koniecznosc taczenia ponizej poziomu gruntu.

W przypadku terenéw mocno zawilgoconych zaleca sig takze dodatkowe poprawienie szczelnosci na
zaktadkach. Stuzg do tego specjalne taémy uszczelniajgce, ktére minimalizujg ryzyko pojawienia sig
nieszczelnoéci na taczeniach. Tego rodzaju akcesoria dodatkowe znajduja sig w ofertach wigkszosci
wyspecjalizowanych producentéw folii kubetkowych. Folia budowlana izolacyjna ma uniwersalny kolor
czarny.

Kolejna istotna zasada montazowa to odpowiednie dopasowanie rozmiaru folii. Najwazniejszym
parametrem bedzie tutaj wysoko$é rolki. Wybierzmy taki format produktu, ktéry bedzie wystawat poza
poziom usypanego gruntu. W przeciwnym razie folia kubetkowa nie bedzie mogta spetni¢ swoich
funkcji. Rekomendowanym pomystem bedzie montaz folii z pewnym zapasem. Nadmiar mozemy
przyciaé po usypaniu podfoza, dzieki czemu produkt nie zmniejszy waloréw dekoracyjnych elewacji
budynku.

Nastepna kwestia to sposéb montazu do podtoza. Folia kubetkowa nie powinna by¢ pozostawiona
Jluzem. Prawidtowy montaz odbywa sie przy zastosowaniu kotkéw lub gwozdzi. Miejsca montaiu
powinny znajdowadé sie wytacznie w dnach kubetkéw. Dla zapewnienia petnej szczelnosci musimy je
dodatkowo zaizolowaé specjalnymi podktadkami izolacyjnymi. Brak podktadek moze stanowi¢ otwartg
przestrzen dla wilgoci przesigkajacej z gleby.

Na koniec warto takze poruszyé kwestie glebokosci montazu. Najlepiej bytoby, gdyby folia kubetkowa
znajdowata sie jak najgtebiej. Optymalnie bytoby, gdyby$my poprowadzili ja od dolnej linii sciany
fundamentowej i przeprowadzili wokét wszystkich écian zewnetrznych.

wymiane okien na klatce schodowej na okna PCV z nawietrzakami o wspétczynniku przenikania
okien U =0,9 W/m? K lub nizszym,

Okna klatki schodowej wymienié na nowe identyczne w formie i podziatach z PVC,

Oscieza okien skué i obtozy¢ styropianem.

Roboty przygotowawcze :

Wykonawea :

a/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robét na klatce schodowej Wykonawca zabezpieczy folig wejscia
do mieszkah w celu ochrony wyposazenia mieszkari przed kurzem i brudem.
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g)

h)

)

k)

b/ po zakoniczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia mieszkalne i ogélnodostgpne
oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem tj.
funkcje mieszkalne i higieniczno—sanitarne.

wymiane drzwi wejéciowych bocznych do klatki chodowej o wspdtczynniku przenikania U = 1,3 W/m? K
lub nizszym,

Drzwi zewnetrzne klatki schodowej od podwérza wymienié na nowe stalowe — aluminiowe z profila
cieptego.

montaz drzwi i okien na werandzie,

Wymiane okien na werandzie na okna PCV — dwudzielne uchylno-rozwierne U = 0,9 W/m2 K lub
nizszym, a drzwi stalowe — aluminiowe U = 1,3 W/m2 K lub nizszym.

remont $cian zewnetrznych werandy

Odnowié tynki bez docieplenia $cian. Malowanie wg kolorystyki z projektu.

wymiane okien piwnicznych na okna PCV z nawietrzakami,

Okna piwniczne — wymienié¢ na PVC -uchylne o waskich profilach, czesciowo usungé uszczelki
zastepujac szczotka systemowa (bariera dla kurzu). Opierzenia wyprawi¢ od wewnatrz tynkiem
wapiennym bez dodatku gipsu.

naprawa lub wykonanie nowych fos przy okienkach zagtebionych w gruncie z PCV

Wszystkie wsypy przewidziane sg do likwidacji. Przy oknie do piwnic nalezy zamontowa¢ doéwietlacz
MEAMAX z tworzywa 100/125 wg zataczonego rysunku.

whidowane|

wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej POLBRUK,

Istniejace opaske betonowa od strony podwdérza w odcinkach uszkodzonych i popekanych nalezy
rozebraé i wykonaé nowa z betonu wylewanego 12/15. Od strony frontowej — chodnik i w szczycie
potudniowym nalezy wykonaé opaske szer. 50 cm. Opaski beda wykonane z kostki ptukanej trento w
kolorze szarym firmy Polbruk.

Usunaé do wiasciwego poziomu wierzchnig warstwe gruntu (humusu). Wyréwna¢ i zagesci¢ dno
wykonanego koryta.

Wykonaé wtasciwy rodzaj podbudowy:

— Polbruk, gr. 6 cm,

-~ podsypka piaskowa, gr. 3-5cm

- podbudowa zwirowa (utwardzona), gr. 5-15 cm

Na tak przygotowane podtoze uktada sie Polbruk wedtug wczeéniej wybranego wzoru. Polbruk posiada
wypusty, pozwalajgce utrzymaé ok. 3 mm gruboéci spoiny. Jeéli zachodzi taka potrzeba, kostke nalezy
przecinaé na odpowiednich gilotynach lub przy uzyciu pit do betonu.

Po utozeniu, Polbruk nalezy ubié przy pomocy wibratora ptytowego, wyposazonego w ptyte z
wulkolanu lub gumy.
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Powstate spoiny wypetni¢ suchym i przesianym piaskiem o granulacji 0-3 mm, np. wmiatajac go przy
uzyciu szczotki.

— OBRZEGOWANIE KOSTKA BRUKOWA
gruboi¢ 4,5 lub 6 ¢m

PODSYPKA 3-5 ¢cm

piasek lub wyziewka kamienna 0-4
mm, grys 2-8 mm, mieszanka
cementowo-piackowa 18 ( wagowo)

PODBUDOWA 15 CM:

budowa 13-20 em kruszywo
amane lub mieszanka Zwirowo-
-piaskowa 0-31,5mm

GRUNT RODZIMY
wyprofilowanyan spadek 1-3%

WYKONANIE OBRZEGOWANIA

Na wyréwnanym podtozu lub warstwie podbudowy nalezy wykonac obrzegowanie nawierzchni.
Zamontowane elementy oporowe wraz z nawierzchnia z kostek brukowych stanowig stabilng
konstrukcje nosng i oddzielajacg, zdolng do przenoszenia poziomych obcigzer uzytkowych.
Obrzegowanie nawierzchni wykonuje sie wykorzystujac obrzeza trawnikowe, obrzeza palisadowe Tetra
lub Meander, minipalisady lub krawezniki. Betonowe elementy brzegowe osadza sie na gtebokos¢ ok.
10 cm fundamencie z pétsuchego betonu C16/20, ktory uktadany jest na zageszczonej warstwie
podbudowy z ttucznia lub podsypce piaskowej. Obrzegowania nalezy uktadac z zachowaniem
projektowanych wysokosci i spadkéw nawierzchni. Jezeli istnieje mozliwos¢, rozstaw i odlegtosc
miedzy obrzezami zaleca sie dopasowa¢ do wielokrotnosci wymiarowej kostki, poprzez wczesniejsze
utozenie pojedynczego rzedu kostek miedzy nimi. Nie nalezy opierac sig tylko na , katalogowych”
wymiarach danej kostki, gdyz jej faktyczna szerokosc i dtugos¢ moze réznic sig o utamki milimetra, co
przy duzej ilosci kostek daje rzeczywistg réznice miedzy obrzegowaniem nawet do kilku centymetréw.
Krawezniki i obrzeza nie fugujemy, nalezy je uktada¢ zachowujac miedzy nimi szczeliny o szerokosci 3-5
mm.

wykonania i zamontowania parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy powlekanej

parapety - wymiana wszystkich okapnikéw podokiennych na nowe z blachy ocynk. grub. 0,7 mm
powlekanej proszkowo w kolorze piaskowym Life 0185
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m) zasilania od ZK do szafek licznikowych oraz od licznikéw do zabezpieczeri w lokalach, montaz szafek
licznikowych z kompletnym osprzetem elektrycznym i przeniesieniem do nich licznikéw elektrycznych,
wykonanie instalacji oéwietleniowej w piwnicach: korytarz i po | punkcie w piwnicach lokatorskich,

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
ZLACZE KABLOWE (ISTNIEJACE)
Ziacze zlokalizowane jest w budynku w $cianie budynku przy wejéciu do budynku.
Nie wymaga przebudowy. Nalezy wymienié jedynie drzwiczki zewnegtrzne.
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Ze ztacza kablowego do TG klatka 1 nalezy poprowadzi¢ wiz 5 x Lg Y25 RVS g47
- od TG do kazdego TP w klatce, poprowadzi¢ wiz 5 x Lg Y 16 RVS ¢ 47
-od TP do mieszkan YDY p 5x4
POMIAR ENERGII
Pomiar energii odbywac sie bedzie:
- dia mieszkan licznikami bezpoérednim 1-f oddzielnymi dla kazdego mieszkania umieszczonymi na
tablicach pietrowych TP
- dla odbiorcéw administracyjnych licznikiem bezpoérednim umieszczonym na tablicy TG
TABLICE
Tablice gtéwna TG i tablice pigtrowe TP zaprojektowano na podstawie Albumu ,Zunifikowane tablice i
bloki energetyczne dia budynkéw mieszkalnych wykonanych metoda uprzemystowiong”.
Tablice gtéwna umieszczono na parterze w klatce schodowej. Na TG nalezy umiesci¢ wytacznik gtdwny,
wytacznik obwodéw administracyjnych, zabezpieczenia WLZ, licznik administracyjny, zabezpieczenia
obwoddéw administracyjnych, ochronniki, gniazdo wtykowe.
Na poszczegdlnych kondygnacjach umieszczono tablice pietrowe TP.
Na tablicach pietrowych umieszczono: liczniki dla mieszkan, zabezpieczenia WLZ dia mieszkar, szafke
telefoniczng, szafke domofonowg z puszka rozdzielczg dla instalacji domofonowej.
Nie przewiduje sie w mieszkaniach przebudowe skrzynek bezpiecznikowych.
OCHRONA OD PRZEPIEC
Projektuje sie zastosowanie dwustopniowej ochrony przepigciowe;.
- na tablicach gtéwnych nalezy zamontowaé ogranicznik warystorowy klasy B + C typ 125-B+C/4, np.
prod. OBO BETTERMANN.
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniows stosuje sig szybkie wytaczenia pradu przez zastosowanie
wytacznikéw S 301 S 303.
Od ztacza do TG prowadzié WLZ - 5-zytowy - oddzielnie przewéd neutralny N izolowany na catej dtugosci
oraz oddzielnie przewéd ochronny PE, do ktérego przytaczyé nalezy wszystkie zaciski ochronne tablic,
bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp.
W ztaczu kablowym wykonaé uziemienia robocze punktu zerowego sieci (ujgte w pt sieci nn).
Przewéd neutralny N powinien mieé izolacje barwy niebieskiej, przewéd ochronny PE - izolacje barwy
26fto-zielonej.
Obwody gniazd wtyczkowych chronione sg wytacznikami ochronnymi réznicowo-pradowymi.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych nalezy przylgczy¢ do przewodu ochronnego PE instalacji.
Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczyé metalowe czesci konstrukeji i wyposazenia technologicznego
budynku (wodociag) oraz punkty PE rozdzielnicy TG.
OHRONA PRZECIWPOZAROWA
Projektuje sie zamontowanie wyfacznika ppoz. przy drzwiach do klatki schodowe;.
OBLICZENIA TECHNICZNE
Zestawienie mocy dla budynku
Do obliczen przyjeto nastepujgce moce dla
- 10 mieszkan Pobi = 5kW, zasilanie 1-fazowe,
- 1 lokal uzytkowy Powi= 5kW, zasilanie 1-fazowe,
- tablic administracyjnych Pani = 16kW, zasilanie 3-fazowe,
e Oswietlenie piwnic
Oswietlenie klatek schodowych,
Oswietlenie terenu zewnetrznego,
Zasilenie wzmacniacza RTV,
Pomieszczenia techniczne.
Rezerw mocy.
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Dobér zabezpieczer przewodéw zasilajgcych
Doboru dokonano na podstawie nastepujgcego wzoru dla pradu obliczeniowego:

P

~0.23%0.94
P

5

- zasilanie 1-fazowe [

- zasilanie 3-fazowe [ ;=
*J3%0,40%0,94
Obliczenie spadkéw napigcia na WLZ-ach
Do obliczen przyjeto nastepujace wzory na spadek napigcia:

o P ™
- zasilanie 1-fazowe A e
y* S *(400)
2 * Pabl * l
- zasilanie 3-fazowe A = T " *
y*S*(230)

Obliczony spadek napiecia WLZ: 0.4 [%]
Warunek samoczynnego wytaczenia napigcia zasilania uwaza sig za spetniony.

n) remont klatki chodowej i werandy: naprawa i wzmocnienie tynkéw wykonanie gladzi gipsowej na
écianach i sufitach, malowanie farbg emulsyjna, wykonanie lamperii z tynku mozaikowego, malowanie
balustrad, pofozenie nowej wyktadziny na stopniach i podestach schodéw oraz plytek terakota na
parterze zakup | montaz tablicy ogtoszeniowej

MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt techniczny branzy budowlanej:

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych scian i sufitow,

- wykonanie gtadzi $cian i sufitéw,

- malowanie ician i sufitéw,

- wykonanie wyprawy mozaikowej na scianach -,

- malowanie stolarki drzwiowej,

- malowanie elementéw stalowych,

- malowanie schodéw i ciagédw komunikacyjnych - drewnianych.

Opis projektowanych rozwigzar remontu ciggéw komunikacyjnych

W zwiazku z tym, ze przedmiotem opracowania jest projekt remontu ciagédw komunikacyjnych - w opisie i
charakterystyce stanu istniejacego zawarto gtéwnie spostrzezenia i uwagi dotyczace scian i stropow.

Nie stosowano badan elementéw zakrytych oraz elementdéw konstrukeji budynku.

W przypadku zauwazenia istotnych uszkodzer w $cianach wewnetrznych lub innych elementach konstrukgji
budynku — konieczna jest konsultacja z inzynierem konstrukeji budowlanych.

Zapewni¢ obecnoéé osoby, w czasie prowadzonych prac, z odpowiednimi umiejgtnosciami i kwalifikacjami do
ich prowadzenia.

Roboty przygotowawcze i towarzyszace:

Obejmuja one skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzeri, montaz rusztowan oraz zabezpieczenie
przewodow elektrycznych.

Miejscowe skucie tynkéw i usuniecie tuszczacych sie powtok malarskich oraz tugowanie farb olejnych na
lamperiach i balustradach.

W przypadku wystapienia gtuchych odgtoséw swiadczacych o spekaniu przez catg grubosé faktury lub o braku
odpowiedniego zakotwienia do warstwy konstrukcyjnej nalezy usunaé wymieniong fakture i uzupetnic ja
tynkiem cementowo wapiennym.

Zakres prac remontowych w ramach remontu ciggédw komunikacyjnych:

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych scian i sufitow.

Przygotowanie podioza pod tynk — przewiduje sie¢ do ponownego tynkowania okoto 30% powierzchni scian i
sufitéw.

Przygotowanie podfoza jest uniwersalng czynnoécia, ktéra nalezy wykonaé. Nalezy usunaé wszystkie
zanieczyszczenia, ttuste plamy, resztki farby oraz wykruszone fragmenty $ciany.

Zalecane jest stosowanie preparatu gruntujacego, dedykowanego pod konkretny rodzaj tynku. Dzieki temu
zabezpieczymy $ciane i zwigkszymy przyczepno$é masy tynkarskiej. Jeéli sciana jest bardzo chfonna, nalezy
natozyé tzw. obrzutke. Jest to chropowate podioze przygotowawcze, ktdre znacznie zwigkszy przyczepnosé
tynku. Typowa obrzutka jest mieszaning piasku, cementu (w proporcji 1 na 1) oraz odrobiny wody. Nalezy
naktadaé¢ jg na kielnie, a nastepnie narzucaé na sciane. Nalezy zadba¢ o to, by warstwa wstepnej obrzutki byfa
stosunkowo réwna i szczelnie zamaskowata cata powierzchnie sciany.

Rozrobienie tynku.
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Podczas rozrabiania tynku naleiy stosowaé sig do wytycznych producenta. Zaprawa musi by¢ rozrobiona w
okreélonych proporcjach. Bardzo waine jest takie jej dokltadne wymieszanie. Czynno$¢ tg utatwi mieszadto
wolnostojace bad? wiertarka z kofcdwka mieszajacg. Nalezy pamigtad, ze masa tynkarska nie moize mieé
zadnych grudek, a jej konsystencja musi by¢ jednolita.

Tynk cementowo wapienny posiadajg trzygodzinny czas przydatnosci. Po uplywie trzech godzin zaprawa
zaczyna zasychaé co uniemoiliwia jej dalsze wykorzystanie. Nalezy zrobié tyle tynku, ile zdazymy natozyé na
$ciane w ciagu tego czasu. Wigzaca sig zaprawa nie moze by¢ w zaden sposéb rozrzedzana i nadaje sig juz tylko
do wyrzucenia.

Etapy tynkowania zaprawg cementowo wapienna.

Naktadanie tynku cementowo wapiennego ogranicza sie do dwéch krokéw, ktére przeprowadzamy po
dokfadnym wyschnigciu obrzutki. Minimalny czas schniecia obrzutki wynosi 24 godzin. W przypadku gdy
wstepna zaprawa tynkarska zbyt mocno przeschta, naleiy jg wtedy delikatnie zwilzyé na kilka godzin przed
rozpoczeciem tynkowania. Pozostate dwa kroki wygladaja nastepujaco:

1. Wykonanie narzutu — narzut jest w zasadzie druga warstwa tynku (pierwsza stanowi obrzutka). Tynk
nanosimy réwnomiernie na éciane za pomoca kielni badZ pacy. Musimy uwazaé¢ na doktadne wyznaczenie
ptaszczyzny sciany. Po natozeniu tynku na catg $ciane rozpoczynamy wyréwnywanie powierzchni. Nalezy uzyé
pacy, ktéra przesuwamy ruchem zygzakowym, za kazdym razem w tym samym kierunku. Po wyréwnaniu
czekamy az zaprawa wyschnie.

2. Zacieranie lub gladzenie — Tynki dwuwarstwowe dokfadnie zacieramy, az do usunigcia wszystkich
nieréwnosci. Na tynk cementowo-wapienny naktadamy gtadZ. Jest to skuteczna alternatywa dla zacierania,
ktéra przynosi bardzo dobre rezultaty. GtadZ naktadamy na wyschnigety narzut i doktadnie wyréwnujemy.
Trzecia warstwa powinna mieé gruboéé od 2 do 6 mm, wyréwnujemy ja paca i czekamy do wyschnigcia catej
zaprawy. Pamietajmy, ze kazda kolejna warstwa tynku powinna byé coraz bardziej rzadka. GtadZ powinna mie¢
konsystencje lekko lejaca. Po jej natozeniu i wyréwnaniu musimy odczekaé kilka lub kilkanascie dni. Ogélnie
przyjmuje sie, ze 1 mm gladzi potrzebuje do wyschnigcia 24 godziny.

Wykonanie gtadzi $cian i sufitow.

Wykanczanie gladzia gipsowa $cian pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym.

Gtadzenie scian i sufitéw nada ich powierzchni szlachetnego wygladu.

Gruntowanie podtoza.

Grunt ujednolica chtonnoéé podtoza i zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody z nanoszonej na nie powtoki.
Zapewnia w ten sposdb prawidtowe warunki wysychania gladzi. Poprawia takze przyczepnos¢ podioza i je
wzmacnia. Gruntowaé trzeba wiec podioza stabe (stare tynki powleczone farbami, ktére po potarciu reka pyla)
oraz chfonne (tynki gipsowe, bo bardzo szybko odciggnetyby wode z warstwy szpachli, uniemozliwiajac jej
prawidtowe i powolne wyschnigcie).

Przygotowanie podtoza.

lesli tynki sa nowe, moina je szpachlowaé dopiero po wysezonowaniu. Dla tynkéw cementowo-wapiennych — 3-
4 tygodnie. W tym czasie tynk wigze i zachodza w nim réine reakcje chemiczne. Przede wszystkim nalezy ocenic
stopien chropowatosci podfoza oraz liczbe i wielkoéé ubytkéw. Od chropowatoéci zalezy bowiem liczba warstw,
ktére trzeba bedzie natozyé do uzyskania idealnie gladkiej powierzchni. Jezeli tynk jest stary i byt wczesniej
malowany, trzeba sprawdzi¢, jak mocno trzyma sie powtoka malarska. Jesli sie nie fuszczy i nie pyli, nie musisz
jej zdzieraé. Natomiast stare, luino zwigzane z podtozem powtoki malarskie nalezy usungé metalowsg
szpachelka. Przed naktadaniem gtadzi gipsowej trzeba pozby¢ sie wszystkich rys i peknieé w tynku. Najpierw
nalezy je pogtebi¢ narzedziem z ostrg krawedzig, na przyktad metalowg szpachelkg, nastgpnie dokfadnie
oczyscié i wypetnié elastyczng masg szpachlowa, ktéra skutecznie zapobiegnie powstaniu nowych peknig¢ — na
przyktad zawierajacg wtdkna szklane.

Malowanie $cian i sufitow.

Przygotowanie pomieszczen.

Folig malarsky zabezpieczamy wszystkie inne elementy, jak okna, parapety, drzwi. Jeéli przed malowaniem
bedziemy naprawiaé powierzchnie $cian przez ich miejscowe szpachlowanie, zaopatrzmy sie w szpachelki o
odpowiednich szerokosciach, naczynie do rozrabiania gipsu oraz papier écierny do szlifowania gipsowych "tat".
Przed malowaniem naleiy zdemontowaé takie gniazda elektryczne i wiaczniki. Zdejmujemy takze punkty
$wietlne - w ich miejsce mozemy tymczasowo zawiesi¢ oprawke z mocna zaréwka.

Przygotowanie $cian i sufitéw.

Ze 4cian i sufitu w miare mozliwosci usuwamy wszystkie zabrudzenia - odkurzajac je, a nastgpnie przemywajac
wilgotna gabka. ktéra nalezy czesto ptukaé, aby nie rozmazywa¢ brudu.

Zakfadajac, ze gladzie gipsowe zostaly wiaéciwie wykonane, nie ma potrzeby sprawdzanie przyczepnosci
podtoza.

Gruntowanie i malowanie.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac.

Robimy to w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza, bo zwieksza to zuzycie farby.

Gruntowanie przeprowadzamy tym samym watkiem, ktérym bedziemy naktadaé farbg (na mate powierzchnie i
miejsca trudno dostepne mozna naktadaé grunt pedzlem).

Wiekszoé¢ preparatéw gruntujacych jest sprzedawana w postaci koncentratéw, ktére nalezy rozcieniczyé woda.
Nigdy nie gruntujemy koncentratem, gdyz stabo wnika on w podtoze, pozostaje na powierzchni scian w postaci
"lakierowe]" powfoki, co bardzo utrudnia rozprowadzanie farby. Wybieramy grunty tej samej marki, co farba.
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Gwarantuje to najlepszga kompatybilno$é obu produktéw. Gruntowanie $cian rozcieficzong farbg
nawierzchniows jest raczej nieekonomiczne - grunty sa znacznie tansze, lepiej tez penetrujg chtonne podtoza.
Podtoza bardzo chtonne musza by¢ gruntowane dwukrotnie.

Po wyschnieciu gruntu (czas schniecia podany jest na opakowaniu lub w karcie technicznej) mozna rozpoczaé
naktadanie farb nawierzchniowych.

Optymalne warunki do malowania. Farby najlepiej stosowaé w temperaturze pokojowej (minimalna to 5, a
maksymalna to 30°C) i $redniej wilgotnosci wzglednej powietrza (40-50%). Unikajmy przeciagdw, gdyz wtedy
schnigcie jest przyspieszone (gdy farba schnie zbyt szybko, nie zdazymy jej réwnomiernie rozprowadzic),
aczkolwiek delikatne wietrzenie pomieszczenia jest niezbedne - pozwala odprowadzié¢ wilgoé ulatniajacga sie z
natozonej mokrej powtoki.

Kolejnos¢ malowania. Zasada jest taka, ze malujemy od géry w kierunku podtogi. Zaczynamy wiec od sufitu.
Matym watkiem pokrywamy powierzchnie przy potaczeniu ze sciana, a nastepnie duzym watkiem z przedtuzka
malujemy gtéwng powierzchnig sufitu, posuwajac sie w kierunku od okna do przeciwlegtej sciany i starajac sie
zawsze zachowacé zasade naktadania emulsji - "mokre na mokre". Dzigki temu minimalizuje sig ryzyko powstania
widocznych pod $wiatto smug. W ten sam sposdb naktada sie kazda kolejna warstwe (zwykle wystarczg dwie).
Malujemy w jednej operacji caty zamkniety fragment - od jednego brzegu do drugiego, nie robiac przerw w
potowie malowania powierzchni, gdyz miejsca, w ktérych potgcza sie powtoki naktadane w réznych czasie, beda
widoczne po wyschnieciu.

Po pomalowaniu sufitu i wyschnieciu powloki, odcinamy go od $cian tasma malarska. Mozemy uniknac
oklejania pofgczenia sufitu i éciany, gdy do malowania gérnego fragmentu $ciany uzyjemy specjalnego watka
odcinajgcego. Jego wykorzystanie wymaga jednak pewnej wprawy oraz idealnie réwnej krawedzi potaczenia
sufit - Sciana.

Kolejno$¢ malowania $cian nie ma wiekszego znaczenia. Jedynie na tych, ktére usytuowane s3 prostopadle do
okna nalezy zachowaé kierunek od otworu okiennego w gltab pomieszczenia. Wéwczas mozna na biezgco
kontrolowaé¢ pod swiatto réwnomiernoéé roztozenia farby i szybko dokonywaé poprawek, zanim powtoka
zacznie wysychac.

Metoda malowania. W miare mozliwosci nalezy naktadaé farbe od razu na catej wysokosci éciany {(od sufitu do
podtogi). Utatwia to zachowanie wspomnianej juz zasady "mokre na mokre" i uzyskanie maksymalnie
doktadnego rozprowadzenia farby. Pomocne jest w tym uzycie przedtuzki do watka. Farbe rozprowadzamy
ruchami "w jodetke", a nastepnie wygtadzamy natozony fragment powtoki delikatnymi pociggnieciami watka w
jednym kierunku - z géry na dét, bez mocnego dociskania go do éciany. Uzyskuje sie w ten sposéb bardzo gtadka
powtoke, bez widocznych pod swiatto smug.

Podczas malowania nalezy nieustannie kontrolowaé dokladno$é roztozenia farby, spogladajgc pod swiatto
(padajace z okna lub odpowiednio ustawionej lampy). W razie potrzeby natychmiast, zanim farba zacznie
podsychaé, poprawiamy miejsca, gdzie widaé nierdwnomiernosci.

Kolejng warstwe emulsji naktadamy peo wyschnieciu poprzedniej. Zbyt szybko natozona spowoduje
rozmigkczenie i rozmazanie pierwszej powtoki, a w rezultacie ostabienie krycia. Zwykle zalecane jest naktadanie
drugiej warstwy po okoto dwéch godzinach i czas ten nalezy zachowywaé, chociaz "na dotyk" powtoka moze
wydawac sig sucha juz po 20 minutach.

Uwaga! Przerywajac malowanie na czas dtuzszy niz okoto 20 minut, nale2y zabezpieczyé narzedzia i farby przed
zaschnigciem. Jeéli przerwa ma byé krétka (do 2 godzin), wystarczy dokfadne owiniecie watkdw folia, jesli
dtuisza - nalezy je starannie umy¢. Wiadra z farba na czas przerwy powinny by¢ doktadnie zamykane.

Farba emulsyjna swojg odpornosé uzyskuje po pewnym okresie wysychania i utwardzania. Czas ten jest wynosi
do 4 tygodni, wiec wymalowane powtoki przez pierwsze dni uzytkowania nalezy traktowac ostroznie i
delikatnie.

Uwaga na tasme malarska!

Tasémy malarskie zdejmujemy natychmiast po pomalowaniu danego fragmentu, gdy farba jest jeszcze mokra.
Tasma z zaschniety farbg tatwo sie rwie i jej usunigcie jest duzo bardziej ktopotliwe. Dodatkowo podczas
zdejmowania moze ona zostawia¢ $Slady kleju i odrywaé fragmenty Swiezej farby. Optymalne byloby
zdejmowanie tasmy po kazdej natozonej warstwie farby i ponowne przyklejanie do naktadania kolejnej. Jest to
jednak pracochtonne, dlatego mozna stosowaé taémy bardziej wytrzymate. Majg one na ogét kolor niebieski, w
przeciwienistwie do jednorazowych tasm, ktére maja zwykle barwe 26tta.

Uwagal

Kolor powtok malarskich okreéli Inwestor na etapie wykonawstwa.

Wykonanie mozaiki zywicznej na cokole.

Mozaikowy tynk zywiczny faczy wysoka odpornoéé na uszkodzenia z wtasciwosciami estetycznymi, dzieki czemu
znakomicie sprawdza sie w newralgicznych miejscach.

Tynki mozaikowe to dekoracyjne tynki cienkowarstwowe, ktérych spoiwem jest zywica. Powoduje ona, ze masa
tynkarska jest bardziej elastyczna i odporniejsza na uszkodzenia. Ponadto zastosowana zywica zmniejsza
nasigkliwos¢ scian, co z kolei umozliwia zmywanie powierzchni i utrzymanie powierzchni w czystosci.

Ze wzgledu na swoje wiasciwosci elastyczne tynki mozaikowe pozwalajg réwniez na mostkowanie istniejgcych
w podfozu rys i likwidacje drobnych mikropekniec.

Szeroka paleta dostepnych barw umozliwia ponadto dopasowanie efektu dekoracyjnego do réinorodnych
powierzchni i detali architektonicznych tak na zewnatrz, jak i wewnatrz budynku. Ostateczny wyglad
powierzchni zalezy réwniez od wybranej faktury.
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Uwaga!

Fakture oraz kolorystyke mozaikowego tynku zywicznego okresli Inwestor na etapie wykonawstwa.

Tynk naktadany bedzie na wyszpachlowang powierzchnig gipsows.

Dla trwatoéci powtoki tynkarskiej bardzo istotne jest, aby podioze byto nosne, suche, oczyszczone z kurzu,
ttuszczu czy pytéw, a caty powierzchnig zagruntowac.

Tynk mozaikowy jest nowoczesna powtoka sktadajaca sie z drobnego kruszywa zatopionego w masie zywicznej.
Charakteryzuje sie efektownym wygladem, odpornoicia na dziatanie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Naktadanie tynku mozaikowego jest dos¢ proste i nie wymaga
uiycia specjalistycznych sprzetéw.

Przygotowanie podfoza pod tynk mozaikowy.

Podtoze powinno byé idealnie suche, gladkie i oczyszczone ze wszystkich sladéw kurzu, pytu oraz ttustych
zabrudzer. Zaszpachlowaé peknigcia oraz wszystkie nieréwnosci.

Przed tynkowaniem musimy jeszcze odpowiednio przygotowac podfoze w celu wyréwnania jego chtonnosci.
Preparat gruntujacy musi wyschnaé przed tynkowaniem. Czas schnigcia gruntu jest uzalezniony od aktualnych
warunkéw pogodowych i wynosi od 4 do 12 godzin.

Niezbedne narzedzia i produkty.

Do natozenia tynku mozaikowego potrzebna jest kielnia oraz paca wykonana ze stali nierdzewnej oraz wiertarka
z mieszadtem, ktérego uzyjemy w celu doktadnego wymieszania masy tynkarskiej.

Warunki, ktére musza panowac podczas prac tynkarskich.

Tynk mozaikowy naktadamy w temperaturze od 5 do 25 OC.

Prace rozpoczynamy od doktadnego wymieszania masy tynkarskiej. Nabieramy jj kielnig, nakfadajgc na pacg, a
nastepnie aplikujemy na fragment éciany. Sciang podzieli¢ na kilka réwnych fragmentéw, ktore bedziemy
kolejno tynkowaé jedno po drugim.

Kazdy tynk mozaikowy musimy nanosié¢ w taki sposéb, by wytyczone fragmenty potaczyé metoda ,mokre do
mokrego”. Oznacza to, ze wszystkie fragmenty éciany musza by¢ ze sobg potgczone, zanim masa zacznie sig ze
soba wiazat. Préby zespolenia zwigzanego tynku ze $wieza masa tynkarska sprawia, Ze na powierzchni pojawia
sie zgrubienia i widoczne slady taczen.

Masa tynku mozaikowego zawsze musi byé naktadana jednym zdecydowanym ruchem (gbra dét badé prawo
lewo). Cata mase naktadamy zawsze w tym samym kierunku, nie wykonujemy ruchéw kolistych.

Gruboé¢ tynku powinna wynosi¢ ok. 1,5 grubosci kruszywa zatopionego w masie. Podczas naktadania tynku
mocno dociskamy pace do podioza. Dzigki temu uniknie sie nafozenia zbyt grubej powtoki. Po natozeniu masy
tynkarskiej nalezy ja wygtadzi¢. Robi sig to w momencie, gdy tynk jest jeszcze mokry. W celu wygladzenia
powierzchni kilkukrotnie przejezdzamy pacg po cafej powierzchni, kierujac sie zawsze w ta samg strong.
Wygtadzenie tynku zwigkszy jego przyleganie do podfoza, a dodatkowo usunie wszystkie drobne przeswity.

Na wszystkich naroznikach przy drzwiach w korytarzach zamontowac narozniki drewniane réwnoramienne
60mm x 60mm do wysokosci 1,50m. Listwy montowaé do ciany za pomocg odpowiedniego kleju i zaciskéw.
Narozniki pokry¢ impregnatem w kolorze ustalonym z Inwestorem.

Malowanie stolarki drzwiowej.

Po pierwsze:

przed przystapieniem do pracy drzwi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Najwygodniej i najbezpieczniej jest
zdjaé skrzydta z zawiaséw i stabilnie utozyé w poziomie — np. na podtodze, uzywajac podktadek (drewnianych
klockéw lub tego, co akurat mamy dostepne). Poziome utozenie drzwi ma te powaina zalete, ze chroni nas w
znacznym stopniu przed powstaniem zaciekdw na etapie malowania.

Po drugie:

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem stolarke: klamki, okucia itd. Elementy te zdemontowac.

Po trzecie:

mozna przystapi¢ do usuwania starych powtok malarskich.

Mozna to zrobié na 2 sposoby:

- mechanicznie

- przy uzyciu érodkéw chemicznych, a nastepnie mechanicznie

Mechaniczne usuwanie starej farby olejnej (lub innych powtok) polega na: skrobaniu szpachelka, szlifowaniu
papierem $ciernym, szlifowaniu przy uzyciu szlifierki. Do sposobéw mechanicznych zaliczamy tez opalanie przy
uzyciu specjalnej opalarki.

$rodki chemiczne maja rézna konsystencje i kolor. Pokrywa si¢ nimi powierzchnie - uzywajac do tego celu
pedzla — po czym nalezy odczekaé okreslony przez producenta czas. Po jego uplywie zdejmuje sig szpachelka
stara powtoke. W miare potrzeby mozna miejscowo natozy¢ srodek ponownie. Drobne pozostatosci usuwa sig
przy uzyciu szpachelki i papieru éciernego. W przypadku powtok wielowarstwowych nawet metody chemiczne
moga okaza¢ sie jednak niewystarczajace. W takim wypadku stosujemy opalarke.

Nie uzywaé papieru o zbyt grubym ziarnie, gdyz mozecie spowodowac gigbokie zarysowania, ktére bedg trudne
do zamaskowania w czasie malowania.

Po usunieciu wszystkich pozostatosci farby i mamy przed praktycznie surowe drewno.

Po czwarte:

uzupetniamy wszystkie ubytki w drewnie oraz gtebsze rysy.

Do wypetnienia ubytkéw uzywamy specjalnych szpachléwek (mas szpachlowych) przeznaczonych do drewna.
Przed szpachlowaniem powierzchnia musi zosta¢ oczyszczona, odpylona, w miarg potrzeby takie umyta i
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osuszona. Szpachle naktada sie szpachelka lub specjalna packa, wciskajac dosé mocno mase w otwory. Grubos¢
jednorazowo naktadanej warstwy nie powinna byé wigksza niz 4 mm (nalezy to sprawdzi¢ na karcie
informacyjnej produktu). Jezeli ubytki sa wigksze i konieczne okaze si¢ natozenie wigkszej ilosci szpachléwki,
wtedy przed natozeniem kolejnej warstwy nalezy odczekaé, az pierwsza catkowicie sig utwardzi, co zajmuje od
kilku godzin do nawet cafej doby. Nalezy pamigtaé o usuwaniu nadmiaru materiafu w trakcie jego naktadania.
Odczekad, az natozona szpachla ulegnie utwardzeniu.

Kolejnym etapem jest ponowne szlifowanie i odpylanie powierzchni. Oprécz papieru mozna do przecierania
uzywaé takze specjalne gabki écierne. Do szlifowania uzywaé papieru o drobnej gramaturze (np. 200).

Uwaga techniczna: przy zastosowaniu szpachli w biatym kolorze istnieje ryzyko przeoczenia czgsci wypetnieri w
trakcie szlifowania — nalezy zwrdcié na to wieksza uwage.

Po pigte:

kiedy jest juz gtadkie, czyste drewno przystgpujemy do malowania. Zastosowaé podkfad w postaci gruntu do
drewna. Dzieki niemu farba bedzie lepiej sie trzymacé i uzyska lepsza fakturg. Pamigtaé nalezy, aby kolor farby
gruntujacej byt jak najbardziej zblizony do koloru warstwy wykonczeniowe;j.

Etap szdsty : malowanie:

Do malowania drzwi przewiduje sie wykorzystac emalig alkidowa, mozna stosowaé inna o parametrach nie
gorszych od wskazane;j.

Uwaga!

Kolor farby alkidowej okreéli Inwestor na etapie wykonawstwa.

Pamietaé nalezy, aby przed rozpoczeciem malowania usunaé lub zabezpieczyé klamki oraz inne elementy
stolarki, a drzwi wyjaé z zawiaséw i stabilnie utozyé w poziomie, albo skutecznie unieruchomi¢ (np. poprzez
podstawienie pod nie kotka).

Wskazéwki dla malujgcych:

¢ malujac farbami alkidowymi stosujmy najpierw pionowy ruch pedzla (watka), a pdéiniej poziomy,
powierzchnie malujemy czesciami

-farby alkidowe pozostawiaja blyszczaca powierzchnig, na ktérej s3 dobrze widoczne wszelkie niedociggnigcia
pedzla

¢ wiekszoéé $rodkéw do malowania drewna nalezy uprzednio dobrze wymieszaé, a nastgpnie odczekaé
wymagany instrukcja czas, aby pozbyé sie pecherzykéw powietrza — czas oczekiwania od wymieszania do
rozpoczecia malowania wynosi zwykle od 15 minut do 1 godziny (sprawdZ na karcie produktu lub zapytaj
sprzedawcy, jezeli brak na ten temat informacji)

¢ wybér narzedzi do malowania zalezy od wielkosci powierzchni: duze powierzchnie mozna malowac zaréwno
pedzlem, jak i nieduzym watkiem, natomiast do malowania krawedzi uzywamy matego pedzla

¢ pilnowaé nalezy, aby na brzegach nie pozostawiaé grubszej warstwy farby, ktéra moze spowodowat
utworzenie sie nieestetycznych zaciekow

¢ nalezy stosowac odpowiednig iloéé warstw farby — ich liczbe zwykle okreéla producent

¢ przestrzegaé wymaganego czasu przerwy pomigdzy kolejnymi warstwami — w przeciwnym wypadku farba
moze zaczal sie po pewnym czasie tuszczyé

¢ jezeli malowane sg drzwi oszklone — zacza¢ prace od krawedzi sgsiadujgcych z szyba

¢ ostatnim etapem malowania jest malowanie oscieznic (framug) — jezeli maluje sie drzwi pozostawione na
swoim miejscu

Niezwtocznie po malowaniu nalezy usunaé z drzwi malarskie tasmy zabezpieczajace!

Uwaga: farba lub lakier na drzwiach, w zaleznosci od produktu i grubosci powtoki, moze schnaé od kilku dni
nawet do kilku tygodnil W tym czasie powtoka malarska jest narazona na uszkodzenia.

Malowanie elementéw stalowych.

Przed malowaniem, nalezy odpowiednio przygotowaé metalowa konstrukcje.

Czyszczenie elementdw stalowych.

tuszczace sie resztki poprzedniej farby, rdze oraz inne zabrudzenia najwygodniej i najszybciej usunaé wiertarka
ze $ciernica szczotkowa, moizna takie uzyé stalowej szczotki. Elementy stalowe moga by¢ tei czyszczone
specjalnym preparatem do usuwania starych powtok malarskich. Nanosi sige go na podtoze pedzlem, odczekuje
okoto 20 minut (zgodnie z instrukcja producenta), a nastepnie usuwa tuszczaca sie farbe, np. szpachelka. Jesli
rdzy byto duzo i nie zostata w catoéci usunigta podczas usuwania farby, nalezy uzy¢ preparatu odrdzewiajacego.
Malowanie elementéw stalowych.

Wyczyszczona z farby i rdzy metalowa powierzchnig przeciera sig papierem $ciernym, odttuszcza benzyng
ekstrakeyjna lub rozpuszczalnikiem, sptukuje woda i pozostawia do wyschnigcia. Dopiero po tych zabiegach
mozna rozpocza¢ malowanie elementu stalowego. Powtoki naklada sie w kolejnosci: najpierw antykorozyjng
farbe gruntujaca, potem podkfadowa, a na korcu nawierzchniowa. Do malowania mozna réwniez uzyé
uniwersalnego preparatu, ktéry petni te trzy funkcje jednoczeénie. Aby poprawié przyczepnosé poszczegélnych
powtok, warto przed natozeniem kolejnej warstwy poprzednia (koniecznie wysuszong) zmatowié papierem
éciernym. Nie wolno zapomnie¢, aby przed malowaniem elementu stalowego farbg dobrze rozmieszac.

Ciekawy efekt mozna uzyskaé, gdy elementy stalowe podda si¢ patynowaniu. Wykorzystuje sig do tego
specjalne farby.

Uwaga!

Kolor malowania elementéw stalowych z ewentualnym ich patynowaniem okreéli Inwestor na etapie
wykonawstwa.

str. 18



UWAGI KONCOWE

1. Szczegétowe opisy zakresu prac zawarte na rysunkach.

2, Zaprojektowane rozwigzania systemowe i materialowe moga by¢ zastgpione przez inne,
odpowiadajace pierwotnym pod wzgledem funkcjonalnym i technicznym, o poréwnywalnych parametrach
wylacznie za zgoda projektantéw.

3. Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadaé atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi
normami.
4, Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami bezpieczefistwa i higieny pracy, polskimi normami i obowigzujacymi przepisami. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy prowadzeniu prac dekarskich jak réwniez zachowywat rezimy
technologiczne obwarowane warunkami atmosferycznymi.

5. Projekt  kolorystyki elewacji ze szczegétows dyspozycjg koloréw naleiy uzgodni¢ z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw. Przed malowaniem cafej powierzchni nalezy pomalowaé powierzchnie referencyjne
i zatwierdzi¢ je u Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Schody drewniane i balustrada drewniana.

1. oczyécié balustrade i biegi schodowe — miejscowo ze starych powtok malarskich (przygotowanie
podtoza pod malowanie),

2 usunaé wyeksploatowana wyktadzine z PCV (pozostatosci),

3. usunat drobne ogniska korozji drewna i wykona¢ miejscowa impregnacjg ochronng przed szkodnikami
drewna,

4, wykonac¢ renowacjg schodéw polegajaca na:

drobnych miejscowych naprawach biegdéw, policzkéw i balustrady (flekowania) oraz uzupetni¢
szpachlowanie na balustradzie,

wymienié¢ na nowe noski stopnic,

wymienié¢ na nowe podstopnice w ilosci 9 szt.,

uzupetnié tralki szt. 12,

naprawa, flekowanie i szpachlowanie pochwytu balustrady,

wymieni¢ wszystkie stopnice,
5. wykonaé powloki malarskie na spocznikach, biegach schodowych (z belkami policzkowymi) i
balustradzie farbami akrylowymi do drewna — dwukrotne malowanie, bieg od spodu malowac¢ jednokrotnie,
6. na stopnicach drewnianych i spocznikach zamontowaé antyposlizgowa wykfadzing z tworzywa
sztucznego z systemowym noskiem (zakry¢ 80% powierzchni stopnic),
7 zamontowaé nowe drewniane listwy przyécienne w miejsce starych

NAPRAWA SCHODOW DREWNIANYCH

Stan istniejacy budynek gtéwny:

Istniejace schody o konstrukcji drewnianej - wielospocznikowe, policzkowe, zabezpieczone powtoka z farby
olejnej. Schody sa w $rednim stanie technicznym. Stopnie schodowe i spoczniki w wyniku uzytkowania
czeéciowo wyeksploatowane tzn. nawierzchnia stopni i spocznikéw zuzyta w obrebie komunikacji i
wyeksploatowana warstwa ochronna dla drewna, miejscowo pozostatosci po wykladzinie z tworzywa
sztucznego. Bieg schodowy, stopnie schodowe (w 80% stopnice) majg uszkodzone noski stopnic, oraz kilka
podstopnic. Balustrady schodowe drewniane- czgéciowo wyeksploatowane. Biegi oznaki wyeksploatowania to:
uszkodzone ostatnie podstopnice, zniszczona powtfoka malarska, pekniecia na belce policzkowej, ubytki drewna.
Balustrada schodowa drewniana (brak tralki, liczne ubytki w drewnie), zabezpieczona powtokg malarskg z farby
olejnej czesciowo wyeksploatowanej, na pochwycie liczne ubytki drewna. Na drewnianych spocznikach podtfoga
z desek w zadawalajacym stanie technicznym, wyeksploatowana powtoka malarska i zuzyta wyktadzina.

Remont werandy i czeéci parteru
Zakres robét wykoniczeniowych w holu wejsciowym:

- wykonanie oéwietlenia led z czujka ruchu 2x 18W — barwy cieplej-biatej

- montaz 1 oprawy z czujka ruchu i Ledowym Zrédtem Swiatta (32W) nad schodami

- wykonanie posadzek plytkami gresowymi 30 x 30 cm (kolor perfowy z powierzchnig naturalng — w
érodku i kolor brazowy z powierzchnig polerowang — na obwodzie), wielkosé fugi - 3 mm; dla obu koloréw
plytek — fuga Brazowe Mapei-142; krawedzie stykéw ptaszczyzn stopnic i podstopnic wykona¢ na styk (stopnica
na podstopnicy) z minimalng fuga

- wykonanie oktadzin éciennych werandy ptytkami gresowymi wielkoformatowymi 60 x 60 cm (kolor
pertowy z elementami w kolorze brazowym — oba typy z powierzchnig polerowana); wielko$¢ fugi - 3 mm; dla
ptytek w kolorze perfowym — fuga Bezowe Mapei-130, dla plytek w kolorze brazowym — fuga Bragzowe Mapei-
142; wszystkie narozniki pofgczer ptaszczyzn oktadzin nalezy wykonaé na styk przez wykonanie na
wewnetrznych krawedziach sfazowan pod katem 45 stopni (nie dopuszcza sie stosowania wypuklych listew
naroznikowych); krawedzie okfadzin na styku z innymi powierzchniami nalezy wykoriczy¢ ptaskimi listwami
zakanczajgcymi.
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- gruntowanie wyréwnanych tynkéw $cian i adaptowanych powierzchni sufitéw np. srodkiem Sto Prim
Concentrat i pomalowanie emulsja (sufity - w kolorze biatym, a éciany — w kolorze pertowym, np.
Dulux90YR83/018 lub jasno brazowym, np. Dulux30YY47/145). Przed wykonaniem warstwy ostatecznej nalezy
przeprowadzié¢ proby powierzchni tynku i intensywnoéci barwy

- wykonanie statych mocowan typu zawieszkowego w czesci podsufitowej scian (ponad plytkami
gresowymi), przeznaczonych na ekspozycje zmienne, tzn. do zawieszania tablic w ramach, antyramach lub

plakatéw i afiszy reklamowych

o) zakupié i zamontowa¢ tabliczki z nazwa ulicy i numerem klatki schodowej - razem 2 szt.

p) zamontowa¢ nowe drzwiczki od szafek gazowych i elektrycznych,

q) zaprojektowaé zamontowanie kratek higrosterowalnych podokiennych w kuchniach,
Nawiewnik scienny higrosterowany EHT.302 + okap z siatka na owady

.

Zestaw HIGRO - nawiewnik scienny higrosterowny EHT na przepust okragty 100 mm + okap zewnetrzny
z siatka na owady. Nawiewnik Scienny EHT jest alternatywa dla nawiewnikéw okiennych. Mozna
montowaé go zaréwno w przepuscie sciennym, jak i na kasecie rolet. Elementy: EHT.780 - nawiewnik
higrosterowany scienny + AEA.778 - okap zewnetrzny z siatka na owady

11.
Stan istniejacy Stan projektowany
| Preegrody __zewnetrzne i | Naled |
| =22 : L majg wartodel) Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewnié.i

| wspolczynnika przenikania ciepla U [W/m'K]
wyzsze od minimalmych wynikajacych z ustawy
termomiodernizacyjnej

- §ciany zewnetrzne U= 143

obecnie wymagany opér cieplny

{~ dlascian

H
i

piwr‘n'cach budvoku sg nieszczelne w Srednim
stanic techniczaym o wspélczynniku U = 2,6

drzwi  do lokali uslugowvch wymienione,
pozosiale wymagajace wymiany.

Okna w mieszkaniach s3 wymienione na
plastikowe. Okna na klatce schodowej I w.

W/m® K. Glowne drzwi wejéciowe do budynku i

[
|
i
U020 |
§
E
1

Pozgdana wymiana okien na Katce schodowej na
bardziej szczelne o wspdlczynnikn U nie|
| wigkszym niz 0,9, Wymiana drzwi wejéciowvch |
{do budynkn na drewniane lub metalowe o
| wspblezynniku U nie wyzszym nix 1,3

Weantylacja

ogrzewanie,

Nie stwierdza sig zbyt malego przewicirzania. W |
okresic zimowym wystepuje nadmierny naplyw |
zimnepo powietrza, co zwigksza zuzycie ciepla na

| Mozliwe obnizenie zuzycia ciepla  przez
wprowadzenie  wentylagji  kontrolowanej  z |
zastosowaniem nawiewnikdw. |

Instalacin cieplej wody wivtkowej
c.w.i. przygotowywana centralnie w wezle
ciepinym, a w dwich lokalach migiscowo

| Bez uwag

System grzewezy

Instalacia centralna, wodna zasilana 7 micjskigj
sieci cieplowniczej poprzez dwufimkcyjny wezel
cieplny znajdujacy si¢ w piwnicach budynku,
gregjiniki  stalowe  wyposazome W zawory
termostatyczne —~ 8 lokali. Instalacja piecowa
| opalana weglem — 1 lokal Instalacia lokalowa
| zasilana z whasnego kotta gazowego - 1 lokal

Regulacja instalacjii po dokonanych drialaniach
termomodemizacyinych

1
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13.

Remont budynku nalezy przeprowadzié w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.
Transport powstatych odpadéw (elementéw nie nadajacych sie do ponownego wykorzystania)
powinien byé prowadzony wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych
stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstalych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu
moga byé wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo lub deponowane na
skfadowisku odpaddw obojetnych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na
specyfike remontowanego obiektu powinien byé sporzadzony plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawey.

Plan ten nalezy wykonaé w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151
poz. 1256 i powinien zawierac:

e strone tytutows;

e czest opisowa;

e czesé rysunkowa,

13.1.  Strona tytutowa

Na stronie tytutowej zamiescic nalezy:
e nazwe i adres obiektu budowlanego;
e imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

e imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

13.2. Czes¢ opisowa

Czeéé opisowa zawieraé powinna w szczegdlnosci:

e zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego;

e wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych opracowaniu;

e wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

e informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

e informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

e okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e koniecznoéé stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

e zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

e okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrob6w, substancii
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umotliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

13.3. Czeéé rysunkowa

str. 21



Czedé rysunkowa, opracowaé nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu, i
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, szczegdlnosci:

e czytelng legende;

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzac zagrozenie;

° rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

®  rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;
i rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw, wyrobéw, substancji orazpreparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

e rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

® przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

e lokalizacje pomieszczefri higieniczno-sanitarnych.

Niniejszy projekt remontu w myél postanowien art. 34 ust.5 ustawy Prawo Budowlane, nie
oddziatuje negatywnie na inne przylegle obiekty, ktérych funkcja jest taka sama jak przedmiotowy
budynek.

Zamierzenie budowlane ma na celu poprawe stanu technicznego obiektu. Remont elewacji budynku
wraz z wymiana okien i drzwi klatki schodowej wstrzyma jego dalsza destrukcje, co jest korzystnie,
podniesie jego walory estetyczne, ujecie budynku w gminnej ewidencji zabytkéw wymaga okresowych
remontdw.

Planowany zakres inwestycji nie wychodzi poza obrys $cian zewnetrznych budynku, inwestycja
pozostaje w obrebie granic dziatki nr 2656, Jednostka ewidencyjna 321701_1, Obreb 001.

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 r. poz. 1186) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisow odrebnych, ktére
potencjalnie mogtyby wprowadzaé zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Planowany remont nie zmienia funkcji budynku bedzie stanowié¢ kontynuacje funkeji istniejacej - funkcji
budynku mieszkalno-ustugowego.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera sie w granicach dziafki.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep éwiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takie zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Z dokonanych analiz sporzadzonych na podstawie przepiséw zawartych w n/w aktach prawnych:

Przepis/
o Praspisy ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 |nie dotyczy
z pozn. zmianami)

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 nie dotyczy
lutego 1996r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 nie dotyczy
wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
lodpowiadad budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

4. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w nie dotyczy
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad obiekty
budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci paostwa i ich
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usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz.579)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
lodpowiadad budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz.81)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz.645)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,po0z.1112 z
pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn. zmianami)

nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

nie dotyczy

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

nie dotyczy

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzgce do transportu ropy
naftowe] i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz.
1853)

nie dotyczy

13,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe (Dz. U.
z 2013r., poz. 640)

nie dotyczy

14,

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paZdziernika 2001r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad strzelnice
igarnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pézn.
zZmianami)

nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad
ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych
(tekst jedn. Dz. U. 2011r. nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r.
w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym s3
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie
rt.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz.460)

nie dotyczy

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich
obozow zagfady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pozn. zmianami)

nie dotyczy

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z
2004r. Nr 161, poz. 1689 z p6ézn. zmianami)

nie dotyczy

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
wokot obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczeo w jego uzytkowaniu
(Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art.38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

nie dotyczy
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22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow wykluczajgcych
mozliwoséd uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu
jadrowego oraz w sprawie wymagao dotyczacych raportu lokalizacyjnego
dla obiektu jagdrowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1025)

nie dotyczy

23.

poz. 627 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 nie dotyczy

24.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

25,

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.

Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r.

nie dotyczy

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca
2003r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnatrz zaktadowym oraz obrocie materiatow
wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 163,
poz. 1577 z p6zn. zmianami)

nie dotyczy

27.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21)

nie dotyczy

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnid przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub

wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz.984)

do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska

nie dotyczy

29.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
isktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r., poz.523)

nie dotyczy

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie
szczegotowych wymagao dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadad poszczegdlne typy skfadowisk
lodpaddéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do
dnia 23 stycznia 2013r.

nie dotyczy

31.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469)

nie dotyczy

32,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

nie dotyczy

33,

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013r,,
poz. 1594, z pézn. zmianami)

nie dotyczy

34,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie
wymagao w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz.
U. z 2014r., poz. 1227)

nie dotyczy

35,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014r., poz. 1446)

nie dotyczy

36.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401)

nie dotyczy

37.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 2013.687 ze
Zmianami)

hie dotyczy

wynika iz obszar ten ze wzgledu na zachowanie np. odlegtosci do granic dziatki, zacieniania,
emisji hatasu, miesci sie w granicach dziatki nr 4027, Jednostka ewidencyjna 321701_1, Obreb

001.
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Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedza i zgoda
projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowieri art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane
bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Projektant: inz. J6zef Hotowski @ OWS Ki
}‘)7‘;’} HOL o
i downiciwe
3 i , inzynef D A 13/61
. Y h
Asystent projektanta: tech. Andrzej Szachéw ey pud r\:‘N Bl
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

oswiadczam. iz, przedmiotowy projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

imie i nazwisko

branza
i nr uprawnien

pieczec i podpis
/"

PROJEKTANT

Inz. Jozef Hotowski

sanitarna i
elektryczna
5113/61
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INZYNIERO W

BUDGWNICTWA

Zaswiadczenie
© numae 1 wedyfaacyjiym

IAP-5F2-E7X-GDZ *

Pan lozef HOLOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O,/3439/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4/1, 78-600 WALCZ

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zastato wygenerowane elektronicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym priy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-21 roku przex:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie) Okregowe] 2y Inzynieréw Budownictwa.

(Zgoginie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 1B wriminia 2001 r. o pedpisie elektronikanym (D7 V. 2001 Nr L3I0 poi. 1450} dant w poitas
elektroniczne | opatrione berpiectnym podpisem elekironiczaym weryfikowa fym Py POMOCY walhe kwalifiowanego ce riyfikatu sq
réwnowaline pod wigicdem skutkow praswnych doiu mentom opairrcaym podpisami wiasnorecrnymi )

* Wernyfikaci poprawnodci danych w ainieiszym 2atwadizeniv motna sprawdié 1a pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadcrenia na
stronse Polskie] 11by InZyniesow Budownictwa www. pilb org.pl lub LONtILIUIRC 1 ¢ Biurem wihasciwe] Okrggowe) 12by InZynierow
Budownictwa
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, dn. 29 Srudnia
Komitet Budownlctwa Urbanistyki i Architektury
Nr ewid. uprawn. > 13/0..’.
UPRAWNIENIA
z art. 364 prawa budowlanego
Ob. ... H020WSKI Jdzef Leon
techeik budeowlany
.2 Wrzesnia 1932 r, W m.kdwne /L3AR/

vrodz. dnia

po wykazaniu sie posiadaniem kwelifikacji ckreslonych art. 364 rozporzqdzenia
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlenym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
z 1939 r. Nr 34, pcz. 216) craz po zloieniu egzaminu przewidzianego w ort. 361 lit, ¢)

tego rozporzqdzenio, ot rz y m v j e na podsicwie ort. 367 wymienionego

prawe uprawnienia do:

1. kierowonia roboiemi budowlanymi z wyigtkiem robét dotyczqeych budynkéw
zabytkowych, pomnikéw, budynkéw monumentzlnych i budynkéw okreslonych
w art. 358 ust. (2) powolanegs rozporzqdzenia,

2. sporzgdzania projektdw (planéw) tych robét.

orcz ofrzymuje fyiul budowniczego.

PRZEWODNICZACY

oy
o m

Todwomdah €14 o W AE o (Kas
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STANOWISKO KONSERWATORA ZABYTKOW

W Wojewodzki Urzad
,éa Ochrony Zabytkéw w Szczecinie

ul. Wady Chrobrego 4 tel/fax: 91 433 70 66
70-502 Szczecin www whz szczecin.pl emall: sekretariat@wikz szczecin.pl
ZN.5142.320.2020.GP Szczecin, dnia 16 listopada 2020r
TBS sp. 2 0.0.
Ul. Budowlanych 9/2
78-600 Walkz

Odpowiadajac na pismo w sprawie uzgodnienia termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul.
Okulickiego 30 w Walczu, gm. loco, Zachodniopomorski Wojewédzkl Konserwator Zabytkéw w
Szczecinie informuje, e nie wnosi zastrzeied do ww. zamierzenia. Budynek [est potbawlony
historycznego detalu architektonicznego | docieplenie budynku nastapi bez szkody dla jego
substancii.

Jedncczesnie ZWKZ informuje, ze projekt kolorystyki nie moie wprowadzaé dowolnodcl
i tworzy¢ nowego rysunku kompozycji elewac]i, niezgodnego z wygladem historycznym.

W tym przypadku, realizacja inwestycji mogla bedzie nastapi¢ jedynie po jej uzgodnieniu
przez wiaéciwy miejscowo organ administracji architektoniczno-budowlanej 2 wojewddzkim
kcnserwatorem zabytkéw w trybie art. 106 kpa. (jeieli inwestycja prowadzi do pogorszenia stanu
zabytku, przy zabytkach ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw wiasciwy organ administracjl
architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw do zgloszenia robot w trybie art. 30 ust.7 pkt 2 ustawy
Prawo budowiane).
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Systemy ocieplen scian zewnetrznych
Rozwigzanie detalu
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Termoizolacja w strefie cokotu z tynkiem e 0424 i L
Cokét cofniety Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Podwyzszona ochrona przeciwwilgociowa. Opaska z kostki beton gen.L.Okulickiego 30 w Watczu
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Znak sprawy: GN.6853.16.2021 Watcz, 2 kwietnia 2021

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Przy ul. Okulickiego 30 w Watczu
Reprezentowana przez

SZACHOW NIERUCHOMOSCI

Andrzej Szachow

Ul. Ogrodowa 6

78-600 Walcz

Dotyczy: zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

Odpowiadajac na ztozony wniosek z dnia 16 marca 2021 roku (data wptywu do
Urzedu 18.03.2021r.), uprzejmie informuje, ze wyraza sie zgode na dysponowanie
gruntem, dziatkami o nr geod. 2655 i 2657/4 potozonymi w Watczu, ul. gen. Leopolda
Okulickiego, w celu wykonania prac remontowych polegajgcych na dociepleniu budynku
nr 30 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Przed przystapieniem do wykonywania prac, w tym zajmowania terenu
w celu ustawienia rusztowania, kontenerow itp. obiektow nalezy wystapic
z wnioskiem o dzierzawe niezbednego terenu. Wniosek powinien zawierac
powierzchnie terenu przewidziana do zajecia oraz czas trwania zajecia /data
rozpoczecia i zakonczenia robét/.
Dodatkowo informuje, Zze zgodnie z § 12 Zarzadzenia Burmistrza Miasta Watcz nr
0050.1.176.2020 z dnia 10.12.2020r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek czynszu za
grunty komunalne oddawane w dzierzawe optata za zajecie 1m? gruntu przeznaczonego
na zaplecze budowy, prowadzenie prac budowlanych (w tym ustawienie rusztowania,
sktadowanie materiatow itp.) wynosi 0,55 zt w stosunku dziennym.

Niniejsza zgoda nie obejmuje zezwolenia na zajecie terenu celem wykonania robot
- stuzy tylko celowi zwigzanemu z prawem dysponowania nieruchomoscia na cele
budowiane. W przypadku prowadzenia prac bez zezwolenia, wnioskodawca zostanie
obcigzony odpowiednim odszkodowaniem.

Wykonawca prac ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Z powazaniem,

Do wiadomosci:
1 —1B5S-Sp: 72/0:.0;
2. GN a/a

Naczalnik
J08nadarki Niaruehomagciami
Osoba odpowiedzialna za sprawe:

Anna Nazaruk

Inspektor ds. Gaspodarki Gruntami

tel. 67 258 44 71 wew. 28

email: anazaruk@umwalcz.pl

/ WALCZ U Mieste Wakce
lo Plac Wolnesci 1, 78-600 Walcz, tel +48 67 258 44 71, kontakt@umwalcz.pl

warto wracac www.walcz.pl
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GDDKIiA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Szczecinie

0.5z2.2-3.4341.85.2021.1.uj Szczecin, 27.05.2021r.
na pismo

z dnia : 16.03.2021r.

dot. : zajecia pasa drogowego drogi krajowe]j

nr 22 (ul. Gen. L. Okulickiego) w m. Watcz,
w zwigzku z ustawieniem rusztowania
zat. £ 1 kpl. dokumentow

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Gen. L. Okulickiego 30

78 - 600 WALCZ
/' PELNOMOCNIK:

Andrzej Szachéw )
SZACHOW NIERUCHOMOSCI
ul. Ogrodowa 6

78 - 600 WALCZ

Odpowiadajgc na pismo z dnia i w sprawie j.w. (otrzymane dnia 22.03.2021r.
i uzupetnione dnia 27.04.2021r.), w zwigzku z planowanym remontem wraz z dociepleniem
budynku mieszkalnego polozonego na dzialce nr 2656, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad Oddzial w Szczecinie wyraza zgode na cajecie chodnika stanowiacego czesé pasa
drogowego drogi krajowej nr 22 (ul. Gen. L. Okulickiege) w m. Walcz (na szerokosci 1,10m,
przy szerokosci chodnika 2,85m i na dtugosci 22,0m), zgodnie z zalgczonymi dokumentami,
w celu ustawienia rusztowania zabezpieczonego siatka.
Odpowiedzialnos¢ za bezpieczne wykonanie w/w prac oraz za zabezpieczenie ruchu pieszego,
ponosi inwestor.
Naruszony pas drogowy nalezy przywrdéci¢ do stanu poprzedniego na koszt inwestora.
Przy naruszeniu nawierzchni chodnika, potamane kostki brukowe nalezy wymieni¢ na nowe.
Inwestor zobowigzany jest do utrzymania czystosci i porzadku na zajmowanym terenie.
Za okres zajecia pasa drogowego Rejon w Watczu nalicza optaty zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2014r., poz. 1608 ze zm.).
Jednoczesnie tut. Oddziat GDDKIA informuje, ze powyzsze uzgodnienie nie stanowi podstaw
do rozpoczecia robot w pasie drogowym.
W terminie nie krétszym niz 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia robét,
nalezy wystapi¢ do Rejonu w Walczu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 40 ust.1, ust.2 pkt.1 Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.).

7ZASTEPCA DYREKTORA QDD7IALU
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Zatacznik Nr 2 do pisma z dnia 26.04.2021 r.
ODLEGtOSC! OD BUDYNKU | JEZDNI
Rusztowanie ustawione na chodniku w sposob umoizliwiajgcy poruszanie sie pieszych.
Posadowienie nie bedzie naruizaio warstwy chodnika.
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GDDKIA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie

0.52.2-3.4341.85.2021.2.uj Szczecin, 27.05.2021r,
na pismo

z dnia : 16.03.2021r.

dot : zajecia pasa drogowego drogi krajowe]

nr 22 (ul. Gen. L. Okulickiego) w m. Watcz,
w zZwiazku z ustawieniem capor drogowych
zat. : 1 kpl. dokumentow

Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Gen. L. Okulickiego 30
78 - 600 WALCZ

PELNOMOCNIK:

Andrzej Szachoéw i
U SZACHOW NIERUCHOMOSCI

ul. Ogrodowa 6

78 - 600 WALCZ

Odpowiadajac na pismo z dnia i w sprawie j.w. (otrzymane dnia 22.03.2021r,
i uzupetnione dnia 27.04.2021r.), w zwigzku z planowanym z dociepleniem fundamentu
budynku mieszkalnego potozonego na dziatce nr 2656, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Szczecinie wyraza zgode na zajecie chodnika stanowiacego czes$é pasa
drogowego drogi krajowej nr 22 (ul. Gen. L. Okulickiego) w m. Watcz (na szerokosci 1,10m,
przy szerokosci chodnika 2,85m i na dtugosci 20,0m), zgodnie z zatgczonymi dokumentami,
w celu ustawienia zapor drogowych U-20a z siatkg ze stali ocynkowanej.
Odpowiedzialnos¢ za bezpieczne wykonanie w/w prac oraz za zabezpieczenie ruchu pieszego,
ponosi inwestor.
Naruszony pas drogowy nalezy przywrocic do stanu poprzedniego na koszt inwestora.
Przy naruszeniu chodnika odtworzenie bedzie nalezato wykonaé na catej jego dtugosci
i szerokosci, przez co rozumie, sie rozebranie nawierzchni chodnika na catej jego dtugosci
i szerokosci, a po wykonaniu robdt utozenie nawierzchni z zachowaniem istniejacej
konstrukcji, przy czym uszkodzone betonowe kostki brukowe bedzie nalezato wymieni¢ na
nowe, z zastosowaniem nowej podsypki cementowo-piaskowej.
Inwestor zobowigzany jest do utrzymania czystosci i porzadku na zajmowanym terenie.
Za okres zajecia pasa drogowego Rejon w Watczu nalicza optaty zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2014r., poz. 1608 ze zm.).
Jednoczesnie tut. Oddziat GDDKIA informuje, ze powyzsze uzgodnienie nie stanowi podstaw
do rozpoczecia robét w pasie drogowym.
W terminie nie krotszym niz 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia robot,
nalezy wystapi¢ do Rejonu w Walczu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 40 ust.1, ust.2 pkt.1 Ustawy
0 drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.).

7ASTEPCA DYREKTORAQDTZIALY
ds. Technolgaii

Genaraina Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie




Zatgcznik Nr 1
do pisma z dnia 26.04.2021 r.

SZCZEGOLOWY OPIS SPOSOBU USTAWIENIA ZAPORY DROGOWE U-20a.

W zwigzku z zamiarem przystapienia do prac elewacyjnych (docieplenia $cian) sciany frontowej budynku Gen. L. Okulickiego
30 w Watczu zachodzi koniecznosc zajecia czesci chodnika w celu wykonania rozbiorki chodnika, wykopdw i izolacji $cian piwnic
styropianem ekstrudowanym gr. 8cm diugosci 20m i folii kubetkowej, zajecie chodnika 1,1m x 20m
Na chodniku zostang ustawione zapory drogowe U-20a z siatka ze stali ocynkowanej ogniowo L-2000 mm z licem 1 generacji, w
sposob umotliwiajgcy poruszanie sie pieszych obok niego
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GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie

0.52.£4-3.4341.85.2021.3 .u; Szeczecin, 2/7.05.2021r.
na pismo :

z dnia : 16.03.2021r,

dot. : umieszczenie dociepienia w pasie drogowym

drogi krajowej nr 22 (ul. Gen. L. Okulickiego)
w m. Watcz,
zat, : 1 kpl. dokumentow

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Gen. L. Okulickiego 30

78 — 600 WALCZ

ELNOMOCNIK:
Andrzej Szachow i
SZACHOW NIERUCHOMOSCI

ul. Ogrodowa 6
78 - 600 WALCZ

Odpowiadajgc na pismo z dnia i w sprawie j.w. (otrzymane dnia 22.03.2021r.
| uzupetnione dnia 27.04.2021r.) w zwigzku 2z planowanym dociepieniem budynku
mieszkalnego potozonego na dzialce nr 2656, w m. Walcz, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie wyraza zgode na lokalizacje w pasie drogowym
drogi krajowej nr 22 (ul. Gen. L. Okulickiego) w m. Watcz, docieplenia o grubosci 0,15m i na
dtugosci 20,00m, tj. o powierzchni 3,3m? (zgodnie z zatqczonymi dokumentami).
Przedmiotowe uzgodnienie zapewnia prawoc do dysponowania pasem drogowym drogi
krajowej nr 22 (pas drogowy okreslony nr dziatki 2774/2 - obreb m. Watcz),
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia (lub zgtoszenia) na wykonanie docieplenia
budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Gen. L. Okulickiego, w m. Watcz.

Jednoczesnie tut. Oddziat informuje, ze po wykonaniu w/w robdt, zgodnie z art. 40 ust.1,
ust.2 pkt 3 i ust.6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Rejonu w Watczu
o wydanie decyzji administracyjnej na umieszczenie docieplenia, ktéra to okresli optaty
za zajecie powierzchni 3,3m? pasa drogowego za kazdy rok umieszczenia

docieplenia.
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