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Przedmiar robót Remont klatki schodowej Okulickiego 30.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45450000-6 Remont klatki schodowej
1

d.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

weranda 2,7*1,6 m2 4,320
klatka scho-
dowa

5,7*2,43*3 m2 41,553

RAZEM 45,873
2

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

weranda 2,2*[2,7+1,6]*2-2,0*0,9*2-1,0*1,1*2 m2 13,120
klatka scho-
dowa

14,0*[5,7+2,43]*2-1,0*1,62*5-0,3*0,9*5-2,0*0,9*1-2,1*1,5*4 m2 203,790

RAZEM 216,910
3

d.1
KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
stropach

m2

41,553+203,79 m2 245,343
RAZEM 245,343

4
d.1

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poz.3 m2 245,343
RAZEM 245,343

5
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

4,32+13,12 m2 17,440
RAZEM 17,440

6
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

5,7*2,5 m2 14,250
RAZEM 14,250

7
d.1

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

poz.1 m2 45,873
RAZEM 45,873

8
d.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.2 m2 216,910
RAZEM 216,910

9
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.1 m2 45,873
RAZEM 45,873

10
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.2-1,6*[5,7+2,43]*3 m2 177,886
RAZEM 177,886

11
d.1

KNR AT-24
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto-
wanie pod kleje cementowe

m2

1,6*[5,7+2,43]*2*3 m2 78,048
RAZEM 78,048

12
d.1

KNR 0-33
0125-02

Tynki żywiczne  wykonywane ręcznie m2

poz.11 m2 78,048
RAZEM 78,048

13
d.1

KNR 4-01
1210-09

Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po-
nad 1.0 m2

m2

1,0*5 m2 5,000
RAZEM 5,000

14
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

5,7*2,43*3 m2 41,553
RAZEM 41,553

15
d.1

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem m2

poz.14 m2 41,553
RAZEM 41,553

16
d.1

KNR 4-01
0817-01

Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z gumolitu m2

poz.15 m2 41,553
RAZEM 41,553

17
d.1 analiza indy-

widualna

Listwy profilowane - obciągnięcie blachą miedzianą, mosiężną itp. (gr. blachy
do 0,5 mm), profil o średnim meldunku, rozstęp i głębokość 4-10 mm - Ochro-
na krawędzi stopni kątownikiem mosiężnym

m

1,2*56 m 67,200
RAZEM 67,200
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Przedmiar robót Remont klatki schodowej Okulickiego 30.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1
KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

[5,7+2,43]*2*3 m 48,780
RAZEM 48,780

19
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

[11,5+9,45]*0,025+148,94*0,003+38,1*0,005 m3 1,161
RAZEM 1,161

20
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 3

m3

[11,5+9,45]*0,025+148,94*0,003+38,1*0,005 m3 1,161
RAZEM 1,161

21
d.1 analiza indy-

widualna

Opłata za utylizację odpadów - gruz m3

1,161 m3 1,161
RAZEM 1,161
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Przedmiar robót Remont klatki schodowej Okulickiego 30.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys

Słownie:  
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Przedmiar robót Remont klatki schodowej Okulickiego 30.kstZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 775,6457

RAZEM

Słownie:  

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40496



Przedmiar robót Remont klatki schodowej Okulickiego 30.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 255,156
7

255,156
7

2. tynk żywiczny kg 187,315
2

187,315
2

3. gładź szpachlowa POZGIPS kg 855,086
8

855,086
8

4. wykładziny podłogowe gumowane(gu-
molit)-dwuwarstwowe

m2 45,2928 45,2928

5. taśma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

m 308,641
5

308,641
5

6. listwy iglaste kl.III m3 1,0599 1,0599
7. kątownik profil mosiężny m 73,2480 73,2480
8. akrylowy preparat gruntujący dm3 23,4144 23,4144
9. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 64,5456 64,5456

10. kołki do wstrzeliwania szt. 625,624
7

625,624
7

11. gips budowlany szpachlowy t 0,2404 0,2404
12. płyty pilśniowe bardzo twarde m2 43,6307 43,6307
13. środek gruntujący GRUNTOLIT-W dm3 39,4175 39,4175
14. gruz m3 1,1610 1,1610
15. wkręty do płyt gipsowych kg 7,8755 7,8755
16. listwy i łaty z drewna dębowego m3 0,0488 0,0488
17. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,3593 0,3593
18. klej latexowy ekstra kg 20,7765 20,7765
19. pasta podłogowa bezbarwna kg 7,1363 7,1363
20. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8,7984 8,7984
21. zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0471 0,0471
22. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0366 0,0366
23. emalia ftalowa ogólnego stosowania dm3 0,4300 0,4300
24. wapno suchogaszone t 0,0125 0,0125
25. woda m3 0,5564 0,5564
26. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,3135 0,3135
27. woda m3 0,1570 0,1570
28. piasek do zapraw m3 0,0143 0,0143
29. benzyna do lakierów dm3 0,0650 0,0650
30. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Przedmiar robót Remont klatki schodowej Okulickiego 30.kstZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. środek transportowy m-g 3,4348
2. środek transportowy m-g 2,6330
3. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 1,5674
4. wyciąg m-g 10,4730
5. środek transportowy m-g 1,5610
6. wyciąg m-g 7,3579
7. wyciąg m-g 0,0780
8. żuraw okienny m-g 0,3824

RAZEM

Słownie:  
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