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SPIS TRESCI

Do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

(1) SSTWIORB: SST - 00 ,CZESC OGOLNA” 3-6
(2) SSTWIORB: SST - 01 ,,REMONT DACHOW” CPV: 45453000-7 7-10
(3) SSTWIORB: SST - 02 ,,0BROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE, RYNNY” CPV: 45210000-2 | 11-12
(5) SSTWIORB: SST - 03 ,IZOLACJA STROPU NAD PARTEREM”, CPV: 45211000-9 12-14

(6) SSTWIORB: SST - 04 ,NAPRAWA MURU, UZUPELNIENIA TYNKOW, DOCIEPLENIE, OBROBKI, | 14-19
KOLORYSTYKA” CPV: 45210000-2

(7) SSTWIORB: SST - 05,,POSADZKI PARTER, PODLOGI PIETRO”, CPV: 45410000-4 20-25
(8) SSTWIORB: SST - 06 ,,TYNKI | OKLADZINY SCIAN” CPV: 45453000-7 25-32
(9) SSTWIORB: SST - 07 ,REMONT SCHODOW DREWNIANYCH”, CPV: 45430000-0 32-34
(10) SSTWIORB: SST - 08 ,,DRZWI | OKNA”, CPV: 45420000-7 34-35
(11) SSTWIORB: SST - 09 ,MALOWANIE”, CPV: 45440000-3 36-38
(12) SSTWIORB: SST - 10 ,WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW POROZBIORKOWYCH”, 38

CPV: 45110000-1

B.P.L ,,INSTAL-TECH” mgr inZz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn - Zdroj
/94/36-620-91



STWIORB, ul. Okulickiego 36, 78-600 Watcz

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-00
,CZESC OGOLNA”

1.0 Czes$¢ ogdina:

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy, termomodernizacji i prac remontowych w budynku wielorodzinnym

znajdujacym sie przy ul. Okulickiego 36 w Watczu.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

W zwigzku z projektowang inwestycjg przewidziano roboty:

Remont dachu

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Oficyna — izolacja stropu nad parterem

Naprawa Scian zewnetrznych i inne towarzyszace

Tynki na budynku gospodarczym

Uzupetnienia tynkdw, docieplenie, obrébki, kolorystyka — oficyna

Uzupetnienia tynkdw, docieplenie, obrobki, kolorystyka — budynek gtéwny

Odtworzenie elementow architektonicznych na Scianie frontowej

Elementy zewnetrze — opaska betonowa

Remont klatki schodowej

Instalacje elektryczne

Wywo6z utylizacja i recykling materiatow porozbiérkowych

Szczegotowy zakres roboét ujety jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Opis robot

przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okre$lajacy rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje

robét ujety w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich
zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i ustaleniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji techniczne;j.

1.3 Informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

» Organizacji rob6t budowlanych : Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

» Zabezpieczenia interesdw osdb trzecich: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w  sposéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz treSci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene zaméwienia.

» Ochrony Srodowiska: W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

» Warunkow bezpieczeristwa pracy: Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i informacjg
BIOZ wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz zobowigzuje sie zaznajomi¢ pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich  przepiséw prawnych obowigzujagcych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej
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odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajq na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(@ po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moggq byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw Zamawiajacy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wtadz administracji pafnstwowej, jesli wymagajq
tego odpowiednie przepisy.

» Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zorganizuje zatrudnionym na
budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla potrzeb budowy. Wszelkie
koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wtasnych.

» Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

» Ogrodzenia: Prace budowlane prowadzone beda wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku. Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt niezbedne inne ogrodzenie.

» Zabezpieczenia chodnikow i jezdni: Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw ewentualnego
czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i
opfatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnier z wtascicielami terenu oraz do przywrocenia go
do stanu pierwotnego.

»  Okre$lenia podstawowe, definicje poje¢ i okreslen:

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
jako$ciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty tymczasowe — roboty, kiore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych.
Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)
Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces wytwarzania s zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna,.

2.0 Wymagania dotyczace wladciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen: Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych, dokumentaciji projektowej i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw potwierdzajace, ze wszystkie zastosowane materiaty
sgq zgodne z wymogami obowigzujgcych przepisbw w tym Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej materiaty
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen: Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢é czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych,
dokumentaciji projektowej i obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu, Zeby sprawdzi¢ jego witasno$ci. Wyniki tych prob stanowié moggq podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen: W przypadku materiatdw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosSci materiatdw, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg byé badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy: Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
Zamawiajacy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane

przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen: Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i
urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$C i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde;
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Zamawiajgcego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zamawiajacego.

3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegStowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$C wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajacego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4.0 Wymaganie dotyczace $rodkéw transportu: Srodki transportu musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa oraz ustaleniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementdw rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Zamawiajacego. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

6.0 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6ét budowlanych: Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq
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okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt: Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym i koicowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0 Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych: Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych
zawarty bedzie w cenie umownej zamdwienia. Zamawiajacy przyjmuje, ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca
wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego przedmiaru robét. Inne roboty towarzyszace i tymczasowe
ujete zostang w kosztach wiasnych wykonawcy wliczone w ceny robot.

9.0 Przepisy zwigzane, dokumenty odniesienia:

9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
9.2 Przepisy prawne :Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST - 01
»~REMONT DACHOW” DZIAt. KOSZTORYSU NR 2; CPV: 45453000-7

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania remontu dachu
drewnianego, krytego papa.

1.2. Zakres stosowania ST:

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST:

Przewidziany zakres robét to m.in.

rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych — pierwsza warstwa

rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych — nastepna warstwa

wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32mm na styk

wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu — koniec krokwi

wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu — krokwie i kleszcze

impregnacja ogniochronna desek, ptyta, bali i krawedziakow

uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych

przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia

izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z systemowych ptyt styropianowych gr. 20cm

pokrycie dachéw papa termozgrzewalng wierzchniego krycia — jednowarstwowo

przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych

podbitka okapu z desek profilowanych

Szczegotowy zakres robdt ujety jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Opis robot przewidzianych do
wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okreslajacy rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robot ujety w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Kod (CPV) 45432000-1wykonywanie konstrukcji drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2.0. Materialy:

» Cegta klinkierowa - Do murowania komina, zgodnie z normg PN-89/B-10425 nalezy uzywaé cegiet petnych. lub
cegiet 7-szczelinowych, w ktérych udziat drazer pozwala zakwalifikowac je jako cegty petne zgodnie z opinig ITB
nr 1424/11/R20NK. Do wykonania obmurdwki gotowego systemu kominowego dopuszczalne jest stosowanie
cegiet drazonych, w tym przypadku ostatnie 3-4 warstwy obmurdwki powinny by¢ wykonane z cegiet petnych.

» tarcia — deski iglaste wymiarowe nasycone grubo$ci 32mm na styk

» systemowe plyty styropianowe gr. 20 cm. pokryte warstwa papy termozgrzewalnej - Plyty styropianowe EPS 100,
laminowane ( oklejone) jednostronnie papg asfaltowg podktadowa, na welonie szklanym mocowane do podtoza:
klejem bitumicznym trwale plastycznym spetniajgca wymagania normy PN-EN 13707:2006/A1:2007. Rdzen ze
styropianu 0 minimalnych klasach i poziomach opisanych kodem EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100-
BS150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5). Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,036W/mK; mata masa: okoto 8kg na 1
m2; wytrzymato$¢ oktadziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa. Styropian zastosowany w piytach odporny jest na
dlugotrwate dziatanie temperatury +85st.C krétkotrwate +110 st.C. Piyty grubosci do 200 mm zostaly
sklasyfikowane w klasie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

» Papa termozgrzewalna modyfikowana grubo$ci min. 5mm na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa i
podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93 Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna,
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta
jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

VVVVVVVVYVYVY

B.P.L ,,INSTAL-TECH” mgr inZz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn - Zdroj
/94/36-620-91



STWIORB, ul. Okulickiego 36, 78-600 Watcz

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm
» blacha stalowa powlekna

3.0 Sprzet:
Sprzet uzyty powinien by¢ sprawny technicznie i przeznaczony do realizacji zgodnie z zatozong technologia.

4.0 Transport:
Wg Rozdziatu wymagania ogélne specyfikacji.

5.0 Wykonanie robdét:
Montaz styropapy
Projektuje sie docieplenie potaci dachu budynku styropapa o gr. 20cm (EPS 100, A=0,036 W/mK)
Catkowity wspdiczynnik przenikania przegrody wynosi:
Uc=0,176 W/m2K< Umax=0,18 W/m2K

Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem). Dlatego nalezy
przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na
40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak
réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym
podtozu mozna przystapi¢ do montazu styropapy. Plyty nalezy uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sagsiadujgcych
ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywaé sagsiadujgce piyty.

Stosowac taczniki sktadajace sie z teleskopu i wkretu z wierttem. llo$¢ tacznikéw uzalezniona jest od rodzaju
dachu, jego strefy oraz wysokosci na jakiej sie znajduije.

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Norma ta poréwnywalna jest ze znowelizowang normg niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz réwniez bazuje na
europejskim  standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajgcym nowy sposob metodyki okreslania
oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyr6zniono tu cztery strefy:

- strefa narozna (F),

- strefa brzegowa, zewnetrzna (G)

- strefa brzegowa, wewnetrzna (H)

- strefa wewnetrzna (1).

Sposob utozenia i wyznaczania wiw stref na dachu pokazano na rys ponizej:

d
eM] F
mniejszy wymiar ' 1
z dwoch:
e =blub 2h
wiatr
—_—> G H b
A Wymiar
poprzeczny
do kierunku
wiatru
eM] F
e/10
>
el2
«— = 3

Rys. nr 2 - Zasady okre$lania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008
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Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu 0 mniejszy wymiar z nastepujacych: wymiar
mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysoko$¢ dachu.

min 8 cm

& & 8 —I
Dla strefy naroznej

8 & &

& & ®

2 & @
Dla strefy brzegowej

@ [ o

& &
Dla strefy wewnetrznej

e

Rys 3. Zalecany rozktad tacznikéw na ptycie styropapy

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania zakladéw z papy oraz utozenie drugiej warstwy
z papy nawierzchniowej (wierzchniego krycia - asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego
krycia na wiékninie poliestrowej gr. 52mm) i zgrzanie. Nalezy pamigta¢, aby ogien z palnika nie byt
skierowany bezpo$rednio na styropape, gdyz moze to spowodowaé przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szeroko$ci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne
dachu bezpos$rednio pod katem 90 stopni.

Potaczenie potaci z ogniomurem lub kominem

n klin pozwalajacy na lagodne
'I wywiniecie papy
i
-~
l t—%—— T T

Rys 4. Zalecane potaczenie powierzchni poziomej i pionowej

6.0 Kontrola jako$ci robot:
Ogolne zasady kontroli podano w rozdziale ST — 00 ,Wymagania ogéine”. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy Kontrola powinna obejmowag:
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- kontrole elementow sktadowych

- kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych

- sprawdzenia poprawno$ci wykonania stykow zgrzewalnych papy oraz ich szczelnosci

- poprawnosci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegdlnie przy kominach $ciankach itp.

- kontrole jako$ci wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawno$ci wygrzania stykdw papy, obrobek wokét czesci
wystajacych z poszycia papowego)

- kontrole poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z ST

Materiaty przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
przedstawiciela zamawiajacego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

W trakcie prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu pokry¢ dachowych nalezy kontrolowaé:
-zgodnos¢ z dokumentacjg

-sprawdzi¢ podiozem, zwtaszcza pod katem jego nieréwnosci i spadkow

-sprawdzi¢ materialy (jako$¢)

-bada¢ prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelno$é pokrycia)

Sposoby sprawdzania

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robot blacharskich i dekarskich z
dokumentacjg opisowg i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz
konieczne préby. Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio — tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji techniczne;.
Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sig przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i
peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkow lub zwojéw od linii prostej i od
linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cig do 5mm.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z ST oraz pofaczen poszczegoélnych odcinkdw rynien (zaktady
lutowane i nitowane). Nalezy takze sprawdzi¢ czy rynny nie majg wgniecen, dziur i pekniec.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych i dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z ST wykonania potaczen arkuszy,
umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach, zabezpieczen komindw i muréw ogniowych, wywietrznikow, wtazéw, klapy
dymowej, nasad kominowych i innych elementéw dachu. Szczelnos¢ pokrycia sprawdza sie je bezposrednio po obfitych
opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzania dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. obserwowaniu
czy woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, lub nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdéw. Zauwazalne usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnigciu pokrycia

7.0 Obmiar robét:
Obmiar na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét budowlanych i pomiaréw powykonawczych.
Jednostkg obmiarowg robét jest:
» m2 pow. pokrytej papg,
» mb wykonanych obrébek blacharskich
8.0 Odbiér robét:
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktoérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.Odbiér czeSciowy powinien
obejmowaé sprawdzenie:
-podioza,
-jakoSci zastosowanych materiatow,
-doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
-doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania kofcowe pokrycia
nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po opadach deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig
nastepujace dokumenty:
- dokumentacja przetargowa,
- zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokdty odbioru materiatdéw i wyrobdw.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9.0 Podstawa ptatnosci:
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00
~Wymagania ogéine"
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
) | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST - 02
»OBROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE, RYNNY.”; DZIAL KOSZTOR. NR 3; CPV:
45210000-2

1.0 Wstep

1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z demontazem, montazem nowych rynien i rur spustowych, opierzen i obrébek blacharskich oraz z przebudowg
podejscia rury spustowej do istniejacej kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST: Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t zwigzane z demontazem, montazem nowych rynien i rur spustowych, opierzen i obrébek
blacharskich oraz z przebudowa podej$cia rury spustowej do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe: Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST.

2.0 Materiaty: Do wykonania rob6t budowlanych, poszczegdlnych obiektow nalezy stosowaé nastepujace materiaty,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opisem technicznym i rysunkami
- nowe rynny i rury spustowe z blachy powlekane;
- obrébki blacharskie z blachy powlekanej
- nowe uchwyty do rur spustowych
- nowe uchwyty do rynien
- nowe wpusty — ksztattki zeliwne kanalizacyjne
- wylaz dachowy na nowy o wymiarach 80x80cm - plyta poliweglanowa wielokomorowa na profilach
aluminiowych ze specjalnym ociepleniem (wytaz dachowy ocieplany). Wytaz wyposazyc¢:
e sprezyny gazowe zapewniajgce sprawne otwieranie i zamykanie wytazu bez uzycia duzej sity, sprezyny
gazowe ponadto majq za zadanie utrzymywac wytaz w pozycji otwartej do kata okoto 90 stopni,
o klamka z zamkiem na klucz wraz z hakiem zaczepowym mocowanym do podstawy, ktéry przy zamykaniu
rame wytazu do podstawy zapewniajac szczelnos¢ przy zamknieciu,
e wygodny w uzytkowaniu pochwyt, ktéry wspomaga otwieranie i zamykanie wytazu dachowego.

3.0 Sprzet: Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — 00 - Wymagania ogdlne. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodno$¢ z wymogami ST — 00 i z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do
wykonania zakresu robdt objetych niniejsza specyfikacjg wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od nastepujacego
wyposazenia wykonawcy: Rusztowania.

4.0 Transport: dowolny.

5.0 Wykonanie roboét:

5.1 Wymagania ogélne: Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST — 00 Wymagania ogélne. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

5.2 Wykonanie robét:

Montaz odwodnienia dachu:

Rozebranie rynien i rur spustowych, opierzer i innych obrébek blacharskich

Zaktady wykonac w kierunku sptywu wody ,

Podczas lutowania stykdw obrobek, elementéw systemu rynnowego nalezy zachowaé zakiad blachy, nie lutowaé
bezposrednio stykow blach ze soba,

Rynny mocowa¢ za pomoca uchwytdw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,4 - 0,5 m,
Uchwyty wpusci¢ w podioze na gtebokos¢ rdwng grubosci uchwytu,

Ztacza pionowe rur spustowych wykonaé na rabek pojedynczy lezacy,

Ztacza poziome rur spustowych wykona¢ na zaktad do 40 mm, z lutowaniem na catej, diugo$ci zaktadu,

Rury spustowe mocowa¢ do $ciany za pomocg uchwytow w rozstawie max. 3 m,

Nad uchwytami rury spustowej stosowa¢ obraczki o szerokosci 30-40 mm przylutowane na obwodzie do rury,

Nie stosowac ztaczy pionowych rur spustowych od strony muru,

Potaczenie rury spustowej z rynng wykonaé za pomoca sztucera,

VVVVVVVY VVY
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Obrabki z blachy nie stosowa¢ bezposrednio na betonie lub zaprawie,

W celu zabezpieczenia obrobki przed korozjg zastosowaé ew. podktad z papy

Przebudowa¢ podejscie rury spustowej do istniejacej kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie do wymiany wylaz dachowy na nowy o wymiarach 80x80cm - piyta poliweglanowa
wielokomorowa na profilach aluminiowych ze specjalnym ociepleniem (wytaz dachowy ocieplany)

Y V VY

6.0 Kontrola jakosci:
6.1 Wymagania ogoélne: OgdIne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogéine”.
6.2 Badania materiatdw: Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacii
Technicznej i odpowiednimi normami.
6.3 Kontrola jakos$ci robét: Kontroli jako$ci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez porédwnanie wykonania robot ze
zgodno$cig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

»  Odchylenia od pionu i poziomu elementéw systemu rynnowego

» Laczenia obrébek blacharskich

» Sprawdzenie wiasciwego wykonania pokrycia dachu ( zachowanie ptaszczyzny dachu)iszczelnoSci

»  Prawidlowo$¢ i szczelno$¢ potaczenia z pionami kanalizacji deszczowej

7.0 Obmiar rob6t Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST — 00 Wymagania ogdlne. Jednostka obmiaru na
poszczegolnych obiektach sa;

[mb,m2] — system rynien, rur spustowych na podstawie pomiaru w terenie, obrébki
blacharskie dachu

8.0 Odbior robot:

Ogolne zasady odbioru robét opisano w ST-00. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa ST wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
»  Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
»  Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
»  Sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z wpustami.
» Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.

9.0 Podstawa ptatnosci:

Obrabki blacharskie: ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
»  Przygotowanie,
» Zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
»  Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe: pfaci sie za ustalong ilo§¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
»  Przygotowanie,
» Zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
»  Uporzadkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST - 03
»I1ZOLACJA STROPU NAD PARTEREM”, DZIAt. KOSZTORYSU NR 4, CPV: 45211000-9

1.0 Wstep:

1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania izolacji termicznej stropu nad
parterem w mieszkalnej cze$ci oficyny w obiekcie objetych przetargiem

1.2. Zakres stosowania ST: Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST: Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonania izolacji termicznej stropu nad parterem w mieszkalnej cze$ci oficyny w obiekcie objetych przetargiem:

- rozebranie podtég Slepych

- rozebranie zasypek

- jednostronne wzmocnienie belek stropowych

- wzmochnienie belek przed jednostronne nabicie desek gr.32mm

- impregnacja ogniochronna desek, ptyta, bali i krawedziakdw
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- pofozenie izolacji przeciwwilgociowych

- montaz dodatkowych legaréw

- utozenie wetny mineralnej 2x10cm

- podtoga z desek gr. 32mm

- docieplenie $ciany miedzy gospodarcza a mieszkalng czescig oficyny weing gr. 20cm

1.4. Okreslenia podstawowe: Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST.

2.0 Materiaty:

2.1. Wymagania ogdlne:

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termicznych i przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2. Materialy

- wetna mineralna - 2x10cm A=0,033 W/mK - materiat niepalny, klasa A1 wg EN 13501-1 - na strop

- wetna mineralna - 15¢cm A=0,033 W/mK - materiat niepalny, klasa A1 wg EN 13501-1 — na $ciane

- paroizolacja — folia PE 0 wysokim oporze dyfuzyjnym (Sd>=100m)

- ogniochronne stalowe profile $cienne do montazu plyt GKF gr. 0,6mm

- ogniochronne ptyty GKF gr. 12,5mm

- drewno konstrukcyjne powinno by¢ klasy C — 24 i wilgotnosci < 12%. Tarcica iglasta powinna odpowiada¢ PN-B-06251,
PN-75/B- 10080 i PN-75/B-96000, kontrtaty i faty mm wg normy PN-75/B- 96000 i PN-75/B-10080.

- materiaty pomocnicze - gwozdzie budowlane, $ruby, nakretki, podktadki.

3.0 Sprzet: Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.0 Transport: Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.0 Wykonanie robét:

5.1 Docieplenie $ciany

Ocieplenie to nalezy wykona¢ z weiny mineralnej (A=0,033 W/mK) gr. 15cm na stelazu stalowym. Nalezy wykonaé
paroizolacje za pomoca foli paroizolacyjnej Sd>100m. Cato$¢ wykonczy¢ ptytami GKFI.

5.2 Docieplenie stropu nad parterem

5.2.1 Naprawa stropu

Nalezy zdemontowa¢ drewniang podtoge gérnego pomieszczenia oficyny i wybra¢ polepe. Po demontazu drewnianej podtogi
nalezy oceni¢ stan techniczny belek stropowych i podjaé decyzje o ewentualnej konieczno$ci wymiany lub wzmocnienia
przez obustronne nabicie zniszczonych belek stropowych. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowacé przeciw grzybom i
szkodnikom drewna oraz doprowadzi¢ do stopnia niezpalnosci klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO.

5.2.1 Docieplenie

Nalezy wykona¢ paroizolacje za pomoca foli paroizolacyjnej Sd>100m. Nastepnie wykona¢ sznurowanie tak, by wetna lezata
na sznurkach a nie na warstwach sufitowych mieszkania. Utozy¢ na $cisk maty z wetny skalnej o grubo$ci 10cm A=0,033
W/mK. Drugg warstwe gr 10cm A=0,033 W/mK utozyé miedzy nowymi legarami podtogowymi wysokosci min. 10cm
prostopadle do poprzedniej warstwy. (Okrycie belek stropowych welng konieczne dla uzyskania wiasciwego
wspotczynnika przenikania) Nastepnie utozy¢ membrane paroprzepuszczing i wykonac podtoge z desek 32mm.

Catkowity wspdtczynnik przenikania przegrody (tylko w przypadku dwach prostopadle lezacych warstw wetny) wynosi:

Uc=0,15 W/im2K< Umax=0,18 W/m2K

6.0 Kontrola jakoéci:

6.1. Materialy izolacyjne. Wymagana jakos¢ materiatbw izolacyjnych powinna byC potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem Kkontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu. Materialy izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq
oraz sprawdzenie wiadciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow
izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 Obmiar robét: Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okreéla sie na podstawie
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projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbidr robot:

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja techniczna,

»  Dziennik budowy,

»  Protokéty odbioru poszczeg6inych etapow robot zanikajacych,

9.0 Podstawa platnosci: Placi sie za ustalona ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:
» Dostarczenie materiatow,

»  Przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

»  Wykonanie izolacji wraz z ochrong,

»  Uporzadkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST - 04
»NAPRAWA MURU, UZUPELNIENIA TYNKOW, DOCIEPLENIE, OBROBKI, KOLORYSTYKA”

DZIAt. KOSZTORYSU NR 5-10; CPV:45410000-4

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z izolacjg cieptochronng — ociepleniem Scian budynkow ptytami styropianowymi.
1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST: Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu naprawe Scian zewnetrznych, ocieplenie, wykonanie kolorystyki
Odbicie tynkéw uszkodzonych i poluznionych
Naprawa spekanych muréw
Przemurowanie $ciany ryglowej
Wykonanie tynkéw w gospodarczej czesci oficyny na siatce cigto-ciggnione;
Przygotowanie starego podtoza
Gruntowanie
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonana metoda lekkg mokrg wraz z osiatkowaniem zatopionym w kleju
Montaz parapetow - wewngtrznych z laminowanej pityty MDF, zewnetrznych z licowanych ptytek
klinkierowych

»  Wykonanie tynkow ciekowarstwowych strukturalnych i mozaikowych na cokotach

» Montaz dachow z bezpiecznego szkta hartowanego na ciegnach

» Rozbidrka i wykonanie nowej opaski betonowej wokét budynku
Szczegotowy zakres robdt ujety jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Opis robét przewidzianych do
wykonania przy realizacji przedsiewzigcia, okreslajacy rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robot ujety w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robot.
1.4. Okreslenia podstawowe: Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt: Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST.
2.0 Materiaty:
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004): Do przygotowania zapraw stosowaC mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2 Docieplenie, tynkowanie:
Styropian gr 15cm:
Opor cieplny i wspdiczynnik przewodzenia ciepta - A=0,031 W/mK
Reakcja na ogien - E
Wytrzymatos$¢ na zginanie - BS100 (= 100kPa)
Trwato$¢ wtasciwosci - DS(70,-)2 (< 2%)
Klej do ocieplen -
Wysoko warto$ciowa, zawierajaca cement zaprawa, jako$ciowo kontrolowana, odporna na mréz i wode. Zalecana do
mocowania termoizolacyjnych piyt z styropianowych. Do wykonania warstwy szpachlowej zbrojonej siatkq z widkna
szklanego na ptytach styropianowych.

VVVVVVYYVY
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Wiasciwosci:

e wzmocniony widknem celulozowym i polipropylenowym,
zwigkszona odporno$¢ na przenoszenie naprezen z podioza,
odporny na niekorzystne czynniki atmosferyczne,
odporny na uderzenia,
tatwa obrdbka

e duza odporno$¢ na dziatanie niskiej i wysokiej temperatury.
Cechy materiatu

o  gesto$¢ nasypowa: ok. 1,4 kg/dm?

e temperatura stosowania od +5°C do +25°C

e grubo$¢ warstwy 4-5mm

e  Spetnia wymagania: EN 13500 ETICS-MW-EN 13500-1,2-F-110-PE200
Tynk silikonowy -
Tynk na bazie zywicy silikonowej, wypetniaczy mineralnych ikruszywa o strukturze baranka oraz kornika. Po petnym
utwardzeniu tworzy powtoke samoczyszczaca, paroprzepuszczalna, elastyczna, odporng na uszkodzenia i niekorzystne
czynniki atmosferyczne. Zawiera zwigzki hydrofobowe zwigkszajace wodoszczelno$¢ i odporno$¢ na zmywanie. Tynk
zawiera $rodki ograniczajace rozwdj grzybdw i glonéw na powierzchni tynkéw po natozeniu na $ciane.
Dane techniczne:
Ziarnistos¢.: 3,0 mm
Gestos¢: ok. 1,8 kg/dm®
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,7 W/mK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 40-60
nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) < 0,10 kg/m?h0,5
Struktura: K - baranek
2.3 Naprawa muréw:
- Tiksotropowa zaprawa na bazie cementu aplikowana do nacie¢ w konstrukcjach ceglanych w celu osadzenia w nich
elementéw metalowych. Preparat dostarczany jest w wiaderkach zawierajacych dwie paczki suchego proszku i dwa
opakowania ciektego komponentu. Materiat cechuje sie niskg proporcjq cieczy do proszku, zapewniajacq wiasciwosci
tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie wypetnia wszystkie pustki do ktorych zostanie wtloczona i szybko osigga
odpowiednig wytrzymato$¢ na Sciskanie. Jednym ze sktadnikdw jest produkt rozprezajacy zapewniajacy kompensacje
skurczu wystepujacego w czasie wigzania.
Zaprawa jest odpowiednia do taczenia metalowych elementdw ( kotew, pretéw) z najczesciej wystepujacymi podiozami
murowymi min. betonem, cegta, kamieniem i roznego typu bloczkami. W celu zapewnienia dobrego wigzania konieczne jest
wykonanie otworu lub naciecia o odpowiednich wymiarach. Otulina grubosci 2 mm wokét elementu metalowego jest
zazwyczaj wystarczajgca, ale powinna zosta¢ zwigkszona w podtozach o duzej
- prety @6 zebrowane ze stali Alll-N:

2.4 Naprawa oficyny ze $cianami ryglowymi

-Siatka cieto ciggniona, podtynkowa Leduchowskiego, ze stali zwyktej, oczka rombowe o wymiarach 17x40, grubos¢ blachy
0,5mm
- tynk cem.-wapienny, do zastosowan zewnetrznych. Podstawowe parametry:

Wielkos¢ ziarna: 1 mm

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK

Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15

Minimalna grubo$¢ warstwy tynku na zewnatrz jako tynk gruboziarnisty: 20 mm

Max. grubo$¢ warstwy tynku: 25 mm w ramach jednego etapu
pracy

3.0 Sprzet: Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 Transport : Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.0 Wykonanie robét:
5.1. Naprawa spekanego nadproza
Naprawe nalezy wykona¢ jednostronnie, od zewnatrz (w 2 rzedach po dwa prety na kazdg wzmacniang spoine:
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e usunac tynk w miejscu pekniecia
usung¢ zaprawe na gtebokos¢ ok. 6¢cm (nie liczac grubosci tynku) - w 2 rzedach spoin nad oknem. Prety majq
wyj$¢ po 50cm poza otwdr okienny. Pionowe odstepy miedzy szczelinami zbrojonymi 300mm — 4 warstwy cegiet.
oczyscic spoiny i powierzchnie $ciany z resztek zaprawy
zmy¢ woda naprawiane miejsce
wypetni¢ spoiny tiksotropowa zaprawa na bazie cementu do osadzania pretéw metalowych w murach
wcisngé pret zebrowane @6 (A-llIN) o dt. 200cm przy spekanym nadprozu w 2 rzedach spoin nad oknem prety
maja wyj$¢ po 50cm poza otwor okienny. Pionowe odstepy miedzy szczelinami 300mm - 4 warstwy cegiet.
e nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy tiksotropowej i wcisngé kolejny pret zebrowany @6 (A-llIN) uzyskujac dobre
pokrycie. W kazdej wzmacnianej spoinie ma by¢ po dwa prety.
e po wcisnieciu pretow uzupetni¢ tiksotropowa zaprawe w spoinach
o wszystkie brakujace spoiny wypeni¢ zaprawg a poluznione cegty odku¢ i wmurowaé ponownie.
5.2 Naprawa spekan w narozu przy $cianie szczytowej
-usuna¢ tynk w miejscu pekniecia
- usunaC zaprawe w spoinie na gtebokos¢ ok. Sem (bez tynku)
- oczySci¢ spoiny i powierzchni¢ $ciany z resztek zaprawy
- zmy¢ wodg naprawiane miejsce
- wypetni¢ spoiny tiksotropowa zaprawa na bazie cementu do osadzania pretdw metalowych w murach
- wcisng¢ prety zebrowane @6 (A-llIN) o dt. 100cm (po 50cm na kazda strone spekania) na dtugosci spekania co
4 warstwy cegiet
- po wcisnieciu pretdw uzupetnié tiksotropowa zaprawe w spoinach
5.3. Naprawa $cian ryglowych
Fragment $cian tej czesci (od szczytu i tytu oficyny) stanowi zniszczone deskowanie mocowane do drewnianej konstrukcji.
Nalezy usuna¢ deskowanie i przemurowac Sciany cegty peing. Na tej czesci budynku nalezy wykonaé tynk cementowo-
wapienny na siatce cigto-ciggnionej (Leduchowskiego). Przed przystapieniem do tynkowania nalezy sku¢ wszystkie stare
warstwy tynku. Zamocowac siatke cieto-ciggniong za pomoca kotkéw rozpreznych z duzymi podktadkami w odstepach co
25cm. Siatke nalezy pokry¢é rzadkim roztworem cementowym. Po stwardnieniu cementu wykona¢ obrzutke z zaprawy
cementowej. Do tynkowania uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej. Po wyschnieciu tynku przygotowa¢ podioze (opisano
ponizej) i potozy¢ tynk silikonowy (opisano ponizej) zgodnie z kolorystykg zawarta w opracowaniu.
5.4. Naprawa $cian
Projektuje sie wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych. Podstawowe parametry tynku:

Wielkos¢ ziarna: 1mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni): >2,5N/mm

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15

Minimalna grubo$¢ warstwy tynku na zewnatrz jako tynk gruboziarnisty: 20 mm

Max. grubo$¢ warstwy tynku: 25 mm w ramach jednego etapu
pracy

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do tynkowania nalezy sku¢ caly tynk. Podioze powinno byé suche, nieprzemarznigte, odpylone,
hydrofobowe, wolne od wykwitéw, no$ne.

OBRRZUTKA

Obrzutka wstepna cementowa - jako przygotowanie podtoza na zewnatrz budynku powinna by¢ stosowana zawsze.
OBROBKA

Przed rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich naroznikéw
nierdzewnymi profilami ochronnymi. Zwilzy¢ w zaleznosci od potrzeb, a nastepnie natryskiwa¢ pasmami tynk agregatem
tynkarskim, pamigtajac o odpowiedniej grubosci warstwy tynku; przecieraé tatg na szorstko, po stwardnieniu - zaciera¢ paca
styropianowa lub filcowa. Wazne jest, aby przed rozpoczeciem pracy zwilzyé waz aparatu tynkarskiego szlamem wapienno-
cementowym.

GRUNTOWANIE

Przed zastosowaniem tynku kazde podtoze musi by¢ zagruntowane. Nalezy to wykona¢ s$rodkiem gruntujacym
przeznaczonym do konkretnego systemu tynkow cienkowarstwowych. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie do
warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych. Gruntowanie chroni i wzmacnia podioze, zwieksza
przyczepno$¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. . Nalezy przestrzegat przerw
technologicznych narzuconych przez producenta systemu.

WYKONANIE TYNKU SILIKONOWEGO

Wykonanie tynku silikonowego opisano ponizej. Kolorystyke wykona¢ zgodnie z projektem kolorystyki.

—5.3. Wykonanie ocieplenia
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Docieplenie wykona¢ z zastosowaniem ,Jekkich” metod ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow objetych instrukejg ITB nr
334 /96 ,Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkdw, metoda lekka .

Metoda ta polega na przymocowaniu do $ciany docieplanej od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w
ktérym warstwe izolacyjng stanowig piyty styropianowe, a warstwe elewacyjng — cienka wyprawa tynkarska z podktadem
zbrojonym tkaning szklang .

W skfad systemu wchodza :

- zaprawa klejowa
- plyty styropianowe gr. 15cm EPS 70, A=0,031 W/mK - na $ciany kondygnaciji (powyzej cokotow)
- plyty styropianowe gr. 2cm EPS 70, A=0,031 W/mK - na o$cieza okien i pasy w poziomie parteru
- plyty styropianowe gr. 15cm EPS 150 A=0,031 W/Mk, wodoodporny na cokoly
- siatka z wiékna szklanego po kapieli akrylowe;
- podkiad tynkarski — masa gruntujaca
- cienkowarstwowy tynk szlachetny
- tynk zywiczny (mozaikowy) na cokoty
- elementy uzupetniajace — kotki plastikowe do mocowania styropianu
-, y - listwy naroznikowe
-, , -, cokotowe ( startowe )
-, » - elementy do obrobek szczegdlnych miejsc elewacii
-, » - plastikowe listwy (bonie) szeroko$ci 3 i 5cm i glebokosci 2cm.
Warunek izolacyjnosci termicznej Scian
Uc=0,187 W/im2K< Umax=0,23 W/m2K

Przygotowanie podioza

Podtozem moze by¢ mur ceglany $ciana zelbetowa, warstwa starego tynku. Wszelkie luzne i stabo przylegajace fragmenty
tynku nalezy sku¢, wypetniajac ubytki zaprawa wyréwnujaca. Z muru nalezy usunaé¢ wszelkie sztukaterie w postaci
gzymsow, podokiennikow, faset, wytogow, narozy osciezy.

UWAGA: PRZED USUNIECIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH NALEZY JE DOKLADNIE ODWZOROWAC CELM
PONOWNEGO ODTWORZENIA

Resztki starych powtok malarskich zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez
podtoza o duzej chtonnosci, nalezy zagruntowaé je emulsjg gruntujaca. Zmniejsza ona odcigganie wody z zaprawy klejowej i
stabilizuje powierzchnie pod wzgledem no$nosci oraz poprawia przyczepno$é kolejnych warstw systemu.

Wpusty rur spustowych do kanalizacji miejskiej okopac i przebudowaé odsuwajac od lica $ciany.

Przymocowanie styropianu do podtoza

Wykonywanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania listwy startowej na powierzchni $ciany. Listwa ta utatwia
zachowanie poziomu przy uktadaniu kolejnych piyt styropianowych, a takze stanowi obrobke dolnej krawedzi systemu.
Nalezy ja mocowa¢ na wysokos$ci cokotu. Kolejng czynnoscig jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego. Jest
nim styropian samogasnacy, sezonowany. Plyty styropianowe uktada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke
na powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku’.

Gtéwnym elementem mocujacym styropian do podioza jest warstwa zaprawy klejowej. Nakiada si¢ jg na wewnetrzng
powierzchnie ptyty tzw. metodg punktowo-krawedziowa, tzn. w postaci ciagtej pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty i okoto
6 plackoéw rownomiernie roztozonych na jej powierzchni.

Dodatkowo nalezy wykonaé uzupetniajgce mocowanie przy pomocy dybli plastikowych w ilo$ci min. 4 szt/ m2. .
Gteboko$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 5 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci na powierzchni przyklejonego styropianu mozna przystapi¢ do wykonywania
warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatkq z widkna szklanego. Siatka ta
charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczna, réwnym i trwatym splotem oraz odporno$cig na alkalia. W
systemie docieplent zaleca sie stosowanie systemowej siatki z wiokna szklanego. Wykonywanie warstwy zbrojone;
rozpoczynamy od natoZzenia na styropian warstwy zaprawy klejowej za pomoca zebatej pacy. Nastepnie odcina sie
potrzebnej dlugosci pas siatki i wciska sie go w kilku punktach w klej, po czym zebatg paca doktadnie zatapia. Warstwa
zbrojona musi by¢ warstwa ciggta, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zakladem min. 10 cm, za$ na narozach
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min. 15 cm. Ostatnig czynno$cig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowg do otrzymania réwnej,
gtadkiej faktury.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych
na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych nalezy, réwniez krawedzie wgtebiet wykonanych w elewaciji,
przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ systemowe aluminiowe listwy narozne. Podobnie cokoty budynkdw powinny byé
wykonczone przez zastosowanie cokotowych listew startowych (aluminiowe lub z PCV).

Odtworzenie detali

Wszystkie wkleste i wypukte detale architektoniczne takie jak: gzymsy, podokienniki, fasety, pilastry, wytogi, naroza osciezy
itp. nalezy po dokonaniu docieplenia odtworzy¢ z profili styropianowych pokrytych tynkiem cienkowarstwowym. Wszystkie
elementy sztukaterii przyklei¢ na zaprawe klejowa do powierzchni doocieplonej styropianem i zbrojonej siatkq z widkna
szklanego zatopiong w zaprawie klejowej. Elementy sztukaterii taczy¢ ze soba piankg poliuretanowg niskorozprezng gr.
maks. 3mm. Potaczenia te nalezy zaszpachlowa¢ specjalng szpachlg dostarczang przez producenta sztukaterii. Na
gzymsach wykonaC obrébke blacharskg wpuszczong w docieplenie. Wszystkie detale architektoniczne mocowane na
elewacji wykona¢ zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta.

Przygotowanie podtoza i gruntowanie pod tynk silikonowy — powyzej cokotow

Podtoze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarzniete oraz wolne od kurzu, tuszczu i wykwitow. Wszystkie
uszkodzone lub spekane powierzchnie nalezy naprawi¢ przy pomocy odpowiednich szpachléwek Przed zastosowaniem
tynku kazde podioze musi by¢ zagruntowane. Nalezy to wykonac¢ Srodkiem gruntujgcym przeznaczonym do konkretnego
systemu tynkow cienkowarstwowych. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejowych. Gruntowanie chroni i wzmacnia podioze, zwieksza przyczepnos¢, zapobiega
powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. . Nalezy przestrzegaC przerw technologicznych narzuconych przez
producenta systemu.

Wykonanie tynku szlachetnego silikonowego gr. 3mm barwionego fabrycznie w masie — powyzej
cokotow.

Projektuje sie zastosowanie gotowego do uzycia tynku cienkowarstwowego, na bazie zywic silikonowych, o strukturze
drapanej (baranek), do naktadania recznego lub maszynowego. Tynk silikonowy to hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk
stosowany na zewnatrz - w szczegdlnosci przeznaczony jako warstwa wykoriczeniowa w systemach ocieplen na styropianie
oraz wetnie mineralnej

Po co najmniej 24 - godzinnym schnieciu podkiadu naktadac tynk silikonowy. Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem,
nie miesza¢ z innymi produktami. Celem regulacji konsystenciji roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej
wody. Tynk silikonowy naktada¢ nierdzewng pacq stalowa w warstwie rownej wielkoSci ziarna i zaciera¢. Struktura drapana:
bezposrednio po zaciggnieciu zaciera¢ pacg plastikowa ruchami kolistymi. Pracowa¢ réwnomiernie i bez przerwy.
Temperatura podioza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza
wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury mogg wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie
narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu. Uwzgledni¢ wspdtczynnik odbicia $wiatta przy uzyciu w systemach ociepleni i na
tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Chroni¢ oczy i skore. Ostoni¢ otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwaé z pomocg wody nie
czekajac na wyschniecie. Jednolito$¢ barwy moze by¢ gwarantowana tylko w ramach jednego zaméwienia.

Przygotowanie podtoza cokotu pod tynk mozaikowy

Prawidtowe przygotowanie podtoza to jeden z warunkdw decydujacych o trwato$ci tynku mozaikowego. Ze wzgledu na jego
niewielkg grubo$¢ powierzchnia cokofu powinna by¢ idealnie réwna i nos$na, czyli czysta, wolna od nalotdw, wykwitdw i
tlustych plam. Producenci tynkéw mozaikowych zalecajg doktadne oczyszczenie podtoza z luznych, niestabilnych elementéw
(odpryskow, grudek itd.), a takze z brudu i kurzu. Zgodnie z ich instrukcjami cokét nalezy réwniez zagruntowaé — najlepiej
preparatem gteboko penetrujacym. Gruntowanie wzmacnia podtoze i ujednolica jego nasigkliwo$¢.

Nastepnie powierzchnie cokotu trzeba starannie wyréwnac. Aby nie ponosi¢ niepotrzebnych kosztéw, najlepiej uzyé do tego
celu zaprawy wyréwnawczej lub podkiadu tynkarskiego, ktére sg znacznie tansze od tynku mozaikowego. Cze$é
producentéw oferuje barwione podktady w kilku najpopularniejszych kolorach (np. brazowym, klinkieru, grafitowym). Warto z
nich skorzysta¢, gdyz pozwalajq na wyeliminowanie szarych prze$witow pomiedzy ziarnami (mogq sie one pojawi¢ przy
naktadaniu czy rozprowadzaniu masy).

Wykonanie tynkéw zywicznych na cokotach gr. 3mm
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Tynki mozaikowe charakteryzujg sie duza wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Nalezg one do grupy
tynkéw cienkowarstwowych o grubosci do 3 mm. Sg gotowa masg z zywicy akrylowej i naturalnego lub barwionego
kruszywa.

Tynk mozaikowy jest sprzedawany jako gotowa masa w pojemniku. Jego zawarto$¢ wystarczy tuz przed uzyciem doktadnie
wymieszac, np. wiertarka z mieszadtem. Kupujac kilka opakowan produktu, nalezy sprawdzi¢, czy pochodzg one z tej samej
partii — czy majq ten sam numer serii i zostaty wyprodukowane tego samego dnia. Ze wzgledu na uzycie do wytwarzania
masy naturalnego kruszywa poszczegdlne partie tynku mozaikowego mogg sie nieco rézni¢ miedzy sobg odcieniem.
Zaprawe nanosi sie na Sciane recznie lub metodg natryskowa. Przy naktadaniu tynkéw nie wolno dopuszcza¢ do przestojow.
Nie nalezy takze dopuszcza¢ do tego, zeby nowo potozona zaprawa stykata sie z juz wyschnietg — wtedy jest ryzyko, ze
miejsce ich potaczenia pozostanie widoczne. Wszystkie prace powinno sie przeprowadzaC przy bezwietrznej i
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +25°C.

6.0 Kontrola jakosci: Ogolne zasady opisano w ST 00.
6.1. Kontrola jakosci wykonywanych robét nalezy obja¢ poszczegoélne ich:

»  przygotowanie Scian do ocieplenia,

> przyklejenie ptyt styropianowych - klejenie obwodowe+6 plackéw, mocowanie do Sciany dyblami, réwno$¢
ptaszczyzny elewacji po przyklejeniu ptyt

»  przyklejenie katownikow

» plaszczyzna po potozeniu siatki zatopionej w kleju

> wiasciwe potozenie tynku ciekowarstwowego strukturalnego i mozaikowego

6.2. Przed rozpoczeciem wykonywania robét, nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow ociepleniowych w zakresie:

» Wymagana jako$¢ materiatéw ociepleniowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materialy do ocieplen dostarczone na budowe bez dokumentoéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatow powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatbw z dokumentacjq
projektowq oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu Z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub $wiadectwa ITB.

> Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw, ktorych wtadciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

» Czestotliwos¢ oraz  zakres badain  powinny byé uzgadniane z  inspektorem  nadzoru.
Warunki badan jakosci wykonania prac powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7.0 Obmiar robot: Jednostka obmiarowa robot jest mZ llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robot:
8.1. Odbiér podtoza: Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
8.2. Odbiér tynkow:
8.2.1. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
»  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
» Trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9.0 Podstawa platnosci: Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni Sciany.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST - 05
,POSADZKI PARTER, PODtOGI PIETRO”, DZIAt. KOSZTORYSU NR 11.1-2, CPV: 45430000-0
1.0. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot:
przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét obejmujacych wykonanie podtog
i posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .
1.2. Zakres roboét:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu podidg i
Uktadaniu posadzek. Szczegétowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego
integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji techniczne.
2.0. Materiaty

Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robot, ptytki z kamieni sztucznych (gresowe), kleje i zaprawy
klejace, zaprawa samopoziomujgca, heterogeniczna wyktadzina podtogowa PCV, ptyta OSB/3 SF-B, welna
akustyczna 10cm, ptyty GKF, ptyty

Parametry techniczne materialéw podiogowych:

Lp. | Parametry normowe | Norma | Warto$ci parametrow
Podtogowe plytki ceramiczne — gresowe
1 | Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E <3[%]
2 | Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?2) PN-EN ISO 10545-4 min. 22
3 | Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min. 7
4 | Mrozoodpornos¢ PN-ENISO 1054512 | 12K (dia pytek
zewnetrznych)
5 Odpornoéé¢ na dziatanie Srodkow chemicznych PN-EN SO 10545-13 min. ki B
domowego uzytku
6 | Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 klasa 5
7 | Odporno$¢ na Scieranie PN-EN ISO 10545-7 kalsa 5
8 | Wymiary i jakos¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
9 | Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 max. 9x10-6K-!
Wyktadzina podtogowa
. PN-EN 14041:2006 heterogeniczna
! | Wykladzina PCV PN-EN 14041 AC:2007 zgrzewalna
2 | Grubos¢ PN-EN-ISO 24340:2012 2,5mm
3 | Klasa $cieralnosci PN-EN 651:2011 ST
4 | Klasa odpornosci ogniowej PN-EN ISO 11925-2 Bfl-s1
Stosowac wyktadzing kompaktowa,
heterogeniczng, winylowa, przeznaczona do
obiektow o duzym natezeniu ruchu. Warstwa
5 |uzytkowa grubosci min. 0,7 mm, ktdre
zapewnia doskonatg odporno$¢ na wgniecenia,
$cieranie, zarysowania, zabrudzenia. Klasa
antyposlizgowosci R10.
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Wymaganie Requirement

Typ ptyty 05B/3 SF-B Metodabadania = Jednostka miary

Board Type 0SB/3 SF-B Testmethod | Measurement unit | Zakres grubosd (rpminalny, mn)

Thickness range (nominal, mm)

Wrasciwasci Properties 10<18 >18do25
Wytrzymatosé na zginanie - o duza - Bending strength - axis EN310 N/mm? 20 18
Wytrzymatosé na zginanie - oS mata - Bending strength - lateral axis EN310 Nfmm? 10 9
Modut sprezystosd przy zginaniu - oS duza - Modulus of elasticity at bending - axis EN310 N/mm? 3500 3500
Modut sprezystosci przy zginaniu - o§ mata - Modulus of efasticity at bending - [ateral axis EN310 N/mm? 1400 1400
Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte - Perpendicular tensile strength EN319 N/mm? 032 030
Specznienie na grubos¢ —24h - Thickness swelling - 24 h EN317 % 15
Gestosc - Density EN323 Kg/m3 630+/-10%
Przewadnos¢ cieptna - Thermal conductivity EN13986 A 0,13 W/mkK
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego - Diffusion resistance coefficient 1 200/300
Zawartos¢ formaldehydu klasa E1 - Formaldehyde content - E1 class EN 120 mg/100g ;”r;,"n:ﬁ:’ <8

Klasa reakejina ogien - Fire Euro Class EN13501-1 B-s2,d0

Wtasciwosci ptyty krzemianowo-wapniowych:

Wartosci statyczne
(ugiecie f = 1/250, wspotczynnik bezpieczenstwa v = 3)

Wytrzymato$¢ na zginanie ¢ 0k. 4,5 N/mm2 (w kierunku podfuznym)
Wytrzymatos¢ na $ciskanie Ok. 6,6 N/mm2 (prostopadle do powierzchni
piyty)
Klasyfikacja ogniowa A1 (wg EN 13501-1:2002)
w zakresie niepalnosci
Wyglad zewnetrzny Powierzchnie licowe gladkie, matowe
0 jednolitym zabarwieniu
Postepowanie Resztki produktu traktowac jak gruz budow-
z odpadami lany; moze by¢ skladowany na wysypisku

komunalnym; kod identyfikacji odpadu
17 01 03 (Odpady innych materiatow
ceramicznych i elementow wyposazenia,
zgodnie z EWCode)

Magazynowanie Przechowywac w migjscu suchym
i nie narazonym na dziafanie mrozu

Whtasciwosci ptyt GKF/GKFI:

; - Lo s Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna

Wytrzymatos¢ na $cinanie (dla usztywnienia
drewnianej konstrukcji szkieletowej scian NPD PN-EN 520+A1:2012
zewnetrznych oraz drewnianej wigzby dachowej)
Reakcja na ogien (dla produktu nieostonietego) A2-s1,d0 PN-EN 520+A1:2012
Przep_uszczalnosc pary wodnej (dla kontroli 10 PN-EN 520+A1:2012
dyfuzji pary wodnej) [p]
Wytrzymatosé na zginanie 550 N
kierunek wzdtuzny PN-EN 520+A1:2012

. 210 N
Kierunek poprzeczny

3.0. Sprzet
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Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzedzia do ciecia terakoty (wyrzynarki, noze specjalistyczne), itp.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4.0. Transport

Brak szczegolnych wymagan odno$nie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow
posadzkowych powinny odbywa¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegoinym materiatom przez producentéw.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robét — reczny.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie podkladéw i posadzek cementowych

Nalezy zdemontowa¢ drewniane podiogi parteru i pietra. Wykona¢ wylewke betonowg gr. 5¢cm z betonu B25
zbrojonego siatkg @5mm o oczkach 10x10cm z rdwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni. Podktad
powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg powierzchnie pozioma. Powierzchnia podkiadu sprawdzana
dwumetrowg tatg, podktadowg w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi 5
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane
szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej
na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w
korytarzach - 2+2,5-krotnej ich szeroko$ci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzek

5.2.1. Posadzki z gresu (terakota) — kamieni sztucznych na parterze

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢c na podktadach: posadzki zwykte — na podktadach:
cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 10 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,Do wykonania
posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny byé stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach wg
wybranego systemu. Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z ich prébami. W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki
z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin. W pomieszczeniach
posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku.

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny
by¢ zanurzone w wodzie bezpo$rednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Plytki naklejane na
papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie. Papier taczacy arkusze powinien by¢ usuniety
bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1+2 mm.
Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle
potaczona z podktadem. Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) zwyktych lub uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka ukfadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem
kwasu solnego (HCI) w celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma. Nierdwnosci powierzchni mierzone
jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5mm na catej dtugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze
niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

5.2.2. Remont stropu nad parterem

Pozostawi¢ istniejacg podsufitke drewniang z tynkiem na stomie. Zamocowac¢ ptyty krzemianowo-wapniowe gr.
10mm lub inne na stalowym stelazu w systemie REI30. Remont stropu wykona¢ zgodnie ze wszystkimi
wytycznymi wybranego sytemu p.poz.
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5.2.3. Remont podlogi pietra

Zdemontowa¢ drewniang podtoge pietra. Usunaé polepe. Zaimpregnowaé do stopnia niezapalnosci i klasy
nierozprzestrzeniania ognia NRO wszystkie drewniane elementy stopu i podtogi. Zamocowa¢ paroizolacje z folii
paroizolacyjnej Sd>100m. Miedzy legary wtozy¢ wetne mineralng (wyttumiajgca) — 10cm. Od gory nalezy utozy¢
plyte OSB/3 SF-B (niezapalna). Na nowej podtodze ulozyé wyktadzine zgrzewang do podtég. Stosowac
wyktadzine kompaktowa, heterogeniczng, winylowa, przeznaczona do obiektow o duzym natezeniu ruchu, takich
jak szkoty i szpitale. Warstwa uzytkowa grubosci min. 0,7 mm, ktore zapewnia doskonatg odporno$¢ na
wgniecenia, $cieranie, zarysowania, zabrudzenia. Klasa antyposlizgowosci R10. Wyktadzing wywina¢ na $ciany
w formie cokotdw.

5.2.4. Wykonywanie posadzek z wykladzin PCV

Podkiad pod posadzke powinien stanowi¢ czystg, niepylaca powierzchnig, o wytrzymato$ci na Sciskanie >10
MPa i wilgotno$ci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaC zageszczong drobnym piaskiem
mase wygtadzajaca, uzywajac gltadkich pacek lub szpachelek. Zagruntowanie podioza nalezy wykonaé przy
uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego, ktory nanosi sie cienkg warstwa przy uzyciu pedzla malarskiego.
Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase wygtadzajaca. Mase nalezy przygotowa¢ wg zalecen
producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna
przystapic do dalszych prac. Posadzki z wyktadzin z PCV nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
technologicznymi producenta.

Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.Wyktadzina arkuszowa powinna
by¢ rozwinieta z rulonu, pocigta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-
3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie¢ wzdiuz dluzszego boku pomieszczenia, z tym Ze spoiny
nie mogg wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaty
prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez
ok. 24 godziny aby dopasowaly sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wyktadzina
powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana. Wyktadziny przykleja sie cata powierzchnig do podktadu przy
uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny.

Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je
jednoczes$nie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwingC arkusze do potowy ich
dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanie$¢ klej, uzywajac packi lub
szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rGwnomierng grubos¢. Po 5 < 10 min.
mozna natozy¢ arkusze wykladziny i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej
posadzki nie nalezy uzytkowa¢ przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny. Zaleca sie wykonanie spawania
wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin, uszkodzeniom brzegéw i pozwala na zachowanie dobrych
warunkdw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z
zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura
powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie
wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz taczonych arkuszy nalezy wykonaé rowek
przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gteboko$¢ rowka powinna wynosi¢é 2/3 grubosci
wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczy$ci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmigkczaniu
i nadtopieniu wykladziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wecisniety w rowek rolkg dociskowa.
Wykonczenie zlacza polega na Scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura
spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na catym obwodzie pomieszczenia listew z
PVC. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Laczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢ wykonane
przy uzyciu listew z ksztattownikéw nierdzewnych lub listew PVC. Wykiadzina powinna zostaé zakonserwowana i
zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg akrylowa.

Wykonanie sufitu podwieszanego pod konstrukcje¢ dachu:

Usuna¢ istniejacy tynk na trzcinie. Pozostawi¢ drewniang podbitke. Zamocowaé ptyty GKF gr. 12,5mm
(ogniochronne) na stalowym stelazu gr. 0.6mm. Wykona¢ zgodnie z wszystkimi wytycznymi producenta systemu
ptyt GKF. Dobierania profile, rozstaw profili, sposobu montazu do profili itd. wg wytycznych producenta.

6.0. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu jako$ci wykonania warstw wyrownawczych, posadzek, cokolikow.
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6.1. Odbiory materialéow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy
odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacjq
techniczng oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosSci przez
upowaznione laboratoria.

6.2. Odbior podktadu

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

al podczas uktadania podktadu,

b/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na probach
kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow,

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubo$ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadno$cig do 1 mm,

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
badan  prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢
przeprowadzone dla podktadéw cementowych,

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej odchylenia stanowiace prze$wity miedzy fatq i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

fl  sprawdzenie odchyleh od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

g/  sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢

przez ogledziny .

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

al temperature pomieszczen ,

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza ,

¢/ wilgotnos¢ podktadu .

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta. Badanie wilgotno$ci powietrza
nalezy wykonaC za pomocg higrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci 10 ¢cm od powierzchni
podktadu. Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowowagowa. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4. Odbior koricowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w ksigzce obmiarow .

Sprawdzenie jakoSci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robdt (cieplnych, wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w ksigzce obmiarow.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkitadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétow odbioru
miedzyfazowych lub zapisdw w ksigzce obmiaréw.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych .

Odbior posadzki powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa ,
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b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania posadzki ,

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie) ,

d/  sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkfadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny .

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostopadiosci nalezy
wykonac za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki .

Sprawdzenie wykorczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podiogowych lub cokotdéw; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny .

7.0. Jednostka obmiaru

(m?) warstw wyrownawczych, posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych, (mb) cokolikow.

8.0. Odbidr

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie:

- dokumentacji technicznej,

- protokotéw wykonanych robét,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnosci

Podstawe i system ptatnoSci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwiagzane

PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwo$ci.”

PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek — definicje i wymagania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 ,Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania.”

PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.”

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instrukcje i certyfikaty producenta

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
) ODBIQRU ROBOT BUDOWLANYCH SST - 06
»TYNKI | OKLADZINY SCIAN”, DZIAt. KOSZTORYSU NR 11.3, CPV: 45410000-4
1.0. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych
z remontem tynkow i oktadzin Sciennych w obrebie remontowanej klatki schodowe;.
1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot tynkarskich. Szczegdlowy zakres
robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktory stanowi integralny zalacznik do niniejszej specyfikacji
technicznej.
2.0. Materialy
2.1 Ptyty GKF/GKFI —(wlasciwosci — patrz poprzedni punkt specyfikacji) — do wykonania suchej zabudowy
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy panstwowej, przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych.
2.3. Zaprawy tynkarskie:
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Przygotowywanie zapraw tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w
takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw
powinny byé zuzyte w ciggu 8 godzin. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy
stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z normami
panstwowymi.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (do tynkowania):

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
marki 25 i 35. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie
wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do
wytycznych technologicznych. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukciji. Sktad objeto$ciowy zaprawy
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjne skfady objetosciowe zapraw o konsystencji10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjaé wg tablicy

Tablica 1. Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyiny skfad objetosciowy zaprawy
zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek | hydratyzowane:piasek
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panistwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skiadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢c wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaC na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.6. Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produkiu do stosowania w budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

2.7. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie : - gruboscig =7um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-
EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), - przyczepnoscig — brak ztuszczen wg
PN-EN 10142+A1: 1997, - wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.8. Ksztattowniki potrzebne do wykonania okfadziny Sciennej:

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen budynku szkoly — na przedszkole SST 453-1 97 -
Ksztattowniki profilowane U 100x0,60 - Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

2.9 Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroSnych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kohncowego szpachlowania piyt
powinna byé stosowana masa szpachlowa przeznaczona do Zmiana sposobu uSytkowania czeéci pomieszczen
budynku szkoty — na przedszkole SST 453-1 98 szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegoinych wyrobow. Tasmy Tasma do spoinowania z
widkna szklanego Tasma uszczelniajgca z PCW

2.10. Materiaty do zamurowania otworéw

Do zamurowania otworow mozna uzy¢ dowolnych materiatow w klasie wytrzymatosci min. 5 [MPa], np. cegiet
ceramicznych, silikatowych petnych, bloczkéw gazobetonowych, itp.

3.0. Sprzet
3.1 Do prac rozbiérkowych, wyburzeniowych
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tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki. Brak szczegolnych wymagan odno$nie sprzetu.

3.2 Do prac tynkarskich

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego

sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz

bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania
producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnoSciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4.0. Transport
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho
gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt
powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu min. 200kg lub
Surawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca: - nazwe i adres producenta, - nazwe wyrobu
wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat, - date produkcii i nr partii, - wymiary, - liczbe sztuk w pakiecie, -
numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa, - znak budowlany. Sktadowanie
materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukfadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety taSma stalowa. Wysokos¢
sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe

Prace rozbiorkowe wykonywaC recznie, pod nadzorem osdb posiadajacych stosowne uprawnienia. Przy
rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

5.2 Prace tynkarskie

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci

5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy

i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg
lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Tablica 3 Podziat tynkéw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/B-101 00
(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku Ktayt ﬁggxa Wyglad powierzchni

Tynki surowe 0 Nie.rc'?wna,. z.wi(.joc.znymi pc')sz.cze.gélnym.i rzutami kielni i
mozliwymi niewielkimi przeswitami podtoza

Tynki surowe wyréwnane kielnig I Bez przeswitdw podtoza, wieksze zgrubienia wyréwnane

Tynki surowe Sciggane pacg la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane ) - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawg

Tynki pospolite dwuwarstwowe D) Réwno, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe ma Réwno i gtadka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane Vf Réwno, pardzo gtodka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku

Tynki wypalane Vi Réwno,l pardzo gltadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podioze o dobrej przyczepno$ci (np. mur z

nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie

narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2 Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

% Odmiana tynku nie ujeta w normie.

5.3 Montaz okfadzin z ptyt GKF/GKFI

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw : - przy uzyciu profili
stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang, - z uzyciem sciennych profili ,U” o
szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami azurowymi. Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg
uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty. - dla ptyt o gr. 12,5 mm — 400 mm Piyty montuje si¢
ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy
tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od sciany
(grubos$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion (tgcznikdw)
dystansowych. Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.. Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest
potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwigkdw przenoszonych przez
przegrode. Whasciwo$¢ ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy
ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej.
Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecnoS¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng
mineraing a ptyta gipsowo-kartonowa.
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Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw : - przy uzyciu profili

stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciana, - z uzyciem $ciennych profili ,U" o

szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami azurowymi. Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg

uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny plyty. - dla ptyt o gr. 12,5 mm — 400 mm Plyty montuje sie

ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy

tatami wkiada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od sciany

(grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnaé przy pomocy strzemion (tgcznikow)

dystansowych. Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg

strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.. Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest

potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez

przegrode. Wiasciwo$¢ ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy

ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej.

Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja roéwniez obecno$C¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng

mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

6.0. Kontrola jako$ci

6.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych

przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce,

potwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacii

technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz

normami

6.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci - poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

- przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probe $cierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

- chlonnosci podtoza - poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

- obecnos¢ wykwitow - poprzez oceng wygladu,

- zhluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocen¢ wygladu.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.3. Wyniki badan materiatbw i zapraw powinny by¢é wpisywane do dziennika  budowy

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét:

6.4.1. Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdinosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegoétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowos$ci wykonania tynkdéw zwyktych.

6.4.2 Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych

robét. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robot

tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan

przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

- czy zalagczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja,
ze przygotowane podfoza nadawaly si¢ do polozenia tynku a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST,
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- czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.3. Opis badan

1) Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podana w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak
ghluchego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ migdzy warstwowa tynkow
wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢
za pomocg przyrzadu zwanego milotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkow,
a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $§wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

2) Sprawdzenie odporno$ci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé¢ mtotkiem Baronnie'go
metoda kwadracikowania.

3) Sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

4) Sprawdzenie grubosci tynkoéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem
z doktadno$cia do 1 mm. Za przecigtng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowacé
warto$¢ srednig pomiaru w pigciu otworach.

7.0. Jednostka obmiaru

Objeto$¢ i powierzchnia (mé, m2) — muru, liczba otworéw w szt., m2 powierzchni otynkowane;.

8.0. Odbidr robdt

8.1. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. ninigjszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podioza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie
z dokumentacjq projektowa oraz specyfikacig techniczng (szczeg6towa) i zezwoli¢ na przystapienie do
naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy
(kierownik budowy).

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw: - narozniki i
krawedzie (czy nie ma uszkodzen), - wymiary (zgodnie z tolerancjg), - wilgotnos¢ i nasiakliwos¢ ptyt gipsowo-
kartonowych, - obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt, - wystepowanie uszkodzer powtoki cynkowe;
elementow stalowych. Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.3. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci

i zgodnosci z dokumentacjq projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i

wyrobow budowlanych,

- protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czg¢sciowych,
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania,
porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacii
technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkow i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usunagé¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru

sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien

zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad. Odbior

po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru

pogwarancyjnego jest podstawg
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu

Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okrelenia.

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte.\WWymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
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PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych Instrukcje
i certyfikaty producenta

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkdw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa ogdinego

SZCZEGOLOWA SPECYEIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
] | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST - 07

»REMONT SCHODOW DREWNIANYCH”, DZIAt. KOSZTORYSU NR 11.4, CPV: 45430000-0
1.0 Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konserwacji konstrukcji drewnianych oraz robdt oktadzinowych — w zakresie wymiany balustrady, konserwacji
belki policzkowej, wykonania obudowy stopni.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu remont
drewnianej konstrukcji oraz wykonczenia istniejacych schodow.
Szczegotowy zakres robdt ujety jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Opis rob6t przewidzianych do
wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okreslajacy rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robot ujety w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robot.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Konstrukcje drewniang schoddw nalezy poddaé¢ impregnacji przez smarowanie —
stosowaé preparaty do nasycania drewna nalezy zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dokona¢
dwukrotnej impregnacii.
2.0 Materiaty
2.1., Systemowe naktadki renowacyjne z oktadziny drewnopochodnej — plyty pilsniowej V313 (ptyta wiérowa
sklejona klejem melaminowo-formaldechydowym), kolorystyka i rysunek drewna wg Inwestora. Naktadki stopni i
podstopnic montowa¢ za pomoca, ukrytego stelazu metalowego fgczacego ze sobg w stabilny sposob stopnie,
podstopnie i stopnie schoddw. Stosowaé oktadzine ttumigcq kroki, nierozprzestrzeniajacg ognia (NRO),
wilgocioodporng, gr. 12+18mm.
2.2 Impregnaty zabezpieczajace istniejace elementy drewniane (stopnice, podstopnice i belke policzkowa) przed
korozjg biologiczng i przeciwwilgociowo oraz impregnaty zabezpieczajace drewno ogniochronnie do stopnia
niezapalnosci klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO.
2.3 Lakier bezbarwny lub koloryzowany do impregnacii belki policzkowej. Stosowac¢ Roztwor zywic alkidowych
w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem wysychajacych olejow i ewentualnie zawiesiny pigmentow
organicznych i nieorganicznych oraz specjalnych adytyw.
2.4 Gwozdzie, wkrety, zaslepki oraz inne faczniki mechaniczne stosowane do wzmocnienia potaczen migdzy
elementami konstrukcji schodow drewnianych, spetniajgce wymagania norm przedmiotowych: gwozdzie okragte
wg BN-70/5028-12, $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, nakretki szeciokatne wg PN-EN-
ISO 4034:2002, podktadki pod $ruby wg PN-59/M-82010, wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-
82503, wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
2.5. Balustrada zabezpieczajgca — wymagania ogoine balustrada bez ostro zakorficzonych elementéw,
konstrukcja zapewniajgca przeniesienie sit poziomych okreslonej w PN-B-02003:1982 ,podstawowe obcigzenia
technologlczne i montazowe”. Wysokosc [ wype+n|en|e p’raszczyzn plonowych balustrady wmny zapewnlac
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wypetnienia balustrady nie powinien by¢ wiekszy niz 12 [cm]. Stosowac balustrade prefabrykowang drewniang
lub stalowg z pochwytem drewnianym.

2.6. Sktadowanie materiatow:

2.6.1. Materialy i elementy drewnopochodne powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym

lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowacé ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.6.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

3.0 Sprzet

Do montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu, m. in. pity do drewna reczne i spalinowe, fapki, mtotki,
siekiery, proste narzedzia ciesielskie, elektronarzedzia (pity najazdowe, wyrzynarki, otwornice etc.).

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania
powinny odpowiadaC przepisom BHP obowigzujacym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie
materiatow.

4.0 Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci oraz czynnikami
atmosferycznymi.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng. Przed przystgpieniem do renowacji schodow
drewnianych nalezy wykonac¢ roboty przygotowawcze:

- zdemontowac istniejacq balustrade drewniana,

- sprawdzi¢ stan potaczen weztowych konstrukcji schodéw, w razie koniecznosci dokonaé ich wzmocnienia
tacznikami mechanicznymi, po wzmocnieniu wszystkie odkryte taczniki nalezy zamaskowaé naktadkami w
kolorze drewna

- dokonac¢ szlifowania stopnic, podstopnic, belki policzkowej,

- wyszlifowane elementy dwukrotnie zaimpregnowaé przeciw korozji biologicznej, ogniochronnie do stopnia
niezapalnosci oraz przeciwwilgociowo,

5.2. Roboty renowacyjne polegajace na obudowie systemowymi naktadkami z pyty pilsniowej V313 wykonaé
§cisle przestrzegajac zasad ich montazu zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowa¢ materiaty wg jednego
wybranego

i kompletnego systemu. Do istniejacych stopnic i podstopnic zamontowac elementy stelazu metalowego stosujac
wkrety samo wiercace do drewna, zamocowac stopnice i podstopnice na zatrzaski w profilach metalowych oraz
dodatkowo stosowac klej poliuretanowy. Przy uzyciu naktadek i profilu aluminiowych schody nalezy starannie
wypoziomowac.

5.3. Roboty wykoriczeniowe:

- zamontowac¢ systemowg balustrade drewniang, zgodnie z zaleceniami producenta,

- polakierowa¢ dwukrotnie belke policzkowa.

6.0. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz statej kontroli jakosci
polegajace;

na nadzorze w przestrzeganiu zasad montazu podanych przez producenta wybranego systemu oktadzin stopnic i
podstopnic.

7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg — powierzchnia wykonana w [m2)].

8.0. Odbidr robdt

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.0. Podstawa ptatnosci

Podstawe i system ptatnoSci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

—10.0. Przepisy zwiazane
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST - 08

~DRZWI | OKNA”, DZIAt. KOSZTORYSU NR 11.6, CPV: 45420000-7
1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej drzwiowe;
1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST: Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j i okiennej. W sktad tych rob6t wehodzi:
Wykucie z muréw o$cieznic drewnianych
Wymiana okien na nowe z PCV
Montaz drzwi drewnianych wej$ciowych
Montaz drzwi ptytowych
Montaz nawiewnikow okiennych
Montaz parapetow z licowanych ptytek klinkierowych
Montaz wytazow dachowych
Montaz drzwi drewnianych wybiegowych
Szczegotowy zakres robdt ujety jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Opis robot przewidzianych do
wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okreslajacy rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robot ujety w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robot.
1.4. Okreslenia podstawowe: Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST .

VVVVVYVYVYYVY

2.0 Materiaty:
- Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, nawiewnikami i powtokami malarskimi.

2.2, Okucia budowlane:

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone
w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna,

2.3. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich:

2.3.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby
do gruntowania.

2.3.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Szkto: Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.6. Okna PVC wg zalecen producenta i zgodna z jego technologig — U=1,1 W/m2K

2.7. Drzwi drewniane wejsciowe — U=1,5 W/m2K

2.8. Sktadowanie elementow: Wszystkie wyroby nalezy przechowywaC w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.0 Sprzet: Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

40Transport Kazda partla wyrobow przeW|d2|ana do wysy+k| powmna zawiera¢ wszystkle elementy przeW|d2|ane
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opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu np. palet.

5.0 Wykonanie rohét:

5.1. Przygotowanie osciezy:

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, nalezy je naprawi¢ i oczyScic.
Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych na obwodzie o$cieza.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki:

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej: Montaz okien PVC i pofaciowych systemowych zgodnie w wymogami producenta.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawiC stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzié
w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy ditugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej: Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetni¢ materiatem sprezystym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

5.3. Powtoki malarskie: Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byé¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys iodpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawieraC substanciji szkodliwych dla zdrowia.

5.3. Montaz stolarki drzwiowej — nalezy stosowa¢ sie $cisle do zalecen producentdéw okre$lonych w dokumentacjach
technicznych produktow.

5.5. Montaz daszka - nalezy stosowa¢ sie SciSle do zalecen producenta okreslonych w dokumentacjach technicznych
produktu.

6.0 Kontrola jakosci:

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosSci powinna obejmowacé:

Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

Sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia stolarki drzwiowej, okiennej, zadaszenia wejscia,
nawiewnikow.

> Roboty podlegajg odbiorowi.

VVVYVVY

7.0 Obmiar robét: Jednostkg obmiarowg roboét jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic, daszkdw, nawiewnikéw

8.0 Odbidr robét: Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9.0 Podstawa ptatnosci: Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuie:

» Dostarczenie elementéw na budowe,

» Wsadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, oraz pozostatych elementéw

> Dopasowanie i wyregulowanie,

» Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST - 09
~MALOWANIE”, DZIAt KOSZTORYSU NR 11.7, CPV: 45440000-3
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontowych
rob6t budowlanych — malarskich w zakresie odnowienia powtok malarskich we wspdlnym korytarzu
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
malarskich obiektu obejmujgce m. in.:
- zabezpieczenie posadzek i okien
- zmycie starych powtok malarskich na sufitach i $cianach
- przygotowanie podfozy pod malowanie z poszpachlowaniem nierdwnosci
- zagruntowanie podtozy pod malowanie
- dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow
Szczegotowy zakres robdt ujety jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Opis robét przewidzianych do
wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okre$lajacy rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robdt ujety w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robot.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.0. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Farby budowlane gotowe.
- farby lateksowe
- preparaty do gruntowania podiozy zalecane przez producenta farb
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy
spozywczej ( bez bezposredniego kontaktu z zywno$cig. Farby produkowane sg w kolorze biatym, w kolorach wzornika
producenta oraz w kolorach na zaméwienie.
3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonaC przy uzyciu pedzli, watka lub aparatéw natryskowych. Roboty mozna wykonaé¢ uzyciu dowolnego
typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty. Sprzet ma spetniaé wymogi BHP, osoby go obstugujace
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4.0. Transport
Transport materiatow nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochodow pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzern mechanicznych. Farby pakowane transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie materiatow na budowie musi byé
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5.0. Wykonanie robét.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopuéci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢
ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukorczeniu robét elektrycznych,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy.
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Podtoze z tynku posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg,
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Przygotowanie podioza — wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢; poditoze musi byé nosne,
suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone; nalezy usunaé odstajace kawatki i ptaty.; sypiace sie powierzchnie oczysci¢
mechanicznie, zmy¢ wodg z mydtem, a nastepnie czystg wodg lub oczy$ci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej.

Podtoza mocno wchtaniajace pokryé preparatem do gruntowania i impregnacji podiozy (nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg
preparatow przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.2.2. Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi. Prace wykonywac¢ przy temp. powietrza i podioza min. +5 °C. Wszelkie
dane i informacje odnosza si¢ do temp. +20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wigzania i
schnigcia mogg ulec zmianie. Warstwe Swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz
mrozem. Unika¢ przeciggow oraz bezposredniego oddziatywania storica. Nie dodawac kredy, wapna ani innych dodatkéw
bez uzgodnienia z producentem.

5.3. Prébne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym SST nalezy dokona¢ wymalowar na prébnym nosniku ( zagruntowane;
ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja probnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb
wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru
w porozumieniu z uzytkownikiem.

6.0. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczes$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardoci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7.0. Obmiar robét.

Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad wykonywania obmiaru okreslonych w katalogach
nakladéw rzeczowych (KNR).

8.0. Odbiér robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podioza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachldwka,.
PodtoZze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbi6r poditoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
meroztartego plgmentu Iub wype’rmaczy braku plam smug, zamekow pecherzy odstajqcych ptatéw pow’fokl widocznych
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang,
lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie. Sprawdzenie
przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokra miekka szczotka lub szmatka.

9.0. Podstawa pfatnosci.

Zasady platnoSci za wykonanie robot okresla umowa.

10.0. Przepisy zwigzane.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
~ ROBOT BUDOWLANYCH SST-09
,WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW POROZBIGRKOWYCH”

DZIAt KOSZTORYSU NR 13, CPV: 45110000-1
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wywiezieniu gruzu, oczyszczeniem terenu wokét budynku i w budynku po wszystkich pracach objetych projektem.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres rohot: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wywiezieniu
gruzu, oczyszczeniem terenu wokot budynku i w budynku po wszystkich pracach objetych projektem.

Szczegotowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktory stanowi integralny zatacznik do niniejszej
specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz inny (oktadziny podfogowe, drzwi, szkfo), drewno, resztki materiatéw po wykonanych
pracach

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymagan odno$nie sprzetu. Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi na miejsce utylizacji i
recyklingu.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu wylewek.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace wykonywac¢ recznie. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu czysto$ci pozostawionej po wszystkich pracach

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Objetosé (m3) gruzu, powierzchnia do posprzatania.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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