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BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE

INSTAL-TECH
mgr inz. Jan DroZdz
ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdroj

Gmina Miejska Watcz; Plac Wolnosci 1; 78-600 Wafcz reprezentowana przez
Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z 0.0.; ul. Budowlanych 9/2; 78-600 Watcz

ul. Okulickiego 36, 78-600 Watcz, dz. nr. 5622/37 ark. 0001
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Elewacja frontowa:
Wszystkie sztukaterie A, B, C i D istniejace na elewaciji frontowej nalezy odwzorowaé przed wykonaniem ocieplenia. W celu odwzorowania _H_ NCS S 0500-N - karta nr 1
sztukaterie nalezy nacia¢, odrysowac¢ doktadnie przekroj, zwymiarowac i przekaza¢ do produkcji. Sztukaterie projektuje sie z twardego styropianu. Inwestor:
Elewacje szczytowe oraz tylna: _H_ NCS S 1500-N_ - kartanr 1 Potozenie_obiektu:
Gzyms pod parapetem parteru E - E nalezy uwydatni¢ jedynie za pomocg pasku styropianu o rg. 2 cmi szeroko$ci rwnej gzymsowi A - A. _H_ NCS S 3000-N - Karta nr 1 Obiekt:

[ NCs S 4500-N - Karta i 1

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stadium: Projekt remontu elewacji, docieplenie scian i dachu, kolorystyka,
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Rysunek: Nr 10 — Elewacje PD i PN — kolorystyka. Skala: 1:100
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