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Projekt remontu elewaciji, docieplenie scian i dachu, kolorystyka, remont klatki schodowej - ul. Okulickiego 36, 78-600 Watcz

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

Opracowanie zawiera projekt ocieplenia i prac remontowych w budynku wielorodzinnym znajdujacym sie przy ul.
Okulickiego 36 w Watczu.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Umowa nr

» Mapa zasadnicza w skali 1 : 500

» Obowigzujace normy i przepisy prawne
» Pomiary wiasne

2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU:
21 PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU

kubatura - 2920 [m3]
powierzchnia uzytkowa - 270 [m2]
ilo§¢ kondygnacji podziemnych - 1

ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 2
wysokosé do kalenicy - 7,95m

3. INWENTARYZACJA

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany, z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
¢ Fundamenty

Sciany fundamentowe ceglane w zadowalajacym stanie technicznym
e Sciany nadziemia

Sciany ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej.
e Stropy

- nad piwnica strop masywny — odcinkowy

- nad parterem drewniany

e Schody
Schody wewnetrzne drewniane w dostatecznym stanie technicznym
e Dach

Dach drewniany jednospadowy. Pokrycie stanowi papa na deskowaniu. Od spodu dachu drewniana podsufitka z
tynkiem na trzcinie.

o Stolarka drzwiowa i okienna
Drzwi zewnetrzne drewniane, stolarka okienna PCV - od frontu wszystkie okna, od podwérza czesciowo
drewniana/PCV. Okna budynku klatki schodowej drewniane w ztym stanie technicznym.

e Kominy
Kominy ceglane, w ztym stanie technicznym.
o lzolacje

Brak izolacji przeciwwilgociowych i termicznych
e Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie w niezadowalajacym stanie technicznym — do wymiany
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4. PRACE REMONTOWE

41 REMONT DACHOW - BUDYNEK GLOWNY, MIESZKALNA CZESC OFICYNY,
GOSPODARCZA CZESC OFICYNY

411 USUNIECIE POKRYCIA Z PAPY WRAZ Z DESKOWANIEM | WYKONANIE NOWEGO DESKOWANIA

Na catym budynku (cz. gtéwna, oficyna mieszkalna i gospodarcza) projektuje sie usuniecie papy i deskowania
oraz wykonanie nowego deskowania gr. 32mm.

41.2 REMONT KONSTRUKCJI DACHOW

Ze wzgledu na zakryta konstrukcje dachu gtéwnego budynku mieszkalnego nie sposéb nieinwazyjnie ocenic jej
stan techniczny Po usunieciu deskowania i odkryciu konstrukcji dachu nalezy oceni¢ jej stan i podjaé decyzje o
koniecznych pracach remontowych.
W przypadku mieszkalnej czesci oficyny nalezy wymieni¢ jedng krokiew. W przypadku gospodarczej czesci
oficyny nalezy wymienic 4 krokwie.

413 NAPRAWA OKAPOW

Na catym budynku naprawi¢ cze$¢ okapowa — ti. wymieni¢ wszystkie koncdwki krokwi (wystajacq poza lico
Sciany). W czesci mieszkalnej (budynek gtéwny i czes¢ mieszkalna oficyny) wykonaé podbitke skrzynkowa.
Cato$¢ podbitki pomalowaé farbami ochronnymi do drewna.

414 IMPREGNACJA WIEZBY DACHOWEJ

Przed wykonaniem termomodernizacji cato$¢ konstrukcji drewnianej, na catym budynku (cz. gtéwna, oficyna
mieszkalna i gospodarcza) nalezy:

- zaimpregnowa¢ wiezbe dachowa przeciw grzybom i szkodnikom drewna

- doprowadzi¢ do stopnia niezapalnosci i klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO przez smarowanie
ogniochronnym impregnatem przeznaczonym do zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlane;.

41.5 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE WOKOL KOMINOW

Po rozebraniu deskowania nalezy dokona¢ ogledzin odlegtoci drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu
od przewoddw spalinowych i dymowych. W przypadku nie spetnienia wymagan Warunkéw Technicznych
(WT §265.4) nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia.

41.6 ULOZENIE NOWEGO POKRYCIA DACHU OFICYNY (CZ. MIESZKALNA | GOSPODARCZA)

Na dachu oficyny nalezy potozy¢ podwojng warstwe papy:

— poktadowa - asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa na witdkninie poliestrowej i wierzchniego
krycia gr. 3mm

- wierzchniego krycia - asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na wiokninie poliestrowej
gr. 5,2mm

41.7  KOMINY- W CZESCI ZNAJDUJACEJ SIE PONAD DACHEM
Kominy ponad dachem przemurowac z cegty klinkierowej i zakonczy¢ czapg betonowa.

41.8 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

Nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie, opierzenia, rynny i rury spustowe na nowe z blachy stalowej
powlekane;.

42 OCIEPLENIE DACHU W CZES'CI, GLOWNEJ BUDYNKU STYROPAPA
MOCOWANA ZA POMOCA LACZNIKOW MECHANICZNYCH.

Projektuje sie docieplenie potaci dachu budynku styropapa o gr. 20cm (EPS 100, A=0,036 W/mK)
Catkowity wspdtczynnik przenikania przegrody wynosi:
Uc=0,176 W/m2K< Umax=0,18 W/m2K

Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem). Dlatego nalezy
przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na
40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak
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rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym
podtozu mozna przystapi¢ do montazu styropapy. Ptyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujgcych
ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisniete. Zakiady z papy powinny przykrywaé sasiadujace ptyty.

Stosowac taczniki sktadajace sie z teleskopu i wkretu z wierttem. lloS¢ tacznikow uzalezniona jest od rodzaju
dachu, jego strefy oraz wysokosci na jakiej sie znajduije.

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Norma ta poréwnywalna jest ze znowelizowang normg niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz réwniez bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajgcym nowy sposdb metodyki okreslania
oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyr6zniono tu cztery strefy:

- strefa narozna (F),

- strefa brzegowa, zewnetrzna (G)

- strefa brzegowa, wewnetrzna (H)

- strefa wewnetrzna (I).

Sposob utozenia i wyznaczania wiw stref na dachu pokazano na rys ponizej:
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Rys. nr 2 - Zasady okre$lania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu 0 mniejszy wymiar z nastepujacych: wymiar
mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysoko$¢ dachu.
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Rys 3. Zalecany rozktad tacznikéw na plycie styropapy

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania zakladdw z papy oraz utozenie drugiej warstwy
z papy nawierzchniowej (wierzchniego krycia - asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego
krycia na widkninie poliestrowej gr. 5.2mm) i zgrzanie. Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie byt
skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowaé przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokosci zakladdw. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne
dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

Potaczenie potaci z ogniomurem lub kominem

" klin pozwalajacy na lagodne
.l wywiniecie papy

;
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Rys 4. Zalecane potaczenie powierzchni poziomej i pionowej

43 NAPRAWA | DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM W ZAMIESZKALEJ
CZESCI OFICYNY

431 NAPRAWA

Nalezy zdemontowa¢ drewniang podtoge gérnego pomieszczenia oficyny i wybraC polepe. Po demontazu
drewnianej podtogi nalezy oceni¢ stan techniczny belek stropowych i podjaé decyzje o ewentualnej koniecznosci
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wymiany lub wzmocnienia przez obustronne nabicie zniszczonych belek stropowych. Wszystkie elementy
drewniane zaimpregnowa¢ przeciw grzybom i szkodnikom drewna oraz doprowadzi¢ do stopnia niezpalnosci
klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO

43.2 DOCIEPLENIE

Nalezy wykonaé paroizolacje za pomoca foli paroizolacyjnej Sd>100m. Nastepnie wykona¢ sznurowanie tak, by
wetna lezata na sznurkach a nie na warstwach sufitowych mieszkania. Utozyé na $cisk maty z wetny skalnej o
grubosci 10cm A=0,033 W/mK. Drugg warstwe gr 10cm A=0,033 W/mK utozy¢ miedzy nowymi legarami
podiogowymi wysokosci min. 10cm prostopadle do poprzedniej warstwy. (Okrycie belek stropowych wetng
konieczne dla uzyskania wiasciwego wspdiczynnika przenikania) Nastepnie utozyé membrane
paroprzepuszczing i wykonaé podtoge z desek 32mm.

Catkowity wspotczynnik przenikania przegrody (tylko w przypadku dwoch prostopadle lezacych warstw wetny)
WYnosi:

Uc=0,15 W/im2K< Umax=0,18 W/m2K

44 PRACE  POPRZEDZAJACE  WYKONANIE  DOCIEPLENIA  SCIAN
ZEWNETRZNYCH

441 SZAFKI GAZOWE | ELEKTRYCZNE
Znajdujace sie na budynku szafki gazowe i elektryczne zlicowac¢ z nowym dociepleniem.

4.4.2 ZADASZENIE WEJSCIA DO MIESZKANIA W OFICYNIE | DO MIESZKANIA OD SZCZYTU

Rozebra¢ istniejacy metalowy daszek nad wejsciem do mieszkania w oficynie. Rozebra¢ zadaszenie wejscia od
szczytu. Wyla¢ nowy betonowy podest ze stopniami, przed wejsciem do budynku.

443 ROZEBRANIE DREWNIANEGO WIATROLAPU PRZY WEJSCIU OD PODORZA

Drewniany wiatrotap znajdujacy sie od strony podworza jest w ztym stanie technicznym. Wiatrotap rozebra¢ wraz
z elementami murowanymi i betonowym podestem wiatrotapu.
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444 PRZEBUDOWA WPUSTU RUR SPUSTOWYCH (1szt.)

W zwigzku z dociepleniem budynku nalezy przebudowa¢ wpust rury spustowej do kanalizacji deszczowej
odsuwajac od budynku.

445 NAPRAWA SCIANY MIESZKALNEJ CZESCI OFICYNY

Na zdjeciu widoczne peknigcie w narozu przy $cianie szczytowe;.
-usuna¢ tynk w miejscu pekniecia
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- usung¢ zaprawe w spoinie na gteboko$¢ ok. 5cm (bez tynku)

- oczysci¢ spoiny i powierzchnie Sciany z resztek zaprawy

- zmy¢ wodg naprawiane miejsce

- wypetni¢ spoiny tiksotropowa zaprawa na bazie cementu do osadzania pretéw metalowych w murach

- wcisngC prety zebrowane @6 (A-llIN) o di. 100cm (po 50cm na kazdg strone spekania) na diugosci spekania
co 4 warstwy cegiet

- po wcisnieciu pretdw uzupetnic tiksotropowg zaprawe w spoinach

Nalezy wykona¢ przeszycie spekan przez wykucie wszystkich cegiet, przez ktore przechodzi pekniecie i
wmurowanie nowych

446 NAPRAWA NADPROZY NA PODDASZU GOSPODARCZEJ CZESCI OFICYNY (3SZT.)
Wyku¢ i przemurowaé poluznione cegty. Naprawi¢ brakujace spoiny.

44.7 NAPRAWA NADPROZA OKIENNEGO W SCIANIE SZCZYTOWEJ

Naprawe nalezy wykona¢ jednostronnie, od zewnatrz (w 2 rzedach po dwa prety na kazda wzmacniang
spoing:
o usungg¢ tynk w miejscu pekniecia
e usuna¢ zaprawe na gtebokos¢ ok. 6em (nie liczac grubosci tynku) - w 2 rzedach spoin nad oknem. Prety
maja wyj$¢ po 50cm poza otwor okienny. Pionowe odstepy miedzy szczelinami zbrojonymi 300mm — 4
warstwy cegiet.
e oczysci¢ spoiny i powierzchnig Sciany z resztek zaprawy
zmy¢ wodg naprawiane miejsce
o wypetni¢ spoiny tiksotropowa zaprawa na bazie cementu do osadzania pretéw metalowych w murach
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e wcisna¢ pret zebrowane @6 (A-llIN) o dt. 200cm przy spekanym nadprozu w 2 rzedach spoin nad
oknem prety majg wyj$¢ po 50cm poza otwér okienny. Pionowe odstepy miedzy szczelinami 300mm — 4
warstwy cegiet.

e nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy tiksotropowej i wcisna¢ kolejny pret zebrowany @6 (A-llIN) uzyskujac
dobre pokrycie. W kazdej wzmacnianej spoinie ma by¢ po dwa prety.

e po wcisnieciu pretéw uzupetnic tiksotropowa zaprawe w spoinach

o wszystkie brakujace spoiny wypetni¢ zaprawg a poluznione cegty odku¢ i wmurowaé ponownie.

448 WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ DRZWIOWEJ | OKIENNEJ (rys. nr 15)

e W czesci mieszkalnej
W projektuje sie wymiane okna klatki schodowej oraz montaz dwéch okien na pietrze w mieszkalnej czesci
oficyny. Nowe okna (Umax=1,1W/m2K)z nawiewnikami, parapetami wewnetrznymi z laminowanej ptyty MDF,
parapetami zewnetrznymi z licowanych ptytek klinkierowych.
Projektuje sie wymiane drewnianych drzwi do budynku
—od frontu i od podworza (w czesci gtownej) na nowe drewniane,
— do wejscia do oficyny (Umax=1,5W/m2K).

e W czesci gospodarczej
Projektuje sie wymiane okien budynku w czesci gospodarczej budynku. Ze wzgledu na zly stan techniczny
wymieni¢ rowniez drzwi do pomieszczen gospodarczych. Drewnianych drzwi do komoérek nie ujeto w
zestawieniu stolarki rys. 15

45 NAPRAWA SCIAN | TYNKOW NA GOSPODARCZEJ CZESCI OFICYNY

Gospodarcza cze$¢ oficyny sklada sie z cze$ci murowanej i z czesci ze Scianami ryglowymi (przypominajacymi
mur pruski).

451 NAPRAWA CZESCI OFICYNY ZE SCIANAMI RYGLOWYMI

Fragment Scian tej czesci (od szczytu i tytu oficyny) stanowi zniszczone deskowanie mocowane do drewniane;
konstrukcji. Nalezy usung¢ deskowanie i przemurowaé $ciany ceglg petna. Na tej cze$ci budynku nalezy
wykona¢ tynk cementowo-wapienny na siatce cigto-ciggnionej (Leduchowskiego). Przed przystapieniem do
tynkowania nalezy sku¢ wszystkie stare warstwy tynku. Zamocowac siatke cieto-ciggniong za pomocag kotkow
rozpreznych z duzymi podkfadkami w odstepach co 25cm. Siatke nalezy pokry¢ rzadkim roztworem
cementowym. Po stwardnieniu cementu wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej. Do tynkowania uzy¢ zaprawy
cementowo-wapiennej. Po wyschnigciu tynku przygotowaé podioze (opisano ponizej) i potozy¢ tynk silikonowy
(opisano ponizej) zgodnie z kolorystykg zawartg w opracowaniu.

452 NAPRAWA CZESCI OFICYNY ZE SCIANAMI MUROWANYMI
Projektuje sie wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych. Podstawowe parametry tynku:

Wielkos¢ ziarna: 1 mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (28 dni): >2,5 N/mm

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/imK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15

Minimalna grubo$¢ warstwy tynku na zewnatrz jako tynk gruboziarnisty: 20 mm

Max. grubo$¢ warstwy tynku: 25 mm w ramach jednego etapu
pracy

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do tynkowania nalezy sku¢ caty tynk. Podtoze powinno by¢ suche, nieprzemarzniete,
odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitéw, no$ne.

OBRRZUTKA

Obrzutka wstepna cementowa - jako przygotowanie podioza na zewnatrz budynku powinna by¢ stosowana
zawsze.

OBROBKA

Przed rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich naroznikow
nierdzewnymi profilami ochronnymi. Zwilzy¢ w zalezno$ci od potrzeb, a nastepnie natryskiwa¢ pasmami tynk
agregatem tynkarskim, pamietajac o odpowiedniej grubosci warstwy tynku; przeciera¢ tatgq na szorstko, po
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stwardnieniu - zaciera¢ pacg styropianowg lub filcowa. Wazne jest, aby przed rozpoczeciem pracy zwilzyé waz
aparatu tynkarskiego szlamem wapienno-cementowym.

GRUNTOWANIE

Przed zastosowaniem tynku kazde podtoze musi by¢ zagruntowane. Nalezy to wykona¢ $rodkiem gruntujgcym
przeznaczonym do konkretnego systemu tynkow cienkowarstwowych. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu
sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych. Gruntowanie chroni i wzmacnia podtoze,
zwigksza przyczepno$¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. . Nalezy przestrzega¢
przerw technologicznych narzuconych przez producenta systemu.

WYKONANIE TYNKU SILIKONOWEGO

Wykonanie tynku silikonowego opisano ponizej. Kolorystyke wykona¢ zgodnie z projektem kolorystyki.

46 OCIEPLENIE BUDYNKU (CZESC GLOWNA ORAZ MIESZKALNA CZESC
OFICYNY)

Docieplenie wykona¢ z zastosowaniem lekkich” metod ocieplenia $cian zewnetrznych budynkédw objetych
instrukcjg ITB nr 334 / 96 ,Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkéw, metoda lekka .

Metoda ta polega na przymocowaniu do $ciany docieplanej od strony zewnetrznej warstwowego uktadu
elewacyjnego, w ktorym warstwe izolacyjng stanowig plyty styropianowe, a warstwe elewacyjng — cienka
wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning szklang .

W sktad systemu wchodzg :

- zaprawa klejowa

- plyty styropianowe gr. 15cm EPS 70, A=0,031 W/mK - na $ciany kondygnacji (powyzej cokotow)
- plyty styropianowe gr. 2cm EPS 70, A=0,031 W/mK - na o$cieza okien i pasy w poziomie parteru
- plyty styropianowe gr. 15cm EPS 150 A=0,031 W/Mk, wodoodporny na cokotly

- siatka z wtdkna szklanego po kapieli akrylowej

- podkiad tynkarski — masa gruntujaca

- cienkowarstwowy tynk szlachetny

- tynk zywiczny (mozaikowy) na cokoty

- elementy uzupetniajace — koftki plastikowe do mocowania styropianu

-, y - listwy naroznikowe

- » -, cokotowe ( startowe )

-, , - elementy do obrobek szczegolnych miejsc elewacii

-, , - plastikowe listwy (bonie) szerokosci 3 i 5¢cm i gtebokosci 2cm.

4.6.1 Warunek izolacyjnosci termicznej $cian
Uc=0,187 W/m2K< Umax=0,23 W/m2K

4.6.2 Przygotowanie podtoza

Podtozem moze by¢ mur ceglany $ciana Zelbetowa, warstwa starego tynku. Wszelkie luzne i stabo przylegajace
fragmenty tynku nalezy sku¢, wypetniajac ubytki zaprawg wyréwnujaca. Z muru nalezy usunaé wszelkie
sztukaterie w postaci gzymsow, podokiennikéw, faset, wytlogow, narozy osciezy.

UWAGA: PRZED USUNIECIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH NALEZY JE DOKLADNIE
ODWZOROWAC CELM PONOWNEGO ODTWORZENIA

Resztki starych powtok malarskich zmyé pod ciSnieniem badz zeskroba¢. W przypadku podtoza stabego,
pylacego, badz tez podifoza o duzej chtonnosci, nalezy zagruntowaC je emulsjg gruntujaca. Zmniejsza ona
odcigganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnie pod wzgledem no$nosci oraz poprawia
przyczepno$¢ kolejnych warstw systemu.

Whpusty rur spustowych do kanalizacji miejskiej okopac¢ i przebudowaé odsuwajac od lica Sciany.
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4.6.3 Przymocowanie styropianu do podtoza

Wykonywanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamocowania listwy startowej na powierzchni $ciany. Listwa ta
utatwia zachowanie poziomu przy uktadaniu kolejnych piyt styropianowych, a takze stanowi obrébke dolnej
krawedzi systemu. Nalezy jg mocowaé na wysoko$ci cokotu. Kolejng czynnoscig jest przyklejenie warstwy
materiatu termoizolacyjnego. Jest nim styropian samogasnacy, sezonowany. Piyty styropianowe ukfada sie z
przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni Sciany, a takze na narozach budynku’.

Gtownym elementem mocujacym styropian do podtoza jest warstwa zaprawy klejowej. Nakiada sie jg na
wewnetrzng powierzchnie plyty tzw. metodg punktowo-krawedziowg, tzn. w_postaci ciggtej pryzmy obwodowej
przy krawedzi ptyty i okoto 6 plackow rownomiernie roztozonych na jej powierzchni.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uzupetniajagce mocowanie przy pomocy dybli plastikowych w ilosci min. 4 szt/ m2. .
Gteboko$¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 5 cm.

4.6.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Po zeszlifowaniu wszelkich nierownosci na powierzchni przyklejonego styropianu mozna przystapi¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatkq z wiokna
szklanego. Siatka ta charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczng, rownym i trwatym splotem
oraz odpornoscig na alkalia. W systemie docieplen zaleca sie stosowanie systemowej siatki z wtokna szklanego.
Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy zaprawy klejowej za pomocg
zebatej pacy. Nastepnie odcina sie potrzebnej dtugo$ci pas siatki i wciska sie go w kilku punktach w klej, po czym
zebatg pacq doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciagta, tzn. kolejne pasy siatki musza by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$§ na narozach min. 15 cm. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie
powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowg do otrzymania rownej, gtadkiej faktury.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych nalezy, rowniez krawedzie wgtebien
wykonanych w elewacii, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ systemowe aluminiowe listwy narozne. Podobnie
cokoty budynkdéw powinny byé wykoriczone przez zastosowanie cokotowych listew startowych (aluminiowe lub z
PCV).

4.6.5 Odtworzenie detali

Wszystkie wkleste i wypukie detale architektoniczne takie jak: gzymsy, podokienniki, fasety, pilastry, wytogi,
naroza oSciezy itp. nalezy po dokonaniu docieplenia odtworzy¢ z profili styropianowych pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym. Wszystkie elementy sztukaterii przyklei¢ na zaprawe klejowg do powierzchni doocieplone;
styropianem i zbrojone;j siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejowej. Elementy sztukaterii taczy¢ ze
sobg piankg poliuretanowa niskorozprezng gr. maks. 3mm. Pofgczenia te nalezy zaszpachlowaé specjalng
szpachlg dostarczang przez producenta sztukaterii. Na gzymsach wykonac obrébke blacharskg wpuszczong w
docieplenie. Wszystkie detale architektoniczne mocowane na elewacji wykona¢ zgodnie z zaleceniami
systemowymi producenta.

4.6.6 Przygotowanie podtoza i gruntowanie pod tynk silikonowy — powyzej cokotéw

Podioze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarzniete oraz wolne od kurzu, tuszczu i
wykwitow. Wszystkie uszkodzone lub spekane powierzchnie nalezy naprawi¢ przy pomocy odpowiednich
szpachléwek Przed zastosowaniem tynku kazde podioze musi by¢ zagruntowane. Nalezy to wykona¢ $rodkiem
gruntujgcym przeznaczonym do konkretnego systemu tynkéw cienkowarstwowych. Stosowanie go zapobiega
przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych. Gruntowanie chroni i
wzmacnia podtoze, zwigksza przyczepno$¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. .
Nalezy przestrzega¢ przerw technologicznych narzuconych przez producenta systemu.

4.6.7 Wykonanie tynku szlachetnego silikonowego gr. 3mm barwionego fabrycznie w masie - powyzej
cokotow.

Projektuje sie zastosowanie gotowego do uzycia tynku cienkowarstwowego, na bazie zywic silikonowych, o
strukturze drapanej (baranek), do naktadania recznego lub maszynowego. Tynk silikonowy to hydrofobowy,
paroprzepuszczalny tynk stosowany na zewnatrz - w szczegdlnosci przeznaczony jako warstwa wykoniczeniowa
w systemach ociepleni na styropianie oraz wetnie mineraine;
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Po co najmniej 24 - godzinnym schnieciu podktadu naktadaé tynk silikonowy. Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym
mieszadtem, nie miesza¢ z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sie dodanie
niewielkiej ilosci czystej wody. Tynk silikonowy naktada¢ nierdzewng pacq stalowg w warstwie rownej wielko$ci
ziarna i zaciera¢. Struktura drapana: bezpo$rednio po zaciggnieciu zacieraé pacq plastikowa ruchami kolistymi.
Pracowac¢ rownomiernie i bez przerwy.

Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie
moze by¢ nizsza niz +5°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio
ostoni¢ elewacje. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg wyraznie wydluzy¢ czas wigzania i
zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu. Uwzgledni¢ wspotczynnik odbicia
$wiatta przy uzyciu w systemach ocieplen i na tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Chroni¢ oczy i skore. Ostoni¢ otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwa¢ z pomocg
wody nie czekajgc na wyschniecie. JednolitoS¢ barwy moze by¢ gwarantowana tylko w ramach jednego
zamowienia.

4.6.8 Przygotowanie podtoza cokotu pod tynk mozaikowy

Prawidtowe przygotowanie podfoza to jeden z warunkow decydujacych o trwatosci tynku mozaikowego. Ze
wzgledu na jego niewielkg grubos¢ powierzchnia cokotu powinna by¢ idealnie réwna i nosna, czyli czysta, wolna
od nalotéw, wykwitéw i tlustych plam. Producenci tynkéw mozaikowych zalecajq doktadne oczyszczenie podioza
z luznych, niestabilnych elementdw (odpryskédw, grudek itd.), a takze z brudu i kurzu. Zgodnie z ich instrukcjami
cokdt nalezy rowniez zagruntowac — najlepiej preparatem gteboko penetrujgcym. Gruntowanie wzmacnia podioze
i ujednolica jego nasigkliwo$c¢.

Nastepnie powierzchnie cokotu trzeba starannie wyréwnac. Aby nie ponosi¢ niepotrzebnych kosztow, najlepiej
uzy¢ do tego celu zaprawy wyrownawczej lub podktadu tynkarskiego, kiore sg znacznie tansze od tynku
mozaikowego. Cze$¢ producentéw oferuje barwione podktady w kilku najpopularniejszych kolorach (np.
brazowym, Kklinkieru, grafitowym). Warto z nich skorzysta¢, gdyz pozwalajg na wyeliminowanie szarych
przeswitow pomiedzy ziarnami (mogaq sie one pojawi¢ przy naktadaniu czy rozprowadzaniu masy).

4.6.9 Wykonanie tynkdw zywicznych na cokotach gr. 3mm

Tynki mozaikowe charakteryzujg sie duza wytrzymato$cig na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Nalezg
one do grupy tynkdw cienkowarstwowych o grubosci do 3 mm. Sg gotowa masa z zywicy akrylowej i naturalnego
lub barwionego kruszywa.

Tynk mozaikowy jest sprzedawany jako gotowa masa w pojemniku. Jego zawarto$¢ wystarczy tuz przed uzyciem
doktadnie wymieszaé, np. wiertarkg z mieszadtem. Kupujac kilka opakowan produktu, nalezy sprawdzi¢, czy
pochodza one z tej samej partii — czy majg ten sam numer serii i zostaty wyprodukowane tego samego dnia. Ze
wzgledu na uzycie do wytwarzania masy naturalnego kruszywa poszczegdlne partie tynku mozaikowego mogg
sie nieco rozni¢ migdzy sobg odcieniem.

Zaprawe nanosi si¢ na Sciane recznie lub metodg natryskowa. Przy naktadaniu tynkdw nie wolno dopuszczac do
przestojow. Nie nalezy takze dopuszczac do tego, zeby nowo potozona zaprawa stykata sie z juz wyschnietg —
wtedy jest ryzyko, ze miejsce ich potgczenia pozostanie widoczne. Wszystkie prace powinno sie przeprowadzac
przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +25°C.

4610 DOCIEPLENIE WEWNETRZNEJ SCIANY OFICYNY NA GRANICY Z BUDYNKIEM
GOSPODARCZYM

Ocieplenie to nalezy wykona¢ z wetny mineralnej (A=0,033 W/mK) gr. 15cm na stelazu stalowym. Nalezy
wykonac¢ paroizolacje za pomocg foli paroizolacyjnej Sd>100m. Catos¢ wykonczy¢ ptytami GKFI.

47 INNE PRACE REMONTOWE ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACJI ORAZ
REMONTEM BUDYNKU

4.71

Wyla¢ nowy betonowym podescie przed wejSciem i utozy¢ gres mrozoodporny. Utozy¢ gres rowniez od strony
ulicy. Utozy¢ cokoliki. Parametry ceramiki:

e wymiary min. 30x30 [cm],
o antypo$lizgowo$¢ w klasie R-12,
o odporno$¢ na Scieranie klasy V,
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o odporno$¢ na plamienie klasy 5,
e nasigkliwos¢ E < 3 [%],
o wytrzymato$¢ na zginanie min. 22 [N/mm?,
o kolorystyka wg Inwestora.
Stosowac¢ klej mrozoodporny i elastyczny.

szozelne
wypetienie
zgiecia

elastyczna fuga —
min. 5mm

elastyczna masa
dylatacyjna

Schemat montazu ptytek schoddw zewnetrznych
472 MONTAZ ZADASZENIA WEJSCIA (3 SZT.)

- <)
Podcienn szklany o wymiarach 160 x 100 cm sktadajacy sie z dwoch szyb z przezroczystego szkia
wielowarstwowego bezpiecznego o grubosci 6 mm( razem 12mm). Trzy taczniki rozciggane i uchwyty Scienne z

wysokiej jakosci stali szlachetnej V2A. Zamocowanie pod katem pomiedzy 80 a 85°; wraz z materiatem
montazowym.

4.7.3 Parametry fizyczne

e Wymiary: 220 x 100cm (szer. x wys.)
o Dtugos¢ tacznikow rozcigganych: 1 m

474  Parametry techniczne

Grubo$¢ szkta: 6 mm (kazda szyba)
Grubos¢ folii PVB: 0,76 mm
Konstrukcja wysokiej jakosci
Wytrzymata konstrukcja

Materiaty tatwe do konserwacji

4.7.5 WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ WOKOL BUDYNKU ORAZ STOPNIA PRZED WEJSCIEM

Po wykonaniu prac zwigzanych z de ciepleniem i remontem elewacji wykona¢ opaske betonowg zbrojong
przeciwskurczowo widknem polipropylenowym wokdt budynku w czesci gdzie nie ma chodnika o szerokosci
50cm i grubo$ci 15¢cm ze spadkiem 1% od budynku na zewnatrz. Opaske dylatowaé¢ co 2m.
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4.7.6  NAPRAWA DREWNIANEJ PODLOGI PIETRA W CZESCI GOSPODARCZEJ OFICYNY

Drewniana podtoga stropu nad parterem w ztym stanie technicznym. Nalezy usuna¢ starg podtoge i wykonaé
nowa drewniang z desek gr. 32mm taczony na pioro-wpust.

48 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

481 REMONT PODOGI NA PARTERZE

Nalezy zdemontowa¢ drewniane podtogi parteru i pietra. Wykona¢ wylewke betonowg gr. 5¢cm z betonu B25
zbrojonego siatkq 5mm o oczkach 10x10cm. UtozyC gres mrozoodporny. Stosowaé klej mrozoodporny i
elastyczny. Utozy¢ cokoliki z gresu na $cianach.

Parametry ceramiki:

- wymiary min. 30x30 [cm],

- antyposlizgowo$¢ w klasie R-12,

- odporno$¢ na $cieranie klasy V,

- odporno$¢ na plamienie klasy 5,

- nasigkliwo$¢ E < 3 [%)],

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 22 [N/mm?],
- kolorystyka wg Inwestora.

482 REMONT STROPU NAD PARTEREM W SYSTEMIE REI-30

Pozostawi¢ istniejacg podsufitke drewniang z tynkiem na stomie. Zamocowaé ptyty krzemianowo-wapniowe gr.
10mm lub inne na stalowym stelazu w systemie REI30. Remont stropu wykona¢ zgodnie ze wszystkimi
wytycznymi wybranego sytemu p.poz.

4.8.3 REMONT PODLOGI PIETRA

Zdemontowa¢ drewniang podtoge pietra. Usungé polepe. Zaimpregnowaé do stopnia niezapalnosci i klasy
nierozprzestrzeniania ognia NRO wszystkie drewniane elementy stopu i podtogi. Zamocowaé paroizolacje z folii
paroizolacyjnej Sd>100m. Miedzy legary wiozy¢ wetng mineralng (wyttumiajaca) — 10cm. Od géry nalezy utozy¢
ptyte OSB/3 SF-B (niezapalna). Na nowej podtodze utozyé wykladzine zgrzewang do podidg. Stosowaé
wykfadzine kompaktowg, heterogeniczng, winylowa, przeznaczona do obiektéw o duzym natezeniu ruchu, takich
jak szkoly i szpitale. Warstwa uzytkowa grubosci min. 0,7 mm, ktbre zapewnia doskonatg odporno$¢ na
wgniecenia, $cieranie, zarysowania, zabrudzenia. Klasa antyposlizgowosci R10. Wyktadzine wywina¢ na $ciany
w formie cokotow.

484 REMONT SCHODOW

¢ remont schodow do piwnicy
Drewniane schody do piwnicy (11x19cm/30cm) w ztym stanie technicznym. Odtworzy¢ z drewna wraz z
balustrada. Zaimpregnowac do stopnia niezapalnosci i klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO i polakierowac.
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e remont schodow parteru i pigtra
Usung¢ ze schodow stare wyktadziny PCV. Wyszlifowa¢ drewniane elementy schodow i zaimpregnowac¢ do
stopnia niezapalnosci i klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO. Uzupetni¢ brakujace tralki (5 szt.), w tym takze
nieoryginalne, nowymi, toczonymi w oryginalnym ksztatcie. stopnice i podstopnice obudowaé systemowymi
nakfadkami renowacyjnymi z ptyty pilSniowej V313 wg ponizszego schematu:

Nowy stopieri Szyna stabilizujaca Klej poliuretanowy

7

Stary stopien
[ * Kryte szyny stabilizujace tacza ze soba
w stabilny sposéb stopnie podstopnie

i stopnie schodéw.

Zabezpi-
eczenie
stopni od
dotu

* Brak zagroZenia potknieciem o
é wystajace profile aluminiowe lub plasti-
kowe.
* QOkleina catkowicie thumigca kroki
Pomalowa¢ na nowo belki policzkowe, wszystkie drewniane elementy wystajagce poza naktadki, stopnie,
podstopnice od spodu - od strony wejécia do piwnicy), balustrady i tralki.

Nowy podstopien
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4.8.5 ODPOWIETRZENIE INSTALACJI SANITARNYCH NA KLATCE SCHODOWEJ

Przed wykonaniem ocieplenia potaci dachu nalezy wykona¢ odpowietrzenie instalacji sanitarnych. W tym celu na
ostatniej kondygnaciji przedtuzy¢ piony instalacji kanalizacyjnej i przez wykute w stropodachu otwory wyprowadzi¢
je ponad dach rurg PCV 110 i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng z PCV (1szt.). Wszystkie przejScia doktadnie
uszczelni¢, aby uniemozliwi¢ penetracje wody do budynku.

>~

ZHE b,
=

486 WYKONANIE WYLAZU DACHOWEGO W BUDYNKU GLOWNYM | MIESZKALNEJ CZESCI
OFICYNY
Przewiduje sie do wykonanie wytazu dachowego o wymiarach 80x80cm — ptyta poliweglanowa wielokomorowa
na profilach aluminiowych ze specjalnym ociepleniem (wyfaz dachowy ocieplany). Wytaz wyposazyc¢:
e sprezyny gazowe zapewniajace sprawne otwieranie i zamykanie wytazu bez uzycia duzej sity, sprezyny
gazowe ponadto majg za zadanie utrzymywac wytaz w pozycji otwartej do kata okoto 90 stopni,
e klamka z zamkiem na klucz wraz z hakiem zaczepowym mocowanym do podstawy, ktéry przy zamykaniu
rame wytazu do podstawy zapewniajgc szczelnoS¢ przy zamknieciu,
o wygodny w uzytkowaniu pochwyt, ktéry wspomaga otwieranie i zamykanie wytazu dachowego.
Wytaz powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem dzieci.
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4.8.7 WYKONANIE Z PLYT GKI SUFITU PODWIESZANEGO NA KONSTRUKCJI DACHU

Usuna¢ istniejacy tynk na trzcinie. Pozostawi¢ drewniang podbitke. Zamocowaé ptyty GKF gr. 12,5mm
(ogniochronne) na stalowym stelazu gr. 0.6mm.

4.8.8 ZABUDOWA ZPLYT GKF

Na pietrze klatki schodowej oraz na spoczniku miedzypietrowym wykona¢ suchg zabubudowe z ogniochronnych
ptyt GKF i GKFI (pod schodami) na profilach stalowych gr. 0.6mm nastepujacych elementéw:

- zabudowa wejscia do piwnicy pod schodami (GKF)

- rury kanalizacyjne PCV wraz z nowym odpowietrzeniem

- drewniana zabudowa znajdujgca sie po obu stronach klatki na pietrze

- zabudowa od zewnetrz WC w ptyt OSB na pietrze

\ : , . 5 :
489 MALOWANIE SCIAN ORAZ SUFITOW NA KLATCE WRAZ Z REMONTEM TYNKOW SCIENNYCH.
MALOWANIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KLATKI.

Istniejace tynki klatki (w tym w wejsciu do piwnicy) przetrze€, zeskroba¢ poluzniong starg farbe, uzupetic ubytki
tynkéw, zarysowania, wykona¢ podwoéjne szpachlowanie. Cato$¢ Scian i sufitow, tacznie z suchg zabudowg
pomalowac tatwo zmywalnymi fatwozmywalnymi farbami silikonowymi badz lateksowymi.
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4.8.10 WYMIANA STOLARKI WEWNETRZNEJ

Drzwi wejsciowe wewnetrzne do wymiany wraz z o$cieznicami. Drzwi do mieszka wymieniaé na nowe,
wejsciowe. Pozostate drzwi — ptytowe. Zestawienie stolarki podano na rys. nr 15.

5. UWAGI:

Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, tj.
powinny posiadac¢ aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (Aprobatg Techniczna)
oraz Certyfikat na Znak Bezpieczerstwa. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o parametrach
technicznych réwnowaznych z projektowanymi.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne w tym
kierunku uprawnienia oraz odbierane na podstawie norm przedmiotowych.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu 0 warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, prawem budowlanym oraz aktualnymi polskimi
normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy w
zakresie BHP, ppoz., sanitarnych.

Na podstawie art. 29 ust. 14 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm.) stwierdza sie, ze planowane roboty budowlane
objete zakresem niniejszego opracowania nie podlegaja pozwoleniu na budowe, ani zgtoszeniu
do organéw administracji architektoniczno-budowlane;j.

POLCZYN - ZDROJ 30 WRZESNIA 2018 .

KIEROWNIK ZESPOLU; ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
INZ. BOGUSLAW DROZDZ MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TYSZECKI
OPRACOWAL.: MGR INZ. GRZEGORZ WOJNO
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TABELA ROWNOWAZNOSCI MATERIALOW

klamki z szyldami

2 [szt] wktadek, zamek gtowny z czterema
ryglami

trzy  zawiasy dwa

antywywazeniowe

regulowane w tym

uszczelki oraz wizjer mosiezny

mosiezny nr lokalu mieszkalnego

Lp. | Nazwa materiatu Cechy réownowaznosci materiatu Przyktadowi
wg dokumentacji producenci
projektowej
1 Plytki gresowe | wymiary min. 30x30 [cm] Paradyz
stosowane w Ceramika
korytarzach antyposlizgowos$¢ w klasie R-12 Tubagdzin
odpornos$¢ na Scieranie klasy 5 Opoczno
odpornos¢ na plamienie klasy 5 Domino
nasigkliwos¢ E < 3 [%] Cerrad
wytrzymato$é na zginanie min. 22 [N/mm?]
kolorystyka wg Inwestora
2 Plytki gresowe | wymiary min. 25x25 [cm] Paradyz
stosowane na Ceramika
zewnatrz antyposlizgowos¢ w klasie R-12 Tubgdzin
(schody frontowe) [ o4pornosé na Scieranie klasy 5 Opoczno
odpornoé¢ na plamienie klasy 5 Domino
nasigkliwos¢ (grupa |) E < 3 [%] Cerrad
wytrzymato$é na zginanie min. 22 [N/mm?]
kolorystyka wg Inwestora
mrozoodporne na kleju mrozoodpornym
3 Okfadziny stopni | materiat — ptyta pilsSniowa V313 Hafa treppen
materiat nie peczniejgcy pod wptywem wody Tamb parkiety
mocowane na stelazu metalowym i tarasy
antyposlizgowe
4 | Drzwi zewnetrzne | drzwi 0 konstrukcji stalowej Porta
poszycie skrzydia z blachy stalowej gr. 0.6 [mm] Pol-Skone
przeszklenie szybg antywtamaniowg Doorsy
wykonczenie drewnopodobng okleing PCV AFB Krakow
oscieznice stalowe z progiem ze stali DRE
nierdzewnej
klamki z szyldami
2 [szt.] wktadek, zamek gtowny z czterema
ryglami
trzy zawiasy regulowane w tym dwa
antywywazeniowe
uszczelki oraz wizjer mosiezny
mosiezny nr lokalu mieszkalnego
5 Drzwi drzwi o konstrukcji stalowej Porta
wewnatrzklatkowe | poszycie skrzydta z blachy stalowej gr. 0.6 [mm] Pol-Skone
przeszklenie szybg antywlamaniowg Doorsy
wykonczenie drewnopodobng okleing PCV AFB Krakéw
oscieznice stalowe z progiem ze stali DRE
nierdzewnej
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Lp. Nazwa
materiatu
wg
dokumentacji
projektowej

Cechy réwnowaznosci materiatu

Przyktadowi
producenci

1 Klej do
styropianu i
wklejania siatki

gestos¢ nasypowa: ok. 1,4 kg/dm?

KNAUFKZW 700

temperatura stosowania od +5°C do
+25°C

KREISEL STYRLEP B
225

grubos¢ warstwy 4-5mm

ATLAS HOTER U 25KG

wzmocniony wibknem

CEKOL TERMO W2

Spetnia wymagania: EN 13500 ETICS-
MW-EN 13500-1,2-F-110-PE200

BAUMIT

2 | Tynk silikonowy

ziarnisto$¢ maks.: 3,0 mm

SILIKON TOP BAUMIT

gestosc.ok. 1,8 kg/dm?

TYTAN, IS 53

odporny na zanieczyszczenia
utrudniajgcy rozwdj mikroorganizmow

QUICK MIX
SHK 3 BARANEK

hydrofobowy

KNAUF CONNI S
BARANEK

nasigkliwos¢ (wspétczynnik w) < 0,10
kg/m2-h0,5

struktura - baranek

barwiony w masie

STO SILICOK 3.0

AD= 0,030-0,033 W/mK

3 Styropian Opor cieplny [ wspotczynnik SWISSPOR LAMBDA
fasadowy przewodzenia ciepfa - A=0,031 W/mK MAX FASADA
Reakcja na ogien - E TERMO ORGANIKA
TERMONIUM PLUS
Wytrzymatos¢ na zginanie - BS100 (= AUSTROTHERM
100kPa) FASADA PREMIUM
Trwatos¢ wtasciwosci - DS(70,-)2 (< STYROPIAN KNAUF
2%) FASADA XTHERM
IZOTERM MAXLAMBDA
4 Wetna wspétczynnik przewodzenia ciepta: ISOVER SUPER MATA

033

materiat niepalny, klasa A1 wg EN
13501-1

URSA PLATINUM 32

dachow skosnych pomiedzy krokwiami

CLIMOWOOL DF33

podtdg i stropdw  drewnianych
pomiedzy legarami

B.P.I ,INSTAL-TECH” mgr inz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn - Zdrdj /94/36-

620-91

20




Projekt remontu elewaciji, docieplenie scian i dachu, kolorystyka, remont klatki schodowej - ul. Okulickiego 36, 78-600 Watcz

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt BUDYNEK WIELORODZINNY - KOB Xl

Nazwa zadania PROJEKT REMONTU ELEWACJI, DOCIEPLENIE SCIAN | DACHU,
KOLORYSTYKA, REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Adres ul. Okulickiego 36, 78-600 Watcz, dz. nr 5622/37 obr. 0001

CZESC OPISOWA

6. Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. )
Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. nr 169 z 2003 r.
poz. 1650 ) w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Zakres robot:

Opracowanie zawiera projekt remontu elewaciji, dachu, klatki schodowej w budynku wielorodzinnym znajdujacym
sie przy ul. Okulickiego 36 w Watczu.

8. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

budynek mieszkalny

9. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -

Brak.

10.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot nie wystapig szczegdlne warunki zagrazajace bezpieczenstwu pracownikéw. Obszar
inwestowania winien by¢ wygrodzony a wejscia i droga transportu materiatow i urzadzen oznakowana .

11.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac :

o aktualne badania lekarskie Swiadczace o przydatno$ci do pracy na budowie

e podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Dodatkowo pracownicy pracujacy na wysokosciach tj. powyzej 3,0 m ponad poziomem winni dodatkowo
posiadac :

e aktualne badania lekarskie Swiadczace o przydatnosci do pracy na wysokosciach
e podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robét na wysoko$ciach
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Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualne przeszkolenie
tzw |1l stopnia ( dla kadry inzynieryjno — technicznej zatrudnionej w budownictwie ).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdine grupy pracownikow winny przej$¢ przeszkolenie
dotyczace zmieniajacych sie warunkow lub miejsca wykonywania przydzielonych zadan a zwigzanych z
poszczegoinym stanowiskiem .

12.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegélnione w Rozporzadzeniu Rady
Ministrbw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu ( Dz. U. nr 120 ,poz. 1021 ) winy posiadac aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. nr 122, poz.1321 ) przez Urzad Dozoru Technicznego .
Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy :
e drogi dojazdowe i trakty technologiczne w obrebie zaktadu dla sprawnego i bezkolizyjnego
realizowania rob6t budowlano — montazowych
e miejsce lub pomieszczenia w obrebie zaktadu celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze
socjalne i higieniczno — sanitarne

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie dziatki stosowne instrukcje
BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek innych zagrozen .
Wykonawca zapewni swoim pracownikom :
e odpowiednig odziez roboczg oraz Srodki ochrony i asekuracji do zastosowania na
poszczegoinych stanowiskach pracy
o Srodki tacznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi
e miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajaca Srodki pierwszej pomocy

Wykonawca zapewni nieprzerwang bytnos¢ na budowie stosownych oséb obstugi inzynieryjno — technicznej.

13. Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia Planu B.i.0.Z.

POLCZYN - ZDROJ 30 WRZESNIA 2018 .

KIEROWNIK ZESPOLU: INZ. BOGUSLAW DROZDZ

OPRACOWAL.: MGR INZ. GRZEGORZ WOJNO
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