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Stosownie do zapisdw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. - Prawo bu-
dowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmiana-
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Projekt wymiany wewnetrznych linii zasilajqcych oraz systemu domofonowego
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Wspéinota mieszkaniowa nieruchomosci nr 19 przy ulicy Dworcowej w Walczu
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78-600 Walcz, ul. Dworcowa 19

{adres inwestycji )

opracowany : ...... grudzieﬁ 2018 M ( data opracowania projektu )

zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY instalacji elektrycznych

silnopradowych i niskopradowych dla inwestycji pod nazwa Projekt wymiany

wewnetrznych linii zasilajagcych oraz systemu domofonowego w budynku przy ulicy

Dworcowej 19 w Walczu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Inwentaryzacja obiektu

koncepcja dostarczone przez Inwestora,

wizja lokalna

wytyczne branzowe, technologiczne,
obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i

instalacyjne, ktére powinny zostaC wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy

przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

Wewnetrzne linie zasilajgce (Wiz)

Rozdzielnice gtéwng obiektu oraz rozdzielnice lokalowe
Instalacje domofonowa

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

2.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Nowoprojektowang rozdzielnie RG nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego ZK
znajdujgcego sig¢ na budynku wg. rys. EO1. W rozdzielni RG zabudowaé gtéwne
zabezpieczenie budynku, 14 pol dia licznikéw 3-fazowych wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym w postaci jednofazowych ogranicznikéw mocy umownej. Z rozdzielni
RG poprzez wewnetrzne linie zasilajgce (wlz) nalezy zasili¢ rozdzielnice w lokalach

mieszkalnych oraz czesci administracyjnej.

2.2. Rozdzielnica giéwna i rozdzielnie obiektowe

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostala nowoprojektowana
rozdzielnica gtébwna RG w skiad ktérej wchodzi zabezpieczenie gtéwne budynku, 14 pol
dla uktaddéw pomiarowych tréjfazowych wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz
rozdzielnice mieszkaniowe i rozdzielnicg administracyjna. Rozdzielnie giéwna licznikowa
wykona¢ jako podtynkowa. W rozdzielni przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod
ewentualng przyszlg rozbudowe. Szczegétowe parametry rozdzielnicy gtéwnej
przedstawiono w dokumentac;ji rysunkowej.

2.3. Wewnetrzna linia zasilajgce (wlz).

Dla zasilenia rozdzielni RG w energie elektryczng zaprojektowano wewnetrzng linie
zasilajagcg typu NAYY-J 5x35mm2 poprowadzong ze zigcza kablowego ZK
zabudowanego na granicy dziatki. Przekrdj i obcigzalno§é znamionowg wiz dostosowano
do mocy szczytowej rozdzielni RG oraz sposobu utozenia kabli. Z rozdzielni RG do
poszczegdinych tablic obiektowych nalezy doprowadzi¢ wiz zgodne z tabelg obliczer.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewodéw. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN-S.



4. INSTALACJA DOMOFONOWA

W obiekcie przewiduje sig¢ instalacje cyfrowego systemu domofonowego firmy
LASKOMEX typ cd-3100 w wersji audio. W kazdym z lokali mieszkalnych nalezy
zainstalowa¢ unifon cyfrowy, natomiast przy wej$ciu do budynku od ulicy Tysigclecia oraz
od nieczynnego wejscia od strony ulicy Dworcowej projektuje si¢ montaz cyfrowych paneli
wywotawczych podtynkowych umozliwiajgcych  wyzwolenie elektro-zaczepu drzwi
poprzez wybranie kodu dostgpu lub poprzez zblizenie breloka lub karty dostepu. Panel
zewnetrzny odporny na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. Zasilanie systemu oraz
lokalizacje niezbednych elementéw systemu domofonowego nalezy zrealizowaé z
projektowanego pola administracyjnego w Rozdzielnicy Gtéwnej budynku. W polu
rozdzielnicy administracyjnej nalezy zainstalowa¢ modut elektroniki odpowiadajacy za
zarzgdzanie catym systemem, modut komunikacji centrali z panelami cyfrowymi, zasilacze

modutéw, paneli cyfrowych i elektro-zaczepow.

CP-xxxx

+10

Rys. 1. Schemat systemu w wersji audio

Odcinek panel zewnetrzny kaseta elektroniki wykona¢ przewodem parowanym o
$rednicy minimum 0,5 mm i liczbie zyt nie mniejszej niz 16. Mozna stosowaé przewody
YTKSY, UTP, LAN T11. Dla kazdego z unifonéw nalezy wykonaé potacznie miedzy
kasetg elektroniki, a unifonami przewodem YTDY 6x0,5mm?2.
taczna diugos¢ przewodu na odcinku od unifonu od kasety elektroniki nie powinna

przekroczyé 150m.
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Rys. 2. Sposéb podigczenia unifondéw do kasety elektroniki



5. UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy projekt instalacji opracowano na podstawie podktadéw
architektonicznych z dnia 10-2018 i projektow branzowych opracowanych do dnia

wydania niniejszego projektu.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sig. Wszystkie elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny byé traktowane
jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, btedu lub pomyiki, Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

3. Wykonawca poszczegéinych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalno$ci wykonywanych

instalaciji.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm | przepisébw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploataciji zgodnie z obowigzujacg procedurs.

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie s3 wymiarami ostatecznymi i nalezy
je zweryfikowa¢ i skoordynowa¢ z wykonawcami poszczegélnych branz na

budowie.

6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg, Polskimi
Normami, przepisami prawa budowlanego, sztuka techniczng oraz przepisami
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RG
CZESC RYSUNKOWA
dlugose
numer obwodu Pi Pz oy in du Przewéd a4 Un kz cosf |Warunek1| In*1,45 | 1dd*1,45 |Warunek 2|

Ip nazwa obw. obwodu m kw kw A A % Typ|mm? A \
1 Tablica administracyjna 01 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
2 Lokal mieszkalnu nr 1 02 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
3 Lokal mieszkalnu nr 1A 03 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
4 Lokal mieszkalnu nr 2 04 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
5 Lokal mieszkalnu nr 3 05 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
6 Lokal mieszkalnu nr 4 06 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
7 Lokal mieszkalnu nr 4A 07 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
8 Lokal mieszkalnu nr 5 08 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
9 Lokal mieszkalnu nr 5A 09 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
10 Lokal mieszkalnu nr 6 10 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
11 Lokal mieszkainu nr 6A 11 50 16,00 5.60 8,70 25 0,52 YKY 5x ] 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
12 Lokal mieszkalnu nr 7 12 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
13 Lokal mieszkalnu nr 8 13 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY 5x 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA
14 Lokal mieszkalnu nr 8A 14 50 16,00 5,60 8,70 25 0,52 YKY Sx 6 39 400 0,35 0,93 PRAWDA 40 56,55 PRAWDA

ZASILANIE Z ZK 50 48,00 16,80 26,10 80 0,27 YKY 5x 35 110 400 0,30 0,93 PRAWDA 128 159,5 PRAWDA
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