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TBS Walcz-Domanskiego 1.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
INWESTORSKI - REMONT KLATKI SCHODOWEJ w budynku mie szkalnym wielorodzinnym - Watcz, ul. Doma  Askiego 1, dz. nr
4363 obr. 0001 m. Walcz jedn. ewid. 321701_1 Walcz Miasto
1/45430000- |[POSADZKI
0
1/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
schody ze-|5.50 m2 5.500
wnetrzne
parter - 3.15 m2 3.150
oficyna
RAZEM 8.650
2|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
parter - 15.86 m2 15.860
korytarz
wspolny
parter - 3.15 m2 3.150
oficyna
RAZEM 19.010
3|KNR 4-01 |Nacigcie podioza betonowego przecinakiem m2
d.1/0804-06
parter - 3.15 m2 3.150
oficyna
RAZEM 3.150
4/ KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z|m2
d.1/0803-02 |zatarciem na gtadko
Krotnos¢ = 1.5
parter 15.86+3.15 m2 19.010
RAZEM 19.010
5/KNNR 2  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m?2
d.1{1202-01 |20 mm - beton C20/25 ( B25 ) - ZBROJONE SIATKA STALOWA ZGRZEWANA
O OCZKACH 10*10 cm isrednicy preta 4,50 - 6 mm
parter 19.01 m2 19.010
RAZEM 19.010
6/KNNR 2 |Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o0 10 mm - za nastepne 30 |m?2
d.1{1202-07 |mm beton C20/25 (B25)
Krotnos¢ = 3
parter 19.01 m2 19.010
RAZEM 19.010
7|KNNR 2  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 |m2
d.1{1203-02 |cm, - wsp. do "R" 1,50 za asymetrie oktadzin
parter 19.01 m2 19.010
schody ze-|5.50 m2 5.500
wnetrzne
RAZEM 24.510
8/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
pietro 6.66+2.38 m2 9.040
RAZEM 9.040
9|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1/0428-03
9.04 m?2 9.040
RAZEM 9.040
10|KNR 4-01 |Przybicie do podtég ptyt wibrowych OSB 25 mm m2
d.1/0820-03
PIETRO |9.04 m?2 9.040
RAZEM 9.040
11|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.1/02 1123-
02
9.04 m?2 9.040
RAZEM 9.040
12|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.1/02 1123-
04
9.04 m?2 9.040
RAZEM 9.040
2/45410000- | TYNKI | OKLADZINY SCIAN
4
13|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.2|0713-01 |raniem tapet na $cianach
PARTER - ((3.94*2+1.86*2+2.48*2+3.89*2+1.99*2+1.25)*2.45 m2 72.447
1/01

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13813 Uzytkownik: Bogustaw Drozdz




TBS Walcz-Domanskiego 1.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
PARTER - ((2.37*2+1.86*2)*2.24 m2 18.950
1/02 -
OFICYNA
PIETRO - |(3.94*2+2.37*2)*2.61 m2 32.938
2/01
PIETRO - |(1.86*2+2.49*2)*2.60 m2 22.620
2/02 -
OFICYNA
PODDA- ((3.20*2+2.45*2)*2.36 m2 26.668
SZE - 3/01
RAZEM 173.623
14|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.2|0711-01 |piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
j-w. 25 % ]173.62*0.25 m?2 43.405
RAZEM 43.405
15|KNR-W 2- |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- |m2
d.2|02 2005- |czym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
02
PARTER+ |15.86+3.85+3.15 m2 22.860
PIETRO+
PODDA-
ZE
6.66+2.38 m2 9.040
5.25 m?2 5.250
RAZEM 37.150
16|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub p6t- |m2
d.2|0426-03 |wpust
Scianka - |3.40+4.0 m2 7.400
obudowa
schodéw
na pozio-
mie parte-
ru i podda-
sza
RAZEM 7.400
17|KNR-W 2- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.2|02 2004- |jednowarstwowo 75-01
02
j-w. 7.40 m2 7.400
RAZEM 7.400
18|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
3/45430000- REMONT SCHODOW DREWNIANYCH
0
19/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania prepara- |m2
d.3/0627-03 |tami solowymi
policzkii |3.00*2*2*0.30+1.05*(0.30+0.19)*14*2 m2 18.006
stopnie b.
gt
j-w. oficy- |1.50*2*0.30+0.88*(0.25+0.19)*11 m2 5.159
na
RAZEM 23.165
20|KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakdw m2
d.3/0631-01
J.W. 23.165 m?2 23.165
RAZEM 23.165
21|KNR 4-01 |Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna twarde-|m
d.3/0914-02 |go
3.0*2*2+1.50*2 m 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 4-01 |Wymiana skretéw 90-180 stopni poreczy schodowych z drewna twardego szt.
d.3/0914-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 4-01 |Wymiana elementéw schoddw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.3/0417-06
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokry-  |m2
d.3/0816-03 |tych pytochtonem
policzkii |3.00*2*2*0.30+1.05*(0.30+0.19)*14*2 m2 18.006
stopnie b.
gt
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j-w. oficy- |1.50*2*0.30+0.88*(0.25+0.19)*11 m2 5.159
na
RAZEM 23.165
25/KNR 4-01 |Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m2
d.3/0816-05
23.165 m?2 23.165
RAZEM 23.165
26|KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych elementéw o |szt.
d.3|1210-11 |powierzchni do 0.25 m2
23.165 szt. 23.165
RAZEM 23.165
27|/KNR 4-01 |Montaz naktadek stopnic z PCV lub materiatu drewnopochodnych o dtugosci do |stopni
d.3/0818-04 |1.0 m w jednym miejscu wraz z " noskami "
analogia
14*2+11*2 stopni 50.000
RAZEM 50.000
4|45420000- OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE - POSZERZENIE ORAZ OBROB KA
7
28|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
29|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.4|0330-06 |towo-wapiennej
drzwi 2.0*2*0.30*6 m?2 7.200
wewnetrz-
ne
RAZEM 7.200
30|KNR 4-01 |Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.4|0306-04 |osciezy lub powierzchni $cian
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
31|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- m
d.4|0708-03 |piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(0.90+2.0*2)*0.40*2*14 m 54.880
RAZEM 54.880
5/45400000- DRZW!I | OKNA
1
32|NNRNKB |(z.VI) Okna dachowe kpl.
d.5(202 1027-
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.5/1023-06 |rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 wraz z podokiennikiem
parter 0.73*0.70 m2 0.511
pietro 0.97*1.30 m2 1.261
j-w. oficy- |1.12*1.56 m2 1.747
na
RAZEM 3.519
34|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne do lokali mieszkalnych petne jednos- m2
d.5|02 1022- |krzydtowe fabrycznie wykonczone
01
D-1 0.80*2.0*6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
35/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-|m2
d.5|02 1022- |czone
01
D-2; D-3  |0.80*2.0*2+0.80*1.95*3 m?2 7.880
RAZEM 7.880
36/ KNR-W 2- |Oscieznice drzwiowe - systemowe m2
d.5|02 1026-
01
(0.90+2.10*2)*11 m?2 56.100
RAZEM 56.100
37|/KNR 0-19 |Montaz zewnetrznych drzwi ptytowych systemowych z samozamykaczem - fa- |m?2
d.5/1024-08 |brycznie gotowych
0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
38|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych |szt.
d.5|0903-01 |polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
Dz-1 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 4-01 |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.5/0919-20
Dz-1 1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
40|KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.5/0920-26
Dz-1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zawiaséw drzwiowych przelotowych szt.
d.5/0920-30
Dz-1 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 |m?2
d.5/1211-04
Dz-1 1.40*2.60*2*1.50 m?2 10.920
RAZEM 10.920
43|KNR-W 2- | Lakierowanie drzwi niemalowanych dwukrotnie m2
d.5|02 1027-
06
Drzwi ze- |(0.80+0.45)*2.0*2.25 m2 5.625
wnetrzne -
D-1
RAZEM 5.625
6[45440000- MALOWANIE
3
44|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych z |m?2
d.6/02 1509- |dwukrotnym szpachlowaniem
02
PARTER - |(3.94*2+1.86*2+2.48*2+3.89*2+1.99*2+1.25)*1.50 m2 44.355
1/01
PARTER - |(2.37*2+1.86*2)*1.50 m2 12.690
1/02 -
OFICYNA
PIETRO - ((3.94*2+2.37%2)*1.50 m?2 18.930
2/01
PIETRO - ((1.86*2+2.49*2)*1.50 m?2 13.050
2/02 -
OFICYNA
PODDA- |(3.20*2+2.45*2)*1.50 m2 16.950
SZE - 3/01
RAZEM 105.975
45|/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.6/02 1510- |gtadkich bez gruntowania
01
PARTER - |(3.94*2+1.86*2+2.48*2+3.89*2+1.99*2+1.25)*(2.45-1.50) m2 28.092
1/01
PARTER - |(2.37*2+1.86*2)*(2.24-1.50) m2 6.260
1/02 -
OFICYNA
PIETRO - |(3.94*2+2.37*2)*(2.61-1.50) m2 14.008
2/01
PIETRO - |(1.86*2+2.49*2)*(2.60-1.50) m2 9.570
2/02 -
OFICYNA
PODDA- |(3.20%2+2.45%2)%(2.36-1.50) m2 9.718
SZE - 3/01
RAZEM 67.648
46| KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m?2
d.6/02 1510- |sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
05
sufit 37.15 m2 37.150
RAZEM 37.150
7]45310000- | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3
7.1 DEMONTAZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
47/KNNR 9  |Demontaz WLZ gtéwnego miedzy ZK a Tablicg glowng m
d.7.1/0301-03
17 m 17.000
RAZEM 17.000
48|KNR 4-03 |Demontaz tablic licznikowych szt.
d.7.1/1129-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
49|/KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wyloto- |szt.
d.7.1/1120-12  |wych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 16 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNNR 9 |Demontaz WLZ od licznika do mieszkania m
d.7.1/0301-03
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126 m 126.000
RAZEM 126.000
51|KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.7.1/1129-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7.2 MONTAZ ZASILANIA GLOWNEGO | ZASILENIA TABLIC W MIESZKANIA CH
52|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w elewacji dla WLZ gtéwnego m
d.7.2/0337-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
53/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla WLZ do mieszkan m
d.7.2/1001-15
126 m 126.000
RAZEM 126.000
54|KNNR 5 |Rury winidurowe RBWM47 uktadane p.t. w gotowych bruzdach dla WLZ gtéwne- |m
d.7.2/0101-04 |go
17 m 17.000
RAZEM 17.000
55/KNNR 5 |Przewody kabelkowe YKY5x16mm2 wciggane do rur m
d.7.2/0203-04
17 m 17.000
RAZEM 17.000
56/KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.7.2|0726-09 |piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNNR 5 |Przewody kabelkowe YDY5x6,0mm2 do tablicy lokalu uzytkowego uktadane p.t. |m
d.7.2|/0205-03  |w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
12 m 12.000
RAZEM 12.000
58/ KNNR 5 |Przewody kabelkowe YDY3x6,0mm2 do tablic w mieszkaniach uktadane p.t. w |m
d.7.2|/0205-03 |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
126 m 126.000
RAZEM 126.000
59|KNNR 5 |Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.7.2/1203-10 |bolce w tablicach
58 szt.zyt 58.000
RAZEM 58.000
60|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.7.2/1012-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
61| KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.7.2/1012-01
126 m 126.000
RAZEM 126.000
7.3 MONTAZ TABLICY GEOWNEJ LICZNIKOWEJ
62|KNNR 5 |Rozdzielnica gtéwna klatki schodowej wg projektu - 9-licznikowa szt.
d.7.3|0405-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63/ KNR 5-14 |Montaz jednotaryfowych licznikéw energii elektrycznej zdemontowanych szt.
d.7.3/0504-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur RBWM 47 w betonie dla uziemienia szafy m
d.7.3/1001-15
12 m 12.000
RAZEM 12.000
65|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugos- |otw.
d.7.3|1004-14 |ci przebicia do 30 cm - $r. rury do 80 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykonania |szt.
d.7.3|0606-05 |udarowa) - grunt kat.lll
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt  |szt.
d.7.3|0606-06 |kat.lll za nastepne 1,5 m diugosci ponad 4,5 m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68/KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.7.3/0101-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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69|KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe LGY16mm2 wciggane do rur m
d.7.3/0201-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
70|KNNR 5 |Montaz kohcowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.7.3|1204-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNNR 5 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.7.3|1203-04 |lub bolce
2 szt.zyt 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR 5 |Przewody kabelkowe EI90 4x1x0,75mm do WPPOZ uktadane p.t. w gotowych m
d.7.3|0205-01 |bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5 m 5.000
RAZEM 5.000
73|[KNNR 5 |Wylgcznik pozarowy mocowany do podioza przez zabetonowanie szt.
d.7.3|0405-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z DEMONTA ZEM W KLATKACH SCHODOWYCH, KORYTARZACH | PIWNICACH
74/ KSNR 5  |Wypusty wykonywane przewodami YDYp3x1,5mm2 w budynkach administracyj- |wyp.
d.7.4/0405-01 |nych na oprawe z czujnikiem ruchu
14 wyp. 14.000
RAZEM 14.000
75/KSNR 5  |Wypusty wykonywane przewodami YDYp3x1,5mm2 w budynkach administracyj- |wyp.
d.7.4/0405-01 |nych na oprawe z czujnikiem ruchu - oprawa zewnetrzna
3 wyp. 3.000
RAZEM 3.000
76|/KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami YDYp2x1,5mm2 w budynkach administracyj- |wyp.
d.7.4|/0405-01 |nych na oprawe ewakuacyjng
5 wyp. 5.000
RAZEM 5.000
77/KSNR 5  |Wypusty wykonywane przewodami YDYp3x2,5mm2 w budynkach administracyj- |wyp.
d.7.4|0405-03 |nych na gniazdo wtykowe w szafce TP
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.7.4/0502-09 |wane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
79/KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane z czujka ruchu kpl.
d.7.4/0502-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
80/KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane ewakuacyjne kpl.
d.7.4/0502-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNNR 5 |Montaz opraw na $cianach budynkéw kpl.
d.7.4/1008-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7.5 POMIARY POWYKONAWCZE
82/KNNR 5 |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.7.5/1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7.5/1301-01
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
84|KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7.5/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.7.5/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.7.5/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|45110000- |\ WYWOZ, UTYLIZACJA | RECYKLING MATERIALOW POROZBIORK OWYCH
1
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TBS Walcz-Domanskiego 1.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
87|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.8/1103-04 |waniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
poz. 1; 2; |8.15*0.05+19.01*0.10+43.4*0.02 m3 3.177
13
inne 0.50 m3 0.500
RAZEM 3.677
88|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.8/1103-05 |waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos¢ = 9
3.68 m3 3.680
RAZEM 3.680
89|ANALIZA |RECYKLING MATERIALOW POROZBIORKOWYCH - CEGLANY | BETONO-  |m3
d.8|WLASNA WY GRUZ BUDOWLANY
3.68 m3 3.680
RAZEM 3.680
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