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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano — wykonawczy remontu instalacji
zasilania i instalacji elekitrycznej dla Remontu instalacji elektrycznej w klatce schodowej
budynku przy ul. Domanskiego 5. Przebudowie podlegajg instalacje klatek schodowych,
demontazu starej instalacji elektrycznej nie zgodnej z obecnymi wymaganiami, montazu
nowego WLZ gtéwnego itp.

2. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:

- Zalecen inwestora,

- Uzgodnien technicznych z inwestorem,
- Aktualnych przepiséw prawnych,

- Wiedzy technicznej,

- Katalogéw produktéw.

3. Dane techniczne

- Uktad sieci: TN-S,

- Napiecie zasilania: 230/400 V,

- Spos6b pomiaru energii elektrycznej: istniejacy

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiana gtbwnego WLZ z ZK do TGL

- wymiana rozdzielnicy elektrycznej TGL

- wymiane WLZ do mieszkan

- instalacje zasilania TP

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje ochrony przepieciowej

- instalacje wytgczenia pozarowego

5. Podstawy doboru elementow instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 nr75
p0z690 z zmianami)

Prawo budowlane

Dobdr zabezpieczeh przed pradem przecigzeniowym zgodny

z: PN-IEC 60364-4-433

Dob6r przewodoéw — zgodny z: PN —IEC 60364- 5-523.

Kryteria uzytkowania dla poszczeg6lnych pomieszczen zgodny z: PN-IEC 60364-3
Dobdr i sprawdzenie ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodny

z: PN-HD 60364-4-41

Dobdr oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach zgodny z: EN 12464-1

Dobdr opraw oswietleniowych zgodny z: PN-HD 60364-5-559

Dob6r uziemien i przewoddéw ochronnych zgodny z: PN-HD 60364-5-54

Projekt budowy linii kablowej zgodny z: N-SEP-E-004

Projekt ochrony przepieciowej zgodny z IEC 61643-1



6. Opis techniczny projektowanej instalacji

Obiekt zasilany ze ztacza kablowego na zewnatrz budynku
6.1. Demontaze
Demontazu podlega catkowita instalacja na klatkach schodowych i w oficynach, w
piwnicach w zakresie istniejagcych WLZ przedlicznikowych i zalicznikowych, instalacj
oSwietlenia klatek i korytarzy, zasilania skrzynki TP, oraz o$wietlenia ewakuacyjnego i
wejscia do posesji.

6.2. WLZG zasilanie z ZK do projektowanej tablicy TGL

Istniejacy WLZ wymienié na WLZ typu YKYzo05x16mm? z ZK do TGL.

— kabel YKYzo5x16mm? na odcinku ZK — wejscie do klatki schodowej prowadzi¢ w
elewacji, ktérg po wykonaniu WLZ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — odcinek
L=6m

— Wejscie WLZ do klatki schodowej wykonac jako szczelne

— Dalej WLZ prowadzi¢ w rurze wzmocnionej RBWM47 na tynku L=9m i wprowadzi¢
do TGL pod zaciski wytgcznika gtéwnego

6.3. Tablica gtéwna zasilania i rozdziatu energii

Tablice gtbwna wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr. E3 jako szafe wolnostojaca wg
lokalizacji na rysunku E2. lzolacja IP40. W tablicy przewidziano wytaczenie
pozarowe obiektu, ochrone przepieciowg obiektu oraz zasilania tablic
mieszkaniowych, lokalu uzytkowego, instalacji oswietlenia klatek schodowych.

6.4. Linie kablowe zasilania zalicznikowego

Dla potrzeb zapewnienia w energie mieszkan i lokalu uzytkowego projektuje sie
nowe WLZ zalicznikowe przewodami YDYZo uktadanymi pod tynkiem w bruzdach:

— YDYpz03x6mm? L=8m do tablicy mieszkaniowej TM1 na parterze

— YDYpzo3x6mm? L=18m do tablicy mieszkaniowej TM2 na pietrze

— YDYpzo3x6mm? L=16m do tablicy mieszkaniowej TM3 w oficynie

— YDYpzo3x6mm? L=16m do tablicy mieszkaniowej TM4 w oficynie

6.5. Rozdzielnie elektryczne wewnetrzne

Tablice mieszkaniowe bez zmian.

6.6. Instalacja oswietlenia wewnetrznego klatek, piwnic i korytarzy

W tablicy TGL — czes¢ administracyjna zaprojektowano zabezpieczenia dla obwodu

os$wietlenia wytgcznik nadmiarowo pradowy S 301B10A i S301B16A dla zabezpieczenia

obwodu szafki TP.

Instalacje dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano przewodem YDYpzo3x1,5mm?, dla

zasilenia szafki TP zaprojektowano przewodem YDYpzo3x2,5mm?, przewody uktadaé

pod tynkiem.

Oswietlenie podstawowe korytarzy, klatek, podestéw i piwnic wykona¢ oprawami

stropowymi IP40 typu LED40W 2z czujkami ruchu. Os$wietlenie wejscia do posesiji

wykonac¢ oprawami sciennymi IP67 50W LED z czujka ruchu. Oswietlenie ewakuacyjne

— oprawy typu E wykonaé¢ oprawami typu ESSystem 873320 OP-S8TA2N (8W)

do wskazywania wyjs¢ ewakuacyjnych oraz do wskazywania kierunku ewakuacji.

7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
W projekcie przyjeto nastepujgce srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym:

J Samoczynne wytgczenie zasilana



o Podwdjng lub wzmocniong izolacje
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem przyjeto wytaczniki réznicowo-pradowe
o pradzie réznicowym do 30 mA,

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji utozonych przewodéw. Wyniki
potwierdzi¢ protokotami.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi zgodnie z
PN-IEC 60364-4-433 w TGL zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ typu | (A+B) w TGL.
Dodatkowo wykonaé uziemienie ochronne szyny PE w TGL linka LGyzo16mm? uktadang w
posadzce w rurze wzmocnionej RBWM28. Zastosowac¢ uziom pionowy np. GALMAR L=9m
o R<10Q.

9. Ochrona przeciwpozarowa

W TGL jest przeciwpozarowe odtgczenie zasilania. W tym celu nalezy zainstalowac
roztgcznik wg zatgczonego schematu tablicy TGL. Przyciski te nalezy potaczy¢ przewodem
bezhalogenowym (HTKSH PH90 2x2x1,4) z zaciskami przytgczeniowymi X1 wytacznika
gtéwnego.

10. Sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej kabli i przewodow
Najmniejszy dopuszczalny przekrdj izolowanej zylty, utozonej na state, ze wzgledu
na wytrzymato$¢ mechaniczna, wedtug PN-IEC 60364 wynosi: Cu — 1,5mm?, Najmniejszy
dopuszczalny przekroj zyty, utozonej na state, ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczna,
wedtug ,Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie”
wynosi: Al — 16mm?Z.

Najmniejszy przekréj projektowanych kabli i przewodow wynosi dla obwoddw wykonanych
z Cu — 1,5mm?, obwodéw z Al nie projektuje sie.

Dobor przewodow ze wzgledu na wytrzymatosé mechaniczng spetniony.

11. Uwagi koncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r
z pézniejszymi zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie
sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.



12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

| Zakres robdt instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot:

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji elektirycznej
wewnetrznej oraz zewnetrznej.
1. Roboty przygotowawcze:
- szczegOtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie i w obiekcie,
- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnetrznych,
- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw,
- zmagazynowanie materiatu,
- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlana i sanitarna,
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.
2. Roboty montazowe:
- wykonanie tablicy,
- montaz tablicy TGL i linii zasilajacych ,
- odbiér wykonanych prac,
- wykonanie projektowanych instalaciji,
- wykonanie potaczen instalacji,
- montaz osprzetu elektrycznego,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- odbiér techniczny,
Il Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,
- zagrozenie przy robotach na wysokosci,
- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych
przez pozostate branze.
1]} Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
-nie dotyczy,
IV Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
-nie dotyczy,
V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

b) przed przystapieniem do wykonywania robo6t instalacyjnych kazdy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP,

c) przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacjg budowlana,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac
wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,



d) catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach
e) w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowacé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom, wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego
- 112
b) zagospodarowanie terenu bodowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bioz,
c) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,

barier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,

daszkoéw ochronnych,

d) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
e) stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
f) stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktdérych pracownicy sg
przeszkoleni,
h) wtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen
dla pracownikéw,
i) usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,
Prace te moga sie odbywaé wytacznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizaciji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

mgr inz. Tadeusz Kmie¢
UPR. Nr A/PB/8300/208/84



