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styropian z klejem na siatce
$ciana 9.65m? + sufit 7.33m2
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6. Drzwi zewnetrzne DZ-1 do konserwacji (szlifowanie, wymiana oku¢, klamki, montaz
samozamykacza). Drzwi zewnetrzne DZ-2 wymienic.

7. Wymieni¢ drzwi D-1, D-2.

8. Wymieni¢ okno O-1 z parapetami.

9. Schody wewnetrzne - wymieni¢ balustrade, stopnice i podstopnice do szlifowania,
zatozy¢ oktadzine, zabezpieczy¢ krawedzie stopni katownikiem, belka policzkowa
do szlifowania i lakierowania.

10. Schody zewnetrzne - wymieni¢ oktadzine z ptytek gresowych
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STAN ISTNIEJACY - OBJASNIENIA:
1. PODLOGA: betonowa na gruncie
2. SCIANY:
- tynk mineralny / w czgsci styropian z klejem na siatce, BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
- olejnica do wys. 1.52m, powyzej farba emulsyjna, = n " H
- przy schodach $cianka drewniana z desek na stelazu drewnianym. =_— C ﬂv.“. r._.qnn—lm
3. SUFITY: i -
- tynk mineralny malowany farba emulsyjng / w czesci styropian z klejem na siatce. mgr ing. Jan Droidz 3
GSR: gtéwna szafka rozdzielcza, ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdroj
LE: tablica z licznikami energii elektrycznej, Inwestor: Gmina Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz
OP: oprawa zarowa, reprezentowana
TP: szafka telekomunikacyjna. przez Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0. w Watczu
ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Watcz
PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE: Obiekt: Korytarz wspolny i klatka schodowa
1. Tynki mineralne $cienne przetrze¢ i uzupetni¢, wykona¢ dwukrotne malowanie. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 (KOB XIlI)
w. WCE ovﬁqo,_\umn Uo._m&\cﬁ_w EﬁmB_:@._m _u: @<@ A_Am.mB,B :.mwﬁm_mNc ﬁmw_oé<3.* t ok " Inwestycja: Remont klatki schodowej z wymiang WLZ
. Bmmﬁ% :wmmmﬁwm_ﬂwﬁm%%& sehodach. Yykonac pojedynczg obudowe z piyt - oraz wymiang instalacji o$wietleniowe;j
4. Styropian (Sciany i sufity) przetrze¢, wykonczy¢ tynkiem mineralnym, pomalowac. Adres: c_m meo%%ABM\_:m,_Mmmo 4.. Mm-moo.%MWwwMM_JxQ:«+Amm”\_. t
5. Podtoge sku¢ do gtebokosci 5cm, wykonaé nowy podktad cementowy M10 gr. 5¢cm, oore , M. VVaiez, jedn. ewid. =1, vaicz - viiasio
zbrojony siatkg 10x10cm @4.5mm, wykona¢ posadzke gresowa. Stadium: Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/ Data: 17.VI11.2018|
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