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Wymiar 

w świetle ościeży

Wymiar

 w świetle przejścia

Liczba drzwi
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[sztuk]

rodzaj drzwi drzwi wejściowe

do mieszkania

Drzwi wejściowe, zewnętrzne (DZ-2)

stalowe z blachy gr. 0.6mm, wypełnone pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopodobna PCV, 

ościeżnica stalowa prosta z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 3 zawiasy regulowane, 
uszczelki, samozamykacz.

Drzwi wejściowe do mieszkania (D-1)

stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą klasy P-2, wypełnone pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], 

okleina drewnopodobna PCV, ościeżnica stalowa prosta z progiem ze stali nierdzewnej, klamki 

z szyldami, 2 szt. wkładek patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 

2 zawiasy antywyważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania.

Drzwi pomocnicze (D-2), (D-3)

drewniane, płytowe pełne, wykończone okleiną drewnopodobną, rama skrzydła z drewna iglastego, 

klejonego, wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, 

wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeżnica stalowa prosta, próg ze stali 

nierdzewnej.

Wykonawca przed zamówieniem dokona pomiarów sprawdzających we własnym zakresie.

Po wykuciu z muru ościeżnicy należy przygotować ościeża do montażu nowych drzwi.
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