
RZUT PODDASZA UŻYTK. (BUD. NR 1)
/KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ WSPÓLNY/

Inwestor:

Treść rysunku: 

Projektant wiodący

/konstrukcja/:

Obiekt:

Adres:

Stadium:

Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

reprezentowana

przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz

Korytarz wspólny i klatka schodowa 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 (KOB XIII)

inż. Bogusław Drożdż

Data: 17.VIII.2018

ul. K.B. Domańskiego 1, 78-600 Wałcz, działka nr 4363

obręb 0001, M. Wałcz, jedn. ewid. 321701_1, Wałcz - Miasto

Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/

Nr uprawnień:

A/PNB/8300/268/81

Rys. nr: 4

Skala: 1: 50

mgr inż. Jan Drożdż
ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn-Zdrój

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

Inwestycja: Remont klatki schodowej z wymianą WLZ 

oraz wymianą instalacji oświetleniowej

Opracował: Krzysztof Popielewski
Nr uprawnień:

-----
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STAN ISTNIEJĄCY - OBJAŚNIENIA:
1. PODŁOGA: wykładzina PCV na stropie drewnianym

2. ŚCIANY:

- tynk mineralny

- olejnica do wys. 1.50m, powyżej farba emulsyjna.

3. SUFITY, SKOSY, ŚCIANKA KOLANKOWA:
- okładziny z płyt g-k

OP: oprawa żarowa,

LG: liczniki gazowe.

PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE:
1. Tynki mineralne ścienne przetrzeć i uzupełnić,  
    wykonać dwukrotne malowanie.

2. Sufit obudować pojedynczo płytami g-k "F" 

    gr. 12,5mm na stelażu metalowym.

3. Zerwać wykładzinę podłogową PCV, do istniejącej 

    podłogi z desek przybić płyty OSB-3 gr. 25mm.

    Wykonać nową  posadzkę  z wykładziny PCV.

4. Wymienić drzwi D-1 i D-2.
5. Wymienić wyłaz dachowy WD.

6. Schody wewnętrzne - wymienić balustradę, stopnice 

    i podstopnice do szlifowania, założyć okładzinę, 

    zabezpieczyć krawędzie stopni kątownikiem, belka 

    policzkowa do szlifowania i lakierowania.

płatew

20×20cm

3/01 KORYTARZ WSPÓLNY
wykładzina PCV

P.W.: 5.25 m²

P.U.: 3.28 m²

P.S.: 3.16 m²
H: 1.05-2.36 m
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SCHODY
I piętro - poddasze

3.24 m²
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STRYCH
poza zakresem opracowania


