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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 (z p6zn. zmianami)

oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostat

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Potczyn-Zdr6j, 17 sierpnia 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu korytarza wspélnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 5 z wymiang WLZ oraz wymiang instalacji oswietleniowej
ul. K.B. Domanskiego 5, 78-600 Watcz, dz. nr 4361

DANE OGOLNE:

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego (architektury i konstrukcji) remontu
korytarza wspolnego z wymiang WLZ oraz wymiang instalacji oswietleniowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym w Watczu
przy ul. K.B. Domanskiego 5. Istniejaca klatka schodowa nie stanowi czesci wspodlnej
i jest przynalezna do lokalu mieszkalnego nr 2.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa nr 1 ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu o$miu budynkéw
mieszkalnych” z dnia 27.04.2018 r.
Mapa zasadnicza w skali 1: 500.
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2285 z pézn zm.).
Normy i przepisy branzowe oraz literatura:
[1] Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma:

LBudownictwo ogdlne — tom 2 — fizyka budowli”.
[2] Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai:

~Budownictwo ogdlne — tom 3 — elementy budynkdw, podstawy projektowania’.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

Liczba kondygnacji budynku:
1 kondygnacja podziemna (czesciowe podpiwniczenie)
2 kondygnacje nadziemne (parter, | pietro).

powierzchnia uzytkowa korytarzy wspdéinych / schowka - 16.68 [m?]
powierzchnia schodéw zewnetrznych frontowych - 2.72 [m?]
wysokos$¢ kondygnacii - 3.08 [m]

ZAKRES ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH:

PIWNICA:
a) remont posadzki — podtoge istniejacg oczysci¢, wykona¢ dodatkowg warstwe posadzki
z zaprawy cementowej M10 gr. 5 [cm], zatartej na gtadko,
b) tynki Scienne przetrze¢ i uzupeic,
c) wykonac biatkowanie mlekiem wapiennym $cian i stropu.

PARTER:
a) remont tynkdéw Sciennych — istniejace tynki zbi¢ w catosci, wykona¢ nowe tynki i dwukrotne
malowanie $cian farbami fatwo-zmywalnymi (silikonowe, lateksowe) — kolor wg Inwestora,

b) istniejace sufity obudowaé pojedynczo ptytami g-k typu ,F” (ogniochronne) gr. 12,5 [mm]
na ruszcie z ksztattownikbw metalowych, wykona¢ dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym,
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c) rozebra¢ deskowanie scianki drewnianej, obudowaé pojedynczg oktadzing z ptyt g-k typu ,F”
(ogniochronna), gr. 12.5 [mm],

d) istniejaca wyktadzine PCV nalezy zerwaé, podioge betonowg sku¢ do gtebokosci
okoto 5 [cm]. Wykona¢ nowy podktad pod posadzke gr. 5 [cm] z zaprawy cementowej M10,
zatartej na gtadko, zbrojonej siatkg 10x10 [cm] z pretow @4.5 [mm] A-O St-0S, posadzka
z ptytek ceramicznych, gresowych o nastepujacych wtasciwosciach:

wymiary min. 30x30 [cm],

antyposlizgowos¢ w klasie R-12,

odpornos¢ na scieranie klasy 5,

odporno$¢ na plamienie klasy 5,

nasigkliwos¢ E < 3 [%],

wytrzymato$é na zginanie min. 22 [N/mm?],

kolorystyka wg Inwestora.

VVYVVVYVYY

e) drzwi zewnetrzne, frontowe DZ-1 do konserwacji — wykona¢ szlifowanie, lakierowanie,
wymieni¢ okucia, klamke, zatozy¢ mechanizm samozamykajacy drzwi,

f) drzwi zewnetrzne od podwérza DZ-2 wymieni¢ wraz z naswietlem, stosowaé drzwi
0 nastepujacych parametrach technicznych:
» drzwi jednoskrzydtiowe o wymiarach w $wietle przejscia 90x200 [cm] z naswietlem
90x35 [cm],
» poszycie skrzydta z blachy stalowej gr. 0.6 [mm], wykonczenie okleing drewnopodobng
PCV, skrzydio wypetnione pianka poliuretanowg (Unax= 1.5 [W/(m?K)]),
oscieznica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej,
klamki z szyldami,
trzy zawiasy regulowane,
uszczelki,
wyposazone w samozamykacz.

VVVYVYVYVY

g) wymieni¢ drzwi wewnatrzklatkowe (wejsciowe do lokali mieszkalnych) D-1, D-2:
» drzwi o konstrukcji stalowej, poszycie skrzydta z blachy stalowej gr. 0.6 [mm],
» przeszklenie szybg antywtamaniowa, wykonczenie drewnopodobng okleing PCV
(wzér i kolorystyka wg Inwestora),
» wyposazone w oscieznice stalowe z progiem ze stali nierdzewnej,
» klamki z szyldami,
» 2 [szt.] wkladek, zamek gtowny z czterema ryglami,
» trzy zawiasy regulowane w tym dwa zawiasy antywywazeniowe,
» uszczelki oraz wizjer mosiezny,
» na drzwiach zamocowac nr lokalu mieszkalnego.

h) wymienic cztery drzwiczki wyczystne komina dymowego,

i) wymieni¢ oktadzine stopni zewnetrznych, stosowaé ptytki gresowe o nastepujacych
parametrach technicznych:

wymiary min. 25x25 [cm],

antyposlizgowos¢ w klasie min. R-12,

odpornos¢ na scieranie klasy 5,

odporno$¢ na plamienie klasy 5,

nasigkliwos¢ E < 3 [%],

wytrzymato$é na zginanie min. 22 [N/mm?],

kolorystyka wg Inwestora,

mrozoodporne na kleju mrozoodpornym.

YVVYVYVVYVYYVYY
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Rys nr 1 schemat montazu plytek schoddw zewnetrznych

UWAGI:

Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, tj. powinny posiadac aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag
(Aprobata Techniczna) oraz Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw o parametrach technicznych rownowaznych z projektowanymi.

Wszystkie roboty budowlane winny byé wykonane pod nadzorem osob posiadajacych
stosowne w tym kierunku uprawnienia oraz odbierane na podstawie norm przedmiotowych.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, prawem budowlanym
oraz aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenhstwa pracy w zakresie BHP, ppoz., sanitarnych.

Na podstawie art. 29 ust. 1+4 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm.) stwierdza sie, ze planowane roboty
budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nie podlegaja pozwoleniu
na budowe, ani zgtoszeniu do organéw administracji architektoniczno-budowlanej.

Potczyn-Zdrdj, 17 sierpnia 2018 r.

Opracowat Sporzadzit, kierownik zespotu:
Krzysztof Popielewski inz. Bogustaw Drozdz
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
A/PNB/8300/268/81
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CZESC GRAFICZNA

do projektu budowlanego remontu korytarza wspélnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 5 z wymiang WLZ oraz wymiang instalacji oswietleniowej
ul. K.B. Domanskiego 5, 78-600 Watcz, dz. nr 4361

FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO

Fot nr 1 Elewacja frontowa

Fot nr 3 korytarz wspdiny

Fot nr 4 schody zewnetrzne (od podwdrza)
SPIS RYSUNKOW:

1 Plan sytuacyjny Skala 1 : 500
2 Rzut piwnic /korytarz wspolny/ Skala 1:50
3 Rzut parteru /klatka schodowa, korytarz wspéiny/ Skala 1 : 50
4 Przekroje A-A, B-B — klatka schodowa Skala 1:50
5 Zestawienie stolarki drzwiowej Skala 1 : 50
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TABELA ROWNOWAZNOSCI MATERIALOW

LP. Nazwa materiatu Cechy rownowaznosci materiatu Przyktadowi
wg dokumentacji producenci
projektowej
1 Ptytki gresowe wymiary min. 30x30 [cm] Paradyz
stosowane w korytarzach Ceramika
antyposlizgowos$¢ w klasie min. R-12 Tubadzin
odpornosé na scieranie klasy 5 Opoczno
odpornosé na plamienie klasy 5 Domino
nasigkliwos¢ E < 3 [%] Cerrad
wytrzymato$é na zginanie min. 22 [N/mm?]
kolorystyka wg Inwestora
2 Ptytki gresowe wymiary min. 25x25 [cm] Paradyz
stosowane na zewnatrz Ceramika
(schody frontowe) antyposlizgowos¢ w klasie R-12 Tubadzin
odpornos¢ na Scieranie klasy 5 Opoczno
odporno$é na plamienie klasy 5 Domino
nasiakliwo$é E < 3 [%] Cerrad
wytrzymatos¢ na zginanie min. 22 [N/mm2]
kolorystyka wg Inwestora
mrozoodporne na kleju mrozoodpornym
antyposlizgowe
3 Drzwi zewnetrzne drzwi o konstrukcji stalowe; Porta
poszycie skrzydta z blachy stalowej gr. 0.6 [mm] Pol-Skone
przeszklenie szybg antywtamaniowg Doorsy
wykonczenie drewnopodobng okleing PCV AFB Krakoéw
oscieznice stalowe z progiem ze stali nierdzewnej DRE
klamki z szyldami
2 [szt.] wktadek, zamek gtéwny z czterema ryglami
trzy zawiasy regulowane w tym dwa antywywazeniowe
uszczelki oraz wizjer mosiezny
mosiezny nr lokalu mieszkalnego
4 Drzwi wewnatrzklatkowe | drzwi 0 konstrukcji stalowe; Porta
poszycie skrzydta z blachy stalowej gr. 0.6 [mm] Pol-Skone
przeszklenie szybg antywtamaniowg Doorsy
wykonczenie drewnopodobng okleing PCV AFB Krakow
oscieznice stalowe z progiem ze stali nierdzewnej DRE

klamki z szyldami

2 [szt.] wktadek, zamek gtéwny z czterema ryglami

trzy zawiasy regulowane w tym dwa antywywazeniowe

uszczelki oraz wizjer mosiezny

mosiezny nr lokalu mieszkalnego
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