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STAN ISTNIEJACY - OBJASNIENIA:

1. PODLOGA: wykiadzina PCV na podtodze betonowe;.

2. SCIANY: BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE

- tynk mineralny

- olejnica do wys. 1.25m, powyzej farba emulsyjna, T o n " o 7

- przy schodach $cianka drewniana z desek na stelazu drewnianym. E— C.!. - 7

3. SUFITY: tynk mineralny malowany farbg emulsyjna. _ =i v

GWP: gtéwny wytacznik pradu, mgr inz. Jan Drozdz .

LE: tablica z licznikami energii elektrycznej, _=_. _w.. nsqoa_.mmnv 24, 78-320 _wo.*oNu‘:-Nu_.o_

OP-R: oprawa zarowa z czujka ruchu, Inwestor: Gmina Miejska Walcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz

TP: szafka telekomunikacyjna, reprezentowana przez

LG: licznik gazowy. Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0. w Waiczu

ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Watcz

PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE: Obiekt: Korytarz wspélny i klatka schodowa

1. Tynki mineralne $cienne przetrzec¢ i uzupetni¢, wykona¢ dwukrotne malowanie. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 (XIII)

2. Sufit obudowac pojedynczo ptytami g-k "F" gr. 12,5mm na stelazu metalowym. Inwestycja: Remont klatki schodowej z wymiang WLZ

3. Zerwac ammxoém.:_m $cianki przy schodach. Wykona¢ pojedynczg obudowe z ptyt g-k "F" oraz wymiang instalacji o$wietleniowej
12,5mm na stelazu metalowym. . Adres: ul. K.B. Domariskiego 3, 78-600 Watcz, dziatka nr 4362

4. _uMmmaN_»m .m_ﬂ_mn m_um &MU%Mm%.% cm, EV_\A_Ao:m,o :oém ﬂ_ﬂoq_&ma cementowy M10 gr. 5¢cm, obreb 0001, M. Walcz, jedn. ewid. 321701_1, Walcz - Miasto
zbrojony siatkg 10x10cm @4.5mm, wykona¢ posadzke gresowa. — - - - - -

5. Schody wewnetrzne - dokonaé impregnacii przed szkodnikami biologicznymi i ogniem Stadium: Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/ Data: 17.VII1.2018|
wymieni¢ balustrade, stopnice i podstopnice do szlifowania, zatozyé oktadzine stopni, Tresé rvsunku: RZUT PARTERU (BUD. NR 3) Rys. nr: 3
belka policzkowa do szlifowania i lakierowania. : | /KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ WSPOLNY/ | Skala: 1: 50

6. Drzwi zewnetrzne DZ-1 do konserwacji (szlifowanie, wymiana oku¢, klamki, montaz N —
samozamykacza). Drzwi zewnetrzne DZ-2 wymienic. Projektant wiodacy |, 543 r uprawnien:

7. Drzwi wewnetrzne D-1, D-2 - wymienic. Jkonstrukcia/: inz. Bogustaw Drozdz A/PNB/8300/268/81

8. Wymieni¢ cztery drzwiczki wyczystne kominéw dymowych. NI uprawnien:

9. Schody zewnetrzne (frontowe) - wymieni¢ ptytki gresowe. Opracowat: Krzysztof Popielewski | = " "~ .




