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rodzaj drzwi drzwi wejsciowe drzwi wejsciowe | drzwi pomocnicze
zewnetrzne (od podwdrza) do mieszkania do schowka
Wymiar So [mm] 1000 1000 900
w $wietle osciezy | Ho [mm| 2450 2050 1650
Wymiar Sz [mm] 900 900 800
w Swietle przejscia| Hz [mm] 2000 2000 1600
Liczba drzwi [sztuk] L P L P L P
0 1 1 3 1 0
RAZEM [sztuk] 1 4 1

Drzwi wejsciowe, zewnetrzne (DZ-2)

stalowe z blachy gr. 0.6mm, wypetnone piankg PUR - U=1.5 [W/(m2K)], okleina drewnopodobna PCV,
oscieznica stalowa prosta z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 3 zawiasy regulowane,
uszczelki, samozamykacz, naswietle nad drzwiami ze szkata klasy P-2

Drzwi wej$ciowe do mieszkania (D-1)

stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szyba klasy P-2, wypetnone piankg PUR - U=1.5 [W/(m2K)],
okleina drewnopodobna PCV, oscieznica stalowa prosta z progiem ze stali nierdzewnej, klamki

z szyldami, 2 szt. wktadek patentowych, zamek gtéwny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym

2 zawiasy antywywazeniowe, uszczelki i wizjer mosiezny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania.

Drzwi pomocnicze (D-2)

drewniane, ptytowe petne, wykornczone okleing drewnopodobnag, rama skrzydta z drewna iglastego,
klejonego, wypetnienie ptyta widrowa otworowg wzmocniong ramiakiem wewnetrznym ze sklejki,
wyposazenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, oscieznica stalowa prosta, prog ze stali
nierdzewne;j.

Wykonawca przed zaméwieniem dokona pomiaréw sprawdzajacych we wtasnym zakresie.
Po wykuciu z muru oscieznicy nalezy przygotowaé oscieza do montazu nowych drzwi.
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BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE

mgr ing. Jan DroZdz

INSTAL-TECH

ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdroj

Inwestor: Gmina Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz
reprezentowana
przez Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0. w Watczu
ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Watcz
Obiekt: Korytarz wspolny i klatka schodowa
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 (KOB XIlII)
Inwestycja: Remont klatki schodowej z wymiang WLZ
oraz wymiang instalacji oswietleniowej
Adres: ul. K.B. Domanskiego 3, 78-600 Watcz, dziatka nr 4362
obreb 0001, M. Walcz, jedn. ewid. 321701_1, Walcz - Miasto
Stadium: Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/ Data: 17.VII11.2018}

Tres¢ rysunku:

(BUD. NR 3)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Rys. nr: 6

Skala: 1: 50

Projektant wiodacy
/konstrukcja/:

inz. Bogustaw Drozdz

Nr uprawnien:
A/PNB/8300/268/81

Opracowat:

Krzysztof Popielewski

Nr uprawnien:




