L.dz. SW-1/. ?5 ...... /2022

Walcz. dnia 01.08.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZE.OZENIA OFERTY

na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego WspéInoty Mieszkaniowej Nieruchomosci

przy ulicy Przedmiejskiej 16 i 1-go Maja 46 w Walczu
/ bez zastosowania ustawy Prawo Zaméwien Publicznych /

Zamawiajacy:
Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ulicy Przedmiejskiej 16 i 1-go Maja 46 w Walczu.

1.

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spélka z o.0. w Walczu sprawujace zarzad nieruchomosci
wspolnej we Wspdlnocie Mieszkaniowej Nieruchomosci potozonej przy ulicy Przedmiejskiej 16 i 1-go
Maja 46 w Walczu, zaprasza do zlozenia oferty cenowej za wykonanie ocieplenia $cian budynku
mieszkalnego i wykonanie rob6t og6lnobudowlanych,

Zakres rob6t do wykonania obejmuje :

1.

2.
3.

S

10.
1L
12.

13.
14.

15.

zbicie odparzonego i zwietrzalego tynku na $cianach w niezbednym zakresie, przyjeto — 15 m2 z
calosci powierzchni,

uzupeknienie tynkéw zewnetrznych, kategorii III - przyjeto 15 m2 z calkowitej powierzchni,
ocieplenie Scian zewngtrznych podtuznych, styropianem grubosci 14 cm o wspélczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,033 W/mK, z robotami towarzyszacymi: przygotowanie podloza
zgodnie z technologig wykonania ocieplefi zewnetrznych - oczyszczenie, zmycie, odgrzybianie
powierzchni , gruntowanie, montaz listwy startowej, montaz siatki, wyprawy podktadowe,
wyprawy elewacyjne- cienkowarstwowe tynk mineralny grubosci 1,5 mm — system Atlas,
kolorystyka - wedlug wyboru wtascicieli, malowanie farba silikonowa- palet barw systemu
~KAPAROL”,

ocieplenie $cian przy osciezach okiennych styropianem grubosci 2-3 mm z kolorystyka, uwzglednié
zbicie tynku jezeli istnigje taka potrzeba,

ocieplenie Scian zewngtrznych piwnic ponad gruntem — cokoél, styropianem ekstrudowanym XPS 30
grubosci 10 cm o wspétezynniku przewodzenia ciepta A= 0,033 W/mK z dodatkowg warstwa siatki
z okladzing z plytek ceramicznych do wysokosci ok. 0,30 m powyzej gruntu,

odkopanie $cian fundamentowych w gruncie do lawy fundamentowej, przygotowanie podioza
zgodnie z technologia wykonania, izolacja przeciwwilgociowa oraz ocieplenie styropianem
ekstrudowanym XPS 30 grubosci 10 cm o wspélczynniku przewodzenia ciepta A= 0,033 W/mK,
ulozenie folii kubelkowej, zasypanie wykopow

rozbiérka doswietla dwéch okien piwnicznych, wymiana na rozwigzanie systemowe- do$wietlacz
okienny z tworzywa zabezpieczony kratg stalowa

demontaz starych i montaz nowych parapetéw okiennych z blachy powlekanej,

zdemontowanie i po zamontowaniu ocieplenia montaz rur spustowych istniejgcych, nadajacych sie
do uzytku, malowanie farba olejng,

montaz kratek higrosterownych podokiennych w kuchniach,

wymiana szafki gazowej i szafek elektrycznych,

wymiana okienek piwnicznych na wykonane z PCW z nawiewnikami powietrza ,wspotczynnik
przenikania ciepta nie mniej jak 1,1w/mK ,

wykonanie opaski z kostki betonowe;j ,,polbruk”

remont schodéw od strony ulicy:

- budynek Przedmiejska 16 wykonanie okladziny w technologii plyt z betonu plukanego,
barwionego,

- budynek 1-go Maja 46- rozbiorka schodoéw istniejgcych, wykonanie nowych schodéw z oktadzing
w technologii ptyt z betonu ptukanego, barwionego,

remont schodéw od strony podworza:

- budynek Przedmiejska 16: odkopanie i rozbiérka muru oporowego oslaniajacego schody,
wymurowanie $cian z bloczkéw betonowych z wykonaniem hydroizolacji, tynkowanie tynkiem
mineralnym oraz malowaniem farbg silikonowa od strony schodéw, montaz balustrady z rur
stalowych z wypelnieniem z siatki zgrzewanej, oktadzina schodéw i podestu w technologii z plyt z
betonu plukanego barwionego

- budynek 1-go Maja 46: uzupetnienie i naprawa ubytkéw tynku muru oporowego, malowanie farbg
silikonows, okladzina schod6éw i podestu w technologii z ptyt z betonu ptukanego barwionego



16. montaz balustrad , po jednej stronie wzdtuz schodéw od strony ulicy i wejsciach do piwnic, z rur
stalowych, malowanie

17. zamontowanie nad wejsciami do budynku zadaszen z poliwgglanu — od strony ulicy,

18. zamontowanie lamp o$wietleniowych przed wejsciami do klatek schodowych (od ulicy i podworza)
— lampy typu LED z czujnikiem ruchu,

19. remont balkonéw od strony podwoérza- wymiana obrébek blacharskich, malowanie balustrad,
naprawa plyt balkonowych w niezbednym zakresie z wykonaniem izolacji przciwwilgociowej

20. montaz rusztowan , zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych na czas remontu i demontaz ,
montaz siatek ochronnych oraz zabezpieczenie okien,

21. roboty towarzyszace, wyszczegdlnione w zataczonym przedmiarze robot

Ocieplenie ma byé wykonane przy zastosowaniu materiatéw systemu elewacyjnego ATLAS: wyprawy

elewacyjne z tynku mineralnego cienkowarstwowego grubosci 1,5 mm, klej do styropianu Hoter S ,

siatka zbrojeniowa 165 , klej do zatapiania siatki Hoter U, podkiad pod tynk systemu ,ATLAS,

;malowanego farba sylikonowg - kolorystyka w systemie wzornika,, KAPAROL”,

Roboty musza byé wykonane zgodnie z technologia wykonania ocieplen zewnetrznych budynkéw

metoda BSO. Stosowaé przy robotach zalecania producentow dla wszystkich faz docieplenia.

Przed przystapieniem do ukiadania styropianu nalezy skué¢ odparzone, zmurszate tynki, ubytki uzupehnicé

tynkiem podkladowym, umy¢ elewacj¢ myjka cisnieniows, zagruntowac srodkiem gruntujgcym,

Hydroizolacje wykona¢ przy zastosowaniu systemu Weber Tec (material izolacyjny Superflex 10,

listwy naroznikowe systemowe itp.), izolacja przeciwwilgociowa $cian do wysokosci cokohu (ok. 30 cm

powyzej gruntu), powierzchnie pod izolacje przygotowaé zgodnie z wytycznymi producenta

Oferta powinna obejmowaé koszty wszystkich rob6t w tym przygotowawczych, transport , koszty

rusztowan, zakup wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zaméwienia, uporzadkowanie

placu budowy oraz uzgodnienia z Urzedem Miasta Watcz dzierzawy terenu zajetego pod rusztowania.

Termin realizacji rob6t do 31 pazdziernika 2022 roku.

Opis sposobu obliczania ceny:

Podstawg sporzadzenia wyceny- szczegblowego kosztorysu ofertowego jest projekt budowlany oraz wizja
lokalna. Przedmiar stanowi materiat pomocniczy.

Cene ofertowa nalezy obliczy¢ jako sume kosztow, elementéw robét i podatku VAT.

Do oferty nalezy dolaczyé:

1.

4.
5.

6.

Oséwiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub oswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

O$wiadczenie, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoteczne, lub o$wiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu
Kserokopii oplaconej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej, a w przypadku jej braku ,inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilngj w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia,

Oswiadczenie, ze Wykonawca akceptuje istotne warunki umowy wskazane w zaproszeniu.
Oswiadczenie, ze jestesmy zwiazani niniejszg oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania
ofert.

Szczegblowy kosztorys ofertowy.

Istotne warunki umowy:

1.

2.

3.

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie rob6t budowlanych, wstgpne w
wysokosci ceny ofertowej.

Obowiazujaca forma koficowego wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlanych, bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone kosztorysem powykonawczym.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych nie objetych umowsg,
ograniczenia zakresu robét lub wykonania rob6t zamiennych, Wykonawca moze je zrealizowac
wylacznie po uzyskaniu dodatkowego zaméwienia na podstawie aneksu lub odrebnej umowy , a koszt
tych robot strony ustalg kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem, tych samych normatywéw
kosztorysowych KNR-6w, stawek, narzutow, cen materiatéw i sprzetu , jak w kosztorysie ofertowym.
Wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych bedzie opfacane przez Zamawiajgcego na
podstawie faktur, mozliwo$¢ w transzach: po wykonaniu minimum 60 % umownego zakresu robot w
etapie I, po zakofczeniu etapu I i fakturg koficowa platna przelewem na rachunek bank bankowy
okreslony w umowie , wskazany przez Wykonawcg.



5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesigcy, liczac od daty koricowego
odbioru.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:

a. za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, liczone za kazdy dzief zwloki; liczonego od dnia
wyznaczonego na zakoficzenie przedmiotu umowy.

b. za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze , za wady w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwioki, liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

¢. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, za wady w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d. za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego albo za odstapienie od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto,

e. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego przekroczy zastrzezone kary
umowne, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uzupehiajacego odszkodowania
na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

f. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Odbiér przedmiotu umowy: A

a. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na piSmie zakornczenie rob6t i gotowosé do odbloru
przejsciowego i koficowego.

b. Zamawiajacy w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia wyznaczy termin
rozpoczgeia czynnosci odbioru koricowego.

¢. Czynnosci odbioru zakoriczone zostang podpisaniem protokotu przejsciowego i koficowego
odbioru robét.

d. Do protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ : dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie atesty,
certyfikaty wraz z o$wiadczeniem o zastosowanych materiatach.

Miejsce, termin skladania i otwarcia ofert:

1. Oferte cenowg, w zamknietej kopercie z oznaczeniem oferenta i hastem :
»Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przedmiejska 16- 1-go Maja 46 w
Walezu” prosimy zltozy¢ w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp. z 0.0. w
Watczu , ul. Budowlanych 9/2,78-600 Walcz do dnia 17.08.2022 roku do godziny 10” Iub
przestaé poczta na powyzszy adres.

2. Oferty zostang otwarte 17.08.2022 roku o godz. 10'S w siedzibie TBS-u w pokoju nr 10. Otwarcie
jest jawne.

Dodatkowych informacji w powyzej sprawie mozna uzyska¢ w siedzibie TBS-u, u Marka Grabiasa i
Dawida Spyrzewskiego — pokéj nr 10 lub telefonicznie 67-258-50-53 wew. 18.
Wykaz zalacznikéw:
1. Projekt budowlany ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Przedmiejska 16 - 1-go Maja 46 w Watczu
opracowany przez ,,SZACHOW NIERUCHOMSCI” Andrzej Szachéw , 78-530 Walcz, ul. Ogrodowa
6’
2. Szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowana przez
~SZACHOW NIERUCHOMSCI” Andrzej Szachéw, 78-530 Watcz, ul. Ogrodowa 6.
3. Przedmiar robét.
4. Druk oferty- zatgcznik nr 1.

Otrzymuja:
1. Oferenci/Wykonawcy wedhug rozdzielnika. o _Prezes Zgrzad U:_{,{
-__;.{"_/”/ / K
Osoby prowadzace sprawe: s gl / /
Marek Grabias, Dawid Spyrzewski M”f usz Eysymontt

pokdj nr 10, tel. 67 258 5053 wew. 18. / i






