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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
MATERIALY WYKORZYSTANE PODCZAS OPRACOWANIA:
- wizja lokalna
- zakres inwestycji okreslony przez Zamawiajgcego
- ustalenia materiatowe
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.
Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne:
e wodng,
e Kkanalizacji sanitarnej,
o C.O. - etazowe indywidualne
e energetyczna
> kategoria obiektu — XIH
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Opis budynku:

Dwukondygnacyjny catkowicie podpiwniczony, z cze$ciowo uzytkowym poddaszem
budynek bedacy przedmiotem remontu zostat oddany do uzytku przed |l wojng
Swiatowg wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej na planie wielokata ktorego
mozna wpisa¢ w prostokgt o wymiarach ok. 14,6 x 23,0 m i catkowitej wysokosci ok. 13
m. Budynek od strony wschodniej przylega do pietrowego budynku mieszkalnego przy
ul. Bankowej 5. Budynek jest zlokalizowany w centralnej czesci miasta w pobiizu jedne;j
z gtéwnych ulic stanowigcej czesé drogi krajowej nr 22.

Na parterze znajduja si¢ 1 lokal mieszkalny oraz 1 lokal mieszkalny, ktdéry w ostatnim
czasie zostat przeksztatcony w lokal ustugowy / biuro rachunkowe / dostepne wiasnym
wejsciem bezposrednio z poziomu terenu. Na 1 pietrze — 3 lokale mieszkalne, na
poddaszu — 2 lokale mieszkalne oraz strychy. £acznie powierzchnia uzytkowa 6 lokali
mieszkalnych zamieszkatych przez 16 oséb wynosi 322,00 m2, a 1 lokalu ustugowego
85,80 m2. Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Poddasze czesciowo uzytkowe.
Dach ptaski, kryty papa na deskowaniu. Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej
petnej grubosci 50 cm. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej grubosci ok. 38 cm
obustronnie tynkowanej. Stropy drewniane belkowe. Budynek wyposazony jest w dwie
klatki schodowe: gtéwng i tylng (oficyna). Okna w mieszkaniach i lokalu ustugowym
wymienione na plastikowe lub drewniane. Okna w piwnicach i na strychach do
wymiany. Okna na klatce schodowej wymienione. Gtéwne drzwi wejsciowe do budynku
do renowacji. Drzwi do tyinej klatki schodowej — wymienione.

Wentylacja naturalna, grawitacyjna. Zimna woda z miejskiego wodociggu. Kanalizacja
podtaczona do miejskiego systemu. Podgrzewacz cieplej wody realizowany lokalnie za



pomocg podgrzewaczy elektrycznych Iub z wykorzystaniem kotiow gazowych.
Ogrzewanie lokalne za pomoca kottéw gazowych lub piecy weglowych.

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw — zgode Konserwatora na
przeprowadzenie prac remontowych zamieszczono w zatgczniku.

2.1.  Zdjecia budynku

fot. nr 2: elewacja N



fot. nr 3: elewacja W od strony ulicy
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fot. nr 4: elewacja W od strony podwdérza
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU:

Powierzchnia zabudowy: 234 m2
Kubatura : 2527 m3
Wysokos$¢ budynku: od 10.8 m—-13,0m




Zestawienie danych dotyczacych przegréd budowlanych

Oplata abonamentowa

Charakterystyka systemu ogrzewania

Polo | Pow.do | Pow.do Ug- W tym: U'ckna W tym: ‘ U
L.p. | Opis Zenie obl. | obl. strat R pow. okna | W/(m*.K) | pow. drzwi | drzwi
koszt. | ciepla m® | W/(m".K.) m? o Wim'K,)
| | m L . | l
. s 15.16 160 |
1 | Sciana zewnetrzna N 149.80 146.00 143 ‘ 2.92% 1’60 - - |
| N I | | )
i T T T | |
2 | Sciana zewnetrzna S 116.64%* | 113.40%* 143 22.84 1.60 - -
3 | Sciana zewnetrzna SW | 25.93¢% | 25.20%* 1.43 4,54 1.60 2.50 1.30
| [ . T ' |
) 254,64 | 248 1.43 1517 | L60 3.48* 3.00
4 | Sciana zewnetrzna W 8.68* 1.60 3| 300
15.12%% | 1470% | 143 - - - -
— ] I | | + S —— i
5 | Sciana zewnetrzna E 33.86 33.00 1.43 | - ‘ - - -
6 | Strop nad piwnicami - 190.33 23400 099 | - - | - -
7 |Dach - | 234.00 | 234.00 | 0.30 | - | - - - |
* okna i drzwi na klatce schodowej ** Sciany podlegajace renowacji
Charakterystyka energetyczna budynku
L.p. |Rodzaj danych i | Stan obecny
1 | Szezytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplna dla c.0.) MW Foroe [ 0.0451
5 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia 266.51
sprawnosci svsternu ogrzewania GJ Oy 2
3 | Wskaznik sezonowego zapourzebowania ciepla GI'm” E=04'V 0,105
4 Sezonowe zapoirzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym z uwzglednieniem 475.9]
sprawnosci systemu egrzewania GJ Qs ’ |
Taryfa oplat ( z VAT): :
5 Opiata stala (za moc zamowiong + za przesvl ) miesigcznie Zi/MW -
Oplata zmienna (za cieplo + za przesyl) wg licznika ZWGJ 39,66
__ miesigcznie z/ -

1.p. | Rodzaj danych Dane w stanie istniejagcym |
1 | Typ instalacji Ogrzewanie mieszane, w czesei lokali ogrzewanie |
piecowe , w czesci instalacja lokalowa zasilana z|
wlasnego  kotla gazowego. W niniejszym
_ | opracowaniu przyijgto proporcje 50/50
2 | Parametry pracy instalacji Brak danych ]
3 | Przewody w instalacii Brak danych |
4 | Rodzaje grzejnikow Stalowe, plytowe
5 | Ostonigcie grzejnikéw nie
6 | Zawory termostatyczne | tak
7 | Sprawnosci skladowe systemu grzewczego N #72=0.83 ns=100 5d=100 ne=0.79
8 |Liczba dni ogrzewania w tygodniu / liczba godzin na dobe | 7 /24
¢ | Modemizacja instalacji po roku 1984 Lokalne likwidacje piecow i zastepowanie ich

kotlami gazowymi

Charakterystyka instalacji cieplej wody uZytkowej

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

Rodzaj instalacji

System mieszany, w czgsei lokali podgrzewacze elektryczne, w
czesci podgrzew cieplej wody realizowany z wykorzystaniem
kotlow gazowych. W niniejszym opracowanin przyjeto
proporcie 50,50

Piony i ich izolacja

plastikowe
Zbiornik akumulacyjny nie

th b [ b ]

Zuzycie cieplej wody okreslone zgodnie z
przepisami dotyczgeymi sporzadzania
swiadectw

Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) tak - ]
1,6%¥322,00%0,9*365/12000 = 14.1 m"/m-c - czg$C mieszkalna
0,78*85,80*0,6*365/12000 = 1,2 m*/m-c ~ cz¢dé ushugowa




Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj danych

L.p | Rodzaj danych

1

Rodzaj instalacji

grawitacyjna

2 | Strumied powietrza wentylacyjnego

m’ ' h

745

UWAGA: Strumien powietrza wentylacyjnego wyznaczono zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym
wykonywania swiadectw.,

Charakterystyka Zrédla ciepla w budynku
Budynek stanowigcy przedmiot audytu nie jest podlaczony do migjskiego systemu cieplowniczego. Ogrzewanie
pomieszczen odbywa si¢ za pomoca piecow weglowych lub kotléw gazowych

Charakterystyka instalacji gazowej i przewodéw kominowych
W budynku jest instalacja gazowa wykorzystywana do przygotowywania positkéw na kuchenkach gazowych , a
dodatkowo w niektorych mieszkaniach do ogrzewania i podgrzewn cieplej wody uzytkowej. Przewodyv
kominowe wykorzystywane do wentylacji naturalnej grawitacyjnej w srednim stanie. Instalacja gazowa i
wentylacyjna poddawana jest corocznym przeglagdom wynikajacym z przepiséw prawa budowlanego.

Charakterystyka instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna w stanie dostatecznym poddawana sukcesywnym przegladom techniczny zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego.

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Elementy konstrukeyjne i ochrona cieplna budynku
Ogélny stan budynku jest dos¢ dobry. Sciany zewngtrzne charakteryzuja si¢ wysokim wspdlczynnikiem
przenikania ciepla i wymagajg docieplenia. Zgodnie z uzyskanmymi wytycznymi od Konserwatora Zabytkow
sciana frontowa oraz czgsé scian bocznych nie moze byé ocieplona i bedzie podlega¢ renowacji. Drzwi
wejsciowe do glownej klatki schodowej wymagaja renowacji. Drzwi wejéciowe do lokalu uslugowego i do
tylnej klatki schodowej — wymienione. Okna w mieszkaniach, na klatkach schodowych i w lokalu usluigowym
wymienione na plastikowe lub drewniane. Wymiany wymagaja okna na strychu oraz okienka piwniczae. Strop
nad piwnicami — bez mozliwosci docieplenia. Dach ocieplony styropapa.

System grzewczv
Budynek nie jest podlgczony do miejskiego systemu cieplowniczego. Ogrzewanie

pomieszczen odbywa si¢ za pomoca piecow weglowych lub kotléw gazowych

System zaopatrzenia w c.w.u.
System mieszany, w czgéci lokali podgrzewacze elektryczne. w czgsei podgrzew cieplej wody realizowany z

wykorzystaniem kotlow gazowych.

Ocena stanu istniejacego budynku i mozliwosci poprawy

Lp. Charakterystyka stanu istniejacego Mozliwosci i sposéb poprawy
1 N 2 3
|
w | maa } W‘“f“;“l Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewnic
wspolczynnika przenikania ciepla U [W/m°K] obEchie Fymagany opr ciebil
1 wyzsze od minimalnych wynikajacych z ustawy Vymagany op piny
termomodernizacyjnej - .
. - - dl P < 0.2
- sciany zewn¢trzne J=143 aseuan U=020
Okna W n?Jeszkamach} na klatkach sc.hodowych Pozgdana wymiana okien w piwnicach i na strychu
53 wvmienione na plastikowe lub drewniane. Okna na bardziej szczelne o wspoiczymiky U mi
na strychu i w piwnicach budynku sg nieszczelne | . - poiezy. e
2 . . . . : ] wickszym niz 1.4.
w srednim stanie technicznym o wspolczynniku U
= 2,6 Wm*K. Drzwi do lokalu ustugowego i do
tylnej klatki schodowej wymienione, drzwi do
glowne;j klatki schodowej wymagajace renowacji.




W obliczeniach przyjeto nastepujace dane:

I-Wyszczegélnieni_e W stanie Po termo Jednostka
obecnym modernizacji
. +20 bez zmian oc
| ™ +8 klatka schodowa bez zmian
170/ I strefa klimatyczna -18 -18 %
‘ 3713 3713 | ..
Sd Walez 1046 klatka schodowa 1046 aiSaskea
' Opm. Ot - bez zmian | (MW .m-c)
O¢z, Oy, 39.66* bez zmian : zZI'GY
Avg. Ay r - bez zmian zl'm-c

¥} wartosci wyliczone jako srednia wazona przy wykorzystaniu nastepujgcveh danych:
Ogrzewanie gazowe - 1 GI = 44,54 71l na podstawie analizy tarvfy PGNIG
Ogrzewanie piecowe - 1 GI = 34.78 zl indywidualnie przy zalozeniu ceny zakupu 1 tony wegla w wysokosci
800 z1. Wartos¢ opalowa wegla przyjeto w wysokosei 23 Gl'tona

Proporcja 50/50
Ocena oplacalnoséci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepla | Przegroda ) .
przez przenikanie Sciany zewnetrzne
Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat 4 =3794208

Opis wariantéw usprawnienia:

Przewiduje si¢ docieplenie scian zewnetrznych = bez $ciany frontowej i czeéci sciany boczne]  metoda
bezspoinowa z uzyciem styropianu o wspdlczynniku przewodnosei cieplnej 2=0,033 W/mK,
- 0 grubosdci warstwy izolacji przy ktdrej spelnione bedzie wymaganie wielkosci wspélczynnika
przenikania ciepta U < 0,20 W/m'K

Lp. Omowienie Jedn. Stan istniejacy | Projekt.
I Grub_osc d(_)datkowe_y warstwy 1zolacj m ) 0.15
termicznej: g=
2 | Zwiekszenie oporu cieplnego AR (*K)/'W - 4,55
3 | Opér cieplny R (MKW 0.70 524
4 | Qeu, Qiv = 8,64:10%:Sd-A/R Gla 174.07 23,21
5 | qous Qru = 10%A(tyo-tz0)/R MW 0.0206 0,0027
6 Roczna oszezednosé kosztow U o
401-“:( QOU'Q IU)OZ+ 1 2(q0U'q1 U)Om )
7 | Cena jednostkowa usprawnienia zm? - 367,20
8 Koszt realizacji usprawnienia Ny, zt - 143270
9 | SPBT=Ny/AQ, lata - 2395
10 |U, U, Wim~K 1.43 0,191




Podstawa przyjetych wartosci N,-

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia Im® wg analizy ofert firm dzmhjqcych na lokalnym rynku Koszt
usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i calkowitej powierzchni $cian zewngtrznych. Koszt obejmuje
rowniez remont cokoli z wykonaniem tynku na kemponentach zywicznych i wymiang okienek piwnicznych.

Wybrany wariant: 1 SPBT= 23,95 lat

Koszt: 143.270 zi

Ocena oplacalnosci i wybér wariantn przedsiewziecia polegajacego na wymianie okier oraz
poprawie systemu wentylacji.
Przedsi¢wzigcie : wymiana okien w piwnicach i na strychu
Dane: powierzchnia okien Ay =8.13m*> C,.= 1,0

Opis wariantéw usprawnienia:
Usprawnienie obejmuje wymiane istniejacych okien na okna o nizszych wspdlezynnikach U:

—oknaPCV . U=14 a=0.8

Lp. | Oméwienie Jedn. i tsit;‘;cv Projekt.
I Wspolczynnik przenikania okien Uy Wm**K 2,6 14
2 10,0000864 Sd+A j+Ug Glla 1.91 | 1,03
3 | Wspolezynnik C, - 1.1 1
4 10,0000294 CC sV om+Sd Gl/a 6.43 5.84
5 1Qe Q=)+ (@) Gl/a 8.34 6,87
6 | 107 Agpr(two-tzo) +Ugg MW 0.0005 0,0003
7 3,4%107*4CHECy* Vo™ (twomtzo) MW 0.0018 0.0017
8 Qe qu=(6)+(7) MW 0.0024 0,0020
9 AQuox + AQpy = zl/rok - 38
10 | Koszt wymiany okien N z - 5268
L1 | Koszt modernizacji wentylacji Ny zt | - 0
12 | SPBT = (N + Nyw)/( AQox + AQr) lata - 90,61

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe wymiany okien w zl/m® wg analizy ofert firm dziatajgcych na lokalnym rynku
Okna: U=1,2 Wm™K- 70021, U= 1,3 Wnr*K - 650 2 , U = 1.4 W/im™K — 600 zt + VAT 8%

Koszt 5.268 zI SPBT = 90,61 lat

10



Wykaz zakresu prac niezbednych do spelnienia warunku detyczacego zmniejszenia rocznego
zapotrzebowania ciepla
Lp. Rodzaj prac (ulepszen) zmniejszajacych roczne zapotrzebowanie ciepla
1 | Docieplenie scian zewngtrznych
2 Wymiana okien w piwnicach i na strychu

Istniejgce roczne zapotrzebowanie ciepla [kWhirok] 115011 c.o + 11934 c.wu,
Roczne zapotrzebowanie ciepla po ulepszeniu remontowym [kKWh.rok] 62818 c.0 + 11934 c.w.u.
% oszczednosci energii w stosunku do stanu istniejacego ) 41,1

EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotna na Jednostke 169.4
powierzchni [KWh/(m? xrok)] — na potrzeby ogrzewania po ulepszeniu remontowym |

EK — wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa [lev(m xrok)] — 1540

na potrzeby ogrzewania po ulepszeniu remontowym = |

Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0.127

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EV [kWh/mrok} 122,8

JEDNOETH WE ZAPTRIED (WARTE NA ENERGIE K w0 W4 WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m3rok] 191,2
;%’!EK&YW:IW ITRIEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENLM EP [kWh/m3rok] 250,5
'1?3?" YSTHOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBUWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, DLA BUDYNKU WG WT EPywr nz [KWh/mirok] 65,0
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARLNEK WEKAZNINA EP NIE DOTYCZY*
WARLINEK WSPOLEZYNNIKGW U PRIEGROD SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyiszym zaKresie
' W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.

' W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spemié jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

4. STAN TECHNICZNY BUDYNKU:

Ogdlny stan techniczny $cian zewnetrznych budynku jest dostateczny. Elewacje
wymagajg remontu i wykonania prac konserwatorskich. Tynki zewnetrzne w ztym
stanie - odspojone i skorodowane, wymagajgce naprawy i uzupetienia. Gzymsy w
stanie dostatecznym, wymagajg obrébek blacharskich. Obrébki blacharskie dachu,
rynny i rury spustowe - w stanie dobrym, po remoncie.

Stan techniczny nowych okien z tworzywa sztucznego jest bardzo dobry, a okien
drewnianych dostateczny.

Stan techniczny drzwi wej$ciowych jest dobry.

Opis wplywu projektowanych zmian na istniejgca konstrukcje.

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych dobry.

Wykonanie remontu zgodnie z zaleceniami projektu nie bedzie narazato
elementéw gtéwnych budynku.

Opis stanu technicznego elewacii.

Powierzchniowa warstwa tynkow i powtoki malarskie na elewacjach ulegty
zniszczeniu w wyniku dtugotrwatego dziatania czynnikéw atmosferycznych.
Budynek od zewnatrz ma widoczne odspojenia tynkdw.

Zachowane na elewacjach powtoki malarskie i tynki ulegty przebarwieniu w wyniku
dziatania wody, zmiennych temperatur oraz sktadnikow zanieczyszczen smolistych
osadzajacych sig w szczelnej warstwie w miejscach ostonietych przed
wymywaniem wod3. Brak jest widocznych spekan w zewnetrznej strukturze écian.
Nie ma przeciwskazar do realizacji prac budowlanych przewidzianych w projekcie.
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Z uwagi na zalecenia konserwatorskie, w zwigzku ze zlym stanem tynkéw — nalezy
dokonac naprawy i uzupetnienia istniejacych tynkow wyprawa tynkarska mineraing.
Strukture tynku dostosowaé do tynku istniejacego. Przed malowaniem wykonczy¢
zaprawg klejowo-szpachlowg o nie gorszych parametrach niz BaumitBayosan.
Sciany po oczyszczeniu, potozeniu tynkéw i zagruntowaniu malowaé farbami
mineralnymi, zgodnie z cz. rysunkowa.

Zakres renowaciji elewaciji obeimuie:

Remont obu elewacii: potudniowej (frontowej) i zachodniej /czesciowe/ (bocznej od
strony budynku nr 9), z zachowaniem profili gzymséw i faktury tynkow oraz
renowacje portalu wejscia gtéwnego, wykonanego z profilowanej masy tynkowe;j.
Ponadto przewiduje sig renowacje drzwi wejécia gidwnego. Elementy stalowe
(przykrywy okienne) réwniez zostang poddane renowacji i wymianie.

Wykonac¢ nalezy ponadto nowe obrébki blacharskie gzymséw i parapety.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA:
Nie zachodzi konieczno$¢ ingerencji w grunt. Wszystkie roboty wykonane beda na
obiekcie istniejacym.
Nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania specjalistycznych prac geotechnicznych.

6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:
projektowane roboty nie spowoduja:
e zmian w ilosci $ciekéw gospodarczych
e Zmian zapotrzebowania wody cieptej
zmian zapotrzebowania wody zimne;j
emisja zanieczyszczern gazowych
zmian ilo§¢ odpaddw statych
emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania
negatywnego wptywu na drzewostan i powierzchnie ziemi.

VVV ®

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO itp. :

Odstapiono od sporzgdzenia analizy. Projektowane roboty nie ingeruja w systemy
zaopatrzenia w energieg i ciepto.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE:
Projektowane roboty nie ingerujg w systemy zaopatrzenia w energie i ciepto.
Wobec powyzszego odstgpuije sig od analizy zasadnosci montazu takich urzadzen.

9. SYSTEM OCIEPLENIA:
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Opracowanie przewiduje wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych podwoérzowych i
cze$¢ elewacji zachodniej w technologii BSO z wykorzystaniem styropianu FS 15 jako
materiatu izolujgcego.

Sciany elewacji docieplanych przewidziano do malowania farbami sylikonowymi wraz z
odnowieniem elementéw ozdobnych.

9.1 ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH | PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystapieniem do podstawowego procesu docieplania $cian zewnetrznych,
nalezy wykonac nizej podane prace remontowe:

- wykonanie rusztowania zewnetrznego rurowego

- Zabezpieczenie okien folig

- demontaz i montaz rur spustowych i obrébek blacharskich

9.2 Zakres projektowanych robot.

1) remont éciany budynku od strony ulicy Bankowej i czesci Sciany od strony budynku nr 9,
wediug koncepcji zaakceptowanej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie

- ZN.5142.52.2021.GP z dnia 16.03.2021 roku, z kolorystyka w zakresie:

a) zbicie 100 % tynkdw, '

b) wykonanie nowych tynkéw z montazem siatki, przy zachowaniu istniejgcych elementéw
ozdobnych. Tynk cienkowarstwowy, o fakturze zblizonej do istniejacego, przy
zastosowaniu materialéw firmy CAPAROI! (BAUMIT), remont i malowanie elementow
dekoracyjnych

2) ocieplenie styropianem pozostalych powierzchni $cian zewnetrznych metodg bez spoinows,
lekkg mokra wraz z robotami towarzyszacymi i kolorystyka, przy zachowaniu obowigzujacych
nom od 2021 roku,

3) ocieplenia Scian zewngtrznych przy osciezach okiennych styropianem, metodg bez spoinowa,

lekka mokrg wraz z robotami towarzyszacymi i kolorystyka, oraz jezeli zachodzi taka potrzeba
odbicie tynku z oéciezy okiennych,

4) cokét wykonac z tynku na komponentach zywicznych,

5) wymiana okien piwnicznych 100 % z nakrywami,

6) wymiana okien na strychach 100%

7) renowacja drzwi wejsciowych do klatki schodowej (zachowanie ksztattow i podziatow),

8) remont schodéw, w tym do klatki schodowej w oficynie — wykonaé z materialéw jakie zostaly

zastosowane do wykonania schodéw do Iokalu uzytkowego,

9) montaz parapetdw zewngtrznych z blachy powlekanej,

10) obrébki blaszane, wymiana rur spustowych na wykonane z blachy powlekanej,

9.2.1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przy wykonywaniu ocieplenia niezbedna jest znajomo$¢ i postugiwanie sie przez
wykonawce instrukcijg ITB nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian

zewnetrznych budynkéw”
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobate techniczng na caly system
ocieplenia. Nie dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow sktadowych z réznych

systeméw docieplen.
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Projektuje sie ocieplenie $cian styropianem grubosci 15cm, oraz ocieplenie osciezy
okiennych styropianem gr. 3 cm.

Zalecenia ogdéine do wykonania robét.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opadéw i przy wilgotnosci
powietrza ponizej 80%, nie wskazane jest wykonywaé prace na powierzchniach silnie
nastonecznionych, zaleca sig ostony z gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.
Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna miesci¢ sie w granicach
3mm do 6mm, a sasiednie pasy tkaniny winny by¢ przyklejone na zaktad min. 10 cm w
poziomie i pionie.

Dwie warstwy tkaniny-siatki nalezy stosowa¢ na powierzchni $cian do wysokosci
parapetow okien parteru, oraz w strefie naroznikow osciezy drzwiowych.

Obrébki blacharskie - parapety podokienne z blachy tytanowej winna wystawaé min. 40
mm poza lico §ciany, oraz szersze o 20 mm z kazdej strony od szeroko$ci okna.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy izolacyjnej na uderzenia mechaniczne nalezy
zastosowac podwdjna siatke do wysokosci 2,0 m pow. terenu, w obramowaniach drzwi
i okien nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki (aluminiowe z
wtopiong siatka).

Wyprawe elewacyjna z tynku silikonowego mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3
dniach od utozenia siatki zbrojnej na styropianie, tynk mozna uktadaé w temperaturze
nie nizszej niz 5°C i nie wigkszej niz 25°C. Zabrania sie wykonywania tynkéw podczas
opaddw, silnego wiatru i spadku temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i osciezy drzwi wejéciowych do klatek schodowych
nalezy zastosowa¢ styropian gr. 3 cm

Styropian nalezy przyklei¢ na catej powierzchni o$ciezy gérnej poziomej i pionowych po
zbiciu tynku i doktadnym oczyszczeniu i wyreperowaniu powierzchni oéciezy.

Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujac spadek, a nastepnie zamontowaé
podokienniki zewnetrzne stosowne do grubosci izolacji $ciany, podokienniki na bokach
powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktory w tym miejscu nalezy odpowiednio
podcigé. Styki podokiennika z plytami izolacyjnymi uszczelni¢é masg lub tasma
uszczelniajgca. Puste miejsca pod podokiennikami w miare mozliwosci wypetni¢
piankg poliuretanows.

Ocieplenie styropianem przy otworach wentylacyinych.

Po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otworéw wentylacyjnych
wycig¢ otwory na osadzenie nowych kratek wentylacyjnych z siatkami
zabezpieczajgcymi przed przedostaniem si¢ do wewnatrz stropodachu ptactwa.

Prace zwiazane z ociepleniem budynku.

Wymiana okien

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacych okien projekt przewiduje wymiane ich na
nowe z profili PCV rozwierno-uchylne.

Stolarkg okienng przeznaczong do wymiany zaznaczono na rysunkach czerwona
kropka.

Portal nad wejsciami
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Przewidziano odnowienie ztobkowanego portalu przy drzwiach wejsciowych.

Rynny i rury spustowe.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie budynku rury spustowe i rynny zaleca sie
wymieni¢ na nowe z blachy tytanowej gr.0,6-7 mm

Opaska betonowa
Wzdtuz scian budynku zaprojektowano wymiang istniejacej opaski betonowe;.

Malowanie &cian frontowych
Sciany zewnetrzne nie podlegajace ociepleniu nalezy pomalowaé farbami mineralnymi.
Elementy zdobnicze odrestaurowaé i uzupemi¢ brakujace elementy.

Materiaty podstawowe
O plyty styropianowe PS-E FS 15: samo gasngce, sezonowe (ciety na piyty po
dwoch miesigcach od daty produkcji), o gestosci objetosciowej min. 15-40 kg/m2,
wymiary powierzchni ptyty 100 x 50 cm, krawedzie ostre bez uszczerbkow,
O siatka z wibkna szklanego: szeroko$é 100 cm, o oczkach min. 3 mm o splocie
uniemozliwiajgcym przesuniecie oczek, impregnowana polimerowo, odporna na alkalia
(zaprawa kiejowa),
zaprawa klejowa: sucha zaprawa mineralna mrozo i wodoodporna mieszana z wodg
(zaprawa nadaje sig do uzytku po 10 minutach od momentu wymieszania z woda),
0 podkiad tynkarski: gotowy preparat, ktéry po wyschnieciu daje cienka i szorstkag
powtoke wzmacniajacg przyczepno$¢ tynku, nanosi¢ za pomocg watka lub pedzia,
zabrania si¢ stosowac¢ w postaci rozcierczone;,
O tynk sylikonowy barwiony w masie: tynk cienkowarstwowy o fakturze SN (drobny
baranek) o ziarie 1,5 mm, sucha mieszanka, ilo¢ dodawanej wody w celu uzyskania
optymalnej konsystencji nalezy $&ciSle przestrzega¢ az do zakonczenia prac
tynkarskich,

o farby silikonowe elewacyjne: farby z palety barw BAUMIT,

e plytki gresowe — schody wejsciowe

e gramoplast — tynk mozaikowy

e rury spustowe i opierzenia z blachy tytanowej

¢ rynny dachowe z blachy tytanowej

Materiaty pomocnicze

[0 zaprawa tynkarska,

U emulsja do gruntowania Uni-Grunt: stuzy do obnizenia chtonnosci podioza, w
postaci cieczy naktadany na powierzchnie $ciany pedziem,

O kolki plastikowe do mocowania izolacji termicznej: kotki PCV wbijane z
talerzykami, gtgboko$¢ zakotwienia kotka w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna
wynosi¢ 8 cm,

O listwa cokotowa: montowana na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony
warstwy izolacji o szeroko$ci dostosowanej do grubosci izolacji,

O listwy narozne: wykonane z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju
poprzecznym 25*25 mm,

0 podktad pod farbe silikonowa: do gruntowania podtoza pod malowanie elewacji
farbami silikonowymi,
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Sprzet

Do wykonania robét termo-renowacyjnych $cian nalezy zastosowaé rusztowania
zewnetrzne rurowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
ustawionego rusztowania. Rusztowanie powinno by¢ ostoniete siatkami ochronnymi i
zabezpieczone od porazenia piorunem

9.3 Kolorystyka elewacji

Projekt przewiduje wykonanie na warstwie izolacyjnej tynk sylikonowego
cienkowarstwowy barwionego.

= Kolorystyka wg palety barw BAUMIT - kolory piaskowe

+ LIFE 0188 - Sciany pietra - powierzchnie ptaskie,

4 LIFE 0185 - Sciany parteru - powierzchnie ptaskie,

= LIFE 0182 - Cokét, gzymsy, rozdzielniki poziome, rynny i rury spustowe,
+ RAL 8001 - drzwi drewniane

10. WARUNKI OCHRONY P-POZ:
Planowana termomodernizacja nie naruszy obowigzujgcych przepisdw
pozarowych. Przyjety w projekcie system ocieplenia i wykonczenia $cian
zewngtrznych budynku spetnia warunki techniczne pod wzgledem bezpieczeristwa
ppoz., a materialy uzyte przy ociepleniu posiadajg odpowiednie atesty ogniowe i
certyfikaty.
Budynek jako niski zakwalifikowano do kategorii ZL IV w klasie odpornosci
pozarowej D.
Konstrukcja nosna budynku, konstrukcja dachu, stropéw i $cian zewnetrznych i
wewnetrznych sg zgodne z parametrami odpornosci ogniowej elementéw dla ZL IV
D.
Warunki ochrony p.poz. budynku bez zmian.
Remont obejmuje jedynie strefe zewnetrzng obiektu. Zagadnienia p.poz. dotyczace
wnetrza pozostajg poza opracowaniem.

11. UWAGI KONCOWE:
Cato$¢ prac powinna odbywaé sig pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z
wymogami bhp i sztukg budowlang. Zastosowane materialy powinny posiadaé
wymagane Swiadectwa i certyfikaty.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczalne do obrotu
i stosowane w budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcjg producentéw materiatéw budowlanych oraz instrukcjg wykonywania
docieplen systemowych dotyczacych $cian. Prace winny byé prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw
BHP. Warunkiem uzyskania duzej trwatosci ocieplenia $cian jest dobre wykonanie i
wzajemna 2zgodnos¢ poszczegblnych materiatéw sktadowych pod wzgledem
mechanicznym i chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakosciowych
materiatéw, czgsto zastepczych a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie
komponentéw. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé reziméw technologicznych
zalecanych przez producenta.
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Zgodnie z ustawa o ochronie srodowiska i przyrody (Dz.U.z 2004r.Nr.62.poz.880 z
pozniejszymi zmianami) zalecany termin realizacji inwestycji od 16.10.-do.31
12.2022. W przypadku rozpoczecia inwestycji w innym terminie inwestor przedstawi
odpowiednie zaswiadczenia spetniajgce wymogi powyzszej ustawy.

Opracowat: A
tech. Andrzej Szachéw // ,% 7

Projektant:
inz. Jozef W&’vski
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