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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
[WMN ul.Bankowa 7 w Watczu
1 Roboty wstepne ]
1|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podiuznym ram Im2
d.1/1653-01 2,57 mowys.do10m
10,8*11,75+2,4*11,75+16,95*11,9+14,6*10,35+3,3*10,35+8,45"10,25 m2 628,68
RAZEM 628,68
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.1/1613-02 koscido 15 m
poz.1 m2 628,68
RAZEM 628,68
3/ NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
poz.1 m2 628,68
RAZEM 628,68
4/KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1/0103-02
elewacja potudniowa
0,95*2*10+0,8*1,2*4+1,25*2+1,65*2+0,6%1,2*2 m?2 29,88
elewacja zachodnia
0,8*1,5+1,15*1,85+0,6%1,2*4+1,5*2+0,5*2+0,95*2*2+0,5*1,1 m2 14,56
elewacja péinocna
25,6 <0,6*1+0,8*1,5+0,6*0,5+0,8*1,2*2+0,6*1,1*3+1,1*2+1,6*2+0,8"2+0,95*2+ \m? 25,60
1*1,8*3+1,1*2*2+0,6*0,4*2+0,85"0,5>
elewacja A-A
0,8*1,2*2+0,95*2*3+1,05"1,5+1,05*2*2+0,65*0,65+170,65 m2 14,47
| RAZEM 84,51
5/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.1/0535-05
8,45+9,345,2+3,5 m 26,45
RAZEM 26,45
6 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-03
8,55+5,15+5,7 m 19,40
RAZEM 19,40
7 Odkopanie i odsunigcie od $ciany rury spustowej i ponowne podigczenie do szt
d.1|kalk. wlasna |kanalizacji deszczowe] (wymiana na nowe - rura zeliwna z rewizja)
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
8 Odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji z przesunietej rury spustowej |szt
d.1/kalk. wlasna |(wykopanie rowu, ulozenie rury z podtaczeniem i zakopanie)
1 szt 1,00
RAZEM | 1,00
9|KNR 4-01 Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- m2
d.1/0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku (parapety, opierzenia gzymsow,
attyka)
elewacja potudniowa
(0,95*10+0,8*4+1,25+1 ,55+0,6*2)*0,25+((10,8+2,4)*3*0,15+(10,8+2,4)*0,3+ | m2 20,68
(10,8+2,4)*0,5}
elewacja zachodnia
(0,8+1,15+0,5*2+0,6%4+1,5+0,95*2)*0,25+((7,45+7,35+16,95+8,85)"0,15+ m?2 19,86
9,85%0,3+16,95"0,5)
elewacja poinocna
(0,6*2+0,8*4+0,95+1*3+1,1*3+1,6)*0,25 m2 3,31
elewacja A-A
(0,8*2+0,95*3+1,05"3)*0,25 m?2 1,90
RAZEM 45,75
10| Demonaz i ponowny montaz po remoncie przewodéw i oston instalacii, opraw kpl!
d.1 oéwietleniowych, anten telewizyjnych, numerkow policyjnych, alarmu, uchwytu
flagowych, szyldéw reklamowych
4 kpl 4,00
| RAZEM 4,00
11|KNR 4-03 Demontaz starych nieczynnych elementéw instalacyjnych m
d.1/1114-03
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
12|KNR 4-03 Demontaz kabli anten telewizyjnych m
d.1/1114-03
18,00 [m 18,00
| RAZEM 18,00
2 Remont elewacji potudniowe] | czesciowo zachodnie] bez docieplenia
13 KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych m2
d.2|0701-05
$ciana (12,45+4,65)*10,8 m2 184,68
oscieza ((2,0*2+0,9)*10+2,0%1,55%2)*0,20 m2 11,04
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Lp. = Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
okna -29,88 |m2 -29,88 |
| RAZEM 165,84
14 KNR 4-01 Wykucie bruzd spekan i rys o rozstawie rys 0,5-3mm w §cianach z cegiet |m
d.2|0336-02 na zaprawie cementowo-wapiennej / naprawa w miejscach spekan ‘
10,756 m | 0,75
' | | RAZEM 0,75
15/KNR AT-26 Oczyszczenie bruzd spekan , rys m2
d.2|0101-04
125,00*0,03 m2 075
| | RAZEM 0,75
16/KNR 2-02  |Osadzenie kotew w co irzeciej spoinie ze stali nierdzewnej fi 8 mm, stal
d.2 0290-01 Alll ‘ ‘
0,01 t 0,01 |
| RAZEM | 0,01
17|KNR AT-27 |Naprawa muru $ciany w miejscach spekan , wypetnienie siatkg tynkarskg z 'm2
d.2/0204-01 R- |zaprawg cementowq z obrzutkg z zaprawy mineralnej do renowacii ‘
3,50
analogia ‘
25,00*0,03 m?2 0,75
RAZEM | 0,75
18/KNR AT-26 |Obrzutka zaprawg mineralng do renowaciji m2
d.2/0201-02
25,00*0,03 m?2 0,75 |
RAZEM 0,75
19/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- 'm2 |
d.2|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
|Parapety (1,09*10+1,60*1+0,9%*6)*0,3 m2 ‘ 537
| | RAZEM 5,37
20 KNR 4-01 Whykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- 'm
d.2 0339-01 mentowo-wapiennej
| 8,02 m 16,00 |
| | RAZEM | 16,00
21| Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji szt. | [
4.2 ‘
1 szt. | 1,00
| | RAZEM 1,00
22 KNR 9-13 |Zmycie myjkg ci$nieniowg, czyszczenie Scian m2
d.2/0101-01
$ciana (12,45+4,65)*10,8 m2 184,68 ‘
|o$cieza ((2,0*2+0,9)*10+2,0*1,55*2)*0,20+(1,2*2+0,9)*6*0,2 m2 15,00
okna -29,88 m?2 -29,88
drzwi wej. -(1,29*2,32) m? -2,99
' RAZEM 166,81
23/KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne - miejsca zagrzybione - przyjeto 30% m2 |
d.2‘2620-01
poz.22*0,3 m2 50,04
RAZEM 50,04
24 KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2 [
d.2/0102-03
poz.22 m2 166,81
RAZEM 166,81
25 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. |szt.
d.2 0308-01
3 szt. 3,00
| RAZEM 3,00
26 KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloci do 3 szt. |szt.
d.2/0308-02 ‘
12 szt. | 2,00
| RAZEM 2,00
27 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloéci do 5 szt. szt. |
d.2/0308-03
| |2 szt. 2,00
! | RAZEM 2,00
28/KNR 19-01 |Zagruntowanie podioza preparatem gieboko penetrujgcym m2 |
d.2 1302-08 ana-|
logia |
poz.22 m2 166,81
! | RAZEM 166,81
29/KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cemento- |m2
d.2|/0801-02 wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu ' |
Qdbite poz.13 m?2 165,84
wezeshij tyn- | |
ki | |
| RAZEM | 165,84
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
30 Odtworzenie/rekonstrukcja ozdobnych elementow architektonicznych na gle- m2
d.2|cena rynko- ‘wacji (metoda modelarska zaprawg modelarska) o zréznicowanym rysunku
wa ‘
ornamenty  2,0*0,5*2+0,8*0,8*2 m?2 3,28
| | RAZEM 3,28
3 Renowacja za pomocg zaprawy sztukatorskiej ozdobnych elementow architek- ‘mZ ‘
d.2 cena rynko- |tonicznych na elewacji
wa
nad oknami |0,4*1,3 m?2 0,52
Ip
RAZEM 0,52
32]KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 30 cm m
d.2|0819-05
opaski przy 15,0/0,3 m 50,00
okienne
RAZEM 50,00
33|KNR 2-02 Zewn.profile ciagnione zwykle o szer.w rozw.do 25cm - renowacja opasek m
d.2/0912-04 okiennych - przyjeto 80%
Krotno§¢ = 0,8
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
34/KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 40 cm m
d.2/0819-07
ornamet pod-|1,01*6 m 6,06
opienny
RAZEM 6,06
35/KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia m
d.2|/0819-08 Krotno$¢ = 2
gzyms nad [12,45+4,65 m 17,10
parterem
gzymsnad |12,45+4,65 m 17,10
pietrem
RAZEM 34,20
36|KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 15 cm - zaprawa sztukators- 'm
d.2|0819-02 ka
poz.31*2 m 1,04
| RAZEM 1,04
37|[KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 30 cm - zaprawa sztukators- m
d.2|0819-05 ka (50%)
Krotnoé¢ = 0,5
poz.32 m 50,00
RAZEM 50,00
38/KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 40 cm - zaprawa sztukators- |m
d.2/0819-07 ka
poz.34 m 6,06
RAZEM 6,06
39/KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia - zaprawa sztu- |m
d.2|0819-08 katorska
Krotno$¢ = 3
poz.38 m 6,06
RAZEM 6,06
40|KNR 4-01 Uzupetnienie gzymso6w (przyjeto 20% pow. gzymsow) m3
d.2/0315-04
(35,12*0,08)*0,2 m3 0,56
RAZEM 0,56
41|KNR 0-33 Montaz gotowych profili elewacyjnych - brakujacy odcinek gzymsu na elewacji /m
d.2/0118-08 zachodniej
10,25 m 10,25
RAZEM 10,25
42|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne pod tynki m2
d.2{0102-01
uzupeinienia |poz.29 m2 165,84
tynkéw
RAZEM 165,84
43[KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajgca zbrojona |m?2
d.2/0301-02 widknem o gr. 1 mm
poz.22 m2 166,81 ‘
minus profile |-(poz.36*0,15+p0z.37*0,3+p0z.38"0,4) m?2 -17,58
minus detale |-(poz.30+poz.31) m2 -3,80
ozdobne |
RAZEM | 145,43
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
44 KNR AT-26 |Systemowe tynki wykaliczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajaca zbrojona ‘mZ [
d.2|0301-03 witdknem - pogrubienie o 1 mm
poz.43 m2 145,43 |
| RAZEM | 145,43
45 KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie z gruntowaniem m2 |
d.2 0303-01 |
| p0z.22-p0z.60 m2_ | 142,01
| | RAZEM 142,01
46/KNR 4-01  'Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych (czysz- |m?2
d.2 1212-05 czenie i malowanie krat okiennych, poreczy i drzwiczek okiennych piwnicz-
nych)
|1*0,7*4+1,5*0,8+1,15*1,85+2*0,05*2 |m2 6,33 |
| | | RAZEM | 6,33
47 |[KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.25 mm (podbitka przyjeto m2 [
d.2/0410-04 80% pow.) | ‘
Krotno$¢ = 0,8
(12,45+4,65)"0,5 m2 | 8,55
| RAZEM | 8,55
48 KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami AGS - recznie na powierz- |m?2 [
d.2‘0105—04 |chniach z powtoka malarska '
|poz.13 m2 165,84
| ! RAZEM 165,84
3 Ocieplenie styropianem pozostatych $cian
49 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych m2
d.3/0701-05
(14,7+3,3+14,6+8,45)*10,35 m2 424 87
‘okna i drzwi  |-(14,56+25,60+14,47+2,1%1,2) m2 -57,15
o$cieza 57,15*0,3 m2 17.15
RAZEM 384,87
50 KNR 9-13 Zmycie myjkg ciSnieniowg, czyszczenie $cian m2
d.3/0101-01
|poz.49 m2 | 384,87 |
| | | RAZEM | 384,87
51|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cemento- ' m2 |
d.3/0801-02 wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu (przyjeto 10%)
Krotno$¢ = 0,1 |
Odbite poz.49 m2 384,87
wczesnij tyn-
ki
| | RAZEM 384,87
52/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy  |m2
d.3/2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki (Plyta styropianowa EPS 70-040 (PS-E FS 15)
gr. 15 cm) elewacja péinocna, A-A i B-B ($ciany minus okna i drzwi) |
(14,7+3,3+14,6+8,45)*10,35 m?2 424,87
|okna idrzwi |-(14,56+25,60+14,47+2,1*1,2) m2 -57,15
| RAZEM 367,72
53 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3 2612-08 ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
10,35*5+10,25 m 62,00
. RAZEM 62,00
54 KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowsg (§ciany, gzymsy, attyka mi- 'm2
d.S‘ 1519-02 nus cokoh
| poz.49-poz.61 m2 327,40
RAZEM 327,40
55 KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.25 mm (podbitka przyjeto |m2
d.3 0410-04 80% pow.)
(8,45+3,8+5,85)*0,5*0,8 m2 7,24
! _ | RAZEM 7.24
56 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metoda smarowania prepa- |m2 |
d.3/0628-03 ratami olejowymi - podbitka okapy plus konstrukcje drewniane elewacii - przy- ‘
jeto 10% na powierzchnie z krokwiami
okapy poz.55 m?2 | 7,24 |
| RAZEM ! 7.24
57 MontaZ daszka z poliweglanyu nad wej$ciem od podworka szt
d.3|kalk. wiasna
1 | szt 1,00 |
[ RAZEM 1,00
4 Ocieplenie Scian przy osciezach
58 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system  |m?2
d.4/2614-05 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne |
| wyk. wyprawy elew. z got. suchej mleszank_l (Plyta styropianowa EPS 70-040
(PS-E FS 15) gr. 3 cm) elewacja péinocna i A-A
111,04+17,15 m?2 28,19
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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
| | | RAZEM | 28,19
5 |Cokot wykonany z tynku mozaikowego
59|/KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |[m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci ‘
poz.60+poz.61 m2 82,27
RAZEM 82,27
60 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m?2
d.5/0933-02 krapianej lub fakturze rustykainej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu - §ciany ptaskie i powierzchnie poziome (cokét elewacia pdinocna, A- ‘
A, B-B)
1(12,45+4,65)*1,45 m? 24,80
| RAZEM 24,80
61|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- \m?2
d.5/0933-02 krapianej lub fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu - §ciany ptaskie i powierzchnie poziome (cokot elewacja pdinocna, A-
A, B-B}
(8,45+14,6+3,3+14,7)"1,4 m2 | 57,47 |
| RAZEM | 57,47
[ Wymiana okien piwnicznych
62 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.6/0930-02 0.6 m2 piwniczne
elewacja potudniowa ‘
0,5%1*4 m2 2,00
elewacja zachodnia
0,5*1*2+0,5*0,6 m2 1,30
elewacja potnocna
0,6*1+0,6*0,4*1,1*0,6 m2 ‘ 0,76 ‘
elewacja A-A
0,650,65+1,0*0,6 m2 1,02
L
|
|RAZEM | 5,08
7 Wymiana okien na strychu
63/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.7,0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
elewacja zachodnia
0,6%1,2*3 m2 2,16
elewacja pétnocna
1,0*0,6 m2 0,60
elewacja A-A
0,8*1*2 m2 ‘ 1,60
RAZEM 4,36
64| KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- | \m2
d.7/0930-10 dzielne z PCV o pow. 1,5-3 m2 ‘
elewacja zachodnia
1,5%2,0+40,5*2,0 m2 4,00
elewacja A-A
1,05*1,5 m2 1,58
|
| RAZEM 5,58
8 Renowac]ja drzwi
65|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek 0 pow. ponad 1.0 m2 m2
d.8/1211-04 (drzwi wej$ciowe gtéwne) - utrudnienie kilka warstw farby wspt. 1.8 do R
(1.2+2,9)*2 m2 6,96
RAZEM 6,96
66 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda smarowania prepa- m2
d.8|0627-03 ratami solowymi (drzwi wejéciowe gidwne)
(1,2°2,9)*2 m2 6,96
| RAZEM 6,96
67 KNR 2-02 Dwukrot. malowanie farba olejng lub ftalowa drewnianych drzwi i szafek o pow. |m2
d.8|1508-08 ponad 1 m2 z dwukrot.szpachiowaniem (drzwi wejsciowe giéwne)
(1,2*2,9)72 Im2 6.96
| RAZEM 6,96
9 Remont schodéw
88/KNR AT-23 | Posadzka schodéw zewnetrznych - stopnice - piyty granitowe z granitu ™impe- |m
d.9/0301-04 rial Red™ ptomieniowane mrozoodpotne, antyposlizgowe gr.3cm na zaprawie
klejowej elastycznej mrozoodpornej do kamienia weber ZP415 lub réwnowaz-
nym z petnym podsadzeniem, szczeliny pomigdzy plytkami wypetnione fugg
weber.fug 877 (Cerinol Flex) lub réwnowaizng " szereoko$c nastopnic 0,435m
Frezowanie | wypetnienie zywica paskéw ostrzegawczych o szer. 8cm na pier-
wszych i ostatnich stopniach biegéw oraz podstopnicach ‘
2,56 m 15,00
i RAZEM 15.00
_B-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69 KNR AT-23 "Posadzka schodéw zewnetrznych - spoczniki i podest przed wej$ciem m2 |
d.9/0206-07 do budynku - plyty granitowe (30x60cm) z granitu "'Imperial Red™
ptomieniowane mrozoodpotne, antypo$lizgowe gr. 2cm na zaprawie
klejowej elastycznej mrozoodpornej do kamienia weber ZP415 lub |
réwnowaznym z peinym podsadzeniem, szczeliny pomiedzy plytkami
wypetnione fuga weber.fug 877 (Cerinol Flex) lub rownowazng
| 60,25'2,5 m2_ | 375 |
| | RAZEM ' 3,75
70 KNR AT-23 |Wykonanie cokolow o wys. 15¢m i podstopnic z plytek granitowych m2 |
d.9 0206-07 polerowanych "Imperial Red" mrozoodpornych, gr. 2cm na zaprawie
klejowej elastycznej mrozoodpornej weber ZP415 lub rownowaznym
z peinym podsadzeniem szczeliny pomiedzy piytkami wypetnione fuga
‘ weber.fug 877 (Cerinol Flex) lub rénowazng ‘
6*0,15*2,0 m2 1,80
| | RAZEM 1,80
71 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- m2 ’
d.90101-02 Ikrotne gruntowanie podtoza pod kieje cementowe -weber tprim807 ‘
‘ (Eurolan FK 28) |
poz.69+poz.70 m2 5,55 |
| | RAZEM . 555
72/KNR AT-23 |izolacja pozioma piyty podestowej oraz schodéw i spocznikow - w Im
d.90401-03 systemie Deitermann preparatem weber.tec 824 (Superfiex D1) lub
rbwnowaznym z wywinieciem na $ciany 15cm
1.0+12+1.0 m 3,20 |
| RAZEM | 3,20
73iKNR 0-29 Uszczelnienie stykéw cokotowych $cian istniejgcych (uszczelnienie- m
d.9/0638-02 dylatacji przy pomocy tasmy uszczelniajacej weber.tec 828 DB 75
|(150) (Superflex AB 75 (150), sznura dylatacyjnego weber.sys Fugen-
|hinterfulmaterial oraz z wypetnieniem szczeliny dylatacyjnej masg si-
likonowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych weber.fug 881 (Plas-
tikol FDN) lub réwnowaznych |
p0z.72 m | 3,20 |
| RAZEM | 3,20
74/ KNR BC-02 \Warstwa sczepna weber rep. 751 (Cerinol ZH) lub rownowazny m?2 |
d.9/0210-01
analogia |
|poz.71 m2 5,55
| | RAZEM 5,55
75 KNR 9-03 Wartwa spadkowo - wyrownawcza o gr. 5-8cm ze spadkiem 2,0% dy- m2 |
d.9/0301-02 latowana przeciwskurczowo w polach 2x2m, zbrojona, np. rozwigza-
analogia |nie systemowe Deitermann zaprawa weber plan 816 (Deitermann-
EM) lub réwnowazne
poz.71 mz | 5,55
| RAZEM 5,55
76/ KNR 0-29 Profil dylatacyjny wodoszczelny np. Deflex 500Nb-050 lub réwno- m
d.9/0638-02 wazny
analogia
| 1,0%1,2*1,0 ‘m 1.20
| RAZEM 1,20
77 KNR-W 2-02 |Wykoticzenie bokéw biegow schodowych oraz spocznikéw plytkami m2
d.9/1113-02 granitowymi polerowanymi "Imperial Red" mrozoodpornych, gr. 2cm
analogia na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej weber ZP415 lub
réwnowaznym z pelnym podsadzeniem szczeliny pomigdzy plytkami ‘ ‘
wypetnione fuga weber.fug 877 (Cerinol Flex) lub ronowazng
poz.71 |m2 5,55
] | | RAZEM 5,55
10 |Montaz parapetéw
78 KNR 2-02  |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tyta- |m2
d.10|0507-02 nowej (parapety)
elewacja potudniowa ‘
(0,95*10+0,8*4+1,25+1,55+0,6*2)*0,25 m2 4,18
|elewacja zachodnia
(0,6*4+1,5+0,95*2)*0,25 |m2 1,45
elewacja zachodnia
(0,8+1,15+0,5*2)*0,45 m?2 1,33
‘ elewacja pdinocna |
(0,6*2+0,8*4+0,95+1*3+1,1*3+1,6)*0,45 m2 5,96
elewacja A-A |
(0,8*2+0,95*3+1,05*3)*0,45 m?2 3,42
|
RAZEM 16,34
1 Wykonanie opaski i faragment placu utwardzonego
79/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm |m3 [
d.11/0301-03
(14,7+3,3+14,6+8,45)*0,15 m3 6,16
RAZEM 6,16

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40486
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
80/KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie [m2
d.11/0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(14,7+3,3+14,6+8,45)*0,50 [m2 20,53 |
I RAZEM 20,53
81|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.11/10101-05 I-l glebokosci 20 cm
|6,0*1,5 m2 9,00
| RAZEM 9,00
82|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?
d.11/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
6,0*1,5 m? 9,00
| RAZEM 9,00
83|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.11/0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
6,0*1,5 m3 9,00
RAZEM 9,00
84/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11/0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
6,0+2*1,5 m 9,00
| RAZEM 9,00
85/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 120 na podsyp- m? |
d.11/0321-04 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
6.01.5 m2 9,00
| | | RAZEM 9,00
12| Obrébki blaszane (blacha cynkowo-tytanowa) przeloZenie rur spustowych
86 KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tyta- |m2 |
d.12/0507-02 nowej (opierzenia gzymséw, attyka)
‘ elewacja potudniowa
attyka (7,6+4,65+12,45)*0,55 m2 13,59
gzymsy (12,45+4,65)*3*0,25 m2 12,83 ‘
nadrynnowa |(12,45+4,65)*3*0,25 m2 12,83
podrynnowa (12,45+4,65)*3*0,25 m2 12,83
elewacja zachodnia ‘
(14,70+4,65)*3*0,25+(14,70+4,65)*0,25 m2 19,35
elewacja potnocna
| (14,6+3,3)"0,25 m2 4,48
elewacja A-A
8,45%0,25 m2 2,11
| RAZEM 78,02
87 KNR-W 2-02 iRury spustowe okragle o $r. 10 cm - z blachy z cynku - montaz po demontazu |m |
d.12/0527-02
wycena indy-
widualna ‘
|poz.5 m | 26,45
| | RAZEM 26,45
88 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
d.12|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rynna z demontazu dodatek do R ‘
20%
poz.6 m 19,40
RAZEM 19,40
13 Roboty dodatkowe
89|Kal rynkowa |Zajecie terenu od Gminy Walcz na czas wykonywania rob6t - uproszczony |m2 |
d.13 projekt organizaciji ruchu
12,45*2,0 m?2 24,90
RAZEM 24,90
90 |Czas pracy rusztowarh grupy 1 ‘
d.13 (poz.:
1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
‘ ,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55
,56,57,58,59,60,61 ,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 ‘
,86,87,88)
91 KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.13‘1219-08
2 szt. 2,00 |
RAZEM | 2,00
92 Montaz o$wietlenia zewnetrznego wej$¢ do klatek schodowych szt.
d.13‘kalk. wlasna
szt. 2,00
T RAZEM 2,00
93 KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.13‘1219-03
|2 lszt. | 2,00
| | | RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.64

Nr seryjny: 40496
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem

94/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é¢ m3
d.13/0108-09 do 1 km

|
(poz.13+p0z.49)*0,03 m3 ! 16,52

| RAZEM 16,52
95 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.13/0108-10 nastepny 3 km
Krotno$¢ = 3 |
poz.94 m3 | 16,52 |

| | RAZEM | 16,52

Norma PRC Wersja 4.64 Nr seryiny: 40496
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Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Uproszczo-| RAZEM

ne

Roboty wstepne

(Y=Y

Remont elewacji potud-
niowej i czesciowo za-

chodniej bez docieplenia |
Ocieplenie styropianem
pozostalych $cian

(7]

£

Ocieplenie Scian przy
osciezach

5/Cokét wykonany z tynku
mozaikowego

6 Wymiana okien piwnicz-
nych

7|Wymiana okien na stry-
| |chu

| 8 Renowacja drzwi

| 9 Remont schodéw

| 10 MontaZz parapetéw

11|Wykonanie opaski i fa-
ragment placu utwardzo-
nego

12 Obrébki blaszane (bla-
cha cynkowo-tytanowa)
przetozenie rur spusto-
lwych

" 13/Roboty dodatkowe

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40486
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Lp. | Nazwa [ Jm llosé | Cenajedn. | Wartosé
1. robocizna r-g | 3278,9166
2. robocizna r-g | 5,5840 N
RAZEM
Slownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40496
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L Nazwa Jm | liogé | Il inw. | Il wyk. | Cena ‘ War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- | ‘ jedn. tosé staw- nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1./Blacha cynkowo-tytanowa 0,45 do kg |501,995 501,995
0,656 mm 2 2 | L
2. okna PCV. m2_| 15,0200 i | 15,0200‘ j = |
3.|Zaprawa klejowa do siatki Atlas Stop- |kg 3 970,97 3 970,97 |
ter K20 73 73 |
4. preparat gruntujacy pod tynk np. Bau-|dm3 33,1680 33,1680 [
__|mit AntiSulfat | |
5.|$§rodek AGS 3502 EXTRA STRONG |dm3 | 76,8668 76,8668 BEL| N
6.|Sucha mieszanka tynkarska, szlachet- kg 1 672,25 1672,25
na, mineralna Atlas Cermit 88 88 o
7.|farba elewacyjna np.Baumit Nano-  dm3 | 49,7035 49,7035
porColor | B
8./szpachla wygtadzajaca zbrojona widk- kg |450,833 450,833
| |nem np. Baumit Stuccoco FG88. | 0 0 _
9. akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS kg (172,410 172,410
| CERMIT N 200 0 0 B
10. Farba elewacyjna o zwiekszonej od- |dm3 | 57,2850 57,2950
pornosci na zabrudzenia farba siliko-
nowa 003, | grupa cenowa
11..cement portiandzki 35 bez dodatkow" |t 1.1647 11,1647 | -
12. dyble plastikowe "z grzybkami” szt. |1 646,98 1 646,98 [
56 56
| 13.|$ruby montazowe szt | 30,7500 30,7500 |
14. preparat biobéjczy np.Baumit Sanier- |dm?3 | 51,7111 51,7111
losling | |
15.|profile gzymsoéw gotowe elementyz  |m | 11,2750 11,2750
. gipsu —
16. siatka z widkna szklanego m?2 |463,678 463,678
4 4
| 17. piasek do zapraw' m3 | 65385 6,5385 .
18.|wapno suchogaszone t 0,7969 0,7969 ‘ B
19.|$rodek gruntujgcy np. Baumit MultiPri- (kg | 41,7025 41,7025
mer
20. preparat gruntujgcy pod malowanie  dm3 | 21,3015 21,3015
np.Baumit ReCompact L__ |
21| ptytki oktadzinowe podtogowe 30x60 |m2 6,1050 6,1050 ‘
cm
| 22. plytki podiogowe z kamieni sztucznych m? | 5,7720 5,7720 N
23. ksztaltki schodowe (czes¢ pozioma) |m 15,7500 15,7500 | YT2
30x30 cm -
24.|podktadowa masa tynkarska ATLAS (kg 118,773 118,773
__|CERPLAST 0 0 |
25.|zaprawa sztukatorska np. Baumit kg 87,9120 87,9120
Stuccoco FG89
26.|Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg | 6,9438 6,9438) ___|
27.|zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 3,5316 3,5316 |
28.|Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, |m3 0,4224 0,4224
| |nasycone, grubo$¢ 19-25 mm Kl. 1l |
29. |kotwy stalowe szt [137,537 137,537
8 8
30. cement portlandzki zwykly bez dodat- 't 1,1644 1,1644
kow 35 | |
31.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 79,1820 79,1820
GRUNT - |
| 32. wyroby stalowe rézne ‘kg | 41,2000 41,2000
33. epoksydowa zaprawa klejowa kg | 45760 4.5760 I
34. siatka — m2 | 88,3295 88,3295 |
35. | katownik aluminiowy ochronny m 72,9120 | 72,9120 |
36./zwir do betonéw zwyktych wielofrak- ' m3 2,5252 2,5252
‘cyiny L
'37./farba zewnetrzna sylikonowa kg | 1.3018 1,3018
38./masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 [dm? | 8,4920 8.4920
39.|gotowa sucha mieszanka - tynk cem.- kg 99,9000 99,9000
wap. i cem. I
40. folia ochronna m2 | 929610 92,9610
41, Pianka poliuretanowa ke | 57376 57376
42.|Piyty gipsowo-kartonowe zwykie, gr.  [m2 | 19,2986 19,2986
9,5 mm | i - =
43. plytki oktadzinowe 30x30 cm |m2 1,0240 } 1,0240
44 |Plyta styropianowa EPS 70-040 (PS- ‘m3 0,9134 0,9134
EFS 15)ar.3cm | | [ 1 ‘ !

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40496

-12-




ver2_Przedmiar rob6t WMN ulica Bankowa. 7 w WalZE SERWIHE MIENMETER 1AL OW

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40496

-13-

L Nazwa | Jm | Ho§¢ | I.inw. I.wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- nado-| bat  bat
‘ ca | staw- za-
| | cy ma sto-
‘ ksy- so-
‘ ma  wa-
| | Iny ny
45. §rodek gruntujacy kg | 0,9840 ' 0,9840 |
46.|uniwersalna zaprawa klejowa do plyt kg = 55,8000 55,8000 S T T 1 1
styropianowych ATLAS STOPTER K- ' '
20
| 47. Gips budowlany szpachlowy t 0,0492 0,0492 I N
48. tasma dylatacyjna uszczelniajgca SU- |m 4,6200 4,6200 il i IB
| |PERFLEX-B 400 |
48.|prety gtadkie $r. 8 mm kg | 10,0600 10,0600 T
50.|Piaski do betonéw zwykiych naturaine m3 1.4576 1,4576 B
| 51. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 45,9135 45,9135 -
52. zaprawa cementowo wapienna M15 |m3 | 0,2060| 0,2060 ] - B
53. Masa uszczelniajgca silikonowa Sili- kg 1,2302 1,2302 ' B =i
__|kon_ — o
54.|Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0944 0.0944 |
55.benzyna dm3| 34800 3,4800| I
56. |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. |m3 0,0411 0,0411 ‘ | ]
111
57. Srodek impreg-grzyb."Drewnochron"- dm3 | 2,1594 2,1594 |
'kolorowy - PALISANDER |
58. gips szpachiowy t 0,0247 | 00247, - | T
59. Cement portlandzki CEM | 32,5 - lu- It 0,0604 0,0604
zem |
60. | epoksydowa zaprawa do spoinowania |kg 0,3840 0,3840 T ==l
61. |Piaski do zapraw budowalnych natu- |m2 0,5879 0,5879
ralne do 1 mm, gat. | _|
62. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg | 16,6500 | 16,6500 - 1T B
63.|zaprawa wapienna M 4 m3 0,1139/ . 0,1139 T
64. cegla budowlana petna szt. | 16,0000/ | 16,0000 |
65.|zaprawa cementowa kg 3,0900 | 3.0900
66.|zaprawa do spoinowania-sucha mie- kg 4,1736 4,1736 i
|szanka | | | |
67./zaprawa do spoinowania kg 3,9810 3,9810 ! 1 _]
68. farba olejna do gruntowania dm3  0,6041 0,6041 ‘ _[ '
69. obrzutka zaprawa mineralng kg 4,6350| o 4,6350 ] i
70. | akrylowy preparat gruntujacy kg | 1,3875 1,3875 | HEN! — |
71.|lakier asfaltowy kg | 0,5540 0,5540
72. farba olejna nawierzchniowa |dm3 | 0,5665 0,5665 L |
73.|zaprawa cementowo-wapienna M50 'm3 0,0653 | 0,0653 i
74./farba chlorokauczukowa do gruntowa- |dm3 | 00,4874/ 0,4874
nia ogélnego stosowania | | | g
75. szpachléwka celulozowa ldm3| 05220 0,5220 | | ' —
76.|farba chlorokauczukowa nawierzch- | dm3 | 0,4874 0,4874 | |
__|niowa ogbinego stosowania | '
77.|zaprawa wapienna M 4' m3 0,0488 - 0,0488! - i
| 78. gwoZdzie budowlane okragte gote kg 1,2672 1,2672 1 —
79.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 0,0296 0,0296 |
80. papier $cierny w arkuszach ark 9,9250 9,9250
81./zaprawa cementowa M 80 m3 0.0180 — 0,0180,
82. cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0,0082 0,0082 —
83.|Woda przemystowa z rurociagu m3 1.0291 1,0291
84.|$rodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 | 0,0964 0,0964 | =
85. |zaciski stalowe ocynkowane do tgcze- szt. 0,1886 0,1886 [
nia przewodow | | o
86. srodki impregnacyjne i grzybobojcze - |kg 0,3689 0,3689 ]
_preparaty solowe ! | |
87.|benzyna do lakierow dm3  0,2152 0,2152 |
88. rozcieficzalnik dm?3 | 0,2666 0,2666 - |
89. |rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwéd m | 03772 0,3772 ‘ o
pionowy) | | —
90. piasek do zapraw 'm3 0,0190 0,0190 |
91. Blacha stalowa ocynkowana ptaska, o kg 0,1257 0,1257 [
| |grubo$ci 0,5-0,55 mm S |
92. woda m3 0,0161 | 0,0161 i
93. farba miniowa dm3 | 0,0042 0,0042| | [
94.|woda z rurociagu 'm3 23881 2,3881 | |
95.|Naprawa spgkan , rys m2 0,7500 0,7500 o
96.|ASOCRET-KS/HB mineralna powioka |kg 11,2665 11,2665
antykorozyjna | .
97. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II mé3 | 0,1132 | 0,1132] o I ]
98. | kolki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt. | 113,602 113,602 o
lgo . | 5 5
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L Nazwa ‘ Jm ‘ lNo&c | Il.inw. | I wyk. | Cena | War- | Grupa Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. ‘ tosé staw- na do- bat @ bat
ca | staw- za-
cy | ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
99.|zaslepki z tworzywa sztucznego Iszt. 113,602 113,602
5 5
10|Plyta styropianowa EPS 70-040 (PS- [m3 | 57,1805 57,1805
0.[EFS 15) gr. 15cm | |
10|akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS kg | 74,4000 74,4000
1..CERMIT N 200' | -
10 mial kamienny t 1,6200 1,6200
2. | .
10|kliniec kamienny t 2,7000 2,7000
3. !
10/ tluczen kamienny sortowany t 17,9100 17,9100
4.
10|obrzeza betonowe 30x8 cm m 9,1800 9,1800
5.
10/ kostka betonowa "POLBRUK" m2 9,2250 9,2250
6. . - 1
10|piasek m3 1,8360 1,8360
7. B ! SRS
10!Uchwyt przediuzone do rur spusto- szt 8,7285 8,7285
8. wych ocynkowany, o $rednicy 100-120
mm _
10|materialy pomocnicze |zl
9. |
RAZEM | |
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40496
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Lp. | Nazwa Jm | lloé | Cenajedn, |  Wartosé
1./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g | 26,3525/ ]
2. Rusztowanie rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 pow. m-g 0,6287 |
rusztowania) | | | B
3.|wciggarka [m-g 26,1802 - '
4. |ci$nieniowy agregat myjacy m-g 66,2016 o
5. mieszarka do zapraw m-g 81731,
6. wyciag m-g 10,7730
7. Zurawik okienny przenosny 0,15 1 m-g 12,3844 B
8. Srodek transportowy m-g 0,4985 -
9./ mieszarka do zapraw B m-g 58172
10. |betoniarka wolnospadowa elektryczna’ ‘m-g 4,9272
~ 11. $rodek transportowy m-g 0,3000
12.|zuraw okienny przenosny —_ m-g 4,9880
13. Wyciag budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g ~ 0,6952 |
14. Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,4336
15. wyciag m-g 0,4985 -
16.|Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0392 B
17.|$rodek transportowy m-g 0,0339 -
_18. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,3136 _
19. $rodek transportowy — m-g 0,0092 -
20. betoniarka wolnospadowa elekiryczna ‘m-g ~0,0700 |
21. $rodek transportowy 5 t 'm-g 0,0075| S
22./nozyce do pretéw \m-g 0,0475 -
| 23.|mieszarka do zapraw \m-g 0,0450 -
24.|giglarka do pretéw m-g 0,0403 ]
25. |prosciarka do pretow m-g | ~0,03860
26. rusztowania ramowe elewacyjne o szeroko$ci 1,09 m i rozstawie m-g | 28,4163 -
I |podiuznym 2,57 m o
27. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0846 -
28.|walec statyczny samojezdny 10 t - m-g 2,5200
29. |ubijak spalinowy 'm-g _0,4770] -
30. | pita do ciecia piytek - m-g 0,2700 -
31./Rusztowanie rurowe zewngtrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 pow. m-g 1277,8303
rusztowania)'
RAZEM!

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40486
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Walcz, dnia 02.08.2022 roku

Ldz. SW-1/ ..., /2022

ZAPROSZENIE DO ZEOZENIA OFERTY

na wykonanie: termomodernizacji i rob6t remontowych budynku wielorodzinnego z funkcja uslugows,
Wspdlnoty mieszkaniowej przy ul. Bankowa 7 w Walczu.
/nie stosuje si¢ ustawy Prawo zamoéwien Publicznych/.

Zamawiajacy: Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Bankowa 7 w Walczu.

1. Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z 0. 0. w Walczu sprawujace zarzad nieruchomosci wspdlnej
Wspélnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Bankowej 7 w Walczu zaprasza do zlozenia w/w
Wspoélnocie oferty cenowej /cenabrutto /ustalonej na podstawie szczegétowego kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, opracowanego na roboty budowlane okreslone w projekcie budowlanym wykonanym przez
- SZACHOW NIERUCHOMOSCI, 78-600 Watcz, ul. Ogrodowa 6.

2. Zakres robot do wykonania obejmuje:

1) remont sciany budynku od strony ulicy Bankowe;j i czgdci Sciany od strony budynku nr 9, wedlug
koncepcji zaakceptowanej przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie
7ZN.5142.52.2021.GP z dnia 16.03.2021 roku , z kolorystyka w zakresie:

a) zbicie 100 % tynkéw,

b) wykonanie nowych tynkéw z montazem siatki, przy zachowaniu istniejacych elementéw ozdobnych.
Tynk cienkowarstwowy, o fakturze zblizonej do istniejacego, przy zastosowaniu materiatéw firmy
CAPAROL (BAUMIT), remont i malowanie elementéw dekoracyjnych

2) ocieplenie styropianem grubosci 15 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/mK, z
robotami towarzyszacymi: przygotowanie podioza zgodnie z technologia wykonania ociepler
zewnetrznych metoda BSO - pozostatych powierzchni $cian zewngtrznych (w tym odtworzenie
istniejgcych gzymsoéw i renowacja portalu wejsciowego do klatki schodowej) z kolorystyka,

3)ocieplenie Scian zewngtrznych przy osciezach okiennych styropianem, wraz 2z robotami
towarzyszacymi i kolorystyka, oraz jezeli zachodzi taka potrzeba odbicie tynku z osciezy okiennych,

4) cokét z tynku na komponentach zywicznych,

5) wymiana okien piwnicznych z nakrywami, na okna z PVC o wspétczynniku przenikania U=0,90
W/m2K.

6) wymiana okien na strychach, na okna z PVC o wspolczynniku przenikania U=0,90 W/m2K

7) renowacja drzwi wejsciowych do klatki schodowej (zachowanie ksztattow i podziatéw),

8)remont schodéw, w tym do klatki schodowej w oficynie (wykona¢ z materialéw jakie zostaly
zastosowane do wykonania schodéw do lokalu uzytkowego),

9) montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej,

10) wykonanie opaski woko6t budynku oraz dojscia do klatki schodowej giéwnej, z kostki betonowe;j
typu ,,POLBRUK?”,

11) wykonanie i montaz obrébek blaszanych powlekanych,

12) zadaszenie z poliweglanu nad wejsciem do klatki schodowej od strony podwérza

13) naprawa i czyszczenie rynien

14) zdemontowanie i po zamontowaniu ocieplenia montaz rur spustowych istniejgcych

15) montaz tabliczek informacyjnych z nawg ulicy 1 numerem nieruchomosci

16) montaz szafki gazowej

17) montaz rusztowan , zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych na czas remontu i demontaz ,
montaz siatek ochronnych oraz zabezpieczenie okien,

18) roboty towarzyszace wedlug dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym wywiezienie i
utylizacja materiatow uzyskanych z demontazu.



3. Ocieplenie ma by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatéw systemu elewacyjnego ATLAS: wyprawy
elewacyjne z tynku mineralnego cienkowarstwowego grubosci 1,5 mm, klej do styropianu Hoter S , siatka
zbrojeniowa 165 , klej do zatapiania siatki Hoter U, podktad pod tynk systemu ,,ATLAS,, ,malowanego
farba sylikonowg

4. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z technologia wykonania ocieplen zewngtrznych budynkéw metoda
BSO. Stosowag przy robotach zalecania producentéw dla wszystkich faz docieplenia.

5. Przed przystapieniem do ukladania styropianu nalezy sku¢ odparzone, zmurszate tynki, ubytki uzupeic¢
tynkiem podktadowym, umy¢ elewacje myjka cisnieniowa, zagruntowac $rodkiem gruntujacym.

6. Oferta powinna obejmowac koszty wszystkich robot w tym przygotowawczych, transport , koszty
rusztowan, zakup wszystkich materiatéw niezbgdnych do wykonania zamodwienia, uporzadkowanie placu
budowy oraz uzgodnienia z Urzedem Miasta Walcz dzierzawy terenu zajetego pod rusztowania.

7. Termin realizacji robot: do 30 czerwca 2023 roku

Opis sposobu obliczania ceny:

Podstawa sporzadzenia wyceny- szczegbtowego kosztorysu ofertowego jest projekt budowlany oraz wizja
lokalna. Przedmiar stanowi material pomocniczy.

Cene ofertows nalezy obliczy¢ jako sume kosztow, elementéw robot i podatku VAT.

Do oferty nalezy dolaczyé:

1. O$wiadczenie ,ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw , lub o$wiadczenia, Zze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleghych platnodci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

2. Oswiadczenie ,ze Wykonaweca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoteczne, lub o$wiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu

3. Kserokopii optaconej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej kwota ubezpieczenia min 100 tysigey/ ,
a w przypadku jej braku ,inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia,

4. Os$wiadczenie ze Wykonawca akceptuje istotne warunki umowy wskazane w zaproszeniu.

5. Oéwiadczenie, ze jesteémy zwiazani niniejsza ofert przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania
ofert.

6. Szczegbdlowy kosztorys ofertowy.

Istotne warunki umowy:

1. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robdt budowlanych, wstepne w
wysokosci ceny ofertowej.

2. Obowigzujaca forma koficowego wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlanych, bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone kosztorysem powykonawczym.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych nie objetych umowa,
ograniczenia zakresu robot lub wykonania robot zamiennych, Wykonawca moze je zrealizowaé
wylacznie po uzyskaniu dodatkowego zaméwienia na podstawie aneksu lub odrgbnej umowy , a koszt
tych robét strony ustalg kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem, tych samych normatywow
kosztorysowych KNR-6w, stawek, narzutéw, cen materiatéw i sprzgtu, jak w kosztorysie ofertowym.

4. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych bedzie oplacane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur, mozliwo$¢ w transzach: po wykonaniu minimum 60 % umownego zakresu robdt w
etapie I, po zakoficzeniu etapu I i fakturg koficowsg platna przelewem na rachunek bank bankowy
okreslony w umowie , wskazany przez Wykonawcg.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac od daty koficowego
odbioru.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:

a. za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, liczone za kazdy dzien zwloki; liczonego od dnia
wyznaczonego na zakoficzenie przedmiotu umowy.

b. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze , za wady w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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¢. za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, za wady w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki, liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d. za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego albo za odstapienie od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto.

e. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego przekroczy zastrzezone kary
umowne, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uzupehiajgcego odszkodowania
na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

f. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Odbidr przedmiotu umowy:

a. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie zakorczenie rob6t i gotowos$é do odbioru
przejSciowego i koficowego.

b. Zamawiajacy w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia wyznaczy termin
rozpoczgeia czynnosci odbioru koncowego.

c¢. Czynnodci odbioru zakoficzone zostang podpisaniem protokotu przejéciowego i koficowego
odbioru robot.

d. Do protokolu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ : dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie atesty,
certyfikaty wraz z o$wiadczeniem o zastosowanych materiatach.

Miejsce, termin skladania i otwarcia ofert:

1. Ofertg cenows, w zamknigtej kopercie z oznaczeniem oferenta i hastem : ,, Termomodernizacji i
roboty remontowe budynku wielorodzinnego z funkcja ustugowa, Wspéinoty mieszkaniowej
przy ul. Bankowa 7” prosimy ziozy¢ w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp.
z0.0.w Walczu, ul. Budowlanych 9/2,78-600 Walcz do dnia 31.08.2022 roku, do godziny 10% .

2. Oferty zostang otwarte 31.08.2022 roku o godz. 10'® w siedzibie TBS-u w pokoju nr 10.
Otwarcie jest jawne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z kazdym z oferentéw.
Zastrzegamy, Ze wyboru oferty i decyzj¢ o podpisaniu umowy z wybranym wykonawca, podejmie
Wspélnota mieszkaniowa

Dodatkowych informacji w powyzej sprawie mozna uzyska¢ w siedzibie TBS-u, u p. Marka Grabiasa i p.
Dawida Spyrzewskiego — pokdj nr 10 lub telefonicznie 67-258-50-53 wew. 18.

Wykaz zalgcznikow:
1. Projekt budowlany ocieplenia budynku mieszkalno — uzytkowego opracowany przez
,» SZACHOW NIERUCHOMSCI” Andrzej Szachéw , 78-530 Walcz, ul. Ogrodowa 6,
2. Przedmiar robot
3. Druk oferty — zalacznik nr 1.

Otrzymuja:
1. Oferenci/Wykonawcy wedlug rozdzielnika ,
2. opublikowanie zaproszenia na stronie internetowej TBS www.tbswalcz.pl.

Osoba prowadzaca sprawe:
Marek Grabias, Dawid Spyrzewski

pokdj nr 10, tel. 67 258 50 53 wew.18
email: m.grabias@tbswalcz.pl,

email: d.spyrzewski@tbswalcz.pl,







