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Opis techniczny

Do projektu budowlanego branzy elektrycznej
ADAPTACJA BUDYNKU STACJI DIAGNOSTYCZNEJ NA CELE EDUKACYJNE WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA
INWESTOR MtODZIEZOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY IM. DR JANUSZA KORCZAKA
W JASTROWIU UL. POZNANSKA 35 DZ. NR 2026/6

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- rzuty architektoniczne
- wytyczne i uzgodnienia branzowe
- PN-84/E-02033 ,, Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
- PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
- obowigzujgce przepisy i normy
- wytyczne inwestora
- inwentaryzacja dla celéw projektowych

2. Dane energetyczne.

Napiecie U= 230/400 V
Moc zapotrzebowana P = 15,6 kW
Moc zainstalowana P= 52 kW
Moc zainstalowana dla oswietlenia P= 1,5 kW
Ogrzewanie wody P = 2 kW
Prad obliczeniowy Jo= 24A

3. Zakres opracowania.
- zasilanie i tablice rozdzielcze
- instalacja oswietleniowa
- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja komputerowa
- instalacja przyzywowa
- ochrona przeciwporazeniowa.
- instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.

4. Zasilanie i tablice rozdzielcze

Z Istniejacej rozdzielni RG wykona¢ zasilanie kablem YKY 5x16 p/t i wprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni R. Projektowany kabel zabezpieczy¢ w istniejgcej rozdzielni RG
wytgcznikiem instalacyjnym C40A/3p W miejscu pokazanych na rzutach zamontowaé
nowa rozdzielnie R p/t zamykane na klucz wg schematu.

Rozdzielnie wykonac jako p/t metalowg z rezerwg miejsca 30%

Istniejgce zasilanie w catosci pokrywa projektowane zapotrzebowanie.




5. Instalacja oswietleniowa.

Z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen  istniejgce oswietlenie w pomieszczeniach
zdemontowad.

Wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg przewodami wielozytowymi 1,5 mm2 p/t z
osprzetem p/t. Wytgczniki instalowa¢ na wys. 1,3m. llo$¢, rodzaj i rozmieszczenie opraw
pokazano na rzucie instalacji. Zasilanie opraw wykonaé z projektowanyej rozdzielni
Zainstalowa¢ oprawy awaryjne LED, czas swiecenia t = 1h z optykg jak podano na
rysunkach.

Obliczenie oswietlenia wykonano przy wsparciu programu Dialux na oprawach LUXIONA.
W przypadku zastosowania innych opraw wykonawca dokona ponowne obliczenia.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Istniejgce gniazd wtyczkowych zdemontowaé. Wykona¢ nowg instalacje gniazd
wtyczkowych przewodami YDY 3x2,5 p/t z osprzetem p/t. Gniazda instalowa¢ wg aranzaciji
wnetrz Dla obwodéw sitowych i urzgdzeh wykonaé wypusty wg DTR montowanych
urzadzen

7. Instalacja komputerowa.

W pomieszczeniu serwerowni zainstalowaé szafe dystrybucyjng ,GPD” 24U z kiérej
wyprowadzi¢ obwody przewodem wg wytycznych inwestora. (Nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.) Dla szafy w ,GDP” wykona¢ zasilanie 230W

W ,GPD” zamontowac¢ panele, urzadzenia aktywne i rozdzielcze.

8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wytgczenie
zasilania zrealizowane na wytgcznikach réznicowo — pradowych i wytgcznikach
nadmiarowo — pragdowych. Przewdd PEN przed rozdziatem uziemi¢ R<30 Ohm.

9. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg Z uwagi na termomodernizacje
nalezy wykonac nowg instalacje z wykorzystaniem uziomu otokowego. Zwody poziome
na dachu oraz odprowadzajgce na scianach do zaciskéw probierczych, wykonaé drutem
ocynkowanym lub AL fi 8 mm Zwody prowadzi¢ na uchwytach dystansowych, a
przewody odprowadzajgce w RL 25 pod ociepleniem. Zejscie przewoddw uziemiajgcych
od zaciskoéw probierczych do uziomu tasmag ocynkowang 25x4mm.

Zaciski probiercze instalowac¢ na wysokosci 0.3-1,6 m. Wszystkie czesci metalowe
dachu, jak kominki, rynny itp. podtgczy¢ do instalacji odgromowe;.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej zastosowa¢ ochronniki kl. B+C ktére zainstalowa¢ w
RG. w rozdzielni R zainstalowa¢ ochronniki kl. C

10. Instalacja przyzywowa

W W.C. przystosowanej do osbéb niepetnosprawnych  zainstalowaé sygnalizacje
przyzywowg sktadajgca sie z przycisku aktywacji alarmu zainstalowanego na suficie z
ciegnem  sznurkowym, zewnetrznego sygnalizatora  optyczno-  akustycznego
montowanego na scianie nad drzwiami oraz kontrolera i kasownika alarmu. W tablicy T
zainstalowac zasilacz i akumulator. Catos¢ stanowi komplet w zestawie producenta.
Montaz wykona¢ wg DTR producenta.




11. Uwagi koncowe

Niezaleznie od uwag niniejszego opracowania, cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na
celu wytagcznie wskazanie standardy jakosciowego przyjetych systemow, elementow
wykonawczych oraz dostaw urzgdzen.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatéw dowolne;
firmy réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji,
kompatybilne z istniejgcymi urzgdzeniami i po uzgodnieniu z Inwestorem.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu
wyposazenia, materiatdw, urzgdzen i aparatury obcigzajg wykonawce. Po zakonczeniu
prac instalacyjnych wykona¢ pomiary izolacji przewoddw, ciggtosci przewodow
ochronnych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej itp.

Opracowat :



