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Spis rysunkéw

Rys E-01 PROJEKT LIKWIDACJI KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Rys. E-02 SCHEMAT BLOKOWY LIKWIDACJI KOLIZJI

1 Wstep
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kolizji
linii nn-0,4kV z adaptowanym budynkiem stacji diagnostycznej na cele edukacyjne
LOKALIZACIJA:
Jastrowie ul. Poznanska 35 jedn. ewid. 0001 obreb ewid. 303102_4. dz. nr 2026/6
INWESTOR:
MEODZIEZOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY IM. DR. JANUSZA KORCZAKA
UL. POZNANSKA 35, 64-915 JASTROWIE
1.2 Zakres opracowania
Opracowanie zawiera likwidacje kolizji budowlanych.
1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowig:
— mapa do celéw projektowych oraz zagospodarowanie terenu,
— projekt budowlany architektury,
— wytyczne technologiczne dla obiektu,
— wytyczne projektanta branzy sanitarnej,
— warunki likwidacji kolizji nr: Warunki likwidacji kolizji nr 45/2021/RD9 z dnia
2021-06-24
— aktualne standardy Enea Operator,
— aktualnie obowigzujgce normy oraz przepisy Prawa Budowlanego,

2 Wykaz wlascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowana bedzie
inwestycja



Nazwa Adres siedziby Nr dziatki
MEODZIEZOWY OSRODEK .

WYCHOWAWCZY IM. DR. }J;S,l;gg\%?g SKA 35, 64-915 2026/6
JANUSZA KORCZAKA

3 Opis techniczny likwidacji kolizji

3.1 Lokalizacja kolizji

Kolizja istniejacych sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV znajduje si¢ na

obszarze objetym inwestycja, na dziatce o numerze 2026/6 obreb 0001 w miejscowosci
Jastrowie ul. Poznanska 35. Dzialtka jest wlasno$cig inwestora.

3.2 Stan istniejacy

Na obszarze objetym inwestycjg znajdujg si¢ linia niskiego napig¢cia nn. W tabeli ponizej
przedstawiono kable bedace w kolizji z projektowanym

obiektem.
. Y AKY4x240 stacja transformatorowa SN/nn kierunek
Odcinek A - B mm? zlacze Czynny
kablowe typu ZK na budynku szkoty

3.3 Stan projektowany

3.3.1 Zakres

Projektuje si¢ istniejacy kabel typu YAKY4x240mm?2 relacji stacja transformatorowa
SN/nn —afacze budynek szkoty ucig¢ w p.”A”1,B” . Odcinek bedacy w kolizji
zlikwidowac. W miejscach cie¢ zalozy¢ mufy kablowe przelotowe typu SMH4-PL-4 (do
240) 0,6/1kV, potaczy¢ kablem YAKY4x240mm?2. i utozy¢ zgodnie z projektowang trasg
pokazang na rysunku. Istniejace ztagcze kablowo-pomiarowe SKP3-1p przenies¢ w nowa
lokalizacje 1 zasili¢ przelotowo. Istniejace zasilanie od strony stacji wprowadzic
bezposrednio do ztagcza. Nowy odcinek kabla wprowadzi¢ do ztgcza. Schemat i urzadzenia
ztacza bez zmian.

Kabel projektowany zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu AROT 110 niebieska

Uwagi dotyczace mufowania kabli nn:

-Zamontowac¢ jedng mufe tylko w p. ,,B”

- proponowany osprzet firmy CELLPACK (moga by¢ inni producenci 3M, RAYCHEM
itp. spetniajacy wymagania techniczne):

- mufa przelotowa taczenie kabli czterozylowych w izolacji polimerowej typ: SMH4-PL-4
(95-150) 0,6/1kV

Uwagi dotyczace ukladania kabli nn w ziemi:

Kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm. Na kablu utozonym w ziemi ( na
catej dtugosci trasy kabla) zalozy¢ czytelne, trwale oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego, rozmieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz co Sm (oznacznik mocowany do
kabla w uktadzie poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum 4mm).
Zabrania si¢ stosowania oznacznikéw w postaci zalaminowanej kartki papieru z
nadrukiem. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Na oznacznikach nalezy poda¢: napigcie nominalne sieci, typ i przekrdj kabla,
rok budowy linii, nazwe operatora sieci. W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami
ostania¢ rurami AROT DVK110. Na dno rowu kablowego nasypa¢ 10 cm warstwe piasku
na ktérej nalezy utozy¢ kabel i przysypa¢ go warstwa piasku o grubosci 10 cm. Nastgpnie
zasypac kabel 20 cm warstwg rodzimego gruntu i przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego
dla kabli nn. W gruncie rodzimym stuzagcym do zasypywania rowu kablowego nie moga
znajdowac si¢: kamienie, gruzy oraz inne ostre materiaty lub elementy. Po utozeniu folii
row zasypac¢ az do wyrdwnania powierzchni.




Przy podejsciu do ztacz budynku nalezy pozostawi¢ zgodnie z norma zapasy. W wykopie
kabel nalezy uktadac linig falistg z naddatkiem 1%.

Odlegtos¢ miedzy kablami, odlegtos¢ kabla od innych urzadzen podziemnych oraz
skrzyzowania miedzy sobg i innymi urzgdzeniami podziemnymi powinna by¢ zgodna z
tabelami 1 1 2 normy N-SEP-E-004.

Grunt w trakcie zasypywania nalezy zageszcza¢ warstwami co 10cm.

4 Zestawienie materialéw z demontazu

L.p. | Wyszczegodlnienie Jedn. | Ilos¢ | Uwagi
1 | kabel nn-0,4kV YAKY4x240mm2 m 60 Zdac do Enea
RD Pita

Materiaty z demontazu, ktérych witascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0. Nalezy zda¢ w
miejsce wskazane przez Rejon Dystrybucji Watcz.

Pozostale materiaty podlegajace utylizacji nalezy w realizowa¢ wporozumieniu z
Oddziatlem Dystrybucji Walcz, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

5 Zestawienie materialéw montazowych

Lp Material Jjom. | ilos¢ uwagi
1 kabel nn-0,4kV NAYY-J 4 x 70mm?2 m 106
2 rura ostonowa typu AROT 110 niebieska m 6
3 mufa nn-0,4kV SMH4-PL-4 (95-240) - 1
0,6/1kV '
4 opaski do kabli szt. | ... Wg obmiaru
5 Folia niebieska m ... Wg obmiaru
6 Piasek ms3 | ... Wg obmiaru

6 Uwagi koncowe

— Inwestor ustanowi na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodptatnej stuzebnos$ci przesyta na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na
ktérej bedg posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. zakres w/w
prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem

znajdujacych si¢ na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujacym w
szczegoOlnosci wladanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz
prawie swobodnego dostgpu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi §rodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i1 konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i
przewoddéw, dokonywania kontroli 1 przegladow urzadzen oraz wprowadzania nowych
obwodoéw energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

— W terminie 1 miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe nalezy zgtosi¢ si¢ do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Pita z
kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunig¢cie kolizji. Sposéb
przekazania na majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka
infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.
— Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstac¢
na skutek prowadzenia rob6t zwigzanych z likwidowang kolizja.

—Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie
roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic¢ ich uzytkownikow.



Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora,

nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez wiasciciela sieci.

— W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy

zachowac¢ wszelkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 47, poz. 401).

— ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej
kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw
Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

— Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii

elektrycznej dla odbiorcéw podtaczonych do sieci dystrybucji ENEA Operator sp. z 0.0.
Dopuszcza si¢ ewentualne wytaczenie urzadzen tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wytaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow.

7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1 Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegblnych obiektow

Roboty obejmujg wykonanie instalacji elektrycznych w temacie:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kolizji
linii nn-0,4kV z adaptowanym budynkiem stacji diagnostyczne;j

LOKALIZACJA:

na cele edukacyjne.

Jastrowie ul. Poznanska 35 jedn. ewid. 0001 obreb ewid. 303102_4. dz. nr 2026/6

INWESTOR:

MEODZIEZOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY IM. DR. JANUSZA KORCZAKA

UL. POZNANSKA 35, 64-915 JASTROWIE

7.2Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejgce budynki w poblizu

7.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejace sieci na terenie 1 kable SN-15kV

- ruch uliczny

7.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Specyfikacja robot budowlanych Skala Micisce Czas
stwarzajgcych wysokie ryzyko Rodzaje aoroseni | w si owania | Ystepowa
powstania zagrozenia zagrozen Z g C’ly ri];enia nia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s zagrozenia
roboty wykonywane w poblizu orazenic wr;akue
istniejacych instalacji do 1kV pr dem D w strefie robot fn ontazow
bedacych pod napigciem pra ych

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenia)

- Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ smier¢ lub kalectwo.

7.5 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji kierownik rob6t udzieli pracownikom szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:




- zakresem i technologig robot,

- harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystepowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

- ,,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”

7.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje si¢:

- wylaczenie instalacji spod napi¢cia i ochrona przed przypadkowym zatagczeniem,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. tasSm ostrzegawczych,

- stosowanie sprzgtu ochronnego 1 srodkéw ochrony indywidualne;,

- stosowanie sprawdzonych, wtasciwych technologii wykonywania robot.

Prace montazowe moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do i powyzej
1kV.



