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2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku Budynek szkolny-adaptacja budynku stacji
diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg

Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

3.0. DANE OGOLNE

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o dachu ptaskim.
Obiekt murowany w systemie tradycyjnym .
Projektuje sie adaptacje budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby Miodziezowego O$rodka Wychowawczego im. dr
Janusza Korczaka. Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku oraz mozliwos$¢ jego adaptacji na
cele edukacyjne MOW.
3.1 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnetrznej instalacji : wodociggowej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji

C.w.u., kanalizacji sanitarne i centralnego ogrzewania dia budynku szkolnego - Adaptacja budynku stacji diagnostycznej na cele
edukacyjne wraz z jego rozbudowa.  Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje nieruchomos¢ dziatki budowlanej o nr :
2026/6, potozonej w obrebie ewidencyjnym : Jastrowie - 0001, w jednostce ewidencyjnej : miasto Jastrowie - 303102_4. Kategoria
obiektu budowlanego : IX.
Wewnetrzng instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami Polskich Norm, oraz zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, z p6z. zm.).

IIl. Dane szczegotowe :

1. Instalacja wody zimne;j.

Woda zimna doprowadzona bedzie do pomieszczen sanitarnych w projektowanej budowie budynku, z projektowanego przytacza
wodociggowego.

Nowo projektowane rurociggi zimnej wody w budynku nalezy poprowadzi¢ w posadzkach i po $cianach na kondygnacji przyziemia.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawac okoto 2 cm poza przegrode.
Przestrzert migdzy rurociggiem, a tulejg ochronng wypetnic pianka, poliuretanowa,

Na kondygnacji przyziemia zaprojektowano wewnetrzng instalacje rozprowadzajacq wode zimng do punktow czerpalnych, z rur
instalacyjnych wielowarstwowych z tworzyw sztucznych o $rednicach : @ 20 x 2,0 mm, @ 25 x 2,5 mm, @ 32 x 3,0 mm.

Instalacje wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych systemu Tweetop typu PERT/AI/PERT w umiejscowiong posrodku przekroju
aluminium zgrzewanym na zaktadke lub innych réwnorzednych. Rury te wykonane sg z polietylenu o podwyzszonej odpornoci
temperaturowej (PERT). Do faczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane, mosiezne, niklowane, o profilu
dostosowanym do fgczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewne;.



Potaczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykona¢ za pomoca ksztaltek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢
tasma teflonowa. Rury oraz ksztaltki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5: 2008
Poziome rurociggi rozprowadzajace poprzez pomieszczenia budynku  szkolnego, poprowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach
$ciennych. Przewody montowaé¢ za pomocg uchwytéw.
Podej$cia do armatury czerpalnej — baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, i dolnoptukéw beda prowadzone w specjalnych
kanatach sanitarnych (w bruzdach $ciennych), zaizolowa¢ je otuling izolacyjna.
Zmiang kierunku przewodu wykonac¢ fagodnym tukiem. w
celu przytaczenia armatury czerpalnej, podtaczenia baterii nalezy stosowac specjalne ksztattki przejsciowe z gwintem.

Woda zimna doprowadzona bedzie do przyboréw sanitarnychzamontowanych w pomieszczeniach sanitarnych tj. do
Zlewozmywakow,umywalek i doinoptukéw.
Woda zimna doprowadzona bedzie réwniez do elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
80 litréw, rurociggiem o
Srednicy : @ 25 x 2,5 mm.
Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w rozstawie co 10 m.
Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub bardzo dobrze skrecony (w sposéb uniemozliwiajacy
osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wktadka gumowa,
Pomiedzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie :

Srednica [mm] Odstep[m]
16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 1,3
25x2.5 1,5
32x3 1,6

Dla piondw kompensacje realizowa¢ przez montaz punktu statego pod tréjnikiem, stanowigcym odgatezienie zasilajgce dang
kondygnacje (max. rozstaw 3 -5 m).
W przypadku rozprowadzer instalacji w pomieszczeniach, realizowanych w bruzdzie Sciennej lub szlichcie podtogowej, nalezy
stworzy¢ rurom warunki - do pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w wymaganej, otulinie izolacyjnej.
Rury prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stosowac zawory odcinajace z kurkiem spustowym)
oraz jej odpowietrzenie. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Po wykonaniu robdt montazowych nalezy wewnetrzng instalacje wodociagowg, przeptukac z dodatkiem $rodka

dezynfekujacego oraz sprawdzi¢ na szczelnos¢ Szczelnosci wykonac na cisnienie probne réwne 1,5 - krotnej warto$ci
cisnienia roboczego — 0,9 Mpa. Prdbe uznaje sie za pozytywna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku ci$nienia.
Instalacje nalezy uzna¢ za wyregulowang i gotowg do koncowego odbioru jezeli :
- przy wodzie zimnej woda wyptywa z najwyzej potozonych punktdw oraz czas napetnienia zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 2
min.
Do zakrywania rur przystapi¢ mozna dopiero po pozytywnym wyniku proby szczelnoSci.
Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.
Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i sztukg budowlana,
Trase rurociggow zimnej wody i $rednice rur oraz usytuowanie baterii - sanitarnych, przedstawiono w czesci graficznej projektu
wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.
Istnieje mozliwo$¢ alternatywy zmiany przyjetych tu materiatow bez potrzeby przeprojektowywania.
Uwaga :
o do montazu instalacji z rur Tweetop prowadzonej w posadzce lub w bruzdach sciennych nalezy stosowac tylko i

wytacznie ksztaftki zaprasowywane Przed zaprasowaniem nalezy pamieta¢ o ogradowaniu rury.

Pozostate wytyczne dotyczace wykonywania potaczen, zgodnie z - instrukcjq montazowg Producenta rur.
system Tweetop moze by¢ montowany w minimalnej temperaturze 5°C. przy przejciu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu
poziomego przez $cianeg, lub przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowaé rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego
(twardos¢ poréwnywalna do PVC) o $rednicy dwukrotnie wiekszej od rury roboczej.
Dla $cian oddzielenia p - poz stosowac izolacje o klasie zbieznej z klasg p - poz Sciany.

2. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji c.w.u.

Instalacje cieptej wody i cyrkulacje c.w.u. wykona¢ z rur z tworzyw  sztucznych i doprowadzi¢ do poszczegdinych przybordw
sanitarnych. Ciepta woda doprowadzona bedzie do projektowanych baterii : zlewozmywakowych i umywalkowych zamontowanych na
$cianach pomieszczen sanitarnych budynku.

Woda ciepta uzytkowa dostarczona bedzie do przyboréw sanitarnych z projektowanego elekirycznego podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej - pojemnosciowego, o pojemnosci : 80 litrdw zaprojektowanego w pomieszczeniu w.c. dla 0sob niepetnosprawnych,



Rurociagi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych prowadzié¢ je w bruzdach nad
przewodami zimnej wody, a poziomy obok rurociggéw zimnej wody w posadzkach i w bruzdach sciennych budynku
szkolnego. Montaz cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. wykonac tak jak montaz instalacji wody zimnej.

Probe szczelnosci wykonac tacznie z instalacjg wody zimnej. Istnieje mozliwo$¢ bez potrzeby przeprojektowywania
wykonac instalacje cieptej z rur stalowych ocynkowanych lub z rur miedzianychitp ... .

3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z pomieszczen sanitarnych z kondygnacji przyziemia, w ktérych sa zamontowane
urzadzenia sanitarne aprojektowano poprzez wewnetrzng kanalizacje sanitarna, do projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej i
dalej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki z wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda
poprzez piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej.  Gtéwny poziom wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
w posadzkach poszczegdlnych pomieszczen Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek z tworzyw
sztucznych PCV o $rednicach : @ 160 mm, ® 110 mm, ®75 mm i ® 50 mm, faczonych na uszczelke gumowa,

Uszczelki rurociggéw przed montazem, posmarowaé nalezy smarem zalecanych przez Producenta.

Poziome rury wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone w posadzce ze spadkiem w kierunku pionu
kanalizacyjnego, a nastepnie ze spadkiem w kierunku przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Przewody nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 2 %.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzadzer zamontowanych w pomieszczeniach, a wiec
do : zlewozmywakéw umywalek i muszli ustepowych.

W pomieszczeniu pracowni w posadzce zaprojektowano wpust podtogowy.

Na pionach, do ktorych podtgczone sg muszle ustepowe zaprojektowano w najwyzszym punkcie pionu rure wywiewna,

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 0,5 — 1 m ponad dach budynku szkolnego i zakoficzy¢ blaszang wywiewka z
PCV DN 110.

Na dole kazdego pionu kanalizacyjnego zamontowac rewizje (czyszczak), czyszczak nalezy umiescic tak, aby otwor rewizyjny
znajdowat sie okoto 25 cm nad posadzka.

Przewody pionowe mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.

Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Obejmami elastycznymi mocowac rure pod kielichem.

Przed zakryciem przewodéw wykona¢ probe szczelnosci i rury owingé podwdjng warstwa tektury falistej oraz warstwa folii PCV w celu
umozliwienia kompensacji wydtuzen cieplnych.Piony zaizolowa¢ akustycznie otuling z wetny mineralnej i obudowa¢ ptytami gipsowo -
kartonowymi.

Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamknigcia wodne.

Podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PCV wg PN - 74/C - 889200.

Trase i $rednice wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz sposdéb  podtaczenia urzadzen sanitarnych przedstawiono w czesci
graficznej projektu  Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po wykonaniu proby szczelnosci instalacii
kanalizacji sanitarnej przewody nalezy zabudowac.

Usytuowanie i sposéb podtaczenia przyboroéw sanitarnych przedstawiono na rzucie przyziemia budynku.

Istnieje mozliwo$¢ bez potrzeby przeprojektowania zastosowac inny materiat.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania.
4.1. Dane ogdlne.

Przy obliczeniach strat ciepta uwzgledniono wspétczynniki przenikania ciepta ,U” zgodnie z projektem architektury.

Obliczenie strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami przy nastepujacych zatozeniach :

- ogrzewanie bez przerw

- Il strefa klimatyczna
Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z ustaleniami Polskich Norm oraz zgodnie z warunkami technicznymi instaladji
zawartymi w Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2020 r.
poz. 1333).
Na kondygnacji przyziemia w pomieszczeniach budynku szkolnego zaprojektowano wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania w
uktadzie zamknigtym, pompowg o parametrach czynnika grzewczego - wody o temperaturze 70/50 °C.
Zrodtem ciepta bedzie istniejacy jednofunkcyjny kociot gazowy o mocy 84 kW,
ktory zamontowany jest w pomieszczeniu kottowni w istniejgcym budynku szkoty.
Z pomieszczenia kottowni po $cianach istniejacego korytarza szkoty poprowadzi¢ rurociggi zasilajace i powrotne do
projektowanego facznika szkoty i poprzez adaptowany budynek szkolny doprowadzi¢ je do
poszczegdlnych grzejnikow.

4.2, Poziomy instalacji centralnego ogrzewania.



Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano do poszczegdlnych pomieszczeh kondygnacji przyziemia w
projektowanym budynku zrur z tworzyw sztucznych.
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania doprowadzajac ja do poszczegdlnych grzejnikow w pomieszczeniach
kondygnacji przyziemia Instalacje wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych systemu Tweetop typu PERT/AI/PERT w umiejscowiong
posrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zaktadke lub innych rownorzednych.
Rury te wykonane sg z polietylenu o podwyzszonej odpornosci temperaturowej (PERT).
Zaprojektowano rury o $rednicach : @ 16 x 2,0 mm; & 20 x 2,0 mm;@ 25 x 2,5 mm; @ 32 x 3,0 mm.
Do faczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane, mosiezne niklowane, o profilu dostosowanym do taczenia z rurami za
pomocq szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej.
Potaczenia rur z armaturg lub odbiornikami ciepta wykona¢ za pomocg  ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint,
uszczelnia¢ tasma, teflonowa, Rury nalezy zaizolowac.
Alternatywnie w $rednicach : @ 16 x 2,0 mm - @ 32 x 3,0 mm, stosowa¢ mozna rury w zwojach, z natozong fabrycznie izolacja.
Rurociagi zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi montazu.

Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w rozstawie co 10 m.
Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami  lub bardzo dobrze skrecony (w sposéb uniemozliwiajacy
osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wktadkg gumowa.  Pomigdzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie :

Srednica [mm] Odstep[m]
16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 1,3
25x2.5 1,5
32x3 1,6

W przypadku rozprowadzer instalacji realizowanych w bruzdzie $ciennej lub szlichcie podtogowej, nalezy
stworzy¢ rurom warunki do pracy termicznej poprzez ich prowadzenie w wymaganej otulinie izolacyjnej.
Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami (podporami przesuwnymi) do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych odstepéw,
zgodnych z powyzsza tabela, Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stosowa¢ zawory odcinajace z
kurkiem spustowym) oraz jej odpowietrzenie.

Mocowanie rurociggdw do Scian za pomocg uchwytdw z obejma. Przy przejsciach przewoddw przez $ciany zaktadac stalowe tuleje
ochronne. Rurociggi zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi montazu.

Trase instalacji ogrzewania centralinego ogrzewania, $rednice oraz usytuowanie grzejnikéw w poszczegdlnych pomieszczeniach
przedstawiono w czesci graficznej projektu.

4.3. Galazki instalacji do grzejnikow.

Gatazki do grzejnikéw zaprojektowanych w budynku wykonaé z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy @ 16 x 2,0 mm ze spadkiem 1 %
- zasilanie w kierunku odbiornika
- powrét w kierunku pionu
Galazke zasilajaca wyposazy¢ w gtowice termostatyczng firmy Viessmann lub zawor termoregulacyjny typ RTD - N firmy Danfoss lub
zawér grzejnikowy , HEIMEIRER" z gtowicami termostatycznymi. Gatazke powrotng - w zawér odcinajaco - spustowy typ RLV firmy
Danfoss.
Gatazki instalacji centralnego ogrzewania utozono w bruzdach zabezpieczajac otuling izolacyjna,

4.4. Odbiorniki ciepta - grzejniki.

Do ogrzewania pomieszczen szkolnych przyjeto grzejniki ptytowe firmy Purmo typu CV - zasilane od dotu ze $ciany z
zintegrowanymi  zaworami termostatycznymi : typ 22 - dwuptytowe, typ 11 - jednoptytowe o wysokosci 600 mm.
Zawory nalezy wyregulowa¢ — nastawg wstepna.
Do montowania grzejnikow stosowac specjalne ksztattki przejSciowe z gwintem dostarczane w komplecie przez Producenta.
Wskazowki dotyczace podtaczenia do instalaci :
- przytacze powinno by¢ wykonane w sposéb niepowodujacy naprezen,
- zalecane jest zastosowanie zaworéw odpowietrzajacych w najwyzszym instalacji.
Instalacja z czynnikiem grzewczym musi by¢ zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia czynnika grzewczego ponad dopuszczalng
wartos¢ (1,6MPa).
Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie unieruchomi¢ krééce przytaczeniowe.
Przy przejsciach przewoddw przez $ciany zaktadac stalowe tuleje ochronne. Rurociagi zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi montazu.



Trase rurociggow, Srednice rur, wartosci nastaw oraz rozmieszczenie grzejnikow przedstawiono w czesci graficznej.
4.5. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Wielko$¢ przeptywu czynnika grzejnego przez grzejniki wyregulowa¢ za pomocg hastaw na zaworach termostatycznych.
Przed regulacjg instalacje nalezy trzykrotnie przeptukaC w celu usuniecia nieczystosci powstatych podczas montazu.
W czasie ptukania nastawa na zaworach grzejnikowych musi znajdowa¢ sig¢ w pozycji , N ”.
Wartosci nastaw przedstawiono w czesci graficznej.

4.6. Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania.

W celu umozliwienia odwodnienia instalacji centralnego ogrzewania w najnizszych punktach zamontowa¢ zawory spustowe.
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ za pomoca, recznych odpowietrznikow przy grzejnikach stanowigcych
wyposazenie elementow grzejnych oraz automatycznego odpowietrznika zamontowanego na pionie.

4.7. Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje grzewcza po wykonaniu doktadnie przeptukac i przeprowadzi¢ probe.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja centrainego ogrzewania powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie

odpowietrzona.

Przed zakryciem przewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Prébe prowadzié na cisnienie robocze + 2 bar w

najnizszym punkcie instalacji, jednak nie mniej niz :

e nie mniej niz 4 bar dia instalacji ogrzewania grzejnikowego.

Prébe nalezy uzna¢ za pozytywng jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Temperatura czynnika grzejnego powinna by¢ zblizona do obliczeniowe;.

Uwaga :

o do montazu instalacji z rur Tweetop prowadzonej w posadzce lub w bruzdach $ciennych nalezy stosowac tylko i
wytacznie ksztaftki zaprasowywane. Przed zaprasowaniem nalezy pamieta¢ o ogradowaniu rury.

Pozostate wytyczne dot. wykonywania potaczen, zgodnie z instrukcjg montazowa Producenta rur.

o system Tweetop moze by¢ montowany w minimalnej temperaturze 5°C.

e przy przejsciu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poziomego przez $ciane, lub przewodu pionowego przez strop)
nalezy stosowac rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego (twardo$¢ poréwnywalna do PVC) o $rednicy dwukrotnie
wiekszej od rury roboczej.

. Dla $cian oddzielenia p - poz stosowac izolacje o klasie zbieznej z klasg p-poz. Sciany.

Przed sprawdzeniem instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godzin.

Jezeli po trzech dobach uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 % ztadu nalezy zakonczy¢ pozytywnie odbiér instalacji centralnego

ogrzewania.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku instalacje nalezy poddac prébie eksploatacyjnej.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ instalacji sanitarnych w budynku wykona¢ zgodnie z warunkami  technicznymi ,Wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz. Il Cato$¢ robét instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. O wszelkich odstepstwach od niniejszego projektu poinformowac projektanta
i uzyskac jego zgode.

Wszelkie materiaty stosowane przy montazu instalacji sanitarnych muszg posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie oraz $wiadectwo oceny higienicznej i rwate oznakowanie wyrobdow.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji sanitarnych : armatura i urzadzenia powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” i atest
energetyczny.



