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1.

1.1

A. CZESC OPISOWA
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cel zamoéwienia i zakres robé6t budowlanych

Celem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
przebudowy i remontu istniejgcego budynku wraz z termomodernizacjg. Powierzchnia
zabudowy nie ulegnie zmianie. Powierzchnia uzytkowa zmieni sie, ze wzgledu na zmiane
ukladu pomieszczen wewnatrz budynku. Dopuszcza sie zwiekszenie wymiaréw
zewnetrznych obiektu wynikajgce z potrzeby wykonania docieplenia budynku. Przewiduje
sie, ze w budynku przebywac¢ bedzie jednoczesnie do 50 oséb.

W ramach zadania nalezy wykonac :
1) Inwentaryzacje budowlang w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,

2) Ocene stanu technicznego budynku w zakresie niezbednym dla realizacji zadania, w tym
instalacji,

3) Koncepcje projektowg w zakresie objetym zadaniem tj. w zakresie przebudowy swietlicy,
przebudowy pomieszczen socjalnych, rozbudowy instalacji,

4) Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy $wietlicy, w tym miedzy innymi wymiany
instalacji i wyposazenia technologicznego,

5) Uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych, uzgodnien, i opinii dokumentacii,
6) Dokonanie zgtoszenia i/lub uzyskanie pozwolenia na budowe,

7) Wykonania robét budowlanych wielobranzowych zgodnie z opracowanymi i
zatwierdzonymi projektami wykonawczymi, PFU,

8) Wykonania audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac termomodernizacyjnych,
ktérego podstawe stanowig badania i pomiary dokonane w rzeczywisto$ci na obiekcie
termomodernizowanym,

9) Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca powinien rowniez uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty itp.,
wynikajgce z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robot.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét
Dane ogolne budynku:

* charakter budynku: Uzytecznosci publicznej

* powierzchnia zabudowy: 217,0 m 2,

* powierzchnia uzytkowa 174,2 m 2 ,

* kubatura: 496,5m 3,

* ilos¢ kondygnaciji: 2,

* wysokos¢ budynku: 7,10 m,

* dtugos¢ budynku: 17,50 m,

* szerokos$¢ budynku: 12,40 m,

* instalacje: budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wodno-kanalizacyjng
» wentylacja: grawitacyjna oraz mechaniczna,

* ogrzewanie — olej opatowy,

» chtodzenie: brak.

Termomodernizacja budynku obejmuje:

* wymiana stolarki drzwiowej,

* wymiane stolarki okiennej,

* wymiane zrodta ciepta na wysokotemperaturowg pompe ciepta,
* montaz izolacji przewodow instalacji c.o.,

* montaz automatyki do sterowania systemem c.o.

* wymiana wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

* prace wykonczeniowe i uzupetniajgce termomodernizacje:

* wymiana zrédet Swiatta na energooszczedne zrodta swiatta LED wraz z odpowiadajgcg
wymogom i standardom LED instalacjg elektryczng,

» zabezpieczenie energii pierwotnej na potrzeby oswietlenia z odnawialnego zrodta energii
elektrycznej — instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW,

Wartosci wskaznikbw do zalecanych do osiggniecia poprzez przeprowadzong
termomodernizacije to:

* drzwi zewnetrzne: U = 1,50 W/(m 2 *K),



» okna zewnetrzne: U = 0,7 W/(m 2 *K).

Poza obszarem termomodernizacji nalezy wykonac:

* remont docieplonej elewacji poprzez miejscowe naprawy oraz malowanie.
* Wymiana rynien oraz rur spustowych,

* remont podjazdu dla niepetnosprawnych — wymiana barierek, naprawa odspojonego
betonu, wymiana ptytek na nawierzchnie z zywicy z piaskiem kwarcowym

* remont pomieszczen parteru polegajgcy na wymianie posadzek, wykonaniu nowych
powtok malarskich i oktadzin sciennych w pomieszczeniach WC oraz zapleczu kuchennym,

* wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

* wydzielenie nowego pomieszczenia Sciankg mobilng,

* W pomieszczeniach tazienkowych i kuchennych nalezy wykonac¢ biaty montaz,
* wymiana grzejnikow na nowe w kolorze szarym/grafitowm,

* wymiana gniazd i tgcznikow elektrycznych,

» wykonanie 4 miejsc parkingowych przy budynku od stronny bramy wjazdowej,

UWAGA: Pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych nie jest ujete w zakresie
niniejszego PFU i nie podlega opracowaniu projektowemu i remontowi.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca materiaty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej pozyska we
witasnym zakresie. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje
administracyjne — niezbedne do zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie. Obstuga planowanej inwestycji odbywac¢ sie bedzie
istniejgcym zjazdem z drogi gminne;j.

1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Realizacja planowanej inwestycji ma na celu podniesienie wtasciwosci funkcjonalno —
uzytkowych budynku. W budynku oprocz istniejgcych pomieszczen (pom. istniejgcej
Swietlicy, pomieszczenia kuchni) powstanie pomieszczenie dla rehabilitacji oso6b
niepetnosprawnych.

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
v Pomieszczenie swietlicy / pracownia
Przeznaczona do jednoczesnego przebywania max. 50 os6b

— powierzchnia pomieszczenia zostanie pomniejszona o powstate pomieszczenie do
rehabilitacji osob niepetnosprawnych;



- powierzchnia pomieszczenia — ok. 87,2 m2 ;

- wysokos¢ pomieszczenia — min. 2,85 m;

- instalacje — elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych;
— grzewcza - wymiana grzejnikow

- sanitarna, wod-kan, -brak;

- wentylacja mechaniczna;

- inne — wejscie do pomieszczenia z $wietlicy;

- posadzka wytozona ptytkami GRES.

v Toalety

Toalety ogoinodostepne meska i damska oraz WC dla niepetnosprawnych ktére nie bedzie
remontowane. Dostepne z pomieszczenia swietlicy.

- powierzchnia pomieszczeh WC meskiegi i damskiego — ok. 6,1 m2 ;

- wysokos$¢ pomieszczenia — 2,85 m;

- instalacje — elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza - wymiana grzejnikow

- sanitarna, wod-kan, - wymiana ustepdéw, oraz umywalek;

- wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna wspomagana wentylatorami fazienkowymi;

— posadzka i $ciany do wysokosci min. 2,0 m wytozone ptytkami ceramicznymi.

v Kuchnia

- powierzchnia pomieszczenia — ok. 17 m2 ;

- wysokos$¢ pomieszczenia — min. 2,85 m;

- instalacje — elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych;
- grzewcza - wymiana grzejnikow

- sanitarna, wod-kan, - wymiana zlewu;

- wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna;

- inne — wejscie do pomieszczenia z $wietlicy;

- posadzka i Sciany do wysokosci min. 2,0 m wytozone ptytkami ceramicznymi.



v Pomieszczenie rehabilitacji oséb niepetnosprawnych
— pomieszczenie wydzielone ze Swietlicy sciankg mobilng;

- powierzchnia pomieszczenia — ok. 39,7 m2 ;

- wysokos$¢ pomieszczenia — min. 2,85 m;

- instalacje — elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych;
- grzewcza - wymiana grzejnikow

- sanitarna, wod-kan, -brak;

- wentylacja mechaniczna;

- inne — wejscie do pomieszczenia z swietlicy;

- posadzka wytozona ptytkami GRES.

1.6 Ogéine warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

v/ Budynek ma stuzy¢ potrzebom mieszkancéw gm. Strawczyn. Zamawiajgcy bedzie
wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow i jakos¢ wykonania byty na
wysokim poziomie. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.

v Do budynku jest zapewniony utwardzony dojazd, wewnatrz znajdujg sie istniejgce
instalacje elektryczna i wodociggowa.

v Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie: — organizacji rob6t budowlanych, - zabezpieczenia
intereséw 0sob trzecich, — ochrony Srodowiska, — warunkéw bezpieczenstwa pracy, -
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sob trzecich, — zabezpieczenia jezdni od
nastepstw zwigzanych z budowa.

v/ Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg
spetniaC wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

v Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos$¢ okreslg specyfikacii
techniczne.

v Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. v Kontroli
zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane: — rozwigzania projektowe zawarte w
projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na



budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych — w aspekcie
ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy, — stosowane
gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do posiadania przez nie dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, — wyroby
budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

v Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej petnigcej funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

v Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow: — odbiér czesciowy, - odbidr
koncowy, — odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

v/ Zamawiajgcy przy odbiorze robét budowlanych bedzie sprawdzat ich wykonanie
odnoszgce sie do danych zawartych w:

- projekcie budowlanym,
- projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- programie funkcjonalno-uzytkowym i umowie,

- obowigzujgcych przepisach i normach.
v Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ prac wykonhczeniowych,

v Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robd6t tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat. Jako roboty
tymczasowe zamawiajgcy traktuje szalunki, rusztowania, odwodnienie robocze itp. rowniez
koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca wiasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego,
zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami okreslonymi w niniejszym opracowaniu. Wymagany jest ciggty nadzor kadry



technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano - montazowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do:

» Zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osob postronnych.

* Uzgodnienie z Zamawiajgcym terminéw i droég dostaw materiatdw i urzgdzeh oraz
wywozu nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych i gruzu.

* W czasie transportu materiatow, urzgdzen, gruzu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten
czas teren w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodniom

2.1.Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, sciezkami dla pieszych.
Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos¢ korzystania
ze wszystkich mediéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie
tam wyposazenia a takze sktadowanych wiasnych materiatow budowlanych i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia Terenow Budowy i Robo6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w Cene Kontraktowa.

W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikow i medidow energetycznych na Placu Budowy. W Cene
Kontraktowg winny byC¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh.

2.1.1.0znakowanie terenu

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr
108 poz. 953 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. Rozporzadzeniem, a takze Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
16 pazdziernika 2015 zmieniajgcym w/w rozporzgdzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania i montazu tablicy informacyjnej oraz
pamigtkowej zgodnej z instrukcjg oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych ze



srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z wytycznymi zawartymi na
stronie Urzedu Marszatkowskiego woj. Swietokrzyskiego.

2.1.2.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia a w szczegolnosci:

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
(b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie Terenu Budowy.

(d) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest zobowigzany do likwidaciji
Terenu Budowy jak réwniez do jego uporzgdkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia Zamawiajgcym zagospodarowania Terenu Budowy w tym
terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang
uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilg przejecia Terenu Budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkdéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania
Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposob
oddziatywac¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac i sfiimowaé. Dokumentacje takg (w formie zdjec,
filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach oraz w wers;ji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.

Wykonawca sporzgdzi rowniez dokumentacje elementow demontowanych podczas
realizacji prac termomodernizacyjnych na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu
pierwotnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sporzgdzenia wtasnej dokumentacji stanu robot
przed rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjami
obowigzuje dokumentacja Zamawiajgcego.

2.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca



bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych
przepiséw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegolnosci zobowigzany jest do:

* podejmowania wszelkich niezbednych dziatah majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,

* podejmowania wszelkich niezbednych dziatah majgcych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

* unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych zrédto
W sposobie jego dziatania,

+ zabezpieczenia istniejgcej zielen niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

* prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich
pozwolen) niezbednej wycinki drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia,

 prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

* usuniecia wlkasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkéd
w Srodowisku.

» prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi
w wyniku prowadzonych robot.

2.1.6. Ochrona wiasnosci i zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byc¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod powierzchnig ziemi
takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalaciji
wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci
w zakresie:

» Organizacji i wykonywania robét budowlanych, Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
* Ochrony srodowiska,

* Warunkéw bezpieczenstwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,



* Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
* Ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesébw o0sob trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe.

2.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

* ograniczenia emisji hatasu,
* ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
* nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych,

* nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

* ochrony zieleni.
2.1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

* Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie
utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

» Zaplecze budowy Wykonawca urzgdzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

* Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na
zwigzane z realizacjg zamédwienia na potrzeby Zamawiajgcego na etapie wykonywania
robot budowlanych.

* Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.



* Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony
przeciwpozarowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak
rowniez bezpieczenstwo pozarowe.

* Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

+ Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatow i urzgdzen
czesc terenu. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i
urzgdzenh zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w
Sposob nie zagrazajgcy pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.

* Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe i gruz majg by¢ sktadowane w kontenerze i regularnie
wywozone do najblizszego miejsca zbiorki odpadéw odpowiedniego rodzaju.

2.2. Wymagania dotyczace architektury
Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa
z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
867)), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt, stosowaé wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast Srodki chemiczne zabezpieczajgce i
biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i srodkow
biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem
ze szczegoblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

UWAGA!!!

Jezeli stan techniczny obiektu badz jego czesci nie pozwala na jego uzytkowanie
nalezy dokonac¢ ich przebudowy.

UWAGA!!!

Przedstawione rysunki zakresu funkcjonalno - uzytkowego obiektu po
termomodernizacji stanowig jedynie wstepng koncepcje zamawiajgcego co do



wymagan dla poszczegélnych pomieszczen. Na etapie projektowania nalezy
przedstawi¢ do akceptacji szczegotowag koncepcje aranzacji i przebudowy
funkcjonalnej pomieszczen.

2.3. Wymagania dotyczace materialow wykorzystywanych przy remoncie
2.3.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymiana stolarki okiennej na PCV obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych
w tym:

» demontaz istniejgcej stolarki

* demontaz parapetéw wewnetrznych

* wymiane stolarki okiennej

* montaz parapetow wewnetrznych

* obrobka murarska osciezy od wewnatrz i zewnatrz
* montaz nawiewnikow okiennych

* montaz rolet zewnetrznych aluminiowych

Wyroby zastosowane do wbudowania muszg posiada¢ wymagane dokumenty wynikajgce
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881). Okna z PCV z profili minimum 3-komorowych, jednoramowe z szybg thermofloat,
w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania ciepta U max= 0,9 W/m2 K. Okna rozwierno-
uchylne, wg istniejgcych podziatdbw. Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien byc¢
wyposazony w okucia. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych.
Okucia stalowe powinny by¢é zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami anty-
korozyjnymi. Nalezy zachowac podziaty okien. Obrobki wykonczeniowe - ptyta gipsowa lub
masa szpachlarska, katowniki aluminiowe, malowanie oraz montaz nawiewnikéw o
przeptywie nominalnym 40m?3/h z otworami frezowanymi. Parapety wewnetrzne powinny w
miare mozliwosci pozosta¢ nienaruszone.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej obejmuje wykonanie prac remontowo-
budowlanych w tym:

» demontaz istniejgcej stolarki
« wymiane stolarki drzwiowej
 obrobka murarska osciezy od wewnatrz i zewnatrz

Wyroby zastosowane do wbudowania muszg posiada¢ wymagane dokumenty wynikajgce z
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881). Drzwi zewnetrzne w ilosci 2 sztuk — jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe, w kolorze
uzgodnionym z zamawiajgcym o wspoétczynniku przenikania ciepta U max= 1,3 W/m2 K..



Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia. Okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami anty-korozyjnymi. Okucia drzwi antywtamaniowe, zawiasy
wzmocnione. Drzwi wzmocione o podwyzszonej odpornosci na wiamanie.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej obejmuje wykonanie prac remontowo-
budowlanych w tym:

* demontaz istniejgcej stolarki
» wymiane stolarki drzwiowej
 obrobka murarska osciezy

Wyroby zastosowane do wbudowania muszg posiada¢c wymagane dokumenty wynikajgce z
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881).

Drzwi ptytowe petne

e wypetnienie drzwi ptyta wiorowa w ramie z klejonki drewna iglastego,
wzmocniona wewnetrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obtozone
ptytg HDF, okleinowana fornirem naturalnym (kolor wg projektu)

e Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. Drzwi do
tazienek, WC, pomieszczen gospodarczych z ciggdw komunikacyjnych z
otworami lub nacieciami wentylacyjnymi.

e (Oscieznica stalowa regulowana na grubos¢é muru , malowana proszkowo

e Zamki metalowe do wktadek patentowych i tazienkowe w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.

e Klamki ze stali

[ ]

Drzwi metalowe jednoskrzydtowe El 60

Skrzydta: blacha stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo
Oscieznica stalowa w kolorze drzwi.

Zawiasy, klamki, zamki.

Samozamykacz

Rolety aluminiowe zewnetrzne

Wykonane z wysokogatunkowej blachy elementy systemdw charakteryzujg sie podwyzszong
odpornoscig na Scieranie i dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Pancerz rolety wykonany z
profili aluminiowych a blacha z ktérego jest wykonana posiada dwuwarstwowe powfoki
lakiernicze o podwyzszonej odpornos$ci na scieranie, wypetniony jest piankg poliuretanowg
(bezfreonowg). System sterowania reczy.

2.3.2. Balustrady i pochwyty zewnetrzne.

e stupki, pochwyty — rury ze stali nierdzewnej



e wypetnienie wzdtuzne: rury ze stali nierdzewne;.
e taczniki, akcesoria, kotwy, materiaty pomocnicze

2.3.3. Nawierzchnia zywiczna.

Wykonanie posadzki zywicznej epoksydowej w warstwie min 4mm antyposlizgowej R11 w
wybranym systemie i technologii producenta. Odpady powstate podczas prowadzenia robét
Wykonawca zagospodaruje poprzez wywiezione na wysypisko, lub przekazanie do utylizaciji -
za pisemnym potwierdzeniem ilosci odbioru. Koszt wywiezienia i ztozenia na wysypisku lub
utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene oferty.

2.3.4. Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Wykonanie robot polegajgcych na naprawie zniszczonych (reprofilacji) powierzchni
konstrukcji zelbetowych preparatami do napraw betonu obejmuje:

- przygotowanie powierzchni,

- szpachlowanie powierzchniowe rys,

- sklejenie rys metodg iniekcji cisnieniowej,

- zabezpieczenie stali zbrojeniowej powtokg zabezpieczajgca,
- wykonanie warstwy sczepnej,

- wykonanie warstwy wypetniajgcej ubytek w konstrukcji,

- pielegnacja wykonanych warstw naprawczych,

- kontrolg jakosci robdét i materiatow

Do wykonania warstwy sczepnej i wypetnienia ubytkéw w podtozu nalezy stosowac¢ zaprawy
PCC nalezgce

do jednego systemu naprawczego, posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng lub wazne
Swiadectwo

Dopuszczenia do stosowania wydanej przez IBDiM, wykazujgce nastepujgce cechy ogolne:
* mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podtozu,

» wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie od betonu,

* niski skurcz i naprezenia wtasne,

* wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna,

» odporno$¢ na mroz i sole odladzajgce.



Do napraw konstrukcji betonowych Ilub Zelbetowych nalezy stosowaé materiaty
konfekcjonowane tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako
gotowy produkt do stosowania na obiekcie.

Wykonawca obowigzany jest udokumentowaC zrodto zakupu materiatow i przedtozyC je
z atestem Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko
materialy zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowania oraz
wiasciwego przechowywania materiatow. Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada
Wykonawca.

Wypetnienie ubytkéw
- Mineralna zaprawa

Jednosktadnikowa, mineralna zaprawg na bazie cementu do antykorozyjnego
zabezpieczania stali zbrojeniowej oraz do wykonywania warstwy sczepnej podczas
napraw ubytkow betonu i reprofilacji elementéow zelbetowych. Jest to zaprawa typu PCC
modyfikowana polimerami.

Dane techniczne:

- postac: szary proszek,

- gestos¢ nasypowa - 1,16 g/cm3,

- gestos¢ zaprawy - 1,79 g/cm3,

- czas przydatnosci do uzycia +10°C / +23°C / +30°C 90 min / 60 min / 40 min.
Mineralna zaprawa naprawcza

Jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementu stosowang do
naprawy ubytkow betonu, odznacza sie bardzo dobrg przyczepnoscia do powierzchni
betonowych, jest odporna na dziatanie chlorkbw oraz karbonatyzacje, a ponadto jest
mrozoodporna. Zaprawa posiada wysokg odpornosé na Scieranie, moze byC¢ naktadana
recznie lub natryskowo. Uziarnienie zaprawy do 2 mm.

Dane techniczne:

- postac: szary proszek,

- uziarnienie - do 2 mm,

- grubos¢ warstwy do 4 cm,

- gestos¢ nasypowa 1,51 g/cm3,

- gestos¢ zaprawy 1,99 g/cm3,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po1/3/7 /28 dniach 18 /26 / 45/ 56 N/mm2,

- wytrzymatos¢ na zginanie po1/3/7 /28 dniach 2,4 /4,2/ 8,1/ 11,0 N/mm2,



- modut sprezystosci E 30 Mpa.
Naprawa rys
Szybkowigzgca zaprawa cementowa

Wodoodporna, odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych zaprawa do szybkiego
montazu. Nie zawiera chlorkdw i sody.

Dane techniczne:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 godz.5 N/mm?
po 1 dniu15 N/mm?
po 7 dniach26 N/mm?
po 28 dniach34 N/mm?
2.3.5. Posadzki
Plytki

Zastosowanym materiatem na okftadziny wewnetrzne sg ptytki gresowe, barwione w masie w
klasie I,

-nasigkliwos¢ <=0,1%

-antyposlizg R10

UWAGA — wielkos¢ ptytek, kolor i desen do uzgodnienia z Inwestorem.
Kleje i zaprawy klejowe

Kompozycje chemiczne klejow do ptytek to gtdwnie:

- zaprawy klejowe (proszkowe) na bazie cementowej, do mieszania z wodg bezposrednio
przed uzyciem (oznaczane literg C),

- zaprawy klejowe na bazie cementowej, dwusktadnikowe, proszek i ptyn, najczesciej emulsja
uelastyczniajgca do mieszania ze sobg bez uzycia wody (oznaczone literg C),

- kleje wykorzystujgce zasade dyspersji wodnej, w postaci potgestej masy, bezposrednio do
stosowania (oznaczane literg D),

- kleje wykorzystujgce zasade reakcji chemicznych (najczesciej dwusktadnikowe) oparte na
zywicach, np. epoksydowych lub poliuretanowych (oznaczone literg R).

2.3.6. Scianki mobilne

Konstrukcja aluminiowa obustronnie oklejona ptytg MDF w biatym laminacie, kolor RAL 9003,
zabezpieczong od stopnia trudnozapalnosci.



W goérnej krawedzi umieszczony profil aluminiowy stuzgcy do mocowania zawiesi. Kazda
Scianka wyposazona w 4 ciegna do mocowania obrazow z mozliwoscig regulacji
wysokosci.

Wymiary modutu $cianki s=100xh=290cm, gr. okoto 5 cm. Wymiary Scianki dostosowa¢ do
rzeczywistych wymiaréw pomieszczenia.

Dtugos¢ wzmocnien wystajgcych ze $cianki: 140cm, srednica ok. 2 cm, wzmocnienia
wykonane ze stali/aluminium malowane proszkowo na kolor biaty RAL 9003.

Moduty umieszczone w torze jezdnym instalowanym w pfaszczyznie sufitu i podtogi.
W sktad modutu wchodza:
- aluminiowo-stalowa rama nos$na,

- aluminiowe listwy krawedziowe, tgczgce pomiedzy sobg moduty uszczelkg
magnetyczna,

mechanizm rozpierajgcy,

poziome listwy rozpierajgce sufit-podtoga,

wypetnienie materiatem dzwiekochtonnym,

Waga modutu nie powinna przekracza¢ 25 kg/m2

- W dolnej czesci modutu umieszczona blokada uniemozliwiajgca niepozgdane
przesuwanie modutu.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji

2.4.1. Wymagania dotyczace instalacji C.O. oraz CWU

W zakresie sanitarnym:

* Montaz powietrznej wysokotemperaturowej pompy ciepta, wraz z witgczeniem do
istniejacej instalacji C.O. i CWU, istniejgce ogrzewanie olejowe pozostanie jako zapasowe
zrodto ogrzewania.

» montaz izolacji instalacji C.O.,
* montaz automatycznych gtowic termostatycznych,

* montaz automatyki sterujgcej dla systemu c.o. opartej na centrali sterujgcej potaczona z
czujnikami,

* montaz grzejnikéw z termostatami,



2.4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania wewnetrznych sanitarnych instalacji
cieptowniczych

Przewiduje sie modernizacje istniejgcych instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania
w budynku, polegajacg na wymianie istniejgcego systemu grzewczego na pompe ciepta.
Wymianie podlegajg istniejgce grzejniki pracujgce na temperaturach 55/45/10 °C. Rurarz
instalacji grzewczej nalezy wykonac¢ w systemie ztgczek zaciskowych typu alupex lub stali
ocynkowanej w systemie zaprasowywanym. Rury izolowac cieplnie zgodnie z WT2017 przy
uzyciu otulin o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A nie wiekszym niz 0,035 W/(m*K).

Instalacje, zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ w systemie zigczek
zaciskowych typu alupex lub zgrzewanych PP.

2.4.1.2. Okreslenie funkcji i powierzchni pomieszczen

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen budynku oraz ich funkcje ulegng
zmianie.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow.
Dopuszcza sie zmiany przyjetych parametrow:

* w zakresie zgodnym z warunkami technicznymi i normami dotyczgcymi projektowanych
obiektow, instalacji i urzgdzen,

* w zakresie niewymagajgcym zmiany pozwolenia na budowe zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane,

* w zakresie niewymagajgcym przeprowadzenia przez Zamawiajgcego dodatkowego
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia zgodnie z Ustawg Prawo zamowien
publicznych

Uwaga:

Wszelkie zmiany przyjetych parametréow nalezy uzgodnié i uzyskaé zgode
Zamawiajacego.

2.4.1.3. Wymagania dotyczace sieci i instalacji

Zamawiajgcy wymaga, aby modernizowane lub nowo wykonywane instalacje zapewniaty
uzytkowanie budynku w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczng
oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego.

Wszystkie urzgdzenia i materialy wymieniane ponizej, okreslajg oczekiwany standard
jakosciowy jaki Wykonawca winien spetniC przy zastosowaniu urzgdzen i materiatow dla
realizacji tego zamowienia.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz
spetniaC wymogi szczegétowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i
przeciwpozarowych.



2.4.1.4. Pompy ciepta

Zamawiajgcy wymaga zastosowania sprezarkowych inwerterowych pomp ciepta
powietrze/woda,

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane pompy ciepta posiadaty parametry funkcjonalne i
wydajnosciowe nie gorsze niz:

- maksymalna temperatura zasilania c.o. nie mniej niz 60°C +5%,

- COP nie mniej niz 4,60 £ 5% dla BO/W35 wedtug PN-EN 14511,

- wbudowany zasobnik c.w.u o pojemnosci 180l , +5%,

- czynnik chtodniczy R410A, nie wiecej niz 2kg +5%

- zabezpieczenie elektryczne pompy ciepta — 16A,

- podgrzewacz pomochiczy elektryczny o mocy 3/6/9kW,

- modut chfodzenia pasywnego/aktywnego,

- zintegrowany uktad automatyki pogodowej z mozliwoscig sterowania manualnego,
- wbudowane pompy obiegowe gérne i dolnego zrodta,

- regulowana moc grzewcza,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania kaskadowego uktadu pomp ciepta.
Wszystkie zastosowane pompy powinny posiada¢ co najmniej 60 miesieczng gwarancje
oraz serwis zapewniajgcy reakcje do 24 godzin od zgtoszenia awarii.

2.4.1.5. Pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej

Zamawiajgcy wymaga zastosowania do produkcji cieptej wody uzytkowej pojemnosciowych
podgrzewaczy wody zasilanych przez poszczegdlne pompy ciepta. Zamawiajgcy wymaga,
aby zastosowane pojemnosciowe podgrzewacze wody posiadaty parametry funkcjonalne i
wydajnosciowe nie gorsze niz:

Dla budynkéw:
* pojemnosc¢ co najmniej 200 dm? £5%,
* cisnienie maksymalne nie mniejsze niz 10 bar,

* temperatura maksymalna cieptej wody nie mniejsza niz 85°C, zbiornik stalowy,
nierdzewny,

» wspotpraca z stopniowg grzatkg elektryczna o mocy co najmniej 12/24/36 kW.
2.4.1.6. Pompy obiegowe

Pompy obiegowe czynnika obiegowego dolnego Zrddta powinny zapewni¢ wynikajacy z
opracowanej dokumentacji projektowej przeptyw i wysokos¢ podnoszenia przy mozliwie



najnizszym zapotrzebowaniu na energie elektryczng. Uszczelnienia i materiaty pomp
powinny by¢ odporne na transportowane medium, to jest roztwér glikolu propylenowego lub
alkohol techniczny. Na ssaniu pomp zmontowac filtr siatkowy.

2.4.1.7. Armatura, osprzet

Nalezy stosowac¢ armature i osprzet przeznaczony do pracy z wodnym roztworem glikolu
propylenowego lub alkoholu technicznego. Armatura do s$rednicy D63 tgczona przez
zgrzewanie lub gwint, powyzej srednicy D63 potgczenia kotnierzowe. Stosowa¢ armature
co najmniej PN6. Kazdg z instalacji nalezy wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa sktadajgca
sie z: przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczenstwa, manometru i
automatycznego odpowietrznika.

2.4.2. Wymagania dotyczace instalacji wentylacji

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjnej z
rekuperacja w sposob gwarantujgcy spetnianie wszystkich obowigzujgcych obecnie
przepisow i wymagan, a w szczegoélnosci wymagan wprowadzonych Rozprzedzanym
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) z pézniejszymi
zmianami.

Wymagania eksploatacyjne zapewniajgce poprawne, bezusterkowe i energooszczedne
funkcjonowanie wykonanych instalacji oraz warunkujgce ewentualne swiadczenia
gwarancyjne Wykonawca okresli w instrukcji obstugi instalacji.

Wentylacjg nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia poprzez istniejgce kanaty. Nawiew i
wywiew powietrza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg istniejgcych kanatéw nawiewno —
wywiewnych.

2.4.3. Wymagania dotyczgace instalacji fotowoltaicznej

W celu zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej nalezy przystosowac
istniejgcy dach do wymogow i obcigzen instalacji fotowoltaiczne;j.

2.4.3.1. Dob6r mocy i projekt elektrowni fotowoltaicznej

Przy doborze mocy falownika nalezy wzig¢ pod uwage azymut oraz kgt pochylenia
modutéw

Tabela 1. Dob6r mocy generatora fotowoltaicznego do mocy falownika przy réznych katach
pochylenia

Kat pochylenia instalacji [°] Moc generatora PV w stosunku do mocy falownika
15-60 0,95-1,15

70 1-1,25

80 1,05-1,30

90 1,10-1,40




Tabela 2 Dobér mocy generatora fotowoltaicznego do mocy falownika przy réznych katach
odchylenia instalacji od potudnia

Odchylenie od potudnia | Moc generatora PV w stosunku do mocy falownika
przy pochyleniu 30-45° [°]

60 0,97-1,22
70 1-1,25
80 1,03-1,28
90 (uktad wschdéd lub | 1,07-1,33
zachod)

W zakresie napieciowego doboru modutéw fotowoltaicznych do falownika temperatury
obliczeniowe nalezy przyja¢ zgodnie z ponizszg tabelg zgodnie z podziatem na strefy
klimatyczne wedtug zatgcznika do normy PN-EN 12831.

Tabela 3 Temperatury obliczeniowe dla wyliczenia temperatur moduty w skrajnych
temperaturowych warunkach pracy

Strefa Projektowa minimalnalProjektowana minimalnalProjektowana maksymalna
klimatyczna [temperatura zewnetrzna Tmin  [temperatura pracy Tpmin  |temperatura pracy Tpmax

I -16 -3 70

I -18 -5 70

[ -20 -7 70

\Y -22 -9 70

\Y -24 -11 70

Temperature Tmin nalezy przyjg¢ do wyliczenia napigecia obwodu otwartego fancucha
modutéw w niskiej temperaturze,

Temperature Tpmin nalezy przyjg¢ do wyliczenia napiecia w punkcie mocy maksymalnej w
niskiej temperaturze,

Temperature Tpmax nalezy przyjg¢ do wyliczenia napiecia w punkcie mocy maksymalnej
w wysokiej temperaturze,

Przy doborze tahcuchéw modutéw do falownika muszg zostac spetnione warunki:

Napiecie obwodu otwartego tancucha modutdéw przy temperaturze Tmin musi by¢ nizsze
niz maksymalne dopuszczalne napiecie pracy falownika okreslone przez producenta.



Napiecie w punkcie mocy maksymalnej tancucha modutdéw przy temperaturze Tpmax musi
by¢ wyzsze niz minimalne dopuszczalne napiecie MPPt falownika okreslone przez
producenta dla pracy z pethg moca.

Napiecie w punkcie mocy maksymalnej tancucha modutéw przy temperaturze Tpmin musi
by¢ nizsze niz maksymalne dopuszczalne napiecie MPPt falownika okreslone przez
producenta dla pracy z petng moca.

Do wyliczenia warunkéw bezpieczenstwa w zakresie pragdow zwarcia nalezy przyjaé
mozliwos¢ pojawienia sie na module PV pradu, jaki powstatby przy natezeniu
promieniowania stonecznego 1250 W/m2. Oznacza to, ze przy wyliczaniu warunkéw
bezpieczenstwa prgd zwarcia podawany przez producenta w warunkach STC nalezy
pomnozyC przez wskaznik 1x25.

Ochrona przetezeniowa i zwarciowa po stronie DC moze by¢ wykonana jedynie w postaci
wktadek topikowych o charakterystyce dedykowanej do instalacji fotowoltaicznych.

Zastosowanie ochrony w postaci bezpiecznikow topikowych jest bezwzglednie wymagana,
jezeli liczba potgczen roéwnolegtych tancuchéw modutéw jest wieksza niz 2. Nalezy wzigé
pod uwage takze potgczenia rownolegte wewnatrz falownika.

Przewdd zasilajgcy po stronie AC musi by¢ chroniony przed skutkami prgdow zwarciowych
przez zabezpieczenie przetezeniowe zainstalowane na przytgczu do zaciskow AC.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegolnosci konstrukcja wsporcza oraz
ramki modutéw PV muszg zostac objete systemem uziemionych potgczen wyréwnawczych.
Konstrukcje wsporczg nalezy uziemic osiggajgc rezystancije ponizej 10 Ohm.

Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ
2. Minimalny przekroj przewodu ochronnego do potgczenia ogranicznikow przepie¢ 6 mm?.
W przypadku montazu instalacji odgromowej i braku odstepu separacyjnego miedzy
generatorem PV i zwodami pionowymi lub poziomymi dodatkowo nalezy zastosowac
ograniczniki przepieé¢ typ 1.

Poziom ochrony odgromowej nalezy dobra¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 poprzedzajgc
dobdr analizg ryzyka.

W przypadku =zastosowania w instalacji falownikéw beztransformatorowych bez
podstawowej separacji strony AC i DC nalezy zastosowaé wytgcznik réznicowoprgdowy
typu B. Wytgcznik réznicowopragdowy moze byc¢ zintegrowany z falownikiem.

2.4.3.2. Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej
W zakresie lokalizaciji:

Moduty fotowoltaiczne nalezy lokalizowa¢ w miejscach gdzie nie nastepuje ich zacienienie
od innych obiektow.



W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich odstepy miedzy rzedami zaleca
sie dobra¢ tak, aby pierwszego dnia zimy linia cienia w potudnie stoneczne zatrzymywata
sie na dolnej krawedzi pierwszego rzedu modutéw.

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich z uwagi na minimalizacje skutkow
zacienienia zaleca sie montaz modutéw z krzemu krystalicznego w uktadzie poziomym a
modutéw cienkowarstwowych w pionowo lub poziomo w zaleznosci od uktadu ogniw w
module trzymajgc sie zasady prostopadtego ustawienia ogniw wzgledem ziemi.

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich jezeli nie jest zachowa zasada
okreslona w p.3 bezwzglednie odstepy miedzy rzedami muszg gwarantowaé brak
zacienienia miedzy rzedami takze 1 dnia zimy.

W przypadku braku mozliwosci uniknigcia zacienienia na module PV z uwagi na lokalizacje
czy ograniczong przestrzen montazowg dopuszcza sie zacienienie o stopniu nie wiekszym
niz 4%.

Stopien zacienienia powinien by¢ potwierdzony obliczeniami komputerowymi W miejscach
o stopniu zacienienia wiekszym niz 4% nalezy wykorzysta¢ optymalizatory mocy.

Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej nalezy uzalezni¢ od wcze$niejszych pomiaréw
profilu konsumpciji energii. Ukierunkowanie nalezy dobrac¢ i wykazac¢ obliczeniami badz
symulacjami produktywnosci do akceptacji zamawiajgcego z uwzglednieniem wyznaczenia
% wykorzystania energii na potrzeby wiasne.

2.4.3.3. Panele fotowoltaiczne

Nalezy zamontowac¢ panele fotowoltaiczne wykonane w technologii polikrystalicznej z
uwzglednieniem spetnienia normy PN-EN 62716:2014 -02 czyli z uwzglednieniem badan w
korozji w atmosferze amoniaku. Minimalna moc pojedynczych paneli fotowoltaicznych
uzytych do budowy systemu elektrowni - 265 W.

Minimalne wymagania dotyczgce paneli fotowoltaicznych:
e sprawnosc¢ wieksza niz 21 %.
e moc szczytowa w warunkach standardowych STC nie mniejsza niz 385 W.

e szyba antyrefleksyjna, powloka antyrefleksyjna naniesiona fabrycznie przez producenta
szkta, szkto hartowane minimum 3,2 mm grubosci zgodne z PN-EN 12150-1:2002.

e rama aluminiowa

e wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne potwierdzona certyfikatem minimum 5400 Pa.
e gwarancja mocy — nie mniej niz 92 % po 10 latach i nie mniej niz 83 % po 25 latach.
e dopuszczalna technologia half cut.

e ogniwa 0 minimum 12 bus barach.



e technologia anti LID. 2

e wytrzymatosc¢ temperaturowa ogniw od - 40°C do minimum 85°C.

e masa maksymalna do 20 kg pojedynczego modutu.

e dtugos¢ maksymalna do 19000 mm, szerokos$¢ maksymalna do 1090 mm.
e gwarancja producenta na produkt minimum 10 lat.

e gwarancja producenta i spor gwarancyjny na terenie Europy.

2.4.3.4. Uklady przeksztatcania energii elektrycznej DC/AC

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty, natomiast inwerter przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny — z mozliwie wysokg wydajnoscig. Inwerter stale reguluje
optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposéb instalacje do
dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Inwerter wyposazony jest w
funkcje ENS, ktora odpowiada za potgczenie, ktore bezpiecznie oddziela instalacje
fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy instalacji. Ochronniki
przepieciowe w przemienniku czestotliwosci chronig moduty i elektronike przed szkodliwym
przepieciem. Jako przemiennik czestotliwosci przewidziano inwerter o nastepujgcych
parametrach:

e moc maksymalna strony AC pojedynczego urzgdzenia 3 fazowego: 10kW
e roztgcznik DC zintegrowany.

e komunikacja - RS485 lub Ethernet, dodatkowo modut komunikacyjny WLAN (WiFi)
zbudowany lub jako osobne urzgdzenie dotgczone do falownika.

e sprawnos¢ Europejska dla falownikéw 3 fazowych > 96,5 %.
e sprawnos¢ Europejska dla 1 fazowych > 94 %.
e Sledzenie MPPT > 98,2 %.

e kompatybilnos¢ z normami: EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4,
IEC 62109-1.

¢ maksymalne napiecie pracy: do 600 V falowniki jednofazowe, do 1100 V falowniki 3
fazowe.

e maksymalne zuzycie prgdu dla czuwania dla jednofazowych < 10 W.
e maksymalne zuzycie pradu dla czuwania dla 3 fazowych <20 W
e stopien ochrony IP65 lub wyzszy.

e praca w zakresie temperatur od - 25°C do + 60°C.



e maksymalny ciezar falownika 3 fazowego do 100 kg.
e gwarancja producenta minimum 5 lat.

e gwarancja producenta na terenie Europy.

2.4.3.5. Okablowanie

Okablowanie w czesci pradu statego (pomiedzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikiem)
z uzyciem przewodow jednozytowych o przekroju min. 6 mm? lub wiekszym, jezeli wymaga
tego instalacja. Catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych
metalowych ocynkowanych. Trasy kablowe nalezy zamkngé specjalnymi uchwytami lub
opaskami metalowymi. Luzne odcinki przewodow nalezy mocowac¢ do konstrukcji
wsporczej przy pomocy opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie UV.
Ztgczki systemowe powinny byC zaciskane na koncéwkach przewodow zgodnie z
wytycznymi producenta, z odpowiednig sitg, z uzyciem dedykowanego narzedzia.

Parametry okablowania DC:

e napiecie znamionowe: 0,6/1kV,

e podwadjna izolacja e przekroj min. 6 mm?

¢ zyla: miedziana, wielodrutowa, gietka wg. EN 60228 kl. 5

e izolacja: mieszanka bezhalogenowa

e powtoka: mieszanka bezhalogenowa, odporna na UV, kolor czarny

e temperatura pracy: -40 °C do +90 °C e napiecie pracy: DC: Uo/U = 0,9kV/1,8kV

¢ odpornosc¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie ptomienia zgodnie z EN 60332-

Potgczenie miedzy falownikami, a rozdzielnicg AC z uzyciem kabla o parametrach
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla prawidtowego oraz bezpiecznego uzytkowania
systemu. Minimalny przekroj przewodow nalezy tak dobra¢, aby spadek napiecia systemu
nie byt wiekszy niz 1% napiecia znamionowego.

Moduty fotowoltaiczne nalezy tgczyé specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem
solarnym oraz ztgczkami systemowymi kategorii MC4 (ztgcza zenskie i meskie) lub
rownowaznymi. Kabel solarny powinien cechowac sie podwyzszong odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong
temperature pracy oraz musi by¢ odporny na promieniowanie UV. Catos¢ okablowania
powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych odpornych na dziatanie promieniowania
UV. Luzne odcinki przewoddéw nalezy mocowac¢ do konstrukcji wsporczej przy pomocy
opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie UV. Ztgczki systemowe powinny
by¢ zaciskane na koncowkach przewodéw zgodnie z wytycznymi producenta, z
odpowiednig sitg. Przekrdj kabli statoprgdowych powinien by¢ dobrany tak, by



zminimalizowac¢ spadki napie¢ obwodow. Do potgczen elektrycznych mozna wykorzystac
kable o przekroju 6 mm?2.

2.4.3.6. Uklady zabezpieczen

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ uktady zabezpieczeh zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa zaprojektowane do parametréw dobranej technologii zaréwno
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej jak i przepieciowe;j.

Strone DC generatora fotowoltaicznego nalezy zabezpieczy¢é przed skutkami
wytadowan atmosferycznych oraz przed powstaniem w fancuchach modutéw prgdow
wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC nalezy =zainstalowa¢ ochronniki
przeciwprzepieciowe chronigce moduty od skutkédw wytadowan atmosferycznych oraz
bezpieczniki roztgcznikowe uniemozliwiajgce uszkodzenie tancuchéw modutéw w skutek
przeptywu prgdu wstecznego. Dobdr napiecia pracy ochronnikéw PP oraz pradu
bezpiecznikdw powinien uwzglednia¢ sposob potgczenia modutdéw oraz ich parametry
elektryczne.

Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczen statoprgdowych powinny posiadac
klase ochronnosci przynajmniej IP65 jak i by¢ odporne na dziatanie szkodliwych warunkéw
atmosferycznych oraz promieniowania UV.

2.4.3.7. Uklady pomiarowe

Elektrownie fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w uktady pomiarowe monitorujgce prace
elektrowni (chyba ze dostepne sg w wyposazeniu falownikéw), ktore bedg mierzyty w
minimalnym stopniu:

Pomiar napiecia i prgdu poszczegolnych stringéw po stronie DC z minimalnymi czasami
rejestracji parametrow 0,5 s

Pomiar napiecia i prgdu poszczegolnych potgczenh rownolegtych stringdw po stronie DC
z minimalnymi czasami rejestracji parametréw 0,5 s

Pomiar napiecia, pradu, cos fi, czestotliwosci, mocy czynnej, mocy biernej, mocy
pozornej, pomiar symetrii faz, pomiar wspétczynnika THD, pomiar harmonicznych minimum
do 20 harmonicznej po stronie AC dla poszczegoélnych falownikéw oraz osobno jako pomiar
zbiorczy petnej mocy elektrowni z czasami ponizej 0,1 s

Redukcje emisji CO2 wynikajgcg z produkcji energii z instalacji fotowoltaiczne;

Uktad pomiarowy nalezy wyposazy¢ w dataloger. W zakresie uktadéw pomiarowych
nalezy uwzgledni¢ rowniez uktady pomiarowe wymagane przez Operatora sieci
dystrybucyjnej po wczesniejszych uzgodnieniach i wydanych przez niego warunkach — za
uzgodnienia i wydanie warunkow odpowiada Wykonawca.

2.4.3.8. Uklady zabezpieczenia wyptywu energii do sieci

Elektrownie nalezy wyposazy¢ w router energii pozwalajgcy na zarzadzanie energig
produkowang i konsumowang w taki sposob aby zabezpieczy¢ potencjalny wyptyw energii



do sieci elektroenergetycznej a jednoczes$nie aby maksymalizowa¢ konsumpcje wtasng
produkowanej energii z wykorzystaniem dostepnych urzgdzen zasilanych elektrycznie.

2.4.3.9. Rozdzielnie elektryczne

llos¢ oraz lokalizacje rozdzielnic dobra¢ przy zachowaniu niezaleznych funkcjonalnie
czesci instalacji.

Podrozdzielnice wewnetrzne, wykona¢ w klasie izolacji 1l. Na zasilaniu stosowac
czterobiegunowe roztgczniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonac z zastosowaniem aparatury
modutowej na szynie TH 35. W kazdej rozdzielnicy zabudowac kontrole obecnosci napiecia
i ochrone przeciwprzepieciowg. Zapewni¢ co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach
odptywowych (obwody oswietleniowe i gniazd ogolnych) oraz 30 % rezerwy wolego miejsca
do pozniejszej rozbudowy. Stopien IP dobra¢ do warunkéw srodowiskowych (nie mniegj
jednak jak 1P30).

Rozdzielnice oddziatowe potgczy¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG kablami miedzianymi w
systemie TN-S.

2.4.3.10. Konstrukcje montazowe
Producent konstrukcji wsporczej musi spetnia¢ norme PN-EN 1090-1+A1:2012.

Dopuszcza sie oprocz stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie stali
ocynkowanej ogniowo. Dla elementéw ze stali ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie
z normg PN - EN ISO 1461 i odpowiednig klasg korozyjnosci nie mniejszg niz C4.
Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiada¢ klase korozyjnosci gwarantujgca
minimum 20 letnig odpornos¢ na korozje (gwarancja udzielona na pismie przez dostawce
systemu).

Cynkowanie nalezy wykonac¢ na gotowych elementach. Nie dopuszcza sie przycinania
lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania stali ocynkowanej
do wykonania podporek bezposrednio pod modutami

2.4.4. Wymagania dotyczace instalacji oswietlenia

Zaleca sie wymiane oswietlenia na oswietlenie typu LED. Moce os$wietlenia nalezy
dobra¢ zgodnie z normami oswietlenia dla obiektow uzytecznos$ci publicznej. W obiekcie
przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajow instalacji oswietlenia:

* oSwietlenia ogolnego,
 o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) jezeli wymagane przepisami prawa.
UWAGA :

Instalacje elektryczne oswietlenia podlegajg modernizacji jezeli wymaga tego uzyte
zrodto Swiatta i oprawa.

We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie zrodet swiatta LED.
Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie lokalnie z pomieszczen, za pomocag



wigcznikdw. W pomieszczeniach socjalnych (toalety, tazienki, itp.) zabudowac oprawy z
indywidualnym czujnikiem ruchu.

Instalacja oswietleniowa ma by¢ zasilana z istniejgcych obwoddw.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN
12464-11:2012: ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach”. Przy spetnieniu wartosci wielkoéci takich jak:

* poziom natezenia oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,
* rownomiernos¢ oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

* ol$nienie,

* rozktad luminanciji,

» barwa swiatta (ma sprzyjac pracy,) i oddawanie barw.

Projektujgc oswietlenie nalezy kierowaé sie analizg techniczno-ekonomiczng. W
analizie tej nalezy uwzgledni¢:

 parametry Zzrodet sSwiatta,

* rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,

+ zaktadang trwato$¢ i niezawodnos¢ urzadzen oswietleniowych,
» komfort pracy i zdrowie ludzi,

* spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,

« zaktadane naktady finansowe na realizacje projektu,

» oszczednos¢ energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

» koszty serwisowania urzgdzen oswietleniowych podczas zaktadanego okresu
eksploatacii.

Dobér opraw uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej (projekt wykonawczy). Nalezy minimalizowac ilos¢ zastosowanych rodzajow
opraw oswietleniowych w obiekcie.

Wszedzie stosowac oprawy ze zrodtami w technologii LED.

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do uktadania na state, miedziane,
jednodrutowe 450 V/750 V.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Zatgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie samoczynnie, z chwilg zaniku napiecia w
obwodach oswietlenia ogdlnego. Powinno osiggngé poziom 50 % wymaganego natezenia
w ciggu 5 sek., za$ wartos¢ wymagang w ciggu 60 sek. od chwili zatgczenia. Oswietlenie



awaryjne realizowa¢ w oparciu o centralng baterie i oprawy o zrédtach LED wyposazone w
umieszczony wewnatrz inwerter (przetwornik). Czas dziatania w trybie pracy awaryjnej (z
akumulatora) - minimum 1 godzina.

Akumulatory muszg by¢ tadowane po przywréceniu zasilania z sieci. Czas tadowania
akumulatorow maksymalnie do 24 godzin. Stan fadowania sygnalizowany czerwong diodg
LED. Napiecie zasilania: 220-240 V, 50-60 Hz. Akumulator powinien spetniaC wymagania
normy w zakresie ogniw akumulatoréw przeznaczonych do tadowania ciggtego, w
podwyzszonych temperaturach. Przewiduje sie stosowanie opraw z optykg (krzywag rozsytu
strumienia swiatta) przystosowang do przestrzeni otwartych oraz do korytarzy.



Stosowa¢ wytacznie oprawy ze swiadectwami dopuszczenia CNBOP.

» Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego (wedtug PN-EN 50172:2005 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”) powinny gwarantowac, aby oswietlenie spetniato
nastepujgce wymagania:

- os$wietlato znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdluz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone
(oswietlenie od wewnatrz przez wewnetrzne zrodto $wiatta LED), aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

- zapewniato oswietlenie drog umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa),

- zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

- posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania os$wietlenia
podstawowego,

- zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowac
wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach,

- zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjnej.

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania
zasilania. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny ukfad
testujgcy (np. mikroprocesor) lub by¢ podigczone do zdalnego uktadu testujgcego
umozliwiajgcego:

wykonanie testu funkcjonalnego - symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w
tryb pracy awaryjnej, sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej do momentu
roztadowania akumulatorow, nadzorowanie prgdu tadowania akumulatorow,
sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

2.4.5. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej

Z zakresie elektrycznym:

* modernizacja/przystosowanie instalacji elektrycznej,

* montaz oswietlenia LED w catym obiekcie w cze$ci modernizowanej,
» montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp,

Modernizacje instalacji elektrycznych nalezy oprze¢ o wymagania bezpieczehstwa i
warunkow technicznych dostaw energii do urzgdzen i technologii modernizowanych. Ze
wzgledu na ogdlny opis PFU w niniejszym punkcie zawarto opisy wymagan instalacji
elektrycznych, ktére majg zastosowania do wykonywanych prac projektowych i
modernizacyjnych stuzgcych termomodernizacji obiektu.



3. Ogdélne wymagania dotyczace wykonawcy robét

Wykonawca zamowienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za
zgodnos¢ z:

* programem funkcjonalno-uzytkowym,
* wymaganiami Zamawiajgcego

 zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujgcymi przepisami

* przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy
wykonacé niezbedng dokumentacje projektowa, tj. sporzadzi¢ dokumentacje projektowg
obejmujgca, co najmniej:

v projekt budowlany,

v projekty wykonawcze w podziale na branze,

v specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
v harmonogram rzeczowo-finansowy,

v decyzje srodowiskowe o ile bedg konieczne,
* postanowieniami umowy o wykonanie zaméwienia,

w zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwoleh oraz wykonanie robot
budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowigzany
do zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajgcych z Umowy.

Dokumentacja projektowa musi by¢é zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach i na nosniku
elektronicznym (CD/DVD lub pondrive).

Wymagania dotyczgce projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegotawia¢ i odnosi¢ sie do
nastepujgcych branz:

e architektonicznej,
e instalacji wewnetrznych:



e cC.0.
e C.W.U.
e instalacji elektrycznej w tym instalacji oswietlenia i instalacji fotowoltaicznej

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

» Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,

* Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365).

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422).

Wszystkie przyjmowane wspotczynniki przenika ciepta U, przyjmowane sg zgodnie z
wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z oszczednoscig
energii wedtug normy WT2021.

» Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

* Innymi obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja winna zawierac¢:

» Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow,
zastosowanych technologii energetyki odnawialnej), rysunki szczegétow i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu, urzgdzenia;

* Rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach);

* Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, tj.
wykonania termomodernizacji budynkéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w formie
PFU;

» Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach;



« Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma byé podpisany
przez projektanta i sprawdzajgcego;

* W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegotowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonac zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365).

3.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia dostarczone na budowe muszg posiadac stosowne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami

umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie
Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, bylty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakims szczegdlinym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany
zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren
budowy ponosi Wykonawca.

3.2. Sprzet i transport



Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, Srodowisko, bezpieczenstwo
pracownikow i osob postronnych.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba i wydajnosc sprzetu oraz srodkow transportu ma gwarantowac ciggtosc¢ i odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacji zamdwienia sprzetu
i Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz S$rodkéw transportu muszg odpowiadaé¢ wtasciwym normom i
obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajgce warunkow kontraktu mogg zostac przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Przy ruchu sprzetu oraz $srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpadow winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ przepisane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do

pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone przez dostawcow
materiatbw lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu
wskazan i zaleceh producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca
jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcow na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



3.3. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem, jakosc
zastosowanych materiatéw, wyrobow budowlanych i urzadzen i jakos¢ wykonania robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robét i poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania badan materiatdw oraz robot.

Po zakonczeniu robot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynno$ci te
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich
przeprowadzenia nalezy uzywac przyrzaddéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom przepisow okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow.

3.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne,



kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jakosci robét:
» wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakos¢ materiatow.

» wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.

* przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

» wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatdw i robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

* minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem.

» wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach, dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete a jakos¢ tych materiatow zostanie potwierdzona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.



Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania,

Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z ST i
dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
materiatu dostarczana do rob6t bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.5. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowig:
* umowa o wykonanie zamdéwienia.
* ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.

* projekt wykonawczy.



» zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami.

* pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wiasciwych organow oraz wiascicieli / zarzagdcéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen
dotyczgce wykonywania robot.

« kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia
informacjg zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ.

* Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym.

* harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram pfatnosci,
» dokumenty rozliczenia finansowego roboét. dziennik budowy.

* protokot przekazania placu budowy.

* szkice tyczenia i pomiarow geodezyjnych.

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane
we wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

* badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie (jesli dotyczy
inwestycji).

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy.
* protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne

» dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyroboéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie.

» dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi.
instrukcje obstugi i eksploatacii.

* instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentéw materiatéw.
protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbiorow robot na terenach
i urzgdzeniach obcych.

 Swiadectwa energetyczne budynkdéw

+ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestyciji.



3.6. Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w tym proby szczelnosci instalacji,
ktore ulegng zakryciu,

» Odbior czesciowy. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe robot zgodnie z
przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,

» Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

» Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

» Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot,

» Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pieciu dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakosé i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze konhcowym robét.

Odbioér korncowy robot

Odbidr koncowy roboét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
robét w odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru kornicowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy roboét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia
robét i przyjecia wszystkich dokumentow odbiorowych wymienionych w niniejszym
opracowaniu,



Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentaciji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawy pfatnosci

Rozliczenie nastgpi wg swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robot okreslone w
harmonogramie ptatnosci, zgodnie z umowa.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich roboét tymczasowych i towarzyszgcych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich
robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

3.8. Czes¢ informacyjna
3.8.1. Informacje o przewidywanych efektach prac termomodernizacyjnych

- W przypadku zmiany zrédta ciepta, planowane do zastosowania urzgadzenie
grzewcze charakteryzuje sie obowigzujgcym od korica 2020 roku minimalnym poziomem
efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen , ktore zostaty okreslone w
srodkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 20009r.
ustanawiajgcej ogolne zasady ustalania wymogoéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energig.



3.8.2. Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig znajdujg
sie w zatgczniku dotgczonym do niniejszego dokumentu.

3.8.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia budowlanego

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365)

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422).

Wszystkie przyjmowane wspotczynniki przenika ciepta U, przyjmowane sg zgodnie z
wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z oszczednoscig
energii wedtug normy WT2021.

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

* Innymi obowigzujgcymi przepisami
3.8.4. Kopia mapy zasadniczej

Nie dotyczy.

3.8.5. Wyniki badan gruntowo wodnych
Nie dotyczy.

3.8.6. Zalecenia konserwatorskie

Nie dotyczy

3.8.7. Raporty i opinie Srodowiskowe
Nie dotyczy

3.8.8. Pomiary ruchu drogowego i hatasu



Nie dotyczy.

3.8.9. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana

Archiwalna niepetna dokumentacja techniczna obiektu:

* opis techniczny budynku,

* czeS¢ rysunkowg w zakresie architektury, konstrukcji i instalaciji.
Dotgczona do zatgcznika nr.9.

3.8.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i
jej przeprowadzeniem

+ Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zapoznat sie z archiwalng dokumentacjg
projektowa.

« Zamawiajgcy wymaga, aby proponowane rozwigzania techniczne oraz zastosowane
urzgdzenia gwarantowaty minimalne zuzycie energii przy racjonalnych naktadach
inwestycyjnych.

+ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

« Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania budowy oraz terendéw przylegtych i przywrocenia ich do stanu
pierwotnego.

* W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzagdzeh Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

» Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

» Nie dopuszcza sie odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow pozwolenia na budowe wymagajgcych uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu
na budowe chyba, ze z przyczyn, ktore nie mogty byé znane i przewidziane przez
Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i ktére nie spowodujg
negatywnych skutkdéw, w szczegdlnosci ekonomicznych, po stronie Zamawiajgcego i to
tylko po wyrazeniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.



