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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Dokumentacja
1 Dokimetacja projektowa wraz z nadzorem autorskim kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Elewacje
2|KNR 4- Rozebranie rur spustowych m
d.2|010535-06
20,800 m 20,800
RAZEM 20,800
3|KNR 4- Rozebranie rynien m
d.2|010535-04
34,000 m 34,000
RAZEM 34,000
4/KNR 0- Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.2|15110529-03
20,800 m 20,800
RAZEM 20,800
5/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 12,5 cm m
d.2|0528-03
34,000 m 34,000
RAZEM 34,000
6|KNR AT- Zabezpieczenie okien folig m2
d.2|380104-02
27,000 m?2 27,000
RAZEM 27,000
7|KNR AT- Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2|380102-01
297,125 m?2 297,125
RAZEM 297,125
8|KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku (przyjeto 5%) m2
d.2|0101-01
14,856 m?2 14,856
RAZEM 14,856
9|KNR AT- Lokalna naprawa tynkéw warstwa o grubosci 1,0 cm m2
d.2|380101-02
0101-03
14,856 m?2 14,856
RAZEM 14,856
10|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego - recznie m2
d.2|0103-06
297,125 m?2 297,125
RAZEM 297,125
11|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.2|0105-07
297,125 m?2 297,125
RAZEM 297,125
12|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m2
d.2/0105-08
(1,55+0,35)*5,90 m?2 11,210
RAZEM 11,210
13|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw strukturalnych na m2
d.2|0402-01 $cianach. Tynk barwiony w masie - kolory do uzgodnienia z zamawiajgcym.
297,125 m?2 297,125
RAZEM 297,125
14|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.2|1504-02
297,125 m?2 297,125
RAZEM 297,125
15|KNR AT- Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.2|380104-03
297,125 m?2 297,125
RAZEM 297,125
3 Pochylnia i schody
16|KNR 4- Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.3/010811-07
41,457 m?2 41,457
RAZEM 41,457
17|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.3/0211-01 podtogach
13,813 m?2 13,813
RAZEM 13,813
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - murki na pochylni  |m3
d.3/0212-03
1,161 m3 1,161
RAZEM 1,161
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19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- chanicznym zatadowaniu i wyta-|m3
d.3|1103- dowaniu samo- chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
041103-05
2,674 m3 2,674
RAZEM 2,674
20|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkono- wych oraz konstrukcji schodéw i |szt.
d.3|1306-01 Swietlikdw sta- lowych. Ztom do dyspozycji Inwestora. przec.
44,000 szt. 44,000
przec.
RAZEM 44,000
21|KNR 2-13 Torkretowanie pochylni, grubo$¢ warstwy 10 mm - naprawa i wzmocnienie m2
d.3(1007-01
46,979 m?2 46,979
RAZEM 46,979
22|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych zaprawg m
d.3/0109-01 cementowo-polimerowa - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw
o $r. do 12 mm na powierzchniach po- ziomych i pionowych powtokg cemento-
wo-poli- merowag
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR AT- Posadzki i powtoki z zywic o grubosci 4 mm - nawierzchnia zasypana piaskiem |m?2
d.3|330401-01 kwarcowym
0401-02
41,457 m?2 41,457
RAZEM 41,457
24|KNKRB 2 Balustrady ze stali nierdewnej - ksztalt uzgod- niony z inwestorem. m
d.3/1201-04
50,220 m 50,220
RAZEM 50,220
4 Stolarka i Slusarka
25|KNR 13- Wykucie oscieznic - Demontaz drzwi stalowych szt.
d.4|230105-04
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Drzwi antywtamaniowe klasy |m?2
d.4/1203-02 min. RC2 w okleinie PCV - kolor dobra¢ do istniejacych
2,050 m?2 2,050
RAZEM 2,050
27|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe o powierz- chni ponad 2 m2 - Drzwi antyw-|m2
d.4/1203-02 tamaniowe klasy min. RC2 w okleinie PCV - kolor dobra¢ do istniejacych
2,730 m?2 2,730
RAZEM 2,730
28|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Drzwi EI60 w okleinie - kolor |m2
d.4/1203-02 uzgodni¢ z zamawiajgcym
2,050 m?2 2,050
RAZEM 2,050
29|KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o |[m2
d.4/0929-11 pow. ponad 2. 5 m2
18,135 m?2 18,135
RAZEM 18,135
30|KNR 2-03 Roleta zewnetrzna okienna. Aluminium malowane proszkowo. Sterowanie m2
d.4/0308-04 reczne
analogia
18,135 m?2 18,135
RAZEM 18,135
31/KNR 13-23 |Wykucie oscieznic - Demontaz drzwi wew- netrznych szt.
d.4/0105-04
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
32|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne wraz z oscieznicami stalowymi - kompletne m2
d.4(1022-01
14,600 m?2 14,600
RAZEM 14,600
33|KNR-W 2-02 |Scianka mobilna z recznym systemem sktadania m2
d.4(1022-01
3,08*2,85 m?2 8,778
RAZEM 8,778
5 Posadzki i $ciany
34|KNR 4- Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.5/010819-15
1,90%(2,22*4+1,31*8+4,95*2+3,49*2-0,9*7) m?2 56,886
RAZEM 56,886
35|KNR 4- Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.5/010811-07
174,2-4,99 m?2 169,210
RAZEM 169,210
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36|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.5/0301-01
poz.35 m2 169,210
RAZEM 169,210
37|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.5/0713-01
2,85%(2%(6,15+0,42+2,71+0,38+2,71+0,38+3,91)+2*(3,78+0,38+3,79+1,75)+  |m2 273,543
3,0*2+0,38%4*2+3,35*2+2,68*2+3,49*4+1,60*2+2,50*2)
0,95*(2,22*4+1,31*8+4,95*2+3,49*2) m?2 34,428
RAZEM 307,971
38|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami samowytadowczymina |m3
d.5/0109-11 odlegtos¢ do 1 km. W wycenie nalezy doliczy¢ koszty sktado- wania/utylizacji
materiatow z rozbidrki.
poz.34*0,03+poz.35*0,03+p0oz.36*0,01 m3 8,475
RAZEM 8,475
39|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami samowyta- dowczymi na |m3
d.5/0109-12 kazdy nastepny 1 km do 10 km
Krotnos¢ =5
poz.38 m3 8,475
RAZEM 8,475
40|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.5(202 1134-01
poz.35 m2 169,210
RAZEM 169,210
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.5(202 1134-02
poz.37 m2 307,971
RAZEM 307,971
42|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg zwyktg - m2
d.5/1118-10 ptytki uzgod- ni¢ z zamawiajgcym.
poz.35 m2 169,210
RAZEM 169,210
43|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejo- |m
d.5/202 2809-04 |wej w pomiesz- czeniach o pow.ponad 10 m2
58,200 m 58,200
RAZEM 58,200
44|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwyktg m2
d.5/0829-10
2,0%(2,22*4+1,31*8+4,95*2+3,49*2-0,9*7) m?2 59,880
RAZEM 59,880
6 Instalacje sanitarne
45|KNR 4- Demontaz umywalki kpl.
d.6|020235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46 |KNR 4- Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.6/020235-03
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 4- Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.6/020235-08
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50  |szt.
d.6|0234-02 mm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.6/0233-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.6|0111-02 umywalki lub zle- wozmywaka. W tym jedna w wykonaniu dla niepetnospraw-
nych.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.6/0107-01 baterii
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52|KNR 2-15 Montaz umywalek porcelanowych z syfonem gruszkowym. szt.
d.6/0221-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53|KNR 2- Montaz ustepéw pojedynczych kpl.
d.6(150224-02
2 kpl. 2,000
477
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RAZEM 2,000
54|KNR 4- Demontaz centrali wentylacyjnej wraz z utylizacjg szt.
d.6/020522-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15 | CENTRALA PODWIESZANA NAWIEWNO- WYWIEWNA z odzyskiem ciepta |szt.
d.6/0432-03 o wydajnosci min. 1500 m3/h - dostawa i montaz wraz z regulacjg, pomiarami i
szkoleniem personelu
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 0-31 Powietrzna pompa ciepta wysokotemperaturo- wa min. 55C. Modut hydraulicz- |kpl.
d.6|/0216-02 ny + zbiornik CWU + jedn. zewnetrzna min. 12 kW - komplet wyposazenia nie-
analogia zbedny do prawidtowego funk- cjonowania wraz z montazem i uruchomieniem
oraz szkoleniem z obstugi.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.6/0138-02 wych i alumi- niowych (325x225)
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
58| KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.6/0138-04 wych i alumi- niowych (630x315)
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 4- Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.6(020521-02
11,000 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
60|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym w ko- |szt.
d.6|0418-05 lorze szarym 600x1200
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym w ko- |szt.
d.6|0418-05 lorze szarym 600x900
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym w ko- |szt.
d.6|0418-05 lorze szarym 600x600
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy dwuptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym w ko- |szt.
d.6|0418-05 lorze szarym 600x400
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64| KNR-W 2-15 |Przytacze grzejnikowe - przytgczka do rur wie- lowarstwowych, Ztgczka przej- |kpl.
d.6/0429-01 $ciowa , Kolanko plastikowe, Nasadka plastikowa na rure.
11,000 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
65|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalo- wych i miedzianych w budynkach |m
d.6|0406-02 niemieszkal- nych
150,000 m 150,000
RAZEM 150,000
66| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji central- nego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.6|0436-01
11,000 urz. 11,000
RAZEM 11,000
7 Instalacje elektryczne
67|KNR 4- Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.7|031122-01
14,000 szt. 14,000
RAZEM 14,000
68|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynko- wych szt.
d.7(1124-02
17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000
69|KNR 4- Demontaz opraw $wietléwkowych szt.
d.7|031134-01
24,000 szt. 24,000
RAZEM 24,000
70|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe natynkowe do przygoto- wanego podtoza szt.
d.7|0306-06
14,000 szt. 14,000
RAZEM 14,000
71|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe hermetyczne do przygotowa- |szt.
d.7/0306-05 nego podtoza
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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72|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, Gniazdo 230V L+ |szt
d.7|0308-03 N+PE 16A podwojne
14,00 szt 14,00
RAZEM 14,00
73|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - LED min. 4000 Im., 60x60 kpl
d.7|0502-03
17,00 kpl 17,00
RAZEM 17,00
74/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - LED min. 1500 Im., plafon kpl
d.7|0502-03
7,00 kpl 7,00
RAZEM 7,00
75|KNNR 5 Kompletna instalacja PV do 9,6-10kW. Panele monokrystaliczne wraz z inwer- | kpl
d.7/0502-03 terem - dostawa i montaz . Gwarancja producenta:15 lat na wa- dy fabryczne i
25 lat na wydajnos¢ >80%.
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 Miejsca postojowe - 4 szt
76| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- botach ziemnych - koryta pod |ha
d.8/0114-02 nawierzchnie drég, chodnikéw
0,025 ha 0,025
RAZEM 0,025
77|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- kosci jezdni i chodnikéw gtebo- |m2
d.8/0101-03 kosci 20 cm
120,000 m?2 120,000
RAZEM 120,000
78| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- kosci jezdni i chodnikéw - za  |m2
d.8/0101-04 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6
120,000 m?2 120,000
RAZEM 120,000
79|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- siebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.8/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywéz nadmiaru ziemi
60,000 m3 60,000
RAZEM 60,000
80|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- czete 0.5 km transportu ponad |m3
d.8/0214-04 1 km samocho- dami samowytadowczymi po drogach utwar- dzonych ziemi
kat. -1V
Krotnos¢ = 4
60,000 m3 60,000
RAZEM 60,000
81|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.8|0401-04 kat.IlI-IV
48,000 m 48,000
RAZEM 48,000
82|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wy- kopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.8/0409-03 m krawedzi wykopu - kat. gruntu IV
4,320 m3 4,320
RAZEM 4,320
83|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/310402-04
1,920 m3 1,920
RAZEM 1,920
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-03 niem spoin piaskiem
48,000 m 48,000
RAZEM 48,000
85|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.8/0103-02 w gruncie kat. llI-1V
120,000 m?2 120,000
RAZEM 120,000
86|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.8/0107-01 geszczeniem me- chanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po za- geszczeniu
do 10 cm
12,000 m3 12,000
RAZEM 12,000
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-05 niu 15 cm
120,000 m?2 120,000
RAZEM 120,000
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.8/0114-06 bosci po za- geszczeniu
Krotnos¢ = 9
120,000 m?2 120,000
RAZEM 120,000
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89|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 8 cm
120,000 m?2 120,000
RAZEM 120,000
90|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8/0511-03 mentowo-pias- kowej
120,000 m?2 120,000
RAZEM 120,000
91|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu IV - wyréwnanie terenu m2
d.8/0506-08 wzdtuz obrzezy betonowych
48,000 m?2 48,000
RAZEM 48,000
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