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Budowa loży, 2 wież oraz placu turniejowego PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE LOŻA I WIEŻE
1

d.1
KNR 2-01
0205-03
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

SF-1 4*1.20*1.20*1.30 m3 7.488
SF-2 2*1.00*1.00*1.30 m3 2.600
SF-3 21*0.90*0.90*1.30 m3 22.113
ŁF-1 2*1.20*5.20*1.30 m3 16.224
ŁF-2 2*1.10*5.20*1.30 m3 14.872

RAZEM 63.297
2

d.1
KNR-W 2-02
1103-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na
podłożu gruntowym

m3

SF-1 4*1.20*1.20*0.20 m3 1.152
SF-2 2*1.00*1.00*0.20 m3 0.400
SF-3 21*0.90*0.90*0.20 m3 3.402
ŁF-1 2*1.20*5.20*0.20 m3 2.496
ŁF-2 2*1.10*5.20*0.20 m3 2.288

RAZEM 9.738
3

d.1
KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.2 m3 9.738
RAZEM 9.738

4
d.1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2

SF-1 4*1.10*1.10 m2 4.840
SF-2 2*0.80*0.80 m2 1.280
SF-3 21*0.70*0.70 m2 10.290
ŁF-1 2*1.00*5.05 m2 10.100
ŁF-2 2*0.90*5.05 m2 9.090

RAZEM 35.600
5

d.1
KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

SF-1 4*(1.00*1.00*0.40+0.30*0.30*0.60) m3 1.816
SF-2 2*(0.70*0.70*0.40+0.30*0.30*0.60) m3 0.500
SF-3 21*(0.60*0.60*0.40+0.30*0.30*0.60) m3 4.158

RAZEM 6.474
6

d.1
KNR-W 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

ŁF-1 2*(0.90*4.95*0.40+3*0.50*0.30*0.60) m3 4.104
ŁF-2 2*(0.80*4.95*0.40+3*0.30*0.30*0.60) m3 3.492

RAZEM 7.596
7

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16-28 mm

t

SF-1 [4*(8.00+4.50)]/1000*1.05 t 0.053
SF-2 [2*(5.50+4.50)]/1000*1.05 t 0.021
SF-3 [21*(4.50+4.50)]/1000*1.05 t 0.198
ŁF-1 [2*(17.50+15.00+13.00)]/1000*1.05 t 0.096
ŁF-2 [2*(17.50+13.00+13.00)]/1000*1.05 t 0.091

RAZEM 0.459
8

d.1
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

t

SF-1 [4*1.70]/1000*1.05 t 0.007
SF-2 [2*1.70]/1000*1.05 t 0.004
SF-3 [21*1.70]/1000*1.05 t 0.037
ŁF-1 [2*4.00]/1000*1.05 t 0.008
ŁF-2 [2*4.00]/1000*1.05 t 0.008

RAZEM 0.064
9

d.1
KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

SF-1 4*(4*1.00*0.40+4*0.30*0.60) m2 9.280
SF-2 2*(4*0.70*0.40+4*0.30*0.60) m2 3.680
SF-3 21*(4*0.60*0.40+4*0.30*0.60) m2 35.280
ŁF-1 2*(2*(0.90+4.95)*0.40+3*4*0.50*0.60) m2 16.560
ŁF-2 2*(2*(0.80+4.95)*0.40+3*4*0.30*0.60) m2 13.520

RAZEM 78.320
10

d.1
KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.9 m2 78.320
RAZEM 78.320

11
d.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.1-poz.2-poz.4*0.12-poz.5-poz.6 m3 35.217
RAZEM 35.217
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Budowa loży, 2 wież oraz placu turniejowego PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1
KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

9.738 m3 9.738
RAZEM 9.738

13
d.1

KNR-W 2-05
0101-04
analogia

Wykonanie mocowań dla konstrukcji drewnianej t

0.250 t 0.250
RAZEM 0.250

2 KONSTRUKCJA DREWNIANA DWÓCH WIEŻ
14

d.2
KNR-W 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
S 1.1 2*(4*0.18*0.18*6.50) m3

drew.
1.685

S 1.2 2*(5*0.18*0.18*1.00) m3

drew.
0.324

RAZEM 2.009
15

d.2
KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna po-
nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
B 1.1 2*(3*0.12*0.16*4.50) m3

drew.
0.518

B 1.2 2*(7*0.10*0.14*4.50) m3

drew.
0.882

B 1.3 2*(8*0.18*0.18*4.50) m3

drew.
2.333

B 1.4 2*(4*0.14*0.14*4.50) m3

drew.
0.706

B 1.5 2*(4*0.10*0.14*4.50) m3

drew.
0.504

RAZEM 4.943
16

d.2
KNR-W 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

K 1.1 2*(8*0.14*0.18*3.70) m3 1.492
K 1.2 2*(4*0.14*0.18*2.00) m3 0.403

RAZEM 1.895
17

d.2
KNR-W 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

M 1.1 2*(12*0.10*0.14*1.80) m3 0.605
M 1.2 2*(8*0.10*0.14*1.50) m3 0.336
M 1.3 2*(8*0.10*0.14*2.00) m3 0.448

RAZEM 1.389
3 KONSTRUKCJA DREWNIANA LOŻY

18
d.3

KNR-W 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
S 2.1 8*0.18*0.18*4.00 m3

drew.
1.037

S 2.2 13*0.18*0.18*1.00 m3

drew.
0.421

RAZEM 1.458
19

d.3
KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna po-
nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
B 2.1 3*0.12*0.16*8.50 m3

drew.
0.490

B 2.2 16*0.10*0.14*4.50 m3

drew.
1.008

B 2.3 6*0.18*0.12*2.80 m3

drew.
0.363

P 2.1 6*0.14*0.18*2.80 m3

drew.
0.423

P 2.2 3*0.14*0.18*2.80 m3

drew.
0.212

P 2.3 6*0.08*0.18*2.80 m3

drew.
0.242

RAZEM 2.738
20

d.3
KNR-W 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

K 2.1 8*0.14*0.18*3.70 m3 0.746
RAZEM 0.746

21
d.3

KNR-W 2-02
0408-02

Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

J 2.1 6*0.08*0.18*4.50 m3 0.389
RAZEM 0.389

22
d.3

KNR-W 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

M 2.1 16*0.10*0.14*1.80 m3 0.403
M 2.2 8*0.10*0.14*2.00 m3 0.224
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Budowa loży, 2 wież oraz placu turniejowego PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.627

4 POKRYCIE DACHOWE DWÓCH WIEŻ ORAZ LOŻY
23

d.4
KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej grubości 25 mm m2

DWIE WIE-
ŻE

2*30.00 m2 60.000

LOŻA TUR-
NIEJOWA

2*3.30*8.30 m2 54.780

RAZEM 114.780
5 OBUDOWA ŚCIAN DESKAMI DWÓCH WIEŻ ORAZ LOŻY

24
d.5

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej grubości 25 mm m2

DWIE WIE-
ŻE

2*4*10.00 m2 80.000

LOŻA TUR-
NIEJOWA

3.00*8.30 m2 24.900

RAZEM 104.900
6 PODŁOGI, PODESTY ORAZ SCHODY DWÓCH WIEŻ ORAZ LOŻY

25
d.6

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Podłoga z desek struganych grubości 40 mm m2

DWIE WIE-
ŻE

2*2*4.00*4.00 m2 64.000

LOŻA TUR-
NIEJOWA

4.00*8.20 m2 32.800

RAZEM 96.800
26

d.6
KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Wykonanie schodów drewnianych - komunikacja w wieżach kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

7 PODZIELENIE PLACU TURNIEJOWEGO
27

d.7
KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Wykonanie podziału placu turniejowego - drewniana palisada kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
28

d.8 analiza indy-
widualna

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby loży (rozdzielnia, gniazda,
włącznki, oprzewodowanie)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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