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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg standardy techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowa doswietlenia przej$¢ dla
pieszych i przejazdow rowerowych na ul. Skarzynskiego i ul. Wroctawskiej w miejscowosci
Jarocin.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez
zamawiajacego w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej maja na celu
zdefiniowanie wtasciwosci obiektéw. Tego typu wlasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowac nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie budowlanym instalacji
o$wietlenia alejek, pod sankcja uznania kazdej czg¢$ci robot nie spetniajacych tego wymogu za
wadliwa, z przewidzianymi umowa konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstgpstwo od
specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktérego Wykonawca wczesniej
uzyskal aprobat¢ Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czg$ci robdt, a w szczegolnosci wszedzie 1 zawsze tam, gdzie sthuzy¢ to bedzie
osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac si¢ na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania si¢ z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego

umowa.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu

1 realizacji robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zamowienia.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla

robot budowlanych polegajacych na budowie doswietlenia przejs¢ dla pieszych 1 przejazdow
rowerowych na ul. Skarzynskiego i1 ul. Wroctawskiej w ramach inwestycji ,,Doswietlenie
przej$s¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych wzdluz ulicy Skarzynskiego i ul.

Wroctawskiej”



1.4. Okreslenia podstawowe

ST lub STWIORB lub
specyfikacja techniczna

Dokumenty odniesienia i projekt
techniczny (dokumentacja
techniczna)

Dokumentacja
Powykonawcza

Dziennik budowy
Przedstawiciel

Zamawiajacego

Materialy

Odbior cze¢sciowy

Odbior koncowy

Odpowiednia zgodno$¢

Polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego

Roboty

Specyfikacja Budowlanych Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej (m.in. projektem budowlanym), normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a
takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy
komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki
obstugi 1 konserwacji oraz inne podrgczniki i
informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia
ktérych Wykonawce zobowigzuje umowa lub przepisy
prawa.

W rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Stanowi urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych  oraz  zdarzen i  okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli umowy oraz kazda osobe¢ przez niego
upowazniong.

Wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbgdne do
wykonania  rob6t  zgodnie z  wymaganiami
technicznymi i projektem budowlanym,
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Odbidér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci
z umowa wykonanych elementow robot w celu
okreslenia ich zakresu, jakosci 1 ilo$¢.

Odbidr przeprowadzony po pomys$lnym zakonczeniu
robot 1 usunigciu usterek.

Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal
okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemne;,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Oznaczaja roboty state i roboty tymczasowe lub jedne
z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub
tresciowego.



Roboty stale Oznaczaja roboty stale do realizacji zamowienia

zgodnie z umowa.

Roboty tymczasowe Oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju

(poza sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji
1 ukonczenia robot oraz usunigcia wszelkich wad.

Roboty towarzyszace Prace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych

nie zaliczane do robot tymczasowych, w tym
inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki Cze$¢ dokumentacji technicznej, ktora wskazuje

lokalizacj¢, charakterystyke 1 wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Plac budowy Oznacza plac budowy w rozumieniu umowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z projektem budowlanym przedmiotowej instalacji doswietlenia przejs¢ dla pieszych

i przejazdow rowerowych na ul. Skarzynskiego i ul. Wroctawskiej w miejscowosci Jarocin,

zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.6. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czgsciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty

w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajagcym

stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajagcego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym

razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robot
1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub

elementow robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego
uwzgledni  wszystkie fakty zwigzane 2z rozwazang kwestig, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢, wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie 1 dokumentacji

wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli

wszystkich materialéw dostarczonych na budowg. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktdre nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych

w projekcie technicznym 1 specyfikacji.



3. Koszty opracowania dokumentacji niezb¢dnej do wykonania zadania oraz dokumentacji
powykonawczej obcigzaja Wykonawce 1 mieszczg si¢ w kosztach poszczegodlnych
elementow robot.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny by¢
wprowadzane na pi$mie i wylgcznie za uprzednig zgoda Inspektora i Zamawiajacego.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi w specyfikacji technicznej, projekcie budowlanym i w projekcie technicznym.

6. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami §rednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedzial tolerancji okre$la si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych
odchylen od warto$ci docelowych, ktére sa nieuniknione ale mieszczace si¢
w dopuszczalnych granicach

7. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartos$ci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementdéw nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich,

8. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja techniczng lub
specyfikacjg techniczng i wptyne¢to to na niezadowalajaca jakos¢ elementu robdt, to takie
materiaty 1 roboty powinny by¢ odrzucone.

9. Projekt budowlany, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja
techniczna, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace
w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

10. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzy$¢ jakichkolwiek bledéw lub brakow
w specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje
takie bledy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela

Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupehienia.

1.8. Plac budowy i dokumenty budowy
1. Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 1 lokalizacja.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru
robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy 1 istniejacej infrastruktury na
placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy Wykonawca naprawi lub

odtworzy na wtasny koszt.



. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna.

Tablica bgdzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, p0z.953) z uwzglednieniem
zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr
198, poz.2042).

. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly

okres realizacji robdt. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na placu budowy

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obshuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: znaki, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly.

Wszystkie znaki, i1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia umowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na kierowniku budowy.

. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nastgpujace dokumenty:

a. pozwolenie na budowe,

b. protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c. protokoty odbioru robot,

d. protokoly z narad i ustalen,

e. korespondencja budowy.

11. Przechowywanie dokumentéw budowy

- Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw moéwiacych o

przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac

natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

1.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i1 zarzadzenia wiladz centralnych,
zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek

sposoOb sg zwigzane z realizacja robot lub mogg wplywaé na sposéb przeprowadzenia robot.

. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie

przepisy wymienione w ust. 1.

. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci

publicznej oraz prywatne;.

. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonag

wlasnosc¢.

. Stan odtworzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robdt w obrebie placu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspotprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

7. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje
roboty. Wykonawca okaze wspolprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W
zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie 1 w
terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu

realizacji umowy.

8. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi

odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstatej

awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi



9. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

10. Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

11. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

12. Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

13. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

14. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne

dla personelu prowadzacego roboty objete umowa.

2. Wykonanie robot — zalozenia ogolne
2.1. Ukladanie i montaz przewodow:

- Instalacje nalezy wykonywa¢ kablami wielozylowymi, w podwdjnej izolacji okragtymi.
Dopuszcza si¢ zastosowanie kabli jednozylowych

- Przewody laczace poszczegolne elementy winny mie¢ nadwyzke dlugosci.

- Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami

producenta

2.2. Montaz stupow os$wietleniowych:
- Stup stalowy okragle ocynkowane stozkowe. (doktadng kolorystyke stupa uzgodni¢ przed
zamowieniem z Inwestorem). Srednice zakonczenia stupa dobra¢ do zastosowanej oprawy.
- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, klasy B
- Projektowanie 1 weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL
- Wngka rewizyjna z drzwiczkami rewizyjnymi
Dopuszcza si¢ stosowanie podobnych stupéw przy zachowaniu réwnowaznych

parametrow. Stupy nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.



2.3. Montaz opraw oSwietlenia ulicznego:
Projektuje si¢ oprawy w ilo$ci 12 szt. o parametrach jak nizej lub rownowaznych:

-moc: 709 W,

- strumien $wietlny: 8980 Im,

- barwa $wiatla: 740,

- temperatura barwowa: 4000K.

- oddawanie barw: CRI > 70.

- podiaczenie do sieci: 220..240V, AC 50/60Hz.

- sterowanie o$wietleniem podstawowym z soczewka z PMMA,

- podstawowa oslona optyczna: ostona, z szklto bezpieczne hartowane, przezroczyste,
- obudowa oprawy z odlewanego ci$nieniowo aluminium,

- pochylenie regulowane w zakresie 0°, 5°, 10°, 15°,

- stopien ochrony (petny): IP66,

- zywotnos¢ 100000h (L97/B10)

- wydajnos¢ 126,7 Im/W

- klasa izolacji (petna): klasa izolacji II (izolacja bezpieczenstwa),
- odporno$¢ na uderzenia: IK 10,

- certyfikacja: CE, ENEC, ENEC+, VDE

Projektuje si¢ oprawy w ilosci 2 szt. o parametrach jak nizej lub réwnowaznych:
-moc: 146,7 W,

- strumien $wietlny: 19370 Im,

- barwa $wiatla: 740,

- temperatura barwowa: 4000K.

- oddawanie barw: CRI > 70.

- podiaczenie do sieci: 220..240V, AC 50/60Hz.

- sterowanie oswietleniem podstawowym z soczewka z PMMA,

- podstawowa oslona optyczna: ostona, z szklo bezpieczne hartowane, przezroczyste,
- obudowa oprawy z odlewanego ci$nieniowo aluminium,

- pochylenie regulowane w zakresie 0°, 5°, 10°, 15°,

- stopien ochrony (peiny): IP66,

- wydajnos¢ 132 Im/W

- zywotnos¢ 100000h (L97/B10)

- klasa izolacji (petna): klasa izolacji II (izolacja bezpieczenstwa),
- odporno$¢ na uderzenia: IK10,

- certyfikacja: CE, ENEC, ENEC+, VDE
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3. Materialy
Dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwos¢ zastosowania

materiatlow rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane §wiadectwo dopuszczenia
lub Aprobate techniczng wydang przez wlasciwy organ aprobujacy. Przy wykonywaniu robot
instalacji elektrycznej nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajg te
warunki s3:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych
zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong
do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub

krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat o§wiadczenie zgodnosci wyrobu z t3 dokumentacja

oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

3.1. Zrédlo materialéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego

przed ich uzyciem do budowy 1 speinia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane

przepisami.

3.2. Kontrola materialow
1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do

robot podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilo§ciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatdéw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
o niewtasciwych cechach zostang usuni¢te 1 wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.
Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji 1 wytycznych zawarte

w Umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
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3. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktéorych wymaga si¢ §wiadectw jako$ci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materialow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a
po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

4. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny
by¢ zaopatrzone w §wiadectwa jakosci.

5. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci 1 zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy
réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ wykonania robot materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem

poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozdr techniczny) robét.

3.3. Przechowywanie materialow
1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych 1 sktadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewn¢trznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury 1 wilgotnosci.

2. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o§wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa sktadowanych materialdw nie powinna przekraczaé¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czesci budynku.

Dopuszczalne obcigzenia (podloza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym
pomieszczeniu za pomoca widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

3. Skladowanie materiatow, aparatdéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sig¢
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci

materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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4. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowe;j
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli
generalny wykonawca nie zostal powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno
opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu

z kierownikiem budowy.

3.4. Transport materialow
1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich

jakosci 1 przydatnosci do robot.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego
rodzaju robodt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ 1 przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady
pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowe], komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i
drgania,

- aparature 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

4. W czasie transportu i skltadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zalozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku kabli o
izolacji papierowej; dopuszcza si¢ na czas do 48 godz. Wykonanie zabezpieczenia koncow
kabli przez co najmniej trzykrotny obwoj taséma izolacyjng i polanie zalewa bitumiczna,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie
kapturkow z tworzywa sztucznego 1 uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojoéw

z tasmy przylepne;.
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5. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow: - kable nalezy
przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w krggach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy czym wewnetrzna
srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bebnow z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub w przyczepach,
- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodow powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (0§ bgbna pozioma), a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna
skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac; stawienie bebnoéw z kablami w
skrzyni samochodu ptasko (0§ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé
poziomo (ptask), zabronione jest przebywanie osoéb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablami, umieszczenie 1 zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni
samochodu zaleca si¢ wykonywaé za pomoca zurawia; swobodne staczanie bgbnoéw z

kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

4. Sprzet
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca

powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego usunie z placu budowy sprzet nie odpowiadajagcy warunkom umowy

1 wymaganiom sformutowanym w dokumentacji i specyfikacji techniczne;.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow 1 robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawcg¢ powinien by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela =~ Zamawiajacego. Przed  zatwierdzeniem  systemu  Przedstawiciel
Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatow oraz robdt z czgstotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w wymaganiach

technicznych 1 w projekcie technicznym.
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5.2. Badania
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm.

W przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w wymaganiach
technicznych lub w dokumentacji technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca powinien przekazywac¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach dostarczonych przez

Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3. Oplaty za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli

materialow 1 robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny

umowne;.

6. Obmiar robdt
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdlowe

zestawienie przewidywanych materiatobw 1 robot do wykonania dostarczanych przez

Zamawiajacego.

7. Odbior robot

Odbiér robdét powinien by¢ przeprowadzany w miar¢ mozliwosci w czasie

umozliwiajagcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub cato$ci robot bez

hamowania ich postepu w przypadku robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.1. Odbior czesciowy
Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robot, okreslone;j

w umowie, to moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie

odbioru czg$ciowego.

7.2. Odbior robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.
Polega on na ocenie jakos$ci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym

zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robo6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po
zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela

Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Przedstawiciel Zamawiajacego =zarzadza rozbidorke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng¢ jakosci, oraz zgod¢ na kontynuowanie robot

Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.
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7.3. Odbior koncowy
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela

Zamawiajacego informujgcego o calkowitym zakonczeniu robot, Przedstawiciel
Zamawiajacego dokona odbioru koncowego robot. Procedura odbioru (préb) koncowego winna
by¢ zgodna z warunkami umowy. Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, to zostang
one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu koncowego
odbioru robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposob
niezadowalajacy, to Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania wszystkich
niezbednych korekt na wlasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny
odbidr koncowy robot. Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jako$ciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentdw:
- Oryginat dziennika budowy,
- Os$wiadczenie kierownika robdt, ze instalacje zostaly wykonane zgodnie z projektem i
przepisami Prawa budowlanego,
- Inwentaryzacja powykonawcza,
- Certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych materialow,
- Protokotéw z przeprowadzonych badan.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza

ponowny termin odbioru.

8. Podstawa platnosci
Ptatno$¢ na podstawie odbiorow zgodnie z umowa.

9. Przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdZn. zmianami).
PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-712:
Norma N SEP-E-004 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

Wytyczne prawidtowego oswietlenia przej$¢ dla pieszych” (WR-D-42-3)
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-HD 60364-5-51:2011 Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Oprzewodowanie i obcigzalno$¢ pradowa
PN-HD 60364-5-54:2011 Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016-07 Sprawdzanie, pomiary odbiorcze.

PN-EN 40 Stupy o$wietleniowe
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