SPIS TRESCI

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAIJACYCH ... 3
l. PROJEKT TECHNICZNY = CZESC OPISOWA ......oviieeeeeeeeeeeeeee e en e 4
1. POUStAWA OPFACOWANIA .....vuvviveviiiseieiieieiei et en s 4
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb zabezpieczenia
przed wptywem eKSplOataCi GOMMICZE):.........cvieireieieisicei ettt 4
3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego tj. zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, przegrad wewnetrznych i ZEWNErZNYCh: ..........c.ccvveeiceicecee e, 4
3.1 FUNDAMENTY ...ttt 4
3.2. SCIANY NAAZIEMNE .......vvveoorveeeeeveeeees s sesss s ses st 5
3.3. 1Z0laCje PrZECIWWIIGOCIOWE. ........v.ieeiieiicee bbb 5
3.4. PIEY ZEIDBIOWE ...t 5
3.5. 7 T o OSSPSR 6
3.6. TYNKI T WYKONCZENIE SCIAN ...ttt 6
3.7. O SWIBLIENIE. ...ttt s et e ettt 6
3.8. Prace WYKONCZENIOWE ZEWNEIIZNE. ..ottt 6
3.9. UIWAIAZENIA ...ttt e ettt s st s e n s nnnens 6
3.10.  Zastosowane SCNEMALY SIALYCZNE. ...t 7
4, Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWE]. .........cccviiriieiiicesises e 8
41. Parametry KOIUMDANUM: ... 8

4.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych, materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych: NIE DOTYCZY............. 8
4.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania: NIE DOTYCZY8
4.4, Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i urzadzeniach stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji. NIE DOTYCZY ........cccovvvene. 8
45, Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen

technologiCZNyCh: NIE DOTYCZY ..ottt 8
4.6. Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym: NIE DOTYCZY .....cocvovvvvvvirirvnssississisissseesenenes 8
4.7. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy: NIE DOTYCZY ......cccoeovvnvrirennnnenns 9

4.8. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigarach dla ekip ratowniczych oraz

prowadzacych do nich dojsciach. NIE DOTYCZY ...cociiiiiiiiiieiiesisees e 9
5. UWBGTE KONCOWE. ...ttt 9
Il. PROJEKT TECHNICZNY= CZESC RYSUNKOWA........vivevieieeeeeeeeeeeeee e, 10



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego ,,BUDOWA KOLUMBARIUM NA
CMENTARZU KOMUNALNYM” w m. Jarocin, ul. Cicha dz. nr 348/4 sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Prajekiant . . UAN-8386/110/88
. L inz. Ryszard Kowalski SPEC.
branzy konstrukcyjnej
ARCHITEKTONICZNA
Projektant WKP/0430/POOE/22

branzy elektrycznej mgr inz. Przemystaw Fatyga

SPEC. INSTALACYJNA

Sprawdzajacy
branzy elektrycznej

mgr inz. Michat Mielcarek

WKP/0570/POOE/21
SPEC. INSTALACYJNA

Jarocin, 23 lipca 2026 r.




. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
— Obowigzujace akty prawne
— Uzyskane warunki i uzgodnienia
- Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
- Normy projektowania
2. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gérniczej:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane — Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod budynkiem sg proste. Poziom
wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu projektowanego posadowienia fundamentow. Poniewaz
zasilanie wod gruntowych odbywa sie gtownie poprzez wody opadowe jej poziom moze by¢ okresowo
zmienny. Zaleca sie by roboty fundamentowe wykonywac w okresie bezdeszczowym.
Prace zwigzane z oceng stanu podfoza gruntowego oraz jego wymiang (jesli to konieczne)
| zageszczeniem nasypow prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu fundamentow
rozkopy zasypac piaskiem srednim zageszczanym warstwowo
3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego tj. zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, przegrod wewnetrznych i
zewnetrznych:

3.1.  Fundamenty
Projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ 80cm ponizej gruntu.
tawy fundamentowe opiera¢ na podktadzie z betonu C8/10 lub na podsypce piaskowej zageszczonej
gr. 10cm.

tawy fundamentowe zbrojone 4 pretami ®12, strzemiona ®6 co 25cm.



WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH
a) Niedopuszczalne jest posadowienie tawy na nasypach niekontrolowanych lub glebie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy pogtebi¢ do
poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniatg réznice poziomow wyrowna¢ za pomocq
chudego betonu klasy C8/10.
- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdw wodami deszczowymi; brzegi wykopu
powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami sptywajacymi po terenie.
- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe nalezy
wymieni¢ na chudy beton.
- fundament zaizolowa¢ warstwa papy fundamentowej Izolacja pozioma - z papy Icopal fundament
4.0 Szybki Profil SBS
3.2.  Sciany nadziemne
Sciany zewnetrzne
- Z cegiet klinkierowych o wymiarach 25x 12 x 6,5 na zaprawie cementowo wapiennej M10.
Sciany wewnetrzne
z bloczkow betonowych gr.12 cm typu M, klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M10.
Mur wykona¢ z zastosowaniem Srodkow przeznaczonych do produktow klinkierowych zgodnie z
wytycznymi producenta
3.3.  lzolacje przeciwwilgociowe
Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na zagruntowanym podtozu.
Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min 4,0mm. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast
Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS Izolacja pozioma - z papy
Icopal fundament 4.0 Szybki Profil SBS. Nie taczy¢ materiatow roznych systemow uszczelnien.
3.4. Phyty zelbetowe
- piyta zelbetowa gr. 6 cm zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 kotwy fi 6 co trzecig cegte
- piyta zelbetowa gr. 8 cm zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 kotwy fi 6 co trzecig cegte
- ptyta zelbetowa gr. 10 cm zbrojenie podtuzne 4 x fi 10 kotwy fi 6 co trzecig cegte



3.5.  Dach
Pokrycie dachu ptaskiego z papy wierzchniego krycia (np. Icopal Extradach top 5,2 szybki profil lub
rownowazna) oraz z papy podktadowej (np. Glashit G200S40 Szybki Profil SBS gr. 4mm lub
rownowazna). Opierzenie dachu wykonac z blachy miedzianej.

3.6.  Tynkiiwykonczenie $cian
Powierzchnie pionowe wnek nalezy otynkowac tynkiem cienkowarstwowym.
Ptyta granitowa pamigtkowa gr. 2,5cm zamykajaca polerowana od strony czofa i krawedzi bocznych
przykrecana do 4 katownikow we wnece srubami z nakretkami ozdobnymi ze stali nierdzewnej oraz

oparta na ozdobnym wsporniku wg. rysunku projektu technicznego.

3.7.  Oswietlenie
Istniejacy kabel zasilajacy o$wietlenie odkopa¢ i przetozy¢ w miejsce nie kolidujace z budowla.
Dodatkowo kabel rozcigé, przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do kolumbarium w celu zasilenia opraw oSwietlenia
montowanych na S$cianie obiektu. Oprawy osSwietlenia w kolumbarium bedg zatgczane razem z
oswietleniem terenu i oprawami na innych kolumbariach. W kolumbarium kabel prowadzi¢ w rurze
ostonowe;j.
3.8.  Prace wykonczeniowe zewnetrzne
- Obrobki blacharskie blacha miedziana;
- Whneki do urn zakryte poprzez ptyty granitowe polerowane o grubosci 2,5cm
przymocowane srubami z nakretkami ozdobnymi ze stali nierdzewnej;
- Parapet przed wnekami z ptyty granitowej polerowanej o grubosci 2,5cm wsparty
ozdobnym wspornikiem wg. rysunku z projektu budowlanego;
- Fragment wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej przeznaczony do przebudowy
poprzez wykopanie kabla, przesuniecie go aby zlikwidowac kolizje z kolumbarium oraz
podtaczenie go pod projektowane oswietlenie;
- Oswietlenie zewnetrzne scienne w postaci lamp dopasowanych do istniejacych.
3.9. Utwardzenia
Przed kolumbarium  wykona¢ utwardzenia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm
w kolorze szarym, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z chudego betonu

C8/10 gr. 10cm oraz piasku gr.15cm. Utwardzenia skrajnych bokow kostki obetonowa¢ w gruncie.



3.10. Zastosowane schematy statyczne

PARAMETRY WYJSCIOWE:

klasa konstrukcii: S4

Warunki Srodowiskowe:

- elementy zelbetowe (klasa ekspozycji): XC1/XC2

- elementy murowe (klasa ekspozycji): MX1

- elementy stalowe (kategoria korozyjnosci): C2

- elementy drewniane (klasa uzytkowania): 1
NORMY PROJEKTOWE:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne.
Obcigzenie sniegiem. Przyjeto strefe 2.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogolne.
Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie
weztow.

PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1. Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN ISO 4017 Sruby z gwintem na catej dt. z tbem szesciokatnym — Klasy doktadnosci A i B.
PE-EN ISO 4032 Nakretki szesciokatne, odmiana 1 - Klasy doktadnosci A i B



PE-EN ISO 7090 Podktadki okragte Sciete - Szereg normalny - Klasa doktadnosci A

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegolnych

elementéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzadzeniami i z

zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.1.

4, Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu

urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s

zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.1.  Parametry kolumbarium:

Powierzchnia zabudowy: 6,83m?

Wysoko$¢: 2,32m
Kubatura: 15,85m®
Liczba kondygnacii: 1

4.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych, materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow
przyjetych do celdéw projektowych: NIE DOTYCZY

4.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi nha przeznaczenie i Sposob
uzytkowania: NIE DOTYCZY

44. Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji. NIE DOTYCZY

45.  Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej |
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych: NIE DOTYCZY

4.6.  Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym: NIE DOTYCZY
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4.7. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy: NIE DOTYCZY

4.8. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych
tym dziataniom, dzwigarach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich doj$ciach.
NIE DOTYCZY

5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyroboéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystgpieniem do
rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodno$ci z projektem a nie zostaty skonsultowane z
projektantem.

. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogg by¢

zastgpione przez inne réwnowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie oraz

posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
ugrawniany projektant, kierownik budawy | rebat
w o specjalnosc architekloniczng
i kanstrukey)no - budowlane|
Mr rej. WKP/BO/Z395/01
upr. nr LAN-8385/85/86 | UAN-B386M 10/58
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