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I. CZESC OPISOWA



A. DOKUMENT FORMALNO-PRAWNE




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, e projekt budowlany ,Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczen
pomochniczych usytuowanych na poziomie piwnic w Dworze Artusa z przeznaczeniem na
sale projekcyjne Centrum Kultury Dwoér Artusa w Toruniu”, Rynek Staromiejski 6, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w zakresie architektury:

mgr inz. arch. Wiestaw Zurawski
upr.proj. 90/65
zam.: 87-100 Torun, ul Gatczynskiego 47/19

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

podpis

Projektant w zakresie konstrukcji:

mgr inz. Szymon Wisniewski
upr.proj. KUP/0094/PO0OK/12
zam.: 87-100 Torun, ul. Szosa Chetminska 142/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

podpis
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Oswiadczam, e projekt budowlany ,Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczen
pomocniczych usytuowanych na poziomie piwnic w Dworze Artusa z przeznaczeniem nha
sale projekcyjne Centrum Kultury Dwoér Artusa w Toruniu”, Rynek Staromiejski 6, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w zakresie branzy sanitarnej (woda ppoz.):

mgr inz. Pawet Krasinski
upr.proj. KUP/0057/PO0S/12
zam.: 87-100 Torun, ul. Sokola 31

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

podpis
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B. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa o wykonanie dokumentacji projektowej miedzy Centrum Kultury Dwor
Artusa w Toruniu a Szymonem Wisniewskim

e projekty i inwentaryzacje archiwalne z etapu przebudowy budynku w latach
1993-98,

e wytyczne Inwestora,

e koncepcja remontu opracowana przez art.-plast. Jacka Nawrockiego,

o ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla pomieszczen
piwnicznych z przeznaczeniem na sale projekcyjne, oprac. sierpien 2013r.,
mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego i bryg. w st. spocz. inz. Adama Biernackiego,

e wizja lokalna,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e obowigzujgce normy budowlane oraz ustawy i rozporzadzenia.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy,
remontu i adaptacji pomieszczen piwnicznych w zabytkowym budynku Dworu Artusa
w Toruniu. Celem remontu jest adaptacja pomieszczen na sale projekcyjne, podniesienie
waloréw uzytkowych ciggdw komunikacyjnych zwigzanych z projektowanymi salami
projekcyjnymi, oraz udostepnienie poziomu piwnic dla oséb niepetnosprawnych.

e Inwestor: Centrum Kultury Dwér Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Torun

e Adres: 87-100 Torun, Rynek Staromiejski 6, dz. nr 100, obreb nr 14
Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytkéw pod nr A/211 i znajduje sie w granicach strefy
Scistej ochrony konserwatorskie;j.

1.3. ZAKRES INWESTYCII

Projektowana adaptacja nie wigze sie ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.
Aktualnie pomieszczenia te sg wykorzystywane na cele statutowe zarzgdcy budynku —
Centrum Kultury Dwor Artusa — jako przestrzen wystawowa i magazynowa. Projektowana
adaptacja ma na celu dostosowanie pomieszczen do petnienia pozostatych funkcji
zwigzanych ze statutowg dziaftalnoscig kulturalng Inwestora. Projektowane zamierzenie nie
wigze sie ze zmiang sposobu zagospodarowania dziatki, ani nie ingeruje w konstrukcje
nosng budynku.

Pomieszczenia, ktorych dotyczy niniejszy projekt remontu nie stanowig i nie beda
stanowi¢ pomieszczen przeznaczonych na czasowy lub staty pobyt ludzi (w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). taczny czas
przebywania tych samych oséb w ciggu doby bedzie wynosit nie wiecej niz 1,5h. Planuje
sie, ze w pomieszczeniach sal projekcyjnych bedzie przebywac jednoczesnie nie wiecej niz
50 oséb tacznie.
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2.

BILANS POWIERZCHNI REMONTOWANYCH POMIESZCZEN
NR NAZWA POWIERZCHNIA .
POM. | POMIESZCZENIA (m?] RODZAJ WYKONCZENIA PODLOGI
1 Sale projekcyjne | 68,2 Podtoga podniesiona
2+3 | Hall + szatnia 34,4 Wyktadzina winylowa
4 Klatka schodowa | 7,5 Oryginalny parkiet

STAN ISTNIEJACY WRAZ Z OCENA TECHNICZNA

Zabytkowy budynek pochodzi z 1891r. Poziom posadzki piwnicy wynosi -3,50 ppp
(~46,4 m n.p.pm), z wyjatkiem pomieszczenia klatki schodowej ewakuacyjnej (pom. nr 4),
ktore jest podniesione o 20cm (poziom -3,30 ppp). Do pomieszczen objetych projektem
remontu nie ma bezposredniego dostepu $wiatta naturalnego. Droga ewakuacyjna
(korytarz) biegngca od planowanej szatni w kierunku pomieszczenia z projektowang
platforma dla niepetnosprawnych oswietlona jest posrednio przez $wietliki z pustakow
szklanych w otworach bytych studzienek piwnicznych. Wysokos$¢ pomieszczen wynosi od
2,75 do 3,13m z lokalnymi obnizeniami na instalacje. Poziom piwnic nie jest udostepniony
dla oséb niepetnosprawnych

Konstrukcje piwnic stanowig sciany fundamentowe ceglane i filary ceglane
o grubosci 36-120cm. Pomiedzy filarami wykonane sg ceglane tuki, na ktérych oparty jest
strop kolebkowy odcinkowy. Konstrukcja biegéw schodowych wykonana jest z materiatow
niepalnych. Sciany sa otynkowane, podsadzka na gruncie: ceglana lub betonowa. Przez
pomieszczenia przebiegajg liczne przewody instalacyjne — odcinki poziome podwieszone sg
na wysokosci min. 2,0m.

Pomieszczenia piwniczne budynku sg w stanie nadajgcym sie do remontu. Parkiet
drewniany w klatce schodowe] jest mocno zniszczony; ceglana posadzka w miejscu
projektowanych sal projekcyjnych wymaga lokalnie naprawy. Drzwi historyczne drewniane,
objete projektem remontu, nadajg sie do renowacji lub wymiany. Tynki wymagaja
miejscowych uzupetnien. Nie stwierdzono wody gruntowej w pomieszczeniach piwnic.
Elementy konstrukcyjne (stropy, przesklepienia, sciany) nie sg spekane, ani nadmiernie
ugiete. Nie stwierdzono $ladéw korozji biologiczne;.

Stwierdza sie, ze w obecnym stanie technicznym budynku remont jest dopuszczalny
i wskazany. Projektowane prace nie wptyng negatywnie na konstrukcje obiektu.

OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

3.1. SALE PROJEKCYINE

a) $ciany

sale projekcyjne wydzieli¢ przez wykonanie w magazynie Scianek dziatowych
z bloczkéw silikatowych gr. 18cm, murowanych na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowanych obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.
Nadproze w projektowanej $ciance dziatowej wykona¢ z prefabrykowanych
elementéw typu L19N L=120cm, szt.2. Scianke murowaé po uprzednim zatozeniu
na posadzce, pod planowanym murem, izolacji przeciwwilgociowej w postaci
pasOw papy samoprzylepnej i po wypoziomowaniu posadzki przy uzyciu zaprawy
cementowe]. Zachowana jest minimalna wymagana odporno$¢ ogniowa
przegrody EI30.
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Pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami sal projekcyjnych wyburzy¢ scianki
wypetniajace (zakres wg czesci graficznej). Nie naruszy¢ konstrukcji nosnej tuku
ceglanego powyzej Scianek.

W wydzielonej cze$ci magazynu, dla odcietej czesci pomieszczenia, wykué¢ w
Sciance wypetniajgcej otwoér drzwi o szer. 90cm. Nadproze wykonaé na poziomie
2,05m od posadzki w postaci dwdch ceownikéw stalowych C 120 o dtugosci min.
1,30m, spietych srubami M12 szt. 2, ceowniki obtozy¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

b) strop

bez zmian. Podwieszone do stropu przewody instalacyjne schowac pod tynk tam
gdzie to mozliwe, dla pozostatych przewoddéw obudowanie ptytami gipsowo-
kartonowymi GK gr. 12,5mm petnymi, przy uzyciu systemowych rozwigzan np.
Rigips 4.05.24 nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru kierownika robot w
porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. W pomieszczeniach
przewidziane s3 do demontazu nieczynne, zeliwne, podwieszone do sufitu,
przewody instalacji kanalizacyjnej,

c) posadzka

na istniejgcej posadzce, ceglanej lub betonowej, wykonac¢ podfoge podniesiong.
Luzne, zniszczone fragmenty oryginalnej posadzki nalezy uprzednio naprawié
(uzupetnié ubytki cegta klinkierowg). Na oczyszczonej i naprawionej powierzchni
posadzki utozyé foli budowlang PE 0,2mm. Konstrukcje podfogi podniesionej
wykonaé z bali z drewna iglastego kl. C24, suszonego, o wymiarach 50x50mm
w postaci rusztu — rozstaw, co 60cm. Bale wypoziomowaé przy uzyciu
drewnianych klindw. Bali nie mocowaé¢ do oryginalnej posadzki. Przestrzen
miedzy rusztem drewnianym wypetni¢ granulatem wetny mineralnej o gestosci
min/ 80 kg/m?3 o grubosci 4cm. Na catej dtugosci bali utozy¢ przektadki z filcu. Do
rusztu zamocowac ptyty OSB-3 gr 22mm, tgczone na pidro i wpust, przy uzyciu
wkretédw do drewna o dtugosci min. 55mm, w rozstawie, co 30cm na podporach
posrednich i co 15cm w miejscu taczenia ptyt. Potgczenia pidr-wpust ptyt OSB
skleié. Nalezy zachowac dylatacje szer. min. 1cm miedzy podfoga ptywajaca a
Scianami. W balach wykona¢ naciecia szer. 5cm i gtebokosci 3cm (dla kazdego
zamknietego pola rusztu) utatwiajgce przeptyw powietrza pod podtoga
podniesiona.

Na ptytach OSB utozy¢ pianke montazowa gr, 5mm i wyktadzine dywanowg o
parametrach:

e klasa uzytkowania min. 32,

e materiat PA, wtékno ciete,

e gramatura runa min. 800g/m?,

e kolorystyka — model referencyjny LANO ZEN DESIGN PINDOT Z01.792,

Na scianach wykonac¢ cokot z wyktadziny na wys. 10cm.
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d) stolarka

Drzwi do sal projekcyjnych nalezy odrestaurowac lub wykonaé nowe na wzér
istniejgcych (wrota z desek). Drzwi do pomieszczenia pomocniczego sal
projekcyjnych nalezy przeniesc¢ z likwidowanej Scianki miedzy klatkg schodowa a
hallem i przywréci¢ kolorystyke zblizong do istniejgcych drzwi w klatce
schodowej (D5). W drzwiach do sal projekcyjnych nalezy wykona¢ podciecie
wentylacyjne 30mm, zapewniajgce powierzchnie min. 0,022m?2. Drzwi do
wydzielonego pomieszczenia, znajdujgcego sie za pomieszczeniem sal
projekcyjnych zaprojektowano, jako drewniane o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej (Rw32dB), ze wzgledu na umieszczenie w magazynie jednostki
zewnetrznej klimatyzatora.

Drzwi nowo projektowane akustyczne wykonczy¢ okleing naturalng drewniang
oraz wykona¢ obustronnie ramki drewniane z panelem — kolor oraz proporcje
ramek jak dla drzwi istniejgcych w klatce. Pozostate drzwi poddac renowacji,
polakierowaé (oraz ewentualnie zabejcowac) na kolor zblizony do koloru
istniejgcych drzwi w klatce schodowe;j.

e) malowanie

Sciany i sufit pomalowa¢ farbami lateksowymi, matowymi, przeznaczonymi do
miejsc narazonych na wieksze zabrudzenia. Kolor szary — referencyjny Tikkurila
S500,

f) wyposazenie

o fotele widowiskowe, szt. 50, przeznaczone do sal z ptaskg podtogg, montaz
rzedéw mozliwy w rozstawie 90cm, przy zachowaniu min. 45cm odlegtosci
miedzy nieruchomymi elementami foteli. Konstrukcja nosna z profili
metalowych, oparcie i siedzisko wykonane z trudnozapalnej pianki PU, tkanina
trudnozaplana — 100% poliester, mechanizm sktadania siedziska grawitacyjny.
Model referencyjny CENTURION, prod. MEGAN SEATING. Kolor tkaniny —
czerwony jednolity,
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e kotary przedzielajgce pomieszczenia sal projekcyjnych oraz zastaniajgce drzwi,
wykonane z tkaniny matowej dla $wiatta typu MOLTON gramatura 300g/m?,
szerokos¢ bali 300cm, zasuwanie kotar reczne, zabezpieczenie pozarowe
zgodne z normami EN 13773-C1, DIN 4102 B1, kolor ciemnoszary,

e ekran rozwijany elektrycznie 106", format 16: 9, np. SUPREMA ANDROMEDA
lub ADEO PROFFESIONAL MOTORIZED oraz system nagtosnienia i projekcji —
dwa oddzielne komplety (dla dwdch czesci sali projekcyjnej),

e szafki niskie, drewniane, wys. 100cm, na zamodwienie wg szczegétowych
wytycznych Inwestora, kolor okleiny matowy ciemnoszary.

3.2. HALLISZATNIA

a) sciany

pomiedzy hallem i klatkg schodowg wyburzyé scianke wypetniajaca (zakres wg
czesci graficznej) do poziomu schodéw. Nie naruszy¢ konstrukcji nosnej tuku
ceglanego powyzej scianek.

Korytarz od strony szatni wydzieli¢ sciankg szkieletowga dziatowg, o odpornosci
ogniowej REI120, w systemie np. Rigips 3.40.05. Elementy nosne: stupki, rygle,
nadproze — profile stalowe CW/TW 75 ULTRASIL w rozstawie max., co 60cm.
Wypetnienie szkieletu matami z wetny mineralnej o gesto$ci min. 80kg/m3.
Scianke obtozyé obustronnie ptytami GKFIl o grubosci 2x12,5mm (dwie warstwy).

b) strop
bez zmian. Podwieszone do stropu przewody instalacyjne schowac pod tynk tam
gdzie to motzliwe, dla pozostatych przewodéw obudowanie ptytami gipsowo-
kartonowymi GK gr. 12,5mm petnymi, przy uzyciu systemowych rozwigzan np.
Rigips 4.05.24, nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru kierownika robdét w
porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw; dla obudowy na hallu
(droga ewakuacyjna) wymagana jest odpornos¢ ogniowa EI15.

c) posadzka
Istniejgcy posadzke betonowg w pomieszczeniach hallu i szatni nalezy oczyscic¢
oraz, jesli bedzie konieczne wyrdwnaé masami samopoziomujgcymi. Na tak
przygotowanym podtozu utozy¢ wyktadzine winylowg o parametrach:
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3.3.

d)

f)

e klasa uzytkowania min. 33,

e catkowita grubos$¢ min. 2mm

e grubos¢ warstwy Scieralnej 0,6mm

e model referencyjny TARKETT 202 EMERAUDE/GREEN,

Na Scianach wykonac¢ cokot z wyktadziny na wys. 10cm.
stolarka

nowo projektowane dwuskrzydtowe drzwi wydzielajgce szatnie od korytarza, o
odpornosci ogniowej EI60. Wykoriczy¢ okleing naturalng drewniang oraz
wykonaé obustronnie ramki drewniane z panelem — kolor oraz proporcje ramek
jak dla drzwi istniejgcych w klatce D5. Drzwi do maszynowni dzwigu
przeznaczone sg do wymiany na EI30. Wykonczenie jak dla drzwi EI60. Drzwi do
przysztego pomieszczenia toalety podda¢ renowacji, polakierowaé (oraz
ewentualnie zabejcowad) na kolor zblizony do koloru istniejgcych drzwi w klatce
schodowe;].

malowanie

Sciany i sufit pomalowac farbami lateksowymi, matowymi, przeznaczonymi do
miejsc narazonych na wieksze zabrudzenia, kolor biaty.

wyposazenie

wykonaé zabudowe szatni wg szczegdtowych wytycznych Inwestora, z drewna
suszonego heblowanego, lakierowanego i bejcowanego - kolorystka zblizona do
koloru stolarki drzwi istniejgcych w klatce schodowej). Wieszaki (szt. 50) wykonaé
z kutego metalu.

KLATKA SCHODOWA

a)

Sciany
Scianke miedzy klatkg a hallem wyburzy¢ — opis w pkt 3.2a)

b) strop

c)

bez zmian

posadzka i schody drewniane

oryginalny parkiet drewniany na schodach, podestach i w korytarzu klatki
schodowej w piwnicy i na parterze — wycyklinowa¢, wyszpachlowaé¢ ubytki
i polakierowac lakierem poliuretanowym o klasie obcigzenia C. Dodatkowo,
zgodnie z Postanowieniem PSP schody drewniane zabezpieczyé do stopnia
niezapalnosci srodkiem ogniochronnym typu HOLZProf®ECO.
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4,

d) stolarka

cze$¢ drzwi przeznaczona jest do renowacji (zakres wg rysunkéw). Nalezy
zachowac oryginalny wyglad i kolorystyke stolarki. Drzwi z likwidowanej scianki
miedzy hallem a klatkag schodowg nalezy przenies¢ w miejsce drzwi D4
i przywrdcié¢ kolorystyke zblizong do istniejgcych drzwi w klatce schodowej (pkt
3.1 d). Drzwi do magazynéw (D8 — piwnica, D9 — parter) przeznaczone sg do
wymiany na EI30. Wykonczy¢ okleing naturalng drewniang oraz wykonac
obustronnie ramki drewniane z panelem — kolor oraz proporcje ramek jak dla
drzwi istniejgcych w klatce D5.

e) malowanie

$ciany powyzej poziomu lamperii pomalowac farbami lateksowymi matowymi w
kolorze biatym, do poziomu lamperii (1,8m) wykona¢ pomalowa¢ farbg olejng
w kolorze bezowym (zblizony do istniejgcego).

f) wyposazenie
nalezy wykona¢ nowga balustrade drewniang w miejscu wykutej $ciany oraz na
spoczniku z wejsciem do WC. Balustrade o wys. 110cm oraz porecz, wykonac z
bali drewnianych 50x50mm, drewno suszone, heblowane, bejcowane i
lakierowane — kolor zblizony do koloru stolarki drzwi istniejagcych w klatce
schodowe;j. Nie przekroczy¢ szerokosci przeswitu miedzy tralkami 12cm.
Na $cianie, obok wyburzonej scianki wypetniajgcej, zamocowac istniejgcy alarm
ppoz.
UWAGA: w pomieszczeniu pod klatkg schodowg, za drzwiami D6, nalezy
zamontowad czujke ppoz. oraz obudowac od spodu konstrukcje schodéw ptytami
GKFI 2x12,5.

3.4. PLATOFORMA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Wzdtuz schodéw ewakuacyjnych prowadzgcych z piwnicy bezposrednio na teren
otwarty, od strony ul. Kopernika, nalezy zamocowaé¢ platforme dla
niepetnosprawnych, przyschodowg, na torze prostym. Powierzchnia platformy
800x1000mm, obcigzenie 300 kg, zasilana pradem 1 faza 230V. Model referencyjny
CIBES S300.
e odlegtos¢ miedzy krawedziami stopni —4290mm,
e catkowita gtebokos¢ schodéow —3360mm,
e wysoko$¢ podnoszenia — 2850mm,
e wysokos¢ stopni -180-200mm,
e wolna przestrzen na dolnym spoczniku — 920mm,
Przed zamoéwieniem nalezy zweryfikowac¢ wymiary na budowie.
Szerokos¢ schoddw ewakuacyjnych wynosi, w swietle Scian 150cm. Ze wzgledu na
wymogi ochrony przeciwpozarowej po wbudowaniu platformy nalezy zachowac¢
szerokos¢ przejscia min. 120cm (szerokos¢ ztozonej platformy wynosi ok. 24cm).
INSTALACIE
4.1. Sanitarna

Projekt instalacji C.O. opracowania Tom |l, ogrzewanie wodne z istniejgcego wezta
cieplnego. Projekt instalacji wody do celéw przeciwpozarowych w piwnicy wg pkt.
12.
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5.

4.2. Elektryczna

Projekt instalacji oswietlenia, oswietlenia ewakuacyjnego oraz zasilania platformy
dla niepetnosprawnych, z istniejgcej sieci, wg opracowania Tom lll.

4.3. Wentylacja

W pomieszczeniach projektowanych sal projekcyjnych projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewng (na bazie istniejgcego pionu wentylacyjnego lub nowo
projektowanego przewodu wentylacyjnego z wywiewka na zewnatrz budynku przez
studzienke piwniczng) o wydajnosci regulowanej 60-200m3/h. Nawiew powietrza
do sal projekcyjnych zapewniony bedzie przez szczeliny wentylacyjne w drzwiach
(2x100m3/h — zapewniona 1-krotna wymiana powietrza w pomieszczeniu,
minimalny wymagany naptyw to 0,3-krotnosci wymiany powietrza 2x30m?3/h).
Uwaga: w przysztosci, w przypadku zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen na
czasowy pobyt ludzi (pow. 2h) nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ wentylacje
mechaniczna nawiewno-wywiewng o wydajnosci min. 30m3/h dla kazdej osoby.

INFORMACJA DOTYCZACA PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Dostep do budynku dla
niepetnosprawnych jest zapewniony dla nadziemnych kondygnacji — od strony
ul. Kopernika wykonana jest rampa, wewnatrz dziedzifica znajduje sie winda obstugujgca
nadziemne kondygnacje. W projektowanym remoncie zawarty jest montaz platformy dla
niepetnosprawnych dla kondygnacji podziemnej — pkt 3.4. Dostep do platformy
zapewniony bedzie bezposrednio z podwdrka od strony ul. Kopernika, z poziomu terenu.
Zapewniona jest szerokos¢ przejs¢ na podwodrku min. 1,2m. WC dostosowane do
korzystania przez osoby niepetnosprawne znajduje sie na parterze budynku (lokalizacja
zaznaczona jest na rysunku A-3.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
6.1. STREFA POZAROWA

Budynek petni funkcje kulturalne i jest sklasyfikowany jak budynek uzytecznosci
publicznej i jest wpisany do rejestru zabytkdéw. Budynek sredniowysoki (SW). W piwnicy, w
pomieszczeniach  magazynowych, wystepuje gesto$¢ obcigzenia  ogniowego
Qd<500 MJ/m?. Sala projekcyjna w piwnicy zalicza sie do kategorii ZL-1ll zagrozenia ludzi.
Caty budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL-1 + ZL-Ill zagrozenia zycia ludzi. Budynek
stanowi jedng strefe pozarowa; powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3340,6 mZ.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na jej podstawie zostato
wydane Postanowienie Komendanta PSP — zalecenia zawarte w postanowieniu s3
uwzglednione w niniejszym projekcie.

6.2. ODPORNOSC POZAROWA

Budynek zaklasyfikowany jest do klasy odpornosci pozarowej ,,B”. Klasa odpornosci
pozarowej czesci podziemnej nie powinna by¢ nizsza niz ,C” (w przypadku budynku ,B”) .
Obudowa drdg ewakuacyjnych EI15 (dot. obudowy instalacji w hallu). Elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Konstrukcja stropu i klatki schodowej spetnia
wymagania i wynosi REI60.
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6.3. DROGI EWAKUACYJNE

Pomieszczenia piwniczne, dla ktérych projektuje sie remont nie stanowig i nie beda
stanowi¢ pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi. Z pomieszczen
piwnicy zapewnione sg dwa wyjscia ewakuacyjne: pierwsze klatkg schodowga na parter i
dalej na zewnatrz bezposrednio na zewnatrz budynku (ozn. K1) oraz drugie na podwdrko
od strony ul. Kopernika (ozn. K2). Na podstawie ekspertyzy Drogi ewakuacyjne nie spetniajg
wymagan zawartych w rozporzgdzeniach w nastepujgcych punktach:

e klatka K1 — szerokosé biegu 1,05 (wymagane 1,2m), szerokos$¢ spocznika 0,92
(wymagane 1,5m), maksymalna wysokos¢ stopnia 0,19 (wymagane 0,175m),
niespetniona szerokos¢ stopni zabiegowych, biegi i spoczniki wykonane w z
materiatéw drewnianych (wymagane niepalne i klasa odpornosci ogniowej R60),
szerokos$¢ drzwi na parterze z klatki schodowej 0,84m (wymagane nie mniej niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej 1,2m), przejscie na schody zabiegowe szer.
0,8m, szerokos¢ korytarza na parterze 0,83 i 1,27m (wymagane min. 1,4m),
obudowa drég ewakuacyjnych — na parterze w klatce schodowej znajduje sie
bezklasowe przeszkleni w scianie kafeterii (wymagane klasa odpornosci ogniowe;j
min. EI15), miejscowe obnizenia wysokosci w klatce schodowej do 1,9m
(dopuszczalne lokalne obnizenia do 2,0m), drzwi na parterze do klatki schodowe;j
bezklasowe (wymagana klasa odpornosci ogniowej min. EI30);

e klatka K2 — maksymalna wysokos¢ stopnia do 0,26m (wymagane 0,175m), drzwi
na zewnatrz na podwdrko od strony Kopernika sg szer. 0,65m (wymagana
szerokos¢ min 0,9m dla skrzydta nieblokowanego).

Odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w piwnicy, w ktorym moze przebywac cztowiek

do wyijscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku (tzw. ,przejscie ewakuacyjne”)
zostanie zachowane i nie bedzie przekracza¢ 40m.

Wymagana dtugos$é drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia na zewnatrz budynku (tzw. , dojscie ewakuacyjne”) jest zachowane i nie przekracza
40m, (przy co najmniej dwéch dojsciach).

6.4. ROZWIAZANIA ZASTEPCZE

W wyniku niespetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej pomieszczen
piwnicznych, zgodnie z postanowieniem Komendanta PSP, nalezy zastosowaé, wskazane w
ekspertyzie, rozwigzania zastepcze:

e wyposazyé piwnice budynku w system sygnalizacji pozarowe] z zapewnieniem
catkowitej ochrony, potgczony z obiektem Komendy Miejskiej Strazy Pozarnej w
Toruniu (rozszerzy¢ istniejgcy system zbudowany w oparciu o centralke FC33A
SIEMENS);

e zapewni¢ w piwnicy droge ewakuacyjng do schoddw K2, poprzez oddzielenie w
korytarzu czesci piwnicy z salg projekcyjng od pozostatej piwnicy Sciang o klasie
odpornosci ogniowej REI120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 — patrz
drzwi D2 i przegroda S2;

e zamkna¢ w piwnicy pomieszczenia z sala projekcyjng i na parterze drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI30 — patrz drzwi D4, D6, D7, D8, D9.

UWAGA: za zgodg Rzeczoznawcy ppoz. dopuszcza sie montaz drzwi bez
wymaganej odpornosci ogniowej dla drzwi:
o D4 — pod warunkiem, ze pomieszczenie, do ktérego prowadzi jest
funkcjonalnie powigzane z salami projekcyjnymi,
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o D6 — pod warunkiem zamontowania czujki ppoz. w pomieszczeniu i
obudowania od spodu konstrukcji schodow ptytami GKFI 2x12,5mm

o D7 — w zwigzku z planowang toaletg, powigzang funkcjonalnie z salami
projekcyjnymi, o ile do czasu wykonania toalety pomieszczenia nie beda
petni¢ funkcji magazynowych
Ww. zmiany zostang uwzglednione w opracowywanej ekspertyzie
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla catego budynku.

e zabezpieczy¢ drewniane schody K1 do stopnia niezapalnosci srodkiem
ogniochronnym — patrz pkt 3.3 c;

e wykonac hydrant 25/30 umieszczony w piwnicy w hallu — patrz pkt 12;

e oznakowa¢ budynek znakami bezpieczenstwa zgodnymi z PN-92/N-
01256/01/02;

e wykonac¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu — istniejacy przeciwpozarowy
wytgcznik pradu przenies¢ lub zamontowaé zdalne sterowanie w miejsce przy
wejsciu do budynku, na parterze, od strony Rynku Staromiejskiego;

e wyposazy¢ budynek w gasnice, min. 1 szt. gasnicy o masie $rodka gasniczego 2kg
na 300 m? powierzchni —w piwnicy zapewni¢ min. 3 szt. gasnic;

e opracowac instrukcje bezpieczeristwa pozarowego;

e wykonac¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w salach projekcyjnych, oraz na
drogach ewakuacyjnych z tych sal, o natezeniu co najmniej 3 Ix, dziatajgcych
przez 1h — projekt oswietlenia ewakuacyjnego zawarty jest w Tomie IlI.

6.5. UWAGI OGOLNE

Wszystkie elementy wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego wykonac
z materiatédw, co najmniej trudno zapalnych. Zabronione jest stosowanie do wykoriczenia
wnetrz materiatdéw fatwozapalnych, ktéorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia. Zabronione jest sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji
ogolnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczenie przedmiotéw na tych drogach w sposéb
zmniejszajacy ich szerokos$¢ albo wysoko$é ponizej wymaganych wartosci okres$lonych w
przepisach.

Wszystkie projektowane i stosowane materiaty winny posiadaé wymagane
przepisami certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz Swiadectwa dopuszczenia.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

W pomieszczeniach, ktdrymi objety jest projekt remontu, ani w zadnym innym
pomieszczeniu piwnicy, nie planuje sie utworzenia stanowiska pracy. W ramach remontu
nie planuje sie utworzenia pomieszczen pracy statej ani czasowe;j.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé, gdy
wymagane:
e aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B”

e dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
(IIPN”I IIE”I IIO”)
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8.

9.

e deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i
aprobatg techniczna.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzgcych do celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu -
zgodnie z projektem branzowym,

Sciany wewnetrzne nie maja okreslonej w przepisach wymaganej izolacyjnosci
cieplnej. Dla podtogi na gruncie (modernizowanej) wymagane wartosci parametréw sg
zachowane.

. Projektowany wspét. | Wymagany wspot.
R
odzaj przegrody U [W/mK] U [W/mK]
Podtoga na gruncie 0,45 0,45
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen

majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych - zgodnie z projektem branzowym

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

e Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie sciekdw — bez zmian
e Emisja zanieczyszczen — budynek spetnia warunki ochrony atmosfery,

e Emisja hataséw i wibracji — przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie budynku
nie jest i nie bedzie Zzrédtem hataséw, wibracji i promieniowania.
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10.UWAGI KONCOWE

Prace wykonywa¢ pod nadzorem Konserwatora Zabytkéw i pod kierownictwem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,
polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
spetniaé normy bezpieczenstwa p-ppoz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji
zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i
zostaty wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogga by¢ zamienione na
inne przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Roboty budowlane rozpoczgé mozna po uzyskaniu pozwolenia na budowg i
dokonaniu zgtoszenia robét budowlanych.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg uzyskania zgody
projektanta danej branzy.

Opracowat
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11.INFORMACIA BIOZ

11.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

roboty instalacyjne

roboty wykonczeniowe

11.2. Zagrozenia wystepujace przy realizacji robdt budowlanych:

obstuga urzadzen i maszyn pod napieciem (niebezpieczenstwo porazenia
pradem)

11.3. Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr tel.:
o najblizszego punktu lekarskiego
o strazy pozarnej
o posterunku Policji
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.
Telefon komdérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wysokosci min. 1,5m.
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy
poreczg a deskg kraweznikowa.
Na podstawie art.21a Prawa Budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét budowlanych winien opracowac Plan BIOZ.

11.4. Uwagi koricowe:

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Opracowat
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12.0PIS TECHNICZNY DLA INSTALCJI WODY PPOZ

Budynek wyposazony jest w instalacje ppoz. zasilang z miejskiej sieci wodociggowe;.
Instalacja jest czynna. Nie projektuje sie zmian dla istniejgcych hydrantéw, ktére znajduja
sie na kondygnacjach nadziemnych budynku. W poziomie piwnic nie ma obecnie
zamontowanych hydrantow.

Projektuje sie hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m, w
szafce przeznaczonej do zawieszenia na $cianie (ozn. PN-EN 671-1[Z-25/30]), zlokalizowany
w piwnicy, w projektowanym pomieszczeniu hallu i szatni (pom. nr 2+3). Zawory
hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8m od
poziomu podtogi. Kolor szafki — biaty.

Projektowany hydrant zasili¢ z pionu DN65 znajdujgcego sie w pomieszczeniu za
projektowang salg projekcyjng. Instalacje wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719).
Instalacje wody ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych (wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/0640-01). Nominalna Srednica przewodu zasilajgcego DN25. Przewody poprowadzié
z istniejgcego pionu poziomami po wierzchu $cian. Wymagane cisnienie na wyptywie 30m
- 0,2MPa i wydatek 1,0dm3/s.

Opracowat
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