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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Podktady budowlane
- Wizja lokalna na obiekcie

- Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:

e demontaz istniejgcych instalacji i urzgdzen elektrycznych w modernizowanych
pomieszczeniach,

e instalacje elektryczne oswietlenia sity i gniazd w pomieszczeniach w piwnicy Dworu

Artusa,

1.3. Opis instalacji elektrycznych

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TPW przewiduje sie z istniejgcej rozdzielnicy TG
mieszczgcej sie w piwnicy przedmiotowego budynku.

Ze wzgledu na to ze istniejgce instalacje w budynku wykonane sg w ukladzie TN-C
rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w projektowanej rozdzielnicy TPW.
Punkt rozdziatu tego przewodu nalezy uziemi¢ przewodem LgYzo 16mm2 do najblizszej
szyny wyréwnawcze;.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TPW zasilajgcej obwody w remontowanych
pomieszczeniach wykonaé w rurkach PVC n/t przewodem YDYzo 5x6mm2. Zasilanie
przewiduje sie wykonac z istniejgcej rozdzielnicy TG, w ktérej w wolnym miejscu nalezy
zabudowaé zabezpieczenie S303 C20A.

Z wiw rozdzielnicy wyprowadzi¢ odpowiednie obwody 230V przewodem YDYzo 3x2,5mm2
dla zasilenia obwoddéw gniazd wtykowych 230VAC, oraz przewdd YDYzo 3x1,5mm2 dla
zasilenia obwodow oswietlenia.

Na ciggu komunikacyjnym i na klatkach schodowych projektuje sie instalacje
osSwietlenia awaryjnego o czasie dziatania min. 1godz oraz instalacje opraw kierunkowych z
piktogramami o czasie podtrzymania min.3godz. Oprawami oswietlenia ewakuacyjnego sg

autonomiczne oprawy, wyposazone w uktady oswietlenia awaryjnego z piktogramem w
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kierunku ewakuacji oraz oznaczone zottym paskiem oprawy oswietlenia ogolnego
wyposazone w uktady oswietlenia awaryjnego o czasie dziatania min 1godz. Oznaczone na
planie instalacji kierunkowe oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazyé w
odpowiednie piktogramy kierunku ewakuacji. Zatgczenie oswietlenia nastgpi automatycznie
po zaniku napiecia w sieci oswietlenia ogdlnego. Oprawy kierunkowe oswietlenia
ewakuacyjnego zasilone sg z wydzielonych obwodéw. Srednie natezenie o$wietlenia
awaryjnego na drogach ewakuacyjnych powinno wynies¢ min. 3 Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiada¢ certyfikat
dopuszczenia przez CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej) dla
kompletnej awaryjnej oprawy oswietleniowej wykonanej zgodnie z PN-EN 60598-2-22:2004
+A2:2010.

Jako oS$wietlenie podstawowe nalezy zastosowal oswietlenie sufitowe z opraw
Swietldwkowych typu SR F 1x158 PAR EVG mocowang nastropowo do sufitu.

Wszelkie instalacje w pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ w rurkach instalacyjnych
PVC n/t na gotowych uchwytach, lub w rurach typu peszel pod zabudowg z G/K..

Osprzet elektryczny nalezy montowaé na wysokosci h=1,4m od poz. posadzki (chyba ze na
rysunkach wskazano inaczej).

W przypadku zblizenn projektowanej obwodow elektrycznych z rozdzielnicy TPW od
istniejgcej instalacji gazowej nalezy wykonaé odpowiednig przegrode zgodnie z Polskimi
Normami.

W celu zapewnienia wytgczenia p.poz. dla obiektu, przewiduje sie montaz cewki
wybijakowej 230VAC w roztgczniku gtdwnym rozdzielnicy TG, ktérej uruchomienie
przewodem niepalnym np. typu NHXH E160 3x1,5mm2, nalezy zrealizowa¢ poprzez

odpowiednio oznaczony przycisk p. poz. przy gtdwnym wejsciu do budynku.

1.4. Ochrona od porazen

We wszelkich urzgdzeniach niskiego napiecia - wytworczych, rozdzielczych i odbiorczych
oraz towarzyszgcym im osprzecie ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie: izolacja
podstawowa i/lub ostony. Z kolei ochrone przy uszkodzeniu nalezy zapewni¢ w sposob
zalezny od klasy ochronnosci rozpatrywanego urzgdzenia:

- urzadzenia klasy ochronnosci | bedg objete ochrong przez samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TNC-S.

- urzgdzenia klasy ochronnosci Il bedg objete ochrong dzieki zastosowaniu izolacji
ochronnej (ochronnej ostony izolacyjnej lub izolacji podwadjnej lub izolacji wzmocnionej).

Ochrona uzupetniajgca w stosunku do ochrony dodatkowej polega¢ bedzie na wykonaniu

potagczen wyrownawczych - zaréwno gtownych, jak i miejscowych.
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Wszystkie wykonane instalacje elektryczne nalezy zbadacC i sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty pomiarowe.
Wszelkie metalowe rury i instalacje, nalezy potaczy¢ przewodami wyréwnawczymi wraz

uziemieniem istniejgcej rozdzielnicy TG.

2. Obliczenia techniczne

2.1 Obliczenie pragdowej obcigzalnos$ci diugotrwalej dla kabli i przewoddow —

zasilacz rozdzielnicy TPW

Dla zasilenia rozdzielnicy TPW przewiduje sie wykorzystanie przewodu
zasilajgcego YDYZo 5x6mm2.

Dtugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa dla w/w przewodu utozonego w
rurkach PCV wg. PN-HD 60364-5-523:2001 wynosi:

laa= 41 [A]

19<20<41

1.45x20<1.45x41

spetnione

Przewody posiadajg skuteczna ochrone od skutkdéw prgddéw przecigzeniowych.

2.2 Obwody oswietlenia

W obwodach instalacji oswietleniowej zastosowano przewody typu YDY o
przekroju 1.5mm?. Diugotrwata dopuszczalna obcigzalno$é¢ przewodow

utozonych w rurkach PVC wynosi:
Iz= 22[A] X kga = 22[A] x 0.53 x 1.10 = 12.8 [A]

Obwody oswietleniowe zabezpieczane sg wylgcznikami instalacyjnymi o
charakterystyce B i maksymalnym pragdzie 10[A]. Sprawdzenie zabezpieczenia

przewodow od skutkdéw prgddéw przecigzeniowych:

l,<1,<1,
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10[A] = 10[A] <12.8[A]
|, <1.45x1,

1.45x10[A] <1.45x12.8
Przewody bedg posiadaty skuteczng ochrone od skutkow prgdow

przecigzeniowych.

2.3. Instalacja gniazd wtykowych

W obwodach instalacji gniazd wtykowych zastosowano przewody typu YDY o
przekroju 2.5mm?2. Dlugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ przewodoéw utozonych

w rurkach PVC wynosi :
|, =30[A]xK,, = 30[A]x0.53x1.10 = 17.5[A]

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami instalacyjnymi o charakterze B i
maksymalnym pradzie 16[A].

Sprawdzenie zabezpieczenia przewoddéw od skutkow prgdéw przecigzeniowych:
I, <1, <1,
16[A] = 16[A] <17 .5{A]
|, <1.45x1,
1.45x16[A] <1.45x17.5

Przewody bedg posiadaty skuteczng ochrone od skutkbw pragdow

przecigzeniowych.

2.4. Instalacja gniazd wtykowych

W obwodach instalacji gniazd wtykowych zastosowano przewody typu YDY o
przekroju 2.5mm?2. Diugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ przewoddw utozonych

w rurkach PVC wynosi :
|, =30[A]xK,, = 30[A]x 0.53x1.10 = 17.5[A]
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Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami instalacyjnymi o charakterze B i
maksymalnym pradzie 16[A].

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodoéw od skutkow prgddw przecigzeniowych:

o<1, <I,

16[A] = 16[A] <17 .5{A]
|, <1.45x1,
1.45x16[A] <1.45x17.5

Przewody bedg posiadaty skuteczng ochrone od skutkdw prgdéw

przecigzeniowych.

3. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢é zgodnie 2z normami branzowymi zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” Dziennik Ustaw
nr 75/2002r. oraz:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem oraz wiasciwym Konserwatorem zabytkdéw.

2. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat dopuszczenia CNBOP dla
danego typu kompletnej oprawy oswietleniowe;.

3. Ze wzgledu na specyfike budynku, przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé wizje lokalng na
obiekcie,

4. Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg ,a ich
prawidtowos¢ nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami i sporzgdzi¢ ich protokoty.

5. Roboty nalezy powierzy¢ firmie, ktérej pracownicy posiadajg odpowiednie doswiadczenie oraz aktualne
uprawnienia do wykonania roboét instalacyjno — montazowych w podobnych przedsiewzieciach
inwestycyjnych,

6. W modernizowanych i projektowanych rozdzielnicach nalezy wykonaé odpowiednie oznaczenia
obwodow,

7. Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykonaé¢ niezbedne pomiary rezystancji izolacji
obwodoéw, ochrony przeciwporazeniowej, pomiar natezenia oswietlenia w modernizowanych

pomieszczeniach, oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty pomiarowe,
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4. Przepisy zwigzane

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Sprawdzanie.

PN- IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN- IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczenie izolacyjne i tgczenie

PN- IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN- IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN- IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona

przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach

obiektéw budowlanych

PN- IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkdw ochrony

zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem

przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci

od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN- IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN- IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodéw

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji i lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania
N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona Przeciwporazeniowa



Opis techniczny

OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Krzysztof Stawinski legitymujgcy sie nr PESEL 79101406170

zamieszkaty w Osieku nad Wistg 126e oswiadczam,

ze projekt budowlany branzy elektrycznej (opracowanie: sierpien 2013r.), dotyczacy
przebudowy, remontu i adaptacji pomieszczen usytuowanych na poziomie piwnic w
Dworze Artusa z przeznaczeniem na sale projekcyjne Centrum Kultury Dwér Artusa
w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 6, opracowany na rzecz Inwestora: Centrum

Kultury-Dwor Artusa w Toruniu.

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

sierpien 2013 r.



