ZESTAWIENIE STOLARKI

krawedzie desek sfazowane i wykoriczone ozdobnie wg istnejacego wzoru,

wielowarstwowo, plyta drzwi z ramkami o proporcjach jak dla drzwi D5,

istniejacych drzwi w Klatce schodowej (D5) - kolorystyke

istniejacych drzwi w klatce schodowej (D5), kolorystyke
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RENOWACJA lub NOWE WZOROWANE NA ISTNIEJACYCH NOWO PROJEKTOWANE EI60 NOWO PROJEKTOWANE - AKUSTYCZNE NOWO PROJEKTOWANE - EI30* RENOWACJA NOWO PROJEKTOWANE EI30* NOWE WZOROWANE NA DRZWIACH D1 - EI30* NOWO PROJEKTOWANE EI30 NOWO PROJEKTOWANE EI30
(LUB PRZENIESIENIE | RENOWACJA) (LUB RENOWACJA) (LUB RENOWACJA)
drzwi wewnetrzne, drewniane drzwi wewnetrzne, drewniane, przeciwpozarowe drzwi wewnetrzne, drewniane, akustyczne Rw 32dB drzwi wewnetrzne, drewniane, przecipozarowe, drzwi wewnetrzne, drewniane, lakierowane, drzwi wewnetrzne, drewniane, przecipozarowe, drzwi wewnetrzne, drewniane drzwi wewnetrzne, drewniane, przecipozarowe, drzwi wewnetrzne, drewniane, przecipozarowe,
wykonane z desek z drewna iglastego, heblowanego, taczonych na dwuskrzydtowe symetryczne, skrzydto giowwne o szer. 90cm, ramiak konstrukcyjny z drewna iglastego, piyta drzwi z ramiak konstrukcyjny z drewna iglastego, pytadrzwiz | przeznaczone do renowacji, ramiak konstrukcyjny z drewna iglastego, plytadrzwiz | wykonane z desek z drewna iglastego, heblowanego, ramiak konstrukcyjny z drewna iglastego, plyta drzwi z ramiak konstrukcyjny z drewna iglastego, ptyta drzwi z
pi6ro-wpust,wymiary desek35x140mm, skrzydto bierne szer. 90cm ramkami o proporcjach jak dla drzwi D5, wykorczone ramkami o proporcjach jak dla drzwi D5, wykoriczone zachowac istniejacy kolor ramkami, wykoriczone okleina naturalng w kolorze faczonych na piéro-wpust,wymiary desek35x140mm, ramkami o proporcjach jak dla drzwi D5, wykorczone ramkami o proporcjach jak dla drzwi D5, wykoriczone
: wzmocnienia wykonane z deksek 35x120mm, ramiak konstrukcyjny z drewna iglastego, wypelnienie z drewna klejonego okleina naturalng w kolorze zblizonym do koloru okleina naturaing w kolorze zblizonym do koloru zblizonym do koloru istniejacych drzwi w klatce schodowej| wzmocnienia wykonane z deksek 35x120mm, okleina naturalng w kolorze zblizonym do koloru okleina naturalng w kolorze zblizonym do koloru
OPIS: (D5) - kolorystyke zatwierdzi¢ u Konserwatora Zabytkéw | krawedzie desek sfazowane i wykoriczone, istniejacych drzwi w klatce schodowej (D5) - kolorystyke | istniejacych drzwi w klatce schodowej (D5) - kolorystyke

zweryfikowac na budowie

zawiasy wraz z ramionami z kutego metalu, wykoriczone okleing naturalng w kolorze zblizonym do koloru istniejacych zatwierdzic u Konserwatora Zabytkow przed zatwierdzi¢ u Konserwatora Zabytkow przed przed zamowieniem, zawiasy wraz z ramionami z kutego metalu, zatwierdzic u Konserwatora Zabytkow przed zatwierdzic u Konserwatora Zabytkow przed
potgczenia desek z zawiasem przy uzyciu $rub, drzwi w klatce schodowej (D5) - kolorystyke zatwierdzi¢ u Konserwatora zamowieniem, zambwieniem, oscieznica drewniana regulowana potaczenia desek z zawiasem przy uzyciu rub, zamowieniem, zamobwieniem,
oscieznica drewniana szer. 12cm, Zabytkow przed zaméwieniem, oscieznica drewniana regulowana oécieznica drewniana regulowana klamka obustronna, oscieznica drewniana szer. 12cm oscieznica drewniana regulowana oscieznica drewniana regulowana
drzwi polakierowane (i ew. zabejcowane) na kolor zblizony do koloru oscieznica drewniana regulowana klamka obustronna, klamka obustronna, zamek z wkiadka patentow, drzwi polakierowane (i ew. zabejcowane) na kolor zblizony| klamka obustronna, klamka obustronna,
istniejacych drzwi w klatce schodowej (D5), klamka obustronna, zamek z wkiadka patentowg zamek z wkiadka patentowa, samozamykacz do koloru istniejacych drzwi w latce schodowej (D5), zamek z wkiadka patentowa, zamek z wkladka patentowa,
klamka obustronna, zamek z wkiadka patentows, ,samozamykacz samozamykacz klamka obustronna, samozamykacz samozamykacz
zamek z wkladka patentowq, samozmykacz *UWAGA: zgodnie z postanowieniem PSP drzwi powinny | zamek z wktadka patentowq
podciecie wentylacyjne 30mm, zapewniajace pow. min. 0,028m? “UWAGA: zgodnie z postanowieniem PSP drzwi mie¢ odpomosc ogniowa EI30, dopuszcza sig renowacje | podciecie wentylacyine 30mm, zapewniajace pow. min.
powinny mie¢ odpornosc ogniowa EI30 w przypadku istniejacych drzwi (jak dla drzwi D5) bez wymogu EI30 pod| 0,022m?
wydzielenia pomieszczenia niepowigzanego warunkiem: obudowy konstrukcji schoddw ptytami 2xGKFI
funkcjonalnie z salami projekcyjnymi (pozostawienie zabezpieczenia $rodkiem ogdniochronnym wg eksperyzy, | *UWAGA: zgodnie z postanowieniem PSP drzwi powinny
magazynu konserwacji zabytkow); w przypadku oraz zamontowania czujki ppoz w pomieszczeniu - mie¢ odpomosc ogniowa EI30 w przypadku wydzielenia
pomieszczenia pomocniczego dla sal projekcyjnych uzgodniono z rzeczoznawca ppoz, zmiany uwzglednic w | pomieszczenia niepowigzanego funkcjonalnie z salami
EI30 nie bedzie wymagane - DRZWI PRZENIESC Z ekspertyzie ppoz dla calego obiektu projekcyjnymi; w zwigzku z planowana toaletg powiazang
LIKWIDOWANEJ SCIANKI MIEDZY KLATKA funkcjonalnie z salami projekcyjnymi EI30 nie bedzie
SCHODOWA A HALLEM | PODDAC RENOWAC, i %"d Wlaf‘f”fk'e;”..ze ol do teg".
przywrécic kolor zblizony do istniejacych drzwi w klatce Czasu e bedq pe m; unke)l magazlyr;oy\{yc -kuzgcr)t niong
schodowej (D5), wykoriczenie lakierowanie (i. ew. z rzgcdzloznalwca g péer,]; iany uWzgiednic W ekspertyze
bejcowanie) - uzgodniono z rzeczoznawca ppoz, Ppoz tla Caiego budynku
zmiany uwzglednic w ekspertyzie ppoz dla calego
budynku
TEMAT: Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczen
pomocniczych usytuowanych na poziomie piwnic w
Dworze Artusa z przeznaczeniem na sale projekcyjne
OTOGRAFIA DRZWIISTNIEJACYCH lub Centrum Kultury Dwér Artusa w Toruniu
(BRAZ DLA DRZWI PROJEKTOWANYCH: INWESTOR: Centrum Kultury Dwor Artusa
ADRES: Rynek Staromiejski 6, 87-100 Torun | 24,
STADIUM: Projekt budowlany remontu 'SIKgLS
mgr inz. arch. Wiestaw Zurawski PODPIS:
AUTOR: upr. nr 90/65
’ mgr inz. Szymon Wisniewski
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