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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz.
U. 22009 r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857; Nr 182, poz. 1228; Nr 238,
poz. 1578, Nr 239, poz. 1589; Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016, Nr 207,
poz. 1230, z 2012 r. poz. 664), § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270;
Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2009 r. Nr
56, poz. 461: Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597), § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137; zm. Dz.
U. z2009 r. Nr 119, poz. 998);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej remontu pomieszczen piwnicznych
z przeznaczeniem na sale projekcyjne w Dworze Artusa w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 6,
opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych inz. Adama
Biernackiego i rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego, nadestanej
w dniu 12.08.2013 r. przy pisSmie Pana Marka Pijanowskiego — Dyrektora Centrum Kultury
Dwor Artusa, w zakresie niespelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej pomieszczen
piwnicznych w Dworze Artusa w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 6 polegajacych na:

— wystepowaniu w schodach K1 biegu o szerokosci 1,05 m, 1,1 m, zamiast szerokosci
wymaganej 1,2 m, spocznikéw o szerokosci 0,92 m, zamiast szerokosci wymaganej
1,5 m oraz stopni o wysokosci 0,18 m, 0,19 m (w tym jednego stopnia w przej$ciu),
zamiast wysokosci dopuszczalnej 0,175 m;

— wystgpowaniu w schodach K2 stopni o wysokosci 0,18 m - 0,26 m, zamiast wysoko-
$ci dopuszczalnej 0,175 m;

- Wwystepowaniu pomiedzy piwnica, a parterem schodéw K1 ze stopniami
zabiegowymi, ktérych stopnie zabiegowe posiadaja szerokosé¢ 0,25 m w odleglosci
powyzej 0,40 m od stupa stanowiacego koncentryczng konstrukcje schoddw;

— wystgpowaniu biegu schodéw K1 miedzy piwnica, a parterem shuzacych do
ewakuacji, wykonanych z materialu palnego, nie posiadajacych klasy odpornosci
ogniowej R 60;

— Wwystepowaniu na parterze drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne ze schodéw K1
o szerokosci 0,84 m, zamiast wymaganej szeroko$ci biegu klatki schodowej,
czyli 1,2 m; a

- wystepowaniu na parterze na drodze ewakuacyjnej z sali projekcyjnej z piwnicy na
zakonczeniu schodéw K2 w drzwiach dwuskrzydtowych, stanowiacych wyjscie
ewakuacyjne, skrzydta nieblokowanego o szerokosci 0,65 m, zamiast szerokosci
wymaganej 0,9 m;

— Wystepowaniu na parterze w $cianie pomieszczenia kafeterii stanowigcej obudowe
poziomej drogi ewakuacyjnej przeszklenia, nie posiadajacego klasy odpornosci
ogniowej EI 30;
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- Wwystepowaniu w piwnicy w wejsciu na schody K1 przejscia o szerokosci 0,8 m oraz
na parterze po wyjsciu ze schodéw korytarza o szerokosci 1,27 m i 0,83 m, zamiast
szerokosci wymaganej 1,4 m;

- wystepowaniu w schodach K1 miejscowego obnizenia wysokosci drogi ewakuacyjnej
ponizej 2 m;

- braku oddzielenia przy schodach K1 piwnicy od parteru drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
pomieszczen piwnicznych z przeznaczeniem na sale projekcyjne w Dworze Artusa w Toruniu
ul. Rynek Staromiejski 6, w sposéb zamienny w stosunku do obowigzujgcych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie rozwiazan
zastepczych w postaci:

— wyposazenia piwnicy budynku w system sygnalizacji pozarowej z zapewnieniem
catkowitej ochrony, potaczony z obiektem Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Toruniu;

- zapewnienia w piwnicy drogi ewakuacyjnej do schodéw K2, poprzez oddzielenie
w korytarzu czeéci piwnicy z sala projekcyjna od pozostalej piwnicy $ciang o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60;

- zamkniecia w piwnicy pomieszczen z salg projekcyjng i na parterze drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30, w sposdb wskazany w ekspertyzie;

— zabezpieczenia drewnianych schodéw K1 do stopnia niezapalno$ci $rodkiem
ogniochronnym wedtug wskazan ekspertyzy;

— wykonania hydrantu 25 z wezem pélsztywnym o diugosci 30 m, umieszczonego
w piwnicy w hallu z szatnig;

- oznakowania zgodnie z Polska Norma budynku znakami bezpieczenstwa,

- wykonania przeciwpozarowego wyltacznika pradu,

- wyposazenia budynku w gasnice zgodnie z zaleceniami ekspertyzy,

— opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Ponadto

-~ wykonania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w salach projekcyjnych oraz na
drogach ewakuacyjnych z tych sal do wyjscia na zewnatrz budynku o natezeniu co
najmniej 3 Ix dziatajacych przez 1h.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 . Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie
1 zmianie sposobu uzytkowania budynkow istniejacych warunki techniczne moga by¢
spetnione w sposéb inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
wiasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych =z wiasciwym komendantem
wojewodzkim Pafstwowej Strazy Pozarne;j.



Przedmiotem ekspertyzy jest wskazanie rozwiazan zastepczych dla remontu pomieszczen
piwnicznych z przeznaczeniem na sale projekcyjne w Dworze Artusa w Toruniu przy
ul. Rynek Staromiejski 6. Jest to budynek zabytkowy z 1891 r., ktérego cze$¢ piwnic
adoptowana ma by¢ na sale projekcyjne, pomieszczenia przeznaczone na Czasowy pobyt
ludzi. Dopuszcza si¢ rownoczesne, czasowe (czterogodzinne) przebywanie w salach tacznie
do 50 osob. Aktualnie przestrzenie te wykorzystywane sg na cele wystawowe i magazynowe
Dworu Artusa. Piwnica jako cze$é analizowanego budynku Dworu Artusa, zaliczanego do
$redniowysokich jest kondygnacja podziemna. Konstrukcje piwnic stanowig Sciany
fundamentowe ceglane i filary ceglane o grubosci 36-120 cm. Pomiedzy filarami wykonane
sa ceglane tuki, na ktérych oparty jest strop kolebkowy odcinkowy. Konstrukcja biegdw
schodowych wykonana jest z materialow niepalnych. Sciany sa otynkowane, podsadzka na
gruncie: ceglana lub betonowa. Przez pomieszczenia przebiegaja liczne przewody
instalacyjne — odcinki poziome podwieszone sg na wysokosci min. 2,0 m. Sale projekcyjne
wydzielone zostang przez wykonanie w magazynie Scianek dzialowych z bloczkow
silikatowych gr. 18 cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym. W pomieszczeniu wydzielone zostana
podreczne magazynki zamknigte drzwiami. Podwieszone do stropu przewody instalacyjne
obudowane beda ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm pelnymi, przy uzyciu rozwiazan
systemowych. Schody komunikacji ogolnej na parter sg konstrukeji drewnianej, zabiegowe.
Cze$¢ piwnicy z sala projekcyjna zostanie wydzielona od pozostatej czesci drzwiami
przeciwpozarowymi.

Powierzchnia catkowita uzytkowa sal projekcyjnych wyniesie 68,2 m’, hallu z szatnia
34,4 m? klatki schodowej 7,5 m’.

W rozpatrywanym budynku rzeczoznawcy wykazali niezgodnosci z przepisami technicz-
no — budowlanymi, nieprawidtowosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz warunkow
ewakuacyjnych polegajace m.in. na pomniejszeniu szerokosci: biegow, spocznikéw i stopni
w schodach K1 i K2 oraz drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne ze schodéw K1 i K2.
Wystepowaniu w schodach K1 miejscowego obnizenia wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej
2 m, biegu schodéw K1 miedzy piwnica, a parterem stuzacych do ewakuacji, wykonanych
z materiatu palnego, a takze braku oddzielenia przy schodach K1 piwnicy od parteru drzwia-
mi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

W ramach rozwiazan zastepczych, poprawiajacych warunki techniczno — budowlane
z zakresu ochrony przeciwpozarowej zaproponowano: zamkniecie w piwnicy pomieszczen
z sala projekcyjna i na parterze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, zabezpieczenie
drewnianych schodéw K1 do stopnia niezapalnoéci $rodkiem ogniochronnym, a takze
wykonanie hydrantu 25 z wezem polsztywnym 0 dhugosci 30 m, umieszczonego W piwnicy
w hallu z szatnia. W ramach rozwigzafi poprawiaj acych warunki ewakuacji ludzi przewidzia-
no zapewnienie w piwnicy drugiego kierunku ewakuacji do schodéw K2, poprzez oddzielenie
w korytarzu czesci piwnicy z sala projekeyjng od pozostatej piwnicy Sciang o klasie odporno-
$ci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 60 oraz oznakowanie
zgodnie z Polska Norma budynku znakami bezpieczenstwa z zakresu ewakuacji 1 ochrony
przeciwpozarowej. Rzeczoznawcy zaproponowali wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewaku-
acyjnego na drogach ewakuacyjnych z sali projekcyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku
schodami K1 i K2. Ponadto w postanowieniu wskazano potrzebg, w ramach dodatkowych
rozwiazan zastepczych wykonania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w salach
projekcyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych z tych sal o natezeniu co naj mniej 3 1x dziala-
jacych przez 1h, ktére w znaczacy sposéb poprawi warunki ewakuacyjne. Oswietlenie
awaryjne, zataczajace sie W momencie zaniku napiecia elektrycznego, umozliwi wskazanie
drog ewakuacyjnych réwniez w momencie ograniczonej widoczno$ci. Zmiany organizacyjne
w budynku Dworu Artusa zostang wprowadzone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,



jako dokumencie okreslajagcym m.in. warunki i zasady bezpiecznej ewakuacji 0séb z pomiesz-
czen piwnicznych przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzenia.

Ponadto w ramach rozwigzaf poprawiajacych system ochrony przeciwpozarowej przewidzia-
no wyposazenie piwnicy budynku w system sygnalizacji pozarowej z zapewnieniem catkowi-
tej ochrony, potaczony z obiektem wiasciwej komendy Panstwowej Strazy Pozarnej. Wplynie
to na sprawniejsze rozpoznanie zagrozenia pozarowego analizowanej czedci piwnicznej
obiektu, w ktérym moze przebywaé jednoczesnie wieksza grupa ludzi.

Ponadto niezbedne jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
dla catego budynku Dworu Artusa w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 6.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego w rozpatrywanych pomieszczeniach
piwnicznych z przeznaczeniem na sale projekcyjne w Dworze Artusa w Toruniu ul. Rynek
Staromiejski 6 oraz mozliwo$¢ ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie,
iz zostang zapewnione warunki bezpieczehstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwosé
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.

Postanowienie jest wazne acznie z ekspertyza.
W zwiazku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie shizy zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panistwowej Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Whniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
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Zatacznik:
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej remontu pomieszczen piwnicznych z przeznaczeniem na sale
projekcyjne w Dworze Artusa w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 6.

Otrzvmuja:
{1\ Marek Pijanowski — Centrum Kultury Dwor Artusa
ul. Rynek Staromiejski 6
87-100 Torun
2. Ala
Do wiadomosci:
1. Adam Biernacki, ul. Kcynska 17/8, 83-304 Bydgoszcz
2. Eugeniusz Legezynski, ul. Wiosny Ludéw 5/2, 835-858 Bydgoszcz
3. Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu
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