EKSPERTYZA
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

remontu pomieszczen piwnicznych z przeznaczeniem
na sale projekcyjne w Dworze Artusa
w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 6

(sporzqdzona w trybie § 2 ust.3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z p6Zn. zm.).
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2001.06. AR
NADZORU BUDOWLANEGO

OA/Inn/4611/137/01

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksn postgpowania adminisiracyjnego
G. Dz.U. zl980:.Nr9,puz.26zpéi.nzm.)orazatt.883pkt3 fit. b” ustawy z dnia
07.07.1994 1. - Prawo budowlane (. DzU. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z péZnzm.)

zaSwiadcza sig, Ze
mer inz. budownictwa ladowego Eugeniusz LEGEZYNSKI
urodzony 12 maja 1946 roku w Stajach
ustanowiony przez Wojewodg Bydgoskiego
 Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej .
w zakresie konstrukcji w budownictwie kubaturowym tradycyjnym

lub uprzemyslowionym z powszechnie stosowanych elementow

- zaéwiadczenie z dni 11.10.1989 r_, znak: UAN-R2/8386/11/89 -
zostal wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczozmawcéw Budowlanych

pod pozycja nr 49/01/R

Pan Eugeniusz Legezynski jest npowazniony, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy
Prawo budowlane, do wykonywania fankcji rzeczoznawcy budowlanege,
w WyZej wymienionej specjalnosci na terytorium Rzeczypespolitej Polskiej.

O —
ul. Wiosny Ludéw 5/2
85-858 Bydgoszcz -
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l. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen piwnicznych w za-
bytkowym budynku Dworu Artusa w Toruniu. Celem remontu jest adaptacja pomieszczen
na sale projekcyjne, podniesienie waloréw uzytkowych ciggow komunikacyjnych zwigza-
nych z projektowanymi salami projekcyjnymi, oraz udostepnienie poziomu piwnic dla
0s06b niepetnosprawnych.

Celem ekspertyzy jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie:

e spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmiang [1]) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz podano w w/w rozpo-

rzadzeniu zachowujac tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

II. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany
zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynku wystepuje zagrozenia zycia ludzi w

zwigzku z:

- zawezeniem spocznika klatce schodowej K1 do szerokosci o 1/3 mniejszej niz okreslo-
no w przepisach techniczno-budowlanych.

- zawezenia przej$cia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej klatka schodowa K1 do
szeroko$ci o 1/3 mniejszej niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych.

Zakresem ekspertyzy objety jest fragment piwnicy z adaptacja pomieszczen na sale pro-

jekcyjne.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora w dalszej kolejnosci ekspertyzg techniczng objety zo-

stanie caty budynek Dworu Artusa. '

Opracowanie wykonano na podstawie:

e opracowanego projektu budowlanego,

¢ aktualnych aktéw prawnych.

Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytkéw pod nr A/211 i znajduje sie w granicach stre-

fy Scistej ochrony konserwatorskiej.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wiasciwym komendantem wojewodzkim Parnstwowej

Strazy Pozarnej.

lll. Charakterystyka budynku.

Zabytkowy budynek pochodzi z 1891r. Projektowana adaptacja nie wigze sie ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen. Aktualnie pomieszczenia te sg wykorzysty-
wane na cele statutowe zarzadcy budynku — Centrum Kultury Dwér Artusa — jako prze-
strzert wystawowa i magazynowa. Projektowana adaptacja ma na celu dostosowanie
pomieszczen do petnienia pozostatych funkcji zwigzanych ze statutowg dziatalnoscig kul-
turalng Inwestora. Projektowane zamierzenie nie wigze sie ze zmiang sposobu zagospo-
darowania dziatki, ani nie ingeruje w konstrukcje budynku.

Pomieszczenia, ktorych dotyczy niniejszy projekt remontu stanowi¢ bedg pomiesz-
czen przeznaczone na czasowy pobyt ludzi (w rozumieniu Rozporzadzenia M:{Jgtra In-
frastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakiny yowinny
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odpowiadaé budynki i ich usytuowanie). taczny czas przebywania tych samych osob w
ciagu doby bedzie wynosit do 4h. Planuje sig, ze w pomieszczeniach sal projekcyjnych
bedzie przebywac jednoczes$nie nie wigcej niz 30 osbéb tgcznie.

Konstrukcje piwnic stanowig $ciany fundamentowe ceglane i filary ceglane
o grubosci 36-120cm. Pomiedzy filarami wykonane sg ceglane tuki, na ktérych oparty jest
strop kolebkowy odcinkowy. Konstrukcja biegow schodowych wykonana jest z materia-
tow niepalnych. Sciany sag otynkowane, podsadzka na gruncie: ceglana lub betonowa.
Przez pomieszczenia przebiegajq liczne przewody instalacyjne — odcinki poziome pod-
wieszone sg na wysokosci min. 2,0m.

Sale projekcyjne wydzielone zostang przez wykonanie w magazynie Scianek dzia-
fowych z bloczkéw silikatowych gr. 18cm, murowanych na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowanych obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym. W pomieszcze-
niu wydzielone zostang podreczne magazynki zamknigte drzwiami.

Podwieszone do stropu przewody instalacyjne obudowane bedg ptytami gipsowo-
kartonowymi GK gr. 12,5mm petnymi, przy uzyciu systemowych rozwigzan np. Rigips.

Schody komunikacji ogéinej na parter sg konstrukcji drewnianej, zabiegowe. Czes¢
piwnicy z salg projekcyjng zostanie wydzielona od pozostatej czesci drzwiami.

Piwnica budynku wyposazona bedzie w nastepujace instalacje:
- instalacje wod-kan.,

- instalacje C.O. z wezta cieplnego,

- wentylacyjng grawitacyjna,

- instalacje elektryczna,

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane budynku.

~powierzchnia Sali projekcyjnej - 68,2 m?,
- powierzchnia hallu + szatnia -34,4m?,
- klatka schodowa L7 B

Piwnica jest kondygnacjg podziemng
Budynek zaliczany jest do $redniowysokich (SW).

Gesto$¢ obcigzenia ogniowegdo.
W piwnicy w pomieszczeniach magazynowych wystepuje gesto$¢ obcigzenia ognio-
wego Qd < 500 MJ/m?.

N>

|

Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] sale konferencyjng w piwnicy zalicza sig¢ do ka-
tegorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL | + ZL il zagrozenia zycia ludzi.

|

Odlegto$¢ od obiektow sagsiednich.
Budynek znajduje sie w zabudowie pierzejowe;j.

|

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. ol g
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[~

Klasa odpornosci pozarowej. Wykorczenie wnetrz i wyposazenie state.

Na podstawie § 212 ust.3 rozporzadzenia [1] budynek $redniowysoki zaliczony do
kategorii ZL | + ZL 1Il zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odporno-
§ci pozarowe;.

Zgodnie z § 212.7 klasa odpornosci pozarowej czesci podziemnej nie powinna by¢
nizsza niz ,C” (w przypadku budynku ,B").

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia — wymaganie jest
spetnione (cze$é piwniczna wykonana jest w klasie ,B” odpornosci pozarowej).
Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL lII stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty roz-
ktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione —
wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowani materiatdw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz za-
luzjach, za tatwo zapalne uwaza sig materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone sg w
badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprze-
strzeniania ptomienia przez wyroby wtékiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteriow:

1) tiz 4s,

2) - ts=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych
celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione — wymaganie jest spetnione (w komunikacji zastosowane zostang
wyktadziny typu targett na posadzce betonowe;).

Zgodnie z § 260 ust. 1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb stosowanie tatwo zapalnych przegrod,
statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podfogowych jest
zabronione — wymaganie nie dotyczy (w piwnicy nie ma takich pomieszczen).
Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieod-
padajacych pod wptywem ognia — wymaganie zostanie spetnione;

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatéw pal-
nych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji lub umieszczenie przed-
miotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysoko$¢ poni-
zej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Podziat na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w
budynku $redniowysokim zaliczonym do kategorii ZL | + ZL lll zagrozenia ludzi wy-
nosi 5000 m?.

Budynek moze stanowi¢ jedng strefe pozarowa,.

Zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia z urzadzeniami przeciwpozarowymi (W budynku nie wystepujg takie
pomieszczenia).

Zgodnie z § 209.3 rozporzadzenia [1] wymagania dotyczace bezpieczenstwa poza-
rowego budynkéw oraz czesci budynkéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe,
okreslanych jako PM, odnoszg sie réwniez do garazy, hydroforni, kottowni, weztéw
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cieptowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefo-
nicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

Zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowi¢
pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z czg$ciami ZL.

8. Warunki ewakuacii.
> zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w budynkach powinny posiada¢ na-

stepujace wymiary:
- szerokos¢ biegu - 1,2m,
- szeroko$¢ spocznika - 1,5m,

- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,175 m.

v schody zabiegowe przy salach projekcyjnych (oznaczone na potrzeby opraco-
wania jako K1) posiadajg wymiary:
> szeroko$é biegu—1,05m, 1,1 m,
> szeroko$¢ spocznika — 0,92 m,

» maksymalng wysokos¢ stopni - 0,18 — 0,19 m (przy wejéciu na schody za-
biegowe znajduje sie jeden stopien o wysokosci 0,19 m),

W/w wymagania nie sg spetnione.

v’ schody w piwnicy stanowigce droge ewakuacyjng z sal na zewnatrz budynku
przy ulicy Kopernika (oznaczona na potrzeby opracowania jako K2) posiadajg
wymiary:
> szeroko$¢ biegu — 1,33 m,
> iloé¢ stopni w jednym biegu — 17,
> maksymalng wysoko$¢ stopni— 0,18 — 0,26 m.

Wymagania nie spetfniaja wysokosci stopni.

> zgodnie z § 69.6 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ stopni schodéw wachlarzowych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych i krgco-
nych szeroko$¢ takg nalezy zapewni¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 0,4 m od stupa
stanowigcego koncentryczna konstrukcje schodow.

Miedzy piwnica a parterem znajduja si¢ schody K1 ze stopniami zabiegowymi, kto-

rych stopnie zabiegowe w odlegtosci wiekszej niz 0,40 m (0,56 m) od stupa sta-

nowigcego koncentryczng konstrukcje schodéw majg szerokos¢ 0,25 m — co nie
speinia wymagan;

> zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodéw stuzacych do ewa-
kuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej R 60 — wymaganie nie jest spefnione schody K1 na parter sq kon-
strukcji drewnianej;

> zgodnie § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie ewaku-
acyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze z klatki schodowej, prowa-
dzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (1,2 m) — wymaganie nie jest
spetnione (drzwi na parterze na drodze ze schodoéw K1 z piwnicy posiadajg

szerokos¢ 0,84 m);

> zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co naj-

mniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m

— wymaganie w czesci objetej opracowaniem jest spetnione; wymaganie nie jest

spefnione na parterze przy wyjsciu z piwnicy od strony ulicy Kopernika,

gdzie na zakoriczeniu schodéw K2 w drzwiach dwuskrzydfowychgk;zydlo

nieblokowane posiada szeroko$é 0,65 m (w drzwiach na ulice Kopernika
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znajdujacych sie w innym budynku znajduje sie krata otwierana do we-
wnatrz o szerokosci 1,16 m);

> zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla écian wewnetrznych, nie
mniejsza jednak niz El 15 (dla budynku EI 30) — wymaganie nie jest spefnione
na parterze (na drodze ewakuacyjnej ze schodéw K1 wystepuje bezklasowe
przeszklenie w $cianie kafeterii);

> zgodnie z § 236. 3 rozporzadzenia [1] wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyj-
ne powinny by¢ zamykane drzwiami — wymaganie w czeéci objetej opracowaniem
jest spetnione;

> zgodnie z § 249. 1. rozporzadzenia [1] $ciany i stropy stanowigce obudowe klatki
schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe; okreslong zgodnie z § 216,
jak dla stropéw budynku, czyli REI 60 — wymaganie w czesci objetej opracowa-
niem jest spetnione;

> zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyjécie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi czyli 1,4 m (lub 1,2 m) — wymaganie w czesci ob-
jetej opracowaniem jest spetnione;

> zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1] szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m — wymaganie nie jest spetnione w piwni-
cy w wejéciu na schody zabiegowe K1 przejscie posiada szerokosé¢ 0,8 m i
na parterze po wyjsciu ze schodéw gdzie szerokos¢ korytarza wynosi 1,27 m
i 0,83 m:

> zgodnie z § 242.2 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci po-
ziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji
nie wiecej niz 20 oséb:

> zgodnie z § 242.3 wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2
m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$é obnizonego
odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m — wymaganie nie jest spetnione
(wysokos$é schodéw K1 z piwnicy na parter posiada miejscowe obnizenie
wysokosci do 1,9 m);

> zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] w budynku uzytecznosci publicznej drzwi
wewnetrzne do pomieszczen jednoskrzydiowe powinny posiadaé¢ szeroko$¢ co
najmniej 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w $wietle oscieznicy (w przypadku drzwi stuzgcych
do ewakuacji ponad 3 os6b) — wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] w budynku uzytecznosci publicznej drzwi
wewnetrzne do pomieszczen jednoskrzydiowe powinny posiada¢ szeroko$¢ co
najmniej 0,8 m i wysokos¢ 2 m w $wietle o$cieznicy (w przypadku drzwi stuzgcych
do ewakuacji do 3 oséb) - wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjne;j
powinna wynosi¢ 0,9 m w $wietle o$cieznicy — wymaganie jest spetnione;

> zgodnie § 236.3 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z bu-
dynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 os6b powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
(wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkéw) — wymaga-
nie jest spetnione;

> zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] diugo$¢ dojScia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL | + ZL Il przy co najmniej dwdch dojsciach nie powinna przekra-
czaé 40 m — wymaganie jest spetnione

> zgodnie § 250.1 rozporzadzenia [1] piwnica powinna by¢ oddzielona od pezostate;

czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60"4“@1&\/\/@-
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9.

10.

mi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 — wymaganie nie jest spei-
nione (brak oddzielenia piwnicy od parteru przy schodach zabiegowych K1);

v zgodnie z § 250.1 rozporzadzenia [1]) jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej
poziomu terenu, schody prowadzgce z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewaku-
acji (np. ruchoma bariera) — wymagania jest spetnione .

Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

> Z uwagi na kubature budynku przekraczajacg 1000 m® wymagane jest wyposa-
zenie w przeciwpozarowy wytacznik pradu (§ 183.1 rozporzadzenia [1]). Prze-
ciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany — wymaganie dotyczy
catego budynku.

> Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym (koryta-
rzach) wymagane jest wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporza-
dzenia [1]).

> Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje
chroniaca od wytadowarn atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do budyn-
kéw wyszczegdlnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowe
obiektow budowlanych.

> Zgodnie z § 187 ust. 3 i 4 rozporzadzenia [1]) przewody i kable elektryczne oraz
swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapew-
nia¢ ciagto$é dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wy-
magany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest stosowanie w budynku hydran-
téw wewnetrznych 25 (strefa pozarowa ZL | + ZL Il w budynku $redniowysokim) —
wymaganie zostanie spetnione.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w
system sygnalizacji pozarowej jako zabytku budowlanego wyznaczonego przez Ge-
neralnego Konserwatora Zabytkow.

11. Wyposazenie w gasnice.

12,

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w
gasnice przenoéne, przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czesciach zakwalifikowanych do
kategorii ZL | + ZL 1ll zagrozenia ludzi i w strefach pozarowych PM o gestosci obcia-
zenia ogniowego > 500 MJ/m? na kazde 100 m? powierzchni, a w strefach pozaro-
wych PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? na kazde 300 m?.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm®/s. Wymaganie zapewniajg hydranty zewnetrzne DN 80 na sieci wodociggowej
miejskiej usytuowanymi w odlegtosci w odlegtosci do 75 m i 150 m od budynku..

13. Drogi pozarowe.

Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienj%grogi
pozarowej. Wymaganie spetnia ulica Rynek Staromiejski. 2
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14.

Wymagania ogdlne.

> Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewaku-
acji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].

> Zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne powinny by¢

>

>

>

wyposazone w samozamykacze.

Wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.

Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Wymagania dot. palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajgce im eu-
ropejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachow na ogien zewnetrzny
okreslone sg w zataczniku nr 3 rozporzadzenia [1].

15. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa

pozarowedo, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Generalnym zatozeniem przy okre$laniu zakresu i stopnia zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego budynkoéw jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a W
szczegolnosci zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwy-
czaj na zewnatrz budynku.

Szybko$é rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkow bezpiecznej ewakuacji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunki te sprowadzajq sig do obliczenia tzw. dopuszczalnego
czasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas
ewakuagji (czas, po ktérym warunki érodowiska pozaru okreslone przez liczne para-
metry pozaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksyczno$¢ itp. uniemozliwiajg ewa-
kuacje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyj-
&cie ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczenstwa ludzi w stanie zagrozenia
niezbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktory jest zalezny od
wielu czynnikéw, takich jak: cechy ogniowe materiatow palnych (masowa szybkos¢
spalania, szybko$¢ rozprzestrzeniania sig¢ ognia, itp.) wraz z ich wtasnosciami termofi-
zycznymi, umiejscowienie i wielko$¢ zrédta pozaru, geometria pomieszczen, wielkos¢ i
potozenia otworéw wentylacyjnych, witasnosci termofizyczne przegréd budowlanych,
wentylacji mechanicznej itd.

Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejécie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomien i dym bedzie prze-
dostawat sie na korytarz przez drzwi pomieszczenia.

Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufittw oraz niewielkiej gestosci obcigzenia
ogniowego, jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodne-
go rozwoju pozaru do osiggniecia pozaru rozwinigtego wyniesie ok. 30 minut.

Z uwagi na wystepowanie 2 kierunkéw ewakuacji odstepuje si¢ od okreslenia wyma-
ganego i dostepnego czasu ewakuacji.

Zakresem ekspertyzy objety jest fragment piwnicy z adaptacjg pomieszczen na sale
projekcyjna.

Ekspertyza techniczna dla catego budynku bedzie wykonywana w nastepnej kolejno-
ci.

Sposdb zabezpieczenia piwnicy z salg projekcyjng uwzglednia zabezpieczenia, ktore
beda wynikaty z ekspertyzy technicznej catego budynku.

Najistotniejszg nieprawidtowoscig przy adaptowaniu pomieszczen w piwnicy na sale
projekcyjne jest wystepowanie schodéw drewnianych zabiegowych, ktére stdz ‘celom

DWOR, ARTUSA w Toruniu ul. RyneR Staromiejski 6 St

EWODZKA
07 ARNEJ




ewakuacji. Dlatego niezbednym jest zapewnienie drugiego kierunku ewakuacji przez
piwnice do wyjécia od strony ulicy Kopernika.

Cze$é piwnicy z salg projekcyjng zostanie oddzielona od pozostatej piwnicy sciang o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Uzasadnienie wystgpienia o odstepstwo od wymagan:

> piwnica budynku spetnia wymagania wynikajace z klasy ,C” odpornosci pozarowej,

> w Sali projekcyjnej bedzie przebywato do 50 osob,

> w celu zapewnienia bezpieczenstwa w czesci piwnicy z salg projekcyjng proponuje
sie:

e wyposazy¢ piwnice budynku (z zapewnieniem catkowite] ochrony) w adresowaliny,
system sygnalizacji pozarowej, potgczony z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej
(aktualnie budynek jest wyposazony w system z centralkg FC33A SIEMENS),

o zamknaé w piwnicy pomieszczenia w cze$ci z salg projekcyjng i na parterze
drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30 w sposéb zaznaczony na rzucie piwni-
cy;

o zabezpieczy¢ drewniane schody K1 do stopnia niezapalnosci srodkiem ogniochron-
nym typu HOLZProf® ECO.

e zapewni¢ w piwnicy drugi kierunek ewakuacji do schodow K2 i ulicy Kopernika, po-
przez:

- oddzielenie w korytarzu czeéci piwnicy z salg projekcyjng od pozostate;] piwnicy
sciang o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60,

> w piwnicy nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wieksze zagrozenie
pozarowe tj. w ktérych wystepuje zwigkszona gestosc obcigzenia ognhiowego,

> dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w
ktérej powinny by¢ okreslone:

- odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenie pracownikéw w tym w zakresie
sprawdzania organizacji oraz warunkéw ewakuacji, oznakowanie budynku znakami
bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej),

- wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz zadania i obowigzki pracownikéw,

> jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej znajdujg sig¢ w niewielkiej odlegtosci od budyn-
ku (czas dojazdu wynosi ok. 5 min.)
> budynek zostanie wyposazony w:

- w system sygnalizacji pozarowej potaczony z budynkiem Panstwowej Strazy Pozar-
nej,

- hydranty 25 (w tym w piwnicy),

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

- gasnice.

Zatozenia scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Pozar w dowolnym pomieszczeniu na wszystkich kondygnacjach powinien:

1) system sygnalizacji pozarowe;j,

2) ogtoszenie alarmu pozarowego nastapi poprzez sygnalizatory akustyczne,

3) po otrzymaniu informacji o rozmiarze zdarzenia i potencjalnym zagrozeniu,
nalezy podjaé decyzje o ewakuowaniu oséb z budynku,

4) straz pozarna po zaalarmowaniu, ze wzgledu na niewielka odlegto$¢ moze szybko
przybyé na miejsce pozaru. ;
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W czeéci piwnicznej budynku:

- zapewniono uzytkownikom mozliwosé ewakuacji;

- zapewniona jest odpowiednia no$nos¢ ogniowa konstrukgji przez zatozony czas
wynikajacy z rozporzadzenia [1];

- ze wzgledu na brak palnego wystroju wnetrz na drogach ewakuacyjnych ograniczone
jest rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku;

- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagan
wynikajacych z przepiséw).

Sposo6b uzytkowania budynku, wystepujgce zagrozenie pozarowe oraz zastosowane za-
bezpieczenia powoduja, ze w budynku nie bedzie wystepowato zagrozenie zycia ludzi.
Przyjety w ekspertyzie sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wskazuje,
ze pomimo wystepujacych nieprawidiowosci zaproponowane rozwigzania zapewnig od-
powiedni akceptowalny poziom bezpieczenstwa i mozliwo$¢ ewakuacii ludzi.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML.

V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktdre nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami polegajacych na:

a) wystepowaniu w schodach K1 biegu o szerokosci 1,06 m, 1,1 m, zamiast szero-
kosci wymaganej 1,2 m, spocznikéw o szerokosci 0,92 m, zamiast szerokosci
wymaganej 1,5 m oraz stopni o wysokosci 0,18 m, 0,19 m (w tym jednego stop-
nia w przejéciu), zamiast wysokosci dopuszczalnej 0,175 m (niespetnienie wy-
magania § 68.1 rozporzadzenia [1]),

b) wystepowaniu w schodach K2 stopni o wysokosci 0,18 m - 0,26 m, zamiast wy-
sokosci dopuszczalnej 0,175 m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzgdzenia
(1,

c) wystepowaniu pomiedzy piwnicg, a parterem schodéw K1 ze stopniami zabiego-
wymi, ktdrych stopnie zabiegowe posiadajg szeroko$¢ 0,25 m w odlegtosci po-
wyzej 0,40 m od stupa stanowigcego koncentryczng konstrukcje schodow (nie-
spetnienie wymagania § 69.6 rozporzadzenia [1]),

d) wystepowaniu biegu schodéw K1 miedzy piwnica, a parterem stuzgcych do ewa-
kuacji, wykonanych z materiatu palnego, nie posiadajacych klasy odpornosci
ogniowej R 60 (niespetnienie wymagania § 249.3 rozporzadzenia [1]),

e) wystepowaniu na parterze drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne ze schodéw
K1 o szerokoéci 0,84 m, zamiast wymaganej szerokos$ci biegu klatki schodowej,
czyli 1,2 m (niespetnienie wymagania § 239.4 rozporzgdzenia [1]),

f) wystepowaniu na parterze na drodze ewakuacyjnej z sali projekcyjnej z piwnicy
na zakonczeniu schodéw K2 w drzwiach dwuskrzydtowych, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne, skrzydta nieblokowanego o szerokosci 0,65 m, zamiast szerokosci
wymaganej 0,9 m (niespetnienie wymagania § 240.1 rozporzadzenia [1]),

g) wystepowaniu na parterze w $cianie pomieszczenia kafeterii stanowigcej obudo-
we poziomej drogi ewakuacyjnej przeszklenia, nie posiadajgcego klasy odporno-
éci ogniowej El 30 (niespetnienie wymagania § 241.1 rozporzadzenia [1]),

h) wystepowaniu w piwnicy w wejsciu na schody K1 przejscia o szerokosci 0,8 m
oraz na parterze po wyjsciu ze schoddw korytarza o szerokoéci 1,27 mi 0,83 m,
zamiast szerokos$ci wymaganej 1,4 m (niespetnienie wymagania § 2423l.rozpo-
rzagdzenia [1]);
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i) wystepowaniu w schodach K1 miejscowego obnizenia wysokosci drogi ewaku-
acyjnej ponizej 2 m — (niespetnienie wymagania § 242.3 rozporzgdzenia [1]);

j) braku oddzielenia przy schodach K1 piwnicy od parteru drzwiami o klasie odpor-
nosci ogniowej El 30 — (niespetnienie wymagania § 250.1 rozporzgdzenia [1]).

V.2 Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpoza-
rowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w za-
bezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) w po-
staci:

a) wyposazenia piwnicy budynku w system sygnalizacji pozarowej z zapewnieniem
catkowitej ochrony, potaczony z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej,
b) zapewnienia w piwnicy drogi ewakuacyjnej do schodow K2, poprzez:

- oddzielenie w korytarzu czesci piwnicy z salg projekcyjng od pozostatej piwnicy
$ciang o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60,

c) zamkniecia w piwnicy pomieszczen z salg projekcyjng i na parterze drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30, w sposéb zaznaczony na rzucie piwnicy,

d) zabezpieczenia drewnianych schodéw K1 do stopnia niezapalno$ci $rodkiem
ogniochronnym typu HOLZProf® ECO.

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i prze-
ciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego_
Z przepisami w postaci :

a) wykonania hydrantu 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m, umieszczonego
w piwnicy w hallu z szatnig (§ 19.1 rozporzgdzenia [2]),

b) wykonania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych z
Sali projekcyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku schodami K1 i K2 (§ 181.3 roz-
porzadzenia [1]);

c) oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (Polska Norma [4]).

VI. Wnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autoréw ekspertyzy w petni zrekompensu-
ja niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych (rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzgdzenia [2] i [3]) nie
pogarszajac warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwo$¢ ewaku-
acji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang zapewnione
warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$¢ prowadzenia akgji
ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarne;j.

WU IVE

; Pomorskie
Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy
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VIl. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. L. z
dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109z 22.06.2010r).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-92/N-01256/01/02. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Ewak.
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Pomorskie

Remont pomieszczen piwnicznych w Dworze
Centrum Kultury Dwor Artusa

Artusa z przeznaczeniem na sale projekcyjne
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