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Blok | Opis Suma
W Blok fittracji 2
m Blok chtodnicy 2
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ISTN. PIWNICA/MASZYNOWNIA = — WPz 100% 45% WPz| 100% 45%
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——— proj. kanal wentylacyjny nawiewny

——— proj. kanal wentylacyjny wywiewny

——— proj. przewody ciepla technologicznego — opcja
— — proj. przewody ciepla technologicznego — opcja
——— proj. przewody freonowe ciecz (miedz twarda)
——— proj. przewody freonowe gaz (miedz twarda)

istn. przewody impulsowe/elektryczne (pomieszczenie wezta)

proj. uktad odzysku mocy ciepla
sekcja wymiennika krzyzowego
proj. uktad odzysku mocy ciepla

sekcja wymiennika krzyzowego
proj. ukfad odzysku mocy ciepta

sekcja wymiennika krzyzowego
proj. czujnik cisnienia do monitoringu wg AKPiA

proj. czujnik temperatury do monitoringu
wg AKPiA

2 proj. sitownik

630x500

proj. czujnik temperatury wewnetrznej do
monitoringu wg AKPiA/opcja

—— 5650 m3/h

proj. regulator/zadajnik (termostat)/opcija

0@ & © 1277

+20°C proj. parametry dla opcji pracy Sala Wielka

[ —— 5650 m3/h

+32°C proj. parametry dla opcji pracy Sala Malinowa, Sala Mata
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proj. parametry dla opcji pracy Sala Malinowa, Sala Mata

proj. parametry dla opcji pracy Sala Malinowa, Sala Mata

Franaas/SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. Norbert Drqzewski

B7-100 Torun, ul. Szosa Okrezna BH/12

Inwestor: Centrum Kultury

SALA MALINOWA e Ryneic nOr BrEUSY. 0 Torun

POZIOM +0,00 ok Budynek Dwér Artusa

ul. Rynek Staromlejski 6, 87-100 Torun

Sala Malinowa

Temat: sal |_Malinowe
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