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Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
wModernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni sciekow w Cielczy k/Jarocina — zaprojektowanie,
wykonanie i utrzymanie”.

Nr sprawy: POIS/P/4/2017

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymato zapytania
od firm, zainteresowanych udzialem w postgpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamdowienia publicznego na wykonanie zadania: ,,Modernizacja gospodarki osa-
dowej na oczyszczalni Sciekéw w Cielezy k/Jarocina — zaprojektowanie, wykonanie
i utrzymanie”.

Pytania te otrzymaly numery porzadkowe od 101-111. Tre$¢ tych pytan wraz z odpo-
wiedziami przekazujemy w zalgczeniu.

ERREZES PREZES ZARZADU
lzbi 0s Naiihlu, | LAY

| Remjgiusz Nowojdwski
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Pytanie nr 101. W zwigzku z koniecznoscia udzielenia przez Wykonawce dla zaproponowanej
w ofercie instalacji odzysku fosforu ,,gwarancji procesowej" w postaci stopnia usuniecia z od-
ciekéw P-P04 - nie mniej jak 80% oraz usuniecia z odciekéw N-NH4 - na poziomie nie mniej
jak 10%, prosimy o podanie parametréw osadéw dowozonych lub wielkosci parametréw osa-
déw dowozonych, na jakie ma by¢ zaprojektowana instalacja. W celu rzetelnego oszacowania
ilosci, a tym samym mozliwosci odzysku fosforu z osadéw dowozonych, konieczne jest okre-
slenie ilosci fosforu w formie organicznej zawartego w osadzie dowozonym, czyli ilogci fosforu
absorbowanego w procesie defosfatacji (Bio-P) dla osadéw produkowanych na wybranych do
recepcji oczyszezalniach Sciekéw. Okredlenie tych parametréw jest niezbedne dla wlasciwego
oszacowania przez Wykonawcoéw wielkosci (wydajnosei) instalacji odzysku fosforu z odcie-
k6w 1 pozwoli na sporzadzenie poréwnywalnych ofert.

Odpowied? nr 101. Planowana Instalacja przerabiaé bedzie osady z oczyszczania biologicz-
nego dowozone z innych oczyszczalni Sciekéw, o charakterystyce (w tym zmiennosé skladu) jest
nypowa dla tego typu osadéw. Majgc na uwadze potrzebg ujednolicenia danych dla potrzeb
opracowania obliczer bilansowych w Koncepcji Ofertowej Zamawiajgcy przychyla sie do
prosby okreslonej w pytaniu w zwigzku z czym:

- stgzenie fosforu w osadzie dowozonym nalezy przyjgé w zakresie od 1,5 do 3,5% s.m.,a do
obliczen bilansowych wartos¢ srednig 2,5%.

- Stezenie azotu w osadzie dowozonym nalezy przyjgé w zakresie od 3,0% do 6,0% s.m.,a do
obliczen bilansowych wartos¢ srednig 4,5%.

Pytanie nr 102. Ze wzgledu na nieprecyzyjne okreslenie ilosci osadéw dowozonych (2750 -
6050 kg s.m./d), co ma znaczacy wplyw na wielko$é zaproponowanych instalacji: recepcji osa-
déw dowozonych, odzysku fosforu, odwadniania wstepnego, hydrolizy termicznej oraz fer-
mentacji itd., prosimy o jednoznaczne okreslenie ilosci osadéw dowozonych, dla jakich Zama-
wiajacy bedzie sprawdzat zgodno$¢ parametréw pracy tych ukladéw z parametrami wymaga-
nymi opisanymi w PFU.,

Odpowied nr 102. Instalacje winna umozliwia przyjecie i przetworzenie maksymalnej ilosci
osadow opisanej w PFU.

Pytanie nr 103. Ze wzgledu na nieprecyzyjne okreslenie w PFU parametréw stopnia odwod-
nienia osadow dowozonych (6- 22% smo), prosimy o jednoznaczne okreslenie parametru stop-
nia odwodnienia osadéw dowozonych, dla jakiego Zamawiajgcy bedzie sprawdzat osiagniecie
przez zaproponowane w ofercie Wykonawcy instalacje wymaganych w PFU parametréw
pracy. Precyzyjne okreslenie parametru ,,stopieh odwodnienia osadu", ma znaczacy wptyw na
wielko$¢ instalacji osadowych, a tym samym na ich wydajnosé procesowa.

Odpowied{ nr 103. Instalacja winna zapewnia¢ przetworzenie osaddéw o parametrach poda-
nych w PFU tj. w przedziale od 6 - 22% s.m. i dla tego zakresu, wigczajgc wielkosci maksy-
malne, sprawdzane bedzie dziatanie instalacji.

Pytanie nr 104. Prosimy o podanie parametréw maksymalnych zawartosci czesci organicznych
dla poszczegdlnych rodzajow osadow (osad wstgpny, nadmierny, dowozony), dla ktérych Za-
mawiajacy bedzie sprawdzat zgodno$¢ parametrow pracy ukladéw z wymaganiami w PFU.
Poniewaz obecnie w PFU podane sg wartosci orientacyjne (w przedziale ,,0d"- ,,do"), podanie
wartosci granicznej pozwoli na zlozenie przez poszczegdlnych Wykonawcéw poréwnywal-
nych ofert.

Odpowied{ nr 104. Jako parametry maksymalne nalezy przyjgé wartosci najwyzsze z podanego
w PFU przedziatu.



Pytanie nr 105. W zwigzku ze znaczng réznica w stezeniach zanieczyszczen podanych w ,,Ak-
tualnych warunkach pracy oczyszczalni", wyzszych o ok. 20-30% w stosunku do parametréw
pracy wymaganych w pkt. ,.Projektowane obcigzenie oczyszczalni $ciekéw”', prosimy

o potwierdzenie, dla jakich stgzen zanieczyszczen Zamawiajacy bedzie dokonywat weryfikacji
parametréw pracy uktadu: czy dla stezen rzeczywistych przytoczonych w rozdziale ,,Doptywy
i obcigzenie oczyszczalni", czy tez dla parametrow $ciekdéw surowych zawartych w rozdziale
»Projektowane obcigzenie oczyszczalni sciekow"?

Odpowied? nr 105. Stgzenia zanieczyszczeh w Sciekach sq zmienne w zaleznosci od pory dnia
i sezonu. Instalacja winna zapewniac prawidlowe oczyszczanie sciekéw zgodnie z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym i opisanych w PFU. Projektowany tadunek zanie-
czyszezeh opisano w PFU w punkcie ,, Projektowane obcigzenie oczyszczalni. Zamawiajgcy
bedzie dokonywal weryfikacji pracy oczyszczalni w oparciu o rzeczywiste obcigzenia i tadunki
doplywajgcych do oczyszczalni $ciekdw.

Pytanie nr 106. W zwigzku z koniecznoscig uzyskania przez Wykonawce ,,decyzji nawozo-
wej" pozwalajacej na wykorzystanie osadéw $ciekowych po hydrolizie termicznej i odwodnie-
niu jako produktu (np. w postaci ulepszacza glebowego), prosimy o udostepnienie badan obec-
nie wytwarzanych osadéw $ciekowych pod katem zawartos$ci metali ciezkich, co pozwoli na
ztozenie przez Wykonawce ewentualnej deklaracji o mozliwosci wykorzystania rolniczego osa-
déw po modernizacji oczyszczalni.

Odpowied? nr 106. W zalgczeniu przyktadowe wyniki badar osadu po procesie zageszczania,
fermentacji, odwadniania i higienizacji (poprzez wapnowanie).

Pytanie nr 107. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza lokalizacje nowoprojekto-
wanych obiektéw oczyszczalni na poletkach osadowych? Ze wzgledu na zapisy zawarte w de-
cyzji $rodowiskowej takie ograniczenie nie wystepuje, zas zgodnie z PFU poletka osadowe
przeznaczone sg ,,do likwidacji".

Odpowied; nr 107. Zamawiajqgcy dopuszcza lokalizacje nowoprojektowanych obiektéw oczysz-
czalni na poletkach osadowych o ile nie wplynie to na konieczno$§é zmiany decyzji o Srodowi-
skowych uwarunkowaniach realizacfi inwestycji. W takim przypadku Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za ewentualng zmiang decyzji, jednoczesnie nie moze to byé podstawg zmiany
terminow realizacji inwestycji.

Pytanie nr 108. Prosimy o okreslenie czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zbiornika od-
ciekéw z odwadniania koficowego o poj. ok. 100m? w postaci samodzielnego obiektu zlokali-
zowanego poza budynkiem instalacji odzysku fosforu?

Odpowiedi nr 108. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zbiornika odciekdw z odwadniania kon-
cowego o poj. ok. 100m3 w postaci samodzielnego obiektu zlokalizowanego poza budynkiem
instalacji odzysku fosforu o ile nie wplynie to na konieczno$é zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za ewentualng zmiane decyzji, jednoczesnie nie moze to by¢ podstawg zmiany termindéw reali-
zacji inwestycji.

Pytanie nr 109. Po analizie materialéw przetargowych dotyczacych przedmiotowego postepo-
wania, prosimy o wyjasnienie nastepujacych kwestii:

— zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu (Operat wodnoprawny) w miejscu istnie-
jacej kompostowni osadu KOM nalezy wybudowaé nastepujace obiekty techniczne: su-
szarnia osadow STPO, wiata tymczasowego magazynowania osadu WMO, biofiltr BF
oraz drogi. W zwigzku z powyzszym prosze o udzielenie informacji, czy utylizacja osa-
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dow $ciekowych zalegajacych na kompostowni osadu (zatacznik nr 1 — teren zazna-
czony kolorem czerwonym) lezy po stronie Wykonawcy? Jesli tak to prosze o precy-
zyjne podanie wymiar6w kompostowni oraz okre$lenie jaka jest grubosé zalegajacego
osadu $ciekowego.
Odpowied; nr 109. Utylizacja osadéw Sciekowych obecnie zalegajacych na kompostowni
osadu lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 110. W nawigzaniu do wymagan przetargowej dokumentacji technicznej zataczam
kilka pytan dotyczacych reaktoréw fermentacji.
Rozwigzanie techniczne komory fermentacji:

— dlaczego osad przefermentowany odprowadzany ma by¢ grawitacyjnie rurociagiem wy-
chodzacym z dna? W komorze fermentacyjnej naturalnie beda odkladaty si¢ osady
1 tzw. warkocze tworzace si¢ na mieszadle i w konsekwencji wewnetrzna rura odply-
wowa moZze si¢ zablokowa¢ z powodu niskiego przeptywu. Lepszym rozwigzaniem by-
toby odprowadzanie osadu bezposrednio z dna zbiornika.

— dlaczego osad ma by¢ podawany do komory w polowie wysokosci, co powoduje moz-
liwos¢ wystgpienia krétkiego przeptywu i odptyw osadu nie w petni przefermentowa-
nego;

— dlaczego odplyw z WKF jest realizowany grawitacyjnie? Jest to tanie ale malo ela-
styczne rozwigzanie pod wzgledem eksploatacyjnym; ponadto moze spowodowaé za-
tkanie rurociggu odptywowego ze wzgledu na niewielkie predkosci przeptywu

— zwracamy uwagg na opisang w PFU potrzebe uzycia swiezej wody do gaszenia piany,
podczas gdy mozna system zastosowa¢ inny niz pianowy uzywajacy wode; dysze spry-
skujace zanieczyszcza si¢ i nie bedg pracowaly prawidlowo; Wiasciwe mieszanie i ste-
rowanie procesem fermentacji pozwala unikna¢ piany.

Biorge pod uwagg powyzsze proponujemy zastosowanie lepszych rozwigzan omijajacy rozwia-
zujgce problemy, proponowana przez nas komora fermentacyjna ma nastepujgcg charaktery-
styke:

— stozkowy ksztalt dna, w celu zbierania wszystkich osiadajgcych materialéw w srodku;

— osadzony w dolnym stozku materiat zostanie usunigty przez pompowo przez pompe
wyladowczg;

— zasilanie osadem z géry, w celu wykorzystania calej objetosci WKF i unikniecia krt-
kiego przeplywu (wytadunek z dotu)

— komora fermentacyjna (...) zapewnia system wyladunkowy wymagany w przetargowej
dokumentacji technicznej i posiada system wytadunku za pomoca pomp o nastepuja-
cych zaletach:

= wszystkie osiadle materiaty (np. piasek) sa natychmiast usuwane co wydhiza
zywotnos¢ urzgdzen redukujac efekt $cierania i gromadzenie sie materialow ob-
ojetnych w dolnej czgéci komory fermentacyjnej;

= predkos¢ przeplywu na odwadnianie jest kontrolowana i ustawiana zgodnie z
czasem pracy odwadniania oraz wymaganym przeptywem; w przypadku prze-
lewu grawitacyjnego szybkos$¢ przeptywu jest réwna szybkosci przeplywu zasi-
lania; zmusza to do uruchamiania systemu odwadniania zgodnie z cyklem zasi-
lania, albo do uruchamiania zasilania komory zgodnie z potrzebami odwadnia-
nia;

— na dachu zamontowane bedzie pojedyncze pionowe mieszadto z 2-ma osiowymi $mi-
glami i falownikiem w celu redukcji zuzycia energii

— komora fermentacyjna jest wyposazona w specjalny systemy anty-pianowy, w ktérym
nie jest uzywana $wieza woda a tylko recyrkulacja osadu przez specjalny system roz-

pylania umieszczony na gorze, ktéry pracuje 24 h/d Oﬂ
4

I

A



— temperatura w komorze fermentacyjnej jest kontrolowana za pomocg podwéjnej petli
na przyrzadach pomiaru temperatury, ktéra automatycznie reguluje punkt nastawy wy-
miennika ciepta w celu zmniejszenia ryzyka wysokiej/niskiej temperatury

— linia recyrkulacyjna do wymiennika ciepta pobiera przefermentowany osad z bocznej
dolnej czgsei cylindra zamiast z dna w celu uniknigcia recyrkulacja piasku i substancji
obojgtnych, wydluzajac w ten sposéb zywotno$é pomp i wymiennikéw ciepta

— komora fermentacyjna wyposazona jest w 4 punkty poboru prébek na réznych wysoko-
sciach w celu monitorowania catego reaktora

Prosimy o potwierdzenie mozliwosci zastosowania w/w rozwigzaf w ramach przygotowywa-
nej oferty.

Odpowied? nr 110. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania komér WKF z dnem stozkowym oraz
dodatkowym pompowym oprdznianiem komor.

Pytanie nr 111. W nawigzaniu do wymagan przetargowej dokumentacji technicznej zatgczam
kilka pytan dotyczgcych zbiornika mieszania:

— dlaczego montowac jeden zbiornik do magazynowania i mieszania? Podczas gdy jakogé
osadu wtérnego jest stala, jakos¢ osadu wstgpnego, ale przede wszystkim ,,innych osa-
d6éw” moze cechowac sig duzymi wahaniami. Mieszanina osadéw na obrébke termiczna
moze by¢ zréwnowazona i monitorowana w celu poprawy efektywnosci obrobki ter-
micznej i komory fermentacyjne;j\

W celu zaproponowania lepszego rozwigzania prosimy o rozwazenie zainstalowania Biopul-
pera, zapewniajacego nastepujace korzysci:

— stozkowy ksztalt dna w celu zbierania wszystkich osadzajacych sie materiatow
w srodku; osadzajacy si¢ materiat bedzie usuwany za pomocg pompy wyladowcze;

— jesli bedzie wysoka zawarto$¢ piasku i materiatu obojetnego w ,,innych osadach”, sys-
tem jest gotowy do zamontowania specjalnego systemu usuwania piasku

— biopulper z jego systemem automatyzacji pozwoli na pomiar przeptywu wszystkich
strumieni i przygotowanie prawidtowej receptury dla nastepnych proceséw

— biopulper jest wyposazony w zewngtrzny system rozdrabniania z pompa recyrkula-
cyjna, ktéra przygotowuje bardzo jednorodna mieszanke, najlepiej odpowiadajaca pro-
cesom termicznym i fermentacja, a takze wstgpnemu odwadnianiu. Jesli w osadzie jest
duza zawartos¢ duzych czasteczek statych, to biopulper jest w stanie przetworzyé je
1 rozdrobni¢ do odpowiedniego rozmiaru

— biopulper moze by¢ zainstalowany w celu przyjmowania czystych odpadéw organicz-
nych (np. warzywa, organiczne odpady przemyshu spozywczego, itp.), co pozwoli
na zwigkszenie produkcji biogazu przy niskich kosztach inwestycyjnych.

Odpowied nr 111. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie dodatkowego zbiornika BioPulpera
przed procesem hydrolizy termicznej i dezintegracji cisnieniowej o raz fermentacji o ile nie
wplynie to na koniecznos$¢ zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji in-
westycji. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ewentualng zmiane decyzji,
Jednoczesnie nie moze to by¢ podstawg zmiany termindw realizacji inwestycji,
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ul. Poludniowa 5, 62-006 Kobylnica
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Pracownia Laboratorium Analitycznego
ul. Poludniowa 5, 62-006 Kobylnica
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BADANIA

probek nie ma mozliwoéci powtdrzenia badar na lym samym materiale. Informacje dodatkowe, dotyczace
przeprowadzonych badari Laberatorium przekazuje na zyczenie klienta. Kiient ma prawo do zgloszenia skargi
w ciggu 14 dni od otrzymania ,Sprawozdania z badan

2y AB 869
Sprawozdanie z badan nr: 224/03/17 Stona 122
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kasprzaka 1A, , 63-200 Jarocin
Temat zlecenia Analiza probki osadu $ciekowego
Numer CRM Z0/9/04/2017
Identyfikator metody/miegjsce PN-ISO 5667-13:2011 (A) /Teren Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
pobierania
Probki pobrat/dostarczyl Macigj Guzek- prébkobiorca "Ekolab" Sp. z o.0.
Miejsce wykonania badan Pracownia Laboratorium Analitycznego “Ekolab" Sp. z 0.0.
Identyfikator Identyfikator probki Stan / opis prébki w Data / godzina Data / godzina Data / godzina Data / godzina
probki nadany nadany przez chwili przyjecia pobrania dostarczenia prébek rozpoczgcia badan zakonczenia
przez laboratorium klienta/miejsce do laboratorium badan
pobierania probki
224,03/17-1 Osad $cickowy / QOdpowiedni 16-03-2017 16-03-2017 16-03-2017 27-03-2017
Lp. Badany wskaznik (substancja) Identyfikator metody badawczej Jednostka Nr prébki
224/03/17-1
1} Azot amonowy EKOLAB/LB/PB-54 wydanie 2 z dnia % 0,49 +0,13
07.03.2011 1. (A)
2| Azot ogdlny PN-EN 13342:2002 (A) % 54 +1,7
3| Chrom EKOLAB/LB/PB-70 wydanie 3 z dnia mg/kg 16,2 +37
07.03.2011 1. (A)
4| Cynk EKOLAB/LB/PB-70 wydanie 3 z dnia mg/kg 158 *55
07.03.2011 1. (A)
Bez pisemnej zgody Laboratorium ,Sprawozdanie z Badary” nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Sprawdzit Autoryzowal
Przedstawione w sprawozdaniu wyniki odnosza sig wylgcznie do badanych obiektéw. Ze wzglgdu na charakter
03-04-2017r. | Kamil Gorski Kamila Bojakowska

ke

Sprawozdanie zawiera wyniki z badan objgte zakresem akredytacji nr AB 869.
Metody badawcze posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji oznaczone zostaly litera (A).

Niepewnos¢ wyniku wyrazona jest niepewnogcig rozszerzong oszacowang dla metody badawceze) dla przedziabu ufnosei 95% ik =2.

Uwagi:

EKOLAB/LAB/PO-03/Z1 wydanic 8 z dnia 13.09.2011 r.
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"Ekolab" Sp. z o.0.
ul. Poludniowa 5, 62-006 Kobylnica
tel.: (061) 651-01-01 fax.: (061) 651-40-38 e-mail: ekolab@ekolab.pl
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EADANIA

Pracownia Laboratorium Analitycznego
ul. Poludniowa 5, 62-006 Kobylnica ;
tel.: (061) 651-01-01 fax.: (061) 651-40-38 e-mail: ekolab@ekolab.pl

AB 869

Tiptait

Strona 2z2

Sprawozdanie z badan nr: 224/03/17

5 | Fosfor ogdlny EKOLAB/LB/PB-70 wydanie 3 z dnia % 1,27 +0,31
07.03.2011r. (A)
6| Kadm EKOLAB/LB/PB-70 wydanie 3 z dnia mg/kg <5
07.03.2011 1. (A)
7 i Magnez EKOLAB/LB/PB-70 wydanie 3 z dnia % 0,33 £0,09
06.05.2011 1. (A)
8§ | Miedz EKOLAB/LB/PB-70 wydanie 3 z dnia mg/kg 114 30
07.03.2011 1. (A)
9 | Nikiel EKOLAB/LB/PB-70 wydanie 3 z dnia mg/kg 51 %14
07.03.2011 r. (A)
10| Olow EKOLAB/LB/PB-70 wydanie 3 z dnia mg/kg <25
07.03.2011 r. (A)
11{pH PN-EN 12176:2004 norma wycofana bez 6,3 0,5
zastapienia (A)
12 | Rteé EKOLAB/LB/PB-52 wydanie 3 z dnia mg/kg <0,1
06.05.2011 1. (A)
13 | Strata prazenia PN-EN 12879:2004 (A) % 83 +21
14 | Sucha masa PN-EN 12880:2004 (A) % 19,4 4.6
15| Wapn EKOLAB/LB/PB-70 wydanie 3 z dnia % 2,05 £0,41
07.03.2011 . {(A)
Bez pisemnej zgody Laboratorium ,Sprawozdanie z Badari’ nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Sprawdzil Autoryzowal
Przedstawione w sprawozdaniu wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych obiektéw. Ze wzgledu na charakter
probek nie ma mozliwoéci powtdrzenia badari na tym samym materiale. Informacje dodatkowe, dotyczace 03-04-2017r. | Kamil Gorski Kamila Bojakowska
przeprowadzonych badar Laboratorium przekazuje na zyczenie klienta. Klient ma prawo do zgloszenia skargi £
w ciggu 14 dni od otrzymania ,Sprawozdania z badan” é /7
e

Sprawozdanie zawiera wyniki z badan objgte zakresem akredytacji nr AB 869
Metody badawcze posiadajace akredytacje Pelskiego Centrum Akredytacji oznaczone zostaty literg (A).
Niepewnoé¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong oszacowany dla metody badawczej dla przedziatu ufnosei 95% i k = 2.

FKOLAB/LAB/PO-03/Z1 wydanie § z dnia 13.09.2011 r.
Uwagi: ; . ¥ AN




