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Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
»Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni sciekéw w Cielcgy k/Jarocina — zaprojektowanie,
wykonanie i utrgymanie”.

Nr sprawy: POIS/P/4/2017

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymalo zapytania
od firm, zainteresowanych udzialem w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie zadania: ,,Modernizacja gospodarki osa-
dowej na oczyszczalni Sciekéw w Cielezy k/Jarocina — zaprojektowanie, wykonanie
i utrzymanie”.

Pytania te otrzymaty numery porzadkowe od 114-119. Tre$é tych pytan wraz z odpo-
wiedziami, a takze modyfikacje tresci SIWZ, przekazujemy w zalaczeniu.
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Pytanie nr 114. Prosimy o wyjasnienie, czy lampy UV przeznaczone do dezynfekcji sciekow
oczyszczonych powinny by¢ wyposazone w regulacje mocy promiennikéw w zakresie 60% -
100 % w zaleznosci od wielkosci przeptywu oraz transmitancji wody (pomiar online). Zapewni
to obnizenie mocy promiennikéw w czasie matych przeptywéw oraz lepsza jakos$¢ odcieku, co
z kolei przeklada sig na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych reaktoréw UV

Odpowied? nr 114. System dezynfekcji sciekéw oczyszezonych powinien byé wyposazony w
Lampy UV wraz z pomiarem on-line umozliwiajacy regulacje mocy promiennikéw w zakresie
60% - 100 % w zaleznosci od wielkosci przeptywu oraz transmitancji wody (pomiar online).

Pytanie nr 115. Prosimy o wyjasnienie stopnia doktadnogci kontroli przeptywu dla przepustnic
regulacyjnych na powietrzu opisanych w PFU na stronie 185. Ma to wplyw na dob6r dmuchaw
1 ich wspélprace z modernizowanym rusztem napowietrzajacym.

Odpowied; nr 115. W doborze przepustnic regulacyjnych powietrza nalezy kierowaé sie za-
chowaniem minimalnych strat na przeptywie zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. Spo-
sob regulacji winien by¢ potwierdzony stabilng krzywa kontrolna i w zakresie 5-95% skoku.

Pytanie nr 116. W zwiazku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania nr 81 i 82, prosimy
0 jednoznaczne wskazanie wymagan dotyczacych opisow przedstawianych w ,,Koncepcji” roz-
wigzan technologicznych w zakresie kluczowych instalacji.

Odpowied? nr 116. Opis kluczowych instalacji w ,,Koncepcji” winien by¢ kompletny i jedno-
znacznie opisywac oferowane rozwigzania, w szczegdlnosci powinien zawieraé informacje w
zakresie wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 82.

Pytanie nr 117. Zwazywszy na fakt, iz wskazanie wymagan dotyczacych opisOw zawartych w
~Koncepcji” rozwigzan technologicznych w zakresie kluczowych instalacji i udzielenie odpo-
wiedzi na wyzej zadane pytania ma istotny wplyw na tre$¢ przedstawianej wraz z oferta Wy-
konawcy ,,Koncepcji”, prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert o minimum 10 dni w
stosunku do terminu planowanego na 16.11.2017r. Odpowiedzi na skierowane do Panstwa py-
tania sg dla nas znaczace, dlatego prosimy o pozytywne ustosunkowanie si¢ do naszej prosby.
Odpowied; nr 117. Przesuwamy termin na dziefi 21 listopada 2017 r. Informacja o modyfikacji
SIWZ w tym zakresie zamieszczona zostala po odpowiedzi na ostatnie pytanie dotyczace tej
kwestii.

Pytanie nr 118. Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi nr 101 o informacje w jakiej formie
nalezy uwzgledni¢ zawartos$¢ fosforu w s.m. osadu dowozonego (Srednio 2,5%): jako P ogoélny,
czy tez PO4?

Odpowied? nr 118. Zawartos¢ fosforu nalezy uwzgledni¢ w s.m. osadu dowozonego jako P
ogdlny.

Pytanie nr 119. W zwigzku z mozliwoscig zastosowania najnowszej generacji dmuchaw pro-
mieniowych o lepszych parametrach roboczych oraz znacznie nizszych kosztach eksploatacyj-
nych jako réwnowaznych do dmuchaw promieniowych stare] generacji opisanych w PFU,
zwracamy si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy zgadza si¢ na dopuszczenie do przetargu na za-
sadzie rownowaznosci trzech dmuchaw promieniowych najnowszej generacji o sumarycznym
wydatku nie mniejszym niz Q=210Nm3/min przy sprezu Ap=55kPa, sterowanych przemienni-
kiem czgstotliwosci pradu sinusoidalnego renomowanych producentéw ktérych centra serwi-
sowe niezalezne od dostawcy dmuchaw znajduja sie na terenie Polski, na fozyskach powietrz-
nych o minimalnej zywotnosci 100 000 godzin pracy, z silnikiem synchronicznym z zabudo-
wanymi w wirniku magnesami trwalymi, wyposazonych w uktad chtodzenia silnika bez thi-
mika na wylocie, oraz turbing wykonang ze stopéw metali lekkich, co zapewnia m.in. WYZSzZg



sprawnos¢ urzadzen a wigc uzyskanie wymiernych oszczednosci energetycznych a takze gwa-
rantuje niezawodnos¢ pracy i upraszcza obstuge jedynie do okresowych wymian filtrow powie-
trza. Proponowane dmuchawy cechuje catkowity brak §rodkéw smarnych, olejéw i uszczelnien.
Sg cichobiezne i nie wymagajg fundamentéw oraz kotwienia ze wzgledu na nie wystepowanie
wibracji. Pierwszy przeglad techniczny dmuchaw tego typu zalecany jest najwezesniej po 15
latach pracy. Informacja o potrzebie wymiany filtra powietrza podobnie jak parametry doty-
czace biezgcego statusu urzadzenia, takie jak np. wydajno$é, nadci$nienie robocze, predkos¢
obrotowa, moc dostgpne sg na indywidualnym interfejsie dotykowym kazdej dmuchawy oraz
w systemie SCADA oczyszczalni. Zakres plynnej regulacji wydajnosci na podstawie otrzymy-
wanych polecefi od wskazan np. tlenu lub azotu dmuchawy tego typu realizujg za pomoca
zmiany predkosci obrotowej turbiny, ktéra uzyskiwana jest przez regulacje czestotliwosci za-
budowanego fabrycznie w dmuchawie przemiennika czestotliwosci.

Proponowane dmuchawy charakteryzuja si¢ znacznie nizsza waga niz dmuchawy promieniowe
starej generacji, sg ciche (hatas w wolnym polu ponizej 78 dB) i nie wymagajg kotwienia. Czyn-
nosci obstugowe sprowadzajg si¢ jedynie do wymiany filtrow powietrza wlotowego. W sto-
sunku do dmuchaw promieniowych starej generacji wnioskowane dmuchawy przyczynig si¢
do znacznych oszczgdnosci z tytutu obstugi remontowo-eksploatacyjnej dmuchaw. Na w/w
dmuchawy udzielamy 5-ciu lat gwarancji.

Wnioskowana zmiana typu dmuchaw nie wptynie na koszty inwestycyjne.

Odpowied? nr 119. W zwigzku z propozycjg zastosowania rozwigzan réwnowaznych w zakre-
sie dmuchaw promieniowych Zamawiajac potwierdza mozliwosé zastosowania rozwigzan row-
nowaznych w stosunku do opisanych w SIWZ jednak Zamawiajacy nie rozstrzyga kwestii po-
rownawczych na zasadzie starej i najnowszej generacji. Rdwnowazno$é winna by¢ udokumen-
towana poprzez odniesienie do parametréw opisanych w SIWZ. Przez ,oferte réwnowazng"
nalezy rozumie¢ takg, ktéra przedstawia opis przedmiotu zaméwienia o takich samych lub lep-
szych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne pa-
rametry okreslone przez Zamawiajacego. Rozwigzania opisane w pytaniu wymagaja uscislenia
1 uzupelnienia umozliwiajacego petne poréwnanie w zakresie wymagan opisanych w PFU.

Jednoczesnie, na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),

Zamawiajgcy: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie,

PRZEDLUZA TERMIN SKEADANIA OFERT DO DNIA 21 LISTOPADA 2017 R. DO
GODZ. 11:00

ORAZ WYZNACZA TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEN 21 LISTOPADA 2017
R. O GODZ. 11:30.

1 w zwigzku z powyzszym modyfikuje tre$¢ SIWZ w zakresie powyzszych terminéw w pkt
20.1.1.20.3.
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