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PFU dla zadania ., Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

I. NAZWA ZAMOWIENIA DLA KTOREGO SPORZADZONO PROGRAM:

Opracowanie dokumentacji projektowych wykonawczych i kosztorysowych oraz

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie:

wPrzebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”

II. ADRESY INWESTYCJI:

Droga gminna ul. Dworcowa w Mieszkowie.

r. NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Jarocin
Al Niepodleglosci 10,
63-200 Jarocin.

I OSOBY OPRACOWUJACA PROGRAM FUNKCJONALNO-

UZYTKOWY:

Karol Silifiski i Artur Pilarczyk

V.NAZWY I KODY ROBOT PROJEKTOWYCH
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania —71320000-7
Roboty drogowe —45233140-2
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne — 45330000-9

Roboty instalacyjne elektryczne —45310000-3

OBJETYCH
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PFU dla adania ., Pr-ebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”

VI OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH OBEJMUJE:

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznych w formie projektow
wykonawczych, kosztorysow inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt wraz z wszystkimi pracami uzupeliajacymi w zakresie uzyskania
wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji, opinii potrzebnych do zgloszenia do
wlasciwego organu robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe w takim zakresie inwestycji jakim jest to wymagane.

Projekty wykonawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 26 lutego
1999r. w sprawic metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.
1999 nr 26 poz. 239 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia orazplanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
rw sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.1999r.Nr43 poz. 430 z pdZn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2013 r., poz. 1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z p6Zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okredlenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 Nr 130,

poz. 1389),
&
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PFU dla adania ., Prebudowa drogi gminnej ul. Dworcovwaw Mieszkowie.”

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, z

pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd i ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska — Dz. U. z 2006 nr 137, poz. 984)

- Polska Norma PN-CEN/TR 1301:2004

- Wstepne warunki zaprojektowania odwodnienia dla inwestycji drogowych pkt. 4 —
PWiK Sp. z 0.0. Jarocin — L.dz 4153/ DU/ 2016 z 14.11.2016

- Warunki techniczne zaprojektowania o$wietlenia ulicznego — ZUK Sp. z o.0.

Jarocin — ZUK-1/147/16 z 16.11.2016

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,
przepisow itp. Oraz uwzgledni¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz

podczas prowadzenia robot.

2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI OBEJMUJE:

a) Opracowanie projektu budowlanego:

- ,Przebudowadrogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”— w ilosci 4 egzemplarzy

w wersji papierowej + wersja elektroniczna,

b) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla projektu:

- ,,Przebudowadrogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”— w 1losci 2 egzemplarzy

w wersji papierowe] + wersja elektroniczna,

¢) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

do projektu:
- ,Przebudowadrogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”— w ilo$ci 2 egzemplarzy

w wersji papierowej + wersja elektroniczna,

d) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbednym dla wykonania

przedmiotu zamowienia dla inwestycyi,
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PFU dla zadania . Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”

e) Opracowanie _informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan

BIOZ)dla inwestycyji,

f) Uzyskanie wszelkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacyi

projektowej map, warunkow technicznych, pozwolen, uzgodnien, opinii i sprawdzen

dokumentacji projektowych, a takze opracowania wniosku do wlasciwego organu robot

budowlanych nie wymagajgcyvch pozwolenia na budowe oraz uzyskanie pozwolenia na

budowe w takim zakresie jakim jest to wymagane,

g) Opracowanie projekiu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

budowlanych:

- ,,Przebudowadrogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.” — w ilosci 1 egzemplarzy

W wersji papierowej.

h) Opracowanie projektu organizacji ruchu dla calego ukladu komunikacyjnego:

- ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.” — w ilosci 2egzemplarzy

w wersji papierowej+ wersja elektroniczna.

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznych, kosztorysowych i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
projektow budowlanych zgodnych z zalgczonym programem funkcjonalno-uzytkowym
1 przebudowe tej drogi.

b) Podstawowym celem zamowienia jest uzyskanie dokumentacji budowlano-
wykonawczych wraz z uzyskaniem zgody na realizacj¢ robdt budowlanych zwigzanych

z przebudowg drogi.
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PFU dla zadania ., Pre budowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”

VIL. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  OKRESLAJACE
WIELKOSCI OBIEKTOW I ZAKRESY ROBOT POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAMOWIENIA — ZAEOZENIA PROJEKTOWE.

1. STAN ISTNIEJACY:

Projektowany odcinek drogi gminnej ulicy Dworcowej rozpoczyna si¢ na skrzyzowania z
drogg powiatowg ul. Dworcowg w km: 0+000,00. Koniec opracowania ulicy zlokalizowano w
km: 0+628.

W otoczeniu inwestycji znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa, infrastruktura kolejowa z
dworcem oraz tereny lesne.

Od km 0+000 do km 0+232 na drodze utozona jest nawierzchnia z kamienia polnego, a
od km 0+232 do km 0+480 utozona jest nawierzchnia z ptyt drogowych. Nawierzchnie z obu
odcinkéw nie nadajg sie do wykorzystania jako podbudowy projektowanej drogi i na etapie
projektu nalezy przewidzie¢ ich likwidacje.

Na drodze gminnej — ul. Dworcowej brak sprawnie dziatajacej kanalizacji deszczowej.
Brak takze oswietlenia ulicznego, a o$wietlenie sgsiadujgcego z drogg peronu dziata na krotkim
odcinku drogi i niedostatecznie do$wietla obszar projektowanej jezdni i chodnika.

W pasie drogowym znajdujg sie takze ogrodzenia z siatki stalowej, stupy o$wietlenia

ulicznego, budynki murowane. Wszystkie te elementy nalezy przeznaczy¢ do likwidacji.

Ponadto na obszarze inwestycji wystepujg urzgdzenia:
- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowe],

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energetyczna

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1 CZESC DROGOWA
2.1.1 Podstawowe parametry techniczne
— szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m,
— odwodnienie; za pomocg wpustow deszczowych przez przykanaliki do projektowane;j
kanalizacji deszczowej.
— klasa techniczna: L - lokalna

— kategoria administracyjna: droga gminna,
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PFU dla zadania . Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”

— predkosé projektowa: 30 km/h,
— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,
— kategoria ruchu: KR 2,
2.1.2 Opis trasy w planie
Diugosé¢ przebudowywanej jezdni wynosi w sumie 628m. Przebudowa drogi bedzie
prowadzona wylgcznie w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Dworcowej w Mieszkowie. O$
zaprojektowaé w sposdb gwarantujgcy zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych
dla drogi klasy L.
Geometri¢ oraz elementy trasy w planie zaprojektowaé¢ w taki sposob aby:
— zapewnic dostep do wszystkich przyleghych posesji
2.1.3 Opis trasy w przekroju podluznym
Niwelete zaprojektowadtak aby zapewni¢ minimalne pochylenia podiuzne gwarantujgce
prawidlowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych za pomocg projektownych wpustow
deszczowych przez przykanaliki doprojektowanej kanalizacji deszczowej. Niweleta zapewnia
réwniez prawidiowe powigzanie drogi z przylegfym terenem. Podczas projektowania
niwelety wzigé pod uwage rzgdne wlazdw studni projektowanej kanalizacji deszczowej.
2.1.4 Opis trasy w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym nalezy przyja¢ pochylenie poprzeczne daszkowe jezdni o
wartosei 2,0%. Zaktada sie¢ wykonanie jezdni o szerokosci 5,0m. Po obu stronach jezdni na
catym odcinku nalezy zaprojektowac i wykonac $ciek przykraweznikowy o szerokosci 20 cm
z kostki betonowe;.

Od km 0+270 do 0+480 zaprojektowac po obu stronach jezdni parkingi o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8cm.

Krawedzie jezdni i parkingdw ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100
(15x22x100 na zjazdach).

Wzdtuz calej drogi po prawej stronie nalezy zaprojektowac i wykona¢ chodnik o
szerokosci 2m z kostki betonowej gr. 6ecm (1,5m szerokosci koloru szarego oraz (0,5mpas od
strony kraweznika z kostki koloru czerwonego.

Na odcinku od 0+325 do 0+525 drogg nalezy zaprojektowa¢ w nasypie. Do

zabezpieczenia nasypu nalezy zastosowaé prefabrykowane Sciany oporowe typu L

2.1.5 Nawierzchnie

2.1.5.1 Jezdnia
- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 — gr. 4 cm,
- skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2,

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 11 W 50/70 — gr. 5 cm,
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PFU dla zadania .. Przebudovwa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.”

- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2,
- warstwa podbudowy: beton asfaltowy AC 16 P 50/70 — 5 em,
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — gr. 8 cm,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm — gr. 15 cm,
- grunt stabilizowany cementem Rm 5,0MPa - gr. 10cm,
2.1.5.2 Parking
- nawierzchnia z kostki betonowe;j - gr 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 — gr. 4cm
- podbudowa z chudego betonu C8/10 — gr. 20cm
- stabilizacja z grunto cementu Rm 5MPa — gr 10cm
2.1.5.3 Wjazdy na posesje
- nawierzchnia z kostki betonowej - gr 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 — gr. 4cm
- podbudowa z chudego betonu C8/10 — gr. 20cm
- stabilizacja z grunto cementu Rm 5MPa — gr 10cm
2.1.5.4 Chodniki
- nawierzchnia z kostki betonowej - gr 6¢cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 — gr. 4cm

- stabilizacja z grunto cementu Rm 5MPa — gr 10cm

Z.ZCZESC INSTALACYJNA — INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWE]

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanalizacje deszczowg w celu odwodnienia
jezdni, parkingéw i1 chodnika oraz posesji.

Zgodnie z zaleceniem PWIK w Jarocinie (w zalgczeniu) nalezy zaprojektowac
kanalizacj¢ deszczowa wraz z przylaczami (jedno na dwie posesje). Przed
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych nalezy poddac je oczyszczeniu przy
zastosowaniu osadnika oraz separatora piasku i substancji ropopochodnych.

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowe] nalezy wigczy¢ do istniejace]
kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej ul. Dworcowej w Mieszkowie, na co

nalezy uzyskac pisemna zgode zarzgdcy drogi.

2.2.1 Wykaz elementéw kanalizacji deszczowej

2.2.1.1 Kolektor kanalizacji deszczowej
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PFU dla zadania .. Preebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Miesckowie. ™

- kanat z rury PP @400 o tacznej dtugosci — 534,2m

- kanat z rury PP @315 o tacznej dtugosci — 128,8m

- studnie rewizyjne ©1000 — 18 szt.

- separator piasku i substancji ropopochodnych uzgodniony z inwestorem

- osadnik np. osadniki do separatoréw substancji ropopochodnych uzgodniony z
inwestorem

2.2.1.2 Wpusty deszczowe i studnie przylgczeniowe

- wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem z plyta nastudzienng oraz
pier§cieniem odcigzajacym z kratami zeliwnymi D400 wraz z przykanalikami ©200 —

28 szt.
- studnie przylagczeniowe PCV @425 z przykanalikami @160 — 3 szt

2.2.2 Wytyczne materialowe

- rury magistrali — rury PP @400 i @315 SN8 strukturalna

- rury przykanalikow — rury PVC@200(@160) lite

- studnie betonowe rewizyjne @1000 z betonowych elementow
prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, taczonych na uszczelki. Studnie przykryé
wiazami kanatlowymi DN @650 mm, klasy D400 z betonowym wypelnieniem 1
wentylacja.

- studnie wpustéw ulicznych @500 z osadnikiem minimum 0,5m z betonowych
elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 z plyta i pierscieniem
odcigzajagcym

- kraty deszczowych wpustow ulicznych D400 o wymiarach 420x620mm —
zeliwne na zawiasie

- separator substancji ropopochodnych mini. @1500- rodzaj uzgodnic¢ z

inwestorem

- osadnikmini. @1500- rodzaj uzgodni¢ z inwestorem

2.3 CZESC ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE ULICZNE
Nalezy zaprojektowac i wybudowacé lini¢ kablowa o$wietlenia ulicznego wraz z
lokalizacjg stupdw o$wietlenia ulicznego na drodze gminnej ul. Dworcowa w

Mieszkowie. Przy projektowaniu nalezy kierowaé si¢ wytycznymi ZUK w Jarocinie (w

k

zalgczeniu).

2.3.1. Przylacze energetyczne.
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PFU dla zadania ,, Preebudowa drogi gminnej ul. Dwworcowa w Mieszkowie.”

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbywac sig¢ bgdzie zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z projektowanego zlgcza kablowego z uktadem
pomiarowym P1/F zlokalizowanego przy granicy z dziatka nr 32/107, przy stupie sieci
energetycznej. W tym celu do projektowanego ziacza kablowego pomiarowego nalezy
dobudowac czlon sterowania oswietleniem SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie
przylacza kablowego wraz z uktadem pomiarowym bedzie Zaktad Energetyczny.

2.3.2. Montaz linii kablowe;j.

Nalezy zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mm? + sterowanie YKYZ 2x1,5 mm2.
Oswietlenie wykonaé jako 3-fazowe. Zyle neutralng kabla we wskazanych sthupach
nalezy podiaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 10 Q.

2.3.3. Shupy oSwietleniowe.

Zastosowano stupy stalowe, okrggle, ocynkowane, stozkowe,np.CN7/4/64W w
ilodci szt.18 . W stupach zastosowa¢ tabliczki TB-1.

2.3.4. Oprawy oSwietleniowe.

Nalezy zastosowac oprawynp. typu Streetlight 10 MINI LED 67 W Plus 4000K
w ilosci 18 szt. Oprawa ta zapewnia pylo- i strugoodpornos¢ IP 65 dla komory lampy i
komory osprzetu. Oprawa ta jest II klasy ochronno$ci.

2.3.5. Uklad sterowania.

Uktady sterowania o$wietlenia umiesci¢ w szafce ktéra bedzie zlokalizowana
obok skrzynki licznikowej energetycznej. Sterowanie oswietlenia ma si¢ odbywac si¢
poprzez przekaznik czasowy wylgczajgcy impuls napigciowy dochodzacy do oprawy.

2.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zaprojektowac i zastosowac ochrong podstawowa t.j. przed dotykiem
bezposrednim przez zastosowanie izolowanych urzadzen oraz ochron¢ dodatkowa t.j.
przed dotykiem posrednim przez zastosowanie SZYBKIEGO SAMOCZYNNEGO
WYLACZENIE ZASILANIA dla linii kablowej, stupow i szafki oswietlenia.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego. Rezystancja tego

uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

VIII. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

1. Prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o0 przepisy zawarte w programie

o i

funkcjonalno-uzytkowym,
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PFU dla zadania .. Pr=ebudovwa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie.

2. Dokumentacja ma zawiera¢ procedury odbioru technicznego (pomiary). Do
projektu nalezy uzyskaé niezbedne pozwolenia i uzgodnienia, wigcznie ze zgloszenie
robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe w takim zakresie inwestycji jakim jest to wymagane. Szczegoly
techniczne projektu nalezy uzgodni¢ na kazdym etapie realizacji z Wydzialem Rozwoju
Gminy Jarocin oraz ze wskazanymi innymi jednostkami merytorycznymi

Zamawiajgcego.

UWAGA:

1. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do budowy drdég w post¢epowaniu
mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem destruktu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é¢ kontroli jako$ci materialéw i
robét na podstawie badania laboratoryjnych prowadzonych na koszt Wykonawcy
w laboratoriach nie nalezgcych do Wykonawcy oraz Podwykonawcéw robot.
Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

przez Wykonawce¢ informacji dotyczacej laboratorium.
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