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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 2017 nr 0 poz.1332) o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

»Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor: Projektant:

Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
Cielcza, ul. Gajowkal
63-200 Jarocin

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
specj. sanitarna

Lipiec 2018 r.

data opracowania
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 2017 nr 0 poz.1332) o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
»Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor: Sprawdzajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
Cielcza, ul. Gajowkal
63-200 Jarocin

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06
specj. sanitarna

Lipiec 2018 r.

data opracowania
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20@@-#=Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

~Pan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Boleslawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydzialu
Architektury i1 Budownictwa

Glowny Architckt Wojewaodzki
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Zadwiadezenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TUZ-4IA-IWU *

Pan farostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/iS/6146/02

adres zamieszkania ul. Czeredniowa 18, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnodci cywitnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepgo certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wiodzirmierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopoiskiej Okregowe] zby indynjeréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpiecznym podplsem elektromicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zatwisdczeniu moina sprawdzi€ 2z pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
sironie Polskief lzby Iniynierdw Budowniciwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wisdciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA

T
QKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

svgn. akt WOB-OKK -SP-SW-0054-0055-192/2006 Poznar. dnia 13 grudria 2006 ¢
DECYZJA

Na podstawde art 24 ust | pla 2 ustawy 2z doiz 13 grudnia 2000 r. o samorzidach zawodosvych architskiow,
inzyruerdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nt § poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust I pke 1-3.
artl2ust. 314, art1lost 1pktli2 omzuost 314, art 14 ust] pke 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prmwe
budowlane ( tekst jednolity: Dz: U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118) omz § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty i Budewnictwa z dnia 23 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielmych funkci technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 378%)

decyzjq Okrggowej Komisji Kwalimmcyjnej WOIB
otrzymuje

-Pani‘
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
uredzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calodet 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyvzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decvzii

Pouczetue
I Podstaws de wykenwwania samedzielnyeh Rmkeji fechnicmych w Sudowiicrwie stanowl wpis do cenrralnego rejestru
Glownege Inspektora Nadzom Budowlanege omz aa wpis na liste crtonkdw wlasciweg izby samorzadu zawodoweze
2.0d niniejsze) decvzii stuzy odwolonie do Kmjows) Komisjii Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Im2vnierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisii Kwalilkacyjney Wielkopolskie]
Okregowe [zby Inzvnierow Budewnictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezemia.

Sidad orzekijacy /
Gkregowej Komisji Kwalifik
J

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicks: ‘

Crlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barcryski......q .,-‘U----

Czlonek Komisji — mgr inz Szezepan Mikurenda:. .. .../ _/%
X
14

<ERX™

il

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowainiona w specjalnodct instalacyjne w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objetef ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotarmi budow!anymi

- Kerowania wytwarzaniem konstrukcyvjnych elementow budowlanych oraz nadzom
1kentroli techaiczne] wytwarzania tych efementow

- wykoaywania nadzoru inwestorsidego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budewlanych

bez ograniczen.

Zgodnie = § 23 ust. ] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnicrwe z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznycar w - budewnicrwie, . ninlejsze
uprawnienia budowlane uprawniagja do projeicowania oblektu budowlanego | kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi z obieirem Sudowlanym, takim jak: sieci | instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows i kanalizacyjne,” 'z doborEm Wizscivieh
urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Nz podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projekrowania stanowia podstawe do sporzadzania projeku zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodel.

FRZEWODNICZACY

OkragoweiKomisji Kwalifikacyine]
‘Wietkspciskie Clogceaef Ity Intymiexiw Bucownichya
] Ik
W/ / 2]
RIS N N
dr ini. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YTW-JW8-NM8 *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Whedzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwaiiflkowanego certyfikatu 53
réwnewaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecanymi.)

* Weryfikacje poprawnesel danych w niniejszym zadwiadezeniu motna sprawdzié za pamoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy
Cmentarnej w Witaszycach, gm. Jarocin.
Kanalizacja deszczowa pehi¢ bedzie funkcjg¢ odwodnienia pasa drogowego oraz przyleglej
zabudowy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie drogi posiadaja nawierzchni¢ nie utwardzona o szerokos$ci zmiennej, ok.
6,0- 3,5 m, w zlym stanie technicznym, posiadajaca liczne nierownosci. Jedynie ulica
Stoneczna posiada ciag pieszo jezdny z kostki brukowej oraz wjazdy na posesje z kostki
brukowej. Przejscie pod jezdnig asfaltowa ulicy Cmentarnej oraz drogg krajowa nr 11
wykonane zostanie metodg przewiertu.

Na odcinku objetym opracowaniem wody opadowe s3a odprowadzane
powierzchniowo w sposob niezorganizowany, gtdwnie zgodnie ze spadkiem terenu. W pasie
drogowym nie wystepuje kanalizacja deszczowa.

W obszarze projektowanej kanalizacji nie wystepuja drzewa, wymagajace usunigcia.
W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie w postaci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
sieci wodociggowej oraz sieci energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe. Teren sagsiadujacy
z pasem drogowym stanowi zabudowa w postaci budynkéw jednorodzinnych
i gospodarczych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja obejmuje: budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami  do  wpustow  odwadniajacych  nawierzchni¢ i  studzienkami
przytaczeniowymi do posesji. Dla terenu inwestycji opracowywany jest projekt budowy
drog wedlug odrebnego opracowania.

Wody opadowe z projektowanych drog oraz dziatek przylegtych do pasow
drogowych zamierza si¢ odprowadzi¢ do projektowanych kolektoréw deszczowych przy
pomocy wpustow deszczowych (wedlug projektu drogowego) oraz przylaczy kanalizacji
deszczowych do posesji.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe
i roztopowe do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej kd1000 zlokalizowanego na
dziatce o numerze ewidencyjnym 394/2.

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowe;j
wraz z odgalezieniami do przylaczy deszczowych, w celu umozliwienia odwodnienia
przylegtych terenow.

System kanalizacji, na ktory sktadajg si¢ 4 kolektory deszczowe, zaprojektowano
w technologii rur dwusciennych PP, uzbrojonych w studzienki rewizyjne betonowe wraz
z systemem przykanalikow 1 przytaczy deszczowych.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢

nastepujaco:
Kolektor kanalizacji deszczowej PP$600mm 100,4mb
Kolektor kanalizacji deszczowej PP$500mm 283,5mb
Kolektor kanalizacji deszczowej PP$400mm 10,3mb
Kolektor kanalizacji deszczowej PP$300mm 450,8mb
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Przykanaliki dla wpustow deszczowych ~ PP$160mm 59,9mb/23szt
Odgalezienia dla przytaczy deszczowych ~ PP$160mm 114,8mb/27 szt

4. Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.
Na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie.
Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow
oraz przyrody, nie podlega ochronie w ramach Natura 2000.
Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych
w trakcie budowy nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ WUKZ.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terenow gorniczych.

6. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Ewentualne
zagrozenia dla §rodowiska wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robdt i zwigzane beda
Z praca sprzgtu cigzkiego.

Teren inwestycji nie lezy na obszarze form ochrony przyrody zwlaszcza Natura
2000. Najblizej potozony obszar Natura 2000 Uroczyska Ptyty Krotoszynskiej wystepuje
w odlegtosci ok. 15 km.

Inwestycja nie bedzie oddziatywala negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow roslin i zwierzat objetych ochronng. W celu podporzadkowania inwestycji
wymaganiom ochrony $rodowiska oraz prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody
przedmiotowe opracowanie uwzglednia:

- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu

- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu

- zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan materiatowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementow
projektowanej inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do wykonania

analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez

dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczno$ci ustanowienia

obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana inwestycja:

- w zakresie ochrony sanitarnej nie podlega uzgodnieniu,

- w zakresie ochrony konserwatorskiej — uzgodniono z Wojewo6dzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow,

- w zakresie ochrony p.poz — nie podlega uzgodnieniu,

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Ewentualne ucigzliwo$ci wystgpi¢ mogg okresowo w fazie realizacji robot i zwigzane beda
Z pracg sprzgtu ciezkiego.

7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie jest obiektem o skomplikowanych
warunkach lokalizacji.
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W projekcie przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania techniczne
0 powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawng, w oparciu o ktérag dokonano okre$lenia obszaru oddzialywania
obiektu jest art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej zawiera sig
w granicach dzialek, na ktorych zostala zaprojektowana istanowi pasy drogowe
I fragmentarycznie dziatki prywatne. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

Opracowatl:

Jarostaw Grzelak
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UZGODNIENIA
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WYKAZ DZIALEK
Nrdz. | Wiasciciel Adres
Jednostka ewidencyjna: 300602_5: Jarocin-obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0019: Witaszyce
1 394/2 | Krawczyk Przemystaw Ul. Stawna 22, 63-230 Witaszyce
Krawczyk Justyna
2 855 Generalna  Dyrekcja  Drog | Ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
Krajowych i Autostrad w
Poznaniu
3 1267/6 | Gmina Jarocin Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
4 1267/1 | Gmina Jarocin Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
5 1254 Gmina Jarocin Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
6 1250 Gmina Jarocin Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
7 1251/1 | Gmina Jarocin Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
8 819/1 Powiat Jarocinski Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin
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S BURMISTRZ JAROCINA

63 - 200 Jarocin, Al, Niepodieglosci 10

WR-R01.6733.14.2018 Jarocin, dnia 10 kwietnia 2018r.

DECYZIA Nr13/2017
O USTALENIU LOKALIZACH
INWESTYCH CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art, 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.} oraz art. 104 i
107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.

U, 2 2017r. poz. 1254), po rozpatrzeniu wniosku ztoZonego przez:

Prrzedsiebiorstwe Wodociagdw i Kanalizacii Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cieleza ul. Gajéwka 1 63-200 Jarocin
dzialaiaca przez pelmomocnika
Pana larostawa Grzelaka
Reprezentuigcego
Zakiad Projektowo-Ustugowy Intynierii Srodowiska PRIMEKD
Ul. k6dzka 210 62-800 Kalisz

w dniu 1 marca 2018r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Cmentarne] w Witaszycach. Inwestycja
planowana jest do zlokalizowania na terenie dziatek nr 394/2, 855, 1267/6, 1267/1, 1254, 1250,
1251/1, 819/1, 883, BB7/5, 876/1 - arkusz mapy 2, obreb Witaszyce, gmina Jarocin,

ustalam nastepuiace warunki lokalizacji inwestyeii celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Infrastruktura techniczna:
- sie¢ kanalizacji deszczowej o dh. ok. 1500mb,
- przyigcza kanalizacyi deszezowej o diugosci ok. 1000mb,
2. Ustalenia dotyczgcee funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1} wustalenia dotyczace warunkdw | wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:
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- inwestycia polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej, inwestycia realizowana hedzie w
pasie drég gminnych, powiatowe] i krajowe] oraz na terenach rolniczych, gdzie nastepowad
hedzie wigczenie do istniejgce sieci kanalizacii deszczowe),

23 ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska | zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego |
zabytkdw oraz débr kultury wspdlczesnels

- na ewentuaing wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzyskad stosowne zezwolenie;

- teren, na kidrym planowana jest wnioskowana Inwestycjs nie jest obijety ochrong
konserwatora zabytkdw ani konsetwatora przyrody, a takie nie podiega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terendw;

3y ustalenia dotyczace obsiugi w zakresie komunikacji | infrastruktury technicznej:

- dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,

- wszelkie kolizje z sieciami | urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié z ich
zarzgdcami;

4) wymagania dotyczace ochrony interesdw oséb trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moie ograniczad dostepu do drogi publiczne] dla innych
driatek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moie ograniczac korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz Srodkdw fgcznoéci dla obiektdw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowad takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigliwodci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanjeczyszczenia powietrza, hatasu i drgas;

- realizacja inwestycii nie mote zmieniad stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb
trzecich;

- zachowaC wymogi wynikajgce z przepisow odrebnych.

3. Linde rozgraniczajgce inwestycji.

Whkreslono na mapie w skali 1 : 1000, stanowigcej zatgeznik do decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 1 marca 2018, wplynat wniosek Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. 7 0.0. Cielcza

ul. Gajowka 1, 63-200 lJarocin dziafajacej przez petnomocnika Pana Jaroslawa Grrzelaka
Reprezentujacege Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Ul todzka 210 62-
800 Kalisz o ustalenie fokalizacji inwestycii celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacii
deszczowej na osiedluy przy ul. Cmentarnej w Witaszycach. Inwestycja planowana jest do
zlokalizowania na terenie dzialek nr 3894/2, 855, 1267/6, 1267/1, 1254, 1250, 1251/1, 819/1, 883,
887/5, 876/1 - arkusz mapy 2, obrel Witaszyce, gmina Jarocin,

Pismern z dnia 12 marca 2018r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego,
poprzez podanie informaci do publiczne] wiadomosci: zawiadomienie wihascicieli dziafek, na ktdrych
planowana jest lokalizacia inwestycii, zamieszczenie na tablicy ogloszen w tut. Urzedzie oraz

b
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powiadomienie wiajciwego terenowo softysa wsi. Do tut. Urzedu w czasie okredlonym w
zawiadomieniu nie wplynety zadne wnioski | uwagi dotyczace omawiane] sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnodci planowane] inwestycii pod katem jej zgodnosc
z przepisami odrebnymi, stwierdzono, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepiséw
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szezegélnosci:

- ustawy prawo wodne, prawe geologiczne i gérnicze,

- ustawy o lasach,

- ustawy ochronie przyrody,

- ustawy o ochronie gruntdw rolnych i lesnych,

- ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- rozpoerzadzenia w sprawie przedsigwzied mogacych znaczaco oddziatywad na Srodowisko.

7 uwagi na lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzii uzgodniono z jej
zarzadcy.

Ze wzgledu na lokalizacie inwestycii na terenach wykorzystywanych na cele rolnicze, pismem z
dnia 12 marca 2018r., zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji skierowano do uzgodnien do wlasciwego organuw
sprawie ochrony grunidw roinych i leénych ~ Starostwa Powiatowege w Jarocinie. W czasie
okreslonym w wystgpieniu, organ nie zajal stanowiska. Wobec czego uzgodnienie uznano za
dokonane.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycii w pasie drogi powiatowe], pismem z dnia 12 marca
2018r., zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9 ustewy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu §
zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzii skierowano do uzgodnien do wilasciwego zarzadey
~ Starostwa Powiatowego w larocinie. Postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r. oznaczonym
sygnaturg R-DP.7130.5.20.2018 KL zarzadca drogi uzgodnit projekt decyzji wnoszac nastepujacy
uwage:

- warunki lokalizacji jak  wykonania — écisle z uzgodnieniem branzowym.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycjt w drodze krajowej - ul. Wolnosci, pismem z dnia 12
marca 2018r., zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji skierowano do uzgodnien
do wiasciwego zarzadcy — GDDKIA. Organ postanowieniem z dnia 23 marca 2018r. sygn. 0.P0.Z-
3.4351.151.2018.lj uzgodnit projekt decyzji.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzii.

POUCZENIE
0d niniejsze] decyzji stuizy stronem prawe wniesienia odwotania  do

Samorzagdowego Kolegium Odwotawczege w Kaliszu, za moim pojsrednictwem, w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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W myélart, 127a K.P.A:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moZe zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o
zrzeczeniu  sie prawa do  wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

Zotacznikk;

Rysunek na kopii mapy zasodniczej w skali 1:1000

Otraymufa:

4

1) PRIMEKO ul. todzka 210 62-800 Kalisz

GODKIA ul, Siemiradzkiege 5o 60-763 Poznan

Starostwo Powiatowe w Jarocinie al. Niepodiegtogel 20-12 63-200 Jarocin
Strony postepowanio wg roxdzieinika
Urzqd Migjski w Jarocinie
- tablica ogloszeri ~
6 a/a

AW

Do wigdomosci:
1. Softys wsi Witaszyce
Rafai Trybek ul. Szkolno 8D 63-230 Witaszyce
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW  6195¢ Fomas

P 1, Golebia 2
W Poznaniu fel. 85268003
WIELKOPOLSK] 8528004

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZARYTKOW fax. 8528002

e~madl: archesto i3 @pozman wuoy, gov.pl

Poznan, 18.07.2018 1.

Po-WA.5183.6327.2.2018

Zaklad ijektowo-UsIugowy
Inzynierii Srodowiska
»PRIMEKQ”

ul. L.odzka 216

62-800 Kalisz

dotyezy: budows kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Cmentarnej w
Witaszycach, gm. Jarocin,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2018 r., data wplywu 21,06.2018 r.,
Wiclkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, iz

Na zalaczonej mapie  zaznaczono strefe  ochrony konse:wamrskiej
zewidenqionowanego stanowiska archeologicznego ujetego w ewideneji, ob, AZP 62-34/82,
bedgeyeh pozostalodciami pradziejowego osadnictwa. W jei granicach dopuszeza sie
dziatalnosé Inwestycyina, oraz okresla wymog przeprowadzenia prac archeologicznych (art.
6, ust 1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronje zabytkéw i
opiece nad zabytkami (4. Dz U. 2017 poz. 2187 z pézniejszymi Zmianami). W zwigzku z tym
»Inwestor na 45 dgj preed  rozpoczeciem prac ziemnych, winjen zloiyé do
Wielkopolskiego Wojewsdzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniju wniosek o
pozwolenie na wykonywanie prac archeologicznych podezas w/w inwestycji, na ktére
Zostanie wydane stosowne pozwolenie zgodnie z art, 36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy ¢ ochrenie
zabytkéw i opiece nad zabytkami 2 duia 23 lipca 2003 r, (tj. Dz. U. 2017 poz. 2187 z
péiniejszymi Zmianami),

Na  pozostalych obszarach nje zJokalizowano zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych, w Zwigzku z tym nie wnosi si¢ uwag w sprawie realizacji inwestycji na
przedmiotowym terenie. e

Sprawe prowadzi:
st specjalista ds. zabytkéw archeologicznych Z., Zamojski 0-61 852-80-03 / w.113

Otrzymujs:
(1) adresat
2.aa 27,
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smwestar Przedsigbiorstwo Wodoriagbw
i Kanalizacji sp. z 0.0 w Jarocinie
Cieleza, ul, Gajdwka 1
63-200 Jarocin

] Jednosika projekkows TEaum o
Zekiad Projektowo-Ustugowy Inzynierii $radowiska budowalne
I AT g T ke
BRIMEKD "
62-800 Kalisz, ul.tddzka 210 )
tel/fax 62 767 02 63 Pafa cprac
www primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pt Czere
Opiekt BUDOWA KANALIZAC) DESZCZOWE] NA OSEBLU P
§ CMENTARNES W WITASZYCACH
Adres
am. Jarotin, m. Witaszyce
= Nozwa
sunk P
e MAP;}/@@GLADOWA
Projektant inz. Jarosiaw Grzelak K f"
spet. sanitarne g o B3N 1332/3/PW/2002 e
pracowat mygr inz. Rafat Ofejniczak
Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa
Sprawdzajacy mgr ink. Monika Zurawska
snec. sandarca upr. nr WKPZG2I3/PWOS/G6
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Jarocin, dnia 09.07.2018 r.

WR-ROI.6853.10.2018

Zaldad Projektowe — Ustugowy
Iniynierii Srodowiska
#PRIMEKO”
ul. Ladzka 210
62-8B00 Kalisz

W nawigzaniu do wniosku z dnia 18.06.2018 r. {data wplywu do tut. Urzedu:
20.06.2018r) informuje, iz uzgadniam przebleg | wyrazam :zgode dla Inwestora
Przedsigblorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie na realizacje inwestycji pn.
~Budowa kanalizacji deszczowej na osiediu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach” — na terenie
dziatki oznaczonej ewidencyjnie jako nr 1267/6 potoione] w miejscowosci Witaszyce,
stanowigcej wlasnosc Gminy Jarocin na nastepujacych warunkach:

1. Na terenie w/w dzialek w przypadku przebiegu inwestycji przez tereny tzw. zielone
naleZzy dokonac wymiany wierzchniej warstwy ziemi na humus o grubosc min 4 cm,
ktdry nastepnie nalezy obsiac trawa,

2. Inwestor zobowigzany jest zglosié fakt zakodczenia prac na gruncie max. 3 dni po ich
zakoficzeniu celem wyznaczenia terminu przeprowadzenia protokolarnego odbioru
gruniu,

3. Wykonad badania wskaznika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robdt na
koszt inwestora uzyskujac wskaZniki zageszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi.

4. Wyniki pomiardw zageszczenia gruntu stanowi¢ beds zalaczhik do protokotu odbicru
gruntu,

5. Zajmowany teren dziatki uporzgdkowad.

6. Zajmowany teren dziatki doprowadzic do stanu poprzedniego.

BURMISTREZ JARDCINA
Al Niepodlegiodci 10, 53-200 Jarocin,
tel, +48 62 749 96 00 ; fax +48 62 747 22 25
e-mail: sekretariat@jarocinp!  wwwijarocinp
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7. Uszkodzone elementy nawierzchni wymienié na nowe na koszt Inwestora.
8. Inwestor ma obowigzek vznakowad plac budowy,

9. Inwestor ma obowiazek zapewni¢ bezpleczenstwo ludzi | mienia a takZe ponosi

odpowledzialnosd za szkody 0s6b trzecich.

Po zrealizowaniu inwestycji, o ktérej mowa wyzej inwestor zobowiazany jest dostarczy¢
dotut. Urzedu inwentaryzacje powykonawczg celem przeprowadzenia procedury ustanawienia

stuiebnosci przesytu,

Otrzymuia:
1. Adresat
2. aja
BURMISTRZ JAROCINA
Al Niepodleglodcl 19, 63-200 Jarocin,
Sprawe prowsdzl: tel. +48 62 749 96 00 ; fax +48 62 747 22 25

Agnieszka Roiek, tel {D62) 748-95-51

. e-mall sekretariat@jarocinpl  wwwjarocingpl
i
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BURMISTRZ JAROCINA
53-200 Jarocin
Al Niepodlegiosci 10

WR-RGK.7230.1,138.2018 Jarocin, dnia 21.06.2018 r.

DECYZIA MNr WR-RGK.7230.1.138,2018

Burmistrz Jarocine na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz, 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego {tekst jedn. Dz. U, z 2016 r., poz. 23 ze
zim. }po rozpatrzeniu wniosku zioZzonego w dniu 20.06.2018 r. przez Pelnomocnika Pana larostawa
Grzelaka - Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO”, ul. kbdzka 210, 62-800
Kalisz, reprezentujacego PWIK Sp. z 0.0, w larocinie, ul. Gajéwka 1, 63-200 Jlarocin, w celu
uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drog gminnych w miejscowosci Witaszyce
ti. ul. Stonecznej zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyinym 1267/1 cobreb 0019
Witaszyce, Jarocin-obszar wiejski, kanalizacii deszczowej z rur @300 diugesd-188,3m, 9500
diugoéci 1,6m, @600 diugosc 7,9m; ul. Radosnel ziokalizowanei na dziakte o numerze
ewidencyjnym 1254 obreb 0019 Witaszyce, Jarocin-obszar wiejski, kanalizacji deszczowe] @300 o
dhugodci 68/8 m, @500 o dlugosci 82,2m; ul. Pogodnej ziokalizowans] na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1251/1 obreb 0015 Witaszyce, Jarocin-obszar wiejski, kanalizacji deszczowsj 8400
o dlugosct 1,3m, @500 o dlugodci 201,3m; ul. Jarzebinowej zlokalizowanej na dzialce o numerze
ewidencyinym 1250 obreb 0019 Witaszyce, Jarocin- obszar wiejski, kanalizacji sanitarnej @300 o
dhugosci 193,7m.

ZEZWALAM
Przedsiebiorstwe Wodociggow i Kanalizacii $p. z 0.0. w Jarocinie

ul, Gajowka 1, 63-200 Jarocin

na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych w miejscowodci Witaszyce tj. ul
Slonecznej zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 1267/1 obreb 0012
Witaszyce, Jarocin-obszar wiejski, kanalizacji deszcrowej z rur @300 diugoéé-188,3m,
@500 diugosci 1,6m, 600 dilugosci 7,9m; ul. Radosnej zlokalizowanej na dzialce o
numerze ewidencyinym 1254 obreb 0012 Witaszyce, Jarocin-obszar wiejski, kanalizacji
deszczowe] 0300 o diugosci 68/8 m, @500 o diugodci 82,2m; ul. Pogodnej
zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 1251/1 obreb 0019 Witaszyce,
Jarocin-obszar wiejski, kanalizacji deszcrowej 0400 o dlugosci 1,3m, 9500 o diugosci
201,3m; ul. Jarzebinowej rlokalizowanej na driaice o numerze ewidencyjnym 1250
chreb 0019 Witaszyce, Jarocin- obszar wiejski, kanaiizacii sanitarnej 9300 o diugodci
183,7m, zgodnie z zatgcznikami (planami sytuacyjnymi) na nastepujgcych warunkach:

i. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:
1.1. wykop o szerokosci minimalnej koniecznej do whbudowania urzgdzenia,
1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowad do poziomu gruntu,

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

1.3. przeiScie poprzeczne przez jezdnie nalezy przeprowadzié metods bezwykopows np.
metoda przecisku sterowanego
1.4, urzgdzenia infrastruktury obcej (niezwigzane] z zarzadzaniem pasa drogowego) nalezy

zlokalizowad poza pasem jezdni g, w poboczu lub chodniku

Z.Maruszony pas drogowy naleiy przywrocié do poprzedniege stanu uzytecznosci ¥
2.1, wykop w pasie drogowym zasypac i zaggsci¢ warstwowo,
2.2. w przypadku wystgpienia gruntdw wysadzinowych dokonal wymiany gruntu na grunt
zaggszezalny na koszt inwestora,
2.3. wykonal badania wskaZnika zageszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robot

na koszi inwestora; uzyskujac wskazniki zageszczenia gruntu zgodne z normami | przepisami

branZowymi,
2.4, m{mk omiardw zageszczenia arunty stanowié beda zalacznik do  protokoly odbioru

2.5, zajmowany odcinek drOgl przywrécié do stanu poprzedniego,
2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienié na nowe na koszt inwestora,
2.7. zajmowany odcinek robdt uporzadkowad.
3. Niniejsze zezwolenie jest waine tylko z =zalgcznikiem (planem sytuacyjnym),
na ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.
4. JeZelli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub
obiektu koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie 2 art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2 2016 r., poz. 1440
zZe zm.).
5. Przed przystapieniem do robot nalezy poinformowad tut. Urzad o planowanym
terminie prowadzenia robdét w pasie drogowym.
6, Przed przysigpieniem do robdt naledy dokonaé przekazenia pasa drogowego.
7. Po zakohAczeniu robdt nalezy dokonaé zgloszenia | uzyskad protokéf odbicru pasa
drogowego.
UZASADNIENIE
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktéry wpiynat do tut. Urzedu
w odniu 20.06.2018 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyinego
odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.
POUCZENIE
Zgodnie 2z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzi stronie stuzy odwolanie
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim poérednictw/emz/éiozone

w terminie 14 dni od dria jej otrzymania.

Zatacznilc
- Plany sytvacyine z lokallzacia zaprojektowanej finff
Otezymuijas
1. Wnioskodawce
2. afa
Informuje, Ze:

Zezwolente rarzadcy drogl wyraZone w nindeiszel decyzji nie jest rdwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzeme robot
w pasle drogowym, na ktére wykonawca, albe Inwestor powinien wystapid do Burmistrza Jarocing w tryble b warunkach
okregionych  w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dniz 1 czerwca 2004 roku w sprawie okresfenia warurkaw udzielania
2ezwolest na zajecle pasa drogowege (Dz. U Nr 140, poz. 1481 ze zm.).

Sporzgdzit: Wojciech Galazka

Strona 2z 2
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Zarzad Powiatu
Jarocinskiego Jarocin, 04 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr R-DP.7130.2.65.2018.KL
Zarzgdu Powiatu Jarocinskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. I 1 ust.3, art. 43 ust. 11 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 1.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz UL 2 2017 v, poz. 2222 z pdon zm.) 1 § 140 ust. 1, 6,819
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw techniczaych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tekst
jedoolity Dz Ul z 2016 r., poz. 124) a takZe art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyinego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) Zarzad Powiatu
Jarocifiskiego w skiadzie:

Przewodniczacy: Teodor Grobelny
Czlonkowie: Mirostaw Drzazga
Stanistaw Martuzalski

po rogpatrzeniu wiiosku zlozonego dnia 20 czerwea 2018 roku przez:

Zakiad Projekiowo — Uslagowy InZynierii Srodowiska ,,PRIMEKO”
62-860 Kalisz, ul. Lodzka 210
w imieniu Inwestora: Przedsiebiorstwo Wedociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Jarocinic;
Cieleza ul. Gajéwka 1, 63-200 Jarocin

w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 4199 P
w miejscowosel Witaszyce (dziatka 819/1) sieci kanalizacii deszczowe] w zwiazku z realizacja
inwestycii pn. ,Budowa kanalizacii deszezowe} na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach”

zezwala
na Ilokalizacie w pasie drogowym drogi powintowej 4189 P w miejscowosei Witaszyce
(dziatka 819/1) sieci kanalizacfi deszczowef w zwigzhu z realizacjy inwestycji pn. ., Budowa
kanalizacji deszezowef na osiedin przy ulicy Cmentarnej w Witasgycach™

Przy zachowaniu poniiszych warunkow:

e Lokalizacia jak na mapie stanowiace] zalacznik do niniejszej decyzji z uwzglednieniem
ponizszych warunkéw.

s Nie zezwala sig na jakickolwiek prace w jezdni bitumicznei drogi powiatowej. prace wykonad
w sposob nienaruszajacy konstrukeii jezdni,

s Przejscie pod droga powiatowa wykonad nalerv metoda przewierty w rurze ostonowsel bad?
przeciskp sterowanesgo,

¢ Przy wykopach zaplanowaé nalezy catkowita wymiang gruntow.
Grunt w miejscach wykopu nalezy zaggdcié do wskafnika zageszerenia Is = 1,0 oraz
odpowiednio wyprofilowad,
Wszelkie kolizje z innyvmi liniami bad? sieciami nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.
Za skutki wynikle z lokalizacji sieci kanalizacji deszezowej w pasie drogowvm 1 ewentualne
Jjego uszkodzenie w trakeie wykonywania robot drogowych Zarzad Powiatu nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.
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= Przy ewentualnych usrkodzeniach konstrukei jezdni drogi powiatowe] odtworzyd ja nalezy
stosujgo:
- warstwe odeinajaca z piasku o grubogei 10 centvmetrdw,
- podbudows z kruszywa kamiennego niesortowanege minimum 24 centymetry.
s W ewentualnych miejscach uszkodzef nawierzehni nalezy dokonaé odbudowy nawierzehni
bitumicznej jezdni drogi powifatowe] na catej jel szerckosei stosujac:
- nawierzchnie z masy bitumicznej — warstwa wiagzgca z betonu asfaltowego wedlug PN-8-
96025 o grubosei 6 centymetrow, warstwa Scieralna z betonu jw. o gruboscl 4 centymetréw,
stabilnosé 8kN.
¢ Jezeli budows, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia urzgdzenia badz obiektu
koszt tege przefoZenia ponost jego wlasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicziych.
Wykonawcea udziela 3 letnie] gwarancji na zajety odeinek drogi powiatowej.
Pas drogowy przywrécié do stanu peprzedniego.
Prace wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang.
Prace w cafodel wykona Inwestor na koszt wiasny.
Przed przystapieniem do realizacji ninigjszej decyzji nalezy zawiadomié zarzadeg drogi
{pisemnic lub telefonicznic — numer 698-266-198), kiory bedzie prowadzil nadzdr przy
wykonywaniu robdt w pasie drogowym.
¢ Uzgodnienie tract swa waznosé w przypadky niedofrzymania powyzszych warunkow.

& & @ © @

Zezwolenie  zarzgdey drogl wyrazone w  ninigjszei decyzii nie  jest rownoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor
powinien wystapi¢ do Zarzadu Powiatu Jarocinskiege w trvbie 1 warunkach okreslonych w ustawie
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {tekst jednolity Dz, U, z 2017 r,, poz. 2222 z poin.
zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly nr X31/93/15 Rady Powiatu Jarocifskiego z dnia 07
wrzesnia 2015 1. w sprawie wysokoscl stawek oplat za zajgeie pasa drogowsgo zostana naliczone
oplaty: oplata coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedacego przedmiotem
niniejszego zezwolenia oraz oplata za zaigcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robdt w pasie
drogowym.

Przy wystapieniu o decyzje na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy zalgczyc
zatwierdzony projeki organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

W zwigzku z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyinego {tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257) odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w calodei uwzglednia cna Zgdania
whnicskodawey.,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Qdwolawezege w Kaliszu za podrednictwem Zarzadu Powiatu Jarocifiskiego w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 1272 kp.a. w frakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry ja
wydat. Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczne] oéwiadezenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
wniesienia odwotaniza, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sic odwolania powoduje,
iz nie bedzie mozna jef zaskarzyc.

Otrrymiia: .
1. ZP-UIS  PRIMEKO™, ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz,

2. a/a
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GENERALNY DVREETOR

DROG KRAJOWYCH

i ALUTOSTRAD
7
0.P0.Z-3.4341.182.2018.2.k} Poznan dnia ff"éi:; 04,2018 ¢,

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 | ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (b4, Dz. U, z 2017r., poz. 2222} i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniy
wnjosku 2z dnia 09.04.2018r. (data wplywu do GDDKIA 11.04.2018r.), zloonego przez
Jarostawa Grzelaka, prowadzacego dziataino$¢ gospodarcza pod nazwa ,PRIMEKO” Zakiad

Projektowo ~ Ustugowy Inzynierli Srodowiska, z siedzibg w Kaliszu, ul. kddzka 210,
dziatajgcege w imieniu | na rzecz Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacii Sp. z o.o.,
z siedziba w Cielczy, ul, Gajowka 1, 63-200 Jarocin

ZELWALAM

na lokalizacje kanalizacji deszczowel w pasie drogi krajowej nr 11 (dziatka nr 855) w m.
Witaszyce, w celu odprowadzenia wod opadowych | roztopowych z osiedla mieszkaniowego
zlokalizowanego przy ulicy Cmentarnej, na nastepujacych warunkach:

i

B

Pod drogg krajowg nr 11 sieé kanalizacii deszczowe] nalezy przeprowadzi¢ metoda przecisku
fub przewiertu, w rurze ochronnej, na glebokoscl min 1,5 m, liczac od rzednei niwelety drogi
do gornej krawedzi rury ostonowej. Zachowad odstep komery przeciskowej min 1,86 m od
krawedzi jezdni z kazdej strony.

Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy przywracic do stanu poprzedniego.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem | w porozumieniu z Rejonem w Srodzie Wlkp,
Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacjl powykonawczej | dostarczenia jej
w formie elektreniczne] do Rejonu w Srodzie Wikp., w terminie 30 dni od zakofczenia
robot,

Nale?y zachowad zgodne z przepisami odrebnymi gtebokosci i odlegtodcl od innych obiektdw.
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefoZenia urzadzenia, koszt tego
przetozenia poncsi jego wlasciciel ~ art. 39 ust. 5 cyb. powyzej ustawy o drogach
pubficzrych.

Projekt oznakowania robdt prewadzonych w pasie drogowym zaopiniowany przez
Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu nalezy przestad do tut. Oddziatu celem
zatwierdzenia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003
roku w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem {Dz. U, Nr 177, poz. 1729},

. O pozwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym, podanie szczegdlowych warunkéw

realizacii robét, zwigzanych z wyraZona w niniejszej decyzii zgoda oraz pobranie oplat za

zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt oraz z tytutu umigszczenia w pasie

drogowym infrastruktury technicznej nalezy zwréci¢ sie do Rejonu w Srodzie Wikp. ul. Libelta

2, tel. {61} 285-30-24, zgodnie z § 1 | 2 rozporzadzenia Rady Ministrow  z dnia 1 czerwca

2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoled na zajecie pasa drogowego

(t.j. Dz. U, z 2016r., poz. 1264).

Whiosek dotyczgcy zajecia pasa drogowego nalezy zioZyd co najmniej na 30 dni przed

planowanym terminem rozpoczecia robot,

Do wriosku nalezy dolaczyé:

- dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(t.3. Dz, U, z 2017r, poz. 1332),

- szczegdtowy plan sytuacyjny w skall 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic oraz
podaniem wymiardw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary
zewnetrzne rzutu poziomego [okalizowanej w pasie drogowym infrastruktury,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy omawianego urzadzenia, zgodnie z pkt 7.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

10.Oplaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt | za umieszczenie w pasie
drogowym infrastruktury techniczne] zostang naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 1 7 oyt.
powyie] ustawy o drogach publicznych craz na podstawie przepisow wykonawczych do
ustawy - Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawle
wysokoscl stawek optat za zajecie pasa drogowego drég, ktdrych zarzadea jest Generalny
Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad (Dz.U, z 2014r., poz. 1608).

11.Niniejsza decyzja jest rownoznaczna 7 uzyczeniem pasa drogowego drogi krajowe] nr 11 na
czas wykonywania robdt, przy speinieniu ww. warunkow, co oznacza zgode zarzadoy ww.,
drogi na dysponowanie gruntem dzialkl nr 855 na cele budowlane, o kidrych mowa w
niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. kKodeks postepowania
administracyinego (L.}, Dz.U. z 2017r., poz. 1257) odstgpitern od uzasadnienia decyzii, gdyz
uwzglednia ona w calosc zadanie strony.

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowe] na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 ., poz. 1827},

POUCZENIE

Od niniejszej decyzii nie sty odwelanie, lednakie strona niezadowolona z decyzil maie na podstawie
art, 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego zwrdcic sie deo
Generainego Dyrekiora Drég Krajowych | Autostrad w Warszawle, poprzez Dyrelidora Cddzialy w Poznaniu
ul, Siemiradzkiego 5a, z wnioskiem o ponewne rezpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia
niniejszej decyzji.

Jeieli strona nie chee skorzystad z prawa do zwrbcenia sie z wnioskiem ¢ ponewne rozpatrzenie sprawy,
mote wnigsé na podetawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sferpnia 2802 r. - Prawo o postepowaniu przey
sgdami administracyinymi {Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.} do Wojewddzkiege Sadu Administracyjnego w
Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za podrednictwem Oddzialu w Poznaniu
Generalnej Dyrekcii Drég Krajowych | Autostrad {adres: 60-783 Poznan, ul. Siemiradzkiego 5a). Zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysckosdcl oraz szczegélowych
zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed szdami administracyinymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz.
2193 ze zm.) wpis od skargi na ninieisza decyzie do WSA w Warszawie wynosi 200 zlotych. Jednoczednia
argan informuje, fe strona postepowania ma moiliwodé ublegania sie o Zwolinienie od kosztdéw ww, wpisu
aibo przyznanie prawa pomocy.

Dodatkoweo zgodnie z ark, 1273 k.p.a. w trakcle biegu terminu do wniesienia odwolania strona mole, w
formie odwiadczenia przesianego do GDDKIA Qddzial w Poznaniy, zrzec sig prawa do wniesienia odwelania
od wydanej decyzjl. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawemocna.

Pan Jarosiaw Grzalsk
LPRIMEKD”
62 -800 KALISZ, ul. bédzka 210

!
(j Otrzymyje.

Po wiadomaoscl;

1. GDDKIA-O/Paznan
Rejon w Srodzie WIkp.

2. Z-2 wm.

3. Ba.

Snrawe prowagdzi

Katarzyna Jelifiska

tel, {(0-81) 864-63-52

e-mail kjelinska@addkia.gow.pl

Administratoram Pana/Pani danych asobowych jest Generalny Dyrektar Drdg Krajowych | Autostrad ¢ siedziba w Warszawie G0-874,
ul. Wronia 53, Dane 53 przetwarzane wylgeznle w cells ustosunkowanta sie ¢ udzielgnia cdpowiedzi na Pana/Pani Korgspondencie oraz
w celu archiwizacit, Przysiuguje Panu/Pani prawo dostgpu do trescl swoich danych oraz ich paprawiania,
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COrange Polska Zakiad Projektowo-Ustugowy
Hurt Inzynierii Srodowiska PRIMEKQ
Zarzadzanie Zasobami Sieci 1 T T ul kodzka 210

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury 62-800 Kalisz

i Obshug! Klienta w kodzi
ul. Okoniowa 16, 91-498 £6dZ
tel.: 503 037 881 fax.: 42 656 65 50

adZ, 10 lipiec 2018 1.

Numer pisma: TTISILU/AIM.215-34765/18
Temat: Uzgodnienie projektu sleci kanalizach deszczowej na osfediu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach

dz. 394/2, 855, 1267/6, 1267/1, 1254, 1250, 1251/1, 819/1.

Szranowni Parstwo,

Informujemy, Zze uzgadniamy projekt ieci kanalizacji deszczowsj na osiedlu przy ul. Cmentarme] w
Whtaszycach dz. 394/2, 855, 1267/6, 1267/1, 1254, 1250, 1251/1, 819/1.

Przy realizacii procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkéw, ktdre 53 integralng
czedelg uzgodnienia:

1. Wykonawca fest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia prac oraz wysiapienia o nadzdr whadeicielski dostepne sa na stronie:
www.orange. pl/wniosskenadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
¢ nadzoru wiascicielskiego jest naruszentem wiasnodci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane
organom  scigania.  Zgtoszenie/Wnicsek © padzdr wiascicielski  mozna  przestaé  ze strony
www.orange, pl/wniosekonadzor lub kisrowaé na adres:

Orange Poiska S.A,

Obstuga Technlczna Klienta Zachad
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastrukiury
Al Wolnoscl 7, 62-800 Kalisz

g-mail - DISU.RWWULIIKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontakiowy.

2. Roboty budowlanc -~ mortaZowe w obreble siect telekomunikacyinej wykonywaé zgodnie z normarmi
i przepisami obowigzujgeyml w budownictwie tgcznosct recznie | pod nadzorem upowarnionege
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

3. Lokalizacle podziemnych urzadzen telekomunikacyinych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzert nienaniesionych na
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planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A
Daostarczanie | Serwis Uslug Cbslugi Techniczne] Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru,

Istnigjacy siec teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym
podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. W strefie projektowanych wykopéw kable teletechniczne zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurg
ostonows. Zachowad normatywne odlegiodel w miejscach zbliZert z siecia teletechniczng. Dodatkowe
szozeglly zabezpleczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejgcy;

5. Mieisca zblizert i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyine] przed ich zasypaniem
podiegaja obowlgzkowt zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

8.  Po zakonhczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizylnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacii w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury eletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagar: | warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami § karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami,
a takze innymi karami administracyinymi.

8. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznes¢ nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA 8.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celow stuFhowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

v
Jasek Madajski
Vg o
IR W

G%évérréy Specijalisia ds, Zasobow [nfrastruktury
i

I
%
Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Krawezyk Przemyslaw, Krawezyk Justyna . zamieszkaly(a) w ..

Witaszycach wl. Stawna 22............ poczia 63-230 WiItasZyee....cocvviiciriceccceecain s
posiadajacy nieruchomos¢ gruntows polozong w miejscowodel ...Witaszyee....... oznaczong
numerem ewidencyjnym .......... 394/2........... , ktorej jestem -wlascicielem®, -wspotwlascicielem®, -

R ———

wiytkownikiem  wieczystym*,  wynikajacym z  tytulu  wlasnosei  (nr Ksiegi
Wieczystel). o zostalem zapoznany z projektem inwestveji  celu
publicznego:

Budowsz kanalizacji deszezowej na osiedlu przy wlicy Cmentarnej w Witaszycach

Po zapoznaniu si¢ z planem inwestycji, niniejszym odwiadczam, ze: - wyrazam zeode, -
e wyraiam-zgody, na é?}ldowg i pdZniejsza eksploatacie przebiegajacych{posadowionych) na
mojej posiadiosci kolektorésw kanalizacii deszezowey.

Iwestor, lub osoby dzialajace na jej zlecenie, zobowigzuje sie do przywrocenia
nieruchomosei do stanu poprzedniego, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen
powstatych przy budowie lub eksploatacji wyplacenia wlascicielowi stosownego odszkodowania za
poniesione straty.

Oswiadczam, 2e niniejsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajéwka 1, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane dla w/w zadania.

wiads
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Jarocin, 2018-07-12
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodleglogei 10/12

63-200 Jarocin

QOznaczenie kancelaryine wniosku: GGN-ODGK.6630.261.2018

PROTOKOL NR GGN-ODGK.6630.261.2018
NARADY KOORDYNACYINEI DOTYCZACET USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie arl. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989, — Prawo geodezyjne
{ kartograficzne ( Dz. U, z 20161 poz. 1629 ) X

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2018-07-12

Na wniosek:
Zaklad Projektowo-Ustugowy InZynierii Srodowiska "' PRIMEKO "
62-800 Kalisz, ul. Eodzka 210

Przewodniczgcey:
podinspektor Karol Bogus

(na podstawie upowaznienia wydanego przez Starostg Jarocinskiego)

1 Przedmiot narady koordynacyjnej: Witaszyee, ul. Stoneczna, Pogodna, Jarzebinowa,
Radosna- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami.

I Uczestnicy: patrz zalacznik nr 3

I, Stanowiska uezestnikow narady. Uwagl i zalecenia.

?} .g,/;.C:. : .r:pf.ni;;:{‘ PR ArE et
Ky — W /{//').@}/’7@’)@; : /f/,mwﬁg’ﬁ{ﬁf‘g 2
s i 7 Ve
.............................................. AR D -
, ¥
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Przewodniczaey narady
podiaspektor Karol Bogu$
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Przedsighiorstwe Wodociggdw i K analizacyi
Sp. z 0. W larocinie
Cielcza ul, Gajéwka 1

63 - 208 Jarpcin
el Dy Tech + 48 62 740 59 68

Zelgeoik do wuzgednienia — protokétu NEUPS
AL/

Uzgodpienie ny

do protokoby ., 4

W obrgbie projektowanych urzadzen igtnieje infrastmiktura wodociggowa, kanalizach
sanitarne] Jub kanalizacyi deszczowe), w zwigzku z tym prace ziemmne w miejscach
skrzyzowat: 1 zblizets z powyzszymi sieciami i preylaczami wykonaé reczmie 2 zachowaniem
ostroznosel, zgodnie 2 obowiazujacymi normami,

Szezegblowe trasy niezinwentaryzowanych Preyigezy woed - kan nalezy uzgodnié
z wiadeicielami nierachomosed lub wykonaé przekopy probne. ‘

W pr;ypadkzjl natraﬁenia‘ na niszinwentaryzowane urzadzenia wod . kan nalezy
powza@on?zc PWIK, poddaé je geodezyjnej mwentaryzacii, Itérg malezy dostarezyé do
Przedsicbiorstwa.

Prace ziemve w strefic po min. 1 m od siec wod - kan nalezy prowadzic bez urycia

sprzet mechanicznego.
ngeﬂde‘nargszoncAe}em‘cnt}z infrastroktury wod - kan, takie Jjak taémy ostrzegawcze,
As%up]q 1 tabliczki lokalizacyjne itp. podlegais odtworzeniv nz kosst naruszajacege stan
1staisjaey. l
. Exyenm&ine kz)f.;»;:tjyw Zwizzane z usuwaniem uszkodzen naszych urzgdzefi podziemnych
zaistmialych w czasie bodowy lub w terminie 1 roku od Czasu zakericzenia Tobdt obcigzajg
mwestora lub wykonawee.

Uwaga: uzgoduienic watne jest przez 1 rok!
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ENERGA OPERATOR S.A
Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOGLU NR<Z 712018

Treéé uzgodnienia:

W obreble projektowanych urzadzen istnigje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwiazku z tym prace
ziemne w migjscach skrzyzowar! | zblizen z siecig elekiroenergetyczng wykonat recznie z zachowaniem
osfroznosci, zgodnie z chowigzujacymi normami | przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania
robot oraz na stafe { w szczegéinoSel przy wykopach szerszych niz 0,6 m) sie¢ elektroenergetyczng
zabezpieczyé przed oberwaniem,

W przypadku prac wymagajacych zbfizenia sie do czynnych urzadzen elekiroenergefycznych oraz
koniecznosci ich wylaczenja z ruchu w uzgodnicnym terminie wraz z dopuszezeniem do prac bedg za te
czynno$ci pobierane optaty zgednie z obowigzujgcym cennikiem.

Miejsca skrzyzowarl/a i zblizefia projektowanych urzadzen 7 siecia elekiroenergetyczng zabezpieczyd
rurami dwu-polSwkowymi gruboSciennymi przez cafg szerokesé wykopu.

SzezegOfowy przebieg sieci elektroenergetyczne] nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow
prébnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonat na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osf przeblegu sieci elekiroenergetycznej wykonad bez uzycia sprzetu
mechanicznegs.

Migjsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentuaine koszly zwigzane z uszkodzeniem sieci elekiroenergetyczne; zaistniate w czasie prac fub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaly odebrane przez RD Jarocin lub

PE obcigZajg wykenawcow prac.

Jednoczednie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot, uzgodnienia moga wystapit
potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elemeniéw sieci wynikajacych z sytuacji awaryinej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elekiroenergetycznych zwigzanysh z obligatorying realizacjg
przylaczenia odbiorcow do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwistnia 1997 1. Prawo energetyczne
(Dz. U. 2 2012, poz, 1059 j.t) wraz z pdZniejszymi zmianami.

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Qddzial w Kallszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie jf

ul. Batorego 26 (an

el 082- 500 25 32 ds.ﬂakumé“é?;;i[sézegetgczmgj
fax 0 62 500 22 41 Jam Hofts

Uzgodnienie jest waine przez 2 lata.
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PROJEKT ARCHTEKTONICZNO-
BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY

»Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach”

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy PWiK sp. z 0.0.Jarocina ZPUIS,, Primeko” Kalisz,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia projektowe

- wizja terenowa

- Obowiazujace normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych
z projektowanej przebudowy drog na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu umozliwienia odwodnienia
projektowanych drog na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach. W zakresie projektu
zostang wykonane takze przylacza deszczowe do prywatnych posesji zakonczone
studzienkami przytaczeniowymi ©@400mm.

Kolektory deszczowe zlokalizowane zostang w pasach drogowych drog gminnych, drogi
powiatowej i krajowej oraz fragmentarycznie gruntach prywatnych. Kolektory deszczowe
zostang uzbrojone w studzienki wlazowe betonowe $rednicy 1000mm z prefabrykowang
kinetg o szczelnych przejsciach.

Planowane roboty prowadzone bedg w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych
szalunkami lub skarpowych, nieumocnionych, odwadnianych powierzchniowo.
Odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych zaprojektowano do istniejacej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na dziatce o nr ewidencyjnym dziatki 394/2.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia sig¢

nastgpujaco:
Kolektor kanalizacji deszczowej PP$600mm 100,4mb
Kolektor kanalizacji deszczowej PP$500mm 283,5mb
Kolektor kanalizacji deszczowej PP$400mm 10,3mb
Kolektor kanalizacji deszczowej PP$300mm 450,8mb
Przykanaliki dla wpustéw deszczowych ~ PP$160mm 59,9mb/23szt
Odgalezienia dla przylaczy deszczowych ~ PP$160mm 114,8mb/27 szt

4. Bilans wod deszczowych

W dostosowaniu do warunkéw terenowych wydzielono jedng zlewnie, w zakres
ktorej wechodzi caly obszar inwestycji.

Dla celéw obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki:
- wspotczynniki sptywu :

dla nawierzchni dachow v =0,90
dla nawierzchni ciggdéw pieszo jezdnych, zjazdow i doj$¢ do posesji v = 0,80
dla terendéw zielonych v =0,10

oraz nastepujace powierzchnie:
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Tabela 1. Zestawienie powierzchni zlewni

Powierzchnia
Zlewnia ciagi pieszo dachy zjazdy glo doj écia_(_lo Jieler calk.
jezdne posesjl poses)l
D1 (Dproj1-D3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D1 (D3-D6) 485,10 300,00 15,60 0,00 61,70 862,40
D1 (D6-D8) 485,00 300,00 15,60 0,00 61,80 862,40
D2 (D3-D13) 989,11 1000,00 131,67 0,00 819,15 2939,93
D3 (D6-D22) 1258,40 1900,00 336,20 15,00 793,30 4302,90
D4 (D8-D29) 1288,50 800,00 301,40 3,00 1186,30 3579,20
D3 doplyw 2711,40 1500,00 90,00 0,00 813,80 5115,20
cakt. 721751 5800,00 890,47 18,00 3736,05 17662,03
a) wspotczynnik sptywu zredukowany dla catej powierzchni:

F,=17662,03 m?
_5937,5-0,80+2900-0,90 + 4222,8-0,10

Vi 13060,3
w1 =0,68
b) wspotczynnik opéznienia sphywu.
przy n=6

o= 1

JE
gdzie: n =6
= ! =091
Y= Yi766203

c) powierzchnia zredukowana
Fuy = Fy %y, = 1,766203 0,68

F.,1= 1,20 ha

d) obliczenie ilosci wod deszczowych

- nat¢zenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystapienia p=20,0% 1 czasie

trwania t=15min:
- opad roczny:

q=131,0l/s/ha
H =580mm

Maksymalna sekundowa ilo$¢ wod:
Qmaxs = 131,0 x 1,30603 x 0,60 x 0,96 = 143,17 I/s

Maksymalna godzinowa ilos¢ waod (dla deszczu o czasie trwania 15 min):
Qmaxh = 143,17 1/s x 900 s/h = 128856,02 I/h = 128,85 m*/h

Maksymalna roczna ilo§¢ wod

Qmax, r=Hr X Feai X W1
Qmax,r = 0,58 x 13060,3 x 0,60 = 6965,90 m®/rok

Srednia dobowa ilo$é wod
Qér, d= Qmax, ¢ 1125
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Qq:. q = 6965,90 / 125 = 55,73 m*/d

5. Opis rozwiazan projektowych
5.1.Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463.

W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do gltebokosci 2,5 — 5,0 m
p.p.t. Warstwe przypowierzchniowg stanowi gleba oraz nasypy nieckontrolowane zbudowane
Z prochnicznych piaszczystych gruntow z domieszka miejscami kamieni i zuzla. Ponizej
wystepuje warstwa piasku drobnego ponizej ktorego zlega warstwa gliny piaszczystej
przewaznie zwiezlej, czgsto przewarstwiona piaskiem drobnym. W dwoch otworach nie
stwierdzono wystepowania gliny.

W wyniku wiercen stwierdzono wystepowanie w czeéci otworéw wody gruntowej
W postaci sgczen $rodglinowych oraz napigtego lustra lub nie stwierdzono wystgpowania
wody. Napigte lustro wody gruntowej wystepuje w drobnych zaglinionych piaskach
podscielajacych kompleks glin zwalowych oraz w piaskach $rednich nawiercone na
glebokosci 3,50 — 4,00 m ppt ze stabilizacjg na poziomie 2,50 — 3,60 m ppt. Saczenia
srddglinowe stwierdzono na gtebokosci 2,00 — 2,50 ppt.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA
ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

5.2. Kolektory deszczowe

Kanalizacj¢ deszczowg zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnetrznej z rur
o $ciankach strukturalnych z PP, z gtadkg wewngtrzng i profilowang zewnetrzng $cianka,
zgodne z normg PN-EN 13476-1(3):2007.
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych tagczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy DN300-400mm.
Przekroje przewodow dokonano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci przy pomocy
programu dla doboru rurociggéw kanalizacyjnych i zestawiono w zatgczonej tabeli.

Nazwa Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypeln. | Predko$é | Predkosé¢ | Przeptyw | Chrop.
odcinka [dm3/s] |[%o] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% [mm]
[m/s] [dm?/s]
D1 (Dprojl- | 152,39 17 600 30,4 2,13 3,46 956,85 | 0,25

D3)
D2 (D3-D13)| 23,83 | 35 300 45,4 0,79 1,00 | 6828 | 0,25
D1(D3-D6) | 12856 | 2 500 62,8 0,99 1,05 | 20447 | 0,25
D3 (D6-D22) | 76,35 2 500 47,0 0,85 1,05 | 204,47 | 0,25

D1 (D6-D8) | 45,23 3,3 300 66,2 0,94 0,97 66,24 0,25
D4 (D8-D29) | 38,23 3,3 300 59,7 0,90 0,97 66,24 0,25

Projektowane rurociagi przewiduje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Uktadanie rurociggu powinno odbywacé si¢ ze spadkami wedlug profilu podtuznego.
Przebieg kanaléw podano na planie sytuacyjnym. Rzgdne posadowienia kanatu nawigzano
do rzednych terenu istniejacego, rzednych odbiornika (istniejacego kolektora kanalizacji
deszczowej) oraz zaglebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Dla umozliwienia kontroli pracy kolektoréw oraz podtaczenia wpustow deszczowych
zaprojektowano na trasie kanatéw wykonanie studni rewizyjnych betonowych, wiazowych
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0 srednicy 1000mm dla kolektorow o $rednicy dn 300-500mm oraz o srednicy 1200mm dla
kolektoréow o $rednicy dn 600 , zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz
PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, z prefabrykowang
kineta uzbrojong w przejscia szczelne dla rur PP oraz przygotowanymi przejsciami
szczelnymi dla rur PVC dla przewidywanych przykanalikow dla wpustoéw odwadniajgcych
ulice i przytaczy deszczowych.

Studzienki nalezy zwienczy¢é zwezkami 1000/625mm, 1200/625 lub ptytami
pokrywowymi 1240/625 gr. 15 cm, 1470/625 gr. 15 cm i wyposazy¢ we wlazy zeliwne
klasy D400 z wypelieniem betonowym wyregulowane do rzgdnej niwelety nawierzchni
jezdni lub terenu w miejscu zabudowy studni.

Przy zastosowaniu studni szczelnych wykonanych z betonu klasy min. C35/45
i nasigkliwosci ponizej 4,5% taczonych na uszczelki gumowe dopuszcza si¢ odstapienie od
wykonania dodatkowej izolacji zewnetrznej studzienek srodkami izolacyjnymi asfaltowymi
w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem i zelbetowe” oraz norme¢ DIN 4034.

5.3. Przykanaliki do wpustow deszczowych

Dla umozliwienia odwodnienia ulicy zaprojektowano, w nawigzaniu do
projektowanej niwelety nawierzchni jezdni, przykanaliki do wpustow deszczowych.
Lokalizacja wpustow wedlug projektu drogowego Przebudowy drég na osiedlu przy ul.
Cmentarnej w Witaszycach.

Przebieg przykanalikow oraz lokalizacji wpustoéw podano na planach sytuacyjnych
a spadki w zestawieniach tabelarycznych.

5.4. Wpusty deszczowe

Projekt obejmuje wykonanie 23 szt. wpustow deszczowych dla odprowadzania wod
z pasa drogowego. Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych
0 $500mm z wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokosci
min.70cm, stanowigcym minimalng pojemno$¢ osadowa rowna V=135dm?>. Lokalizacja
wpustow zgodnie z projektem przebudowy drég na osiedlu przy ul. Cmentarnej
w Witaszycach.

5.5 Studzienki przylaczeniowe

Dla umozliwienia odprowadzenia wody deszczowe] z terenu prywatnych posesji
zlokalizowanych wzdluz projektowanych kolektoréw deszczowych, przewidziano
wyprowadzi¢ do granic posesji przytacza deszczowe, zakonczone studzienkami
przylaczeniowymi. Pozostala czg$¢ zaprojektowanych przylaczy tj. od studzienki, do
miejsca zrzutu wod, lezy w gestii zainteresowanych. Projekt przewiduje wykonanie w miare
mozliwosci  wspolnych przykanalikow dla dwoch sgsiednich  posesji.  Studzienki
przylaczeniowe zaprojektowano jako systemowe z PP o srednicy 400mm. Elementami
sktadowymi studzienek sa kinety zbiorcze, rury trzonowe i teleskop z wlazem zeliwnym
0 nos$nosci 40T.

Dla przytaczy przewidziano zastosowanie rur PVC litych kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa klasy SN8 srednicy 160mm i spadkach min. 1,5%, wlaczonych do
kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za pomoca trojnikoéw 500/160mm,
400/160mm, 300/160mm o kacie przytaczenia 87°. Ich przebieg podano na planach
zagospodarowania terenu a spadki w zestawieniach tabelarycznych.

5.6. Odbiorniki wod opadowych i roztopowych
Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa o $rednicy
1000mm. zlokalizowana w gruncie prywatnym na dziatce nr 394/2, przy drodze krajowe;.
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Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora kd 1000 zostanie
wykonane poprzez nabudowanie studni na istniejagcym kolektorze o $rednicy 2000 z wylang,
monolityczng kinetg z betonu C35/45.

Zrzut wod z kanalizacji deszczowe] odbywal si¢ bedzie w sposob okresowy, tylko
w okresach opadow atmosferycznych lub roztopow.

6. Wytyczne wykonania robét
6.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,6-
1,2m®. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych odcinkach
robot przewidziano roboty ziemne r¢czne. Wykopy projektuje si¢ wykonaé jako pionowe,
umocnione, przy pomocy szalunkéow skrzynkowych. Zaleca si¢ aby dlugos¢ wykopow
otwartych nie przekraczata 20-30 mb, a w miejscach zblizen do budynkow 5-6 mb.
Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ rowna $rednicy rury i obustronnej odlegtosci
pomiedzy $ciankg rury a krawedzig wykopu réwnej 25¢m, przy czym minimalna szerokos$¢
wykopu powinna wynosi¢ 0,8-1,0 m.

Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasach drogowych narzuca roboty ziemne
Z transportem gruntu i jego wymiang na grunt zageszczalny. Zasypke wykopow do 30cm
nad rurocigg wykonywaé recznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostalos¢
W miar¢ warunkow mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu czy $mieci. Zasypke
wykopow wykonywanych w pasie drog nalezy wykonywaé warstwami z zageszczeniem
mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zageszczarek ptytowych, do uzyskania
wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci 1s=1,0 w zakresie dol,2m p.p.t. oraz
1:=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci sieci kanalizacyjnej od sieci wodociggowej,
gazowej, kanalizacji sanitarnej, przewodow telekomunikacyjnych i energetycznych oraz
stupow energetycznych 1 znakoéw geodezyjnych.

Calo$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowac projekt organizacji robot, a dla robot w pasach drogowych
projekt organizacji ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢
dostosowujac si¢ do wymogoéw stuzb drogowych.

6.2.Roboty montazowe rurociagéw

Uktadanie rurociagéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu
z podsypki grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na
profilach. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktéw wezlowych tj. wylotu, studzienek
rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociag od rzgdnych nizszych do wyzszych.
Utozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokosé¢
10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do zlaczy montazowych.
W trakcie montazu kolektoréw grawitacyjnych z rur PP kielichowych faczonych na wcisk
nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sposOb umieszczenia uszczelki 1 posmarowaé ja
srodkiem utatwiajacym poslizg.
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Dla umozliwienia kontroli pracy kolektorow oraz podigczenia wpustow deszczowych

zaprojektowano na trasie kanatow wykonanie studni rewizyjnych betonowych, wtazowych
0 srednicy 1000mm dla kolektorow o $rednicy dn 300-500mm oraz 1200mm dla kolektorow
o $rednicy dn 600mm, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B
10729:1999. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, z prefabrykowang kineta
uzbrojong w przejscia szczelne dla rur PP oraz przygotowanymi przej$ciami szczelnymi dla
rur PVC dla przewidywanych przykanalikow dla wpustow odwadniajacych ulice i1 przytaczy
deszczowych.
Studzienki nalezy zwienczy¢ zwe¢zkami 1000/625mm, 1200/625 lub ptytami pokrywowymi
1240/625 gr. 15cm, 1470/625 gr. 15cm iwyposazyé we wilazy zeliwne klasy D400
Z wypehieniem betonowym wyregulowane do rzednej niwelety nawierzchni jezdni lub
terenu w miejscu zabudowy studni.

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci
przewodow. Szczelnos$¢ przewoddéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego
wypehieniem badanego odcinka wodg do poziomu terenu.

6.3. Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej koliduja poprzecznie z istniejagcymi

przylaczami kanalizacyjnymi, wodociggowymi, siecia gazowa oraz przewodami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Istniejacg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowaé¢ metoda probnych przekopdw,
a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planach sytuacyjnych
i profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot
W obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem normowych odlegtosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach telekomunikacyjnych
i energetycznych nalezy zamontowac na calej szeroko$ci wykopu rury ochronne dwudzielne
RHDPE. Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planach sytuacyjnych
i profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot
W obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac recznie
Z zachowaniem normowych odlegtosci.

6.4. Kolizje z siecia wodociggowa

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej koliduja poprzecznie z istniejagcymi
przytaczami wodociggowymi i siecig wodociggowa. W zwigzku z powyzszym przewidziano
przebudowg istniejgcych rurociggéow w zakresie:
- sieci wodociggowe] w ilosci 1 szt., o tgcznej dlugosci L=4m, obejmujgcych przebudowe
istniejacego rurociggu PVCA90mm.

Rurocigg nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004 z rur ci$nieniowych PVC na
cisnienie 1,0MPa, o potaczeniach kielichowych, w potaczeniu z normg dotyczaca armatury
wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10cm, ulozonej na
wyprofilowanym 1 odwodnionym podlozu, zabezpieczonym w trakcie robdt, przed
zalewaniem poprzez wody opadowe.

Wszelkie przebudowy dotyczace zmiany glebokosci ulozenia polega¢ beda na wykonaniu
nowych odcinkéw rurociggéw w miejsce istniejagcych. Projekt przewiduje prowadzenie prac
wytacznie w granicach pasa drogowego, bez wchodzenia na grunty prywatne.
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6.5. Kolizje z kanalizacja sanitarng

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej kolidujg poprzecznie z istniejgcymi
przytaczami kanalizacji sanitarnej. W zwiazku z powyzszym przewidziano przebudowe
istniejacych przytaczy z zakresie:
- przylaczy kanalizacji sanitarnych w ilosci 3 szt., o tacznej dhlugosci L=19,7m,
obejmujacych przebudowe istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej z PVC@160mm.

Przytacza nalezy wykona¢ zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz
PN-B 10729:1999.

Przytacza przewiduje si¢ wykonaé z rur PVC o $ciance litej i sztywnosci obwodowej
SN8, $rednicy 160mm, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa. Odgalezienia te
nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejéciem szczelnym lub przez
trojniki. Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym
podiozu, na podsypce grubosci 10cm, wykonanej z piasku.

Wszelkie przebudowy dotyczace zmiany glebokosci utozenia polegaé beda na
wykonaniu nowych odcinkéw rurociggéw w miejsce istniejacych. Projekt przewiduje
prowadzenie prac wylgcznie w granicach pasa drogowego, bez wchodzenia na grunty

prywatne.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.

Wiytyczenia projektowanych kanalow nalezy dokonaé¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sa wilascicielami poszczegolnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociggowych, gazowej,
kanalizacji sanitarnej, przewodoéw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz
stupow i znakow geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robdt odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Wraz z postepem robot nalezy dokonywaé odbioru rob6t zanikowych na
otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiarow
geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatéw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie 1 przyjecie materiatow réwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych
1 technologicznych nie gorszych niz zalozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materiatow Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci 1 innych dokumentéw uzupehiajacych), ktéore beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowatl:

inz. Jaroslaw Grzelak
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Zestawienie dlugosci rurociagow kanalizacji deszczowej

Dtugo$¢ rurociagow
Nazwa kolektora Nr. studzienki Spadki Uwagi
DN-600 DN-500 DN-400 DN-300 (%)
(mb) (mb) (mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7 8
D-1 Dproj1-D1 | 29,4 17,0
D1-D2 19,4 31,0 przewiert
D2-D3 51,6 31,0
D3-D4 25,6 15,0
D4-D5 39,5 8,0
D5-D6 12,0 2,0
D6-D7 28,5 21,0
D7-D8 43,7 10,0
Razem 100,4 77,1 12,2
D-2 D3-D9 50,0 3,5
D9-D10 47,7 3,5
D10-D11 38,0 3,5
D11-D12 32,8 3,5
D12-D13 19,8 10,0
Razem 188,3
D-3 D6-D14 17,1 2,0
D14-D15 35,6 2,0
D15-D16 23,6 2,0
D16-D17 27,7 2,0
D17-D18 28,1 2,0
D18-D19 27,2 2,0
D19-D20 28,4 2,0
D20-D21 18,7 2,0
D21-D22 10,3 15,0 przewiert
Razem 206,4 10,3
D-4 D8-D23 18,8 3,3
D23-D24 39,5 5,0
D24-D25 25,7 3,3
D25-D26 26,7 3,3
D26-D27 32,5 3,3
D27-D28 30,1 3,3
D28-D29 17,0 3,3
Razem 190,3
Ogolem 100,4 283,5 10,3 450,8
845,0
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

Zestawienie dlugosci przykanalikow deszczowych

Dhugos¢ przykanalikow Miejsce
Nazwa kolektora Nr. przykanalika SN300 SN Spad(l)(i min. wlaczenia Uwagi
(mb) (mb) (o)
1 2 3 4 5 6 7
D-1 wD1 0,7 15,0 T600/160
WD2 1,3 15,0 D4
WD3 1,6 15,0 D5
WD4 1,6 15,0 D7
WD5 1,8 15,0 D8
Razem-5szt 7,0
D-2 WD6 6,2 7,0 D9
WD7 6,1 7,0 D10
WD8 6,0 7,0 D11
WD9 6,1 7,0 D12
Razem-4szt 24,4
D-3 WD10 3,7 15,0 D14
WD11 1,6 15,0 D15
WD12 1,6 15,0 D16
WD13 1,7 15,0 D17
WD14 1,6 15,0 D18
WD15 1,7 15,0 D19
WD16 1,1 15,0 D20
Razem-7szt 13,0
D-4 WD17 2,2 15,0 D23
WD18 2,5 15,0 D24
WD19 2,1 15,0 D25
WD20 2,4 15,0 D26
wD21 1,9 15,0 D27
WD?22 2,2 15,0 D28
WD23 2,2 7,0 D29
Razem-7szt. 155
Ogolem- 23 szt. 59,9
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

Zestawienie dlugosci odgalezien deszczowych

Dlugos¢ przykanalikow Miejsce wlaczenia
Nazwa kolektora Nr. przykanalika Spadki min. Uwagi
DN-200 DN-160 (%0)
(mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7
D-1 PD1 5,6 15,0 kolektor T500/160
PD2 5,2 15,0 kolektor T500/160
PD3 4,3 15,0 kolektor T300/160
PD4 4,3 15,0 kolektor T300/160
Razem-4szt. 19,4
D-2 PD5 0,8 15,0 kolektor T300/160
PD6 0,5 15,0 kolektor T300/160
PD7 1,5 15,0 kolektor T300/160
PD8 1,5 15,0 kolektor T300/160
PD9 1,5 15,0 kolektor T300/160
PD10 1,6 15,0 D12
PD11 15 15,0 D13
Razem-2szt. 8,9
D-3 PD12 58 15,0 kolektor T500/160
PD13 8,4 15,0 kolektor T500/160
PD14 5,0 15,0 D16
PD15 7,6 15,0 kolektor T500/160
PD16 4,0 15,0 kolektor T500/160
PD17 5,8 15,0 kolektor T500/160
PD18 3,5 15,0 kolektor T500/160
PD19 5,4 15,0 D19
PD20 3,2 15,0 kolektor T500/160
PD21 4,2 15,0 D20
Razem-4szt. 52,9
D-4 PD22 51 15,0 D24
PD23 45 15,0 kolektor T300/160
PD24 4,8 15,0 kolektor T300/160
PD25 51 15,0 kolektor T300/160
PD26 8,2 15,0 kolektor T300/160
PD27 59 15,0 D29
Razem-7szt. 33,6
Ogolem-27szt.
114,8 mb
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢2000

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu ©1000

Nr studzienki Dprojl | Razem
Rzedna gory pokrywy 119,65

Rzedna dna kinety 117,23

Wysoko$¢ studzienki mb | 2,42

Kineta ©2000 h=1800 szt 1 1

Kineta ©2000 h=2300 szt

Kregi ©@2000 h=500 szt 1 1
Kregi ¥2000 h=750 szt 1 1
Kregi ©¥2000 h=1000 szt

Pokrywa

02300/625 h=300 szt 1 1

Pierscien ©¥625 h=60 szt

Pierscien ¥625 h=80 szt 1 1
Pierscien ©¥625 h=100 szt 1 1
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1200

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu ©600

Nr studzienki D1 D2 D3 | Razem
Rzedna gory pokrywy 120,00 | 121,03 | 122,37

Rzedna dna kinety 118,24 | 118,85 | 120,45

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,76 2,18 1,92

Kineta ©1200 h=600 szt

Kineta @1200 h=850 szt 1 1
Kineta @1200 h=1100 szt 1 1 2
Kregi @1200 h=250 szt 1 1

Kregi ¥1200 h=500 szt

Kregi ¥1200 h=750 szt

Kregi ¥1200 h=1000 szt

Zwezka

0¥1200/625 h=600 szt 1 1 1 3
Pokrywa

?1470/625 h=150 szt

Pierscien ©¥625 h=60 szt

Pierscien ©¥625 h=80 szt 2 1 1 4

Pierscien ©¥625 h=100 szt

Wiaz zeliwny @600
typ D h=140 szt 1 1 1 3
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1000

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu ?500

Nr studzienki D4 D5 D6 | Razem
Rzedna gory pokrywy 122,83 | 123,72 | 124,00

Rzedna dna kinety 121,34 | 121,66 | 121,68

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,49 2,06 2,32

Kineta @1000 h=560 szt 1 1

Kineta @1000 h=810 szt

Kineta ¥1000 h=1060 szt 1 1 2
Kregi ©1000 h=250 szt 1 1
Kregi ©1000 h=500 szt 1 1
Kregi ©1000 h=750 szt

Kregi ©¥1000 h=1000 szt

Zwezka

¥1000/625 h=600 szt 1 1 1 3
Zwezka

11000/625 h=320 szt

Pokrywa

01240/625 h=150 szt

Pierscien ©¥625 h=60 szt

Pierscien ©¥625 h=80 szt 1 1
Pierscien ©¥625 h=100 szt 1 1
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 3
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1000

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu ?300

Nr studzienki D7 D8 | Razem
Rzedna gory pokrywy 124,65 | 125,25

Rzedna dna kinety 123,33 | 123,47

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,32 1,78

Kineta @1000 h=560 szt 1 1

Kineta @1000 h=810 szt 1 1

Kineta ©@1000 h=1060 szt

Kregi ©1000 h=250 szt

Kregi @1000 h=500 szt

Kregi ©1000 h=750 szt

Kregi ©¥1000 h=1000 szt

Zwezka

31000/625 h=600 szt 1 1 2
Zwezka

31000/625 h=320 szt

Pokrywa

01240/625 h=150 szt

Pierscien ¥625 h=60 szt 2 2

Pierscien ©¥625 h=80 szt

Pierscien ©¥625 h=100 szt 1 1
Wiaz zeliwny @600
typ D h=140 szt 1 1 2
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1000

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-2

Srednica kanatu 3300

Nr studzienki D9 D10 D11 D12 D13 | Razem
Rzedna gory pokrywy 122,91 | 122,70 | 122,81 | 123,02 | 123,36
Rzedna dna kinety 121,65 | 121,81 | 121,95 | 122,06 | 122,26
Wysoko$¢ studzienki mb | 1,26 0,89 0,86 0,96 1,10

Kineta @1000 h=400 szt 1 1 1 3
Kineta @1000 h=560 szt 1 1 2
Kineta @1000 h=810 szt

Kineta @1000 h=1060 szt

Kregi ©1000 h=250 szt

Kregi ¥1000 h=500 szt

Kregi ©91000 h=750 szt

Kregi ©@1000 h=1000 szt

Zwezka

©?1000/625 h=600 szt

Zwezka

©01000/625 h=320 szt 1 1 1 1 1 5
Pokrywa

?1240/625 h=150 szt

Pierscien ©¥625 h=60 szt 2 2
Pierscien ©¥625 h=80 szt 1 1
Pierscien ©¥625 h=100 szt 2 1 3
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 1 5
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1000

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-3

Srednica kanatu ?500

Nr studzienki D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
Rzedna gory pokrywy 124,10 | 124,12 | 124,29 | 124,33 | 124,23 | 124,12 | 124,01
Rzedna dna kinety 121,72 | 121,79 | 121,83 | 121,89 | 121,95 | 122,00 | 122,06

Wysokos¢ studzienki mb | 2,38 2,33 2,46 2,44 2,28 2,12 1,95

Kineta @1000 h=460 szt

Kineta @1000 h=560 szt

Kineta @1000 h=810 szt

Kineta @1000 h=1060 |szt | 1 1 1 1 1 1 1
Kregi @1000 h=250 szt 1 1
Kregi @1000 h=500 szt |1 1 1 1

Kregi ©91000 h=750 szt

Kregi ©¥1000 h=1000 szt

Zwezka

11000/625 h=600 szt 1 1 1 1 1 1 1
Zwezka

”1000/625 h=320 szt

Pokrywa

?1240/625 h=150 szt

Pierscien ©¥625 h=60 szt 1 1 2 1 1
Pierscien ©¥625 h=80 szt 1 1 1
Pierscien ©¥625 h=100 szt 1

Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 1 1 1
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1000

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-3

Srednica kanatu ?500 @400

Nr studzienki D21 | Razem | D22 | Razem
Rzedna gory pokrywy 124,14 124,17

Rzedna dna kinety 122,09 122,25
Wysoko$¢ studzienki mb | 2,05 1,92

Kineta ©@1000 h=460 szt 1 1

Kineta @1000 h=560 szt

Kineta @1000 h=810 szt

Kineta @1000 h=1060 |szt | 1 8
Kregi @1000 h=250  |szt | 1 3
Kregi @1000 h=500 | szt 4

Kregi ©91000 h=750 szt

Kregi ©¥1000 h=1000 szt

Zwezka

31000/625 h=600 szt 1 8 1 1
Zwezka

31000/625 h=320 szt

Pokrywa

01240/625 h=150 szt

Pierscien K625 h=60 szt 6 2 2
Pierscien X625 h=80 szt 3

Pierscien ¥625 h=100 | szt 1

Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 8 1 5
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1000

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-4

Srednica kanatu 9300

Nr studzienki D23 D24 D25 D26 D27 D28
Rzedna gory pokrywy 125,29 | 125,63 | 125,70 | 125,74 | 125,64 | 125,41
Rzedna dna kinety 123,54 | 123,73 | 123,82 | 123,91 | 124,01 | 124,11

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,75 1,90 1,88 1,83 1,63 1,30

Kineta @1000 h=460 szt

Kineta @1000 h=560 szt 1
Kineta @1000 h=810 szt 1 1
Kineta @1000 h=1060 | szt 1 1 1

Kregi ©1000 h=250 szt

Kregi @1000 h=500 | szt

Kregi ©91000 h=750 szt

Kregi ©¥1000 h=1000 szt

Zwezka

?1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 1 1
Zwezka

01000/625 h=320 szt

Pokrywa

01240/625 h=150 szt

Pierscien ©¥625 h=60 szt

Pierscien ©¥625 h=80 szt 1 1
Pierscien ©¥625 h=100 | szt 2 1

Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 1 1
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢1000

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-4

Srednica kanatu 9300

Nr studzienki D29 | Razem
Rzedna gory pokrywy 125,22

Rzedna dna kinety 124,17

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,05

Kineta ©@1000 h=460 szt 1 1
Kineta ©@1000 h=560 szt 1
Kineta ©1000 h=810 szt 2
Kineta ©@1000 h=1060 | szt 3

Kregi ©1000 h=250 szt

Kregi @1000 h=500 | szt

Kregi ©91000 h=750 szt

Kregi ©¥1000 h=1000 szt

Zwezka

?1000/625 h=600 szt 6
Zwezka

?1000/625 h=320 szt 1 1
Pokrywa

?1240/625 h=150 szt

Pierscien @625 h=60 szt 2 2
Pierscien 3625 h=80 szt 2
PierScien ©¥625 h=100 | szt 3
Wiaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 7
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

Zestawienie katow dla kinet studni betonowych

Oznaczenie | Srednica Katy kierunkéw w kinecie
studzienki Stu((:ﬁ:ﬁ;] ki o dl())lyw doptyw I doptyw II | doptyw III doptyw IV

1 2 3 4 5 6 7
Dprojl 2000 01000 180°/41000 | 270°@600 - -
D1 1200 0600 190°/0600 - - -
D2 1200 0600 180°/0600 - - -
D3 1200 0600 90°/0300 180°/0500 - -
D4 1000 0500 180°/0500 | 224°/0160 - -
D5 1000 0500 180°/0500 | 210°/0160 - -
D6 1000 0500 90°/0160 180°/0300 - -
D7 1000 0300 180°/0300 | 240°/0160 - -
D8 1000 0300 90°/0300 215°/0160 - -
D9 1000 0300 90°/0160 180°/0300 - -
D10 1000 0300 90°/0160 180°/300 - -
D11 1000 0300 90°/0160 180°/0300 - -
D12 1000 0300 90°/0160 180°/300 | 270°/2160 -
D13 1000 0300 270°/0160 - - -
D14 1000 0500 155°/0160 | 180°/@300 - -
D15 1000 0500 90°/0160 180°/0500 - -
D16 1000 0500 100°/0160 | 180°/©500 | 280°/160 -
D17 1000 0500 115°/0160 | 180°/@500 - -
D18 1000 0500 105°/0160 | 180°/@500 - -
D19 1000 0500 95°/(160 140°/0160 | 180°/0500 -
D20 1000 0500 90°/0160 135°/0400 | 175°/@500 -
D21 1000 0500 185°/0400 - - -
D22 1000 0400 95°/0400 - - -
D23 1000 0300 180°/0300 | 225°/0160 - -
D24 1000 0300 130°/0160 | 180°/0300 | 225°/300 -
D25 1000 0300 180°/0300 | 225°/0160 - -
D26 1000 0300 180°/0300 | 225°/2160 - -
D27 1000 0300 180°/0300 | 220°/0160 - -
D28 1000 0300 180°/0300 | 225°/2160 - -
D29 1000 0300 115°/0160 | 225°/0160 - -
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢$p400

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-1
Srednica kanatu 0160
Nr studzienki PD1 PD2 PD3 PD4
Rzedna goéry pokrywy 122,80 | 132,44 | 124,68 | 124,95
Rzg¢dna dna kinety 121,60 | 131,24 | 123,48 | 123,75
Wysoko$¢ studzienki mb 1,20 1,20 1,00 1,20
Grsboee | | 1| 1| 1| 1|
Kineta przelotowa szt
Ds. 400/160
Rura trzonowa @400 mb 0,7 0,7 0,5 0,7 2,6
Teleskop z wtazem T40 szt 1 1 1 1 4
Kolano ¥300/15° szt
Kolano ¥300/30° szt
Kolano ©300/45° szt
Kolano ©200/87° szt
Korek 0300 szt
Redukcja ©200/160 szt
Kolano ©160/15° szt
Kolano ©160/30° szt
Kolano ©160/45° szt
Kolano ©160/87° szt
Korek @160 szt 3 3 3 3 12
Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢$p400

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-2
Srednica kanatu 0160
Nr studzienki PD5 PD6 PD7 PD8 PD9
Rzedna goéry pokrywy 122,84 | 123,04 | 122,78 | 123,02 | 123,14
Rzg¢dna dna kinety 121,84 | 122,04 | 121,98 | 122,02 | 122,14
Wysoko$¢ studzienki mb 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0
s | | 1 | 1| 1|
Kineta przelotowa szt 1
Ds 400/160
Rura trzonowa @400 mb 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5
Teleskop z wlazem T40 szt 1 1 1 1 1
Kolano ©¥300/15° szt
Kolano ©@300/30° szt
Kolano ©¥300/45° szt
Kolano ©200/87° szt
Korek ©300 szt
Redukcja ©200/160 szt
Kolano ©160/15° szt
Kolano ©¥160/30° szt
Kolano ©160/45° szt
Kolano ©160/87° szt
Korek @160 szt 3 3 3 3 1
Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢$p400

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-2
Srednica kanatu 0160
Nr studzienki PD10 | PD11
Rzedna goéry pokrywy 123,19 | 123,36
Rze¢dna dna kinety 122,19 | 122,36
Wysoko$¢ studzienki mb 1,0 1,0
Kineta zbiorcza szt 4
Ds 400/160
e | |4 | 1| s
Rura trzonowa @400 mb 0,5 0,5 2,8
Teleskop z wlazem T40 szt 1 1 7
Kolano ©¥300/15° szt
Kolano ¥300/30° szt
Kolano ©300/45° szt
Kolano ©200/87° szt
Korek ©300 szt
Redukcja ©200/160 szt
Kolano ©160/15° szt
Kolano ©160/30° szt
Kolano ©160/45° szt
Kolano ©160/87° szt
Korek @160 szt 1 1 15
Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢$p400

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-3
Srednica kanatu 0160
Nr studzienki PD12 | PD13 | PD14 | PD15 | PD16
Rzedna goéry pokrywy 124,27 | 124,22 | 124,65 | 124,54 | 124,58
Rzg¢dna dna kinety 123,07 | 123,02 | 123,46 | 123,34 | 123,38
Wysokos¢ studzienki mb 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
eboes | | 1 | 1| 1 | 1|
Kineta przelotowa szt
Ds 400/160
Rura trzonowa @400 mb 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Teleskop z wlazem T40 szt 1 1 1 1 1
Kolano ©¥300/15° szt
Kolano ¥300/30° szt
Kolano ©¥300/45° szt
Kolano ©200/87° szt
Korek ©300 szt
Redukcja ©200/160 szt
Kolano ©160/15° szt
Kolano ©¥160/30° szt
Kolano ©160/45° szt
Kolano ©160/87° szt
Korek @160 szt 3 3 3 3 3
Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢$p400

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-3
Srednica kanatu 0160
Nr studzienki PD17 | PD18 | PD19 | PD20
Rzedna goéry pokrywy 124,43 | 124,45 | 124,19 | 124,27
Rzg¢dna dna kinety 123,23 | 123,25 | 122,99 | 123,07
Wysokos¢ studzienki mb 1,2 1,2 1,2 1,2
rsboes | | 1 | 1| 1|
Kineta przelotowa szt
Ds 400/160
Rura trzonowa @400 mb 0,7 0,7 0,7 0,7
Teleskop z wlazem T40 szt 1 1 1 1
Kolano ©¥300/15° szt
Kolano ¥300/30° szt
Kolano ©¥300/45° szt
Kolano ©200/87° szt
Korek ©300 szt
Redukcja ©200/160 szt
Kolano ©160/15° szt
Kolano ©¥160/30° szt
Kolano ©160/45° szt
Kolano ©160/87° szt
Korek @160 szt 3 3 3 3
Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢$p400

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-3
Srednica kanatu 0160
Nr studzienki PD21
Rzedna goéry pokrywy 124,21
Rze¢dna dna kinety 123,01
Wysoko$¢ studzienki mb 1,2
Kineta zbiorcza szt 9
Ds 400/160
reapeeoms | o | 1 | 1
Rura trzonowa @400 mb 0,7 7,0
Teleskop z wltazem T40 szt 1 10
Kolano ©¥300/15° szt
Kolano ¥300/30° szt
Kolano ©300/45° szt
Kolano ©200/87° szt
Korek ¥300 szt

Redukcja ©200/160 szt

Kolano ©160/15° szt
Kolano ©160/30° szt
Kolano ©160/45° szt
Kolano ©160/87° szt
Korek @160 szt 1 28
Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢400

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-4
Srednica kanatu 0160
Nr studzienki PD22 | PD23 | PD24 | PD25 | PD26
Rzedna goéry pokrywy 125,68 | 125,62 | 125,91 | 125,56 | 125,78
Rzg¢dna dna kinety 124,48 | 124,42 | 124,71 | 124,36 | 124,58
Wysokos¢ studzienki mb 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
rsboes | | 1 | 1| 1|
Kineta przelotowa szt 1
Ds 400/160
Rura trzonowa @400 mb 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Teleskop z wlazem T40 szt 1 1 1 1 1
Kolano ©¥300/15° szt
Kolano ¥300/30° szt
Kolano ©¥300/45° szt
Kolano ¥3200/87° szt
Korek ©300 szt
Redukcja ©200/160 szt
Kolano ©160/15° szt
Kolano ©¥160/30° szt
Kolano ©160/45° szt
Kolano ©160/87° szt
Korek @160 szt 3 3 3 3 1
Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek przylaczeniowych PP¢$p400

Kanat deszczowy
Nazwa kolektora D-4
Srednica kanatu 0160
Nr studzienki PD27
Rzedna goéry pokrywy 125,52
Rze¢dna dna kinety 124,32
Wysoko$¢ studzienki mb 1,2
Kineta zbiorcza szt 4
Ds 400/160
oo | | 1|
Rura trzonowa @400 mb 0,7 4,2
Teleskop z wlazem T40 szt 1 4
Kolano ©¥300/15° szt
Kolano ¥300/30° szt
Kolano ©300/45° szt
Kolano ©200/87° szt
Korek ©300 szt

Redukcja ©200/160 szt

Kolano ©160/15° szt
Kolano ©160/30° szt
Kolano ©160/45° szt
Kolano ©160/87° szt
Korek @160 szt 1 14
Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych¢500

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica odgatezienia

160

Nr studzienki

wWD1

wD2

WD3 wWD4

WD5

Razem

Rzedna goéry wpustu

122,32

122,80

123,74 | 124,61

125,08

Rzedna dna studzienki

120,50

120,98

121,92 | 122,79

123,26

Wysokos¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82 1,82

1,82

Dno studz.
fi500h=1000

szt

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury
h=1000

szt

Kregi przej$ciowe
fi500 h=100

szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250

szt

Kregi przej$ciowe
fi500 h=250 z
przejsciem dla rury

szt

Kregi przej$ciowe
fi500 h=500

szt

PierScien utrzymujacy
wpust fi960/500
h=150mm

szt

Whpust zeliwny D400
h=170

szt

Pierscien odcigzajacy
fi960/650 h=250mm

szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych¢500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-2

Srednica odgatezienia 2160

Nr studzienki WD6 WD7 WDS8 WD9 | Razem

Rzedna géry wpustu 122,83 | 122,73 | 122,66 | 122,89

Rzedna dna studzienki 121,01 | 121,15 | 121,24 | 121,40

Wysokos¢ studzienki mb 1,82 1,58 1,42 1,49

Dno studz.

fi500h=1000 szt 0

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 1 1 1 4
h=1000

Kregi przej$ciowe

fi500 h=100 szt 0

Kregi przejsciowe

fi500 h=250 szt 0

Kregi przej$ciowe
fi500 h=250 z szt 0
przejsciem dla rury

Kregi przej$ciowe

fi500 h=500 szt 1 1 1 1 4

PierScien utrzymujacy
wpust fi960/500 szt 1 1 1 1 4
h=150mm

Whpust zeliwny D400

h=170 szt 1 1 1 1 4

Pierscien odcigzajacy

fi960/650 h=250mm | St | 1 1 1 1 4
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych¢500

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-3

Srednica odgatezienia

160

Nr studzienki

WD10

wWD11

wD12 | WD13

wWD14

WD15

Rzedna goéry wpustu

123,84

124,07

124,27 | 124,30

124,20

124,10

Rzedna dna studzienki

122,02

122,25

122,45 | 122,48

122,38

122,28

Wysokos¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82 1,82

1,82

1,82

Dno studz.
fi500h=1000

szt

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury
h=1000

szt

Kregi przej$ciowe
fi500 h=100

szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250

szt

Kregi przej$ciowe
fi500 h=250 z
przejsciem dla rury

szt

Kregi przej$ciowe
fi500 h=500

szt

PierScien utrzymujacy
wpust fi960/500
h=150mm

szt

Whpust zeliwny D400
h=170

szt

Pierscien odcigzajacy
fi960/650 h=250mm

szt

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz




Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych¢500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-3

Srednica odgatezienia 2160

Nr studzienki WD16 | Razem

Rzedna géry wpustu 124,00

Rzedna dna studzienki 122,18

Wysokos¢ studzienki mb 1,82

Dno studz.

fi500h=1000 szt 0

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 7
h=1000

Kregi przej$ciowe

£i500 h=100 szt 0

Kregi przejsciowe

fi500 h=250 szt 0

Kregi przej$ciowe
fi500 h=250 z szt 0
przejsciem dla rury

Kregi przej$ciowe

fi500 h=500 szt 1 7

Pier$cien utrzymujacy
wpust fi960/500 szt 1 7
h=150mm

Whpust zeliwny D400

h=170 szt 1 7

Pierscien odcigzajacy

fi960/650 h=250mm | S2t| 1 7
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych¢500

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-4

Srednica odgatezienia

160

Nr studzienki

wD17

WD18

wD19 | WD20

wD21

wWD22

Rzedna goéry wpustu

125,29

125,63

125,70 | 125,72

125,61

125,40

Rzedna dna studzienki

123,47

123,81

123,88 | 123,90

123,79

123,58

Wysokos¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82 1,82

1,82

1,82

Dno studz.
fi500h=1000

szt

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury
h=1000

szt

Kregi przej$ciowe
fi500 h=100

szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250

szt

Kregi przej$ciowe
fi500 h=250 z
przejsciem dla rury

szt

Kregi przej$ciowe
fi500 h=500

szt

PierScien utrzymujacy
wpust fi960/500
h=150mm

szt

Whpust zeliwny D400
h=170

szt

Pierscien odcigzajacy
fi960/650 h=250mm

szt
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych¢500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-4

Srednica odgatezienia 2160

Nr studzienki WD23 | Razem

Rzedna géry wpustu 125,22

Rzedna dna studzienki 123,49

Wysokos¢ studzienki mb 1,73

Dno studz.

fi500h=1000 szt 0

Dno studz. fi500 z
przejsciem dla rury szt 1 7
h=1000

Kregi przejsciowe

£i500 h=100 szt 0

Kregi przejsciowe

fi500 h=250 szt 0

Kregi przej$ciowe
fi500 h=250 z szt 0
przejsciem dla rury

Kregi przej$ciowe

fi500 h=500 szt 1 7

Pier$cien utrzymujacy
wpust fi960/500 szt 1 7
h=150mm

Whpust zeliwny D400

h=170 szt 1 7

Pierscien odcigzajacy

fi960/650 h=250mm | S2t| 1 7
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugos¢ | Srednia | Szeroko$é | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy | Wykonanie| Wymiana | Cigcie | Rozb/odb | Odbud.| Odwodn.
kolektora wykopu | giebokos¢ | wykopu reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch| nawierzch.| rowoéw,| wykopu
wykopu 5% mech. | mech. z mech. mech. z | grub. 10cm| dowozem | asfaltowej| podbudowy poboczy| iglofiltr.
na |transport | naodktad | transport. (m®) chodnika | dr. grunt
(mb) (m) (m) (m?) ozikgc;d (m’) (m°) (m°) (m?) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KOL. D-1
Dproj1-D3 82,4 1,97 1,0 8,12 154,21 82,40 154,21
D3-D6 77,1 1,73 1,0 6,67 126,71 77,10 126,71
D6-D8 72,2 1,45 1,0 5,23 99,46 72,20 99,46
Przykanaliki 7,0 1,2 0,8 0,34 6,38 5,60 6,38
Odgatezienia 19,4 1,2 0,8 0,93 17,69 15,52 17,69
KOL. D-2
D3-D13 1883 | 136 10 | 12,80 243,28 188,30 | 24328 P2 XL
Przykanaliki | 24,4 1,0 0.8 0,98 18,54 1952 | 18,54 2oi<5;)<r1,2
Odgalezienia | 8.9 1,0 0.8 0,36 6,76 7.12 6.76 3'?&’2
KOL. D-3
2,0x2,0
D6-D22 208,3 2,27 1,0 23,64 449,20 208,30 449,20 K br
Przykanaliki 13,0 1,2 0,8 0,62 11,86 10,40 11,86
Odgatezienia 52,9 1,2 0,8 2,54 48,24 42,32 48,24

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz




Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugos¢ | Srednia | Szeroko$é | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy | Wykonanie| Wymiana | Cigcie | Rozb/odb | Odbud.| Odwodn.
kolektora wykopu | giebokos¢ | wykopu reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch| nawierzch.| rowoéw,| wykopu
wykopu 5% mech. | mech. z mech. mech. z | grub. 10cm| dowozem | asfaltowej| podbudowy poboczy| iglofiltr.
na |transport | naodktad | transport. (m®) chodnika | dr. grunt
(mb) (m) (m) (m?) ozikgc;d (m’) (m°) (m°) (m?) (mb) (m?) (mb) | (szt/godz)
m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KOL. D-4
D8-D29 190,3 1,70 1,0 16,18 307,33 190,30 307,33
Przykanaliki 15,5 1,20 0,8 0,74 14,14 12,40 14,14
Odgatezienia 33,6 1,20 0,8 1,61 30,64 26,88 30,64
Ogélem 993,3 80,76 1534,46 958,36 | 1534,46 1&?
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej
w Witaszycach

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

Informacja BIOZ

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

1. Podstawa prawna
Podstawe¢ prawna opracowania niniejszego planu sa wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z
2000r. z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robét
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.

3. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociagi kanalizacyjne o gtgbokosci do 3,2m p.p.t.
- montaz rurociggoéw kanalizacyjnych z rur PP i PVC

- montaz studzienek rewizyjnych betonowych i tworzywowych

- zasypanie wykupow liniowych z zageszczeniem

4.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, drogi i ulice
0 nawierzchni utwardzonej.

S. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednié:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdélnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkéw transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

7.  Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét
Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz przez kierownika budowy
w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegolnych pracownikow bioracych udziat w realizacji
zadania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace pracownikow do
prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie §rodki ochrony indywidualnej, oraz
metody pracy robotnikdw ze zwrdceniem uwagi na przestrzeganie wymogoéw dotyczacych ochrony
zdrowia i zycia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢ na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji ruchu
na czas budowy,
- dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystepuje koniecznos¢ opracowania planu BIOZ.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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CZESC GRAFICZNA
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Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

WYKAZ WSPOLRZEDN YCH

NR Potozenie X | Polozenie Y NR Potozenie X | Polozenie Y
Dprojl 5756561,65| 6470728,29 PD8 5756678,02 | 6470609,33
D1 5756591,00 | 6470726,96 PD8-T 5756676,58 | 6470609,16
D2 5756610,29 | 6470728,66 PD9 5756682,01 | 6470577,06
D3 5756661,76 | 6470732,57 PD9-T 5756680,49 | 6470576,88
D4 5756687,30 | 6470734,32 PD10 5756683,49 | 6470565,39
D5 5756726,72 | 6470737,15 PD11 5756685,88 | 6470545,71
D6 5756738,70 | 6470738,01 PD12 5756745,74 | 6470695,42
D7 5756767,17 | 6470739,98 PD12-T 5756739,96 | 6470695,43
D8 5756810,68 | 6470743,89 PD13 5756731,69| 6470678,85
D9 5756667,85| 6470682,97 PD13-T 5756740,06 | 6470678,90
D10 5756673,50 | 6470635,57 PD14 5756745,15| 6470662,45
D11 5756677,91| 6470597,78 PD15 5756732,80 | 6470645,33
D12 5756681,94 | 6470565,20 PD15-T 5756740,25| 6470646,54
D13 5756684,37 | 6470545,53 PD16 5756744,39 | 6470629,12
D14 5756739,80 | 6470720,91 PD16-T 5756740,37 | 6470629,09
D15 5756740,02 | 6470685,31 PD17 5756734,66 | 6470612,20
D16 5756740,16 | 6470661,73 PD17-T 5756740,49 | 6470612,24
D17 5756740,33 | 6470634,02 PD18 5756743,98| 6470596,36
D18 5756740,53 | 6470605,89 PD18-T 5756740,46 | 6470596,38
D19 5756740,36 | 6470578,67 PD19 5756735,02| 6470578,37
D20 5756740,21 | 6470550,32 PD20 5756743,35| 6470562,93
D21 5756738,11| 6470531,75 PD20-T 5756740,27 | 6470562,95
D22 5756738,11| 6470521,48 PD21 5756736,02 | 6470550,22
D23 5756812,13 | 6470725,11 PD22 5756809,79 | 6470682,26
D24 5756813,64 | 6470685,63 PD23 5756811,04 | 6470649,76
D25 5756815,02 | 6470660,01 PD23-T 5756815,48 | 6470649,96
D26 5756816,22 | 6470633,31 PD24 5756812,11| 6470617,13
D27 5756817,67 | 6470600,81 PD24-T 5756816,94 | 6470617,34
D28 5756819,01 | 6470570,71 PD25 5756813,29 | 6470584,12
D29 5756819,76 | 6470553,68 PD25-T 5756818,40 | 6470584,34

Przytacza deszczowe PD26 5756827,34 | 6470567,40
PD1 5756680,66 | 6470728,24 PD26-T 5756819,17 | 6470567,03
PD1-T 5756680,27 | 6470733,84 PD27 5756814,43 | 6470551,09
PD2 5756713,57 | 6470730,96 Wpusty deszczowe
PD2-T 5756713,20| 6470736,18 WD1 5756656,74 | 6470732,82
PD3 5756759,87 | 6470735,18 WD2 5756688,21 | 6470735,31
PD3-T 5756759,59 | 6470739,46 WD3 5756728,05| 6470738,04
PD4 5756792,07 | 6470737,90 WD4 5756767,89 | 6470741,40
PD4-T 5756791,69 | 6470742,18 WD5 5756812,09 | 6470745,14
PD5 5756667,45| 6470692,31 WD6 5756661,73 | 6470682,23
PD5-T 5756666,71 | 6470692,22 WD7 5756667,40 | 6470634,84
PD6 5756671,18| 6470659,12 WD8 5756671,96 | 6470597,06
PD6-T 5756670,70 | 6470659,06 WD9 5756675,91 | 6470564,47
PD7 5756676,10 | 6470625,95 WD10 5756738,42 | 6470717,53
PD7-T 5756674,64 | 6470625,78 WD11 5756738,40 | 6470685,31

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz




Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ulicy Cmentarnej w Witaszycach

NR Potozenie X | Polozenie Y
WD12 5756738,60 | 6470661,34
WD13 5756738,80 | 6470633,31
WD14 5756739,03| 6470605,42
WD15 5756739,25| 6470577,44
WD16 5756739,45| 6470549,55
WD17 5756813,81| 6470723,67

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz

NR Potozenie X | Polozenie Y
WD18 5756815,46 | 6470683,94
WD19 5756816,59 | 6470658,61
WD20 5756818,00 | 6470631,68
WD21 5756819,06 | 6470599,54
WD22 5756820,63 | 6470569,24
WD23 5756821,40 | 6470552,22




