STUDZIENKA SCIEKOWA BETONOWA 0500
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Pierscien utrzymujacy

SKALA 1:20

krate ¢960/500, h=150

Pierscien odcigzajacy

$960/650, h=250
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Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji sp. z o0.0. w Jarocinie PWIIK
Cielcza, ul. Gajowka 1 JAROCIN
63-200 Jarocin
Jednostka projektowa ] Stadium Projekt
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska budowalno-wykonawczy
”PRlMEKO” Skala 120
62-800 Kalisz, ul.todzka 210 '
tel/fax 62 167 02 63 Data oprac.
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Lipiec 2018r.
Obiekt BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY
CMENTARNEJ W WITASZYCACH
Adres
Gm. Jarocin, m. Witaszyce
Nazwa
rysunku ~
STUDZIENKA SCIEKOWA ¢500
I R R A1 Rys nr.
Opracowat mgr inz. Rafat Olejniczak
Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa 3 ll'
Sprawdzajacy mgr inz. Monika Zurawska *
spec. sanifarna upr. nr WKP/0273/PW0S/06




