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Wymagania dla studni betonowych: Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociagow
- klasa ekspozycji XA1 i Kanalizacji sp. z 0.0. w Jarocinie PWIIK
- beton klasy C35/45 Cielcza, ul. Gajéwka 1 JAROCIN
- nasiakliwo$t nie wieksza od 5% 63-200 Jarocin _
- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm Jednostka projektowa 3 predum Projekt
- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45 Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska budowalno-wykonawczy
- maksymalna zawartost chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu “PRIMEKQ" Skala 120
- befon zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w 62-800 Kalisz, ul.tbdzka 210 :
kinecie tel/fax 62 #67 02 63 Data oprac.
- zastosowat cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1 www.primeko.compl  e-mail: primeko@o02.pl Lipiec 2018r.
Spseﬁlsa‘]:fe‘ v”/;fnfazge;:i'aWEYh"‘“s“Baﬂj 2 elasfomeru SBR lub EPDM Obiet BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY
- stopnie ztazowe pokryte fworzywem szfucznym w jaskrawym CMENTARNEJ W WITASZYCACH
kolorze Ares Gm. Jarocin, m. Witaszyce
- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od
SkN Nazwa
- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika rysunks STUDNIA REWIZY JNA #1000
Is=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla gruntu _
nie moze by wiekszy od 2,2 - pozostate wymagania zgodnie z e L Lr[‘j_-nf%‘;;’ﬁ;@‘;’/igfpzvf}zaoﬁz Rys nr.
normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, Opracowat mgr inz. Rafat Olejniczak
PN-B-10736, PN-EN 752 Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa 3 1
Sprawdzajacy mgr inz. Monika Zurawska *
spec. sanifarna upr. nr WKP/0273/PW0S/06




