
SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE KABLI
ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA

PRZEKRÓJ C-C

B
B

C C C C

Obejma z płaskownika 60x6x60mm

Okrąglak ∅14 cm

Bloczek betonowy 50x50x12 cm

Pręt stalowy ∅10mm z uchwytem

Rura osłonowa ∅100 stal.
lub PVC (dzielona)

Istniejący kabel energetyczny
lub telekomunikacyjny

Korytko z desek grub. 32mm

Obejma z płaskownica
o wym. 60x60x900mm

Wypraski

A
A

Spoina pachwinowa L=10 cm

Pręt stalowy ∅10 mm
Nakrętka M12

Podkładka M12

Śruba M12

Rura osłonowa ∅100 stal.
lub PVC (dzielona)
Obejma z płaskownica
o wym. 60x60x900mm

Korytko z desek grub. 32mm

Rys nr.
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Gm. Jarocin, m. Witaszyce
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Inwestor

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY
CMENTARNEJ W WITASZYCACH

3.6
Projektant
spec. sanitarna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

inż. Jarosław Grzelak

63-200 Jarocin

Przedsiębiorstwo Wodociagów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie 

Cielcza, ul. Gajówka 1

Sprawdzający
spec. sanitarna upr. nr WKP/0273/PWOS/06

mgr inż. Monika Żurawska

Opracował mgr inż. Rafał Olejniczak
Opracował mgr inż. Łukasz Cholewa
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